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ÚVOD 


Od vydání třetího dílu publikace Československé 
rozhlasové a televizní přijímače III (1964 až 1970) 
a zesilovače uplynulo více než šest let. Toto období 
znamená pro československou spotřební elektroniku 
další kvalitativní vzestup, který s sebou přináší vý- 
razný vzrůst tranzistorizace těchto zařízení, projevující 
se zlepšením většiny technických vlastností, jejich hos- 
podárnějším provozem a zmenšením rozměrů. Rovněž 
nové, v Československu dosud nevyráběné přístroje, 
uvedené v tomto období na tuzemský trh (velmi kvalitní 
rozhlasové přijímače, kombinace rozhlasových přijímačů 
s magnetofony, přijímače barevné televize i kvalitní 
nízkofrekvenční zesilovače), z nichž některé využívají 
složité integrované obvody, přinesly do dosud používané 
obvodové techniky podstatné změny. Uvedené okolnosti 
byly podnětem k vydání čtvrté knihy, přinášející 
hlavní technické údaje o těchto výrobcích a jejich 
zapojení. Účelem knihy, kterou technické veřejnosti 
předkládám, je rozšířit přehled o výrobcích spotřební 
elektroniky tuzemské výroby až do roku 1977. Aby 
tento úkol byl úspěšně splněn a aby kniha plynule 
navazovala na předchozí publikace, bylo zachováno 
původní desetinné třídění, rozčlenění jednotlivých statí 
i vlastní podání stejné jako v předcházejících knihách, 
i když vzhledem k novému koncepěnímu řešení někte- 
rých nových výrobků není tento způsob výkladu vždy 
nejekonomičtější a vyžaduje stejně jako u předcházejí- 
cích knih opakování celých statí, aby byla zachována 
zásada využití všech informací o přístroji, bez odkazů 
na články nebo obrázky uváděné na jiném místě 
publikace. Výjimkou z této zásady je pojednání o dola- 
dďování a seřizování kanálových voličů televizních při- 
jímačů (které se zpravidla provádí na voliči vyjmutém 
z přístroje), kde postup slaďování je uveden vždy jen 
u prvního druhu televizního přijímače využívajícího 
příslušný typ kanálového voliče. Bylo to také vynuceno 
využíváním různých druhů kanálových voličů u jednoho 
typu televizního přijímače, které je dnes u nás obvyklé. 
Rovněž vysvětlivky k jednotlivým statím knihy, vo- 
dítko pro slaďování a nastavování přístrojů, poznámky 
o kreslení schémat a uváděných zkratkách jsou uvedeny 
v novém zpracování stejně jako u předcházejících publi- 
kací, aby všech údajů knihy mohli využít i ti, kteří 
tyto publikace nevlastní. U zveřejněných výrobků je 
kromě základních zapojení, která tvoří vždy hlavní 
technickou informaci, uvedeno i typové označení s po- 
užívaným obchodním názvem, rok výroby, obrázek 
vnějšího provedení, velmi stručný (heslovitý) popis 
obvodů zařízení, jeho hlavní technické vlastnosti, po- 
kyny pro slaďování popř. nastavování jeho jednotlivých 
obvodů, odchylky v provedení, které nastaly v průběhu 
výroby nebo také exportní mutace s hlavními odchylka- 
mi od základního typu. Přístroje shodného zapojení 
jsou sloučeny se základním výrobkem pod jedno třídicí 


číslo a u přístrojů vyráběných různými podniky jsou 
postupně vyjmenováni jednotliví výrobci nynějším 
názvem. Kapitola pojednávající o nízkofrekvenčních 
komerčních zesilovačích byla u této knihy doplněna 
nízkofrekveněními zesilovači používanými v gramofono- 
vých zařízeních, která v poslední době vytvářejí novou 
významnou skupinu zařízení spotřební elektroniky, 
používanou milovníky dobré reprodukované hudby. 
Kniha nemá být učebnicí, ale praktickou příručkou 
hlavních technických vlastností a přehledem zapojení 
výrobků spotřební elektroniky uvedených v posledních 
létech na tuzemský trh, jak pro vývojové pracovníky 
a konstruktéry, tak pro pracovníky zabývající se 
jejich údržbou i širokou technickou veřejnost. Splní-li 
toto poslání, nebyla práce spojená se zpracováním tak 
rozsáhlé látky a s vydáním vynaložena nadarmo. 


VYSVĚTLIVKY K JEDNOTLIVÝM STATÍM 


Zapojení 


Pod tímto heslem je u rozhlasových přijímačů vždy na 
prvním místě uveden počet vysokofrekveněních ladě- 
ných obvodů, počet elektronek, popř. tranzistorů 
(přitom elektronky a tranzistory nezúčastněné na 
přímém přenosu signálu se udávají odděleně za zna- 
ménkem -), princip zapojení a druh napájení. Ú roz- 
hlasových přijímačů určených také pro příjem velmi 
krátkých vln je počet laděných obvodů a činných 
elektronek a tranzistorů uveden odděleně, jednak pro 
příjem amplitudově modulovaných signálů, jednak 
pro příjem kmitočtově modulovaných signálů. U tele- 
vizních přijímačů je uveden na prvním místě počet 
laditelných televizních pásem, princip zapojení a způsob 
ladění jednotlivých televizních kanálů (u přijímačů 
s tlačítkovou' volbou počet předladitelných televizních 
kanálů), pak následuje norma přijímaných televizních 
signálů, způsob příjmu zvukového doprovodu, počet 
využitých elektronek, tranzistorů, diod a druh napájení. 

U nízkofrekvenčních zesilovačů je uváděn nejdříve 
počet zesilovacích stupňů zařízení, počet elektronek 
nebo tranzistorů (označených stejně jako u rozhlasových 
přijímačů), potom druh provozu, počet popř. specifikace 
jednotlivých vstupů zesilovače, jeho použití a druh 
napájení. Jde-li o gramorádia, kombinace rozhlasových 
přijímačů s magnetofonem nebo o hudební skříně, které 
sdružují několik přístrojů, jsou tyto přístroje v úvodní 
části jmenovitě uvedeny. Pak následuje v heslech sled 
obvodů a jednotlivých stupňů přístroje, jejich význačné 
vlastnosti a vybavení přístroje. U rozhlasových přijí- 
mačů je na prvním místě uveden sled obvodů části 
pro příjem amplitudově modulovaných signálů a potom 
sled obvodů části pro příjem kmitočtově modulovaných 
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signálů. U televizních přijímačů je uveden nejprve sled 
obvodů obrazové části, potom zvuková část, rozkladová 
část a obvody napájení přijímače. Výjimku tvoří televiz- 
ní přijímače barvonosných signálů (s blokovým schéma- 
tem zapojení), u nichž je před obvody napáječe uveden 
sled dekódovacích a konvergeněních obvodů. U nízko- 
frekvenčních zesilovačů jsou uváděny obvody jednotli- 
vých vstupů před sledém obvodů vlastního zesilovače 
(u stereofonních zesilovačů uváděných společně pro 
oba nízkofrekvenční kanály) a obvody jeho napájení. 


Hlavní technické údaje 


(Tato stať uvádí hlavní technické vlastnosti výrobků, 
měřené podle platných československých norem (ČSN 
36 7090, ČSN 367091, ČSN 367511, ČSN 36 7430, 
ČSN 36 7435, ČSN 36 8436); pokud některá z měření 
nejsou obsažena ve státních normách, jsou technické 
vlastnosti výrobků měřeny a uvedeny podle předpisů 


výrobce. 


U rozhlasových přijímačů, gramorádií a kom- 
binací přijímačů S magnetofonem se uvádějí 
hesla: 


Vlnové rozsahy. První číslo tučně vytištěné 
znamená celkový počet vlnových rozsahů přístroje. 
Pak následují jednotlivé vlnové rozsahy (zpravidla 
podle údajů na ladicí stupnici) v metrech vlnové délky 
a v závorkách kmitočet v [kHz] nebo v [MHz], počínaje 
rozsahem nejkratších vln. 

Mezifrekvence udává kmitočet, na který je nala- 
děna mezifrekvenční část přijímače v [kHz] nebo 
v (MHz) hlavní série. Pokud byla mezifrekvence během 
výroby měněna, je nová zpravidla uvedena v závorce. 

Průměrná citlivost v [uV] je uvedena buď pro 
každý vlnový rozsah, nebo pro skupinu rozsahů při 
napájení přístroje jmenovitým napětím, při kterém se 
dosahuje největší citlivosti. Citlivost se udává přibližnou 
velikostí vstupního napětí příslušného kmitočtu, modu- 
lovaného do hloubky 30 % (u kmitočtově modulovaných 
signálů zdvih 1I5kHz) kmitočtem 400 Hz (popř. 
1000 Hz), přiváděného na vstup přijímače přes při- 
způsobovací člen (umělou anténu), který je třeba pro 
normalizovaný výstupní výkon. U přijímačů napájených 
ze sítě elektrického rozvodu to bývá zpravidla 50 mW. 
Pokud jde u některých druhů přijímačů (zpravidla 
napájených z baterie) o jiný výstupní výkon, je uveden 
vždy za údajem citlivosti. U citlivosti udávané pro 
celý vlnový rozsah jde o průměrnou hodnotu z měření 
na začátku, ve středu a na konci rozsahu u většího 
množství přístrojů. U citlivosti skupin vlnových rozsahů 
jde o průměr takto získaných jmenovitých hodnot jed- 
notlivých vlnových rozsahů. 

Průměrná selektivnost se udává u rozhlasových 
přijímačů v [dB] (průměrem z měření na různých 
kmitočtech rozsahu u většího počtu přístrojů), a to na 
běžných rozsazích pro rozladění -+9 kHz, na rozsahu 
pro příjem velmi krátkých vln pro rozladění +300 kHz 
jako průměr poměrů napětí pro rozladění na obě strany 
od rezonaněního kmitočtu. Při plynulé regulaci šířky 
pásma (selektivnosti) se udává průměrná selektivnost 
rozsahem (např. 28 až 32 dB), při změně šířky pásma 
skokem se udává průměrnými hodnotami pro každý 
skok (např. 28, 30, 32 dB). 

Výstupní výkon se udává ve [W] nebo [mW] 
pro 400 Hz a 10% zkreslení při napájení přístroje nej- 
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vyšším jmenovitým napětím. Je-li uveden výstupní 
výkon pro jiný nízký kmitočet, menší zkreslení nebo 
jiné provozní napětí, je to za údajem uvedeno. 

Reproduktor, popř. Reproduktory. Za tímto 
heslem se uvádí počet reproduktorů, pokud je jich více 
než jeden, dále průměr, popř. rozměry membrány 
a impedance kmitacích cívek reproduktorů pro 400 Hz. 
Není-li uvedeno jinak, jde vždy o reproduktory elektro- 
dynamické s permanentními magnety. U reproduktorů 
s udanou vstupní impedancí pro jiný kmitočet je tento 
kmitočet uveden za údajem impedance. 

Gramofon. Zde uvádíme druh použitého gramofo- 
nového zařízení (u zesilovačů použitých v gramofono- 
vých zařízeních v závorkách i typové označení gramo- 
fonového šasi), počet otáček gramofonového talíře 
za minutu, další doplňky gramofonu (např. samočinné 
vypínání motorku, u měniče gramofonových desek počet 
a druh vyměňovaných desek) nebo stupeň automatizace 
obsluhy. 

Přenoska. Pod tímto heslem se udává druh mecha- 
nického snímače záznamu (u zesilovačů použitých 
v gramofonových zařízeních v závorkách i jeho typové 
označení) a jeho využití pro přehrávání desek s různým 
záznamem. 

Napájení označuje druh proudu a jmenovitá napětí, 
jimiž lze zařízení napájet. U přístrojů napájených 
z baterií je uveden také počet článků baterie, jejich 
seskupení i rozměry a v závorkách jejich typové ozna- 
čení. 

Příkon. Pod tímto heslem je uváděn příkon zařízení 
při běžném provozu ve [W]; u gramorádií, kombinací 
přijímačů s magnetofonem a hudebních skříní včetně 
doplňkových přístrojů. Napájí-li se zařízení z baterií, 
je obvykle uveden také odběr proudu. 

Magnetofon. Tento nadpis uvádí u skupin roz- 
hlasových přijímačů kombinovaných s magnetofony 
charakteristické vlastnosti použitého magnetofonu, 
popř. vlastnosti zařízení spojené s jeho využitím, roz- 


členěné do hesel ,„Záznam“, „Rychlost“, „Kolí- 


sání“, „Kmitočtový průběh“, „Dynamika“, 
„Kazety“, | „Vstupní | napětí“, | „Výstupní 
napětí“, „Odstup rušivých napětí (Bručení)“, 
„Výstupní výkon“. Údaje mechanických vlastností 
uvedené za těmito hesly nepotřebují zvláštní vysvět- 
livky. Význam hesel uvádějících elektrické vlastnosti 
zařízení, stejně jako u některých hesel používaných 
u rozhlasových přijímačů s větším výstupním výkonem 
nebo se stereofonní nízkofrekvenční částí, je uveden 
pod obdobnými hesly u skupiny nízkofrekvenčních 
zesilovačů. 


U televizních přijímačů se uvádějí hesla: 


Vstup — druh a impedanci vstupního obvodu tele- 
vizního přijímače. U přijímačů s několika vstupy nebo 
s vestavěnou anténou se uvádí jejich účel i charakteris- 
tické údaje vstupního obvodu vestavěné antény. 

Rozsah — počet volitelných kanálů, příslušná tele- 
vizní pásma, jejich kmitočtový rozsah a u televizních 
přijímačů s tlačítkovou volbou počet kanálů, které lze 
předladit. 

Mezifrekvence — kmitočty mezifrekvencí nosné 
vlny obrazu i zvuku i mezinosný kmitočet zvukového 
doprovodu v ([MHz]. 

Průměrná citlivost — citlivost [uV] buď pro 
jednotlivá televizní pásma, nebo pro skupinu pásem. 
Citlivost se udává průměrnou hodnotou napětí nosné 


vlny obrazu modulované do hloubky 30% kmitočtem 
např. 1000 Hz, které je třeba přivést přes přizpůsobo- 
vací člen na vstup přístroje (naladěného přesně na 
televizní kanál), aby se dosáhlo na modulační elektrodě 
obrazovky efektivního napětí 3 V. 


Šířka přenášeného pásma — šířku pásma 


v [MHz] pro poměr napětí 1 : 0,5 tj. pro pokles o 6 dB. 
V závorkách je dále uváděno potlačení nosného kmi-. 


točtu zvuku a nosných kmitočtů sousedních televizních 
kanálů v [dB]. 


Rozměr obrazu — maximální rozměry obrazu 
v (mm). 
Rozklad obrazu — způsob získání snímkových 


i řádkových vychylovacích impulsů, popř. systém po- 
užité synchronizace. 

Vychylování — údaje o druhu a vlastnostech 
vychylovacího obvodu a způsobu zaostřování paprsku 
obrazovky. | 

Výstupní výkon zvukové části — ve [W] 


nebo v [mW] pro 400 Hz a 10% zkreslení (stejně je. 


uváděn pod obdobným heslem u rozhlasových přijí- 
mačů). 
Dálkové řízení (pokud je u televizoru zavedeno). 
Hesla „Reproduktory“, „Napájení“ a „Příkon“ 
mají stejný význam jako u rozhlasových přijímačů. 


U nízkofrekvenčních zesilovačů uvádějí hesla: 


Vstupní napětí — napětí kmitočtu 1000 Hz 
v [mV], popř. ve [V], která je třeba na jednotlivé vstupy 
zesilovače přivést pro vybuzení na jmenovitý výstupní 
výkon (napětí), jsou-li ovládací prvky zesilovače v po- 
loze k dosažení největší citlivosti. V závorkách je 
vstupní impedance pro týž kmitočet. 

Kmitočtový průběh zesilovače, nařízeného na 
nejširší přenášené pásmo (tónové korekce vyřazeny, 
popř. nastaveny na rovnou kmitočtovou charakteris- 
tiku), v [Hz] pro pokles nebo vzestup výstupního na- 
pětí uvedený v [dB] (viz obrázek). 


dB 
+4 


+2 


5 100kHz 


10 2 


001 2.5 0 2 


Kmitočtové charakteristiky; A — 15 až 17000 Hz - 2 dB; 
B — funkce tónové korekce 


Tónové korekce — použité tónové korekce a jejich 
účinnost pro stanovené kmitočty v (dB] (viz obrázek). 

Přeslech mezi kanály — poměr výstupních 
napětí stereofonního zesilovače u vybuzeného kanálu 
na jmenovitý výkon k přeslechovému napětí nebuzeného 
kanálu v (dB]. 

Souběh regulátorů zesílení (korekcí) — rozdíl 
vstupních napětí obou kanálů stereofonního zesilovače 
vybuzených na shodný jmenovitý výkon v [dB], 
obvykle pro zeslabení o 6 a 12 dB. 

Nastavení symetrie — rozsah regulátoru vyvážení 


citlivosti obou nízkofrekvenčních kanálů stereofonního 
zesilovače v [dB]. 

Bručení — odstup hladiny bručení od hladiny 
signálu zesilovače vybuzeného na jmenovitý výkon 
v [dB], zpravidla pro jednotlivé vstupy a vlastní 
zesilovač odděleně. Přitom se předpokládá, že zesilovač 
je seřízen podle pokynů uvedených v odstavci „„Nasta- 
vování“. 

Výstupní výkon — jmenovitý výstupní výkon 
ve [W] se zkreslením v [%] pro 1000 Hz, popř. i se 
zkreslením pro odlišné kmitočty. 

Výstupní impedance — jmenovitá zatěžovací 
impedance výstupů zesilovače v [(2] pro kmitočet 
1000 Hz. 

Výstupní napětí — napětí ve [V], dosažená na 
náhradní odporové zátěži výstupů při vybuzení zesilo- 
vače kmitočtem 1000 Hz na jmenovitý výstupní výkon. 

Napájení, Příkon a Ostatní vybavení — u zesi- 
lovačů v gramofonech, uvádějí tytéž údaje jako shodná 
hesla u rozhlasových přijímačů a gramorádíí. 


Slaďování a nastavování 


Pod těmito hesly jsou uvedeny pokyny pro slaďování 
a nastavování (u nízkofrekvenčních zesilovačů) pří- 
strojů. U rozhlasových přijímačů obsahují všeobecné 
směrnice, slaďovací tabulky a obrázky s rozmístěním 
jednotlivých slaďovacích nebo seřizovacích prvků. 
Kombinace rozhlasových přijímačů s magnetofonem 
jsou doplněny přehledem nastavovacích prvků a důle- 
žitých měřicích bodů magnetofonu s vysvětlivkami 
o jejich účelu a způsobu seřízení. Tyto údaje stačí 
zkušenému opraváři k přesnému seřízení přijímače běž- 
ným dílenským zařízením. 

U televizních přijímačů je naproti tomu k slaďování 
vysokofrekveněních částí třeba nejen složité a nákladné 
zařízení, ale i delší praxe v tomto oboru, má-li být 
provedeno uspokojivě. Proto se tato práce svěřuje jen 
dobře vybaveným a zpravidla specializovaným oprav- 
nám. Pokud jsou pro úplnost u některých televizních 
přijímačů (popř. jejich doplňků) uvedeny tabulky 
a podrobnější postupy pro slaďování jejich vysoko- 
frekvenčních částí (kanálových voličů), nelze bez 
dostatečných zkušeností a speciálního vybavení zaručit 
uspokojivý výsledek ani při jejich dodržení. 

K nastavování obvodů mezifrekvenční obrazové 
i zvukové části televizních přijímačů i k seřizování 
obvodů rozkladové části jsou stejně jako u rozhlasových 
přijímačů kromě všeobecných pokynů uvedeny slaďo- 


-vací tabulky, obrázky členů RC, používaných k při- 


pojení měřicích přístrojů k obvodům přijímače, a plán- 
ky rozmístění jednotlivých slaďovacích a nastavovacích 
prvků i výsledné charakteristiky mf části s příslušnými 
toleraněními poli. 

U nízkofrekvenčních zesilovačů je stručně popsáno 
nastavování pracovních podmínek koncových elektro- 
nek (popř. tranzistorů) a korekcí ke snížení hladiny 
základního bručení, popř. postup při kontrole některých 
důležitých parametrů. 

Rozložení slaďovacích prvků je kresleno jen schema- 
ticky a v pláncích jsou vyznačeny jen hlavní orientační 
body. Obrázek slaďovacího prvku označeného stejně 
jako ve schématu zapojení je v kresbě vždy zdůrazněn 
a nakreslen tak, aby bylo zřejmé, zda je třeba k doladění 
použít šroubovák nebo klíč. K lepší orientaci jsou 
v mnohých obrázcích zakresleny body, na které se 
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připojují příslušné měřicí přístroje nebo tlumicí prvky. 
Jak postupovat při slaďování a nastavování přístrojů 


podle publikace (Pokyny pro slaďování a nastavování 


jednotlivých obvodů přístrojů, aby i ti, kteří nevlastní 
předchozí knihy, mohli s úspěchem využít slaďovací 
postupy uvedené schematicky v tomto svazku.) 


a) Rozhlasové přijímače 


Před slaďováním musí být přístroj mechanicky 
i elektricky seřízen a osazen elektronkami, popř. tran- 
zistory, s nimiž bude používán. Přijímače s feritovými 
anténami je výhodné slaďovat v elektricky odstíněném 
prostoru, aby nastavování nebylo rušeno signály za- 
chycovanými feritovou anténou. 

Přístroj buď vyjmeme ze skříně, nebo odstraníme 
kryty tak, aby všechny slaďovací prvky byly dobře 
přístupné. Z prvků, které budeme slaďovat, odstraníme 
pinzetou (nebo jiným vhodným nástrojem) zajišťovací 
materiál. Přijímač se nemusí vždy slaďovat celý, zpra- 
vidla postačí sladit jen vlnový rozsah nebo část, která se 
opravovala nebo která nemá již citlivost nebo selektiv- 
nost předepsanou pro daný rozsah. 

U přístrojů, jejichž kovová kostra je spojena přímo 
s napájecí střídavou sítí, zařadíme do síťového přívodu 
z bezpečnostních důvodů tzv. oddělovací transformátor 
(viz upozornění v popisu). Je to transformátor obvykle 
s převodem 1 : I, jehož sekundární vinutí je bezpečně 
izolováno od primárního vinutí spojeného se sítí elektric- 
kého rozvodu. Potom můžeme kovovou kostru uzemnit. 
Práce na takto zapojeném přístroji je stejně bezpečná 
jako u přístroje na střídavé napětí s transformátorem. 

Používá-li se při slaďování k nastavení kapacity 
ladicího kondenzátoru přijímače značek na jeho ladicí 
stupnici, musíme před slaďováním seřídit stupnicový 
ukazatel tak, aby se kryl v poloze, v níž má ledicí 
kondenzátor největší kapacitu (tj. kryjí-li se právě desky 

rotoru a statoru), s nulovou značkou ladicí stupnice. 
To platí i u přijímačů se zvláštním ukazovatelem pro 
stupnici rozsahu velmi krátkých vln pro pravou nebo 
levou krajní polohu náhonu. 

Při slaďování části přijímače pro příjem amplitudově 
modulovaných signálů nařídíme regulátor hlasitosti 
(není-li v poznámkách uvedeno jinak) na největší 
hlasitost, tónové korekce na nejširší nízkofrekvenční 
pásmo, volič šířky propouštěného pásma na úzké pásmo, 
samočinná řízení (pokud jsou ovladatelná knoflíky 
nebo spínači) vyřadíme z činnosti a přístroj uzemníme. 

Měřič výstupního napětí (vhodný střídavý voltmetr) 
připojíme buď na zdířky pro další reproduktor, nebo 
po odpojení přívodů k reproduktoru (aby jeho zvuk 
při slaďování nerušil) paralelně k náhradní činné zátěži 
připojené na tyto odpojené přívody. Stejně zapojíme 
1 měřič výstupního výkonu (outputmetr) s vestavenou 
náhradní zátěží, pokud ho při slaďování používáme. 
U přijímačů pro stereofonní reprodukci (s dvojitou nízko- 
frekvenční částí) zapojíme měřič výstupu na výstup 
kteréhokoliv z nízkofrekvenčních kanálů. Pokud po- 
užíváme reproduktory umístěné v oddělených skříňích, 
zapojujeme předepsanou náhradní zátěž s paralelně 
zapojeným nízkofrekveněním voltmetrem na příslušné 
zdířky výstupních konektorů. 

Činný odpor náhradní zátěže se má přibližně rovnat 
impedanci kmitací cívky odpojeného reproduktoru 
nebo příslušné reproduktorové sestavy (viz „„Hlavní 
technické údaje“, heslo „„Reproduktor““). Poněvadž 
výstupní výkon nemá při slaďování běžného přijímače 


10 


přestoupit 50 mW (u kapesních tranzistorových při- 
jímačů dokonce 5 mW), musí mít použitý střídavý 
voltmetr dostatečnou citlivost (rozsah 0,1 až 1 V) 
a větší vnitřní odpor, aby neměl podstatný vliv na 
impedanci použité zátěže. Přijímače s větším výstupním 
výkonem (zpravidla nad 4 W) slaďujeme s odpojenou 
nízkofrekvenční částí podle pokynů uvedených ve stati 
o jejich slaďování a jejich nízkofrekvenční část nasta- 
vujeme tak, jak je uvedeno v odstavci c). 

Při slaďování části přijímače pro příjem kmitočtově 
modulovaných signálů (slaďovaných obvykle pomocí 
nemodulovaných vysokofrekvenčěních signálů) může 
naopak reproduktor zůstat připojen a regulátor hlasi- 
tosti nařízen na nejmenší hlasitost. Rovněž tónové 
korekce nízkofrekvenční části přijímače nemají na 
slaďování vliv. Samočinné dolaďování kmitočtu však 
musí být vyřazeno z činnosti. 

Měřič výstupu (obvykle stejnosměrný elektronkový 
voltmetr nebo jiný stejnosměrný voltmetr s vnitřním 
odporem nejméně 10 k(2/V, s rozsahem 10 V) zapoju- 
jeme při slaďování mezifrekvenčních nebo vysokofrek- 
venčních obvodů paralelně k pracovnímu odporu po- 
měrového detektoru (mezi měřicí bod — ve schématu 
obvykle označený MB — a šasi). Při slaďování poměro- 
vého detektoru se zapojuje měřič výstupu (elektronkový 
voltmetr nebo mikroampérmetr s rozsahem 20 LA) 
obvykle s nulou uprostřed rozsahu *) mezi umělý střed 
pracovního odporu poměrového detektoru a jeho vý- 
stup. Umělý střed (pokud není již vytvořen zapojením 
přijímače) vytvoříme zapojením dvou rezistorů se 
shodnými odpory 50 až 200 kf2, zapojených v sérii, 
paralelně k prácovnímu odporu poměrového detektoru. 
Zapojení přístrojů pro slaďování je zakresleno na obrázku 
nahoře. | 

Při slaďování vstupních obvodů nebo © mezi- 
frekvenčních odlaďovačů části pro příjem kmitočtově 
modulovaných signálů lze použít nízkofrekvenční měřič 
výstupu, stejně jako při slaďování části pro příjem 
amplitudově modulovaných signálů, je-li slaďovací 
signál modulován. Potom ovšem musí být regulátor 
hlasitosti přijímače nařízen na největší hlasitost a tónové 
korekce na největší šířku přenášeného nízkofrexvenčního 
pásma. 

Slaďování vysokofrekveněních obvodů a kontrolu 
jejich správného sladění lze provést také pomocí vhod- 
ného rozmítače a osciloskopu, jak je uvedeno při sla- 
ďování zvukového dílu televizního přijímače v odstavci 
b). Přijímače při slaďování napájíme ze zdroje se stálým 
jmenovitým napětím (jmenovitým napětím, při kterém 
dosahuje přijímač největší citlivosti). Se slaďováním 
začneme po kratším provozu přijímače, po ustálení 
teploty části slaďovaných obvodů. Před slaďováním 
(zvláště u přijímačů osazených tranzistory) seřídíme 
jejich nízkofrekvenční část, jak je uvedeno v pokynech 
u jednotlivých zařízení. 

Vlastní slaďování provádíme podle pokynů obsaže- 
ných ve slaďovacích tabulkách; polohu jednotlivých 
slaďovacích prvků určujeme z obrázků jejich rozmístění 
v přijímači. Aby tabulky s pokyny pro slaďování byly 
stručné a přehledné, používá se v nich několik znaků 
a zkratek. Písmeno „,P““ v záhlaví uvádí postup sladďo- 
vání. Rubrika „Zkušební vysílač““ má dva podtitulky — 
„Připojení“ a „Signál“ (někdy „„Kmitočet““). Ve sloupci 


*) Měřič výstupu s nulou uprostřed rozsahu lze nahradit 
vhodným měřičem doplněným přepínačem polarity. 


„Připojení“ jsou uvedeny poznámky o připojení zku- 
šebního vysílače na slaďovaný přijímač. Při slaďování 
mezifrekvenční části přijímače je zkušební vysílač 
připojován zpravidla přes oddělovací kondenzátor 
(jehož kapacita je v tabulce uvedena) na řídicí mřížky 
elektronek nebo na báze tranzistorů jednotlivých stupňů 
zesilovače nebo přímo na řídicí elektrodu směšovače 


POMĚROVÝ DETEKTOR 


POMOCNÉ PŘÍSTROJE 


z. 
C pz 
V1- ELEKTRONKOVÝ  VOLTMETR 
V2- ELEKTRONKOVÝ VOLTMETR S NULOU UPROSTŘED 
R1, R2- 0,1M2 R3=R4+1% — 0,05+ 0,2MR 


Zapojení měřicích přístrojů při sladování části pro příjem 
kmitočtově modulovaných signálů 


(u kombinovaných elektronek na řídicí mřížku pří- 
slušné soustavy, označené znakem elektronky); přípojná 
místa jsou také uváděna označením příslušného měřicího 
bodu (MB) shodně označeného ve schématu zapojení 
i na obrázcích s rozmístěním slaďovacích prvků. Při 
slaďování vysokofrekvenčních částí se zkušební vysílač 
připojí přes standardní umělou anténu nebo přizpůsobo- 
vací člen na vstup přijímače. 

Pod pojmem „„Umělá anténa“ rozumíme (není-li 
uvedeno jinak) standardní umělou anténu podle normy 
ČSN 36 7090 ,,Měření rozhlasových přijímačů A. M.“ 
(viz obrázek). 


P = n 
( v AO 
VYSÍLAČ 1200pF| „2014 | PŘIJÍMAČ 
: I Standardní umělá 
> l +00pF 8 i C anténa 


Pro slaďování rozsahu velmi krátkých vln se připojuje 
zkušební vysílač na vstupní zdířky přijímače přes 
'přizpůsobovací člen. Vhodné přizpůsobovací členy pro 
výstupní impedanci zkušebního vysílače 70 (2 a vstupní 
impedanci přijímače 240 a 300 (© (zeslabení asi 6 dB) 
jsou na obrázcích. 
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PŘIJÍMAČ 


VYSÍLAČ 
: 2408 


Přizpůsobovací člen 70 na 300 (2 


Při slaďování přijímačů s rámovou (feritovou) 
anténou se zavádí slaďovací signál indukcí pomocí 
zkušební cívky. Není-li konstrukce příslušné zkušební 
cívky v návodu pro slaďování uvedena, použijeme zku- 
šební cívku podle obrázku. Vzdálenost zkušební cívky 
od antény slaďovaného přijímače bývá v tabulce uve- 
dena. Zpravidla je to 600 mm od středu cívky rámové 
(feritové) antény. 


—————————— ao 


TRUBKOVÝ KRYT $10*12mm 
UVNITŘ VINUTÍ O 3 ZÁVITECH 
IZOLOVANÉHO DRATU $0,8mm 


| PŘERUŠENÍ 


| 


„250mm || 


OD ZKUŠEBNÍHO 
VYSÍLAČE 
i 
ODPOR 4039 
Stíněčná zkušební cívka s rezistorem v sérii 


V rubrice „Signál“ (,„Kmitočet““) je uveden kmitočet 
slaďovacího signálu, hloubka jeho modulace a modulační 
kmitočet. Není-li uvedeno jinak, je nosný kmitočet 
modulován do hloubky 30%*) kmitočtem 400, popř. 
1000 Hz. Slaďovací kmitočty musí být dostatečně 
přesné; to platí zvláště'o kmitočtech uvedených v ta- 
bulkách na několik desetiných míst.**) ! 

Pod heslem „„Přijímač““ jsou seskupeny údaje o na- 
stavení ovládacích prvků slaďovaného přijímače. V rub- 
rice „„Rozsah““ je uveden ve zkratce zapnutý vlnový 
rozsah. Přitom značka „„kv““ znamená krátké vlny, 
zkratka „sv“ střední vlny, „„dv““ dlouhé vlny a „„vkv“ 
velmi krátké vlny. Číslo za značkou udává pořadí roz- 
sahů od nejkratších vln počínaje; např. „„kvl““ znamená 
první krátkovlnný rozsah. 

V druhé rubrice, označené „„Stupnicový ukazovatel“ 
(někdy také „Ladicí kondenzátor““), je udáno postavení 
ukazovatele na ladicí stupnici, popř. poloha rotoru ladi- 
cího kondenzátoru při slaďování. Větší tečka před 
číslicí znamená slaďovací znaménko ladicí stupnice. 
Např. ““e200 m““ znamená: Nařiď stupnicový ukazovatel 
na slaďovací značku 200 m ladicí stupnice. Nastavení 
stupnicového ukazovátele se udává v metrech vlnové 
délky (m], v kilohertzech [kHz] (megahertzech [MHz]) 
nebo značkou vysílače, často také vzdáleností v mili- 


*)U kmitočtově modulovaných signálů zdvih 15 kHz 
(pro normu CCIR — 22,5 kHz). 
**) Kmitočtový rozsah uvedený pod heslem „„Vlnové 
rozsahy“ je zaručený minimální rozsah. Při slaďování se proto 
mohou v tabulkách vyskytnout i kmitočty mimo tento rozsah. 
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metrech [mm] od pravé, popř. levé krajní polohy stup- 
nicového ukazovatele, uvedenou zpravidla nad slaďo- 
vací tabulkou a označenou velkými písmeny; např. 
“eA“. Nastavení rotoru dadicího kondenzátoru se 
uvádí v úhlových stupních [*]. 

Heslo „„Na zavedený signál““ znamená naladit přijímač 
na největší výchylku měřiče výstupu, bez zřetele na 
postavení stupnicového ukazovatele. 

V tabulkách, v nichž je rubrika ,„„Utlum... k(2““ nebo 
„Rozlaď... pFE““, „„Rozlaď tlumicím členem““, se uvádí 
způsob utlumení, popř. rozladění obvodu spřaženého se 
slaďovacím obvodem. Značky L a C označují cívku nebo 
kondenzátor a značka LC obvod, který je třeba utlumit 
nebo rozladit paralelním zapojením rezistoru, konden- 
zátoru nebo tlumicího členu, jehož velikost uvádí zá- 
hlaví rubrik, popř. poznámka. 

Ve sloupci „„Slaďovací prvek““ je označen díl, který se 
slaďuje, popř. postupně slaďované díly, je-li jich uvedeno 
několik. Jednotlivé díly jsou označeny shodně s ozna- 
čením ve schématech a na obrázcích rozmístění slaďo- 
vacích prvků, přičemž L jsou opět dolaďovací cívky, 
C kondenzátory a R potenciometry, takže je zřejmé, 
jaký úkon opravář provádí. 

Dolaďovací kondenzátory a feromagnetická jádra 
cívek nastavujeme nástrěkovým klíčem nebo šroubo- 
vákem z izolačního materiálu, popř. u odvinovacích 
kondenzátorů odvíjením (zřídka přivíjením) tenkého 
drátu. U feritových antén se dolaďují indukčnosti 
zpravidla posouváním cívek izolačním nástrojem na 
feritové tyči. Jiné způsoby slaďování některých dílů 
jsou opět uvedeny v poznámkách u tabulek. 

Poslední díl slaďovacích tabulek části pro příjem 
kmitočtově © modulovaných |— signálů, © nadepsaný 
„Elektronkový voltmetr““, má dvě rubriky. První z nich, 
s označením „„Připojení““, obsahuje údaje o připojení 
ukazovatele výstupního napětí. Druhá, s označením 
„Výchylka““, udává výchylku, na niž se slaďovaná část 
ladí. U tabulek pro slaďování části pro příjem amplitu- 
dově modulovaných signálů, u nichž je připojení vý- 
stupního měřiče vždy stejné, je uvedena tato výchylka 
ve sloupci označeném „„Výstup“. Přitom zkratka 
„max.““ znamená největší dosažitelnou © výchylku, 
zkratka © „„min.““ nejmenší dosažitelnou © výchylku 
a zkratka „nul.““ nulovou výchylku (mikroampérmetru 
nebo elektronkového voltmetru s nulou uprostřed 
stupnice) při slaďování poměrového detektoru. 

Postupy slaďování jednotlivých sekcí přijímače podle 
potřeby opakujeme, až dosáhneme optimálních výchylek 


pro předepsané kmitočty v příslušných slaďovacích' 


bodech. Na krátkých a velmi krátkých vlnách někdy 
při slaďování vstupního obvodu dochází k mírnému 
rozladění obvodu oscilátoru. Proto doporučujeme do- 
laďovat vstupní obvod za současného dolaďování obvodu 
oscilátoru povlovným otáčením ladicím knoflíkem 
v okolí slaďovaného bodu, aby bylo dosaženo největší 
výchylky výstupního měřiče a tím i přesného sladění. 

Používají-li se ke slaďování přijímače rozmítač a 08- 
ciloskop nebo pro slaďování dekodéru přijímače 
stereofonních signálů, jsou použité slaďovací tabulky 
rozčleněny a označeny podobně jako tabulky pro sla- 
ďování televizních přijímačů; platí pro něi vysvětlivky 
v následujícím odstavci. 


b) Televizní přijímače 


Pro přípravu televizních přijímačů ke slaďování 
platí poznámky uvedené v prvních odstavcích pro sla- 
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dování rozhlasových přijímačů, s tím rozdílem, že 
přijímač musí být před slaďováním delší dobu v provozu 
(asi 1/2 hod.), neboť ustálení teploty jednotlivých částí 
má značný vliv na průběh kmitočtové charakteristiky. 

Protože většina televizních přijímačů vyráběných 
u nás v posledním období (s výjimkou televizních při- 
jímačů přenosných s kombinovaným napájením) má 
elektrickou síť spojenou přímo s kostrou přístroje, je 
třeba před každým zásahem, k němuž je nutné odejmout 
zadní stěnu nebo knoflíky, zařadit mezi síť a přijímač 
oddělovací transformátor. 

Dále si musíme uvědomit, že zásahy v obvodech 
vysokého napětí po sejmutí kovového krytu vysoko- 
napěťového transformátoru smějí být prováděny jen 
tehdy, je-li přístroj odpojen od napájecí sítě déle než 
dvě minuty. Nesmí být rovněž podceňováno nebezpečí 
imploze obrazovky, která může nastat po úderu nebo 
jiném mechanickém nebo tepelném namáhání její skle- . 
něné baňky. Při práci s obrazovkou nesmějí být v blíz- 
kosti jiné osoby, a ten, kdo s obrazovkou pracuje, si 
musí chránit obličej ochranným krytem z nerozbitného 
skla, ruce (až k předloktí) pryžovými rukavicemi a krk 
tlustou šálou. Obrazovka nesmí být volně položena 
a dopravovat se musí jen v příslušném ochranném 
obalu. 

Než se rozhodneme pro slaďování přístroje, je vhodné 
se přesvědčit sejmutím kmitočtové charakteristiky 
mezifrekvenční nebo vysokofrekvenční části, která 
část je rozladěna a zda je vůbec třeba přístroj slaďovat. 
K posouzení dobře slouží kmitočtové průběhy mezi- 
frekvenčních částí se zakreslenými toleraněními poli, 
popř. křivky propustnosti vysokofrekvenčních částí 
přijímačů. 

Vysokofrekvenění část televizního přijímače 
pracujícího na bázi superhetu se obvykle slaďuje pomocí 
vhodného rozmítače (vobleru), doladěním počátečních 
kapacit vysokofrekvenčních obvodů vstupu a obvodů 
pásmové propusti na kanálu s nejvyšším kmitočtem 
a indukčností na ostatních kanálech tak, aby kmitoč- 
tový průběh snímané křivky odpovídal průběhu přede- 
psanému pro zvolený kanál. Vrcholy křivek nastavujeme 
na nosné kmitočty zvukových a obrazových signálů 
oddalováním nebo přibližováním závitů cívek příslušné 
pásmové propusti, popř. jejich posouváním. Přiblížením 
závitů cívek dosáhneme rozšíření křivky, oddálením 
dosáhneme jejího zúžení. Souměrným oddálením konců 
cívky pak doladíme vstupní obvod tak, aby výsledný 
tvar křivky propustnosti celé vysokofrekvenční části 
voliče byl souměrný, bez většího sedla. 

Kmitočet oscilátoru vysokofrekvenční části přijímače 
se u voličů vybavených cívkami pro jednotlivé televizní 
kanály nastavuje zašroubováním nebo vyšroubováním 
jádra cívky tak, aby se dosáhlo ve střední poloze dolado- 
vacího kondenzátoru oscilátoru nejlepšího obrazu (nej- 
větší rozlišovací schopnosti). Nelze-li toho dosáhnout, 
je třeba upravit indukčnost cívky oscilátoru přiblížením 
nebo oddálením jejích závitů. 

U vysokofrekvenčních částí s cívkami tvořenými 
plošnými spoji lze v malých mezích zvětšit indukčnost 
přerušením odboček leptané cívky a zmenšit indukčnost 
nanesením pájky do ohybu vnitřního závitu cívky. 

Tyto zásady platné především pro vysokofrekvenční 
části televizních přijímačů S předladěnými kanály 
lze využít i u vysokofrekvenčních částí s plynulým 
laděním (ať již ladicími kondenzátory nebo varikapy), 
uváděných v této knize, pro slaďování jednotlivých 
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televizních pásem. V průběhu pásma, při ladění konden- © podrobnější pokyny a slaďovací tabulky, uvedené pro 
zátory, lze navíc doladit souběh laděných obvodů při- © úplnost pod titulem „„Obrazový díl“, mohou je s úspě- 
hýbáním nebo odhýbáním okrajových segmentů jed- chem využít jen pracovníci s dostatečnými zkuše- 
notlivých sekcí ladicího kondenzátoru. Zapojení po- | nostmi, podrobněji seznámení s touto prací. 


mocných přístrojů při slaďování nebo snímání kmitoč- Údržbu komplikuje také skutečnost, že u nových 
tové charakteristiky ladicího dílu je zakresleno na | televizních přijímačů se používá několik druhů elektro- 
obrázku. nických ladicích dílů, popř. i různé druhy tlačítkových 


U televizních přijímačů s plynulým laděním, uvede- | soustav. Pro zachování přehledu o základním zapojení 
ných v této knize v první skupině, byly použity dva © jednotlivých druhů televizních přijímačů používáme 
oddělené ladicí díly, a to první pro I. až III. televizní tento postup: Ve schématech zapojení přijímače je 
pásmo a druhý pro IV. a V. televizní pásmo, s mechanic- — vždy zakreslen typ ladicího dílu používaného u prvních 
kým přepínáním jednotlivých obvodů. U další skupiny © výrobků a v odstavci „Změny v zapojení“ jsou uvedeny 
televizních přijímačů jsou používány sdružené ladicí | ostatníladicí díly (popř. i tlačítkové soustavy) používané 
díly s oddělenými vstupy pro pásma „VHF“ a ,„„UHF““, v přístroji. Dále jsou v tomto odstavci uvedeny změny 
s tlačítkovou volbou šesti až osmi předladěných tele- v zapojení základního typu televizního přijímače, 
vizních kanálů, popř. i s elektronickým přepínáním které vyžadují použití toho Kterého ladicího dílu, 
obvodů jednotlivých televizních pásem. popř. je uveden odkaz na schéma nebo stať, kde je 

Složitost těchto zařízení (osazených výlučně tran- | příslušný ladicí díl zakreslen nebo kde jsou uvedeny 
zistory) a jejich náročnost na přesnost sladění vyžaduje, pokyny k jeho slaďování. 
aby byly seřizovány a slaďovány samostatně (mimo Slaďování mezifrekvenční části. Televizní při- 
vlastní přijímač), na dokonale technicky vybaveném | jímače uvedené v této publikaci jsou vybaveny v mezi- 
pracovišti, zvlášť školenými pracovníky, instruovanými frekvenční části pásmovými propustmi s postupným 
přímo výrobními podniky. V běžné opravářské praxi laděním jednotlivých obvodů, které je poněkud obtíž- 
se proto tyto ladicí díly jen nahrazují novými nebo nější než ladění rozloženě laděných obvodů. Hlavní 
odborně opravenými ladicími díly stejného provedení. zásady pro tuto práci jsou: Mezifrekvenční zesilovač 
Proto,'i když jsou vždy u prvního typu televizního při- se ladí jádry cívek jednotlivých obvodů na maximální 
jímače vybaveného dosud nepoužívaným ladicím dílem © amplitudu a zobrazený tvar křivky, a to za použití 
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rozmítače s osciloskopu; nejprve se naladí na největší 
potlačení předepsaného kmitočtu všechny odladovače 
(nejlépe za použití zkušebního, vysílače a elektronkového 
voltmetru). Při slaďování připojujeme postupně zdroj 
signálu (rozmítač, popř. zkušební vysílač) na jeho 
jednotlivé zesilovací stupně, od posledního stupně až 
ke směšovači. Přitom je třeba dbát, aby slaďování 


nebylo ovlivňováno nežádoucími signály (popř. rušením). 


a činností automatické regulace citlivosti. Aby postup 
při slaďování byl přehledný, je opět uveden ve slaďova- 
cích tabulkách. Nad tabulkou jsou uvedeny přístroje 
použité při slaďování, jejich zkratky používané v ta- 
bulkách (např. „„RO“ — rozmítač, ,ZV““ — zkušební 
vysílač), zapojení měřiče výstupního napětí a oscilo- 
skopu, nastavení ovládacích prvků přístroje během 
slaďování, popř. i jiné poznámky. 

Vlastní slaďovací tabulky se v několika bodech liší 
od tabulek používaných u rozhlasových přijímačů. 
Význam písmena „P“ v záhlaví prvního sloupce 
zůstává sice stejný, ale další dva sloupce mají vzhledem 
k tomu, že se při slaďování nepoužívá jen zkušební 
vysílač, společný nadpis „„Vstupní signál“ a sloupec 
označený „„Připojení“ neuvádí jen způsob zavedení 
slaďovacího signálu k obvodům přijímače, ale ve 
zkratkách i zdroj signálu. Rubrika s označením ,„„Kmi- 
točet““ uvádí kmitočet signálu přiváděného ze zkušeb- 
ního vysílače (ZV) a jeho modulaci a je-li přiváděn 
signál z rozmítače (RO), uvádí kmitočtový rozsah 
rozmítaného signálu. Někdy je v této rubrice uvedena 
i úroveň zaváděného signálu. Rubrika s nadpisem 
„Slaďovaný přijímač““ má dva, popř. tři podtitulky. 
Rubrika označená „Pomocná zapojení““ uvádí zapojení, 
popř. zásahy, které jsou nutné v určitých fázích slado- 
vání. Rubrika označená „„Úkon““ naznačuje, jak a pro 
jaký kmitočet se má projevit nastavení dále uvedených 
slaďovacích prvků na průběhu křivky zobrazené oscilo- 
skopem. Rubrika s označením „Slaďovací prvek“ má 
stejný význam jako u rozhlasových přijímačů, ale 
protože bylo třeba rozlišit ladění obvodů vlastních 
pásmových filtrů a nastavování jejich vzájemné 
vazby, je vyznačeno spojení obou znaků cívek se společ- 
ným jádrem znakem ,,„+“ (např. LI1I + LIIT). 

Poslední rubrika, nadepsaná „Tvar křivky na 
osciloskopu““, popř. „Tvar křivky a výchylka“, uvádí 
obrázek křivky, kterou má zobrazovat stínítko oscilo- 
skopu při správném nastavení slaďovaných obvodů, 
popř. výchylku paralelně zapojeného elektronkového 
voltmetru nebo amplitudu značky rozmítaného signálu. 
Pro lepší představu jsou na obrázcích křivek vyznačeny 
slaďované stupně mezifrekvenčního zesilovače (OMF 4, 
OMF3 +4, OMF2 + 3+4, OMF1 +2 +344) a 
charakteristické body křivky vzhledem k její výšce 
(obvykle v [(%] pro kmitočty, které mají rozhodující 
vliv na správnou funkci zesilovače, v některých pří- 
padech i s příslušnými toleraněními poli). Za tabulkami 
následují další poznámky o slaďování nebo o jeho 
kontrole, které nemohly být v tabulce jasně vyjádřeny. 

Pro usnadnění ladění slouží obrázky používaných 
- sond nebo oddělovacích členů RC a plánky rozmístění 
slaďovacích prvků, zpracované podobně jako pro slado- 
vání rozhlasových přijímačů. Pro kontrolu sladění jsou 
určeny výsledné kmitočtové charakter.stiky mezi- 
frekvenční části, ve kterých jsou vyznačeny přípustné 
odchylky tvaru v (dB] pro různé kmitočty uváděné 
« v (MHz). 

Zvukový díl televizních přijímačů se slaďuje po- 
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dobně jako část pro příjem kmitočtově modulovaných 
signálů u rozhlasových přijímačů. Proto i slaďovací 
tabulky a postup při slaďování jsou téměř shodné. 
Pokud slaďujeme zvukový díl pomocí zkušebního 
vysílače, je ve slaďovací tabulce rubrika „Stupnicový 
ukazovatel“ nahrazena rubrikou „Úkon““, v níž je 
blíže charakterizováno nastavení za ní následujícího 
slaďovacího prvku. V některých případech je pod nad- 
pisem „„Zkušební vysílač“ zavedena další rubrika, 
s názvem ,„Úroveň““, v níž je uvedena velikost výstup- 
ního napětí zkušebního vysílače. Kmitočet slaďovacího 
signálu musí být přesný, nejlépe kontrolovaný kalibrá- 
torem. 

Slaďování obvodů a kontrolu správného sladění 
zvukového dílu lze provést také rozmítačem 6,5 MHz 
se značkami 6,5 MHz -- 100 kHz a osciloskopem, jak 
je uvedeno u některých televizních přijímačů, podobně 
jako při slaďování jejich obrazové mezifrekvence. 
V tom případě je ve slaďovací tabulce rubrika s nad- 
pisem ,„Elektronkový voltmetr““ nebo „Indikátor vý- 
stupu““, obsahující pokyny pro zapojení těchto přístrojů, 
popř. i jejich požadované vlastnosti, a další rubrika 
s obrázky kmitočtových průběhů (zobrazených oscilo- 
skopem) nebo údajem výchylky paralelně zapojeného 
voltmetru. 

Požadovaná šířka kmitočtové charakteristiky (ať 
již snímané bod za bodem, nebo zobrazené na stínítku 
osciloskopu) musí být alespoň 200 kHz a rovná část 
charakteristiky S poměrového detektoru +100 kHz 
(viz obrázek). 


Kmitočtové 
charakteristiky zvukové 
mezifrekvence 

a poměrového detektoru 


| | | : 
: Zkro kata Ao M ej = 3 
52 63 64 65 66 67 68MH 


« 


Postup při nastavování odlaďovače mezinosného 
kmitočtu je obvykle vyznačen ve zvláštní tabulce. 

Rozklady obrazu a samočinné řízení citli- 
vosti. Nastavení prvků jak ke správné činnosti samo- 
činného řízení citlivosti, tak k seřízení synchronizace 
a rozkladových obvodů obrazu (pokud je nelze ovládat 
zvenčí) je uvedeno u jednotlivých přístrojů buď struč- 
ným popisem, nebo tabulkami se známými hesly 
a obrázky znázorňujícími rozmístění nastavovacích 
prvků. | 

Dekódovače, maticové a konvergenční obvo- 
dy u televizních přijímačů pro příjem barvonosných sig- 
nálů. Nastavení prvků těchto obvodů je uvedeno buď 
v tabulkách s dostatečně instruktivními nadpisy jed- 
notlivých rubrik, nebo stručným (heslovitým) popi- 
sem, obdobně: jako u ostatních nastavovaných částí. 

Postup při nastavování je velmi různý; příslušné 
tabulky k jednoznačnému určení požadovaných úkonů 


vyžadují řadu vysvětlivek, které je třeba prostudovat 
dřív, než přikročíme k vlastnímu nastavování. 


c) Nízkofrekvenční zesilovače 


Stejně jako u rozhlasových a televizních přijímačů, 
lze i u nízkofrekvenčních zesilovačů nastavovat jednot- 
livé obvody nebo kontrolovat jejich vlastnosti jen při 
napájení předepsaným jmenovitým napětím a po 
kratší době provozu (až se ustálí teplota jejich jednotli- 
vých částí). 

Popsáno je jen nastavování prvků, které se neovlá- 
dají při běžném provozu. Tyto prvky se obvykle musí 
nastavovat po výměně některých elektronek (popř. 
tranzistorů) nebo neodpovídají-li již některé vlastnosti 
přístroje hodnotám uvedeným v odstavci „Hlavní 
technické údaje“. 

Při vlastním nastavování, které probíhá za provozu 
zařízení a při němž se nastavují odpory potenciometrů, 
zřídka i kapacity dolaďovacích kondenzátorů (z nichž 
mnohé jsou přístupné teprve po odstranění ochranných 
krytů), postupujeme opatrně (jak je uvedeno v popisu), 
abychom nepřišli do přímého styku s částmi, které 
jsou pod napětím. Při nastavování minimální úrovně 
bručení však musí být stínící kryty vždy na svých 
místech a zesilovač musí být uzemněn. Příslušné 
prvky se nastavují šroubovákem z izolačního materiálu, 
a to některým z otvorů v krytu. 

U nových nízkofrekveněních zesilovačů, osazených 
převážně tranzistory, tvoří jednotlivé části zesilova- 
cího řetězce samostatné jednotky (např. předzesilovač, 
korekční zesilovač, budicí zesilovač a koncový stupeň). 
Jsou to snadno vyměnitelné celky vytvořené z destiček 
s plošnými spoji. Tyto jednotky se obvykle nastavují 
vně přístroje (nezávisle na ostatních jeho částech) 
v jednoúčelovém přípravku s vlastním napájecím 
zdrojem. Při nastavování v přístroji je nutné rozpojit 
podle uvedených pokynů zesilovací řetězec. U stereo- 
fonních zesilovačů se dvěma samostatnými zesilovacími 
kanály je třeba provést nastavení pro každý z nízko- 
frekvenčních kanálů zvlášť. 

Protože u nízkofrekvenčních zesilovačů není nastavo- 
vacích prvků mnoho, není uveden plánek jejich roz- 
místění. 


Upozornění! 


Znovu upozorňujeme, že při jakémkoliv zásahu do 
přístroje spojeného s rozvodnou energetickou sítí po 
odejmutí ochranných krytů (zadní a spodní stěny, 
knoflíků k obsluze, ladicí stupnice apod.) je nutné 
dodržovat všechna bezpečnostní ustanovení. Náhrada 
vadného dílu (která smí být prováděna jen na pří- 
stroji odpojeném od rozvodné sítě) musí být provedena 
jen náhradním dílem stejné, nebo vyšší elektrické pev- 
nosti. 

Po úpravě je nutné opět všechny ochranné kryty 
připevnit spolehlivě předepsaným způsobem tak, aby 
nebyla porušena bezpečnostní ustanovení normy 
ČSN 36 7000 pro elektronické sdělovací přístroje. 


Změny v provedení 


V odstavci pod tímto nadpisem se uvádějí změny 
zapojení oproti provedení zakreslenému ve schématu 
nebo změny, které mají vliv na obsluhu, slaďování, 
technické vlastnosti, popř. na vzhled, pokud byly 
výrobci evidovány. Jde-li o podstatné změny v zapojení 


zařízení, je uvedeno nové schéma, jinak se změny 
vyznačují v původním schématu. 

Pokud to bylo možné zjistit, je uvedeno výrobní 
číslo přístroje, od kterého byla uvedená změna prová- 
děna, popř. změnový doplněk výrobního čísla. 


Odvozené přístroje pro vývoz 


Odstavec obsahuje vývozní druhy přijímačů česko- 
slovenské výroby. Za typovým označením (zpravidla 
doplněným) nebo za názvem, pod kterým bylo zařízení 
vyváženo, jsou uvedeny hlavní technické odchylky 
provedení od nevyváženého typu. Změny vzhledu 
a zapojení nejsou uváděny. Protože mnohé z těchto 
přístrojů se dostaly i na československý trh, usnadní 
tyto údaje jejich opravu nebo slaďování, které je v hlav- 
ních rysech shodné jako u základního typu. 


Základní zapojení 


Schémata všech přístrojů jsou kreslena tak, aby 
byla pokud možno přehledná a vyjadřovala funkci 
zařízení i sounáležitost jednotlivých obvodů. Proto 
bylo také rozmístění jednotlivých částí a jejich spojení 
zakresleno tak, jak je to obvyklé v opravářských pří- 
ručkách pro tato zařízení, aby pracovníci, kteří je 
používají, nemuseli znovu hledat jednotlivé obvody. 

U rozhlasových přijímačů a většinou i u nízko- 
frekvenčních zesilovačů bylo proto voleno uspořádání 
se společným uzemněním, u kotoučových přepínačů 
nebyly jednotlivé spínače rozkresleny, a pokud to 
přehlednost zapojení dovolovala, byly kresleny sdružené 
elektronky se všemi systémy v jedné baňce. 

U televizních přijímačů jsou z týchž důvodů kreslena 
schémata s odděleným uzemněním a s oddělenými 
soustavami sdružených elektronek; bylo snahou zacho- 
vávat pouze seskupení obvodů jednotlivých montážních 
celků (desek s plošnými spoji) a spojovacích zásuvek 
(svorkovnic). Aby se nemusela pracně hledat návaznost, 
nepoužívají se také odkazy nutné při přerušení kresle- 
ných obvodů schémat. Výjimku tvoří skupiny napáje- 
cích napětí, u nichž je další napojení výrazně označeno 
velkými písmeny v kroužku. 

Všechny části důležité pro vlastní přenos signálů 


jsme se snažili umístit v horní části schématu (u tele- 


vizních přijímačů v horní části postupového řetězce, 
u rozhlasových přijímačů nad spojnicí nulového potenci- 
álu), součásti napájejících obvodů v dolní části schématu 
a obvody s nejvyšším napájecím napětím zcela dole. 

Signál a obvykle i provozní energie postupuje ve 
všech schématech zleva doprava (s výjimkou tranzisto- 
rových přijímačů, u nichž bývá napájecí baterie zakres- 
lena vpravo). 

U stereofonních zařízení jsou obvykle kresleny jed- 
notlivé nízkofrekvenční přenosové kanály symetricky 
kolem spojnice nulového potenciálu s levým přenosovým 
kanálem nahoře. | 

Všechny důležité části zařízení mají znak a jeho 
pořadové číslo, které spolu 8 tabulkou (pořadníkem) 
nad schématem umožňují rychlé vyhledání části 
uváděné v popisu při slaďování nebo ve změnách 
zapojení. Pořadová čísla znaků se převážně shodují 
s čísly, jimiž jsou znaky označeny v opravářských 
příručkách a v tovární dokumentaci. Výjimku tvoří 
označení potenciometrů a tepelně závislých rezistorů 
u některých zařízení označených ve výrobní dokumen- 
taci znakem „,„P““, ,„W““ apod. Ty jsou, aby byla zacho- 
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vána jednotnost značení v publikaci, označeny znakem 
„R“ s podobným volným pořadovým číslem. 


U elektronek a polovodičů je kromě pořadového 


čísla znaku uvedeno i typové označení (obvykle nad 
jejich znakem ve schématu), u rezistorů a kondenzátorů 
je uvedená jejich velikost. 

Značky používané ve schématech jsou kresleny 
podle normy ČSN 345505 a graficky jsou upraveny 
podle podnikové normy TESLA NT — K 041 Schema- 
tické značky pro elektroniku“ (stejně jako v třetím 
díle této publikace, kde je také uveden jejich výklad). 

V zájmu výraznosti schematických značek a přehled- 
nosti schémat zůstávají obálky a systémy elektronek, 
obálky a báze tranzistorů, elektrody kondenzátorů, 
pohyblivé kontakty spínačů, značky feromagnetických 
jader, značky spojení s kostrou apod. kresleny tlustší 
čarou, stejně jako v předchozích publikacích, ačkoliv 
nové čs. normy ve shodě s výsledky mezinárodní 
normalizace uvádějí všechny schematické značky na- 
kreslené čarou jedné tloušťky. 

Tlačítkové přepínače jsou rozkresleny v jednoduché 
spínače a přepínače. Spínače náležející k témuž tlačítku 
jsou označeny stejným pořadovým číslem (nebo jsou 
vázány čerchovanou spojnicí) a kresleny jsou obvykle 
v jedné řadě. Stejným způsobem jsou také rozkresleny 
některé kotoučové přepínače. Jednotlivé kontakty 
spínačů tlačítka (popř. kotouče) jsou číslovány a postup 
spínání je vyznačen v tabulkách schématu (viz obrázek). 


K PI Š-7LPL l PI p1 Já 


20 J 4 76 ps 6 ns BS 


OZNAČENÍ | STISKNUTÍM TLAČÍTKA MĚNÍ 
TLAČÍTKA | SPOJÍ SE 
KV1 | P1|2-3,4-6, 8-9,10-12,13-15, 


Příklad označení tlačítek a jejich funkce 


SE SPOJENÍ TAKTO: 
1-3, 47 5,7-8, 11- 12,14715, 


V důležitých bodech zapojení jsou v rámečku uvedená 
(pokud je bylo možné zjistit) napětí ve voltech [V] 
a proudy v miliampérech [mA], měřené (není-li uve- 
deno jinak) přístrojem s vnitřním odporem větším než 
1k(2/V (obvykle proti kostře). Přijímač je přitom 
napájen jmenovitým napětím (u přijímačů napájených 
ze sítě obvykle napětím 220 V). U rozkladových obvodů 
televizních přijímačů jsou tyto údaje doplněny charak- 
teristickými průběhy napětí snímanými osciloskopem. 
Pod schématy jsou uvedeny tabulky činností přepínačů 
přístroje a schémata zapojení patic použitých elektro- 
nek, popř. vývodů polovodičových součástek. Kontakty 
patic jsou označeny (při pohledu zespodu) stejnými 
čísly jako jednotlivé elektrody elektronek nebo integro- 
vaných obvodů ve schématu, elektrody tranzistorů 
jsou označeny stejnými písmeny jako u jednotlivých 
vývodů obrázku. 

Pod schématem (obvykle na pravé straně) je vždy 
uvedeno typové označení a obchodní název přístroje, 
popř. všech přístrojů, pro něž schéma platí. U přístrojů, 
u nichž bylo v průběhu výroby provedeno více podstat- 
ných změn, jsou uvedena schémata dvě, a to schéma 
prvního a posledního zapojení přístroje. 
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Schémata malého formátu jsou zařazena do textu 
tak, aby byla pokud možno u tabulky slaďování 
a obrázků slaďovacích prvků, a dávala tak přehled 
o postupu práce při slaďování. Schémata velkého 
formátu (pro složitější přístroje) jsou seřazena jako 
přílohy za poslední stránkou knihy. Přílohy jsou ozna- 
čeny římskými čísly v pravém dolním rohu. Čísla příloh 
jsou vždy vyznačena v závorkách za titulem odstavce 
„Zapojení“ u příslušných přístrojů a v obsahu na 
předsádce sborníku příloh. 


Označení hodnot rezistorů a kondenzátorů 


Odpory rezistorů a kapacity kondenzátorů jsou ve 
schématech, stejně jako v předchozích publikacích, 
značeny podle normy ČSN 358014 z roku 1968, 
aby nebyla porušena shoda s označováním v dokumen- 
taci výrobců a skutečným označením na rezistorech 
a kondenzátorech v přístrojích. 


WU5 | 150 1k5 M1 1M5 5M 
LOT LE L E -ČO -E 
15© 1508 15008. 1000008 15Ma 5MO 


15 150 10k5 M15 1M5 


AE OE E ME ME E 


15pF 150pF | 10500pF 150000pF.——©154F.— 100uF 


Odpory rezistorů; zatížitelnost rezistorů; kapacita kondenzátorů 


Příklady označování odporů a zatížitelností 
rezistorů a kapacit kondenzátorů 


U měnitelných rezistorů nebo kondenzátorů se vždy 
značí jejich největší hodnota. 


Označení součástek ve schématech 


R — rezistory E — elektronky 
0 — kondenzátory D © — diody (polovodi- 
čové, A — anoda, 
| K — katoda) 
L — cívky SD | — spínací diody 
TL  — tlumivky T — tranzistory 
(k — kolektor, 
e — emitor, 
b — báze) 
PO | — pojistky TY — tyristory 
P — přepínače U | — usměrňovače 
MB — měřicí body IO © — integrované 
! obvody 
ZB | — body pro spojení © TR — transformátory 
s kostrou 
IN | — indikační dout- RP | — reproduktory 
navky 
FO | — fotorezistory S — svorkovnice 
K. — konektory ZV © — zpožďovací linky 
AT. —anténnítransfor- | Ž — žárovky 
mátory 
OM/F — vazební obvody. © M. — ručičkové 
obrazové mí indikační 
části přístroje 


ZMF — vazební obvody 
zvukové mí 
části 


PD — poměrový 
detektor 

AVC — automatické 
vyrovnávání 
citlivosti 


AFC — automatické 
dolaďování 


kmitočtů (někde 


ADK) 


X | — připojovací 
svírky (kontakty 
a, b, c atd.) a 
příslušné kolíky 

RÉ — relé (kontakty 
rel, re2 atd.) 

VHF — kmitočtový 
rozsah I., II. 
a III. televizního 
pásma 

UHF — kmitočtový . 
rozsah IV. a V. 
televizního 
pásma 


Písmenné značky jsou z důvodů zachování návaznosti 
na dokumentaci výrobců přístrojů ponechány podle 
dosavadních zvyklostí, jež byly také uplatněny i v před- 


chozích vydáních stejnojmenných knih. 
Zkratky používané v textu a tabulkách 


mf — mezifrekvenční ukv | — decimetrové 
vln 
vf — vysokofrekvenční vkv © — velmi krátké 
vlny ! 
nf — nízkofrekvenční kv — krátké vlny 
vn — vysoké napětí SV — střední vlny 
nn — nízké napětí dv — dlouhé vlny 
ZV — zkušební vysílač mod. © — modulace, 
modulovaný 
RO — rozmítač nemod. — nemodulovaný 
e © — tečka před číslicí 
v tabulkách — 
„na značku“ 


Ve schématech jsou i tyto zkratky psány velkými 
písmeny stejně jako ostatní popis. 

Adresy národních podniků TESLA, vyrábějících roz- 
hlasové nebo televizní přijímače, konvertory, popř. nf 


zesilovače: 


TESLA | 
BANSKÁ BYSTRICA, 


n. p., 
TESLA 
BRATISLAVA, n. p., 


TESLA KOLÍN, n. p., 
TESLA LITOVEL, n. p., 
TESLA, obchodní podnik, 
TESLA ORAVA, n. p., 


TESLA 
PARDUBICE, n. p., 


TESLA 
PARDUBICE, n. p., 
závod Přelouč 


TESLA 
STRAŠNICE, n. p. 


TESLA VALAŠSKÉ 
MEZIŘÍČÍ, n. p., *' 


TESLA VRÁBLE, n. p., 


Banská Bystrica, 


Jána Bottu 5. 4 


Bratislava, 


ul. Februárového 


víťazstva 610 

Kolín IV, Havlíčkova 260 
Litovel 

Praha 1, Dlouhá třída 35 


Nižná nad Oravou 
Pardubice, Kyjevská 134 
Přelouč 

Praha 3, U nákladového 


nádraží č. 6 


Valašské Meziříčí 
Vráble 
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1. Rozhlasové přijímače 
napájené z elektrické s 


"4 vw 


ite 


1.3. PŘIJÍMAČE MALÉ 


1.318. Rozhlasové přijímače 440A „GALAXIA“ 
a 442A „SPIRITUÁL“ 


Výrobce: TESLA BRATISLAVA, n. p. 


Zapojení: 


Stolní, osmiobvodový, devítitranzistorový superhetero- 
dyn na krátkých, středních a dlouhých vlnách —- 
desítiobvodový, desítitranzistorový superheterodyn na 
velmi krátkých vlnách — k napájení ze střídavé sítě. 

Při příjmu amplitudově modulovaných signálů: 
vnější indukcí vázaná nebo na středních a dlouhých 


vlnách i vestavěná feritová anténa — první, změnou ' 


kapacity laděný vf obvod indukcí vázaný s bází 
prvního tranzistoru — první tranzistor jako řízený vf 
zesilovač — sériový odladovač mf — druhý tranzistor 
jako aditivní směšovač a oscilátor — oscilátorový 
obvod laděný změnou kapacity v souběhu se vstupním 
obvodem s indukční zpětnou vazbou a neutralizačním 
obvodem — první dvouobvodová, indukcí vázaná mf 
pásmová propust vázaná kapacitním děličem s bází 
třetího tranzistoru — třetí tranzistor jako řízený mf 
zesilovač — druhá dvouobvodová indukcí vázaná mf 
pásmová propust, vázaná kapacitním děličem s bází 
dalšího tranzistoru — čtvrtý tranzistor jako druhý 
stupeň mf zesilovače — dioda jako usměrňovač napětí 
pro automatické vyrovnávání citlivosti — třetí dvou- 
obvodová, indukcí vázaná mf pásmová propust spojená 
s obvodem demodulátoru — druhá dioda jako demodu- 
látor — vývody pro gramofonovou přenosku a magneto- 
fon — fyziologická regulace hlasitosti — pátý tranzistor 
jako nf předzesilovač — odporová vazba kombinovaná 
s výškovým a hloubkovým plynule řiditelným korek- 
čním členem — šestý a sedmý tranzistor jako odporově 
vázaný nf zesilovač a budicí stupeň — dvojice doplňko- 
vých tranzistorů jako dvojčinný koncový stupeň 
pracující v třídě B s teplotní a napěťovou stabilizací 
termistorem a křemíkovou diodou — kapacitní vazba 
s vestavěným reproduktorem — záporná nf zpětná 
vazba do vstupního obvodu koncového stupně a do 
emitorového obvodu prvního stupně nf zesilovače — 
vývody pro další reproduktor s vypínačem vestavěného 
reproduktoru — tlačítkové přepínání vlnových roz- 
sahů, feritové antény, samočinného dolaďování velmi 
krátkých vln, přívodů pro gramofonovou přenosku, 
magnetofon a vypínání sítě — napájecí síťový trans- 
formátor — dvoucestné usměrnění napájecího napětí 
křemíkovými diodami — kapacitní vyhlazovací filtr — 
stabilizace napětí stabilizační (Zenerovou) diodou — 
- jištění tavnou pojistkou v síťovém přívodu — plošné 
spoje. 

Při příjmu kmitočtově modulovaných signálů: pří- 
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Rozhlasový přijímač 440A „GALAXIA“', výroba 1972 až 1974 


Rozhlasový přijímač 442A „SPIRITUÁL“, výroba 1975 až 1976 


vody pro vnější dipólovou anténu buď přímo, nebo přes 
útlumový článek — transformátorová vazba s obvodem 
báze vstupního tranzistoru — první tranzistor jako 
vf zesilovač v zapojení se společným emitorem — první 
vf obvod laděný plynule změnou kapacity, kapacitou 
vázaný s emitorovým obvodem druhého tranzistoru — 
druhý tranzistor jako oscilátor a aditivní směšovač — 
oscilátorový obvod laděný změnou kapacity v souběhu 
se vstupním obvodem s automatickým dolaďováním 
kapacitní diodou — neutralizace pro mezifrekvenci — 
první indukcí vázaná, dvouobvodová mf pásmová 
propust — přizpůsobení a vazba s bází třetího tran- 
zistoru kapacitním děličem — třetí tranzistor jako 
první stupeň mf zesilovače — druhá dvouobvodová 
kapacitně vázaná mf pásmová propust s neutralizačním 
obvodem — přizpůsobení a vazba kapacitním děličem 
s bází čtvrtého tranzistoru, jenž pracuje jako druhý 
stupeň mf zesilovače — třetí kapacitou vázaná dvou- 
obvodová mf pásmová propust — přizpůsobení a vazba 
kapacitním děličem s bází pátého tranzistoru, jenž 
pracuje jako třetí stupeň mf zesilovače a amplitudový 
omezovač — čtvrtá mf pásmová propust spojená s pomě- 
rovým detektorem osazeným dvěma germaniovými 
diodami — člen k potlačení vyšších kmitočtů demodulo- 
vaných signálů — napětí pro automatické dolaďování. 
Dále jako při příjmu amplitudově modulovaných 
signálů. | 


Hlavní technické údaje: 


Vlnové rozsahy: 5; 4,05 až 4,61 m (74 až 65 MHz); 
13,79 až 25,04 m (21,75 až 11,975 MHz); 25,04 až 
50,4 m (11,975 až 5,95 MHz); 186,9 až 571,4 m (1605 
až 525 kHz); 1053 až 2000 m (285 až 150 kHz) 

Mezifrekvence: pro příjem amplitudově modulova- 
ných signálů 455 kHz; pro příjem kmitočtově modulo- 
vaných signálů 10,7 MHz 

Průměrná citlivost: krátké vlny 954V, střední 
vlny 62 uV (s feritovou anténou 300 uV/m); dlouhé 
vlny 80 uV (s feritovou anténou 800 uV/m); velmi 
krátké vlny (pro odstup úrovně signálu od úrovně 
šumu 26 dB) 10 uV 

Průměrná selektivnost: pro krátké, střední a dlouhé 
vlny 30 dB, pro velmi krátké vlny 16 dB 

Výstupní výkon: 2 W 

Reproduktor: oválný, 205x130 mm, s impedancí 
kmitací cívky 4 (2 

Napájení: střídavým proudem 40 až 60 Hz s napětím 
220 V 

Příkon: asi 10 W (při vybuzení na jmenovitý výstupní 
výkon) 


Slaďování: Seřiďte stupnicový ukazovatel tak, aby 
se kryl s levou koncovou značkou ladicí stupnice, je-li 
ladění přijímače v levé krajní poloze (kdy je ladicí 
kondenzátor nařízen na největší kapacitu). Po vyjmutí 
šasi přijímače ze skříně se musí ukazovatel krýt s le- 
vou koncovou značkou štítku se slaďovacími body 
(A až H), připevněného na stínítku stupnice (viz 
obrázek). Pak seřiďte nf část přijímače takto: Potencio- 
metr R72 vytočte do levé krajní polohy (zařazen 
největší odpor). Na výstupu přijímače zapojte para- 
lelně k náhradní zátěži 4 (2 osciloskop. Zapněte přijímač 


současným stisknutím tlačítek označených „VKV“ 
a „KVI“ a potenciometr R77 nařiďte tak, aby mezi 
jeho běžcem a šasi přijímače bylo napětí 5 V. Přiveďte 
na měřicí bod MBI přes rezistor 0,1 MO) z tónového 
generátoru signál 1 kHz, regulátor hlasitosti přijímače 
nařiďte na největší hlasitost a úroveň signálu tónového 
generátoru nastavte tak, aby vrcholy sinusovky zobra- 
zené na stínítku osciloskopu nebyly ještě ořezávány. 
Při potenciometru R71 nastaveném do střední polohy 
(běžec ve středu odporové dráhy) nastavte potencio- 
metr R72 tak, aby vrcholy sinusovky byly ořezávány 
symetricky při zvýšené úrovni signálu nf generátoru. 
Pak odpojte nf generátor a zapojte mezi kolektor 
tranzistoru TI1l a kostru přístroje miliampérmetr 
(Avomet 2) a potenciometrem R71 nastavte klidový 
proud tranzistoru na hodnotu 5 mA*). 

Nakonec nastavte potenciometrem R32 napětí na 
emitoru tranzistoru T3 na 0,2 V (měřeno přístrojem 
s větším vnitřním odporem než 1000 O/V, např. 
DU 10). 

Během slaďování je regulátor hlasitosti nařízen na 
největší hlasitost, tónové korekce jsou v poloze pro 
nejširší nf pásmo a tlačítko „FA — AFO“, není-li 
uvedeno jinak, je v základní poloze (nestisknuté). 
Výstupní výkon přijímače je udržován velikostí vstup- 
ního signálu na hodnotách kolem 50 mW (0,45 V na 
odporu 4 0). 


*) Kdyby po několika sekundách proud vzrůstal, je nutné 
opravit nastavení potenciometru R71 tak, aby klidový proud 
nepřesáhl 5 mA. Pokud proud dále stoupá, je nutné nahradit 
dvojici koncových tranzistorů T10, T11 jinou (párovanou) 
dvojicí. Po skončení této opravy, v jejímž průběhu musí být 
výstup přijimače vždy zatížen (4()), znovu zkontrolujte 
klidový proud, který se musí pohybovat v rozmezí 4 až 7 mA 
a nesmí vzrůstat. 


Štítek se slaďovacími body 
Pi P2 . . P5 > 


V E NE 
02 
T3|L26 
be O% 


T4 L Je 
132 134134 


; u] 


Sladďovací prvky a měřicí body na základní desce přijímače 


Ek l; 
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Část pro příjem amplitudově modulovaných signálů 


| Zkušební vysílač m Sladovaný přijímač | 
á | Signál modul. Stupničový | © „Sladovací k 
válců ignál modu | upnicový adovací 
| PMPOJON) 30% 1kHz | osa ukazovatel prvek 
VA (VÍ OSSA SaSooee vos oe sn el n l lana l A o a o oa 
1 7 | L57 
2 | 8 : | L56 
K přes kondenzátor 33 000 pF ARK E S O 
body MB4—ZB4 
3 Bo L52 
| PR (báze trnazistoru T4). do pravé krajní max.*) 
jiš 4 Paralelně ke kondenzátoru polohy a ; 
4 10 C49 připojit kondenzátor 455 kHz SV L51 
——— < 1000 pF 
5 11 L4?7 
6 12 | L46 
| 200 EM, 
jí | do levé krajní 
| | polohy L32 min 
14 20 | 600 kHz | e A (600 kHz) L42 
onen | ork uatok] r 8 Z a k oka: io max. 
15 91 | 1500 kHz e B (1500 kHz) C72 
NO | přes standardní umělou ZO adí a aso aa C3 eo k o ona | dne ho mě 
. . sv i 
16 29 anténu na anténní zdířky 284 kHz e D (284kHz) C73 pak C44 
slaďovaného přijímače PAE ROA (E Z 
o o ———/ max. 
17 23 | 156 kHz e C (156kHz) L24 
čna oa a | ee ———————— SEMA PSA Y 
18 2 | 600 kHz * A (600kHz) | L22 
sí u =- P 00 === SE F O B ee MAX 
19 25 | | 1600 kHz e B (1500 kHz) C43 | 
koolannính oni ngoguc bm oouaaoscau PORS ABY SRS E M 
26 30 | 1500 kHz e B (1500) kHz C40 | 
SSE VANA s KOD s ká E h4 p P ma, 
27 81. | na sladovací cívku 600 kHz e A (600)kHz L30**) 
TL LŮůoo vzdálenou 6000 0d středu | 
cívky na feritové tyči, 
2 32 | tlačítko „FA-AFO“ stisknuto | © : 2 SY ea 
Soon: == ———/ dv SEPO SN max 
29 33 156 kHz eC (156kHz) L31**) 
34 38 6,5 MHz +E (6,5 MHz) L38 pak L27 
ya o "vl (Ov S A max 
35 39 přes standardní umělou 11,8 MHz e F (11,8 MHz) C64 
——————(——————/ anténu na anténní zdířky VSS O NOS Oo K SSE ne Moss haná 
36 | 40 slaďovaného přijímače 13 MHz eG (13MHz) L34 pak L26 
= ZOO 3, 2 S P | Tax: 
37 41 -| 21,4MHz e H (21,4 MHz) C60*+**) 


*) Po sladění mf zesilovače změřte selektivnost. Po nastavení výstupního výkonu 50 mW rozladďujeme zkušební vysílač na obě 
strany od rezonančního kmitočtu tak, aby výstupní výkon poklesl vždy o 3 dB (na polovinu). Vzdálenost bodů obou rozladění musí 
být nejméně 2300 Hz. Nelze-li této hodnoty dosáhnout, upraví se šířka přenášeného pásma opatrným natočením feritových tyčinek 
přístupných mezi doladovacími jádry pásmových propustí mf dílu. 

**) Ladí se posouváním cívky po feritové tyči. 

+**) Správná je výchylka, které dosáhneme s menší kapacitou doladovacího kondenzátoru. 
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Část pro příjem kmitočtově modulovaných signálů. Přijímač přepnut na vkv, automatické dolaďo- 


vání kmitočtu „AFC“ vypnuto. 


| Zkušební vysílač Sladovaný přijímač Měřič výstupu 
P 
SOL T Stupnicový Slaďovací sáně , 
Připojení Signál a p ovat “ prvek Připojení Výchylka 
l 7 L54 mezi body 
MB7 a ZBl*) nul. 
2 8 : L53 
přes bezindukční 
kondenzátor 
3 9 L50 
tn a pp 009 | 10,7 MHz do pravé krajní 
4 10 (báze tranzistoru T3) nemodul. polohy L49 paralelně max. 
2808 k eleRtrolytickému 
5 11 L45 kondenzátoru C97**) 
6 12 L44 
13 L? pak L6 
14 | 16 přes symetrizační 65 MHz modul. do levé krajní L5 pak L3 
člen na zdířky pro polohy měřič výstupního ee 
A | dipólovou anténu ká výkonu na konektor 
15 17 | pro dálkový příjem 74 MHz modul. : =.. C15 pak C4 | pro vnější 
do pravé krajní ———————| reproduktor 
18 10,7 MHz modul. | Polohy L? pak L6 


*) Stejnosměrný elektronkový voltmetr s nulou uprostřed stupnice. 


**) Stejnosměrný elektronkový voltmetr s rozsahem 2 V. 


Kontrola činnosti samočinného dolaďování kmitočtu 
„AFC““: (přijímač přepnut na vkv). 

Na zdířky pro dipólovou anténu (pro dálkový příjem) 
přiveďte ze zkušebního vysílače kmitočtově modulo- 
vaný signál 72 MHz s úrovní 5 mV. Přijímač na signál 
nalaďte a výstupní výkon (indikovaný měřičem výstup- 
ního výkonu zapojeným na konektor pro další repro- 
duktor) nařiďte regulátorem hlasitosti přijímače na 
50 mW. Stiskněte tlačítko označené „FA — AFC“ 
(P4) a postupně rozlaďte zkušební vysílač o +150 kHz; 
přitom nesmí výstupní výkon klesnout pod 38 mW. 

Změny v provedení: Přijímače 440A „„GALAXIA“ 
a 442A „SPIRITUÁL“ mají shodné zapojení, liší se 
jen provedením skříně a odlišným rozmístěním ovláda- 
cích prvků. Drobné změny v zapojení jsou vyznačeny 
ve schématu. 


Odvozené přístroje pro vývoz: 


441A-1 — přijímače shodného provedení jako 440A, 
avšak ladicí stupnice a nápisy na zadní stěně jsou 
v maďarském jazyce, 

441 A-2 — přijímače shodného provedení jako 440A, 

© avšak ladicí stupnice a nápisy na zadní stěně jsou 
v anglickém jazyce; rozsah velmi krátkých vln je 
podle normy CCIR 3 až 3,42 m (100 až 87,5 MHz), 

442A-1 — přijímače shodného provedení jako 442A, 
avšak ladicí stupnice a nápisy na zadní stěně jsou 
v maďarském jazyce. 
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1.319. Rozhlasový přijímač 441A „EURIDIKA“ 


Výrobce: TESLA BRATISLAVA, n. p. 


Zapojení: 


Stolní, šestiobvodový, sedmitranzistorový superhetero- 
dyn na krátkých, středních a dlouhých vlnách — osmi- 
obvodový, devítitranzistorový superheterodyn na velmi 
krátkých vlnách — k napájení ze střídavé sítě. 

Při příjmu amplitudově modulovaných signálů: 
paralelní odlaďovač zrcadlových signálů — sériový od- 
laďovač mezifrekvence — indukční vazba s korekcí 
8. prvním, změnou kapacity laděným vf obvodem — 
feritová anténa pro všechny tři vlnové rozsahy — první 
vf obvod indukcí vázaný s obvodem báze vstupního 
tranzistoru — první tranzistor jako aditivní směšovač 
a oscilátor — oscilátorový obvod laděný změnou kapa- 
city v souběhu se vstupním obvodem s indukční zpětnou 
vazbou a s neutralizací na krátkých vlnách, indukcí 
vázaný s emitorovým obvodem směšovače — první 
dvouobvodová, indukcí vázaná mf pásmová propust, 
vázaná kapacitním děličem s obvodem báze druhého 
tranzistoru — tlumicí obvod s germaniovou diodou ke 
zvětšení účinnosti automatického řízení citlivosti — 
druhý tranzistor jako řízený mf zesilovač — třetí mf 
laděný obvod vázaný kapacitním děličem s obvodem 
báze dalšího tranzistoru — třetí tranzistor v zapojení 
se společnou bází jako druhý stupeň mf zesilovače — 
čtvrtý mf laděný obvod indukcí vázaný s obvodem 
demodulátoru — dioda jako demodulátor mf signálů 
a usměrňovač napětí pro automatické řízení citlivosti 
mf zesilovače — vývody pro gramofonovou přenosku 
a magnetofon — plynulé řízení hlasitosti a zabarvení 
reprodukce jedním kombinovaným posuvným regulá- 
torem — čtvrtý a pátý tranzistor jako odporově vázaný 
nf zesilovač a budicí stupeň — komplementární dvojice 
výkonových tranzistorů jako dvojčinný koncový stupeň, 
pracující v třídě B s teplotní a napěťovou stabilizací 
© termistorem a křemíkovou diodou — kapacitní vazba 
s vestavěným reproduktorem — záporná nf vazba se 
vstupním obvodem koncového stupně — vývody pro 
další reproduktor s vypínáním vestavěného reproduk- 
toru — tlačítkové přepínání vlnových rozsahů, vývodu 
pro gramofonovou přenosku a vypínání sítě — napájecí 
síťový transformátor — dvoucestné usměrnění napáje- 
cího napětí křemíkovými diodami — kapacitní vyhlazo- 
vací filtr — stabilizace napájecího napětí pro tran- 
zistory vf části přijímače selenovým usměrňovačem — 
jištění tavnou pojistkou v síťovém přívodu — plošné 
spoje. 

Při příjmu kmitočtově modulovaných signálů: vnější 
dipólová anténa pro velmi krátké vlny — anténní 
obvod indukcí vázaný s emitorovým obvodem vstupního 
tranzistoru, naladěným na střed pásma velmi krátkých 
vln — první tranzistor jako vf zesilovač v zapojení se 
společnou bází — první vf obvod laděný změnou kapa- 
city, kapacitně vázaný s emitorovým obvodem druhého 
tranzistoru — druhý tranzistor jako aditivní směšovač 
a oscilátor — oscilátorový obvod laděný změnou kapa- 
city v souběhu se vstupním obvodem, vázaný indukcí 
s kolektorovým a kapacitou s emitorovým obvodem 
tranzistoru směšovače — neutralizační obvod pro mf 
kmitočet — první dvouobvodová, indukcí vázaná mf 
pásmová propust, vázaná kapacitním děličem s emito- 


Rozhlasový přijímač 441A „EURIDIKA“', výroba 1974 až 1975 


rovým obvodem dalšího tranzistoru — třetí tranzistor 
jako první stupeň mf zesilovače v zapojení se společnou 
bází — třetí laděný mf obvod, indukcí vázaný s obvodem 
báze dalšího tranzistoru — čtvrtý tranzistor v zapojení 
se společnou bází s neutralizačním obvodem jako 
druhý stupeň mf zesilovače — čtvrtý laděný mí obvod 
indukcí vázaný s emitorovým obvodem dalšího tran- 
zistoru — pátý tranzistor jako třetí stupeň mf zesilovače 
a amplitudový omezovač — pátý a šestý mf laděný 
obvod tvořící indukcí vázanou pásmovou propust, 
spojenou s poměrovým detektorem osazeným dvěma 
germaniovými diodami — člen k potlačení vyšších 
kmitočtů demodulovaných signálů. Dále jako při příjmu 
amplitudově modulovaných signálů. 


Hlavní technické údaje: 


Vlnové rozsahy: 4; 4,08 až 4,61 m (73,5 až 65 MHz); 
25 až 545 m (12 až 5,5 MHz); 186,9 až 582,5 m 
(1605 až 515 kHz); 1053 až 2000 m (285 až 150 kHz) 

Mezifrekvence: Pro příjem amplitudově modulo- 
vaných signálů 459 kHz; pro příjem kmitočtově 
modulovaných signálů 10,7 MHz 

Průměrná citlivost: krátké vlny 404uV, střední 
vlny 50 uV, dlouhé vlny 70 LV; velmi krátké vlny 
(pro odstup úrovně signálu od úrovně šumu 26 dB) 
8 V .. 

Průměrná selektivnost: pro střední vlny 24 dB; 
pro velmi krátké vlny 12 dB 

Výstupní výkon: 1,8 W 

Reproduktor: oválný, rozměrů 160 x 100 mm, impe- 
dance kmitací cívky 40 

Napájení: střídavým proudem 50 Hz s napětím 220 V 

Příkon: asi 10 W (při vybuzení na jmenovitý výkon) 


Slaďování: Seřiďte stupnicový ukazovatel tak, aby 
se kryl se značkami na levé straně ladicí stupnice, 
je-li ladění přijímače v levé krajní poloze (kdy je ladicí 
kondenzátor nařízen na nejmenší kapacitu). Po vyjmutí 
šasi přijímače ze skříně (vzdálenost ukazovatele od 
okraje nosníku má být asi 77 mm) označte na horním 
okraji stínítka stupnice vzdálenosti středu stupnicového 
ukazovatele od jeho krajní polohy pro jednotlivé slaďo- 
vací body. Pro vkv A — 107 mm, B — L7 mm; pro 
sv C — 94,5 mm, D — 7,4 mm; pro dv E — 5,2 mm, 
F — 93 mm; pro kv G — 103,5 mm. 

Pak seřiďte nf část přijímače takto: do přípojky pro 
vnější reproduktor připojte (tak, aby se vestavěný re- 
produktor odpojil) zatěžovací rezistor 4 (2/3 W a kněmu 


souběžně osciloskop. Přijímač přepněte na velmi krátké 


vlny a regulátor hlasitosti R41 posuňte do horní krajní 
polohy. Přiveďte na měřicí bod MB6 přes rezistor 0,1 M02 
z tónového generátoru signál l kHz s úrovní asi 0,3 V. 
Pak nařiďte potenciometrem R46 symetrické ořezávání 
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horní i dolní poloviny sinusovky zobrazené osciloskopem 
při zvýšené úrovni nf signálu. 

Kontrolujte stabilizaci napájecího napětí takto: 
připojte přijímač na jmenovité síťové napětí 220 V 
a elektronkovým voltmetrem zkontrolujte napětí na 
selenovém usměrňovači D8 (1,45 + 0,1 V), popř. i v dal- 
ších bodech podle údajů uvedených ve schématu za- 
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pojení. Celkový odběr usměrněného proudu změříme 
bez vybuzení přijímače a při jeho vybuzení na výstupní 
výkon 2 W. Přitom smí být odběr proudu ze sítě nejvíce 
45 mA. 

Během slaďování je regulátor hlasitosti R47 v horní 
krajní poloze a výstupní výkon přijímače nemá pře- 
sáhnout 50 mW (450 mV na rezistoru 4 O). 


o 


Rozmístění sladovacích prvků a měřicích bodů 


Část pro příjem amplitudově modulovaných signálů. 


Sladovaný přijímač | 


. 
V | aa || PA 0 | | o | n 


Zkušební vysílač 
: Signál modul 
HEM i modul. 
Připojení 30% 1 kHz 
l přes kondenzátor 33 000 pF 
na MB5—ZB1l0 
2 přes kondenzátor 33 000 pF 
na MB3—ZB10 
3 459 kHz 
l 
4 7 
přes kondenzátor 33 000 pF 
5 8 na body MB1—ZB10 
6 9 
10 17 
550 kHz 
ll 18 
12 19 1550 kHz 
13 20 1918 kHz 
přes standardní umělou 
P anténu na anténní přípojku 
V 21 sladovaného přijímače 985 kHz 
15 22 160 kHz 
16 23 285 kHz 
24 5,9 MHz 


71 Výstup 
Stupnicový Sladovací 
Rozsah 
ukazovatel prvek 
i 
a- L31 
E max 
| 
i L24 | 
na začátek SS OSN aE 
SV vlnového rozsahu L18, 127. 7 
(asi 200 m) 
L31 
max. 
L24 
L18, LI? 
LI1 pak L3*) max. 
e C (550 kHz) k o o 
L35 min 
zk e D (1550 kHz) C39' pak C4 max. 
na zrcadlový 
signál (1000 kHz) | L34 min. 
e E (286kHz) C76 
dv eF (160 kHz) L37*) max. 
e E (285 kHz) C6 
kv eG (5,9MHz) | Ll3pak L5 max. 


*) Ladí se posouváním cívky na feritové tyči. 
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Část pro příjem kmitočtově modulovaných signálů. Přijímač přepnut na vkv. 


Zkušební vysílač Sladovaný přijímač Měřič výstupu 
P ————————— | 
pouaé Stupnicový Slaďovací ele , 
Připojení (o Signál A něko i p sn : Připojení Výchylka 
| 
l 6 | L29 souběžně k C62*) | nul. 
2 7 | | přes bezindukční D27 | 
vá kondenzátor 
10 000 pF na body 
8 L22 
. MB8—ZB7 . paralelně 
| (ermitor 10,7 MHz | L k elektrolytickému 
4 9 tranzistoru T2) nemodul. , 15 kondenzátoru max. 
| do levé krajní Í = C59**) 
-6 10 polohy L21 pak L20 : 
11 L21 pak L20 
12 | 14 | L29 | souběžně k C62*) | nul. 
13 3 sea : 10,7 MHz***) — 
přes symetrizační doladit 3 
člen (imped. 
300 (2) na anténní měřič výstupního 
15 | 18 přípojku pro vkv | 65,2 MHz***) | e A (65,2 MHz) L14 pak L7 výkonu na 
—| | | P p pe konektor pro sté 
16.| 19 | 73 MHz***) C30 pak C18 vnější reproduktor 
r —————————— | e B (73 MHz) E 
17 20 | 10,7 MHz***) L21 pak L20 


noo 
oné 


i 


*) Stejnosměrný elektronkový voltmetr s nulou uprostřed stupnice. 
**) Stejnosměrný elektronkový voltmetr s rozsahem 2 V, 
+**) Signál kmitočtově modulovaný 1 kHz na 30%. 


Změny v provedení: Nově vyráběné série přijímačů ních vysílačů). Zapojení tohoto anténního vývodu je 
441A „„RURIDIKA“ byly doplněny vývody pro příjem © zakresleno ve schématu zapojení přijímače čárkovaně. 
silných kmitočtově modulovaných signálů (příjem míst- ! 
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1.4. PŘIJÍMAČE STŘEDNÍ 


1.419. Rozhlasový přijímač 539A „RIGOLETTO“ 


Výrobce: TESLA BRATISLAVA, n. p. 


Zapojení: 


Stolní, šestiobvodový, 4+- lelektronkový superhetero- 
dyn na krátkých, středních a dlouhých vlnách — osmi- 
obvodový, 5+lelektronkový superheterodyn na velmi 
krátkých vlnách — k napájení ze střídavé sítě. 

Při příjmu amplitudově modulovaných signálů: 
paralelní a sériový odlaďovač mezifrekvence — indukční 
vazba s prvním laděným vf obvodem na krátkých 
a středních vlnách, proudová kapacitní na dlouhých 
© vlnách — feritová anténa pro střední a dlouhé vlny — 
- první vf obvod laděný změnou kapacity — heptodová 
část první elektronky jako směšovač, triodová jako 
oscilátor — oscilátorový obvod s indukční zpětnou 
vazbou na krátkých vlnách a s proudovou kapacitní 
vazbou na středních a dlouhých vlnách — první dvou- 
obvodová mf pásmová propust s indukční vazbou pro- 
měnnou skokem — pentodová část pentody-triody 
jako řízený mf zesilovač — druhá dvouobvodová mf 
pásmová propust s indukční vazbou — demodulace mf 
signálu diodou vytvořenou mřížkou a katodou triodové 
části druhé elektronky — usměrnění napětí pro zpožděné 
automatické řízení citlivosti germaniovou diodou — 
optický ukazovatel vyladění — vývody pro připojení 
gramofonové přenosky a magnetofonu — fyziologická 
regulace hlasitosti — triodová část dvojité triody jako 
nf předzesilovzč — odporová vazba kombinovaná 
s plynule řiditelnou hloubkovou a výškovou tónovou 
elonou a s přepínačem '„„hudba — řeč“ — triodová 
část koncové elektronky jako druhý stupeň nf zesilo- 
vače — odporová vazba s pentodovou částí téže elektron- 
ky pracující jako výkonový zesilovač nf signálů — 
výstupní a přizpůsobovací transformátor — elektro- 
dynamický reproduktor —  kmitočtově závislá nf 
záporná zpětná vazba do katodového obvodu triodové 
části koncové elektronky — tlačítkové přepínání vlno- 
vých rozsahů, feritové antény, šířky mf pásma, auto- 
matického dolaďování na vkv, tónového rejstříku, 
vývodů pro přenosku, magnetofon, vnější reproduktor 
a vypínání sítě — vf filtr v síťovém přívodu — dvou- 
cestné usměrnění anodového napětí selenovým usměrňo- 
vačem — jištění tepelnou pojistkou na síťovém trans- 
formátoru a tavnou pojistkou v obvodu usměrněného 
napětí — plošné spoje. 

Při příjmu kmitočtově modulovaných signálů: vnější 
nebo vestavěná dipólová anténa —— symetrizační 
transformátor indukcí vázaný se vstupním obvodem 
naladěným na střed kmitočtového rozsahu vkv — 
první trioda vstupní elektronky jako vf zesilovač s uzem- 


Rozhlasový přijímač 539A „„RIGOLETTOV“, výroba 1970 až 
1973 


něnou mřížkou a řídicí elektronka samočinného dola- 
ďování kmitočtu — vf obvod laděný změnou in- 
dukčnosti — můstková kapacitní vazba s mřížkovým 
obvodem druhé triodové části vstupní elektronky, 
pracující jako kmitající aditivní směšovač — indukční 
vazba s oscilátorovým obvodem laděným v souběhu se 
vstupním obvodem změnou indukčnosti — automatické 
dolaďování kapacitní diodou — můstková kompenzace 
vnitřní kapacity triody směšovače pro mezifrekvenci — 
první dvouobvodová indukcí vázaná mf pásmová 
propust — heptodová část druhé elektronky jako mf 
zesilovač s neutralizací průnikové kapacity — druhá 
dvouobvodová indukcí mírně nadkriticky vázaná mf 
pásmová propust — pentodová část třetí elektronky 
jako druhý neutralizovaný stupeň mf zesilovače a ampli- 
tudový omezovač — poměrový detektor využívající 
dvou germaniových diod — člen k potlačení vyšších 
kmitočtů demodulovaného signálu. Dále jako při příjmu 
amplitudově modulovaných signálů. 


Hlavní technické údaje: 


Vlnové rozsahy: 4; 4,11 až 4,55 m (73 až 66 MHz); 
17,1 až 50,4m (17,5 až 5,95 MHz); 187 až 571 m 
(1605 až 525 kHz); 1000 až 2000 m (300 až 150 kHz) 

Mezifrekvence: pro příjem amplitudově modulova- 
ných signálů 468 kHz; pro příjem kmitočtově modu- 
lovaných signálů 10,7 MHz 

Průměrná citlivost: krátké vlny 40 uV, střední vlny 
30 UV, dlouhé vlny 35 uV, velmi krátké vlny , 
odstup úrovně signálu od úrovně šumu 26 dB) 5 

Průměrná selektivnost: pro krátké, střední a Atovhé 
vlny 27 a 40 dB; pro velmi krátké vlny 20 dB 

Výstupní výkon: 2,5 W 

Reproduktor: kruhový, o průměru 200 mm, s impe- 
dancí kmitací cívky 40- 

Napájení: střídavým proudem 40 až 60 Hz s napětím 
120 nebo 220 V 

Příkon: 45 W 
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Slaďování: Oba stupnicové ukazovatele nařiďte tak, 
aby se kryly se značkami na pravém konci ladicích stup- 


nic, jsou-li ladicí mechanismy na pravém dorazu, a po 


demontáži šasi přijímače ze skříně označte na horním 
okraji papírového stínítka vzdálenosti jednotlivých 
slaďovacích bodů od pravé krajní polohy stupnicových 


468kHz 
(107 MHz ) 


CE 
468kHz(107 MHz) 
TE 
JÍKk 


Slaďovací prvky pod šasi 
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ukazovatelů. Pro vkv A — 22,5 mm, B — 99 mm; pro 
sv C— 28,8 mm, D — 222,5 mm; pro dv E — 25,4 mm, 
F — 195 mm; pro kv G — 24,4 mm, H — 223,3 mm. Na 
přístrojích nové výroby jsou již tyto body na stínítku 
stupnice vyznačeny. 


Část pro příjem amplitudově modulovaných signálů. Tlačítka tónového rejstříku a šířky pásma 
v základní poloze (nestisknutá). Regulátory — na největší hlasitost, výšky a hloubky. 


Zkušební vysílač Slaďovaný přijímač Výchyl- 
o E ší o od PA o p oku ie | o oj ooo So oe  — oa a| JKa) 
P ; 
SPV Signál modul. Stupnicový Útlum Slaďovací výstup 
FApolen 30% 400 Hz | Po7*eh ukazovatel 10 k prvek měřiče 
l 5 | přes kondenzátor L58, C110 | L59 
33 000 pF na řídicí 
: M mřížku elektronky E3 | zoo | Des 
(ECF 803) bod 2 a zakáták , 
ro asstor 468 kHz sv rozsahu asi max. 
přes kondenzáto 200 
3 7 33 000 pF na řídicí na m L56, C102 | L57 
mřížku heptodové 
části elektronky E2, 
4 | 8 | bod2 L57, C105 | L56 
9 8 sv eC (550 kHz) — L4 
468 kHz ASNN O o SSR S min 
10 12 dv + F (280 kHz) — L1 
13 15 | přes standardní 550 kHz eC (550 kHz) — L10 pak L3?7 
umělou anténu | $v = |= 9+5] 'maáx. 
14 16 | na anténní zdířku 1500 kHz e D (1500 kHz) — C4 pak Csa 
BlAOVANÉMo přijímače |— | | — | ——————— 
17 19 ! 154 kHz e E (154kHz) — Lli1pak L12**) 
18 | 20 280 kHz o na zavedený = C24 max. 
signál (e F) 
21 23 | na sladovací cívku 550 kHz — L7**) 
vzdálenou 60 mm duše na zavedený 
od středu cívky ANN signál ma 
22 24 | na feritové tyči 1500 kHz — C5b 
25 27 přes standardní 6,4 MHz © G (6,4 MHz) — L9**) pak L6 
umělou anténu na K p ED V 2 = 
26 28 | anténní zdířku 17 MHz na zavedený — C6 . 
sladďovaného přijímače signál***) (e H) 


*) Během slaďování udržujte velikostí vstupního signálu výstupní výkon přijímače pod úrovní 50 mW. 
%*) Ladí se posouváním cívky po feritové tyči. 
***) Pozor na zrcadlový kmitočet! Správný signál je s méně zašroubovaným jádrem cívky a menší kapacitou ladicího kondenzátoru 
(s vyšším kmitočtem). 
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Část pro příjem kmitočtově modulovaných signálů. Přijímač přepnut na vkv, automatické dolado- 
vání kmitočtu „AFC“ vypnuto, regulátor hlasitosti na nej jmenší hlasitost. 


Zkušební vysílač Slaďovaný přijímač Elektronkový voltmetr 
P a | 
Připojení Signál hype pm S Připojení |Výchylka | 
1 4 — | L54 mezi bod MB2 
a zem . souběž- 
přes bezindukční 10,7 MHz - ně k Čll6*) max. 
kondenzátor 1000 pF | nemodul. ŘEPKY ——————— 8. 
2 5 | nařídicí mřížku — | L55 mezi bod MBl 
pentodového systému a zem**) nul. 
elektronky E3 | 
8 | 6 | (bod) 10,7 MHz — | Rimž mezi bod MB1 
modul. ampli- a zem***) min 
tud. 400 Hz | 
přes kondenzátor — : 
7 9 1000 pf na řídicí m n L51 sn bod MB2 
mřížku heptodového : max. 
nemodul. paralelně 
systému elektronky : k C116* 
8 10 | E2 (bod 2) L51 L52 6*) 
11 13 | na plechový válec o L35 mezi bod MB2 
šířky 10 mm navlék- | 10,7 MHz = | a zem = 
nutý na baňku nemodul. = paralelně : 
12 14 | elektronky El — L34 k C116*) 
15 17 66,78 MH A (66,78MHz — L32 pak L31 i 
přes přizpůsobovací nemodul. j A : mezi bod MB2 
člen (imp. 300 (2) na m a zem 
zdířky pro anténu : a paralelně SRÍ 


*) Stejnosměrný elektronkový voltmetr s rozsahem 10 V. Velikost výchylky voltmetru udržujte v průběhu slaďování velikostí 


vstupního napětí pod úrovní 6 V. 


**) Stejnosměrný elektronkový voltmetr, popř. mikroampérmetr s nulou uprostřed rozsahu. 


$**) Nf milivoltmetr. 


Kontrola činnosti samočiného dolaďování 
kmitočtu „AFC“ (Přijímač přepnut na vkv). 
Na zdířky pro anténu pro pásmo vkv přiveďte ze zkušeb- 
ního vysílače kmitočtově modulovaný signál 69,5 MHz 
s úrovní 5 mV. Nalaďte přijímač na tento signál a regu- 
látorem hlasitosti nařiďte výstupní výkon přijímače, 
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indikovaný měřičem výstupu zapojeným na , konektor 
pro vnější reproduktor, na 50 mW. Stiskněte tlačítko 
označené „„AFC“ (P10) a postupně rozlaďte zkušební 
vysílač o +300 kHz; přitom nesmí výstupní výkon 
přijímače klesnout pod 40 mW. 
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1.420. Rozhlasový přijímač 541A „BOHÉMA“ 
a 542A „NORA“ 


Výrobce: TESLA BRATISLAVA, n. p. 


Zapojení: 


Stolní, šestiobvodový, 4+lelektronkový superhetero- 
dyn na krátkých, středních a dlouhých vlnách — osmi- 
obvodový, 5+lelektronkový superheterodyn na velmi 
krátkých vlnách — k napájení ze střídavé sítě. 

Při příjmu amplitudově modulovaných signálů: 
paralelní a sériový odlaďovač mezifrekvence — indukční 
vazba s prvním laděným ví obvodem na krátkých 
a středních vlnách, proudová kapacitní vazba na dlou- 
hých vlnách — feritová anténa pro střední a dlouhé 
vlny — první vf obvod laděný změnou kapacity — 
heptodová část první elektronky jako směšovač, 
triodová jako oscilátor — oscilátorový obvod s indukční 
zpětnou vazbou na krátkých vlnách, s proudovou kapa- 
citní zpětnou vazbou na středních a dlouhých vlnách, 
laděný změnou kapacity v souběhu se vstupním obvo- 
dem — první dvouobvodová mf pásmová propust 
s indukční, skokem proměnnou vazbou — pentodová 
část druhé elektronky jako řízený mf zesilovač— druhá 
dvouobvodová mf pásmová propust s indukční vazbou — 
demodulace a usměrnění napětí pro automatické vy- 
rovnávání citlivosti diodou druhé elektronky — optický 
ukazovatel vyladění — vývody pro připojení gramofonu 
a magnetofonu — fyziologická regulace hlasitosti repro- 
dukce — první triodová část dvojité triody jako nf 
předzesilovač — odporová vazba kombinovaná s plynule 
řiditelnou hloubkovou a výškovou tónovou clonou — 
druhá trioda třetí elektronky jako druhý stupeň nf 
zesilovače — odporová vazba s koncovou pentodou 
pracující jako výkonový zesilovač nf signálů — vý- 
stupní a přizpůsobovací transformátor — kmitočtově 
závislá nf záporná zpětná vazba do katodového obvodu 
druhé triody nf zesilovače — konektor pro oddělený 
reproduktor — tlačítkové přepínání vlnových rozsahů, 
feritové antény, šířky mf pásma, automatického dola- 
ďování kmitočtu (na vkv), vývodů pro gramofonovou 
přenosku, magnetofon a vypínání sítě — ví filtr v síťo- 
vém přívodu — dvoucestné usměrnění anodového napětí 
selenovým usměrňovačem — jištění tepelnou pojistkou 
na síťovém transformátoru a tavnou pojistkou v obvodě 
usměrněného napětí — plošné spoje. 

Při příjmu kmitočtově modulovaných signálů: vnější 
nebo vestavěná dipólová anténa — symetrizační trans- 
formátor indukcí vázaný se vstupním obvodem naladě- 
ným na střed vlnového rozsahu vkv — první trioda 
vstupní elektronky jako vf zesilovač S uzemněnou 
mřížkou a řídicí elektronka samočinného dolaďování 
kmitočtu — první vf obvod laděný změnou in- 
dukčnosti — můstková kapacitní vazba s mřížkovým 
obvodem druhé triodové části vstupní elektronky pra- 
cující jako kmitající aditivní směšovač — indukční 
vazba s oscilátorovým obvodem laděným v souběhu se 
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Rozhlasový přijímač 542A „,NORA“, výroba 1972 až 1973 


vstupním obvodem změnou indukčnosti — automatické 
dolaďování kmitočtu oscilátoru kapacitní diodou — 
můstková kompenzace vnitřní kapacity triody směšo- 
vače pro mf — první dvouobvodová indukcí vázaná mf 
pásmová propust — heptodová část druhé elektronky 
jako mf zesilovač s neutralizací — druhá dvouobvodová 
indukcí vázaná mf pásmová propust — pentodová část 
třetí elektronky jako druhý stupeň mf zesilovače a ampli- 
tudový omezovač — poměrový detektor využívající 
dvou germaniových diod — člen k potlačení vyšších 
kmitočtů demodulovaného signálu. Dále jako při příjmu 
amplitudově modulovaných signálů. 


Hlavní technické údaje: 


Vlnové rozsahy: 4; 4,08 až 4,61 m (73,5 až 65 MHz); -- 


17,6 až 50,4 m (17 až 5,95 MHz); 187 až 571 (1605 až 
525 kHz); 1000 až 2000 m (300 až 150 kHz) 

Mezifrekvence: pro příjem amplitudově modulova- 
ných signálů 468 kHz; pro příjem kmitočtově modu- 
lovaných signálů 10,7 MHz 

Průměrná citlivost: krátké vlny 45 uV, střední vlny 
30 uV, dlouhé vlny 35 LV, velmi krátké vlny (pro 
odstup úrovně signálu od úrovně šumu 26 dB) 5 uV 

Průměrná selektivnost: pro krátké, střední a dlouhé 
vlny 28 a 40 dB; pro velmi krátké vlny 20 dB 

Výstupní výkon: 25 W 

Reproduktor: (ve zvláštní skříni) oválný, rozměrů 
255 x 160 mm, s impedancí kmitací cívky 4 () 

Napájení: střídavým proudem 50 Hz s napětím 120 
nebo 220 V 

Příkon: 45 W 


Slaďování: Oba stupnicové ukazovatele nařidte tak, 
aby se kryly s koncovými značkami na pravé straně 
ladicí stupnice, jsou-li jejich ladicí mechanismy nařízeny 
na pravý doraz, a v této poloze ukazovatele zajistěte. 


ec 


©- s > L5 MB4 
156,0) M82 L5ek © Juss "2 
o LO 133K) 
sy "MB6 
MB1e* * 
10,7MH2 (468kH. 
0.34 T400 o o : 
10.7MHz © L9 LO ALT 
(468kHz) 
n L JU U U UL 
JA 15 Pt P2 P3 P4 P5 P6 


Slaďovací prvky na šasi přijímače 


Slaďovací prvky pod šasi přijímače 
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Část pro příjem amplitudově modulovaných signálů. Regulátory hlasitosti obou tónových clon na- 
řiďte na největší hlasitost a nejširší nf pásmo, tlačítko šířky pásma zůstává v základní poloze (nestisknuté). 


Zkušební vysílač Sladďovaný přijímač Výchyl- 
me ] 7- 
= piojění Pá o | Rozssh | Stupnicový Útlum | © Slaďovací stupního 
SBS ve, Hz /o - | ukazovatel 10 k( prvek měřiče*) 
| | 
l 5 přes kondezátor | L58, C42 L59 
33 000 pF nad bod MB2 PRO 
E3 bod 2 
2 6 (( ) 468 kHz o na začátek rozsahu 209080 8 
(asi na 200 m) a 
3 7 | přes kondenzátor L56, C30 L57 
= 33 000 pF na bod MBI ——————— 
4 8 | (E2 bod 2) L57, C31 L56 
9 11 SV na 500 kHz — L1 
208 kHz- jr Fran 
10 | 12 | přes standardní umělou dv na 300 kHz = L4 
—=777|————| anténu na anténní zdířku —————— |- 77——————--—————————————-——————————— 
13 15 | slaďovaného přijímače 550 kHz e 550 kHz — L10 pak L37 
————————/ sv ZP SNN RCA SE max 
14 16 1500 kHz e 1500 kHz — C16 pak Có 
17 19 | na sladovací cívku 550 kHz == 
vzdálenou 60 cm d oi sná 
od středu cívky V + Sv | na zavedený sign max. 
18 20 na feritové tyči 1500 kHz — 
21 23 154 kHz e 154kHz — 
22 | 24 280kHz | 9“ © na zavedený signál jé max. 
přes standardní umělou (e 280 kHz) 
anténu na anténní zdířku —————— || ————————————————— | 
25 37 | slaďovaného přijímače 6,4 MHz e 6,4MHz — L9***) pak L6 | 
26 | 28 17MHz |XY na zavedený signál = C4 max. 


(e 17 kHz)***) 


*) Během slaďování udržujte velikostí vstupního signálu výstupní výkon přijímače pod úrovní 50 mW. 
**) Ladí se posouváním cívky po feritové tyči. 
***) Pozor na zrcadlový kmitočet! Správný signál je s méně zašroubovaným jádrem cívky a s menší kapacitou ladicího kondenzátoru 
(s vyšším kmitočtem). 
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Část pro příjem kmitočtově modulovaných signálů. Přijímač přepnut na vkv, automatické dola- 


dování kmitočtu „AFC“ vypnuto. 


Sladďovaný přijímač 


Zkušební vysílač Elektronkový voltmetr 
P 
de Signál Stupnicový | Útlum Sladovací Doc Výchyl- 
Připojení nemodul. ukazovatel 2kO prvek EMpojem ka 
l 4 — L54 mezi bod MB5 
a zem (paralelně 
10,7 MHz m k R30)*) max. 
přes bezindukční nemodul. 
2 5 | xondenzátor 1000 pF — L55 mezi bod MB4 
na řídicí mřížku a zem**) nul. 
elektronky E3 (měřicí 2 
3 | 6 | bod MB2) 10,7 MHz — | R28 mezi bod MB5 
amplitudově a zem (paralelně 
modul. k R30)***) min 
400 Hz 
7 9 | přes kondenzátor 1000 pF L52 L51 
na řídicí mřížku mezi bod MB5 
heptodového systému E2 10,7 MHz a zem*) = 
8 10 | (měřicí bod MBI) L51 L52 
11 13 | pa plechový válec — L34 
(šířky 10 mm) mezi bod MB5 
navléknutý na baňku 10,7 MHz -= a zem*) me 
12 14 | elektronky El — L35 
15 17 i í 66,78 MHz 66,78 MHz — L32 pak L31 
přes přizpůsobovací člen , e 00, p 
(imp. 300 (2) na zdířky © |——————————- |-|- a MB5 max 
16 18 | proanténu pro pásmo vkv | 72,38 MHz | e 7238MHz| — C17 pak C8 2 


*) Stejnosměrný elektronkový voltmetr s rozsahem 10 V. Velikost výchylky voltmetru udržujte v průběhu slaďování velikostí 


vstupního napětí pod úrovní 5 V. 


**) Stejnosměrný elektronkový voltmetr, popř. miliampérmetr s nulou uprostřed rozsahu. 


%**) Nf milivoltmetr. 


Kontrola činnosti automatického dolaďo- 
vání kmitočtu „A FC“: (Přijímač přepnut na velmi 
krátké vlny). | 

Na zdířky pro anténu pro pásmo vkv přiveďte ze 
zkušebního vysílače kmitočtově modulovaný signál 
69,5 MHz s úrovní 5 mV. Po naladění přijímače na 
tento signál nařiďte regulátorem hlasitosti výstupní 
výkon přijímače, indikovaný měřičem výstupu zapoje- 
ným na konektor pro vnější reproduktor, na 50 mW. 
Stiskněte tlačítko označené „„AFC““ a postupně rozlaďte 


zkušební vysílač o +300 kHz; přitom nesmí výstupní 
výkon přijímače klesnout pod 40 mW. 

Změny v provedení: Přijímače 541A „BOHÉMA“ 
a 542A „NORA“ se v podstatě liší jen provedením 
skříní vlastního přístroje a odděleného reproduktoru. 
U přijímače 542A ,„NORA“ jsou navíc změněny hodnoty 
rezistorů RI, R7 a kondenzátorů C38 a C70 (ve schématu 
uvedeno v závorkách) a je použit rezistor R56 — 620 (2 
v anodovém obvodu elektronky E5, zakreslený ve 
schématu čárkovaně. 
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1.421. Rozhlasový přijímač 543A „VERDI“ 


Výrobce: TESLA BRATISLAVA, n. p. 


Zapojení: 


Stolní, šestiobvodový, 4+lelektronkový superhetero- 
dyn na krátkých, středních a dlouhých vlnách — osmi- 
obvodový, 5-+-lelektronkový superheterodyn na velmi 
krátkých vlnách — k napájení ze střídavé sítě. 

Při příjmu amplitudově modulovaných signálu: 
paralelní a sériový odlaďovač mezifrekvence — indukční 
vazba s prvním laděným vf obvodem na krátkých 
a středních vlnách, proudová kapacitní vazba na dlou- 
hých vlnách — feritová anténa pro střední a dlouhé 
vlny — první vf obvod laděný změnou kapacity — 
heptodová část první elektronky jako směšovač, triodo- 
vá jako oscilátor — oscilátorový obvod s indukční 
zpětnou vazbou na krátkých vlnách, s proudovou kapa- 
citní zpětnou vazbou na středních a dlouhých vlnách, 
laděný změnou kapacity v souběhu se vstupním ob- 
vodem — první dvouobvodová mf pásmová propust 
s indukční, skokem proměnnou vazbou — pentodová 
část druhé elektronky jako řízený mf zesilovač — druhá 
dvouobvodová mf pásmová propust s indukční vazbou — 
demodulace a usměrnění napětí pro automatické vy- 
rovnávání citlivosti diodou druhé elektronky — optický 
ukazovatel vyladění — vývody pro připojení gramo- 
fonu a magnetofonu — fyziologická regulace hlasitosti 
reprodukce — první triodová část dvojité triody jako ní 
předzesilovač — odporová vazba kombinovaná s plynule 
řiditelnou hloubkovou a výškovou tónovou clonou — 
druhá trioda třetí elektronky jako druhý stupeň nf 
zesilovače — odporová vazba s koncovou pentodou 
pracující jako výkonový zesilovač nf signálů — VÝ- 
stupní a přizpůsobovací transformátor — elektro- 
dynamický reproduktor —  kmitočtově závislá nf 
záporná zpětná vazba do katodového obvodu druhé 
triody nf zesilovače — tlačítkové přepínání vlnových 
rozsahů, feritové antény, šířky mf pásma, automatického 
dolaďování na vkv, vývodů pro gramofonovou přenosku, 
magnetofon a vypínání sítě — vývod pro další repro- 
duktor s vypínáním vestavěného reproduktoru — ví 
filtr v síťovém přívodu — dvoucestné usměrnění anodo- 
vého napětí selenovým usměrňovačem — jištění tepel- 
nou pojistkou na síťovém transformátoru a tavnou 
pojistkou v obvodu usměrněného napětí — plošné spoje. 

Při příjmu kmitočtově modulovaných signálů: vnější 
nebo vestavěná dipólová anténa — symetrizační 
transformátor indukcí vázaný se vstupním obvodem 
naladěným na střed kmitočtového rozsahu vkv — první 
trioda vstupní elektronky jako vf zesilovač s uzemněnou 
mřížkou a řídicí elektronka automatického dolaďování 
kmitočtu — vf obvod laděný změnou indukčnosti — 
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můstková kapacitní vazba s mřížkovým obvodem druhé 
triodové části vstupní elektronky pracující jako kmita- 
jící aditivní směšovač — indukční vazba s oscilátorovým 
obvodem laděným v souběhu se vstupním obvodem 
změnou indukčnosti — automatické dolaďování kmitoč- 
tu oscilátoru kapacitní diodou — můstková kompenzace 
vnitřní kapacity triody směšovače pro mf — první dvou- 
obvodová indukcí vázaná mf pásmová propust — hepto- 
dová část druhé elektronky jako mf zesilovač s neutrali- 
zací — druhá dvouobvodová indukcí vázaná mf pásmová 
propust — pentodová část třetí elektronky jako druhý 
stupeň mf zesilovače a amplitudový omezovač — pomě- 
rový detektor využívající dvou germaniových diod — 
člen k potlačení vyšších kmitočtů demodulovaného sig- 
nálu. Dále jako při příjmu amplitudově modulovaných 
signálů. 


Hlavní technické údaje: 


Vlnové rozsahy: 4; 4,11 až 4,55 m (73 až 66 MHz); 
17,6 až 50,4m (17 až 5,95 MHz); 187 až 571 m 
(1605 až 525 kHz); 1000 až 2000 m (300 až 150 kHz) 

Mezifrekvence: pro příjem amplitudově modulova- 
ných signálů 468 kHz; pro příjem kmitočtově modu- 
lovaných signálů 10,7 MHz 

Průměrná citlivost: krátké vlny 45 uV, střední 
vlny 30 ÚV, dlouhé vlny 35 LV, velmi krátké vlny 
(pro odstup úrovně signálů od úrovně šumu 36 dB) 

V 

Průměrná selektivnost: pro krátké, střední a dlouhé 
vlny 28 až 40dB; pro velmi krátké vlny 20 dB 

Výstupní výkon: 2,5 W 

Reproduktor: kruhový, o průměru 160 mm, 8 impe- 
dancí kmitací cívky 4(2. 

Napájení: střídavým proudem 50 Hz s napětím 120 

nebo 220 V ' 

Příkon: asi 45 W 


Slaďování: Oba stupnicové ukazovatele nařiďte tak, 
aby se kryly s koncovými značkami na pravé straně 
Jadicí stupnice, jsou-li jejich ladicí mechanismy nařízeny 
na pravý doraz, a v této poloze ukázovatele zajistěte. 
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Sladďovací prvky pod šasi přijímače 
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Část pro příjem amplitudově modulovaných signálů. Přijímač nařízen na největší hlasitost a nej- 
širší nf pásmo, tlačítko šířky pásma zůstává v základní poloze (nestisknuté). 


Zkušební vysílač Slaďovaný přijímač Výchyl- 
m — == — | ka vý- 
— Signál modul. Stupnicový Útlum Sladovací stupního 
PEpojen 30% 400 Hz | 50790h ukazovatel 10 kO prvek měřiče*) 
přes bezindukční | L58, C42 L59 
kondenzátor 33 000 pF 
na bod MB2 | 
(Be)ihods8) na začátek rozsahu k 2 
o || (208 KKLZ sv E max. 
: (asi na 200 m) 
přes bezindukční L56, C30 L57 
kondenzátor 33 000 pF 
na bod MBI SEE 
(E2, bod 2) L57, C31 L56 
SV na 500 kHz — L1 
: , 468 kHz S o | <| n 
přes standardní dv na 300 kHz = L4 
umělou anténu 
na anténní zdířku 
sladovaného přijímače 550 kHz e 550kHz — L10 pak L37 
n S p o 7 max 
1500 kHz e 1500 kHz — C16 pak C5 
na slaďovací cívku 550 kHz osz5 L7**) 
vzdálenou 60 cm u 
od středu cívky —— | dv -+ sv | na zavedený signál |— |-| max. 
na feritové tyči 1500 kHz — C13 
154 kHz e 154kHz — LI1 pak L12**) 
280 kHz “ na zavodený signál = C6 max. 
přes standardní (e 280 kHz) 
umělou anténu 
na anténní zdířku k P- 
slaďovaného přijímače nt s. 6m L9"%*) pak 6 
17 MHz š na zavedený signál = C4 max. 


(e 17 MHz)***) 


*) Během slaďování udržujte velikostí vstupního signálu výstupní výkon přijímače pod úrovní 50 mW. 


**) Ladí se posouváním cívky po feritové tyči. 
***) Pozor na zrcadlový signál! Správný signál je s méně zašroubovaným jádrem cívky a s menší kapacitou ladicího kondenzátoru 


(s vyšším kmitočtem). 
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Část pro příjem kmitočtově modulovaných signálů. Přijímač přepnut na vkv, automatické dola- 


ďování kmitočtu „AFC“ vypnuto. 


Zkušební vysílač 


Slaďovaný přijímač Elektronkový voltmetr 
P 
dě Stupnicový Útlum Sladovací diocvý Výchyl- 
Připojení Signál úkazovatel. | 2L0O prvek Připojení l 
l 4 = L54 mezi bod MB5 
10,7 MHz a zem“) max 
E přes bezindukční nemodul. 2M = EM 
2 5 | kondenzátor 1000 pF >= L55 mezi bod MB4 
na měřicí bod MB2 a zem**) nul. 
nád: (E3 bod 2) E | o S F 
3 6 10,7 MHz — R28 mezi bod MB5 
amplit. modul. a zem***) min 
30% 400 Hz 
7, 9 L52 L51 
00052. re < | 107MHz mezi bod MB5 
8 | 10 | bod MBI (E2 bod 2) | "?Modul. L51 L52 70 = 
11 | 13 | na plechový válec — |124 
šířky 10 mm nasunutý | 10,7 MHz = mezi bod MB5 
na baňku nemodul. a zem*) max. 
12 14 | elektronky El — L35 
15 | 17 m. 66,78 MHz e 66,78 MHz — L32 pak L31 
přes přizpůsobovací nemodul. 
člen (imp. 300 (2) mezi bod MB5 
o : 4 
16 | 18 | 78 zdířky pro anténu | 79 39 MHz e 72,38 MHz — | C17pak ca. | A70m") max. 
pro pásmo vkv omodol. 


*) Stejnosměrný elektronkový voltmetr s rozsahem 10 V. Velikost výchylky voltmetru udržujte v průběhu slaďování velikostí 


vstupního napětí pod úrovní 5 V. 


**) Stejnosměrný elektronkový voltmetr, popř. miliampérmetr s nulou uprostřed rozsahu. 


*+**) Nf milivoltmetr. 


Kontrola činnosti automatického dolaďo- 
vání kmitočtu ,„AFC“: (Přijímač je přepnut na 
vkv.) 

Na zdířky pro anténu pro pásmo vkv přiveďte ze 
zkušebního vysílače kmitočtově modulovaný signál 
69,5 MHz s úrovní 5 mV. Po naladění přijímače na tento 
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signál nařiďte regulátorem hlasitosti výstupní výkon 
přijímače, indikovaný měřičem výstupního výkonu 
zapojeným na konektor pro vnější reproduktor, na 
50 mW. Stiskněte tlačítko označené ,„AFC“ a postupně 
rozlaďte zkušební vysílač o +300 kHz; přitom nesmí 
výstupní výkon přijímače klesnout pod úroveň 40 mW. 
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1.6. PŘIJÍMAČE VELKÉ 


1.604. Rozhlasový přijímač 632A 


Výrobce: TESLA PARDUBICE, n. p. 


Zapojení (viz přílohu I): 


Stolní 144+-lobvodový, 36-+3tranzistorový superhetero“- 
dyn pro příjem kmitočtově modulovaných signálů na 
vlnových rozsazích podle normy CCIR a OIRT, s ve- 
stavěným dekodérem pro příjem stereofonních signálů 
(vysílaných podle normy PCC — Multiplex), k napájení 
ze střídavé sítě. 

Vysokofrekvenční část pro každý z vlnových rozsahů: 
vstup pro vnější dipólovou anténu s impedancí 75 0 
nebo s přizpůsobovacím členem s impedancí 300 2 — 
vstupní úzkopásmový transformátor jako první vari- 
kapem průběžně laděný vf obvod, kapacitou vázaný 
s emitorovým obvodem vstupního tranzistoru — první 
tranzistor v zapojení se společnou bází jako řízený ví 
zesilovač — druhý varikapem průběžně laděný vf 
obvod — druhý tranzistor jako kmitající směšovač 
s členem k potlačení mf kmitočtu, kapacitou vázaný 
s řídicím rezonančním obvodem — oscilátorový obvod 
laděný v souběhu se vstupními obvody varikapem s ka- 
pacitní zpětnou vazbou a obvodem pro automatické 
dolaďování — první dvouobvodová, indukcí vázaná mf 
pásmová propust, vázaná kapacitním děličem (přes 
přepínač rozsahů) se vstupním tranzistorem mf zesilo- 
vače. 

Společná mf část, demodulátor a dekódovač signálů: 
první tranzistor v zapojení se společným emitorem jako 
řízený mf zesilovač a zesilovač řídicího napětí pro vstup- 
ní tranzistory obou vf částí — druhá dvouobvodová, 
indukcí vázaná mf pásmová propust — druhý tranzistor 
jako druhý stupeň mf zesilovače — třetí dvouobvodová, 
indukcí vázaná mf pásmová propust — třetí tranzistor 
jako třetí stupeň mf zesilovače s dvoudiodovým usměr- 
ňovačem a zdvojovačem napětí pro automatické řízení 
citlivosti vstupního tranzistoru mí zesilovače — čtvrtá 
dvouobvodová, indukcí vázaná mf pásmová propust, 
indukcí vázaná s bází dalšího tranzistoru — čtvrtý 
tranzistor jako čtvrtý stupeň mf zesilovače a amplitudo- 
vý omezovač s obvodem „„umlčovače““ v kolektorovém 
obvodu — rezonanční obvod pro získání řídicího napětí 
(detektovaného germaniovou diodou) pro „„umlčovač 
šumu““ a ukazovatel vyladění — pátý tranzistor jako 
člen „„umlčovače šumu““, řídící otvírání a zavírání 
vstupního tranzistoru dekódovače stereofonních sig- 
nálů — pátá indukcí vázaná dvouobvodová mf pásmóvá 
propust spojená se symetrickým poměrovým detektorem 
osazeným dvěma germaniovými diodami s členy k na- 
stavení optimálního potlačení amplitudové modulace 
a symetrie výstupního napětí — článek LC vé tvaru [I 
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Rozhlasový přijímač 632A, výroba 1971 až 1972 


k potlačení zbytků mf signálu — symetrický omezovač 
řídicího napětí pro automatické dolaďování kmitočtu, 
využívající dvou křemíkových diod — šestý tranzistor 
typu NPN jako řízený zesilovač pilotního signálu 
a měnič impedance — první laděný obvod pilotního 
signálu — sedmý tranzistor jako další zesilovač pilotního 
signálu s druhým laděným obvodem na 19 kHz v ko- 
lektorovém obvodu a přepínačem „MONO—STEREO“ 
v emitorovém obvodu — zdvojovač kmitočtu využívající 
dvě diody a obvod naladěný na 38 kHz — indikace 
pilotního kmitočtu využívající devátý tranzistor typu 
NPN a osvětlovací žárovku — osmý tranzistor typu 
PNP jako zesilovač zdvojeného kmitočtu s laděným 
transformátorem na 38 kHz v kolektorovém obvodu — 
kruhový demodulátor využívající čtyři germaniové 
diody jako polovodičový přepínač multiplexního signálu 
přiváděného z emitorového obvodu šestého tranzistoru — 
členy RC k potlačení vyšších složek demodulovaného 
signálu pro pravý i levý nf kanál — desátý a jedenáctý 
tranzistor (typu NPN) jako výstupní nf zesilovače 
dekódovače pro pravý a levý nf kanál — tlačítková 
soustava vstupů ní zesilovače. 

Nízkofrekvenční část pro každý z obou kanálů: 
vstup pro gramofonovou přenosku — dvoutranzistorový 
korekční nf předzesilovač pro magnetodynamickou 
přenosku — vstup pro přehrávání z magnetofonu — 
kapacitní vazba s bází vstupního tranzistoru typu NPN 
v zapojení se společným kolektorem — vstup pro na- 
hrávání magnetofonem — regulátor hlasitosti — plynule 
řiditelný hloubkový a výškový korekční člen — kapa- 
citní vazba s dvoustupňovým nf zesilovačem tvořeným 
dvěma komplementárními tranzistory v přímém za- 
pojení — regulátor vyvážení obou nf kanálů — tran- 
zistor typu NPN s měnitelnou stabilizací pracovního 
bodu jako předzesilovač napětí pro budicí stupeň — 
budicí stupeň a invertor osazený dvěma komplementár- 
ními tranzistory stabilizovaný termistorem — přímá 
vazba s nesymetrickým beztransformátorovým konco- 
vým stupněm osazeným dvěma výkonovými tranzistory 
typu PNP, buzenými v protifázi — nf záporná zpětná 
vazba výstupu se vstupním obvodem tranzistoru před- 


zesilovače — ní výstup v můstkovém zapojení — vývod 
pro stereofonní sluchátka. 

Napájení: dvoupólový spínač — volič napájecího 
napětí — síťový transformátor — dvoucestné usměrnění 
napětí dvěma křemíkovými diodami — vyhlazovací 
filtr LC s indukčností tvořenou reaktancí dvou tran- 
zistorů zapojených v kaskádě — stabilizace napětí 
obvodem osazeným tranzistorem a stabilizační (Ze- 
nerovou) diodou — indukční žárovka — napětí pro 
řízení varikapů plynulého ladění stabilizované obvodem 
využívajícím dalších dvou stabilizačních diod — člen RC 
k získání plynule proměnného napětí pro přehledové 
ladění — jištění tavnou pojistkou v síťovém obvodu 
a dvěma tavnými pojistkami v obvodu napájení konco- 
vého stupně nf zesilovače. 

Tlačítkové přepínání vlnových rozsahů, vstupů pro 
rozhlas, magnetofon a gramofon, stereofonního provozu, 
automatického dolaďování kmitočtu, přehledového la- 
dění a zapínání a vypínání sítě — plošné spoje. 


Hlavní technické údaje: 


Vstupní impedance: 75 0, 300 O 

Vlnové rozsahy: 2; 2,88 až 3,43 m (104 až 87,5 MHz); 
4,11 až 4,54 m (73 až 66 MHz) 

Mezifrekvence: 10,7 MHz 

Průměrná citlivost: 2uV (pro odstup úrovně 
signálu od úrovně šumu 30 dB a zdvih 40 kHz) 

Průměrná šířka pásma (mf zesilovače): 180 kHz — 
vzdálenost vrcholů křivky „„S““ poměrového detektoru 
700 kHz 

Rozsah automatického dolaďování kmitočtu: 
+200 kHz 

Vstupní napětí (pro vybuzení na jmenovitý výstupní 
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výkon): vstup pro magnetofon 300 mV (impedance 
100 k0); vstup pro gramofon 10 mV (impedance 
47 kC2, korekce RIAA) 

Kmitočtový průběh nf části (tónové korekce 
vyřazeny): 20 až 20 000 Hz -+-1,5 dB (pro výstupní 
výkon2 x 1W) 

Tónové korekce: regulace hloubek pro 40 Hz +12 až 
—l4 dB; regulace výšek pro 15 kHz +8 až —l4 dB 

Nastavení symetrie: nf kanálů +6 až —2 dB 

Přeslech mezi kanály nf části: lepší než —40 dB 
(pro L kHz) 

Výstupní výkon: 2x 6W (při zkreslení 
při 1 kHz) 

Výstupní impedance: 2 x 40 (pro reproduktory); 
75 až 600 (2 (pro stereofonní slučhátka); 100 kl 
(pro magnetofon) 

Výstupní napětí: 2x 49V (pro reproduktory); 
0,3 mV (pro magnetolon) 

Napájení: střídavým proudem 50 Hz s napětím 120 
nebo 220 V +10% 

Příkon: asi 40 W (při vybuzení na jmenovitý výkon) 


Slaďování: Nastavování, kontrolu a slaďování přijí- 
mače provádíme vždy při napájení napětím 220 V + 1%. 
Před vlastním slaďováním nařídíme kladné napětí sí- 
fového zdroje potenciometrem R37 v bodě ,„+“ na 
20 V a napětí v bodě ,„,B““ potenciometrem R39 na 14 V. 

Pak seřídíme koncové stupně obou nf zesilovačů 
takto: Regulátor hlasitosti R51 a potenciometry R42 
a R92 nařídíme na nejmenší odpor a potenciometry 
R41, R91 nařídíme u obou nf zesilovačů napětí v bodech 
„8““ na 10,3 V. Vyjmeme pojistkové vložky P01, P02 
(0,6 A) z držáků, zapojíme místo nich miliampérmetry 
a potenciometry R42 a R92 nařídíme proudy obou nf 
zesilovačů na 10 mA (teplota okolí je asi 20*C). Po 
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tomto nastavení nahradíme miliampérmetry opět po- 
jistkami a na výstupní konektory obou nf zesilovačů 
-zapojíme náhradní zátěž (rezistory 4 O, 10 W) se sou- 
běžně zapojeným nf voltmetrem (rozsah 10 V) a oscilo- 
skopem. Na vstup levého nf kanálu přivedeme z tóno- 
vého generátoru signál 1 kHz s úrovní 0,3 V (tlačítko 
„STEREO“ je mimo funkční polohu), regulátor R51 


„HLASITOST““ nařídíme na největší hlasitost a regu- 
látory R52 „HLOUBKY“, R53 „VÝŠKY“, R54 
„BALANCE“ nastavíme do střední polohy. Potencio- 
metry R43, R93 nařídíme zesílení obou nf kanálů tak, 
aby při vstupním napětí 03V bylo na výstupních 
svorkách napětí 5 V a aby na stínítku osciloskopu byl 
nezkreslený sinusový průběh napětí. 


Mezifrekvenční a vysokofrekvenční část přijímače. Běžce potenciometrů R32, R33 ve střední poloze, 
stupnicový ukazovatel (při levém dorazu) na značce mechanické nuly, ladicí napětí přesně 14 V, tlačítko „ADK“ 
nestisknuté. Regulátor hlasitosti na nejmenší hlasitost, výstupy nf zesilovače zatíženy. 


Měřič výstupního napětí 


, Zkušební vysílač Sladovaný přijímač (Ri > 100 k) 
P 
čení Modu- | Roz- ně Slaďovací soše p válce cá, „VW 
Připojení | Kmitočet be = Nastavení přijímače nohy : Připojení a přístroj chylka 
L19 a L18 
“ . : L16 a Lló 
ba o n mezi měřicí bod MB6 
ondenzátor : přití 
n CCIR a šasi přijímače 
1000 pF na měřicí seo stejnosměrný voltmetr 
bod MBI (rozsah 2 V); úroveň max. | 
| Lila L12 | napětí udržovat veli- 
1 kHz ———————| kostí vstupního napětí 
10,7 MHz | zdvih L5 a L4 na hodnotě 0,5 V 
přes kondenzátor OIRT| potenciometrem RÍ1 | L9a L10 
1000 pF na MBI nastavit napětí mezi 
body mf desky 2 a 8 | 
A aa aa L21 mezi bod MB2 a šasi 
gnáu stejnosměrný voltmetr | max. | 
L19 max. 
mezi bod MB3 a šasi 
R32 | nf milivoltmetr a osci- | min. 
přes bezindukční S ra MB6 
kondenzátor napět, 
1000 pF na měřicí 
bod MBI A 0é 
CCIR R33 mezi MB3 a šasi stejno- 
směrný voltmetr nul.*) 
20 | 22 stupni- | „102MHz | L3 
cový 
ukazo- 
vatel e 875MHz, R38 (C2) 
přes symetrizační L1la L2 
člen 75 £) na vstup naladit na zavedený 
řijímače pro roz- | signál 
Ba CCIR. js C3a CI. | mezi měřicí bod MBG 
| a šasi přijímače stejno- 
úoní | směrný voltmetr 
přes kondenzátor spí | e 72MHz | L8 (rozsah 2 V) 
1000 pF na bod rá PRE Ph 
MBI vd 
66 MHz vatel e 66MHz | R56(C12) 
7 0 OBR = 
přes přizpůsobovací| 67,5 MHz L6a L7 
člen 75 £2 na vstup naladit na zavedený 
přijímače pro roz- | signál 
sah OIRT 72 MHz Cl3a CIl 


%) Po zvýšení úrovně vstupního signálu do limitovaného stavu musí zůstat na výstupu nulové napětí. 


Nastavení indikátoru vyladění: Na vstup 
přijímače přivedeme přes přizpůsobovací člen ze zku- 
šebního vysílače libovolný modulovaný signál zapnu- 
tého vlnového rozsahu s úrovní 10 uV. Přijímač na 
něj naladíme tak, aby v bodě MB3 bylo nulové napětí 
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(bez modulace) a potenciometr R34 nastavíme tak, 
aby ručka indikátoru vyladění ležela v jeho červeném 
poli. Neukazuje-li přitom indikátor maximální vý- 
chylku, doladíme obvod umlčovače jemně jádrem cívky 
L21. : 


Pak snížíme úroveň vstupního signálu na 1 uV a po- 
zorujeme nf napětí na diodovém výstupu (konektor 
magnetofonu, kontakty 1 a 4). Toto napětí musí při 
dalším snížení úrovně vstupního signálu zmizet. Není-li 
tomu tak, je nutné zmenšit zesílení přijímače natočením 
běžce potenciometru R31. 

Kontrola činnosti automatického dolaďo- 
vání kmitočtu „ADK“: Stiskneme tlačítko označené 
„ADK“ a kontrolujeme při modulovaném vstupním vf 
signálu úrovně 10V a naladění přijímače napětí 
diodového výstupu (konektor magnetofonu, kontakt 
1 a 4). Pro rozladění přijímače o +200 kHz se hodnota 
tohoto výstupního napětí nesmí podstatně změnit. 


Schéma zapojení propusti omezující kmitočty vyšší než 15 kHz 


Kontrola citlivosti: Na vstup přijímače přive- 
deme vf signál s kmitočtem 100 MHz (pro rozsah CCIR) 
nebo 74 MHz (pro rozsah OIRT), modulovaný 1 kHz 
se zdvihem 40kHz s úrovní 2uV. Pak změříme ní 
napětí na diodovém výstupu (konektor magnetofonu, 
kontakty 1 a 4). Po vypnutí modulace nesmí být 


zbytkové (šumové) napětí v témže bodě větší než - 


původního napětí, 

Změny v provedení: Přijímače 632A byly vyráběny 
v menších sériích, které se v drobnostech navzájem liší 
od uvedeného schématu; změny však nebyly výrobcem 
hlášeny. 

První výrobní série přijímačů byla vybavena jen 
nesymetrickými anténními vstupy (impedance 75 (2) 
pro souosý stíněný svod kabelem. Pro antény s výstupní 
impedancí 300 © (svod dvoulinkou) byl přikládán od- 
dělený symetrizační a přizpůsobovací člen s příslušnými 
konektory. 


Slaďování stereodekodéru. Stiskněte tlačítko „STEREO“, na vstup přijímače přiveďte vf signál se za- 
kódovaným stereofonním signálem podle zvoleného vlnového rozsahu a postupujte podle tabulky. (Kmitočet pro 


rozsah OIRT v závorkách.) 


Generátor zakódovaného Ho © váze 
stereofonního signálu Sladďovaný přijímač Měřiče výstupu 
Postup 
Z.. : Naladění Sladovací Připojení a použité ; 
Připojení Signál přijímače prvek přístroje Výchylka 


E u —————————— 7%“ 


l 5 L22 mezi měřicí bod MB7 a šasi 
vf voltmetr (10 V) a oscilo- | max.*) 
skop, přívody s malou (asi 6 V) 
2 | 6 99 MHz (69 MHz) L23 kapacitou (max. 20 pF) 
| = modulovány oba == 
kanály (úroveň st: | max.**) 
3 7 asi 100 LV) L24 mezi měřicí bod MB8 a šasi (rozmezí 
vf voltmetr (10 V) a oscilo- 0,8 až 1,5 V 
37 skop, přívody s malou E no 9 
4 8 L25 kapacitou (max. 20 pF) průběh) 
řes přizpůsobovací naladit přesně “ 
9 |13|18 člen řimno. 75©) | 99 MHz (69 MHz) | na zavedený R36 pe r Vonné o 
na zdířky pro za- | modul. 1 kHz, signál (podle ee r.) ; ee pá 2 sko i 
777/7 70/ pnutý vlnový zdvih 25 kHz, indikátoru ZOOM YP OSE DPAM - 
ozsah lóvý kanál ladění) kanálu (konektor 
10 | 14,19 vy há L23 magnetofonu bod 4) 
přes nf zesilovač a propust 
12 (2900 s VS Pa z49 (viz obr.) nf milivoltmetr 
st || = zdvíh p 5 kHz. na diodový výstup levého min. 
anál : kanálu (konektor 
12 | 16,21 s o L23 magnetofonu bod I) 
17 22 střídavě podle R35 střídavě podle postupů 9, 10 | shodné min. 
postupů 9, 10 a 11, 12 pro pravý 
a levý kanál 


*) Kontrolovat osciloskopem, zda jsou půlvlny zdvo 
Přitom musí žárovka indikátoru stereofonního provozu 3, 


a 11, 12 


přepnutí tlačítka označeného „STEREO“ do polohy pro monofonní provoz musí žárovka zhasnout. 
**) Výsledné napětí musí být v rozmezí 0,8 až 1,5 V a jeho průběh musí být sinusový. 


Poznámky; Nastavení obnovovače pomocné nosné vlny (;, 
70 až 100 mV), zavedeným z generátoru zakódovaného stereo 
Při nastavování nejmenšího přeslechu mezi nf kanály zapo 
kmitočty vyšší než 15 kHz (viz obr.) na 
ního signálu postupně přepínáme do prav 


Při postupu „Pl17“ a ,„P22“ naří 


diodový výstup kontrolovaného kanálu (tj. kanálu, kt 
ého a levého kanálu a snažíme se pomocí potenciometru R36 


největšího možného potlačení signálu v nemodulovaném kanálu. Výsledné potlačení má být větší než 30 dB. 
díme potenciometrem R35 symetrické potlačení signálů pro oba nf kanály (diodové výstupy). 


jeného kmitočtu symetrické a zda napětí od vrcholu k vrcholu je asi 5 V. 
Ž1“ svítit naplno (napětí v měřicím bodě C musí být menší než 6 V) a při 


Pl“ až „P8““) lze provést signálem pilotního kmitočtu 19 kHz (úroveň 
fonního signálu přímo na vstup dekodéru (měřicí bod MB3). 

jujeme nf milivoltmetr přes vhodný nf zesilovač a propust omezující 
erý. není modulován). Modulaci vstup- 
jádra cívky L23 dosáhnout 
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1.605. Rozhlasový přijímač (stereofonní tuner) 
3601A „ST100“ 


Výrobce: TESLA BRATISLAVA, n. p. 


Zapojení: 


Stolní 13+8obvodový, 24tranzistorový superheterodyn 
pro příjem kmitočtově modulovaných signálů na vlno- 
vých rozsazích podle normy CCIR a OIRT, s vestavě- 
ným dekodérem pro příjem stereofonních signálů 
(vysílaných podle normy PCC — Multiplex), bez konco- 
vého nf zesilovače, k napájení ze střídavé sítě. 

Vstup pro vnější anténu s vypínatelným útlumovým 
článkem — přizpůsobovací obvod indukcí vázaný se 
vstupním vf obvodem — první sériově zapojený ví 
obvod laděný změnou kapacity, vázaný s emitorovým 
obvodem vstupního tranzistoru — první tranzistor 
v zapojení se společnou bází, pracující jako vf zesilo- 
vač — druhý změnou kapacity laděný vf obvod tvaru II, 
vázaný s emitorem dalšího tranzistoru kombinovanou 
indukčně kapacitní vazbou — druhý tranzistor v zapo- 
jení se společnou bází jako aditivní směšovač volně 
kapacitou vázaný s obvodem oscilátoru — třetí tran- 
zistor jako oscilátor s kapacitní zpětnou vazbou — sé- 
riově zapojený řídicí obvod oscilátoru, laděný v souběhu 
se vstupními obvody změnou kapacity s obvodem auto- 
matického dolaďování kapacitní diodou — čtvrtý 
tranzistor a stabilizační (Zenerova) dioda jako stabi- 
lizátor napájecího napětí vf části — dioda jako tlumicí 
a omezovací člen mf napětí — první dvouobvodová mf 
pásmová propust s indukční (nastavitelnou) vazbou, 
vázaná kapacitním děličem s emitorovým obvodem mf 
zesilovače — pátý tranzistor v zapojení se společnou 
bází jako řízený mf zesilovač — druhá dvouobvodová 
mf pásmová propust s indukční (nastavitelnou) 
vazbou — šestý tranzistor v zapojení se společnou bází 
jako druhý stupeň mf zesilovače — třetí dvouobvodová 
mf pásmová propust s indukční (nastavitelnou ) vazbou, 
vázaná kapacitním děličem s emitorovým obvodem 
dalšího tranzistoru — sedmý tranzistor v zapojení se 
společnou bází jako třetí stupeň mf zesilovače — čtvrtá 
dvouobvodová mf pásmová propust s indukční vaz- 
bou — dioda jako usměrňovač napětí pro automatické 
řízení citlivosti — zesílení a zpoždění řídicího napětí 
tranzistorem v zapojení se společným emitorem — 
kapacitou volně vázaný úzkopásmový mf obvod k získá- 
ní napětí pro automatická řízení — usměrnění řídicího 
napětí germaniovou diodou — tranzistor T212 pracující 
jako emitorový sledovač — ručkový indikátor síly 
pole — týž tranzistor jako zesilovač řídicího signálu 
pro automatiku tichého ladění a prahovou automatiku 
stereofonního signálu — dvoustupňový zesilovač a vy- 
pínač řídicího napětí tichého ladění — osmý tran- 
zistor v zapojení se společnou bází jako čtvrtý stupeň 
mf zesilovače a řízený člen tichého ladění — pátá 
dvouobvodová indukcí vázaná mf pásmová propust, 
spojená se symetrickým poměrovým detektorem, osa- 
zeným dvěma germaniovými diodami, s členy pro na- 
stavení optimálního potlačení amplitudové modulace 
a symetrie výstupního napětí — obvod řídicího napětí 
pro automatické dolaďování kmitočtu a indikátor 
přesného vyladění. Vstupní tranzistor dekodéru stereo- 
fonního signálu v zapojení se společným emitorem, 
jako zesilovač demodulovaného signálu a při stereofon- 
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ním signálu oddělovač pilotního kmitočtu — první 
obvod naladěný na pilotní kmitočet s paralelním tlume- 
ním kondenzátorem a vypínací diodou — druhý tran- 
zistor dekodéru jako selektivní zesilovač pilotního 
signálu a zdvojovač kmitočtu, využívající druhého ladě- 
ného obvodu dekodéru a dvou germaniových diod, 
otvíraný prahovou automatikou ovládanou velikostí vf 
vstupního signálu — dvoustupňový zesilovač stejno- 
směrného napětí prahové automatiky, využívající 
dvou komplementárních tranzistorů — vypínač stereo- 
fonního provozu označený „„MONO“' s indikační žá- 
rovkou — třetí tranzistor dekodéru jako selektivní 
zesilovač napětí se zdvojeným kmitočtem, se sy- 
metrickým rezonaněním obvodem — křížový demodu- 
látor jako polovodičový přepínač napětí obou nf kanálů, 
řízený obnovenou nosnou vlnou stereofonního signálu. 

Usměrňovač a zdvojovač napětí pilotního signálu 
využívající dvou germaniových diod k získání napětí 
pro spínací diodu tlumení prvního laděného obvodu 
pilotního signálu a indikátor provozu — stejnosměrný 
dvoustupňový zesilovač indikátoru provozu, tvořený 
dvěma komplementárními tranzistory — signální žá- 
rovka stereofonního provozu. 

Filtrační a přizpůsobovací stupeň dekodéru obou nf 
kanálů, tvořený dvěma oddělovacími tranzistory, dvou- 
stupňovými dolními propustmi a dvěma výstupními 
tranzistory v zapojení emitorových sledovačů — ko- 
nektor R pro připojení nf zesilovače — odporové děliče 
výstupního napětí dvou nf kanálů — konektor pro 
připojení záznamové hlavy magnetofonu. 

Napájecí část: Zásuvka pro připojení doplňkového 
nf zesilovače na síť — dvoupólový spínač — volič 
napájecího napětí — síťový transformátor — dvoucestné 
usměrnění napájecího napětí čtyřmi diodami v Graetzo- 
vě zapojení — filtrace a stabilizace usměrněného napětí 
členy RC a. obvodem tvořeným tranzistorem a stabili- 
zační diodou — indikační žárovky provozu (mono — 
stereo) — osvětlovací žárovky ladicí stupnice s přepína- 
čem svitu —- jištění tavnou pojistkou v síťovém obvodu. 

"TMačítkové přepínání druhu provozu (,„„MONOV“), 
osvětlení ladicí stupnice, vstupního útlumového článku, 
tichého ladění (,„SUM““) a automatického dolaďování 
kmitočtu (,„AFC““) — indikace druhu provozu žárov- 
kami — ručkové ukazatele hrubého a jemného vyladě- 
ní — přestavitelné značky ladicí stupnice — plošné 


spoje. 


Hlavní technické údaje: 


Vstupní impedance: 300 02 

Vlnové rozsahy: L; 2,87 až 4,58 m (104,5 až 65,5 MHz) 

Mezifrekvence: 10,7MHz « 

Průměrná citlivost: 1,7 uV pro odstup úrovně sig- 
nálu od úrovně šumu 26 dB při kmitočtovém zdvihu 


40 kHz; 7,5 uV pro odstup úrovně signálu od úrovně 
šumu 26 dB při stereofonním provozu a kmitočtovém 
zdvihu 40 kHz. Práh stereofonního příjmu asi 
10 uV, potlačení šumu asi 7 LV. 

Průměrná selektivnost: 40 dB 

Odstup signálu od šumu: > 50 dB (vstupní signál 
1 mV modulovaný 1 kHz se zdvihem 40 kHz) pro 
monofonní i stereofonní provoz 

Průnik nf kanálů: >> 30 dB (vstupní signál 1 mV 
modulovaný 1 kHz se zdvihem 40 kHz) 

Potlačení pilotního signálu: > 50dB (vstupní 
signál I mV modulovaný 1 kHz se zdvihem 67,5 kHz) 

Kmitočtový rozsah: (preemfáze je 50 us): 20 až 
6300 Hz —1,5 dB; 40 až 50Hz +3dB; 6,3 až 
14,5 kHz —3 dB 

Výstupní napětí: výstup R nf zesilovače 500 mV, 
výstup pro magnetofon asi 40 mV (vstupní signál 
1mV modulovaný 1kHz se zdvihem 40 kHz). 
Zkreslení signálu při monofonním provozu < 1%, 
při stereofonním provozu < 1,2%. 

Výstupní impedance: 300 © (výstup R) 

Napájení: střídavým proudem 50 Hz s napětím 120 
nebo 220 V 

Příkon: asi 10 W 
Slaďování: Nastavování, kontrolu a slaďování prová- 

díme vždy při napájecím napětí 220 V + 1%. Stupni- 

cový ukazovatel seřídíme tak, aby se v levé krajní 

poloze ladění kryl s koncovou značkou ladicí stupnice, 

tlačítka zůstávají v průběhu ladění v základní poloze 

(nestisknutá). | 


Rozmítač, zkušební vysílač, nf generátor, osciloskop 
a nf milivoltmetr připojujeme buď přímo, nebo přes 
oddělovací členy na jednotlivé měřicí body, jak. je 
uvedeno v tabulce. Oddělovací člen pro připojení 
osciloskopu tvoří sériový člen RC složený z rezistoru 
10 k(2 a kondenzátoru 500 pF. 

Práh potlačení šumu. Přijímač je nařízen a pomocné 
přístroje jsou zapojeny tak, jak je uvedeno v tabulce 
(postup 42 až 50) při slaďování vf části. Signál zkušeb- 
ního vysílače 101 MHz je modulován kmitočtem L kHz 
se zdvihem 40 kHz, všechna tlačítka přijímače jsou 
v základní poloze. 

Po stisknutí tlačítka P2 „ŠUM“ zvyšujte výstupní 
napětí zkušebního vysílače z nejmenšího signálu (vý- 
stupní milivoltmetr na nule) až do 7 uV, kdy se skokem 
objeví na výstupním potenciometru plné napětí. Pokud 
se tak stane při jiném napětí, nastavíme prahovou 
úroveň potenciometrem R264. 

Práh stereofonního příjmu. Přijímač je nařízen a po- 
mocné přístroje jsou zapojeny jako při slaďování jeho 
vf části (postup 39 až 50). Všechna tlačítka přijímače 
jsou v základní poloze, signál zkušebního vysílače 
101 MHz je modulován kmitočtem 1 kHz se zdvihem 
40 kHz. | 

Postupně zvyšujeme úroveň signálu od 44V do 
10 ÚV, kdy se má rozsvítit žárovka Ž2 (zelená). Roz- 
svítí-li se indikační žárovka při jiném vstupním signálu, 
seřiďte prahovou citlivost nastavením potenciometru 
R262. Pak zvyšte vstupní signál přijímače na 50 uV. 
Po stisknutí tlačítka P12 ..MONO““ musí zelená žárovka 
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zhasnout a musí se rozsvítit žárovka červená (ŽL). 
Kontrola činnosti automatického dolado- 
vání kmitočtu. Přijímač je nařízen a pomocné pří- 


stroje jsou připojeny jako při sladování jeho vf části- 


(postup 39 až 50). Výstupní signál zkušebního vysílače 
101 MHz je modulován kmitočtem 19 kHz se zdvihem 
4,5 kHz, úroveň signálu 50 uV, přijímač je naladěný 
na zavedený signál, tlačítko je v základní poloze (ne- 
stisknuté), žárovka Ž2 (zelená) svítí. 

Rozlaďujte přijímač (ladicím knoflíkem) v jednom 
směru tak dlouho, až indikační žárovka zhasne. Po 
stisknutí tlačítka P3 ,„AFC““ se musí žárovka opět roz- 
svítit. Totéž kontrolujte při rozlaďování přijímače 
opačným směrem. 


MB5, 
o L202 


MB60+ j; 


o 
MB3 


Kontrola absolutní vf citlivosti. Přijímač je 
nařízen a pomocné přístroje jsou připojeny jako při 
slaďování jeho vf části (postup 39 až 50). Výstupní signál 
zkušebního vysílače 101 MHz je modulován kmitočtem 
1 kHz se zdvihem 40 kHz, úroveň signálu 50 uV, tla- 
čítka jsou v základní poloze (nestisknutá). 

Výstupní napětí obou nf kanálů indikované výstup- 
ním milivoltmetrem zapojeným na konektoru R 
(kontakty 3, 5 a 2) nesmí být větší než 0,5 V. Snižujte 
plynule úroveň vstupního signálu tak, až výstupní 
napětí klesne 3 dB pod původní úroveň. Velikost vstup- 
ního signálu při tomto nastavení musí být menší než 
5 uV. 
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Slaďovací prvky pod šasi přijímače 


rá | 
D 0 T i U | n = + | n = 
C MÍŠU jaa“ Jul - 
23m 8 | T680, © 
= O S o o oa č n EC ma 


Schema dolní propusti 


Pe, P3- Be P 


Slaďování stereodekodéru 


Generátor zakódovaného stereofonního 


siználu Nf milivoltmetr 


Sladďovaný přijímač 


Modulace Sladovací 


Kmitočet Naladění | Poznámky 


Připojení 


přes 
symetri- 
zační člen 
(imp. 

300 (2) 

na zásuvku 
pro 

anténu 


a úroveň 


67,5 kHz (oba 
kanály) I mV 


přesně 


na 
1 kHz, zdvih 
33,75 MHz (jen 
levý kanál) 1 mV 


dený 


. toru 
1 kHz, zdvih 


33,75 MHz (jen 
pravý kanál) I mV 


zave- 


signál 
podle 
indiká- 


R306 
vytočen 
zcela 
doleva 


kontrolovat 
výstupní 
napětí obou 
nf kanálů 


R306 
vytočit 2/3 
doprava 


doladit 


min. 


při rozdílu 
výchylek 
podle Pl1 


prvek 


L301 


L302 


Připojení 


mezi měřicí bod MBIl1l 
a šasi přívody s malou 
kapacitou (max. 20 pF) 


na konektor R (postupně 
mezi body 3, 5 a 2) 

přes propust podle 
obrázku 


na konektor R (mezi 
body 5 a 2) přes propust 
podle obrázku 


na konektor R (mezi 
body 3 a 2) přes propust 
podle obrázku 


Výchylka 


max.*) 
(4až 7 V) 


napětí nf 
kanálů s 
max. 
odchylkou 
3 dB 


min. 
(výchylku 
přečíst) 


výchylku 
přečíst 


a Pl2 
nastavit 
kompromis 


*) Stejnosměrným elektronkovým voltmetrem kontrolujte napětí pro indikační obvody v bodě MB10, má být nejvýše 8 V. 


Poznámka: Napětí při vstupním signálu 99 MHz mod. 1 kHz se zdvihem 67,5 kHz, úroveň 1] mV měřená na kontaktech / a £ konek- 
toru pro magnetofon má být u obou nf kanálů 6,5krát nižší, než bylo naměřeno pro týž vstupní signál na výstupním konektoru R 
(body Ja $). 


Změny v provedení. V zapojení přijímače byly v průběhu výroby změněny typy užitých polovodičových prvků i hodnoty užitých 

rezistorů a kondenzátorů. Prvky, kterých se změny týkají, jsou označeny ve schématu „,*“. 

1. Dioda D101 — KA204M byla nahrazena typem KB105G a současně změněny kapacity kondenzátorů C120 z 2,2 pF na 1,5 pF, 
C121 z 180 pF na 22 pF a Cí?7 z 4,7 pF na 6,8 pF. | : 

2. Diody usměrňovače D401, D402, D403, D404 nahrazeny typem KY130/80, tranzistor T301 typem BC226 a dioda D301 typem 
GA203. 

3. Tranzistor T205 nahrazen typem BC226. Současně byla vynechána v obvodu jeho báze dioda D201 a rezistory R203, R206. 
Hodnota rezistoru R205 byla změněna na 560 (). Obvod báze tranzistoru T201 byl blokován elektrolytickým kondenzátorem 
C252 — 5 uF (ve schématu vyznačeno). | 

4. U přístrojů pozdější výroby byl souběžně ke kondenzátoru C308 zapojen rezistor R331 — 47 000 () (ve schématu zakresleno) 
a elektrolytické kondenzátory C308, C316 — 2 uF nahrazeny kondenzátory o kapacitě 0,1 uF. 

5. Dále byly změněny kapacity kondenzátorů C223 z 1500 pF na 15 000 pF, C230 z 33 000 pF na 0,1 uF a hodnoty rezistorů R243, 
R246 z 6800 © na 10000 (©, R261 z 10000 © na 33000 O a R272 z 470 © na 270 0. 
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1.7. PŘIJÍMAČE LUXUSNÍ — 


1.702. Rozhlasový přijímač 810A „SP201“ 


Výrobce: TESLA BRATISLAVA, n. p. 


Zapojení: (viz přílohu II) 


Stolní 7-+2obvodový, 28tranzistorový superhetero- 
dyn na krátkých, středních a dlouhých vlnách — 
13+8obvodový 30tranzistorový superheterodyn na 
velmi krátkých vlnách — s vestavěným dekodérem 
pro příjem stereofonních signálů (vysílaných podle 
normy PCC — Multiplex) a nízkofrekveněním čtyř- 
tranzistorovým korekčním předzesilovačem pro vstup 
magnetodynamické přenosky, k napájení ze střídavé 
sítě. 

Část pro příjem amplitudově modulovaných signálů: 
impedanční přizpůsobení anténního obvodu — paralelní 
a sériový odlaďovač mezifrekvence — indukční vazba 
se vstupním laděným vf obvodem — první vf obvod 
laděný změnou kapacity 8 přizpůsobením impedanci 
směšovače — směšovač kmitočtu osazený dvěma křemí- 
kovými tranzistory v paralelním zapojení — třetí 
tranzistor jako oscilátor s indukční zpětnou vazbou — 
řídicí obvod oscilátoru laděný v souběhu se vstupním 
obvodem změnou kapacity, vázaný indukcí s emitoro- 
-vým obvodem směšovače — první dvouobvodová mf 
pásmová propust s kapacitní vazbou proměnnou skokem 
a doladěním vstupního obvodu kapacitními diodami — 
čtvrtý tranzistor jako řízený mf zesilovač — druhá dvou- 
obvodová mf pásmová propust s kapacitní vazbou 
proměnnou skokem a doladěním výstupního obvodu 


kapacitními diodami — pátý tranzistor jako druhý 
stupeň mf zesilovače — pátý mf laděný obvod indukcí 
vázaný s demodulačním obvodem — dioda jako de- 


modulátor a usměrňovač napětí pro automatické řízení 
citlivosti — šestý tranzistor jako emitorový sledovač 
pro demodulovaný signál a zesilovač řídicího napětí 
pro automatické řízení citlivosti — ručkový indikátor 
vyladění. | 

Část pro příjem kmitočtově modulovaných signálů: 
vstupní obvod s vypínatelným útlumovým článkem — 
anténní přizpůsobovací obvod indukcí vázaný se vstup- 
ním vf obvodem — první sériově zapojený vf obvod 
laděný změnou kapacity, vázaný s emitorovým obvodem 
vstupního tranzistoru — první tranzistor v zapojení se 
společnou bází pracující jako vf zesilovač — druhý změ- 
nou kapacity laděný vf obvod tvaru II vázaný s emito- 
rem dalšího tranzistoru kombinovanou indukčně kapa- 
citní vazbou — druhý tranzistor v zapojení se společnou 
bází jako aditivní směšovač. volně kapacitou vázaný 
s obvodem oscilátoru — třetí tranzistor jako oscilátor 
s kapacitní zpětnou vazbou — sériově zapojený řídicí 
obvod oscilátoru laděný v souběhu se vstupními obvody 


Rozhlasový přijímač 810A „„SP201“', výroba 1972 až 1975 


změnou kapacity s obvodem automatického dolaďo- 
vání kmitočtu kapacitní diodou — čtvrtý tranzistor 
a stabilizační dioda jako stabilizátor napájecího napětí 
vf části — dioda jako tlumicí a omezovací člen mf na- 
pětí — první dvouobvodová mf pásmová propust 
s indukční (nastavitelnou) vazbou, vázaná kapacitním 
děličem s emitorovým obvodem mf zesilovače — pátý 
tranzistor v zapojení se společnou bází jako řízený mf 
zesilovač — druhá dvouobvodová mf pásmová propust 
s indukční (nastavitelnou) vazbou — šestý tranzistor 
v zapojení se společnou bází jako druhý stupeň mí 
zesilovače — třetí dvouobvodová mf pásmová propust 
s indukční (nastavitelnou) vazbou, vázaná kapacitním 
děličem s emitorovým obvodem dalšího tranzistoru — 
sedmý tranzistor v zapojení se společnou bází jako třetí 
stupeň mf zesilovače — čtvrtá dvouobvodová mí pásmo- 
vá propust s indukční (nastavitelnou) vazbou — dioda 
jako usměrňovač napětí pro automatické řízení citli- 
vosti — zesílení a zpoždění řídicího napětí tranzistorem 
v zapojení se společným emitorem — kapacitou volně 
vázaný úzkopásmový mf obvod k získání napětí pro 
automatická řízení — usměrnění řídicího napětí germa- 
niovou diodou — tranzistor T212 pracující jako emitoro- 
vý sledovač — ručkový indikátor síly pole — týž tran- 
zistor jako zesilovač řídicího signálu pro automatiku 
tichého ladění a prahovou automatiku stereofonního 
signálu — dvoustupňový stejnosměrný zesilovač (T215, 
T216) s vypínačem řídicího napětí tichého ladění — 
osmý tranzistor v zapojení se společnou bází jako čtvrtý 
stupeň mf zesilovače a řízený člen tichého ladění — pátá 
dvouobvodová indukcí vázaná mf pásmová propust, 
spojená se symetrickým poměrovým detektorem osaze- 
ným dvěma germaniovými diodami s členy pro nasta- 
vení optimálního potlačení amplitudové modulace 
a symetrie výstupního napětí — obvod řídicího napětí 
pro automatické dolaďování kmitočtu a indikátor 
přesného vyladění. 

Dekodér: vstupní tranzistor dekodéru v zapojení se 
společným emitorem jako zesilovač demodulovaného 
signálu a při stereofonním signálu i oddělovač pilotního 
kmitočtu — první obvod naladěný. na pilotní kmitočet 
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s paralelním tlumením kondenzátorem a vypínací 
diodou — druhý tranzistor dekodéru jako selektivní 
zesilovač pilotního signálu a zdvojovač kmitočtu, vy- 
užívající druhého laděného obvodu dekodéru a dvou 
germaniových diod, otevíraný prahovou automatikou 
v závislosti na velikosti vf vstupního signálu — dvou- 
stupňový zesilovač stejnosměrného napětí prahové 
automatiky využívající dvou komplementárních tran- 
zistorů — vypínač stereofonního provozu označený 
„MONO““/, s indikační žárovkou — třetí tranzistor 
dekodéru jako selektivní zesilovač napětí se zdvojeným 
kmitočtem se symetrickým rezonaněním obvodem — 
křížový demodulátor jako polovodičový přepínač napětí 
obou nf kanálů, řízený obnovenou pomocnou nosnou 
vlnou stereofonního signálu. 

Usměrňovač a zdvojovač napětí pilotního signálu, 
využívající dvou germaniových diod k získání řídicího 
napětí pro spínací diodu tlumení prvního laděného 
obvodu pilotního signálu a indikátor provozu — stejno- 
směrný dvoustupňový zesilovač indikátoru provozu 
tvořený dvěma komplementárními tranzistory — sig- 
nální žárovka stereofonního provozu. 

Filtrační a přizpůsobovací stupeň dekodéru obou nf 
kanálů, tvořený dvěma oddělovacími tranzistory, dvou- 
stupňovými dolními propustmi a dvěma výstupními 
tranzistory v zapojení emitorových sledovačů — pře- 
pínač „„VKV“ — konektor R pro připojení nf zesilovače. 

Nízkofrekvenčění část pro každý z obou kanálů: 
vstup pro magnetodynamickou přenosku — dvou- 
tranzistorový korekční nf předzesilovač — přepínač 
korekčního zesilovače magnetodynamické přenosky 
a vstupů pro gramofon a magnetofon — vstupy pro 
gramofon s piezoelektrickou přenoskou a magnetofon 
(přehrávání) — kapacitní vazba s bází vstupního tran- 
zistoru typu NPN v zapojení se společným kolektorem — 
odporový dělič napětí a výstup pro nahrávání magneto- 
fonem — fyziologická regulace hlasitosti — plynule 
řiditelný hloubkový a výškový korekční člen — druhý 
tranzistor jako korekční zesilovač — regulátor vyvážení 
obou nf kanálů — třetí tranzistor jako zesilovač napětí 
se zpětnovazebním- obvodem nastavitelné stabilizace 
pracovního bodu koncového stupně — čtvrtý tranzistor 
jako předzesilovač napětí pro budicí stupeň — třídiodo- 
vý usměrňovač v kolektorovém obvodu tranzistoru 
předzesilovače jako zdroj konstantního napětí pro 
tranzistory budiče koncového stupně — komplementární 
dvojice tranzistorů (pátý a šestý tranzistor) jako invertor 
a budicí stupeň přímo vázaný s výkonovými tran- 
zistory koncového zesilovače — dvojice výkonových 
tranzistorů typu NPN (sedmý a osmý tranzistor) 
tvořící s dvojicí tranzistorů budiče kvazikomplementární 
koncový stupeň nf zesilovače — kapacitní vazba s pří- 
pojkou pro reproduktor — přepínač výstupů „„repro- 
duktory — sluchátka““ — přípojka pro stereofonní 
sluchátka s malým odporem. 

Napájecí část: dvoupólový tlačítkový spínač — volič 
napájecího napětí — síťový transformátor — dvoucestné 
usměrnění napájecích napětí dvěma soustavami diod 
v Graetzově zapojení — filtrace a stabilizace usměrně- 
ného napětí členy RC a obvodem tvořeným tranzisto- 
rem a stabilizační diodou pro vf a mf stupně — vy- 
hlazení usměrněného napětí členy RC pro nf část při- 
jímače — indikační žárovky provozu — osvětlovací 
žárovky stupnice s přepínačem svitu — jištění tavnými 
pojistkami v síťovém přívodu, v obvodu usměrňovače 
stabilizovaného napětí, v obvodech napájení koncového 
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zesilovače a v obvodu kontrolních a osvětlovacích 
žárovek. 

Tlačítkové přepínání vlnových rozsahů, šířky mf 
pásma (při příjmu amplitudově modulovaných signálů), 
konektoru R pro vnější nf zesilovač, magnetofon, gra- 
mofon (s magnetodynamickou a piezoelektrickou pře- 
noskou) a stereofonní sluchátka, druhu provozu (mo- 
no—stereo), útlumového článku vstupu pro vkv, po- 
tlačení šumu, automatického dolaďování kmitočtu při 
vkv, intenzity osvětlení ladicí stupnice, vypínání a za- 
pínání sítě. 

Indikace druhu provozu žárovkami — ručkové 
ukazovatele hrubého a přesného vyladění — přestavitel- 
né značky ladicí stupnice — plošné spoje. 


| Hlavní technické údaje: — 


Vlnové rozsahy: 5; 2,87 až 458m (1045 až 
65,5 MHz); 24,95 až 31,5 m (122 až 95MHz); 
40,5 až 50,4m (7,4 až 5,95 MHz), 187 až 571 m 
(1605 až 525 kHz), 882,2 až 3000 m (340 až 150 kHz) 

Mezifrekvence: při příjmu amplitudově modulova- 
ných signálů 468 kHz, při příjmu kmitočtově modu- 
lovaných signálů 10,7 MHz 

Průměrná citlivost: krátké vlny 1 30 uV, krátké 
vlny 2 20 uV, střední vlny 20 uV, dlouhé vlny 25 uV, 
velmi krátké vlny 1,7 uV (pro signály 69 a 96 MHz 
modulované kmitočtem 1 kHz se zdvihem 40 kHz, 
odstup úrovně signálu od úrovně šumu 26dB), 
pro stereofonní signál (oba nf kanály vyrovnány, 
modulovaný kmitočtem 1 kHz se zdvihem 40 kHz, 
odstup úrovně signálu od úrovně šumu 26 dB) 
lepší než 15 uV. Práh stereofonního příjmu asi 10 LV, 
potlačení šumu asi 7 uV při příjmu vkv 

Průměrná selektivnost: krátké, střední, dlouhé 
a velmi krátké vlny 40 dB (úzké pásmo, výstupní 
napětí na přípojce R nf zesilovače 20 mV) 

Odstup signálu od šumu: velmi krátké vlny (vstupní 
signál I mV modul. 1 kHz, zdvih 40 kHz, výstup. 
50 mW) lepší než —41 dB pro monofonní i stereo- 
fonní příjem; střední vlny (vstupní signál 1000 mV 
modul. 1 kHz 30%, výstup 50 mW) lepší než —50 dB 

Přeslechy mezi kanály: velmi krátké vlny (vstupní 
signál I mV modul. 1kHz, zdvih 40 kHz, výstup 
1,75 W) lepší než —28 dB 

Potlačení pilotního signálu: velmi krátké vlny 
(vstupní signál 1 mV, oba nf kanály vyrovnány, 
celkový zdvih 67,5 kHz) lepší než —60 dB 

Výstupní napětí: velmi krátké vlny (vstupní signál 
1 mV modul. 1 kHz, zdvih 40 kHz) výstup R ní 
zesilovače 800 mV, výstup pro magnetofon asi 
40 mV; střední vlny (vstupní signál 1 mV modul. 
1xkHz 30%) výstup R nf zesilovače 280 mV, výstup 
pro magnetofon 12 mV 

Vstupní napětí (pro vybuzení na jmenovitý výstupní 
výkon): vstup pro piezoelektrickou přenosku 150 mV 
(impedance 1 MO), vstup pro magnetodynamickou 
přenosku 5 mV (impedance 47 kO2) 

Kmitočtový průběh nf části: (tónové korekce 
v nulové poloze): 20 až 20 000 Hz +1,5 dB 

Tónové korekce: regulace hloubek a výšek při 100 Hz 
a 10 kHz nejméně -+-10 dB 

Nastavení symetrie nf kanálů: +1 dB až o 

Přeslech mezi kanály nf části: 2 než —50 dB 
(pro 1 kHz) 


Výstupní výkon: 2x 7W (pro zkreslení menší 
než 1%) v pásmu 40 až 10 000 kHz 
Výstupní impedance:.2 x 8 © (pro reproduktory); 
75 až 6000 (pro stereofonní sluchátka); 10kO 
(pro magnetofon) 
Výstupní napětí: 2 x 7,6 V pro reproduktory © 
Napájení: střídavým proudem 50 Hz s napětím 
120 nebo 220 V +10% 
Příkon: asi 50 W (při vybuzení na jmenovitý výkon) 
Slaďování: Nastavování, kontrolu a slaďování přijí- 
mače provádíme vždy při napájecím napětí 220 V + 1%. 
Nízkofrekvenční část: Přijímač přepnut na pro- 
voz 8 gramofonem, regulátor hlasitosti na maximum 
(zeela doprava), potenciometry tónových korekcí ve 
střední poloze (rovný kmitočtový průběh) a není-li 
uvedeno jinak, zesilovač bez vstupního signálu. Napětí 
na elektrolytickém kondenzátoru C605 36V +5%, 
celkový odběr každého z nf kanálů zesilovače menší 
než 30 mA (miliampérmetry místo pojistek PO 901, 
PO 902). Nesouhlasí-li tyto hodnoty, nastavte pracovní 
body koncových zesilovačů a klidové proudy výkono- 
vých tranzistorů, po zapojení náhradních zátěží (rezis- 
torů 8 02, 15 W), na výstupní konektory takto: 
Připojte stejnosměrný elektronkový voltmetr mezi 
společný bod rezistorů R931, R933 (R932, R934) 
a šasi, pak nastavte potenciometry R917 (R918) tak, 


aby voltmetr ukazoval 17 V. Změřte klidový kolektorový 
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proud výkonových tranzistorů T601, T603 (T602, 
T604) a podle potřeby jej upravte na 20 mA potencio- 
metrem R921 (R922). Před zajištěním nastavených 
potenciometrů opakujte uvedený postup pro každý 
z nf kanálů ještě nejméně jednou. 

Pak po připojení nf voltmetru paralelně k zátěži 
výstupu kontrolujte citlivost obou gramofonových 
vstupů. Z tónového generátoru zaveďte přes rezistor 
50 k(2 s paralelně zapojeným kondenzátorem 2000 pF 
do přípojky pro piezoelektrickou přenosku (kontakty 
3, 5) postupně signály 62 Hz, 1000 Hz, 5000 Hz 
a 15000 Hz. K dosažení jmenovitého výkonu 7 W 
(7,5 V na výstupním voltmetru) nesmí být třeba větší 
vstupní napětí než 150 mV. Zkreslení výstupního signálu 
musí být přitom menší než 1%. 

Po zavedení signálu z tónového generátoru 1000 Hz 
na přípojku pro magnetodynamickou přenosku (kon- 
takty 3, 5) a po stisknutí tlačítka Pl4 nesmí být úroveň 
vstupního signálu, potřebná pro dosažení výstupního 
napětí 7,5 V, větší než 5 mV. 

Část pro příjem kmitočtově modulovaných signálů: 
Stupnicový ukazovatel seřízen tak, že se v levé krajní 
poloze ladění kryje s koncovou značkou ladicí stupnice, 
tlačítka nestisknutá s výjimkou tlačítka rozsahu velmi 
krátkých vln, regulátor hlasitosti nařízen na nejmenší 
hlasitost, výstupy nf zesilovače přijímače zatíženy. 
Zkušební vysílač připojujeme na vstupní konektor pro 
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Slaďovací prvky na šasi přijímače 
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připojení antény pro příjem vkv přes přizpůsobovací 
člen (impedance 300 ©), rozmítač se značkovačem 
(impedance 75 (2) na jednotlivé měřicí body podle 
tabulky, osciloskop (na jednotlivé měřicí body) přes 
člen RC, tvořený rezistorem 10 kC2 a kondenzátorem 
500 pF, zapojenými v sérii. 


Práh potlačení šumu. Přijímač je nařízen a pomocné 


přístroje jsou zapojeny tak, jak je uvedeno v tabulce 
(postup 42 až 50) při slaďování vf části. Všechna tla- 
čítka přijímače v základní poloze, signál zkušebního 
vysílače 101 MHz je modulován kmitočtem 1 kHz 
se zdvihem 40 kHz. Po stisknutí tlačítka P2 „ŠUM“ 
zvyšujte výstupní napětí generátoru z nejmenšího 
signálu (výstupní nf milivoltmetr na nule) až do 7 LV, 
kdy se skokem objeví na výstupním milivoltmetru 
plné napětí. Pokud se tak stane při jiném napětí, na- 
stavíme prahovou úroveň potenciometrem R264. 

Práh stereofonního příjmu. Přijímač je nařízen a po- 
mocné přístroje jsou zapojeny jako při slaďování jeho 
vf části (postup 39 až 50). Všechna tlačítka přijímače 
s výjimkou tlačítka ,„P10“ jsou v základní poloze, 
signál zkušebního vysílače 101 MHz je modulován 
kmitočtem 19 kHz se zdvihem 4,5 kHz. 

Postupně zvyšujeme úroveň signálu od 4 do 10 uV, 
kdy se má rozsvítit žárovka Ž2 (zelená). Rozsvítí-li se 
indikační žárovka při jiném vstupním signálu, seřiďte 
prahovou citlivost nastavením potenciometru R262. 


Pak zvyšte vstupní signál přijímače na 50p4LV. Po 
stisknutí tlačítka Pl12 „MONO“ musí zelená žárovka 
zhasnout a musí se rozsvítit žárovka červená (ŽL). 

Kontrola činnosti automatického dolaďo- 
vání kmitočtu. Přijímač je nařízen a pomocné pří- 
stroje jsou zapojeny jako při slaďování jeho vf části 
(postup 39 až 50). Výstupní signál zkušebního vysílače 
101 MHz je modulován kmitočtem 19 kHz se zdvíhem 
4,5 kHz, úroveň signálu 50 uV, přijímač naladěn na 
zavedený signál, tlačítka s výjimkou tlačítka PlO v zá- 
kladní poloze (nestisknutá), žárovka Ž2 (zelená) svítí. 

Rozlaďujte přijímač (ladicím knoflíkem) v jednom 
směru tak dlouho, až indikační žárovka zhasne. Po 
stisknutí tlačítka P3 ,„AFC“ se musí žárovka opět 
rozsvítit. Totéž kontrolujte při rozlaďování přijímače 
opačným směrem. | 

Kontrola absolutní vf citlivosti. Přijímač je 
nařízen a pomocné přístroje jsou zapojeny jako při 
slaďování jeho vf části (postup 39 až 50). Výstupní 
signál zkušebního vysílače 101 MHz je modulován 
kmitočtem 1 kHz se zdvihem 40 kHz, úroveň signálu 
50 uV. Tlačítka s výjimkou PlLO jsou v základní poloze 
(nestisknutá). 

Výstupní napětí obou nf kanálů, indikované nf mili- 
voltmetrem zapojeným na konektor R (body 8, 5 a 2), 
musí být větší než 0,5 V. Snižujte plynule úroveň 
vstupního signálu tak, až výstupní napětí klesne 3 dB 


) 1520- Ka 


nD 


(©) MB8 


(9 


MB7 


sezapaPEJUKA PSP TE 
PSU Pá P3 PZ SPI PG. PZ P8 PO PO PN PR POE 157 „no 4005 
R818 | R828. 938 R816 


Sladovací prvky pod šasi přijímače 
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Slaďování stereodekodéru. Přijímač přepnut na velmi krátké vlny (stisknuto tlačítko P10). 


Generátor zakódovaného stereofonního 


signálu Nízkofrekvenční milivoltmetr 


Sladovaný přijímač 


Sladovací 


Kmitočet. prvek 


Připojení Modulace a úroveň | Naladění | Poznámky Připojení | Výchylka 


1 | £ | na měřicí R306 vyto pk mezi měřicí bod MBII 
V DS - max.* 
ee bod MB9 19 kHz 30 mV = čen zcela L302 a šasi přívody s malou P ) 
(pilotní d k io . 20 pF (4až 7 V) 
ená) oprava | apacitou (max. 20 pF) 


| | | s | S 


7 1 kHz, zdvih kontrolovat na konektor R (postupně | napětí nf 
67,5 kHz výstupní na- = mezi body 3, 5 a Z) přes kanálu 
(oba kanály), I mV pětí obou propust podle obrázku s max. od- 


nf kanálů chylkou 3 dB 
8 | 10 | přessy- přesně | R306 vyto- | L301 
Ps 1 kHz, zdvih na za- čit 2/3 do- na konektor R (mezi body | min. 
: PR 33,75 kHz (jen vedený | Práva 5 a 2) přes propust podle | (výchylku 
pan pa AV P09| 99 MHz | levý kanál), ImV | signál (——————|——————| obrázku © přečíst) 
DNÍ bona podle doladit min. | R306 
=== | (imp | indiká- |— || ——==== 
12 300 O) 1 kHz, zdvih toru při rozdílu | R306 na konektor R (mezi body | výchylku 
63,75 kHz (jen výchyýlek 3 a 2) přes propust podle | přečíst 
pravý kanál), podle P11 obrázku 
1 mY a Pl2 nasta- 
vit kompro- 
mis 


*) Stejnosměrným elektronkovým voltmetrem kontrolujte napětí pro indikační obvody v bodě MB10; má být nejvýše 8 V. 


Poznámka; Napětí při vstupním signálu 99 MHz modulovaném kmitočtem 1 kHz se zdvihem 67,5 kHz, úroveň 1 mV, měřená na bo- 
dech 1 a 4 konektoru pro magnetofon má být 6,5krát nižší než bylo naměřeno pro týž vstupní signál na výstupním konektoru R (kon- 


takty Ja Jj). 


KC148 
ň C749 nak? 
ní P MP © OMRON P 
745 L724 | 
6 
(oui ča CH2 (prs R ooo 
k i SKB. 4k7. | 6kB 1K8 T706 
PL | 751 e 
| | hh? C743 
Ga 9 a aaa s 
i P Rlrsro1 K 
| 5M k 
R729 
— = — P4a/24 
620: rl: C1 (R73 
R738 = | 2 
Pola 
| G1 M1 | M JkÍ v] 
R712 jE SR ME | 
2 U čí Dny 
C738 R728 
CLI 
EES “k7 
R70 ————————————————— ————— R725 


Změna v zapojení detektoru AM 
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pod původní úroveň. Velikost vstupního signálu při metr rozsah 30 mV) zapojen na konektor R (mezi 

tomto nastavení musí být menší než 5 uV. kontakty 3, 9 a 2), regulátor hlasitosti na nejmenší 
Část pro příjem amplitudově modulovaných hlasitost, výstupy nf zesilováčů zatíženy, tlačítka v zá- 

signálů. Stupnicový ukazovatel seřízen tak, že se © kladní poloze (nestisknutá) s výjimkou tlačítka vlno- 

v levé krajní poloze ladění kryje s koncovou značkou | vého rozsahu uvedeného v tabulce. 

ladicí stupnice. Měřič výstupního napětí (nf milivolt- 


Zkušební vysílač Sladovaný přijímač  Výchylka 
P výstupního 
P Signál modul. Stupnicový : | žiče*t 
Připojení 1 kHz 30%, Rozsah koná atol Slaďovací prvek měřiče“) 
l 6 | přes kondenzátor 33 000 pF L724 max. 
na bázi tranzistoru T705 
: řes kondenzátor 33 000 pF psal 
Z přes konde or p do pravé krajní 
3 a | na bázi tranzistoru T704 468 kHz á polohy ' L723 — 
4 9 L720 
přes kondenzátor 33 000 pF Be 
5 jo |" bázi tranzistoru T701 L721 
n 13 9,6 MHz e | 96MHz L706 pak L705 
o o kvl o T [P o o o max. 
12 14 . 11,8 MHz e  11,8MHz C703**) pak C705 
15 17 6 MHz o 6 MHz L710 pak L709 
ně = | RV eo max 
16 18 7,2 MHz o 7,2 MHz C707 pak C709 
přes standardní umělou anténu z 2... 
19 21 | na anténní zdířky slaďovaného 550 kHz e 550kHz L714 pak L713 
= přijímače pro běžné vlnové roz- -———————-——-——| sv R | S 010 max. 
20 22 | sahy 1500 kHz e 1500 kHz C711 pak C713 
23 25 156 kHz e 156kHz L718 pak L717 
Sosny, (tm | A FSA G max 
24 | 26 | 320 kHz e 320kHz L715 pak C716 
27 468 kHz sv do levé krajní L601 pak L602 min. 
| polohy 


*) Během slaďování udržujte velikostí vstupního signálu výchylku výstupního milivoltmetru pod úrovní 13 mV. Jako měřič 
výstupu lze použít indikátor síly pole M2. 

**) Pozor na zreadlový signál! Správná výchylka je s menší kapacitou dolaďovacího kondenzátoru. 

Poznámka: Ladění mf pásmových propustí (PI až P10) se doporučuje kontrolovat rozmítačem kmitočtu 468 kHz připojeným přes 
oddělovací rezistor 1,8 kf) (s kondenzátorem 33 000 pF v sérii) na bázi tranzistoru T701. Na konektor R (mezi kontakty 3, 5 a 2) se 
připojí osciloskop (vertikální citlivost 15 mV/em). Jádry cívek podle tabulky nalaďte postupně největší amplitudu a souměrnost zobra- 
zené křivky. Po stisknutí tlačítka Pl „„Š. PÁSMA“ kontrolujte průběh křivky podle druhého obrázku. Případné úpravy průběhu lze 

provádět však jen při úzkém pásmu (tlačítko Pl v základní poloze). 


468 kHz 468 kHz 
Kmitočtový průběh mf, Kmitočtový průběh mf, 
úzké pásmo široké pásmo 
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Změny v zapojení: V průběhu výroby, aby bylo 
zmenšeno zkreslení, byl změněn demodulační obvod 
amplitudově modulovaných signálů, jak je zakresleno 
na vedlejším obrázku. Filtr, jímž byl obvod doplněn, se 
nastavuje takto: 

Mezi katodu diod D705 a kostru přijímače se připojí 
tónový generátor a na konektor R (kontakty 3, 5 a 2) 
nf milivoltmetr. Přijímač se přepne na dlouhé vlny; 
tlačítko přepínače P9 „Š. P.“ je nestlačeno. 

Tónový generátor se nastaví na 5250 Hz s takovou 


úrovní signálu, aby nf voltmetr ukazoval 250 mV. 
Pak se jádrem cívky L728 nařídí nejmenší výchylka 
výstupního měřiče. 

Tónový generátor se přeladí na 1000 Hz a nastaví 
na úroveň signálu 25 mV (0 dB), pak generátor přeladí- 
me na 4250 Hz a jádrem cívky L727 se nastaví úroveň 
výstupního napětí 3 dB pod referenční úrovní. Odpojí se 
měřicí přístroje, stiskne tlačítko P9 „Š. P.“ a ověří se, 
zda je šířka pásma větší než 4000 Hz. 
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1.703. Rozhlasový přijímač 813A „SP221“ 


Výrobce: TESLA BRATISLAVA, n. p. 


Zapojení: (viz přílohu III) 


Stolní 7+-lobvodový, 23tranzistorový superhetero- 
dyn na krátkých, středních a dlouhých vlnách — 
13-+-8obvodový 40tranzistorový superheterodyn na 
velmi krátkých vlnách — s vestavěným dekodérem 
pro příjem stereofonních signálů (vysílaných podle 
normy PCC — Multiplex) a nízkofrekveněním korekčním 
čtyřtranzistorovým předzesilovačem pro vstup magneto- 
dynamické přenosky, k napájení ze střídavé sítě. 

Část pro příjem amplitudově modulovaných signálů: 
impedanční přizpůsobovací členy anténního obvodu — 
paralelní odlaďovač mezifrekvence — indukční vazba 
se vstupním laděným vf obvodem — první změnou 
kapacity laděný vf obvod s indukční vazbou a při- 
způsobením vstupní impedanci směšovače — řízený 
směšovač kmitočtů osazený dvěma křemíkovými tran- 
zistory v paralelním zapojení — třetí tranzistor jako 
oscilátor s indukční zpětnou vazbou — řídicí obvod 
oscilátoru laděný v souběhu se vstupním obvodem 
změnou kapacity, vázaný indukcí s emitorovým obvo- 
dem směšovače — první dvouobvodová mf pásmová 
propust s kapacitní vazbou proměnnou skokem a s do- 
laděním vstupního obvodu kapacitními diodami — 
čtvrtý tranzistor jako řízený mf zesilovač — druhá 
dvouobvodová mf pásmová propust s kapacitní vazbou 
proměnnou skokem a s doladěním vstupního obvodu 
kapacitními diodami — pátý tranzistor jako druhý 
stupeň mf zesilovače — pátý laděný mf obvod indukcí 
vázaný s demodulačním obvodem — dioda jako de- 
modulátor a zdroj řídicího napětí pro automatické 
vyrovnávání citlivosti — dvoustupňový omezovací 
a korekční filtr — šestý tranzistor jako emitorový 
sledovač pro demodulovaný signál a stejnosměrný 
zesilovač napětí pro automatické řízení citlivosti — 
ručkový indikátor vyladění. 

Část pro příjem kmitočtově modulovaných signálů: 
vstupní obvod s vypínatelným útlumovým článkem — 
anténní přizpůsobovací obvod indukcí vázaný se vstup- 
ním vf obvodem — první sériově zapojený vf obvod 
laděný. změnou kapacity napětím přiváděným na kapa- 
citní diodu, vázaný s emitorovým obvodem vstupního 
traňúzistoru — první tranzistor v zapojení se společnou 
bází jako vf zesilovač — druhý vf obvod tvaru II, 
laděný změnou kapacity varikapu, vázaný s emitorem 
dalšího tranzistoru kombinovanou indukčně kapacitní 
vazbou — druhý tranzistor v zapojení se společnou bází 
jako' aditivní směšovač volně vázaný kapacitou s ob- 
vodem oscilátoru — třetí tranzistor jako oscilátor 
s kapacitní zpětnou vazbou — sériově zapojený řídicí 
obvod oscilátoru, laděný v souběhu se vstupními obvody 
změnou kapacity varikapu s obvodem automatického 
dolaďování kmitočtu kapacitní diodou — čtvrtý 
tra zistor a stabilizační dioda jako stabilizátor napáje- 
cího napětí vf části — dioda jako tlumicí a omezovací 
člen mf napětí — první dvouobvodová mf pásmová 
propust 8 indukční proudovou vazbou, vázaná kapácit- 
ním děličem s emitorovým obvodem mf zesilovače — 
pátý tranzistor v zapojení se společnou bází jako řízený 
mí zesilovač — druhá dvouobvodová mf pásmová pro- 
pust s indukční (nastavitelnou) vazbou — šestý tran- 
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Rozhlasový přijímač 813A ,„SP221““, výroba 19753 až 1976 


zistor V zapojení se společnou bází jako druhý stupeň 
mf zesilovače — třetí dvouobvodová mf pásmová 
propust s indukční (nastavitelnou) vazbou, vázaná 
kapacitním děličem s emitorovým obvodem dalšího 
tranzistoru — sedmý tranzistor v zapojení se společnou 
bází jako třetí stupeň mf zesilovače — čtvrtá dvou- 
obvodová mf pásmová propust s indukční (nastavitel- 
nou) vazbou — dioda jako usměrňovač napětí pro auto- 
matické řízení citlivosti — zesílení a zpoždění řídicího 
automatického vyrovnávání citlivosti tranzistorem v za- 
pojení se společným emitorem — kapacitně volně 
vázaný úzkopásmový. mf obvod k získání napětí pro 
ostatní indikace a automatická řízení — usměrnění 
řídicího napětí germaniovou diodou — tranzistor T212 
pracující jako emitorový sledovač — ručkový indikátor 
síly pole — týž tranzistor jako zesilovač řídicího signálu 
pro automatiku tichého ladění a prahovou automatiku 
stereofonního signálu — dvoustupňový tranzistorový 
(T215, T216) stejnosměrný zesilovač řídicího napětí 
tichého ladění — vypínač řídicího napětí tichého la- 
dění — osmý tranzistor v zapojení se společnou bází 
jako čtvrtý stupeň mf zesilovače a řízený člen tichého 
ladění — pátá dvouobvodová indukcí vázaná mf pásmo- 
vá propust, spojená se symetrickým poměrovým de- 
tektorem osazeným dvěma shodnými germaniovými 
diodami se členy pro nastavení optimálního potlačení 
amplitudové modulace a symetrie výstupního demodu- 
lovaného napětí — obvod řídicího napětí pro auto- 
matické dolaďování kmitočtu oscilátoru s vypínačem 
řídicího napětí — ručkový indikátor přesného vyladění. 

Dekodér: Vstupní tranzistor dekodéru v zapojení se 
společným emitorem jako zesilovač demodulovaného 
signálu a při stereofonním signálu i oddělovač pilotního 
kmitočtu — první obvod naladěný na pilotní kmitočet 
s paralelním tlumením kondenzátorem, odpínaným 
spínací diodou řízenou úrovní napětí, závislého na 
velikosti pilotního signálu — druhý tranzistor dekodéru 
jako selektivní zesilovač pilotního signálu a zdvojovač 
kmitočtu (využívající druhého laděného obvodu deko- 
déru a dvou germaniových diod), otevíraný prahovou 
automatikou v závislosti na velikosti vf vstupního 
signálu — dvoustupňový zesilovač stejnosměrného 
napětí prahové automatiky využívající dvou komple- 
mentárních tranzistorů (T213, T214) — vypínač stereo- 
fonního provozu „MONO““ — třetí tranzistor dekodéru 
jako selektivní zesilovač napětí zdvojeného kmitočtu 
pilotního signálu s.výstupním rezonaněním obvodem — 
křížový demodulátor jako polovodičový přepínač napětí 
obou nf kanálů, řízený obnovenou pomocnou nosnou 
vlnou stereofonního signálu. 

Usměrňovač a zdvojovač napětí pilotního signálu, 
využívající dvou dalších germaniových diod (D304, 
D305) k získání řídicího napětí pro spínací diodu tlumení 
prvního laděného obvodu pilotního kmitočtu a zesilovač 
indikátoru provozu — stejnosměrný dvoustupňový 


a Ass: E:aač one ná 


zesilovač indikátoru provozu tvořený dvěma komple- 


mentárními tranzistory (T210, T211) — signální žá- 


rovka stereofonního provozu. 

Filtrační a přizpůsobovací část dekodéru pro oba nf 
kanály, tvořená pro každý z nf kanálů oddělovacím 
tranzistorem, dvoustupňovou dolní propustí a vý- 
stupním tranzistorem v zapojení emitorového sledo- 
vače — kontakty přepínače „VKV“ — konektor pro 
připojení vnějšího nf zesilovače označený R — kontakty 
přepínače vstupů pro gramofon a magnetofon — kon- 
takty přepínače „„MONO“ — vstup stereofonního nf 
zesilovače. 

Nízkofrekvenční část pro každý z obou kanálů: 
Vstup pro magnetodynamickou přenosku — dvou- 
tranzistorový korekční nf předzesilovač — přepínače 
korekčního předzesilovače magnetodynamické přenosky 
a vstupů pro gramofon a magnetofon s příslušnými 
konektory — kapacitní vazba s bází vstupního tran- 
zistoru typu NPN v zapojení se společným kolektorem — 
odporový dělič napětí a výstup pro nahrávání magneto- 
fonem v emitorovém obvodu vstupního tranzistoru — 
fyziologická regulace hlasitosti — plynule řiditelný 
hloubkový a výškový korekční člen — druhý tranzistor 
jako korekční zesilovač — regulátor vyvážení obou nf 


© kanálů —- třetí tranzistor jako zesilovač napětí se zpět- 


novazebním obvodem nastavitelné stabilizace pracov- 
ního bodu tranzistorů koncového stupně — čtvrtý 
tranzistor jako předzesilovač napětí pro budicí stupeň — 
čtyřdiodový usměrňovač v kolektorovém obvodu tran- 
zistoru předzesilovače jako zdroj konstantního napětí 
pro tranzistory budiče koncového stupně — komple- 
mentární dvojice tranzistorů (pátý a šestý tranzistor) 
jako invertor a budicí stupeň přímo vázaný s výkono- 
vými tranzistory koncového zesilovače — dvojice 
výkonových tranzistorů PNP (sedmý a osmý tranzistor) 
tvořící s dvojicí tranzistorů budiče kvazikomplementární 
koncový stupeň nf zesilovače — kapacitní vazba s pří- 
pojkou pro reproduktor — přepínač výstupu „repro- 
duktor—sluchátka““ — přípojka pro stereofonní slu- 
čhátka s malým odporem. 

Napájecí část: Dvoupólový tlačítkový spínač — 
napájecí síťový transformátor — usměrnění napájecích 
napětí dvěma soustavami diod v Graetzově zapojení — 
filtrace a stabilizace napájecího napětí pro vf a mf stupně 
přijímače, usměrněného jednou soustavou usměrňovačů, 
členy RC a obvodem tvořeným tranzistorem a stabili- 
zační (Zenerovou) diodou — vyhlazení napětí pro nf 
část přijímače, usměrněného druhou diodovou sousta- 
vou, filtry RC. 

Další jednocestný usměrňovač napětí pro ladicí ob- 


vody varikapů — vyhlazení a stabilizace ladicího 
napětí členy RC a zvláštním integrovaným stabi- 
lizačním obvodem — přepínače rozsahů ladění 


„OIRT—CCIR“ — ladicí potenciometr s dolaďovacími 
potenciometry k nastavení základních ladicích napětí — 
čtyři přepínače předvolby s regulátory k nastavení 
ladicích napětí pro předvolené vysílače. 

Výbava: Tlačítkové přepínání vlnových rozsahu, 
šířky mf pásma (při příjmu amplitudově modulovaných 
signálů), druhu provozu, výstupu R pro vnější nf ze- 
silovač, magnetofon, gramofon (s magnetickou a piezo- 
elektrickou přenoskou), anténního vstupu pro pásmo 
vkv (místní příjem) a výstupu pro stereofonní sluchát- 
ka — vypínání automatického dolaďování „„AFC“, 
potlačovače šumu a vypínání a zapínání sítě — indi- 
kační žárovka provozu „STEREO“ — ručkové indiká- 


tory hrubého a přesného vyladění v pásmu vkv — 
tlačítková volba čtyř předladěných vysílačů vkv 
s indikací — jištění tavnými pojistkami v síťovém pří- 
vodu, v obvodech usměrňovačů ladicího a napájecího 
stabilizovaného napětí, v napájecích obvodech konco- 
vého usměrňovače a v obvodu osvětlovacích žárovek — 
plošné spoje. | 


Hlavní technické údaje: 


Vlnové rozsahy: 6; 2,85 až 3,43m (100,5 až 
87,5 MHz); 4,1 až 4,58 m (73 až 65,5 MHz); 24,95 až 
31,5 m (12,2 až 9,5 MHz); 40,5 až 50,4 m (7,4 až 
5,95 MHz); 187 až 571 m (1605 až 525 kHz); 882 až 
3000 m (340 zž 150 kHz) 

Mezifrekvence: při příjmu amplitudově modulova- 
ných signálů 468 kHz, při příjmu kmitočtově modulo- 
vaných signálů 10,7 MHz 

Průměrná citlivost: krátké vlny 1 30 uV, krátké 
vlny 2 20 uV, střední vlny 20 uV, dlouhé vlny 
25 uV, velmi krátké vlny (monofonní signál modul. 
1 kHz se zdvihem 40 kHz, odstup úrovně signálu od 
úrovně šumu —26 dB) 1,7 uV, pro stereofonní signál 
(oba nf kanály vyrovnány, modul. 1 kHz se zdvihem 
40 kHz, odstup úrovně signálu od úrovně šumu 
—26 dB) 7,5 uV. Práh ' stereofonního příjmu asi 
10 uV, práh potlačení šumu při vkv asi 7 uV 

Průměrná selektivnost: krátké, střední, dlouhé 
a velmi krátké vlny 40 dB (pro rozladění +9kHz 
a +300 kHz, úzké pásmo, výstupní napětí na ko- 
nektoru R pro připojení nf zesilovače 20 mV) 

Odstup signálu od šumu: velmi krátké vlny 
(vstupní signál 1 mV modul. 1 kHz, zdvih 40 kHz, 
výstup 50 mW) pro monofonní signál —56 dB, pro 
stereofonní signál —54 dB; střední vlny (vstupní 
signál 100 mV, modul. 1kHz 30%, výstup 50 mV) 
—60 dB 

Přeslechy mezi kanály: velmi krátké vlny (vstupní 
signál 1 mV modul. 1 kHz, výstup 1,75 W) —40 dB 

Potlačení pilotního signálu: velmi krátké vlny 
(vstupní signál L mV, oba nf kanály vyváženy, 
celkový zdvih 67,5 kHz) —60 dB 

Výstupní napětí: velmi krátké vlny (vstupní signál 
1 mV modul. 1 kHz, zdvih 40 kHz) výstup R nf ze- 
silovače 800 mV; výstup pro magnetofon asi 40 mV; 
střední vlny (vstupní signál 1 mV modul. amplit. 
1kHz 30%) výstup BR nf zesilovače 280 mV; 
výstup pro magnetofon asi 12 mV 

Vstupní napětí (pro vybuzení na výstupní jmenovitý 
výkon): vstup pro piezoelektrickou přenosku lepší 
než 200 mV (impedance 1 MO); vstup pro rychlostní 
přenosku lepší než 5 mV (impedance 47 k()2) 

Kmitočtový průběh nf části: (tónové korekce 
v nulové poloze) 20 až 20 000 Hz +15 dB 

Tónové korekce: regulace hloubek a výšek při 100 Hz 
a 10kHz min. +10 dB 


Nastavení symetrie nf kanálů: +1 dB až 00 


Přeslech mezi kanály nf části: lepší než —50 dB 
(pro 1 kHz) 

Výstupní výkon: 2 x 15 W (pro zkreslení menší 
než 1% v pásmu 40 až 10 000 Hz) 

Výstupní impedance: 2 x 80 (pro reproduktory); 
75 až 600 © (pro stereofonní sluchátka); 10 kf (pro 
magnetofon) ; 

Výstupní napětí: 2 x 11 V (pro reproduktory) 
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Sladďovací prvky pod šasi přijímače 


Napájení: střídavým proudem 50 Hz s napětím 
220 V +10% 
Příkon: asi 75 W (při vybuzení na jmenovitý výkon) 


Slaďování: Nastavování, kontrolu a sladování přijí- 
mače provádíme vždy při napájecím napětí 220 V + 1%. 

Nízkofrekvenční část: Přijímač přepněte na 
provoz s- gramofonem, regulátor hlasitosti nařiďte 
zcela doprava (na maximální zesílení), ostatní regulá- 
tory do jejich střední polohy (rovný kmitočtový průběh, 
oba nf kanály vyváženy). Mají-li být nově nastaveny 
pracovní body tranzistorů koncových stupňů zesilo- 
vače, nařiďte i miniaturní potenciometry R917 (R918) 
na střed jejich odporových drah a běžce potenciometrů 
- R921 (R922) na konec jejich dráhy směrem k tranzisto- 
rům T903 (T904). Pokud není jinak uvedeno, je zesilovač 
bez vstupního signálu. 

Napětí na elektrolytickém kondenzátoru C605 má 
být 44V +3% (měřeno při vyjmutých pojistkách 
POŠ5, PO6) a celkový odběr proudu koncového zesilovače 
nemá překročit 30 mA pro kanál. Nesouhlasí-li tyto 
hodnoty, nastavíme pracovní body koncových zesilo- 
vačů a klidové proudy výkonových tranzistorů po za- 
pojení náhradních zátěží (rezistorů 8 (2/25 W) na oba 
výstupní konektory takto: Připojte stejnosměrný 
elektronkový voltmetr mezi společný bod rezistorů 
R931, R933 (R932, R934) a šasi, pak nastavte potencio- 
metry R917 (R918) tak, aby voltmetr ukazoval 21,5 V. 
Změřte klidový kolektorový proud výkonových ttan- 
zistorů T601, T603 (T602, T604) a podle potřeby jej 
upravte potenciometry R921 (R922) na 20 mA. Před 
zajištěním nastavených potenciometrů opakujte uvede- 
ný postup pro každý z nf kanálů ještě nejméně jednou. 

Pak po připojení nf voltmetru paralelně k zátěži 
výstupu kontrolujte citlivost obou gramofonových 
vstupů. Z tónového generátoru přiveďte přes rezistor 
s odporem 50 kC) s paralelně zapojeným kondenzátorem 
2000 pF na přípojku pro piezoelektrickou přenosku 
(kontakty 3, 5) postupně signály 60 Hz, 1000 Hz, 
5000 Hz a 10000 Hz. K dosažení jmenovitého výkonu 
15 W (11 V na výstupním voltmetru) nesmí být vstupní 
napětí větší než 200 mV. Zkreslení výstupního signálu 
musí být přitom menší než 1%. Po zavedení signálu 
tónového generátoru 1000 Hz přes paralelní kombinaci 
rezistoru s odporem 50k(2 a kondenzátoru 2000 pF 
na přípojku pro magnetodynamickou přenosku (kontak- 
ty 3, 5) a po stisknutí tlačítka P20 nesmí být úroveň 
vstupního signálu potřebná pro dosažení výstupního 
napětí 11 V větší než 5 mV. 

Část pro příjem kmitočtově modulovaných signálů: 
Stupnicový ukazovatel pro rozsahy velmi krátkých vln 
seřiďte tak, aby se v levé krajní poloze ladění kryl 
s koncovou značkou vlevo na ladicí stupnici. Přijímač 
je přepnut na vlnový rozsah vkv, regulátor hlasitosti je 
nastaven na nejmenší hlasitost, na výstupy obou nf 
kanálů je zapojena náhradní zátěž. 

Zkušební vysílač připojujeme v průběhu slaďování 
na vstupní konektor pro anténu pro vkv přes při- 
způsobovací člen (imp. 300 (2), osciloskop přes oddělo- 
vací člen RC tvořený bezindukčním rezistorem 10 kť) 
a kondenzátorem 500 pF, zapojenými v sérii, rozmítáč 
se značkovačem (imp. 75 (2) a nf generátor přímo na 
jednotlivé měřicí body, jak je uvedeno v tabulce. 
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Rozsahy vkv podle normy OIRT a CCIR volíme 
při slaďování vf části přijímače tlačítkovými přepínači 
Pl4 — OIRT, Pl5 — CCIR nebo tlačítky předvolby 
P16, P1l7, P18, P19, vyznačenými v obrázcích s roz- 
místěním jednotlivých slaďovacích prvků. - 

Pro slaďování se používá nemodulovaný signál roz- 
mítače se značkami 10,6 MHz, 10,7 MHz, 10,8 MHz 
a signál zkušebního vysílače kmitočtově modulovaný 
1 kHz se zdvihem 40 kHz, není-li v tabulkách uvedeno 
jinak. 
Slaďovacími prvky nastavujeme uvedenou výchylku 
voltmetru nebo průběh křivky podle příslušného 
obrázku. Í 

Práh potlačení šumu. Přijímač je nastaven a pomocné 
přístroje jsou zapojeny, jak je uvedeno v předchozí 
tabulce při slaďování vf části. Tlačítka s výjimkou 
tlačítek P4 „VKV“ a Pl5 „CCIR““ v základní poloze. 
Signál zkušebního vysílače 99 MHz je modulován 
kmitočtem 1 kHz se zdvihem 40 kHz, úroveň L uV. 

Po stisknutí tlačítka P10 (ŠUM) zvyšujte úroveň 
signálu zkušebního vysílače z nejmenšího signálu 
(výstupní nf milivoltmetr na nule) až do 7 uV, kdy se 
skokem objeví na výstupním voltmetru plné napětí. 
Pokud se tak stane při jiném vstupním napětí, nastavte 
prahovou úroveň potenciometrem R264. 

Práh stereofonního příjmu. Přijímač je nastaven 
a pomocné přístroje jsou zapojeny tak, jak je uvedeno 
v předchozím odstavci. Signál zkušebního vysílače 
99 MHz je modulován kmitočtem 19 kHz se zdvihem 
4,5 kHz. Úroveň vstupního signálu je asi 4 uV; tlačítko 
přepínače P10 (ŠUM) není stisknuto. 

Postupně zvyšujeme úroveň signálu od 44V do 
10 uV, kdy se má rozsvítit žárovka ŽL (zelená). Roz- 
svítí-li se indikační žárovka při jiném vstupním napětí, 
seřiďte prahovou citlivost novým nastavením potencio- 
metru R262. Pak zvyšujte úroveň vstupního signálu 
přijímače na 50 uV. Po stisknutí tlačítka P2 „MONO“ 
musí indikátor zhasnout. 

Kontrola činnosti automatického dolado- 
vání kmitočtu. Přijímač je nastaven a pomocné 
přístroje jsou zapojeny tak, jak je uvedeno v před- 
chozím odstavci. Signál zkušebního vysílače 99 MHz 
je modulován kmitočtem 19 kHz se zdvihem 4,5 kHz. 
Úroveň vstupního signálu je 50V; tlačítko P2 
„MONO“ není stisknuto. Indikátor stereofonního příjmu 
svítí. 

Rozlaďujte přijímač (ladicím knoflíkem) v jednom 
směru tak dlouho, až indikační žárovka zhasne. Po 
stisknutí tlačítka přepínače P12 ,,A FC“ se musí žárovka 
indikátoru opět rozsvítit. Totéž kontrolujte při rozla- 
ďování přijímače opačným směrem. 

Kontrola absolutní vf citlivosti: Přijímač je 
nastaven a pomocné přístroje jsou zapojeny tak, jak je 
uvedeno v předchozím odstavci. Signál zkušebního 
vysílače 99 MHz modul. 1 kHz, zdvih 40 kHz, úroveň 
50 LV. Tlačítka s výjimkou P4 „VKV“ a Pl5 „CCIR“ 
jsou v základní poloze (nestisknutá). 

Výstupní napětí obou nf kanálů indikované ní 
milivoltmetrem zapojeným na konektor R (bod 4, 
5 a 2) musí být větší než 0,5 V. Snižujte plynule úroveň 
vstupního signálu tak, až výstupní napětí klesne 3 dB 
pod původní úroveň. Velikost vstupního signálu pak 
musí být menší než 5 uV. 


Slaďování stereodekodéru. Přijímač přepnut na velmi krátké vlny. 


Generátor zakódovaného stereofonního 
signálu 


Připojení 


na vstup 
stereofon- 
ního deko- 
déru (ozna- 


přes syme- 
trizační 
člen na 
zásuvku 
pro anténu 
pro vkv 
(imp. 

300 (2) 


Kmitočet 
n ee nu lí em A Z E gn oa ařy A Ako ace on o z 


Modulace, 


A s ladění 
úroveň Nala 


1 kHz, zdvih 
67,5 kHz (oba, 
kanály) I mV 


(stisknuto P15) 
přesně na | 
zavedený 
signál podle 
indikátoru, 
pak stisknout 
P12 


1 kHz, zdvih 
33,75 kHz (jen 
levý kanál) 

1 mV 


1 kHz, zdvih 
33,75 kHz (jen 
pravý kanál) 

1 mY 


Slaďovaný přijímač 


Poznámky 


R306 


vytočen zcela 


doprava 


kontrolovat 
výstupní — 
napětí obou 
nf kanálů 


R306 
vytočit 2/3 


doprava 


doladit min. 


při rozdílu 


výchylek zji- 


štěných -při 
PllaPl2 
nastavit 
kompromis 


Slaďovací 
prvek 


L301 


Nf milivoltmetr 


Připojení 


mezi měřicí bod 


| MBII a šasi 


L302 


přijímače, přívody 
s malou kapacitou 
(max. 20 pF) 


na konektor R 
(postupně mezi 
body 3, 5 a 2) přes 
propust podle obr. 


na konektor R 
přes propust podle 
obr. (mezi body 
5a2) 


na konektor R, 
přes propust podle 
obr. mezi bodý 
Ja? 


Výchylka 


max.*) 
(4až 7V) 


napětí obou 
nf kanálů 

s max. od- 
chylkou 

3 dB 


*) Stejnosměrným elektronkovým voltmetrem kontrolujte.napětí pro indikační obvod v bodě MB10; má být nejvýše 8 V. 
Poznámka: Dekodér je správně seřízen, je-li hodnota přeslechů mezi oběma kanály menší než 30 dB a po vypnutí modulace (L = 


= P = 0) a vyřazených filtrech v přívodech výstupního milivoltmetru je napětí na výstupech obou kanálů menší než 6 mV. 


kHz | 468 kHz 


Kmitočtový průběh mf, 
široké pásmo 


468 


Kmitočtový průběh mf, 
úzké pásmo 
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Část pro příjem amplitudově modulovaných 
signálů. Stupnicový ukazovatel je seřízen tak, že se 
v levé krajní poloze ladění kryje s koncovou značkou 
ladicí stupnice. Měřič výstupního napětí (nf milivolt- 
metr s rozsahem 30 mV) je zapojen na konektor R 


Zkušební vysílač 
P a] 
P. Signál modul. 
Připojení 1 kHz 30% 
přes kondenzátor 
33 000 pF na bázi. 
tranzistoru T705 
přes kondenzátor 
33 000 pF na bázi 468 kHz sv 
tranzistoru T704 
přes kondenzátor 
33 000 pF na bázi 
tranzistoru T701 
9,6 MHz 
kvl 
11,8 MHz 
6 MHz 
kv2 
| 7,2 MHz 
přes standardní umělou 
anténu na anténní 550 kHz 
konektor přijímače pro © |(—————— 7 L sv 
běžné vlnové rozsahy © | 1500 kHz 
156 kHz 
dv 
320 kHz 
468 kHz sv 


Rozsah 


(mezi kontakty 3, 5 a 2), regulátor hlasitosti na nej- 
menší hlasitost, výstupy nf zesilovačů zatíženy jmeno- 
vitou impedancí, tlačítka v základní poloze (nestisknu- 
tá) s výjimkou tlačítka vlnového rozsahu uvedeného 
v tabulce. 


Sladovaný přijímač 


Výchylka 
n | výstupního 
bá ní Slaďovací prvek měřiče*) 
L724 max. 
do pravé 1722 
krajní poloh : 
ná dá L?23 
L720 
max. 
L721 
*« 9,6MHz L706, pak L705 | 
max. 
e 11,8 MHz C703**), pak C705 
e |- 6OMHz L?710, pak L709 
max. 
e 7,2MHz C707, pak C709 
e 550kHz L?714, pak L713 
max. 
e 1500 kHz L711, pak C713 
e 156kHz L718, pak L717 = 
max 
e 320kHz C715, pak C716 
do levé L601 min 
krajní polohy A 


*) Během sladování udržujte velikostí vstupního signálu výchylku výstupního milivoltmetru pod úrovní 20 mV. 
**) Pozor na zrcadlový signál! Správná výchylka je při menší kapacitě doladovacího kondenzátoru. 


Poznámka: Ladění mf pásmových propustí (Pl až P10) 
se doporučuje kontrolovat rozmítačem © kmitočtu 
(468 kHz) připojeným přes oddělovací rezistor 1,8 k(2 
s kondenzátorem 33 000 pF v sérii na bázi tranzistoru 
T701. Na konektor označený R (mezi kontakty 3, 5 
a Z) se připojí osciloskop. Jádry cívek podle tabulky 
dolaďte největší amplitudu a souměrnost zobrazené 
křivky (viz obr.). Po stisknutí tlačítka přepínače P9 
„Š. P.“ kontrolujte průběh křivky podle druhého obráz- 
ku. Případné úpravy průběhu lze však provádět jen 
při úzkém pásmu (tlačítko P9 v základní poloze). 

Obvod demodulátoru. Připojte tónový generátor 
- na výstup detektoru D (mezi vývody 4 a 12) a nf mili- 
voltmetr na konektor R (kontakty 3, 5 a 2). Přijímač 
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přepněte na dlouhé vlny; tlačítko přepínače P9 „Š. P.“ 
nestlačeno. | 

Nařiďte tónový generátor na signál 5250 Hz takové 
úrovně, aby výstupní voltmetr ukazoval 250 mV. Pak 
jádrem cívky L728 nařiďte nejmenší výchylku výstup- 
ního měřiče. 

Přelaďte tónový generátor na 1000 Hz a nastavte 
na výstupu referenční úroveň 25 mV (0 dB). Pak pře- 
laďte generátor na 4250 Hz a jádrem cívky L727 na- 
stavte úroveň výstupního napětí 3 dB pod referenční 
úrovní. | 

Odpojte přístroje, stiskněte tlačítko přepínače P$9 
„Š. P.“ a ověřte, zda je nyní šířka mf pásma větší než 
4000 Hz. 


1.8. GRAMORÁDIA STOLNÍ 


1.826. Gramorádio 1024A „BEL CANTO“ 


Výrobce: TESLA BRATISLAVA, n. p. 


Zapojení: 


Stolní, 5-+-lobvodový, sedmitranzistorový superhetero- 
dyn na krátkých, středních a dlouhých vlnách — sedmi- 
obvodový, devítitranzistorový superheterodyn na velmi 
krátkých vlnách — s třírychlostním gramofonem k na- 
pájení ze střídavé sítě. 

Při příjmu amplitudově modulovaných signálů: 
přípojka pro vnější anténu s naladěnými sériovými 
kompenzačními obvody nebo vestavěná feritová an- 
téna — první vf obvod laděný změnou kapacity, indukcí 
vázaný s anténním obvodem i s bází vstupního tran- 
zistoru — první tranzistor jako aditivní 
a oscilátor se stabilizovaným napětím báze — osciláto- 
rový obvod laděný změnou kapacity, v souběhu se 
vstupním obvodem s indukční zpětnou vazbou, kapa- 
citou vázaný s emitorovým obvodem — kompenzační 
obvod při krátkých vlnách — indukční vazba s prvním 
mf obvodem vázaným kapacitním děličem s bází dru- 
hého tranzistoru — tlumicí obvod s germaniovou diodou 
ke zvětšení účinnosti automatického řízení citlivosti — 
druhý tranzistor jako řízený mf zesilovač — druhý mf 
obvod vázaný rovněž kapacitním děličem s bází dalšího 
tranzistoru — třetí tranzistor jako druhý stupeň mf 
zesilovače se stabilizovaným napětím báze — třetí mf 
obvod vázaný indukcí s demodulačním obvodem — 
demodulace a usměrnění napětí pro automatické řízení 
citlivosti germaniovou diodou —  gramofonová pře- 
noska a vývody pro magnetofon — regulátor hlasitosti 
a plynule řiditelná tónová clona — čtvrtý a pátý tran- 
zistor jako odporově vázaný nf zesilovač a budicí 
stupeň — komplementární dvojice tranzistorů jako 
dvojčinný koncový stupeň pracující v třídě B s teplotní 
a napěťovou stabilizací termistorem a křemíkovou 
diodou — nastavitelná nf zpětná vazba do obvodu 
budicího stupně — kapacitou vázaný reproduktor — 
vývody pro další reproduktor nebo sluchátka s malou 
impedancí s vypínačem vestavěného reproduktoru — 
tlačítkové přepínání vývodů pro gramofonovou pře- 
nosku a magnetofon a vypínání a zapínání sítě — tří- 
rychlostní gramofonové šasi — dvoucestné usměrnění 
napětí dvěma křemíkovými diodami — filtrace usměr- 
něného napětí členy RC — stabilizace napětí pro důle- 
žité vf a mf stupně selenovým usměrňovačem — jištění 
tavnou pojistkou v síťovém obvodu — osvětlovací 
žárovka — plošné spoje. 

Při příjmu kmitočtově modulovaných signálů: pří- 
pojka pro vnější anténu — souměrný obvod antény, 
indukcí vázaný s vf obvodem naladěným na střed 


směšovač . 


Gramorádio 1024A „BEL CANTO“, výroba 1972 až 1973 


pásma vkv — kapacitní vazba s emitorovým obvodem 
vstupního tranzistoru — první tranzistor jako VÍ 
zesilovač se společnou bází — první vf obvod laděný 
změnou kapacity — druhý tranzistor jako kmitající 
aditivní směšovač — oscilátorový obvod laděný změnou 
kapacity v souběhu se vstupním obvodem, vázaný 
indukcí s kolektorovým obvodem a kapacitou s emito- 
rovým obvodem tranzistoru směšovače — neutralizační 
obvod pro mf — první naladěný mf obvod, vázaný 
indukcí s bází třetího tranzistoru — třetí tranzistor jako 
první stupeň mf zesilovače — druhý obvod naladěný 
na mf, vázaný indukcí s bází dalšího tranzistoru — 
čtvrtý tranzistor jako druhý stupeň mf zesilovače — 
třetí mf obvod vázaný indukcí s bází následujícího 
tranzistoru — pátý tranzistor jako mf zesilovač a ampli- 
tudový omezovač — čtvrtý a pátý naladěný mf obvod 
jako indukcí vázaná pásmová propust, tvořící poměrový 
detektor osazený dvěma germaniovými diodami — 
člen k potlačení vyšších kmitočtů demodulovaného sig- 
nálu. Dále jako při příjmu amplitudově modulovaných 
signálů. 


Hlavní technické údaje: 


Vlnové rozsahy: 4; 4,08 až 4,6 m (73,5 až 65,2 MHz), 
40,3 až 50,8m (7,45 až 5,9MHz), 187 až 571 m 
(1605 až 525 kHz), dílčí rozsah 1064 až 1136 m (282 
až 264 kHz) 

Mezifrekvence: pro příjem amplitudově modulova- 
ných signálů 455 kHz; pro příjem kmitočtově modu- 
lovaných signálů 10,7 MHz | 

Průměrná citlivost: krátké vlny 65 uV, střední 
vlny 32 LV, dlouhé vlny 65 LV (s feritovou anténou — 
krátké vlny 350 uV/m, střední vlny 300 uV/m, 
dlouhé vlny 1000 uV/m), velmi. krátké vlny (pro 
odstup úrovně signálu od úrovně šumu 26 dB) 20 uv 
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Průměrná selektivnost: krátké, střední a dlouhé 
vlny 24 dB, velmi krátké vlny 16 dB 

Výstupní výkon: 1 W 

Reproduktor: oválný, rozměrů 100 x 160 mm, impe- 
dance kmitací cívky 4 0 | 

Gramofon: třírychlostní, otáčky 45, 33 1/3, 16 2/; 1/min, 
automatické vypínání 

Přenoska: piezoelektrická se safírovým hrotem pro 
přehrávání gramofonových desek s úzkou drážkou 

Napájení: střídavým proudem 50 Hz s napětím 220 V 

Příkon: 21 W (i s gramofonovým motorkem) 
Slaďování: Nařiďte stupnicový ukazovatel tak, aby se 


jeho pravý okraj kryl se značkou na pravé straně stup- 


nice pro střední vlny, je-li ladění přijímače v pravé 
krajní poloze. Poněvadž pro slaďování musí být montážní 
deska přijímače vysunuta ze skříně, poznamenejte na 
horním okraji jejího stínítka vzdálenosti jednotlivých 
slaďovacích bodů od pravé hrany stupnicového ukazova- 


tele nařízeného do pravé krajní polohy a označte je A až 
G. Tyto vzdálenosti jsou: 4,5mm D— 1560 kHz; 
12,5mm B— 73 MHz; 20 mm F -— 74MHz; 30 mm 
G — 272kHz; 61mm A — 65,5MHz; 635mm C-— 
550 kHz; 68 mm E — 5,9 MHz. 

Pak seřiďte nf část přijímače takto: Miniaturní poten- 
ciometr R31 nařiďte do levé krajní polohy (pohled ze- 
předu), přepněte přijímač na vkv, reproduktor nahraďte 
bezindukčním rezistorem 4 0/2 W se souběžně připo- 
jeným osciloskopem, regulátor hlasitosti (R27) nařiďte 
na největší hlasitost a na jeho běžec přiveďte přes 
rezistor 100 000 © z tónového generátoru signál 400 Hz 
s úrovní 0,15 V. Potenciometr R31 nastavte tak, aby 
sinusový průběh napětí pozorovaný na osciloskopu byl 
ořezáván symetricky. Výstupní napětí tónového gene- 
rátoru je přitom nastaveno na velikost, při které právě 
koncový stupeň přijímače začíná vrcholy sinusovky 
ořezávat. 


Část pro příjem amplitudově modulovaných signálů. 


Zkušební vysílač 


" Signál modul. 
Připojení 400 Hz 30% 
l přes kondenzátor 33 000 pF 

na bázi tranzistoru T5 


přes kondenzátor 33 000 pF 
na bázi tranzistoru T4 


3 455 kHz 


přes bezindukční kondenzátor 
33 000 pF na bázi 
tranzistoru T3 


na standardní sladovací cívku 
vzdálenou 600 mm od feritové 
antény 


přes standardní umělou anténu 
na anténní zdířku 


na standardní sladovací cívku 


přes umělou ánténu na anténní 
zdířku 


17 19 


na standardní sladovací cívku 5,9 kHz 
oz vzdálenou 600 mm od cívky 


18 | 20 | foritové antény 7,4 kHz 


Sladovaný přijímač 
| Výchylka 
| Stupnicový Sladovací měřiče*) © 
om | ukazovatel prvek 
| : L20 


SV vlnového rozsahu 


| = |] JÍ m O 
R P o | L | 00 


E (Í O O  —— | —————————————— 


na začátek 


max. 


(asi na 1500 kHz) 


e C (550 kHz) L10 pak L9**) 


e D (1560 kHz) C4“ pak C3“ 


na 1000 kHz 


0 6 | o | m | o —————— o ———— 


e E (5,9 kHz) L10 pak L8**) 


e F (74kHz) C49 


*) Výstupní výkon udržujte v průběhu sladování pod úrovní 50 mW velikostí vstupního signálu. 


+9) Ladí se posouváním cívky na feritové tyči. 
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L9,L9 L8,L8' 


Le2 . 


P 
L mm mm i 
10,7 MHz S o ep 112 O 

+6|r se © © 


10k © 
5 EES jj 
= o 
O 10,7MHz | D6 = jsa 
: (455k Hz) = © © © © ©|E3l 
peha Don 
10k (33k) T em 9 21 
10,7MHz 10,7MH2 
(455kHz) (455kHz) 


Rozmístění sladovacích prvků na montážní desce 


Část pro příjem kmitočtově modulovaných signálů. Přijímač přepnut na velmi krátké vlny, regu- 
látor hlasitosti na největší hlasitost. Elektronkovým stejnosměrným voltmetrem změřte napětí na stabili- 
zační diodě D6, které musí ležet v rozmezí 0,8 až 0,9 V. | 


Zkušební vysílač Slaďovaný přijímač Elektronkový voltmetr 


Signál modul. 


STERROK SNR Stupnicový Sladovací až . ; s 
Připojení . pr : akasovatel prvek Připojení Přístroj Výchylka*) 
| n n C ee Ao E ted pry ee n Vo oo) 
1, 6 L19 mezi body = 03V nul. 
R20, R21 s nulou 
a C41, C42 uprostřed 
| „| přes bezindukční 
E kondenzátor LI8 
7771 10 000 pf na emitor 
3 | 8| tranzistoru T2 L16 
== nfiVv max 
4| 9 10,7 MHz L14 
k modul. | 
5 110 L6 
11 | 14/21 zkušební vysí- | na výstup 500 mY 
lač (úroveň přijímače nfiv 
výstupního paralelně (udržovat 
na, střed napětí) k náhradní. úroveň 
lb pásma vkv ————————— | zátěži 4 0 500 mV) 
12 | 15| 22| přes symetrizační (69,5 MHz) L6 max. 
——|——|—| člen (imp. 300 (2) ! PER OP E eD AS POUR E UV 
13 | 16| 23| na zdířky pro 10,7 MHz L19 | < 100mV | min. 
anténu pro vkv nemodul.**) 
17 | 19 65,5 MHz e A (65,5 MHz) | L5 pak L3 
RR. B = nf1Vv max 
18 | 20 73 MHz e B(73 MHz) CZ pak CT 


*) Během slaďování udržujte velikostí vstupního signálu výstupní napětí pod úrovní 0,5 V. 
**) Úroveň signálu nastavenou před vypnutím modulace neměnit! 
Poznámka: Postupem uvedeným pod 11 až 16 a 21 až 23 se nastavuje potlačení amplitudové modulace. Zkušební vysílač i jádra 
cívek L6 a L19 jenutné doladovat velmi jemně, neboť jen přesným nastavením lze dosáhnout největšího signálu při nejmenším šumu. 


x 
ki 
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1.827. Gramorádio 1025A „BOLERO“ 
a 1026A „ANDANTE“ 


Výrobce: TESLA BRATISLAVA, n. p. 


Zapojení: 


Šestiobvodový, 4+- lelektronkový superheterodyn na 
krátkých, středních a dlouhých vlnách — osmiobvo- 
dový, 5+-lelektronkový superheterodyn na velmi 
krátkých vlnách s třírychlostním gramofonem, k napá- 
jení ze střídavé sítě. 

Při příjmu amplitudově modulovaných signálů: 
paralelní a sériový odlaďovač mezifrekvence — indukční 
vazba s prvním laděným vf obvodem na krátkých 
a středních vlnách, proudová kapacitní vazba na dlou- 
hých vlnách — feritová anténa pro střední a dlouhé 
vlny — první vf obvod laděný změnou kapacity — 
heptodová část první elektronky jako směšovač, triodo- 
vá část jako oscilátor — oscilátorový obvod s indukční 
zpětnou vazbou na krátkých vlnách, s proudovou kapa- 
citní zpětnou vazbou na středních a dlouhých vlnách, 
laděný změnou kapacity v souběhu se vstupním obvo- 
dem — první dvouobvodová mf pásmová propust 
s indukční vazbou proměnnou skokem — pentodová 
část druhé elektronky jako řízený mf zesilovač — druhá 
dvouobvodová mf pásmová propust s indukční vazbou — 
demodulace a usměrnění napětí pro automatické vy- 
rovnávání citlivosti diodou druhé elektronky — optický 
ukazovatel vyladění — gramofonová přenoska a vý- 
vody pro magnetofon — fyziologická regulace hlasitosti 
reprodukce — první triodová část dvojité triody jako 
nf předzesilovač — odporová vazba kombinovaná 
s plynule řiditelnou hloubkovou a výškovou tónovou 
clonou — druhá trioda třetí elektronky jako druhý 
stupeň nf zesilovače — odporová vazba s koncovou 
pentodou pracující jako výkonový zesilovač nf signálů — 
výstupní přizpůsobovací transformátor — kmitočtově 
závislá nf záporná zpětná vazba do katodového obvodu 
druhé triody nf zesilovače — přípojka pro oddělený 
reproduktor — tlačítkové přepínání vlnových rozsahů, 
feritové antény, šířky mf pásma, automatického dola- 
ďování kmitočtu (na vkv), provozu s gramofonem a vý- 
vodů pro magnetofon a vypínání sítě —-třírychlostní 
gramofonové šasi — vf filtr v síťovém přívodu — dvou- 
cestné usměrnění anodového napětí selenovým usměr- 
ňovačem v Graetzově zapojení — jištění tepelnou po- 
jistkou na síťovém transformátoru a tavnou pojistkou 
v obvodu usměrněného napětí — plošné spoje. 

Při příjmu kmitočtově modulovaných signálů: vnější 
nebo vestavěná dipólová anténa — symetrizační 
transformátor indukcí vázaný se. vstupním obvodem 
naladěným na střed vlnového rozsahu vkv — první 
trioda vstupní elektronky jako vf zesilovač s uzemněnou 
mřížkou a řídicí elektronka automatického dolaďování 
kmitočtu — první vf obvod laděný změnou in- 
dukčnosti — můstková kapacitní vazba s mřížkovým 
obvodem druhé triodové části vstupní elektronky, pra- 
cující jako kmitající aditivní směšovač — indukční 
vazba s oscilátorovým obvodem laděným v souběhu se 
vstupním obvodem změnou indukčnosti — automatické 
dolaďování kmitočtu kapacitní diodou — můstková 
kompenzace vnitřní kapacity směšovače pro mf — první 


Gramorádio 1025A „BOLERO“', výroba 1972 až 1974 


Gramorádio 1026A „„ANDANTE“, výroba 1973 až 1974 


dvouobvodová, indukcí vázaná mf pásmová propust — 
heptodová část druhé elektronky jako. mf zesilovač 
s neutralizací — druhá dvouobvodová, indukcí vázaná. 
mf pásmová propust — pentodová část třetí elektronky 
jako druhý stupeň mf zesilovače a amplitudový ome- 
zovač — poměrový detektor využívající dvou germa- 
niových diod — člen k potlačení vyšších kmitočtů 
demodulovaného signálu. Dále jako při příjmu amplitu- 
dově modulovaných signálů. 


Hlavní technické údaje: 


Vlnové rozsahy: 4; 4,08 až 4,54 m (73,5 až 66 MHz), 
17,6 až 50,4m (17 až 5,95 MHz), 187 až 57l1m 
(1605 až 525 kHz), 1000 až 2000 m (300 až 150 kHz) 

Mezifrekvence: pro příjem amplitudově modulo- 
vaných signálů 468 kHz; pro příjem kmitočtově 
modulovaných signálů 10,7 MHz | 

Průměrná citlivost: krátké vlny 45uV, střední 
vlny 30 uV, dlouhé vlny 35 uV, velmi krátké vlny 
(pro odstup úrovně signálu od úrovně šumu 26 dB) 
5 uv 

Průměrné. selektivnost: Pro krátké, střední a dlou- 
hé vlny 24 a 36 dB; pro velmi krátké vlny 20 dB 

Výstupní výkon: 2,5 W 

Reproduktor: (v samostatné skříni) oválný, rozměrů 
255 x 160 mm, impedance kmitací cívky 4 © 

Gramofon:  třírychlostní, otáčky © 4D, 

16 2/3; l/min, automatické vypínání 
Přenoska: piezoelektrická se safírovým hrotem 
Napájení: střídavým proudem 50 Hz s napětím 

120 nebo 220 V 
Příkon: 60 W (i s gramofonem) 


Slaďování: Oba stupnicové ukazovatele seřidte tak, 
aby se kryly s koncovými značkami na pravé straně 
ladicí stupnice, jsou-li jejich ladicí mechanismy nařízeny 
do pravé krajní polohy, a v této poloze je na náhonových 
lankách zajistěte. : 
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Slaďovací prvky na šasi přijímače 


Část pro příjem amplitudově modulovaných signálů. Regulátory hlasitosti.a tónových clon jsou 
nařízeny na největší hlasitost a nejširší nf pásmo, tlačítko šířky pásma však zůstává v základní poloze 


(nestisknuté). 
Zkušební vysílač Slaďovaný přijímač | 
F = Výstup*) 
- Signál modul. Stupnicový Útlum Sladovací | 
Připojení 400 Hz 30% | £072ah ukazovatel | 10kO prvek 
1 | 5| přes kondenzátor L58, C42 L59 
I——-|-—-| 33 000 pF na bod MB2 B pa : 
2 | 6, (E3bod 7) na začátek L59, C43 L58 
še 468 kHz Sv rozsahu (asi na KOSS OO E max. 
3 | 7| přes kondenzátor 200 m) L56, C30 L57 
——|——| 33 000 pF na bod MB1 
4 | 8| (E2bod 2) L57, C31 L56 
9 |li sv na 550 kHz — L1 
eanu sazey. PNE 468 kHz 779 miň 
10 | 12| přes standardní umělou dv na 300 kHz PB L4 
L OJ), anténu na anténní 
| zdířku slaďovaného | 
13 | 15 přijímače 550 kHz e 550 kHz — L10 pak L37 
o (E sv | max. 
14 | 16 1600 kHz e 1500 kHz — C16 pak C5 
17 | 19' na slaďovací cívku vzdá- 550 kHz. | zdvěděný = L7**) 
————| lenou 60 cm od středu, sv + dv a R y max. 
18 | 20| cívky na feritové tyči | 1500 kHz gn - C13 
21 |23 154 kHz e 154kHz — L11 pak L12 
22 |24 280 kHz „| dv na zavedený — C6 max. 
signál 
přes standardní umělou (e 280 kHz) 
© | O anténu na anténní P EM O O 
25 |27 zdířku slaďovaného 6,4 MHz e 64MHz ké L9***) pak L6 
ká přijímače | 
26 | 28 17 MHz kv na zavedený — C4 máx. 


**) Ladí se posouváním cívky na feritové tyči. 
***) Pozor na zrcadlový signál! Správný kmitočet j 


signál 
(e 17 MHz***)) 


*) Během slaďování udržujte velikostí vstupního signálu výstupní výkon přijímače pod úrovní 50 mW. — 


zátoru (s vyšším kmitočtem). 


e s méně zašroubovaným jádrem cívky nebo s menší kapacitou ladicího konden- 


—, Pl JE 1 : O ní 
PO1 | 
| L52 a 
© £0j'*z „DB 
E3* o>- 
© pe = L5 MB4 o o 
kh e£5 o 
156 M52 L5ek © iuso 2 se 
7 
„4 1k(33k) 
ne "MB6 
10,7MHz (468kH. .. 
©L34 (7 s - ja z) s 
10.7MH2 L9 LO AL% > 
(468kHz) 
E A JU U U U U U HL se My su 
JA ld Pt P2 P3 P4 P5 P6 PZ P8 PO R35 R36 
Sladovací prvky pod šasi přijímače 


Část pro příjem kmitočtově modulovaných signálů. Přijímač přepnut na velmi krátké = 
automatické dolaďování kmitočtu „AFC“ vypnuto. 


Elektronkový voltmetr 


Zkušební vysílač Slaďovaný přijímač 
P 
s Signál Stupnicový Útlum | Slaďovací - 
Atipojení nemodul. ukazovatel 2k0 prvek EUpojení výchylka 
1 | 4 — L54 mezi MB5 a zem 
(souběžně k R30)*) | max. 
—|——| přes bezindukční 10,7 MHz — ——— 
2 | 5| kondenzátor 1000 pF — E55 mezi bod MB4 
na řídicí mřížku a zem**) nul. 
„| elektronky E3 | 
3 | 6 (měřicí bod MB2) 10,7 MHz — | R28 mezi bod MB5 
amplitudově a zem (souběžně 
modul. 400 Hz k R30)***) min 
přes kondenzátor — 
7 | 9| 1000 pF na řídicí mřížku = Z51 mezi bod MB5 
——| heptodového systému 10,7 MHz = a zem (souběžně max. 
elektronky E2 k R30)*) 
8,10 (měřicí bod MBI) L51 L52 
11 | 13| na plechový válec (šířky sE L34 
——1——| 1 om) navléknutý na 10,7 MHz — ' max 
12 | 14| baňku elektronky El — L35 mezi bod MB5 
—I | —————| ————————————— — | a zem (souběžně 
15 |17 přes přizpůsobovací člen 66,78 MHz e 066,78 MHz — L32 pak L31| k R30)*) 
——|—| (imp. 300 A) na zdířky ——————————— ———————— max. 
16 | 18 | pro anténu pro vkv 72,38 MHz e 72,38 MHz — C17 pak C8 


*) Stejnosměrný elektronkový voltmetr s rozsahem 10 V. Velikost výchylky voltmetru udržujte v průběhu slaďování velikostí 


vstupního napětí pod úrovní 5 V. 


**) Stejnosměrný elektronkový voltmetr, popř. miliampérmetr s nulou uprostřed rozsahu. 


***) Nf milivoltmetr. 
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Kontrola činnosti automatického dolado- 

vání kmitočtu „AFC“ (přijímač přepnut na velmi 
krátké vlny): 
Na zdířky pro anténu pro vkv přiveďte ze zkušebního 
vysílače kmitočtově modulovaný signál 69,5 MHz 
s úrovní 5 mV. Po naladění přijímače nařiďte reguláto- 
rem hlasitosti výstupní výkon přijímače, indikovaný 
měřičem výstupu, zapojeným na konektor pro oddělený 
reproduktor, na 50 mW. Stiskněte tlačítko označené 
„AFC“ a postupně  rozlaďte zkušební | vysílač 
o +300 kHz; přitom nesmí výstupní výkon přijímače 
klesnout pod 40 mW. 

Nastavení výstupního napětí gramofonové 
přenosky (přijímač přepnut na provoz s gramofonem): 
Při přehrávání gramofonové desky se stranovou rych- 
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lostí 1 cm (kmitočet 1 kHz) nastavte potenciometrem 
R57 (umístěným pod gramofonovým šasi) výstupní 
napětí na umělé zátěži přijímače, připojené na jeho 
výstup, na 2 V, což odpovídá výstupnímu výkonu 1 W. 

Změny v provedení: Gramorádia 1025A , „BOLERO“ 
a 1026A „ANDANTE“ se v podstatě liší jen provedením 
skříní vlastního přístroje a odděleného reproduktoru, 
jak je zřejmé z obrázků. Do zapojení obou gramorádií 
se promítají některé změny provedené u rozhlasových 
přijímačů řady 541A, z které jsou odvozeny. U posled- 
ních výrobních sérií byly např. použity sedmikontaktové 
voliče síťového napětí Pl] (ve schématu označeno *), 
jak je zakresleno ve schématu zapojení přijímače 543 A 
„VERDI“. 
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1.828. Gramorádio 1027A „ORFEUS“ 


Výrobce: TESLA BRATISLAVA, n. p. 


Zapojení: 


Stolní 6--2obvodový, sedmitranzistorový superhetero- 
dyn na krátkých, středních a dlouhých vlnách — 
osmiobvodový, devítitranzistorový superheterodyn na 
velmi krátkých vlnách — s třírychlostním gramo- 
fonem, k napájení ze střídavé sítě. 


Při příjmu amplitudově modulovaných signálů: 


paralelní a sériový odlaďovač mezifrekvence — indukční 
vazba se vstupním vf obvodem, jehož indukčnosti je 
využito jako feritové antény — první změnou kapacity 
laděný vf obvod, indukcí vázaný s bází vstupního 
tranzistoru — první tranzistor jako aditivní směšovač 
a oscilátor se stabilizovaným napětím báze — osciláto- 
rový obvod laděný změnou kapacity v souběhu se 
vstupním obvodem s indukční zpětnou vazbou, kapa- 
citou vázaný S emitorovým obvodem směšovače — 
kompenzační obvod při krátkých vlnách — první dvou- 
obvodová, indukcí vázaná mf pásmová propust, vázaná 
kapacitním děličem s obvodem báze dalšího tranzis- 
toru — tlumicí obvod s germaniovou diodou k zvětšení 
účinnosti automatického řízení citlivosti — druhý tran- 
zistor jako řízený mf zesilovač — třetí naladěný mf 
obvod, vázaný kapacitním děličem s bází dalšího 
tranzistoru — třetí tranzistor jako druhý stupeň mf 
zesilovače se stabilizovaným napětím báze — čtvrtý 
naladěný mf obvod, vázaný indukcí s demodulačním 
obvodem — demodulace a usměrnění napětí pro auto- 
matické řízení citlivosti germaniovou diodou — gramo- 
fonová přenoska a vývody pro připojení magnetofonu — 
regulátor hlasitosti a plynule řiditelná tónová clona — 
čtvrtý a pátý tranzistor jako odporově vázaný nf 
zesilovač a budicí stupeň — komplementární dvojice 
tranzistorů jako dvojčinný koncový stupeň pracující 
v třídě B s teplotní a napěťovou stabilizací termi- 
storem a křemíkovou diodou — nastavitelná nf záporná 
zpětrá vazba do obvodu budicího stupně — repro- 
duktor a vývody pro vnější reproduktor nebo sluchátka 
s malou impedancí s vypínačem vestavěného repro- 
duktoru — tlačítkové přepínání vlnových rozsahů, vý- 
vodů pro gramofonovou přenosku a magnetofon, 
automatického dolaďování kmitočtu a vypínání i za- 
pínání sítě — třírychlostní gramofonové šasi — dvou- 
cestné usměrnění napětí dvěma křemíkovými diodami — 
filtrace usměrněného napětí členem LC — stabilizace 
napětí pro vf a druhý mf stupeň selenovým usměrňo- 
vačem — jištění tavnou pojistkou v síťovém obvodu — 
osvětlovací žárovka — plošné spoje. 

Při příjmu kmitočtově modulovaných signálů: pří- 
pojka pro vnější anténu — souměrný vstupní obvod 
indukcí vázaný s vf obvodem naladěným na střed 
pásma vkv — první tranzistor jako vf zesilovač v za- 
pojení se společnou bází — první změnou kapacity 
laděný vf obvod — druhý tranzistor jako kmitající 
aditivní směšovač — oscilátorový obvod laděný změnou 
kapacity v souběhu se vstupním obvodem, vázaný 
indukcí s kolektorovým a kapacitou s emitorovým 
obvodem směšovače — automatické dolaďování kmi- 
točtu oscilátoru kapacitní diodou — neutralizační obvod 
pro mf — první dvouobvodová indukcí vázaná mf 
pásmová propust, vázaná kapacitním děličem s emito- 
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rovým obvodem třetího tranzistoru — třetí tranzistor 
jako první stupeň mf zesilovače — třetí obvod naladěný 
na mf, vázaný indukcí s bází dalšího tranzistoru — 
čtvrtý tranzistor jako druhý stupeň mf zesilovače 
s neutralizací — čtvrtý obvod naladěný na mf, vázaný 
indukcí s emitorem dalšího tranzistoru — pátý tran- 
zistor jako třetí stupeň mf zesilovače a amplitudový 
omezovač — pátý a šestý mf obvod jako indukcí 
vázaná pásmová propust, tvořící poměrový detektor 
osazený dvěma germaniovými diodami — řídicí napětí 
pro automatické dolaďování kmitočtu — člen k potlačení 
vyšších kmitočtů demodulovaného signálu. Dále jako 
při příjmu amplitudově modulovaných signálů. 


Hlavní technické údaje: 


Vlnové rozsahy: 4; 4,11 až 4,6 m (73 až 65,2 MHz), 
25 až 50,8 m (12 až 5,9 MHz), 187 až 582 m (1605 až 
515 kHz), 1053 až 2000 m (285 až 150 kHz) 

Mezifrekvence: pro příjem amplitudově modulo- 
vaných signálů 459 kHz; pro příjem kmitočtově 
modulovaných signálů 10,7 MHz 

Průměrná citlivost: krátké a střední vlny 26 uV, 
dlouhé vlny 50 uV, velmi krátké vlny (pro odstup 
úrovně signálu od úrovně šumu 26 dB) 6 uV 

Průměrná selektivnost: střední vlny 25 dB, velmi 
krátké vlny 25 dB | 

Výstupní výkon: 1,8 W 

Reproduktor: oválný, rozměrů 100x 160 mm, im- 
pedance kmitací cívky 4 () 

Gramofon: třírychlostní, otáčky talíře 45, 33 1/5, 
16 2/3 l/min, automatické vypínání 

Přenoska: piezoelektrická se safirovým hrotem pro 
přehrávání desek s úzkou drážkou 

Napájení: střídavým proudem 50 Hz s napětím 220 V 
(odběr přijímače ze sítě 45 mA) 

Příkon: 20 W (i s gramofonovým motorkem) 
Slaďování: Nařiďte stupnicový ukazovatel přijímače 

tak, aby se kryl se značkami na spodní straně ladicí 

stupnice, je-li jeho ladění v pravé krajní poloze. Poněvadž 
pro slaďování musí být montážní deska přijímače vyjmuta, 
ze skříně, označte na okraji jejího stínítka vzdálenosti 
jednotlivých slaďovacích bodů od středu ukazovatele 


nastaveného do spodní krajní polohy (jeho vzdálenost 


od okraje nosníku má být 62,5 mm) a označte je A až 
G. Tyto vzdálenosti jsou: 5,2 mm E — 285 kHz, 8 mm 
D — 1550 kHz, 17mm B — 73 MHz, 93mm F— 
160 kHz, 97 mm C — 550 kHz, 103,5 mm G — 5,9 MHz, 
107 mm A — 65,2 MHz. 


Pak seřiďte nf část přijímače takto: Přepněte přijímač toru signál 1000 Hz takové úrovně, aby sinusovky 
na velmi krátké vlny, reproduktor nahraďte bezindukč- | zobrazené na stínítku osciloskopu Zápy být omezo- 
ním rezistorem 40O/5W se souběžně připojeným | vány (asi 0,3 V). 
osciloskopem, regulátor hlasitosti nařiďte na největší | Potenciometrem R45 pak nastavte souměrné ořezávání 
hlasitost a mezi body MB6 a Z9 přijímače přiveďte | vrcholů sinusovky. 
přes rezistor s odporem 100 000 © z tónového generá- 


MB3 L4 
L22 (©) (6 o (ej T2 
o 0717 Te 
15 (©| a, D7 88s 
D6 L2o|© © 
ze © (e|mes (©) © ©: 257 NONE 


Slaďovací prvky na šasi přijímače 


Část pro příjem amplitudově modulovaných signálů. 


Zkušební vysílač Sladovaný přijímač m 
= : Signál modul Stupnicový Slaďovací k 
zi né ignál modul. upnicový adovací 
Připojení 1kHz,309, | Rozsah ukazovatel prvek 
1 přes kondenzátor 33 000pF | © L31 
na měřicí bod MBš (b T5) : 
2 přes kondenzátor 33 000 pF | L24 
na měřicí bod MB3 (b T4) 
3 jh E L1? pak L18 max. 
o 459 kHz pořoný en panna R n = 
4 7 | přes bezindukční L31 
kondenzátor 33 000 pF na 
měřicí bod MBI 
9 (báze tranzistoru T3) > L24 
6 9 | L17 pak L18 
10 . L35 min. 
CSR (ooo = e C (550 kHz) | 
11 13 550 kHz L11 pak L4**) 
ER Z BY 6+ o = o max. 
12 | 14 1550 kHz e D (1550 kHz) C36" pak C2" 
15 přes standardní umělou 1918 kHz na 1000 kHz***) L34 min. 
anténu na anténní konektor |(——————————|-———— |-| -77777 
16 19 | přijímače 285 kHz | e E (285 kHz) C30 
17 20 160 kHz dv © F (160 kHz) L37**) 
=== ! ————————————  ——————————- max. 
18 21 285 kHz e E (285 kHz) | C3 
22 6,9 MHz „| kv e G (5,9 MHz) | L5 


*) Velikostí vstupního signálu udržujte během slaďování výstupní výkon přijímače pod úrovní 50 mW (0,45 V na odporu 4 (2). 
**) Ladí se posouváním cívky na feritové tyči. 
+*S) Přijímač nalaďte na zrcadlový signál. 
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Část pro příjem kmitočtově modulovaných 
signálů. Přijímač přepnut na velmi krátké vlny, 
automatické dolaďování „AFC“ vypnuto. Napětí na 


kondenzátoru C77 v rozmezí 12 až 15 V (regulátor 
hlasitosti 
D6 1,5 V + 0,1 V (měřeno elektronkovým voltmetrem). 


na min.) a na selenovém usměrňovači 


Zkušební vysílač Sladďovaný přijímač . Měřič výstupu 
P : 
m. Signál Stupnicový Sladovací =- ě 
EPDOJDn nemodul. ukazovatel prvek Připojení Výchylka 
l 6 | | | L29 souběžně k C76*) | nul. 
: : přes bezindukční ká 
KESEDÉ: kondenzátor 10 000 pF 
3 8 | na body MB8—ZB7 L22 nůčalélné 
ano i (emitor tranzistoru T2) = k elektrolytickému 
4 10,7 MHz kondenzátoru 
=- | ; . C74*+*) 
5 10 na dolní okraj L21, L20 
ladění 
11 L21 pak L20 
12 14 L29 souběžně ke 
kondenzátoru 
C76*) 
13 | přes symetrizační člen 10,7 MHz SE 
(imp. 300 ©) na doladit 
zásuvku pro anténu O K 
15 | 18 | provkv 65,2 MHz e A (65,2 MHz)| Li4pak L7 měřič výstupního 
modul. výkonu imp. 402 
SEE o zapojený na 
; zdířky pro vnější 
16 19 73 MHz modul. C60 pak Cl2 reproduktor 
17 | 20 10,7 MHz e B (73 MHz) | 797 pak L20 
modul. 


*) Stejnosměrný elektronkový voltmetr s nulou uprostřed stupnice. 


**) Stejnosměrný elektronkový voltmetr s rozsahem 2 V. 


Kontrola činnosti automatického dolado- 
vání kmitočtu „AFC“ (přijímač přepnut na velmi 
krátké vlny): 

Na zásuvku pro anténu pro vkv přiveďte ze zkušeb- 
ního vysílače kmitočtově modulovaný signál 69 MHz 
s úrovní 5 mV. Po naladění přijímače nařiďte reguláto- 
rem hlasitosti výstupní výkon přijímače, indikovaný 
měřičem výstupu zapojeným na konektor pro další 
reproduktor, na 50 mW. Stiskněte tlačítko ,,AFC“ 
a postupně rozlaďte zkušební vysílač o -+200 kHz; 
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přitom výstupní výkon přijímače nesmí klesnout pod 


40 mW. 

Nastavení výstupního napětí gramofonové 
přenosky (přijímač přepnut na provoz 8 gramofonem): 

Potenciometr R30 (umístěný pod gramofonovým 
Šesi) nastavte tak, aby při volně položené přenosce 
na gramofonové desce a při regulátoru hlasitosti naříze- 
ném na největší hlasitost právě zanikla akustická 
zpětná vazba. Přitom je motor gramofonu v klidu 
a gramofonové šasi je pružně uloženo. 
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1.829. Gramorádio 1028A „STEREO—RYTMUS“ 


Výrobce: TESLA BRATISLAVA, n. p. 


Zapojení: (viz přílohu IV) 


Stolní 8+4- lobvodový, čtrnáctitranzistorový superhetero- 
dyn na krátkých, středních a dlouhých vlnách — 
10--3obvodový, 2ltranzistorový superheterodyn na 
velmi krátkých vlnách, s vestavěným dekodérem pro 
příjem stereofonních signálů (vysílaných podle normy 
PCC — Multiplex), s třírychlostním gramofonem, k na- 
| pájení ze střídavé sítě. 

Při příjmu amplitudově modulovaných signálů: 
anténní obvod indukcí vázaný se vstupním obvodem 
nebo na středních a dlouhých vlnách vestavěná feritová 
anténa — první vf obvod laděný změnou kapacity 
indukcí vázaný s bází vstupního tranzistoru — první 
tranzistor v zapojení se společným emitorem jako 
řízený vf předzesilovač — sériový odlaďovač mf — 
druhý tranzistor jako aditivní směšovač a oscilátor — 
oscilátorový obvod laděný změnou kapacity v souběhu 


se vstupním obvodem Ss indukční zpětnou vazbou. 


a neutralizačním obvodem — první dvouobvodová, 
indukcí vázaná mf pásmová propust, vázaná kapacitním 
děličem s bází třetího tranzistoru — třetí tranzistor 
jako řízený mf zesilovač — druhá  dvouobvodová, 
indukcí vázaná mf pásmová propust, vázaná kapacitním 
děličem s bází čtvrtého tranzistoru — čtvrtý tranzistor 
jako druhý stupeň mf zesilovače — dioda jako usměrňo- 
vač napětí pro automatické vyrovnávání citlivosti — 
třetí dvouobvodová, indukcí vázaná mf pásmová pro- 
pust spojená s obvodem demodulátoru — dioda jako 
demodulátor mf signálů — piezoelektrická gramofonová 
přenoska a vývody pro gramofon a magnetofon (pro 
monofonní i stereofonní provoz) — přepínače provozu 
pro oba nf kanály — přizpůsobení a předzesílení 
tranzistorem v zapojení emitorového sledovače pro 
oba nf kanály — vývody pro záznam na magnetofon — 
regulátor vyvážení obou nf kanálů — plynule řiditelné 
tónové clony a fyziologická regulace hlasitosti pro oba 
nf kanály — nízkofrekvenční zesílení tranzistory tvoří- 
cími druhý stupeň nf zesilovače u obou kanálů — třetí 
tranzistor obou nf kanálů jako obraceč fáze a budicí 
stupeň — odporová vazba s dvojicí výkonových tran- 
zistorů, pracujících jako koncový stupeň nf zesilovačé 
v třídě B u obou nf kanálů — kapacitní vazba s vývody 
pro připojení reproduktorů — záporná nf zpětná vazba 
do emitorového obvodu tranzistoru druhého stupně 
ní zesilovače u obou nf kanálů — tlačítkové přepínání 
vlnových rozsahů, feritové antény, samočinného dolaďo- 
vání kmitočtu na velmi krátkých vlnách, přívodů pro 
gramofonovou přenosku, magnetofon a vypínání sítě — 
třírychlostní gramofonový motor — napájecí síťový 
transformátor — dvoucestné usměrnění napájecího na- 
pětí křemíkovými diodami v Graetzově zapojení — 
kapacitní vyhlazovací filtr — stabilizace napětí pro 
obvody vf a mf části stabilizační (Zenerovou) diodou — 
jištění tavnými pojistkami v síťovém přívodu, v obvodu 
napájecího napětí nf zesilovače a v obvodu osvětlovacích 
žárovek — plošné spoje. 

Při příjmu kmitočtově modulovaných signálů: pří- 
vody pro vnější dipólovou anténu, buď přímo, nebo 
přes útlumový článek — transformátorová vazba s ob- 
vodem báze vstupního tranzistoru — první tranzistor 


86 


Gramorádio 1028A „STEREO—RYTMUS“, 
výroba 1975 až 1976 


jako vf zesilovač v zapojení se společným emitorem — 
první vf obvod plynule laděný změnou kapacity, 
kapacitou vázaný s emitorovým obvodem druhého 
tranzistoru — druhý tranzistor jako oscilátor a aditivní 
směšovač — oscilátorový obvod laděný změnou kapacity 
v souběhu se vstupním vf obvodem s automatickým 
dolaďováním kapacitní diodou — neutralizace pro mezi- 
frekvenci — první indukcí vázaná dvouobvodová mf 
pásmová propust — přizpůsobení a vazba kapacitním 
děličem s obvodem báze třetího tranzistoru — třetí 
tranzistor jako první stupeň mf zesilovače — druhá 
dvouobvodová, kapacitou vázaná mf pásmová propust 
s neutralizačním obvodem — přizpůsobení a vazba 
kapacitním děličem s obvodem báze čtvrtého tranzis- 
toru, který pracuje jako druhý stupeň mf zesilovače — 
třetí kapacitou vázaná dvouobvodová mf pásmová 
propust — přizpůsobení a vazba kapacitním děličem 


s obvodem báze pátého tranzistoru, jenž pracuje jako 


třetí stupeň mf zesilovače a amplitudový omezovač — 
čtvrtá dvouobvodová, indukcí vázaná mf pásmová 
propust, spojená s poměrovým detektorem osazeným 
dvěma germaniovými diodami -—— člen k potlačení 
vyšších kmitočtů demodulovaných signálů — napětí 
pro automatické dolaďování oscilátorového obvodu — 
šestý tranzistor v zapojení se společným emitorem jako 
nf zesilovač — odporová vazba s vstupním tranzis- 
torem typu PNP stereodekodéru, pracujícím jako 
zesilovač a oddělovač pilotního kmitočtu — první 
obvod naladěný na pilotní kmitočet s paralelním 
tlumením kondenzátorem a vypínací diodou — druhý 
tranzistor dekodéru jako selektivní zesilovač pilotního 
signálu a zdvojovač kmitočtu, využívající druhého 
laděného obvodu dekodéru a dvou germaniových 
diod — třetí tranzistor dekodéru jako selektivní zesilo- 
vač napětí zdvojeného kmitočtu s rezonaněním obvo- 
dem — křížový demodulátor jako polovodičový pře- 
pínač napětí řízený obnovenou nosnou vlnou stereo- 
fonního signálu — usměrňovač napětí pilotního signálu 
s křemíkovou diodou k získání řídicího napětí pro spínací 
diodu tlumení prvního laděného obvodu pilotního 
kmitočtu a indikátor provozu — stejnosměrný. dvou- 
stupňový zesilovač indikátoru provozu tvořený dvěma 


komplementárními tranzistory — signální žárovka 


stereofonního provozu — kontakty přepínače vkv. Dále 
jako při příjmu amplitudově modulovaných signálů. 


Hlavní technické údaje: 


Vlnové rozsahy: 5; 4,08 až 4,61 m (73,5 až 65 MHz); 
13,79 až 25,04 m (21,75 až 11,975 MHz); 25,04 až 
50,4m (11,975 až 5,95 MHz); 186,9 až 57l,4m 
(1605 až 525 kHz); 1053 až 2000 m (285 až 150 kHz) 

Mezifrekvence: pro příjem amplitudově modulo- 
vaných signálů 455kHz; pro příjem kmitočtově 
modulovaných signálů 10,7 MHz 

Průměrná citlivost: krátké vlny 50 uV, střední 
vlny 55 uV (s feritovou anténou 300 uV/m); dlouhé 
vlny 65 uV (s feritovou anténou 800 uV/m); velmi 
krátké vlny (pro odstup úrovně signálu od úrovně 
šumu 26 dB) 10 uV 

Průměrná selektivnost: pro střední, dlouhé a krát- 
ké vlny lepší než 30 dB, pro velmi krátké vlny 20 dB 

Práh stereofonního příjmu v pásmu vkv: 
asi 50 uV 

Přeslech mezi kanály vkv: 26 dB 

Potlačení pilotního kmitočtu: 19 kHz lepší než 
20 dB; 38 kHz lepší než 20 dB 

Nízkofrekvenční citlivost (pro jmenovitý výkon): 
lepší než 150 mV pro každý nf kanál 

Přeslech mezi kanály nf části: lepší než 40 dB 
(pro 1 kHz) 

Kmitočtový průběh nf části: 40 až 16 000 Hz — 
+ 3dB (10 dB pod jmenovitým výkonem, korekce 
vyřazeny) 

Rozsah regulace: nejméně 25 dB 

Výstupní výkon: 2 x 2,5 W (pro zkreslení 5 %) 

Výstupní impedance:2 x 80 

Výstupní napětí: 2 x 45V 

Reproduktory: 2, umístěné ve dvou oddělených 
skříních. Každá skříň obsahuje 1 oválný reproduktor 


205,8 mm 


rozměrů 130x205 mm, s impedancí kmitací cívky 
8 ©. Rozměry reproduktorové skříně jsou 330x 
x 285 x 200 mm. 

Gramofon: třírychlostní, otáčky talíře 45, 331/3, 
16 2/3 1/min; automatické vypínání radiálním posu- 
vem přenosky | 

Přenoska: piezoelektrická se safírovým hrotem pro 
přehrávání desek s úzkou drážkou 

Napájení: střídavým proudem 50 Hz s napětím 220 V 

Příkon: (při plném vybuzení i s gramofonem) asi 40 W 


Slaďování: Nastavování a slaďování přijímače prová- 
díme vždy při napájecím napětí 220 V + 1%. 

Nf část: Vysuňte pojistku PO152 z držáku a po 
připojení gsamorádia na síť kontrolujte stejnosměrné 
napětí na kondenzátorech hlavního filtru napáječe 
(C154 až C160). Jeho hodnota má být 28 V T 5%. Pak 
miniaturním potenciometrem R63 nařiďte napětí mezi 
jeho běžcem a kostrou přístroje přesně na 5 V. Po tomto 
nastavení nasuňte opět pojistku PO152 do držáku a na 
oba výstupy gramorádia zapojte reproduktory nebo 
náhradní zátěž. 

Odpojte přívody z desky s plošnými spoji ke kolek- 
toru tranzistoru T208 pro seřízení pracovního režimu 
koncových tranzistorů levého nf kanálu (T210 při 
seřizování režimů tranzistorů pravého nf kanálu) a do 
přívodu zapojte miliampérmetr (s rozsahem asi 50 mA). 
Miniaturním potenciometrem R255 (R256) postupně 
u tranzistorů obou nf zesilovačů nařiďte klidový proud 
na 30 mA. Odpojte miliampérmetry a opět připojte 
spoje ke kolektorům koncových tranzistorů obou nf 
kanálů a pak potenciometry R239 (R240) nařiďte napětí 
na kolektorech tranzistorů T205 (T206), měřené proti 
kostře, na 15,2 V. 
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Slaďovací body na stínítku stupnice 
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Vf a mf část: Před slaďováním seřiďte stupnicový 
ukazovatel tak, aby se kryl se značkami na levé straně 
ladicí stupnice, je-li ladění v levé krajní poloze. Po 
vyjmutí šasi přístroje ze skříně zkontrolujte, krýje-li 
se stupnicový ukazovatel s levou koncovou značkou 
„A“ na stínítku se slaďovacími body (viz obr.). 

Potenciometrem R32 nařiďte (je-li přijímač přepnut 
na střední vlny) napětí na emitoru tranzistoru T3 na 
0,2 V. 
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Sladovací prvky na šasi gramorádia 
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V průběhu slaďování jsou běžce potenciometrů 
regulátoru hlasitosti a výšek nastaveny zcela doprava, 
běžce regulátoru vyvážení nf kanálů. do středu dráhy. 
Oba výstupy gramorádia jsou zatíženy rezistory 8 0/3 W; 
souběžně k jedné ze zátěží je připojen nf milivoltmetr. 
V průběhu slaďování nemá výstupní výkon překročit 
50 mW (650 mV na odporu 8 O). 
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Část pro příjem amplitudově modulovaných signálů. 


Zkušební vysílač Slaďovaný přijímač 
P PRESS : | Výstup 
Sne Signál modul. Stupnicový Slaďovací 
Připojení 30% 1kHz | Rozsah kazovatel prvek 
l 7 L57 
2 8 L56 
= —| přes kondenzátor 33 000 pF | 
3 9 | nabody MB4—ZB4 : ken L52 
= (báze tranzistoru T4). zes krajní JÍ max.*) 
4 | jo | Kondenzátor C49 překlenut | 455 kHz P Lš51 | 
kondenzátorem 1000 pF 
5 11 BY L4?7 
6 12 L46 
13 | do levé krajní polohy | L32 min. 
14 20 600 kHz vlevona © L42 
a: 7 1000 5 r max 
15 21 1500 kHz vpravo na e C72 
== přes standardní umělou | 
16 22 | anténu na anténní zásuvku 284 kHz vpravo na m C73, pak C44 
P slaďovaného přijímače n = dý n P 
17 23 156 kHz vlevona = L24 
18 24 600 kHz vlevona © L22 
= ——- 6 = má 
19 25 1500 kHz vpravo na e C43 
26 30 1500 kHz vpravo na e C40 
| o n 5-3 BM 1 na 
27 31 | na slaďovací cívku vzdálenou | 600 kHz vlevo na © L30**) 
60 em od cívky na feritové 
tyči. Tlačítko ,„AFC-FA“ 
28 32 | stisknuto 284 kHz vpravo na = C41 
29 33 156 kHz vlevona = L31**) 
34 | 38 6,5 MHz vlevo na j L38, pak L27 : 
Se = | E max 
35 | 39 | přes standardní umělou 11,8 MHz vpravo na | C64 
osa anténu na anténní zásuvku © |(——————7"..——77777777 = 
36 40 | sladďovaného přijímače 13,0 MHz vlevona + L34, pak L26 
A: | 2KV2 | P (ná, 
37 41 21,4MHz vpravo na + C60***) 


*) Po sladění mf zesilovače změřte selektivnost. Po nastavení výstupního výkonu 50 mW rozlaďujeme zkušební vysílač na obě 
strany od rezonančního kmitočtu tak, aby výstupní výkon poklesl vždy o 3 dB (na polovinu). Vzdálenost obou bodů rozladění musí 
být nejméně 3000 Hz. Nelze-li této hodnoty dosáhnout, upraví se šířka přenášeného pásma opatrným pootočením feritových tyček, 
přístupných mezi doladovacími jádry pásmových propustí mf dílu. 

**) Ladí se posouváním cívky po feritové tyči. 
***) Správná je výchylka, které dosáhneme s menší kapacitou doladovacího kondenzátoru. 


Kontrola činnosti samočinného dolaďování | je-li signál větší než 50 uV) se přijímač rozladí tak, až 
kmitočtů „AFC“ (přijímač přepnut na vkv): Po © žárovka právě zhasne. Po stisknutí tlačítka ,„AFO“ 
zavedení stereofonního signálu na vstup přijímače | se má opět indikátor rozsvítit. 
pro dálkový příjem (žárovka indikátoru se rozsvítí, 
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Část pro příjem kmitočtově modulovaných signálů. Přijímač přepnut na vkv, automatické dolaďo- 
vání kmitočtu „AFC“ vypnuto. | 


Zkušební vysílač — Slaďovaný přijímač Měřič výstupu 
P | PRD | | | 
Připojení Signál EK ý nj Připojení Výchylka 
l 7 L54 mezi body 
MB" a ZBl*) nul. 
2 8 L53 
= —| přes bezindukční 
3 9 | kondenzátor 10 000 pF | L50 
SEE na MB5-——ZBó 10,7 MHz do pravé krajní | 
4 10 | (báze tranzistoru T3) nemodul. kové ) L49 paralelně max. 
p y k elektrolytickému 
kondenzátoru 
5 11 | L45 C97** 
6 12 L44 
13 L7, pak L6 
14 | 65 MHz do levé krajní | L5, pak L3 
přes symetrizační člen modul. polohy | měřič výstupního 
(300 (2) na, zásuvku pro. |——————— výkonu na max. 
15 dipólovou anténu pro 73,5 MHz C15, pak C4 konektor pro 
dálkový příjem modul. do pravé reproduktor 
== krajní —— © ———————/ levého či pravého 
16 10,7 MHz polohy C7, pak L6 kanálu 
modul. | 
*) Stejnosměrný elektronkový voltmetr s nulou uprostřed stupnice. 
**) Elektronkový voltmetr na stejnosměrný proud s rozsahem 2 V. 
Slaďování stereodekodéru. Přijímač přepnut na velmi krátké vlny. 
Soporstor A AEo3POOního | Slaďovaný přístroj Nf milivoltmetr 
P | | 
vob ča Modulace ; Sladovací oko : 
Připojení omitoče á s Naladění Poznámky prv o : Připojení Výchylka 
| a | 
l 4 | L301 mezi měřicí bod 
—— |———-| na vývod 2 ý —— ——-| MBI a ZB6 * 
9 5 stereofonního 19kHz | asi 100 mV — | sta lánky L302 přívody s malou (4 až ť V) 
-| dekodéru ská en nosě, ONOM kapacitou : 
3 6 L303 (co nejkratší) 
m | te odliv A ny pi E onu foo oa dj T R a P o ———————————————— i m 
7 9 | R306 vytočit L301 ř í 
VEHu dík 2/8 d y přes dolní propust n 
; oprava podle obrázku na ; 
PPS P 40 Hz (jen levý P | ot pravého ok (výchylku 
8 | 10 | Přes symetri- kanál) ImV. | přesně | doladit min. | R306 | kanálu převis 
M zační člen na na 
11 kok) P sm (0 MEne 1 kHz, zdvih s při rozdílu R306 přes dolní propust | výchylku 
(ím an. 0) 40 kHz (jen ráj | Výchylek podle podle obrázku na | přečíst 
P- pravý kanál) eh Pl0 a Pll | výstup levého nf 
1 mV nastavit kanálu 
kompromis | 


*) Stejnosměrným elektronkovým voltmetrem na vývodech 7 a ZB6 dekodéru. Po nastavení obvodů zkontrolujte práh. automatic- 
kého přepínání z monofonního na, stereofonní provoz. Při velikosti signálu 100 mV smí být naměřené indikační napětí nejvýše +8 V. 
Zvyšuje-li se plynule velikost vstupního signálu (zavedeného podle Pl až 6) od nuly, nastává změna indikačního napětí (přepnutí 
automatiky) z klidové hodnoty —12 V na hodnotu kladnější při velikosti signálu menší než 80 mV. Pokud by tato prahová hodnota 
byla vyšší než 100 mV, odstraňte rezistor R313. 


: 1k8 680 
ME “ kk: | Schéma zapojení dolní propusti 


1.830. Gramorádio 1029A „ROMEO“ 


Výrobce: TESLA BRATISLAVA, n. p. 


Zapojení: 


Stolní, šestiobvodový, sedmitranzistorový superhetero- 
dyn na krátkých, středních a dlouhých vlnách — 
osmiobvodový, devítitranzistorový superheterodyn na 
velmi krátkých vlnách — s třírychlostním gramofonem, 
k napájení ze střídavé sítě. 

Při příjmu amplitudově modulovaných signálů: 
paralelní odlaďovač zrcadlových signálů — sériový od- 
laďovač mezifrekvence — indukční vazba s korekcí 
s prvním vf obvodem laděným změnou kapacity — 
feritová anténa pro všechny tři vlnové rozsahy — 
první ví obvod, indukcí vázaný s obvodem báze vstup- 
ního tranzistoru — první tranzistor jako aditivní smě- 
šovač a oscilátor — oscilátorový obvod laděný změnou 
kapacity v souběhu se vstupním obvodem s indukční 
zpětnou vazbou a s neutralizací na krátkých vlnách, 
indukcí vázaný s emitorovým obvodem směšovače — 
první dvouobvodová, indukcí vázaná mf pásmová 
propust, vázaná kapacitním děličem s obvodem báze 
druhého tranzistoru — tlumicí obvod s germaniovou 
diodou ke zvětšení účinnosti automatického řízení 
citlivosti — druhý tranzistor jako řízený mf zesilovač — 


třetí mf laděný obvod vázaný kapacitním děličem — 


s obvodem báze dalšího tranzistoru — třetí tranzistor 
v zapojení se společnou bází jako druhý stupeň mf 
zesilovače — čtvrtý mf laděný obvod, indukcí vázaný 
s obvodem demodulátoru — dioda jako demodulátor mf 
signálů a usměrňovač napětí pro automatické řízení citli- 
vosti mf zesilovače — gramofonová přenoska a vývody 
pro magnetofon — plynulé řízení hlasitosti a zabarvení 
reprodukce jedním kombinovaným posuvným regulá- 
torem — čtvrtý a pátý tranzistor jako odporově vázaný 
mf zesilovač a budicí stupeň — komplementární dvojice 
výkonových tranzistorů jako dvojčinný koncový stupeň, 
pracující v třídě B s teplotní a napěťovou stabilizací 
termistorem a křemíkovou diodou — kapacitní vazba 
s vestavěným reproduktorem — nf záporná zpětná 
vazba se Ýstupním obvodem koncového stupně — 
vývody pro další reproduktor s vypínáním vestavěného 
reproduktoru — tlačítkové přepínání vlnových rozsahů, 
vývodů pro gramofonovou přenosku a vypínání sítě — 
vestavěné třírychlostní gramofonové šasi — napájecí 
síťový transformátor — dvoucestné usměrnění napáje- 
cího napětí křemíkovými diodami — kapacitní vyhlazo- 
vací filtr — stabilizace napájecího napětí pro tranzistory 
ví části přijímače selenovým usměrňovačem — jištění 
tavnou pojistkou v síťovém přívodu — plošné spoje. 

Při příjmu kmitočtově modulovaných signálů: vnější 
dipólová anténa pro velmi krátké vlny — indukcí 
vázaný anténní obvod s emitorovým obvodem vstup- 
ního tranzistoru, naladěným na střed pásma velmi 
krátkých vln — první tranzistor jako vf zesilovač 
V zapojení se společnou bází — první vf obvod laděný 
změnou kapacity, kapacitně vázaný 8 emitorovým 
obvodem druhého tranzistoru — druhý tranzistor jako 
aditivní směšovač a oscilátor — oscilátorový obvod 
laděný změnou kapacity v souběhu se vstupním obvo- 
dem, vázaný indukcí s kolektorovým a kapacitou 
8 emitorovým obvodem tranzistoru © směšovače — 
neutralizační obvod pro mf kmitočet — první dvou- 


Gramorádio 1029A „„ROMEOV“, výroba 1974 až 1975 


obvodová, indukcí vázaná mf pásmová propust, kapa- 
citním děličem vázaná s emitorovým obvodem dalšího 
tranzistoru — třetí tranzistor jako první stupeň mf 
zesilovače v zapojení se společnou bází — třetí laděný 
mf obvod, indukcí vázaný s obvodem báze dalšího 
tranzistoru — čtvrtý tranzistor v zapojení se společnou 
bází, s neutralizačním obvodem jako druhý stupeň mf 
zesilovače — čtvrtý laděný mf obvod, indukcí vázaný 
s emitorovým obvodem dalšího tranzistoru — pátý 
tranzistor jako třetí stupeň mf zesilovače a amplitudový 
omezovač — pátý a šestý laděný mf obvod, tvořící 
indukcí vázanou pásmovou propust spojenou s poměro- 
vým detektorem osazeným dvěma germaniovými dio- 
dami — článek k potlačení vyšších kmitočtů demodulo- 
vaných signálů. Dále jako při příjmu amplitudově 
modulovaných signálů. 


Hlavní technické údaje: 


Vlnové rozsahy: 4; 4,08 až 4,61 m (73,5 až 65 MHz); 
25 až 5453 m (12 až 5,5 MHz); 186,9 až 582,5 m 
(1605 až 515 kHz); 1053 až 2000 m (285 až 150 kHz) 

Mezifrekvence: pro příjem amplitudově modulo- 
vaných signálů 459 kHz; pro příjem kmitočtově 
modulovaných signálů 10,7 MHz 

Průměrná citlivost: krátké vlny 40 14V, střední 
vlny 50 uV, dlouhé vlny 70 uV; velmi krátké vlny 
(pro odstup úrovně signálů od úrovně šumu 26 dB) 
8 uV 

Průměrná selektivnost: pro střední vlny 24 dB, 
pro velmi krátké vlny 12 dB 

Výstupní výkon: 1,8 W 

Reproduktor: oválný, rozměrů 160x100 mm, im- 
pedance kmitací cívky 40 

Gramofon: třírychlostní, otáčky talíře 45, 331/3, 
16 2/; 1/min, automatické vypínání 

Přenoska: piezoelektrická se safírovým hrotem pro 
přehrávání gramofonových desek s úzkou drážkou 

Napájení: střídavým proudem 50 Hz, s napětím 
220 V 

Příkon: asi 20 W (s gramofonovým motorkem a při- 
jímačem vybuzeným na jmenovitý výkon) 


Slaďování: Seřiďte stupnicový ukazovatel tak, aby se 
kryl se značkami na levé straně ladicí stupnice, je-li 
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ladění přijímače v levé krajní poloze (kdy je ladicí 
kondenzátor nařízen na nejmenší kapacitu). Po vyjmutí 
šasi přijímače ze skříně (vzdálenost stupnicového ukazo- 
vatele od kraje nosníku má být asi 77 mm) označte na 
horním okraji stínítka stupnice vzdálenosti středu 
stupnicového ukazovatele od jeho levé krajní polohy 
pro jednotlivé slaďovací body. Pro vkv A — 107 mm, 
B — 17 mm; pro sv C— 94,5 mm, D— 7,4 mm; pro 
dv E — 5,2 mm, F — 93 mm, pro kv G — 103,5 mm. 
Pak seřiďte nf část přijímače takto: K přípojce pro 
vnější reproduktor připojte (tak, aby se vestavěný re- 
produktor odpojil) zatěžovací rezistor 4 (2/3 W a k němu 
souběžně osciloskop. Přijímač přepněte na velmi krátké 
vlny a regulátor hlasitosti R41 posuňte do horní krajní 
polohy. Přiveďte na bod MB6 přes odpor 0,1 MO 
z tónového generátoru signál 1 kHz s úrovní asi 0,3 V. 


Pak nařiďte potenciometrem R46 symetrické ořezávání 
horní i dolní poloviny sinusovky zobrazené osciloskopem 
při zvýšené úrovni nf signálu. 

Kontrolujte stabilitu napájecího napětí takto: Při- 
pojte přijímač na jmenovité síťové napětí 220 V 
a elektronkovým voltmetrem zkontrolujte napětí na 
selenovém usměrňovači D8 (1,45 V + 0,1 V), popř. 
i v dalších obvodech podle údajů uvedených ve schématu 
zapojení. Celkový odběr usměrněného proudu změříme 
bez vybuzení přijímače a při jeho vybuzení na výstupní 
výkon 2 W. Přitom smí být odběr proudu ze sítě 
nejvýše 45 mA. 

V. průběhu slaďování je regulátor hlasitosti R41 
v horní krajní poloze a výstupní výkon přijímače nemá 
přesáhnout 50 mW (450 mV na odporu 4 O). 


Část pro příjem amplitudově modulovaných signálů. 


Zkušební vysílač Slaďovaný přijímač 
á Signál modul Stupnicový Sladovací k 
K ignál modul. upnicový aďovací 
KEIDOJEM 30% 1kHz přossh ukazovatel prvek 
l 
l přes kondenzátor 33 000 pF L31 
na MB5-—-ZB10 
E P ROE P max. 
2 přes kondenzátor 33 000 pF L24 
| na MB3—ZB10 
=- na začátek vlnového 
3 459 kHz SV rozsahů (asi 200.11) L18, L17 
4 7 L31 
-> přes kondenzátor 33 000 pF as 
5 8 na body MBI — ZB10 L94 
6 9 L18, L17 
10 17 | L11 pak L3*) max 
SOE 550 kHz e C (550 kHz) 
11 18 L35 min 
12 | 19 1550 kHz s e D (1550 kHz) C39' pak CY max 
13 20 , 1918 kHz na zrcadlový signál L34 min 
přes standardní umělou | (1000 kHz) 
anténu na anténní přípojku | | 
já (72, (| Oy Ano o přounate 286 kHz « E (286 kHz) C76 
a 
15 22 160 kHz dv e F (160 kHz) L37*) max. 
16 23 285 kHz e E (285 kHz) C6 
24 5,9 MHz kv e G (5,9 MHz) L13 pak L5 max. 


+) Ladí se posouváním cívky na feritové tyči. 
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L35 C 
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L7 : | 

L (© oj | ; : 

DBE T 38 1 ; 


Rozmístění sladovacích prvků a měřicích bodů 


Část pro příjem kmitočtově modulovaných signálů. Přijímač přepnut na vkv. 


| 


Zkušební vysílač | 


Sladovaný přijímač 


Měřič výstupu 


P 
SE ; Stupnicový Sladovací ša ; 
Připojení Signál | ikuzovatel prvek Připojení Výchylka 
l 6 L29 souběžně 
k C62*) nul. 
2 7 | přes bezindukční L27 
sed kondenzátor 10 000 pF 
9 g | na body MB8—ZB7 L22 
(emitor tranzistoru T2) paralelně 
10,7MHz nemodul. k elektrolytic- 
: 9 K ; jd L15 kému konden- |" 
RK do levé krajní zátoru C59**) 
5 | 10 polohy L21 pak L20 
11 3 L21 pak L20 
12 14 L29 souběžně 
k C62*) nul. 
13 přes symetrizační člen 10,7 MHz***) m 
(impedance 300 ©) na doladit 
anténní přípojku měřič výstup- | 
15 18 | provkv 65,2 MHz***) e A (65,2 MHz) L14 pak L? ního výkonu 
zove (—— ——————| na konektor max. 
16 19 73 MHz***+) C30 pak C18 pro vnější 
a | reproduktor 
17 | 20 10,7 MHz***) o B) L21 pak L20 


*) Stejnosměrný elektronkový voltmetr s nulou uprostřed stupnice. 
**) Stejnosměrný elektronkový voltmetr s rozsahem 2 V. 
***) Kmitočtově modulovaný signál 1 kHz na 30% (zdvih asi 15 kHz). 
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1.85. STOLNÍ KOMBINACE PŘIJÍMAČŮ S MAGNETOFONEM 


1.851. Rozhlasový přijímač s magnetofonem 
ANP 284 ,„B200“ 


Výrobce: TESLA PARDUBICE, n. p., 
závod PŘELOUČ 
Zapojení: 


Sedmiobvodový, devítitranzistorový  superheterodyn 
pro příjem velmi krátkých vln v rozsahu normy OIRT, 


vestavěný do stolního kazetového magnetofonu, k na“ 


pájení ze střídavé sítě. 

Přijímač: anténní symetrizační transformátor naladěný 
na střed vlnového rozsahu — první tranzistor v zapojení 
se společnou bází jako vf zesilovač — první vf obvod 
laděný změnou kapacity, kapacitou vázaný s emitoro- 
vým obvodem dalšího tranzistoru — druhý tranzistor 
jako kmitající směšovač se členem k potlačení mf kmi- 
točtů, kapacitou vázaný s řídicím rezonaněním obvo- 
dem — oscilátorový obvod plynule laděný změnou 
kapacity v souběhu se vstupním obvodem s indukční 
zpětnou vazbou — první naladěný mf obvod indukcí 
vázaný s obvodem báze dalšího tranzistoru — třetí 
tranzistor jako první stupeň mf zesilovače v zapojení 
se společným emitorem — druhý naladěný mf obvod 
vázaný kapacitním děličem s bází dalšího tranzistoru — 
čtvrtý tranzistor v zapojení se společným emitorem 
jako druhý stupeň mf zesilovače — třetí naladěný 
mf obvod, vázaný opět kapacitním děličem s bází 
dalšího tranzistoru — pátý tranzistor jako mf zesilovač 
a amplitudový omezovač — čtvrtý a pátý naladěný 
mf obvod, tvořící mf pásmovou propust spojenou 
S poměrovým detektorem osazeným dvěma germanio- 
vými diodami s členem k nastavení optimálního potla- 
čení amplitudové modulace. Vývod pro záznam magne- 
tofonem — přepínač „„magnetofon—rádio“ — šestý 
tranzistor v zapojení se společným emitorem jako nf 
zesilovač — odporová vazba kombiňovaná s plynule 
řiditelnou tónovou clonou a regulátorem hlasitosti — 
sedmý tranzistor jako budicí stupeň — komplementární 
dvojice tranzistorů jako dvojčinný koncový stupeň 
pracující ve třídě B — nastavitelná nf záporná zpětná 
vazba do obvodu budicího stupně — kapacitou vázaný 
reproduktor — vývody pro další reproduktor nebo 
sluchátka s malou impedancí, s vypínačem vestavěného 
reproduktoru. 

Magnetofon: (snímání) — univerzální magnetofonová 
hlava zapojená v obvodu báze vstupního tranzistoru — 
první tranzistor jako vstupní nf zesilovač v zapojení 
se společným emitorem — odporová vazba s prvním 
stupněm nf korekčního zesilovače tvořeného druhým 
tranzistorem v zapojení se společným emitorem — 
přepínač © „„magnetofon—rádio“ ovládaný klávesou 


Přijímač s magnetofonem ANP 284 ,,B200“', výroba 1972 až 
1974 


„vpřed“ — odporová vazba s druhým stupněm korekč- 
ního zesilovače tvořeného třetím tranzistorem v zapojení 
se společným emitorem — kmitočtově závislá ní zá- 
porná zpětná vazba z kolektorového obvodu do emito- 
rového obvodu prvního stupně korekčního zesilovače — 
vstup pro rádio — vstup pro automatickou regulaci 
úrovně záznamu — tónová clona zpětnovazební regu- 
lace hlasitosti. Dále jako u nf části rozhlasového při- 
jímače. ! 

(záznam) — vestavěná část rozhlasového přijímače — 
přepínače vstupních konektorů — vstupy pro mikrofon, 
gramofon, vnější magnetofon a rádio — první tranzistor 
jako řízený vstupní zesilovač — dvoustupňový odpo- 
rově vázaný korekční zesilovač tvořený druhým a třetím 
tranzistorem — obvod pro automatickou regulaci úrov- 
ně záznamu, využívající tří tranzistorů, tvořící pro- 
měnnou impedanci emitorového obvodu vstupního 
zesilovače, v závislosti na velikosti vstupního signálu — 
regulátor hlasitosti — tranzistor budiče a jeden z tran- 
zistorů koncového stupně jako nf zesilovač pro polo- 
hlasitý poslech zaznamenávaného pořadu — druhý tran- 
zistor koncového stupně jako mazací oscilátor a zdroj 
předmagnetizačního proudu — rezonanění obvod maza- 
cího oscilátoru s mazací hlavou — odporově kapacitní 
filtr k potlačení předmagnetizačního kmitočtu — kom- 
binovaná záznamová hlava. 

Napájení: síťový vypínač — magnetofonový motor 
s vypínačem a kontrolní žárovkou motoru — síťový 
transformátor — kontrolní žárovka provozu — dvou- 
cestné usměrnění napájecího napětí pro výkonový 
a budicí stupeň i pro obvody přijímače usměrňovačem 
využívajícím dvou germaniových diod; pro snímací 
a záznamový zesilovač usměrňovačem se čtyřmi dio- 
dami v Graetzově zapojení — stabilizace usměrněného 
napětí pro rozhlasový přijímač stabilizační (Zenerovou) 
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diodou — vyhlazení usměrněných napětí filtry RC — 
jištění tavnými pojistka mi v síťovém přívodu a v obvodu 
usměrňovače — tlačítkové přepínání funkcí — plošné 
spoje. 


Hlavní technické údaje: 


Přijímač: 

Vlnové rozsahy: 1; 41 až 45m (73 až 66 MHz) 

Mezifrekvence: 10,7 MHz 

Průměrná citlivost: (pro odstup úrovně signálu od 
úrovně šumu 26 dB) 12 uV 

Průměrná selektivnost: 18 dB 

Kmitočtový průběh: 60 až 15 000 Hz -+ 3 dB 

Výstupní výkon:2W 

Reproduktor: kruhový, o průměru 117 mm, impedan- 
ce kmitací cívky802 | 


Napájení: střídavým proudem 50 Hz s napětím 
220 V | 

Příkon: asi 27 W 

Magnetofon: (kazetový s asynchronním motorem 


se stíněným pólem): 

Záznam: půlstopý 

Rychlost: 4,76 cm/s 

Kolísání: < 104%; odchylka rychlosti max. 12% 

Kmitočtový průběh: 60 až 10 000 Hz 

Dynamika: > 40 dB 

Kazety: C60, C90 nebo C120 (pro hrací dobu 2 x 
x 30, 2 x 45 a 2 x 60 min) 

Vstupní napětí (pro vybuzení na jmenovitý výkon): 
vstup „„rádio““ I mV (impedance 10k(2); vstup 
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„mikrofon““ 0,6 mV (impedance 5 k(2); vstup „„gramo- 
fon““ 100 mV (impedance 1,5 MO) 

Výstupní napětí: na výstupu „rádio““ min. 0,8 V 
(impedance 10 kl) 

Odstup rušivých napětí: větší než 45 dB 

Výstupní výkon: při odposlechu záznamu asi 20 mW. 


Slaďování přijímače: Nařidte stupnicový ukazovatel 
tak, aby se kryl s nulovou značkou ladicí stupnice (spodní 
otvor stínítka), je-li ladicí kondenzátor přijímače na- 
staven na největší kapacitu (ladicí knoflík v levé krajní 
poloze). 

Pak zkontrolujte, popř. seřiďte pracovní režim 
koncového stupně přístroje takto: Na měřicí bod 
MbB3 (C13) připojte tónový generátor a na výstupní 
konektor náhradní zátěž (odpor 8 (2/5 W) s paralelně 
zapojeným nf voltmetrem (rozsah asi 5 V) a oscilosko- 
pem. Signál tónového generátoru upravte tak, aby při 
kmitočtu 1 kHz měl úroveň asi 0,5 V a aby osciloskop 
zobrazoval jeho nezkreslený průběh. Regulátorem 
hlasitosti R38 pak nařiďte zesílení přístroje tak, aby 
právě nastávalo ořezávání obou vrcholů zobrazené 
sinusovky. Potenciometr R42 musí být nastaven tak, 
aby ořezávání obou půlvin zobrazené sinusovky bylo 
symetrické anebo aby při výstupním výkonu 1,5 W 
(tj. při výstupním napětí 3,5 V) bylo mezi emitorem 
a kolektorem tranzistoru T9 napětí 7 V. 

Výchozí nastavení uvedených slaďovacích prvků 
při větším rozladění přístroje: běžec potenciometru 
R224 ve středu odporové dráhy; jádro cívky oscilátoru 
L205 našroubováno asi 3 mm od spodního okraje 
tělíska cívky (ze strany spojů); jádro cívky vstupního 
obvodu L203 v rovině s okrajem tělíska cívky. 
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Rozmístění nastavovacích prvků na desce magnetofonové části 
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Zkušební vysílač 


Úroveň 


Připojení | Kmitočet | Modulace 


přes konden- | 
zátor 22pF na. 
měřicí bod 

MBI (L204, 
C205, C207) 


10,7 MHz 


amplitudová 
1 kHz, 30% 


přes symetri- 
zační člen 
(imp. 300 (2) 
na vstupní 
zásuvku 
přijímače 


kmitočtová, 
1kHz, 
zdvih 


67,5MHz | t0kHz 


72 MHz 


*) Úroveň 150 až 250 mV. 
**) Jemně doladíme na maximální nf napětí. 


Výstup 


Připojení 
přístrojů 


Slaďovaný přijímač 


Sladovací 
prvek 


Stupnicový 


úuovatel Indikace 


L?211 max. napětí 
při nezkresle- 
L213 ném přůběhu*) 


L207 


max. (úroveň 


L209 100 mV) 


proti horní 
e ladicí 
stupnice 
(73 MHz) 


L210 přes odpor 
10 000 (©) na 
měřicí bod 
MB2 (R226, 
R227, C227) 
nf voltmetr 
(rozsah 

asi 0,5 V) 

a osciloskop 
zapojené 
paralelně 


R224 


L213**) 


C52 (C531) 


L205 


L203 
na zavedený 


signál C51 


Poznámka; Je-li při postupu 8, 10 výstupní signál zkreslen (tj. uřezané vrcholy sinusovky), je třeba zvětšit odpory R213, R217, 
popř. R222 v kolektorových obvodech tranzistorů mf zesilovače na 1200 (). 


Nastavovací prvky a měřicí body magnetofo- 
nové části přístroje: 


Potenciometr R9 — nastavení zisku snímacího zesi 0- 
vače na úroveň 1 V v bodu „A“ z pásku kazety, 
nahraného plnou úrovní 

Potenciometr R33 — nastavení úrovně záznamu tak, 
aby při signálu 1kHz a úrovni 4mV na vstupu 
„rádio“ bylo v bodě ,„„A“ napětí 1,3 V 

Potenciometr R41 — nastavení předmagnetizačního 
proudu (jak je uvedeno dále pod MB4) 

Potenciometr R42 — nastavení pracovního bodu výko- 
nového zesilovače viz stať (Slaďování) 

Cívka LI — jádrem cívky je nastavena rezonance při 
přepnutí na záznam tak, aby vrchol kmitočtové 
charakteristiky záznamového zesilovače byl na kmi- 
točtu 11 kHz (na vstup „rádio““ přiveden signál 
max. 0,5 mV) 

Cívka L2 — jádrem cívky je nastaveno vf napětí na 
mazací hlavě 25,5 V (zasouváním jádra se napětí 
zvětšuje) 

Cívka L3 — (šoupě vzadu) změna kmitočtu mazacího 
oscilátoru asi +4kHz pro odstřanění případných 
záznějů při záznamu programu z rozhlasového při- 
jímače vysílaného na středních nebo dlouhých vlnách 

Vstup „„rádio““ — zdířka č. 1 zásuvky „,„rádio““, jmenovité 
vstupní napětí pro měření je 4 mV (s výjimkou měření 
kmitočtové charakteristiky s vyřazenou automatikou, 
kdy může být vstupní napětí max. 0,5 mV) 


Měřicí bod , A“ — výstup snímacího a záznamového 
zesilovače (při snímání) je vyveden na zdířku č. 3 
zásuvky „rádio“. 

Měřicí bod MB3 — místo pro připojení signálu při 
kontrole výkonu a nastavení pracovního bodu vý- 
konového stupně (viz stať Sladování) 

Měřicí bod MB4 — na tomto bodu lze milivoltmetrem 
s rozsahem do 100 kHz nepřímo proti kostře kontro- 
lovat záznamový a předmagnetizační proud při 
záznamu: 

a) směrná hodnota předmagnetizačního proudu je 

0,4 mA, tj. 40 m“V; 

b) směrná hodnota záznamového proudu pro plné 

vybuzení pásku při kmitočtu 330 Hz je 100 uA, 

tj. 10mV — při kontrole záznamového proudu je 
nutné vyřadit z činnosti oscilátor (zkratováním 
nebo odpojením mazací hlavy) 

Výstup „repro“ — výstup koncového zesilovače — 
měří se při náhradní zátěži 8 © za použití příslušného 
konektoru, kterým se vestavěný reproduktor vypne 
(viz též stať Sladování). 

Změny v provedení: V průběhu výroby byly měněny 
typy polovodičových součástek. Tranzistory T203, T204, 
T205 typu OC170 byly nahrazovány typem GT322, 
uměrňovače D1, D2 typu KY130/80 typem KY701 
a D3, D4 typu GA203 typem KY130/80. 


97 


„0084“ 982 NV WouojogouSew s sgeunfid ruelodez 


= 
Aosčlw?0 | = g 
č0d k 


£0 | 
04 f= 1028102 


| 


zza| S68 23 


9-7 'I-H 


(eV) E72 |Bč-Z e-7— ©- 
P— | č- Jez -12 S07 — "02-64 4-9 "7-8 "4-0 "8-2 5-7 241 AMA | 
„WyNZYZ" | VSJAVTA |INYOV MO 


oč, | Běl 


Ss% 


[ “ | | zz 
BCI g oky 


40217 
A 
% 14 
9 UČ 1027 
| S02 j 
a B 089 
: EU 
LEŽ l 
bzz4 | poza L- AET ITI. OZTĚŠ aka i 
čan zod ZW 
OZZNÝS MHSI9 8M 84 843 
OBÍ08AM* Z '€02V9* Z vě MICSI9 84 ed 20), | 8X 6%1IM 
90ZV9* G 0,30 04/30 [97420,0, S0919 50949 
ZW69'708 TOA ATA oč Z 607 '€ '90č ZOČ 902 "502 "702 wo V zoz oz 1oč (1 
Ge %6 CEC O 6202 K6 n% CC KOWUY % 8 9 9 86 W 424 + s 9 TN E 
V777 ASN 7 288 752872 Tyče 7781 KU 77 zz 'OčZ 7 78177287" TE) "jz HZ oezz oč ZS 69 602807 | 102 907 'SOZ %02 08 JS 'EOZ oz 'zož E 
e9 78 S05 "67 69 Zy'97 679999 25 86 Jj) BE O7GE O 76lÉ  OCLORSTEL ZE) W98ZY ANA VZne6K19 378 © 4% č U |d 
Zee "90 74772 ooez | Vecewčc cze Oe 6 Azu oč one ac  učeac one oč | 902. "902 902 €OZ 'Zoz "Joz E 


1.9. GRAMORÁDIA STOJANOVÁ (HUDEBNÍ SKŘÍNĚ) 


1.925. Stojanová gramorádia 1127A „SUITA“ 
a 1128A „PASTORALE“ 


Výrobce: TESLA BRATISLAVA, n. p. 


Zapojení: 


Stojanový, šestiobvodový, 4+-lelektronkový super- 
heterodyn na středních, dlouhých a krátkých vlnách — 
osmiobvodový, 5-+-lelektronkový superheterodyn na 
velmi krátkých vlnách — s vestavěným třírychlostním 
gramofonem, k napájení ze střídavé sítě. 


Při příjmu amplitudově modulovaných signálů: 


paralelní a sériový odlaďovač mezifrekvence — indukční 
vazba s prvním laděným vf obvodem na krátkých 
a středních vlnách, proudová kapacitní vazba na dlou- 
hých vlnách — vypínatelná feritová anténa pro střední 
vlny — první vf obvod laděný změnou kapacity (obvad 
tvoří při dlouhých vlnách feritovou anténu) — heptodo- 
vá část první elektronky jako směšovač, triodová jako 
oscilátor — oscilátorový obvod laděný v souběhu se 
vstupním obvodem změnou kapacity, s indukční 
zpětnou vazbou na krátkých vlnách a 8 proudovou 
kapacitní vazbou na středních a dlouhých vlnách — 
první dvouobvodová mf pásmová propust s indukční 
vazbou proměnnou skokem — pentodová část pentody- 
-duodiody jako řízený mf zesilovač — druhá dvouob- 
vodová mf pásmová propust s indukční vazbou — de- 
modulace mf signálu a usměrnění napětí pro automatické 
řízení citlivosti jednou z diod druhé elektronky — 
optický indikátor vyladění — gramofonová přenoska 
a vývody pro připojení magnetofonu — fyziologická 
regulace hlasitosti — triodová část dvojité triody jako 
nf předzesilovač — odporová vazba kombinovaná 
s plynule řiditelnou výškovou a hloubkovou tónovou 
clonou — druhá triodová část třetí elektronky jako 
druhý stupeň nf zesilovače — odporová vazba s konco- 
vou pentodou, která pracuje jako výkonový zesilovač 
nf signálů — výstupní a přizpůsobovací transfor- 
mátor — dynamický reproduktor (u typu 1128A 
soustava dvou reproduktorů) — kmitočtově závislá 
nf záporná zpětná vazba do katodového obvodu druhé 
triodové části třetí elektronky — vývody pro další 
reproduktor s vypínáním reproduktoru vestavěného — 
tlačítkové přepínání vlnových rozsahů, feritové antény, 
provozu s gramofonem, 
šířky mf pásma, automatického dolaďování kmitočtu 
na vkv a vypínání sítě — vf tlumivky proti vyzařování 
v síťovém přívodu — třírychlostní gramofonový 
motor — napájecí síťový transformátor — dvoucestné 


usměrnění napětí selenovým usměrňovačem — oprošťo- 


vací filtr RCL, využívající části vinutí výstupního 
transformátoru k potlačení bručení — jištění tepelnou 


vývodů pro magnetofon, 


Stojanové- gramorádio 1127A „SUITA“, výroba 1972 až 1973 


Stojanové gramorádio 1128A „PASTORÁLE“, výroba 1972 
až 1973 


pojistkou v síťovém obvodu a tavnou pojistkou v ob- 
vodu usměrněného napětí — plošné spoje. 

Při příjmu kmitočtově modulovaných signálů: vnější 
nebo vestavěná dipólová anténa — symetrizační a při- 
způsobovací anténní obvod — indukční vazba s kato- 
dovým obvodem vstupní triody, naladěným na střed 
rozsahu vkv — první trioda vstupní elektronky jako vf 
zesilovač s uzemněnou řídicí mřížkou a řídicí elektronka 
pro samočinné dolaďování kmitočtu — vf obvod plynule 
laděný změnou indukčnosti —  můstková kapacitní 
vazba s mřížkovým obvodem druhé triodové části 
vstupní elektronky, pracující jako kmitající aditivní 
směšovač — indukční vazba s oscilátorovým obvodem 
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laděným v souběhu se vstupním obvodem změnou 
indukčnosti —— automatické dolaďování kapacitní 
diodou — můstková kompenzace vnitřní kapacity 
směšovače pro mezifrekvenci — první dvouobvodová, 
indukcí vázaná mf pásmová propust — heptodová 
část heptody-triody jako neutralizovaný mf zesilo- 
vač — druhá dvouobvodová mf pásmová propust — 
pentodová část třetí elektronky jako mf zesilovač 
a amplitudový omezovač — třetí dvouobvodová, 
indukcí vázaná mf pásmová propust spojená s poměro- 
vým detektorem osazeným dvěma diodami s kompen- 
začním členem — člen k potlačení vyšších kmitočtů 
demodulovaného signálu. Dále jako při příjmu ampli- 
tudově modulovaných signálů. 


Hlavní technické údaje: 


Vlnové rozsahy: 4; 4,11 až 4,55 m (73 až 66 MIz); 
17,6 až 50,4 m (17 až 5,95 MHz); 187 až 571 m (1605 
až 525kHz); 1000 až 2000 m (300 až 150 kHz) 

Mezifrekvence: pro příjem amplitudově modulo- 
vaných signálů 468 kHz; pro příjem kmitočtově 
modulovaných signálů 10,7 MHz 

Průměrná citlivost: krátké vlny 45V, střední 


vlny 30 uV, dlouhé vlny 35 uÚV, velmi krátké vlny 
(pro odstup úrovně signálu od úrovně šumu 26 dB) 


u 
Průměrná selektivnost: pro krátké, střední a dlouhé 
vlny 28 a 40 dB, pro velmi krátké vlny 20 dB 
Výstupní výkon: 2,5 W 
Reproduktor: 1127A-1; oválný, rozměrů 130 X 
205 mm, s impedancí kmitací cívky 40; 1128A-2; 
hloubkový, kruhový, o průměru 200 mm a výškový, 
kruhový, o průměru 100 mm, impedance kmitacích 
cívek obou reproduktorů 4 0 
Gramofon: třírychlostní, otáčky talíře 45, 331/3, 
16 2/3 l/min., automatické vypínání 
Přenoska: piezoelektrická se safírovým hrotem k pře- 
hrávání desek s úzkou drážkou 
Napájení: střídavým proudem 50 Hz s napětím 120 
„nebo 220 V 
Příkon: asi 60 W (i s gramofonem) 


Slaďování: Oba stupnicové ukazovatele nařiďte tak, 
aby se kryly s koncovými značkami na pravé straně 
ladicí stupnice, jsou-li jejich ladicí mechanismy nařízeny 
na pravý doraz, a v této poloze je na náhonových moto- 
rech zajistěte. 


Část pro příjem amplitudově modulovaných signálů. Regulátory hlasitosti a tónových korekcí na- 
řiďte na největší hlasitost a na nejširší nf pásmo, tlačítko šířky pásma zůstává v základní poloze (nestisknuté). 


Zkušební vysílač . Sladovaný přijímač Výchylka 
É Signál modul | Stupnicový Úu doví se 
VA E i modul. upnicový um adďovac měřiče“ 
Připojení 1 kHz 30% Prozsnh ukazovatel 10kO prvek 
1 | 5| přes kondenzátor 30 000 pF | Sana úazsd 
7771 na bod MB2 (E3 bod 2) 
2 | 6 na začátek L59, C43 L58 
= m 468 kHz sv rozsahu max. 
3| 7 | | (asi na 200m) | 756, C30 | L57 
——| přes kondenzátor 33 000 pF 
4| gl na bod MBI (E2 bod ?) L57, C31 L56 
9 Ill | sv na 500 kHz — LI 
= 468 kHz LS : min. 
——|——1| anténu na anténní zdířku ————————— + LY 
13 | 15| sladovaného přijímače 550 kHz e 550 kHz — L10, pak L37 
= sv —— |—— |||" ——— | max 
14 | 16 1500 kHz e 1500 kHz — C16, pak C5 
17 | 19/ naslaďovací cívku vzdálenou | 550 kHz : = L7**) 
————| 60 em od středu cívky sv + dv! jn n sdeny max 
18 | 20| na feritové tyči 1500 kHz '6n - C13 
21 |23 154 kHz e 154kHz © = L1I,pak L12**) 
22 |24 280 kHz dv na zavedený — C6 max. 
signál 
přes standardní umělou (e 280 kHz) 
——|——1| anténu na anténní zdířku n jj o | 
25 | 27| slaďovaného přijímače 6,4 MHz 
26 |28 17 MHz kv na zavedený — C4 max. 


signál 


e 6,4 MHz - L9***), pak L6 
(e 17 MHz)***) 


%) Během sladování udržujte velikostí vstupního signálu výstupní výkon přijímače pod úrovní 50mW. 


95) Ladí se posouváním cívky po feritové tyči. 


6*s) Pozor na zrcadlový signál! Správný signál je s méně zašroubovaným jádrem cívky a s menší kapacitou ladicího kondenzátoru. 
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Část pro příjem kmitočtově modulovaných signálů. Přijímač přepnut na vkv, automatické dola- 
ďování kmitočtu ,„AFC“ vypnuto. 


Zkušební vysílač 


Slaďovaný přijímač Elektronkový voltmetr 


P p 
Sas dáá c Stupnicový Sladovací Utlum OAK : 
Připojení Signál lknzovatel prvek 2 kO Připojení Výchylka 
| i 
1 | 4 L54 — mezi bod MB5 
10,7 MHz a kostru*) max. 
7—7| přes bezindukční nemodul. P okná o 
2 | 5| kondenzátor L55 — mezi bod MB4 
1000 pF na měřicí bod a kostru**) nul. 
——-|——/ MB2 (E3 bod 2) = — ——————— 
3 | 6 10,7 MHz R28 — mezi bod MB5 
amplit. modul. a kostru***) min. 
30% 1kHz 
7 9 přes bezindukční L51 L52 
kondenzátor 1000 pF na | 10,7 MHz mezi bod MBó 
774 měřicí bod MBI nemodul. T777 a kostru*) max. 
8 | 10) (E2 bod 2) L52 L51 | 
m m r | o n n n | 
11 |13 ý íř L34 — 
JŠ | na plechový válec šířky | 197 mw mezi bod MB5 
10 mm, nasunutý na nodu nn P maf: 
12 |14| baňku elektronky El n L35 = 80h I 
——— | —— —————————— p č 
15 |17 66,78 MHz e 66,78 MHz L32 pak L31 | — 
ř řizDŮ “č nemodul. 
přes přizpůsobovací člen mezi bod MB5 
——-|——| (imp. 300 ©) na zdířky | ———— as se 
16 | 18| pro anténu pro vkv 72,38 MHz e 72,38 MHz C17 pak C8 a kostru“) | 
nemodul. 


i 


- 


*) Stejnosměrný elektronkový voltmetr s rozsahem 10 V. Velikost výchylky voltmetru udržujte v průběhu sladování velikostí 


vstupního napětí pod úrovní 6 V. 


**) Stejnosměrný elektronkový voltmetr s nulou uprostřed rozsahu. 


***) Nf milivoltmetr. 


Kontrola činnosti automatického dolado- 
vání kmitočtu „AFC“: (Přijímač přepnut na vkv, 
tlačítko „AFC“ vypnuto.) 

Na přívody pro anténu pro vkv přiveďte ze zkušeb- 
ního vysílače kmitočtově modulovaný signál 69,5 MHz 
s úrovní 5 mV. Po naladění přijímače na tento signál 
nařiďte regulátorem hlasitosti výstupní výkon přijímače, 
indikovaný měřičem výstupního výkonu zapojeným 
na konektor pro vnější reproduktor, na 50 mW. Stisk- 
něte tlačítko „„AFC““ a postupně rozlaďte zkušební 
vysílač o +300kHz; přitom nesmí výstupní výkon 
přijímače klesnout pod úroveň 40 mW. 
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Nastavení 
přenosky: 


úrovně napětí z gramofonové 


Při vestavěném šasi přijímače ve skříni nastavte 
miniaturní potenciometr R57 (umístěný pod gramofo- 
novým šasi) tak, aby při volně položené přenosce na 
gramofonové desce a přijímači přepnutém na provoz 
S gramofonem, s regulátory nařízenými na největší 
hlasitost a nejširší nf pásmo právě zanikla akustická 
zpětná vazba. Přitom je gramofonový motor v klidu 
(neotáčí se) a gramofonové šasi je pružně uloženo (oba 
ozdobné šrouby na okrajích gramofonu jsou vyšrou- 
bovány). © 

Změny v provedení: Gramorádio 1127A „SUITA“ se 
liší od gramorádia 1128A ,„„PASTORALE“ provedením 
stojanové skříně a použitými reproduktory. 


„VILIAS“ VLZIT SIppiowre18 oyga0uv(ojs rusloďez 


= 1. © ala 
aa 22 [0 oves 


AS VN AN383W ALONGOH INIVLSO ANA VN ON3Y3W * NIA8M OHINGOdS 31103 


OBĚ aa ez ld) 09 

-CB 8- eezle © | C4 sm 

Ca -10 A00I0 ART KAAA (E -zed O | 2 
5 po PO EL- Z1 | »d AS- AG 

i u čeka 19 -SP'EL- č | Ca|-v3| AS JE S% [NOS 

g ; "2-4 S-4 2-40 "61-24 "9-8 'C-2 |čdl AX | " 5 T5e3 
8 id "BL -211-4 "8-2 S-4|S| '6L-0,'9-SL'C1-21"6-0'9-S | id AXA | my KH 

4 c AS JrOdZ0d AS JPOdS | JN3DVNZO 
p -> TOLNVI JN3OdS 35 JN3W VMLDVIL WJÍNNNSIS | | OMlDVU 


MANOULN3T3 JD1LVd né 6d+1d JvNId38d AAOMLIJVIL 


-A 


< 
+ VUO9'ASN VWCO'AS? (03 


VWL0'A00č 


D93 1 
VWCOASU | 
44- za S61 461 VWZ1 A007 
vwSe'AGel = 

„913 933 VABZAd | 6933 G) 902V9-2"+9W3 68383 l8HD3 | S82D3 LOZVN če p 

"49'c9'29"1929'19 1L0269'SL'4L'CL'22 "66 /GG'gG'6g"CG"4G '00, ZS'25,ZG'9GiG '9'60'1W'0V6'»C ZEZE "CC '0£ ZLZ  WeZe'g3C'9C'G gC'DC'Y71 1 
"CZ 79 " "95 16 Za SCeVAUCUU  Z219 E 96 | za | 
"69 '02 '69 '69 "99 "C9'0979%9 7G'9G '65'9G "GG 'eg'z6 "92 '0G "949262 246% "C4 "G9 Ka dlvákaá "99 "ec Ze "1€"9C'0% '62'0£ ZZ "zz "le "CZ "A "2 02 TE "92 4 €e "901'2 "G9 1 | 3 


"8+ CS 96596 "ZG 66 150964 S+Z+ | "4y Cy'SS'9% bw ZC09 974 "C ec SC 'ECÍ2C Ze 190x 692 LZ VOC z2tz se 12 oz 61 "9 'SL UL 9 g z 0 M 6 a a c 1 E 


„MTVUOLSVd“ V811 81pe10ure18 oygaoweloge ruelodďez 


AS VN AN343W ALONGOH INIWLSO AMA VN ON3YIH % 


NIASN OHINGOJS 30101 


v x 
-CD © 'c-2| 
'Ct-z1 | 
-10 40010 E n 
D . sd '€L-21 | 
g 9 : a 'ci O3 | 
3 8 a - = 
č 81-44 "1-4 8-2 5-4 |S| T 
V e 3S IrOdZ04 | 
p 9 c "OLYVL IN3FOdS 3S IN3W VYLIDVIL WLLNNNSILS 
D ž : 
N3NOULNATA. 3D1VA F 6d3id JVNId3ědd AAOXLIDVIL 
+ HS 
K- 


L 
VW09'AS+2 IvwC0'AS+ M sc1 
"mw 
VwW/0“A00z a © o z š 


s 


se| / Zali 


614 
C3 
4 . 
Y0L | 249 = 
623 LE 
vwz'ASS | 
VwC *ASS 


HOS l 
7 oi] == 
8) zSyl | 1693 
Em; | 
K. S4y 
zh 
bběj 


ně 
čděj l 
ká I = Yčz Zu 135 
S93 A 


vws''Ase] A 


853 (ywco'Asa 


9173. 6 VěBZNd | C953 902V9-2+9W3 68483 l8HO3 — SB3D3 LOZVY + A 

"+99 29'1929'19 1L'0L69'SL'vL'CL'2L '6S /Sg'GG'96'"eg'"4G 00, ZS'2G 459816 '8'sCW'0'6+C „ZE'čC "CC "06 ZZ UKZO9X'9C'S 9CDCY2 U 1 

29 4 "4 UG Zi '4L'SL SC6L'81 LVU zL 19 "ze '9'6 Z 'o'w | 3 

LL 59 CZ "02 '69. "99 '99. 'C9'0979+9 1596 '6'8G K 'CS"25 0592 '8Y97SL 6+ C467 2rlyv94 9 ZE 1€9C'0% 41 4 "ez Iz 'CZ "91 'G2'02 Ce '92 tez C 907 G% 43 


(9+ CS 9G4G 756016 0S'64 S+Z4 | "4y'CY'GG94 "W ZC "049074 '+C '9C SC COZC ZO LSC GZ POLO OZ PVICZUYO'ez'ce'sz č oz 644 SLU 9 S "z "Ol + "6 K c» 1 (3 


+ 


1.926. Stojanové gramorádio 1129A „SEXTANT“ 
a 1130A „CABALERO“ 


Výrobce: TESLA BRATISLAVA, n. p. 


Zapojení: 


Stojanový, osmiobvodový, devítitranzistorový super- 
heterodyn na krátkých, středních a dlouhých vlnách — 
devítiobvodový, desítitranzistorový superheterodyn na 
velmi krátkých vlnách, s impedančním přizpůsobením 
přenosky tranzistorem a třírychlostním gramofonem, 
k napájení ze střídavé sítě. 

-Při příjmu amplitudově modulovaných signálů: 
vnější indukcí vázaná anténa nebo na středních a dlou- 
hých vlnách vestavěná feritová anténa — první vf 
obvod laděný změnou kapacity, indukcí vázaný s ob- 
vodem báze vstupního tranzistoru — první tranzistor 
jako řízený vf předzesilovač v zapojení se společným 
emitorem — sériový odlaďovač mf kmitočtu — druhý 
tranzistor jako aditivní směšovač a oscilátor — oscilá- 
torový obvod laděný změnou kapacity v souběhu se 
vstupním obvodem, s indukční zpětnou vazbou a neutra- 
lizačním obvodem — první dvouobvodová, indukcí 
vázaná mf pásmová propust, vázaná kapacitním děličem 
s obvodem báze dalšího tranzistoru — třetí tranzistor 
jako řízený mf zesilovač — druhá dvouobvodová, 
indukcí vázaná mf pásmová propust, vázaná opět 
kapacitním děličem s obvodem báze dalšího tran- 
zistoru — čtvrtý tranzistor jako druhý stupeň mf 
zesilovače — dioda jako usměrňovač napětí pro auto- 
matické řízení citlivosti — třetí dvouobvodová, indukcí 
vázaná mf pásmová propust — dioda jako demodulátor 
mf signálu — přepínač provozu — gramofonová pře- 
noska a vývody pro magnetofon s přizpůsobením a před- 
zesílením tranzistorem — fyziologická regulace hlasi- 
tosti — pátý tranzistor jako nf předzesilovač — 
odporová vazba kombinovaná s výškovým a hloub- 
kovým korekčním členem — šestý a sedmý tran- 
zistor jako odporově vázaný nf zesilovač a budicí 
stupeň — dvojice doplňkových tranzistorů jako dvou- 
činný koncový stupeň pracující ve třídě B s teplotní 
a napěťovou stabilizací termistorem a křemíkovou 
diodou — kapacitní vazba s vestavěným repro- 
duktorem — záporná nf zpětná vazba do vstupních 
obvodů koncového stupně a do emitorového obvodu 
prvního stupně nf zesilovače — vývody pro další repro- 
duktor s vypínačem vestavěného reproduktoru — 
tlačítkové přepínání vlnových rozsahů, feritové antény, 
samočinného dolaďování velmi krátkých vln, gramofo- 
nové přenosky, vývodů pro magnetofon a vypínání 
sítě — třírychlostní gramofonové šasi — napájecí 
síťový transformátor — dvoucestné usměrnění napá- 
jecího napětí křemíkovými diodami — kapacitní 
vyhlazovací filtr — stabilizace usměrněného napětí 
stabilizační diodou — jištění tavnou pojistkou v síťovém 
přívodu — plošné spoje. 

Při příjmu kmitočtově modulovaných signálů: pří- 
vody pro vnější dipólovou anténu buď přímo, nebo přes 
útlumový článek — vestavěný dipól pro vkv — trans- 
formátorová vazba s obvodem báze vstupního tran- 
zistoru — první tranzistor jako vf zesilovač v zapojení se 
společným emitorem — první vf obvod laděný plynule 
změnou kapacity, kapacitně vázaný s emitorovým 
obvodem druhého tranzistoru — druhý tranzistor jako 


Stojanové gramorádio 1129A „SEXTANT“, výroba 1973 až 
1974 


Stojanové gramorádio 1130A ,„„CABALERO“, výroba 1974 až 
1975 ý 


směšovač a oscilátor v zapojení se společnou bází — 
oscilátorový obvod laděný změnou kapacity v souběhu 
se vstupním obvodem s automatickým dolaďováním 
kapacitní diodou, s indukční zpětnou vazbou — neutra- 
lizace pro -mezifrekvenci — první dvouobvodová, 
indukcí vázaná mf pásmová propust — přizpůsobení 
a vazba s obvodem báze třetího tranzistoru kapacitním 
děličem — třetí tranzistor jako první stupeň mf zesilo- 
vače — druhá dvouobvodová, kapacitně vázaná mf 
pásmová propust s neutralizačním obvodem — při- 
způsobení a vazba s obvodem báze čtvrtého tranzistoru 
kapacitním děličem — čtvrtý tranzistor jako druhý 
stupeň mf zesilovače — třetí dvouobvodová, kapacitou 
vázaná mf pásmová propust — přizpůsobení a vazba 
s obvodem báze pátého tranzistoru kapacitním děli- 
čem — pátý tranzistor jako třetí stupeň mf zesilovače 
a amplitudový omezovač — čtvrtá dvouobvodová mf 
pásmová propust, spojená s poměrovým detektorem 
osazeným dvěma germaniovými diodami — člen k po- 
tlačení vyšších kmitočtů demodulovaných signálů — 
řídicí napětí pro automatické dolaďování. Dále jako 
při příjmu amplitudově modulovaných signálů. 
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Hlavní technické údaje: 


Vlnové rozsahy: 5; 4,05 až 4,61 m (74 až 65 MHz); 
13,79 až 25,04 m (21,75 sž 11,975 MHz); 25,04 až 
50,4 m (11,975 až 5,95 MHz); 186,9 až 57l,4m 
(1605 až 525 kHz); 1053 až 2000 m (285 až 150 kHz) 

Mezifrekvence: pro příjem amplitudově modulova- 
ných signálů 455 kHz; pro příjem kmitočtově modulo- 
vaných signálů 10,7 MHz 

Průměrná citlivost: krátké vlny 50 uV, střední 
vlny 55 uV, dlouhé vlny 65 uV; velmi krátké vlny 
(pro odstup úrovně signálu od úrovně šumu 26 dB) 
10 uV 

Průměrná selektivnost: pro krátké, střední a dlouhé 

< vlny 30 dB, pro velmi krátké vlny 16 dB 

Výstupní výkon:2W 


Reproduktor: oválný, rozměrů 130 x 205 mm, impe- 

dance kmitací cívky 4 02 
Gramofon: třírychlostní, otáčky gramofonového talíře 

45, 33 1/3, 162/3 l/min., automatické vypínání 
Přenoska: piezoelektrická se safírovým hrotem, k pře- 

hrávání desek s úzkou drážkou 
Napájení: střídavým proudem 50 Hz s napětím 220 V 
Příkon: asi 20 W (i s gramofonem) 

Slaďování: Seřiďte stupnicový ukazovatel tak, aby se 
kryl s levou koncovou značkou ladicí stupnice, je-li 
ladění přijímače v levé krajní poloze (kdy je ladicí 
kondenzátor nařízen na největší kapacitu). Po vyjmutí 
šasi přijímače ze skříně u přístrojů 1129A „SEXTANT“ 
se ukazovatel musí krýt s levou koncovou značkou štítku 
se slaďovacími body (A až H), přilepeného na stínítku 
stupnice (viz obr.). | 


Štítek se slaďovacími body u přístrojů 1129A „SEXTANT“ 


Pak seřiďte nf část přijímače takto: Potenciometr R72 
vytočte do levé krajní polohy (zařazen největší odpor). 
Na výstup přijímače zapojte paralelně k náhradní 
zátěži 4(2 osciloskop. Zapněte přijímač současným 
stisknutím tlačítek „VKV“ a „KVI“ a potenciometr 
R77 nařiďte tak, aby mezi jeho běžcem a šasi přijímače 
bylo napětí 5 V. 

Přiveďte na měřicí bod MBI přes rezistor 0,1 MO 
z tónového generátoru signál 1 kHz, regulátor hlasitosti 
nařiďte na největší hlasitost a úroveň signálu tónového 
generátoru nastavte tak, aby vrcholy sinusovky zobra- 
zené na stínítku oseiloskopu nebyly ještě ořezávány. 
Pak nastavte potenciometr R72 tak, aby vrcholy sinu- 
sovky byly ořezávány symetricky při zvýšené úrovni 
signálu nf generátoru. Snižte úroveň signálu z nf gene- 
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Rozmístění sladovacích prvků a měřicích bodů 
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rátoru tak, aby výstupní výkon přijímače klesl na 
50 mW, a potenciometrem R71 nastavte nejmenší 
možné přechodové zkreslení sinusovky. Přitom klidový 
proud koncových tranzistorů nesmí překročit 6 mA. 

Nakonec nastavte potenciometrem R32 napětí na 
emitoru tranzistoru T3 na 0,2 V (měřeno přístrojem 
s větším vnitřním odporem než 1000 (2/V, např. 
DU 10) | 

Během slaďování je regulátor hlasitosti nastaven na 
největší hlasitost, tónové korekce na nejširší nf pásmo 
a tlačítko ,„FA-——AFC“, není-li uvedeno jinak, je v zá- 
kladní poloze (nestisknuté). Výstupní výkon přijímače 
je udržován velikostí vstupního signálu na hodnotách 
kolem 50 mW (0,45 V na odporu 4 0). 
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Část pro příjem amplitudově modulovaných signálů. 


Zkušební vysílač Slaďovaný přijímač 
£ ; Výstup 
TS Signál modul. Stupnicový Sladovací 
EEIDOJenÍ 30% 1kHz Roz ukazovatel prvek 
l 7 L5?7 
2 8 L56 
ní přes kondenzátor 33 000 pF na : 
3 9 body MB4—ZB4 L52 
(báze tranzistoru T4), | do pravé krajní % 
souběžně ke kondenzátoru C49 polohy | me) 
4 | 10 | připojte kondenzátor 455 kHz sv L51 
—— 1000 pF! : 
-6 11 L4?7 
6 12 L46 
13 | do levé krajní L32 min. 
polohy 
14 20 600 kHz e A (600 kHz) L42 
= SS On o a NE.) 4 SO max 
15 21 1500 kH B (1500 kH C72 
přes standardní umělou : s A 
anténu na anténní zdířky 
16 22 | slaďovaného přijímače 284 kHz e D (284kHz) C73 pak C44 
sn o | Av r || a 
17 23 156 kHz e C (156 kHz) L24 
18 24 600 kHz e A (600 kHz) L22 
= | ———————————————— | sv ———————————— (max 
19 25 1500 kHz e B (1500 kHz) C43 
26 30 1500 kHz e B (1500 kHz) C40 
= = PEK —————í A o n | p o | max. 
27 1 naaladovao: Pbysw vunmenou 600 kH A (600 kH ké 
ě 60 em od středu cívky na : s u 209 
feritové tyči; tlačítko 
28 32 „FA-AFC“ stisknuto 284 kHz e D (284kHz) C41 
== = eng SG So: max 
29 33 156 kHz e C (156kHz) L31**) 
34 38 6,56 MHz | e E (6,5 MHz) L38 pak L27 
jen ee | ky KL max 
35 39 | přes standardní umělou 11,8 MHz e F (11,8 MHz) C64 
SOE“ anténu na anténní zdířky G 0 C | o 
36 40 | sladovaného přijímače 13,0 MHz e G (13 MHz) L34 pak L26 
—== el a [| max. 
37 41 21,4 MHz e H (21,4 MHz) C60***) 


*) Po sladění mf zesilovače změřte selektivnost. Po nařízení výstupního výkonu 50 mW rozlaďujeme zkušební vysílač na obě strany 
od rezonaněního kmitočtu tak, aby výstupní výkon poklesl vždy o 3 dB (na polovinu). Vzdálenost bodů obou rozladění musí být nej- 
méně 2300 Hz. Nelze-li této hodnoty dosáhnout, upraví se šířka přenášeného pásma opatrným natočením feritových tyčinek, přístup- 
ných mezi dolaďdovacími jádry pásmových propustí mf dílu. 

**) Ladí se posouváním cívky po feritové tyči. 
***) Správná je výchylka, které dosáhneme s menší kapacitou dolaďovacího kondenzátoru. 
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Část pro příjem kmitočtově modulovaných signálů. Přijímač přepnut na vkv, automatické dola- 


ďování kmitočtu ,„AFC““ vypnuto. 


| Zkušební vysílač Sladovaný přijímač Měřič výstupu 
P 
o v : Stupnicový Sladovací okolo , 
| Připojení Signál n EA prvek Připojení Výchylka 
l 7 L54 mezi body 
MB7 a ZBl*) nul. 
2 8 Lš53 
== přes bezindukční konden- 
3 9 | zátor 10000 pF L50 
= na body MB5 — ZB5 10,7 MHz do pravé krajní 
4 10 | (báze tranzistoru T3) nemodul. polohy L49 paralelně 
k elektrolytickému 
kondenzátoru 
5 11 L45 C97**) 
6 12 L44 
13 L7 pak L6 
14 16 | přes symetrizační člen 65 MHz modul. do levé krajní | Ló pak L3 | „ 
na zdířky pro dipólovou polohy měřič výstupního 
2 , max. 
= anténu pro dálkový výkonu 
15 17 | příjem 74 MHz modul. : CI5 pak C4 na konektor pro 
do pravé krajní | šiší dukt 
lohy vnější repro or 
18 10,7 MHz modul. | P“ L7 pak L6 


*) Stejnosměrný elektronkový voltmetr s nulou uprostřed stupnice. 
**) Stejnosměrný elektronkový voltmetr s rozsahem 2 V. 


Kontrola činnosti samočinného dolaďování 
kmitočtu „„AFC“: Přijímač přepnut na vkv, auto- 
matické dolaďování ,„AFC“ vypnuto. 

Na zdířky pro dipólovou anténu (pro dálkový příjem) 
přiveďte ze zkušebního vysílače kmitočtově modulovaný 
signál 72 MHz s úrovní 5 mV. Přijímač na signál nalaďte 
a výstupní výkon (indikovaný měřičem výstupu za- 
pojeným na konektor pro další reproduktor) nařiďte 
regulátorem hlasitosti přijímače na 50 mW. Stiskněte 
tlačítko označené ,„FA—A FC“ (P4) a postupně rozlaďte 
zkušební vysílač o +200 kHz; přitom nesmí výstupní 
výkon klesnout pod 40 mW. 

Kontrola funkce gramofonu (8 použitím zkušeb- 
ní desky): | 

Po vestavění přijímače do skříně měřte výstupní 
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napětí přijímače při přehrávání záznamu kmitočtu 
1 kHz, nahraného stranovou rychlostí 1 cm, elektron- 
kovým voltmetrem zapojeným jako při slaďování 
části pro příjem amplitudově, modulovaných signálů. 
Potenciometrem R84 (přístupným na spodu gramofonu) 
nastavte výstupní napětí na 0,8 V. | 
> Během dopravy má být gramofon zajištěn na zá- 
kladní desce vyšroubováním obou šroubů v proti- 
lehlých rozích šasi, při provozu je však nutné šrouby 
zašroubovat tak, aby šasi bylo uloženo pružně. 

Změny v provedení: Gramorádia 1129A „SEXTANT“ 
a 1130A ,„,CABALERO“ se od sebe liší provedením 
stojanových skříní (viz obrázek) a menšími změnami 
v zapojení, vyznačenými ve schématu. 
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2. Rozhlasové přijímače 
napájené z baterií 
(popřípadě s kombinovaným napájením) 


21. PŘIJÍMAČE KAPESNÍ 


2.108. Tranzistorový přijímač 2716B „RENA“ 


Výrobce: TESLA KOLÍN, n. p. 


Zapojení: 


Kapesní, pětiobvodový, dvourozsahový superhetero- 
dyn, využívající tří tranzistorů, dvou integrovaných 
obvodů a tří diod, napájený z vestavěné baterie. 

Feritová anténa — první, změnou kapacity laděný 
sériový obvod (s přiřaditelnou kapacitou pro dílčí 
rozsah dlouhých vln), indukčně vázaný s obvodem báze 
vstupního tranzistoru — první tranzistor jako směšovač 
a oscilátor — oscilátorový obvod s indukční zpětnou 
vazbou, laděný změnou sériově zapojené kapacity 
v souběhu se vstupním obvodem (s přiřaditelnou kapa- 
citou pro dílčí rozsah dlouhých vln) — dvouobvodová 
mf pásmová propust, vázaná magnetostrikcí jako 
obvod se soustředěnou selektivností — třístupňový 
integrovaný mf zesilovač — třetí laděný mf obvod, 
indukcí vázaný s obvodem germaniové diody — obvod 
samočinného řízení citlivosti, využívající dvou křemíko- 
vých diod a můstkového zapojení — demodulace mf 
napětí germaniovou diodou — regulátor hlasitosti — 
oprošťovací filtr — třístupňový integrovaný lineární 
nf zesilovač — koncový výkonový zesilovač, tvořený 
dvojicí komplementárních tranzistorů — nf zpětno- 
vazební a kompenzační obvod, vázaný se vstupem nf 
zesilovače — reproduktor — plošné spoje. 


Hlavní technické údaje: 


Vlnové rozsahy: 2; 185,9 až 588,1 m (1620 až 
510 kHz); 11029 m — vysílač Československo I. 
(272 kHz +9kHz) 

Mezifrekvence: 455 kHz +3 kHz (468 kHz) 
Průměrná citlivost: střední vlny 300 uV/m, dlouhé 
vlny 1200 uV/m 
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Rozmístění sladovacích prvků na desce s plošnými spoji 
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Tranzistorový přijímač 
2716B „„RENA“, výroba 
1971 až 1972 


Průměrná selektivuost: dlouhé a střední vlny 16 dB 

Výstupní výkon: 150 mW | 

Reproduktor: kruhový, o průměru 65 mm, impedance 
kmitací cívky 16 (2 

Napájení: 6V ze čtyř článků 1,5 V (Bateria 5081), 
průměru 14 mm a délky 50 mm | 

Příkon: 'asi 0,36 W (60 mA při 6V) při vybuzení 
na 200 mW. Odběr proudu naprázdno 10 mA. 


Slaďování: Před vlastním slaďováním kontrolujte 
za provozu přijímače napětí napájecí baterie. Při slado- 
vání musí být všechny kovové části přijímače ve stejné 
poloze jako při běžném provozu. Přijímač se slaďuje 
jen na středních vlnách (přepínač je v poloze „SV“ 
a stupnicový ukazovatel se kryje s horním koncem ladicí 
stupnice, je-li ladicí kondenzátor nastaven na největší 
kapacitu). 

Nastavení potenciometrů R5 a R18. Pracovní bod 
mf části, potenciometr R5 nařídíme tak, aby voltmetr 
(s vnitřním odporem 50 kO/V), zapojený kladným pólem 
do středu děliče napětí, tvořeného rezistory R12 a R19, 
a záporným pólem do uzlu DI, RŠ, R11, C14, C15, Ló', 
ukazoval 0,75 V. 

Symetrii koncového stupně nařídíme potenciometrem 
R18 tak, aby voltmetr zapojený kladným pólem na 
emitory koncových tranzistorů T4, T5 a záporným na 
záporný pól napájecího zdroje ukazoval 3 V. 
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Zkušební vysílač Sladovaný přijímač 
P Výstup**** 
Připojení Signál modul. Ladicí Slaďovací stá 
po) 30% 400 Hz kondenzátor prvek 
1 přes oddělovací člen*) na kolek- | 455 + 3kHz**) na 550 kHz (dílek ladicí | L5 max. 
tor tranzistoru T1, jehož báze je stupnice 5,5) 
spojena s kostrou 
2 4 510 kHz na max. kapacitu L2 
 - P 0 00 max. 
3 5 | na standardní slaďovací cívku 1620 kHz na min. kapacitu C7 
== vzdálenou od cívky L 35 
6 8 asi 600 mm 600 kHz LI***) 
———— na zavedený signál ———————— | max. 
7 9 C2 


1460 kHz 


*) Oddělovací člen je tvořen kondenzátorem 10 000 pF a rezistorem 1 MC), zapojenými v sérii. 
**) Přesný kmitočet filtru kontrolujte změnou kmitočtu zkušebního vysílače (5 kHz) a největší výchylkou výstupního měřidla. 


***) Ladí se posouváním cívky po feritové tyči. 


***s) Výstupní výkon udržujte velikostí napětí zkušebního vysílače pod úrovní 50 mW. 


Poznámka: Tvar propouštěcí křivky mf zesilovače má být kontrolován pomocí rozmítače. Rozmítané napětí (0,2 V) se přivádí přes 
oddělovací člen*) na kolektor tranzistoru T1 a výstupní napětí pro osciloskop se odebírá z anody diody D3. 


Změny v provedení: Uvedené schéma odpovídá běž- 
nému provedení přijímačů. V průběhu výroby byly 
hlášeny tyto význačnější změny: U prvních výrobků 
byl místo kondenzátoru C4 zařazen v obvodu báze 
tranzistoru T1 tlumicí rezistor. Dále byl zařazen v obvodu 
běžce regulátoru hlasitosti R14 oddělovací člen RC, 
jak je zakresleno ve schématu zapojení přijímače 2715B 
„IN 70“ (viz třetí díl této publikace, str. 114 — R16, 
C19). | 

Hodnoty kondenzátorů C9, C10 byly měněny podle 
ladění magnetostrikčních filtrů (L3, L4): 


Byl-li filtr označen zeleně, byl použit kondenzátor 
C9 — 270 pF a Č10 = 1200 pF, 

byl-li filtr označen modře, byl použit kondenzátor 

byl-li filtr označen červeně, byl použit kondenzátor 
C9 — 270 pF a C10 = 1300 pF (paralelně ke konden- 
zátoru 1200 pF byl zapojen kondenzátor C10“ = 100 pF). 
Tyto změny jsou také uvedeny ve schématu zapojení 
přijímače, v poznámce. 
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2.3. PŘIJÍMAČE KUFŘÍKOVÉ 


2.309. Tranzistorové přijímače 2818B „BIG BEAT“ 
a 2818B-2 ,,CHANSON“ 


Výrobce: TESLA BRATISLAVA, n. p. 


Zapojení: 


Kufříkový, sedmiobvodový, sedmitranzistorový super- 
heterodyn na středních, dlouhých a krátkých vlnách — 
devítiobvodový, devítitranzistorový superheterodyn na 
velmi krátkých vlnách — napájený z vestavěné baterie. 

Při příjmu amplitudově modulovaných signálů: 
vnější kapacitou vázaná nebo vestavěná anténa (pro 
krátké vlny tyčová, indukcí vázaná anténa) — první 
vf obvod laděný změnou kapacity, vázaný s obvodem 
báze vstupního tranzistoru — první tranzistor jako adi- 
tivní směšovač a oscilátor — oscilátorový obvod laděný 
změnou kapacity, v souběhu se vstupním obvodem, 
s indukční zpětnou vazbou a neutralizací na krátkých 
vlnách — první dvouobvodová mf pásmová propust, 
vázaná indukcí — druhý tranzistor jako řízený mf zesi- 
lovač — druhá dvouobvodová, indukcí vázaná mf 
pásmová propust, kapacitně vázaná s bází dalšího 
tranzistoru — třetí tranzistor jako mf zesilovač — pátý 
laděný mf obvod, indukcí vázaný 8 demodulačním ob- 
vodem — dioda jako demodulátor a usměrňovač napětí 
pro automatické vyrovnávání citlivosti, doplněné k zvět- 
šení účinnosti tlumicí diodou — regulátor hlasitosti — 
dvoustupňová tónová clona — čtvrtý a pátý tranzistor 
jako odporově vázaný nf zesilovač s přímým zapoje- 
ním — dvojčinný transformátorově vázaný koncový 
stupeň, osazený šestým a sedmým tranzistorem — 
výstupní transformátor — kmitočtově závislá záporná 
ní zpětná vazba na bázi pátého tranzistoru — vývody 
pro další reproduktor s vypínačem vestavěného repro- 
duktoru — tlačítkové přepínače tónové clony, auto- 
matického dolaďování velmi krátkých vln — plošné 
spoje. 

Při příjmu kmitočtově modulovaných signálů: ve- 
stavěná tyčová anténa — indukční vazba s emitorovým 
obvodem prvního tranzistoru, naladěným na střed 
pásma vkv — první tranzistor jako vf zesilovač se 
společnou bází — první vf obvod laděný změnou kapa- 
city — druhý tranzistor jako aditivní směšovač kapa- 
citně vázaný s emitorem prvního tranzistoru a oscilá- 
tor — oscilátorový obvod laděný změnou kapacity 
v souběhu se vstupním obvodem 8 automatickým dola- 
dováním kapacitní diodou — neutralizace pro mezi- 
frekvenci — první dvouobvodová, kapacitně vázaná 
mf pásmová propust — přizpůsobení a vazba kapacitním 
děličem s bází třetího tranzistoru, pracujícího jako mí 
zesilovač — druhá dvouobvodová, kapacitně vázaná 
mf pásmová propust — přizpůsobení a vazba kapacitním 


Tranzistorový přijímač 
2818B „BIG BEAT, 
výroba 1967 až 1969 


děličem s bází čtvrtého tranzistoru, pracujícího jako 
druhý stupeň mf zesilovače — třetí kapacitně vázaná, 
dvouobvodová mf pásmová propust — přizpůsobení 
a vazba kapacitním děličem s bází pátého tranzistoru, 
pracujícího jako mf zesilovač a amplitudový omezo- 
vač — čtvrtá mf pásmová propust, spojená s poměro- 
vým detektorem, osazeným dvěma germaniovými 
diodami — člen k potlačení vyšších kmitočtů demodulo- 
vaného signálu — řídicí napětí pro automatické dola- 
ďování kmitočtu na vkv — stabilizace napětí selenovým 
usměrňovačem pro bázi druhého tranzistoru. Dále 
jako při příjmu amplitudově modulovaných signálů. 


Hlavní technické údaje: 


Vlnové rozsahy: 4; 4,11 až 4,54 m (73 až 66 MHz), 
19,4 až 50,4 m (15,45 až 5,95 MHz), 187 až 571,4 m 
(1605 až 525 kHz) 1053 až 2000 m (285 až 150 kHz) 

Mezifrekvence: pro příjem amplitudově modulova- 
ných signálů 468 kHz; pro příjem kmitočtově modu- 
lovaných signálů 10,7 MHz 

Průměrná citlivost: krátké vlny 40 uV, střední 
vlny 250 uV/m, dlouhé vlny 1 mV/m, velmi krátké 
vlny (pro odstup úrovně signálu od úrovně šumu 
26 dB) 8 uV 

Průměrná selektivnost: krátké vlny 23 dB, střední 
vlny 26 dB, dlouhé vlny 32 dB, velmi krátké vlny 
6 dB | 

Výstupní výkon: 750 mW 

Reproduktor: kruhový, průměru 117 mm, impedance 
kmitací cívky 4 (2 | 


Napájení: 9V; ze dvou baterií 4,5 V (Bateria 313 


nebo 310), rozměrů 22x61 x 66 mm, zapojených 

v sérii 
Příkon: 2 W (220 mA při 9 V) při vybuzení na jmeno- 
vitý výkon. (Bez signálu max. 30 mA.) 

Slaďování: Před slaďováním kontrolujte za provozu 
přijímače napětí napájecí baterie. Pak potenciometrem 
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R43 nařiďte napětí na rezistoru R36, zapojeném v emito- 
rovém obvodu tranzistoru T4, na 0,4 V (měřit stejno- 
směrným elektronkovým voltmetrem). Seřiďte oba 
stupnicové ukazovatele tak, aby se na levém dorazu 
ladění kryly se značkami na levém kraji stupnic pro 
dlouhé a krátké vlny. 

Při slaďování vstupních a oscilátorových obvodů 
středních a dlouhých vln se přivádí signál ze zkušebního 


ďování obvodů krátkovlnného rozsahu přes bezindukční 
rezistor 200 © a při slaďování velmi krátkých vln pří- 
mo na tyčovou anténu přijímače (vstup pro vkv nesy- 
metrický, impedance 75 (2). 

Během slaďování zůstávají tlačítka tónové clony 
a automatického dolaďování velmi krátkých vln v zá- 
kladní poloze (nestisknutá). Výstupní výkon udržujte 
velikostí vstupního signálu na hodnotách kolem 50 mW. 


vysílače pomocí standardní rámové antény, při sla- 


Část pro příjem amplitudově modulovaných signálů. 


E -a 


Zkušební vysílač Sladďovaný přijímač 
P | | PRVE Rozlad ; Výstup 
Připojení 00 200 =- Rozsah | P v: í kondenzáto- okno 
: | 3 rem 1000 pF pry 
l 6 — L39 
2 7 L35 L36 
— čs jé na začátek 
3 8 = vý pro vněj 468 kHz sv vlnového rozsahu | 136 L35 max. 
SSK: (asi 1,5 MHz) 
4 9 L31 L32 
5 10 L32 L31 
11 13 155,5 kHz e (155,5 kHz) — L112 pak L103*) 
na standardní dv max 
12 14 | rámovou anténu 284,15 kHz e (284,15 kHz) — C114 pak C105 
am umístěnou ve vzdále- ON S,- ———Ú 
15 17 | nosti 600 mm od 600 kHz e (600 kHz) — L98 pak L95*) 
——— středu feritové tyče sv ——  —— (—— ||| ————— max. 
16 18 1558 kHz e (1558 kHz) — C100 pak C96 
9| 21 ; 6,5 MHz e (6,5 MHz) — L108 pak L106 
přes rezistor 200 () na kv | | né 
20 | 22 | tyčovou anténu 15,3 MHz . e (15,3 MHz) 2 C112**) | 


*) Ladí se posouváním cívky po feritové tyči. 
**) Správná je výchylka s menší kapacitou doladovacího kondenzátoru. 


L103 L95 


Er s 
O T | 
mm mm 
zoo MN eg py OM 
[ E210: EI- 


| MF ČÁST OTOČENA 
© o 0 90" 


Rozmístění sladovacích prvků 
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Část pro příjem kmitočtově modulovaných signálů. Přijímač přepnut na velmi krátké vlny. 


Zkušební vysílač | 


Připojení 


(zdvih 15 kHz) 


přes kondenzátor 1000 pF 
na bázi tranzistoru T65, 
n. paralelně k L38 kondenzátor 
2 4 | 100pF 
5 9 
přes kondenzátor 1000 pF 10,7 MHz 
na bázi tranzistoru T4, nemodul. 
kondenzátor od L38 
6 10 z: 
odpojit! 
7 11 
přes kondenzátor 1000 pF 
8 19 na bázi tranzistoru T3 
13 17 73 MHz modul. 
(zdvih 15 kHz) 
14 18 73MHz modul.***) 
5 : amplitudově 
P přímo mezi tyčovou anténu 
jso || 1, |O pjnado 66 MHz modul. 
(zdvih 15 kHz) 
16 20 73 MHz modul. 


Sladovaný přijímač Měřič výstupu 


Sladovací 
prvek 


Stupnicový 


ukazovatel Výchylka 


Připojení 


L41, L42 paralelně k C64*) | max. 
L42 mezi uzly C539, 
C60 a R49, R50**) | nul. 
do pravé 
krajní polohy 
(ladicí L38 
kondenzátor 
na nejmenší lelně 
ň L37 paraiein 
kapacitu) k elektrolytickému 
kondenzátoru sk 
* 
L33 C64*) 
L34 
L? pak L6 P 
na zavedený 
ignál 
kb R54 měřič výstupního | mín 
výkonu .zapojený 
—— -| na zdířky pro 
e 66MHz L5 pak L3 | další reproduktor 
(imp. 4 (2) 
PEPE OK MME max. 
e 73 MHz C18 pak C7 


RS. MOO 0 


*) Stejnosměrný elektronkový voltmetr — razsah 2 V. (Napětí nemá překročit 1 V.) 
**) Stejnosměrný elektronkový voltmetr s nulou uprostřed stupnice. U přijímačů, u nichž je mezi uzly C59, C60 a R49, R50 


zapojen kondenzátor C65, se voltmetr zapojí souběžně k němu. 


***) Velikostí signálu nastavíme výstupní výkon přijímače na 50 mW, pak nařídíme potenciometr R54 na minimum. 


Kontrola činnosti automatického dolado-, 
vání kmitočtu (přijímač přepnut na vkv): 

Zapojte zkušební vysílač na tyčovou anténu a kostru 
přijímače a nařiďte jej na modulovaný signál 73 MHz 
s úrovní 100 uV. Na vývody pro další reproduktor 
zapojte měřič výstupního výkonu (impedance 4 ©) 
tak, aby byl vestavěný reproduktor odpojen. Přijímač 
přesně na tento signál nalaďte, regulátorem hlasitosti 
přijímače nařiďte výstupní výkon, indikovaný měřičem, 
přesně na 50 mW a pak přijímač rozlaďte, aby výstupní 
výkon poklesl o 6 dB. 

Po stisknutí tlačítka automatického dolaďování 


„ADK“ (P3) se musí výstupní výkon zvětšit nejméně 
na 38 mW. | 

Změny v provedení: Přijímače 2818B „BIG BEAT“ 
a 2818B-2 ,„CHANSONÝ“ se od sebe liší v podstatě jen 
ladicí stupnicí. V uvedeném schématu je zakresleno 
zapojení přístrojů posledního provedení; zapojení při- 
jímačů z náběhu výroby je uvedeno v třetím dílu této 
publikace, na str. 149. 

Jde o tyto důležitější změny: Kondenzátor C65 
v obvodu poměrového detektoru byl původně zapojen 
mezi uzly R49, R50 a C59, C60. Další změna byla 
provedena v obvodu samočinného dolaďování kmitočtu 
na vkv. 
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2.310. Tranzistorové přijímače 2827AB „SONG 
AUTOMATIK“ a 2827B-4 „SONG SUPER“ 


Výrobce: TESLA BRATISLAVA, n. p. 


Zapojení: 


Kufříkový, šestiobvodový, osmitranzistorový super- 
heterodyn na krátkých, středních a dlouhých vlnách — 
osmiobvodový, devítitranzistorový superheterodyn na 
velmi krátkých vlnách, k napájení buď z vestavěné 
baterie, nebo ze střídavé sítě. 

Při příjmu amplitudově modulovaných signálů: 
vnější, indukcí vázaná nebo vestavěná feritová anténa 
na krátkých, středních a dlouhých vlnách — první vf 
obvod laděný změnou kapacity, indukcí vázaný s ob- 
vodem báze vstupního tranzistoru — první tranzistor 
jako aditivní směšovač a oscilátor se stabilizovaným 
napětím báze — oscilátorový obvod laděný změnou 
kapacity v souběhu se vstupním obvodem, s indukční 
zpětnou vazbou, vázaný kapacitou s emitorovým ob- 
vodem — neutralizační obvod — první dvouobvodová 
mf pásmová propust, vázaná indukcí — vazba kapacit- 
ním děličem s obvodem báze druhého tranzistoru — 
tlumicí obvod s germaniovou diodou k zvětšení účinnosti 
automatického řízení citlivosti — druhý tranzistor jako 
řízený mf zesilovač — třetí laděný mf obvod, vázaný 
kapacitním děličem s obvodem báze dalšího tran- 
zistoru — třetí tranzistor jako druhý stupeň mf zesilo- 
vače v zapojení se společnou bází — čtvrtý laděný mí 
obvod, vázaný indukcí s demodulačním obvodem — 
demodulace a usměrnění napětí pro automatické řízení 
citlivosti germaniovou diodou — (u provedení 2827B-4 
vývody pro gramofonovou přenosku a magnetofon) — 
plynule řiditelná tónová clona — fyziologická regulace 
hlasitosti — čtvrtý a pátý tranzistor jako odporově 
vázaný nf zesilovač a budicí stupeň — dvojice doplňko- 
vých tranzistorů jako dvojčinný nesouměrný koncový 
stupeň s teplotní a napěťovou stabilizací pracovního 
bodu termistorem a křemíkovou diodou — vazební 
kondenzátor — reproduktor a vývody pro další repro- 
duktor s vypínačem vestavěného reproduktoru — síťo- 
vý napájecí transformátor — dvoucestné usměrnění 
napájecího napětí selenovým usměrňovačem v Graet- 
zově zapojení — filtrace a stabilizace usměrněného na- 
pětí, využívající tranzistoru a stabilizační diody — 
spínač napájení — napájecí baterie — přepínací dioda 
napájení — oddělovací filtry RC — stabilizace napětí 
pro vf a mf stupně selenovým usměrňovačem — plošné 
spoje. 

Při příjmu kmitočtově modulovaných signálů: ve- 
stavěná tyčová anténa — indukční vazba s emitorovým 
obvodem vstupního tranzistoru, naladěným na střed 
rozsahu vkv — první tranzistor jako vf zesilovač v za- 
pojení se společnou bází — první vf obvod laděný 
změnou kapacity — druhý tranzistor jako kmitající 
aditivní směšovač — oscilátorový obvod laděný změnou 
kapacity v souběhu se vstupním obvodem, s automatic- 
kým dolaďováním kapacitní diodou, vázaný indukcí 
s kolektorovým obvodem a kapacitou s emitorovým 
obvodem tranzistoru směšovače — neutralizační obvod 
pro mezifrekvenci — první dvouobvodová, indukcí 
vázaná mf pásmová propust — přizpůsobení a vazba 
kapacitním děličem s emitorovým obvodem třetího 
tranzistoru — třetí tranzistor pracující jako první stupeň 


Tranzistorový přijímač 
2827AB „SONG AUTO- 
MATIK“, výroba 1972 až 
1974 


mf zesilovače v zapojení se společnou bází — třetí laděný 
mf obvod, vázaný indukcí s obvodem báze čtvrtého 
tranzistoru — čtvrtý tranzistor jako druhý stupeň mf 
zesilovače s neutralizací, v zapojení se společným 
emitorem — čtvrtý laděný mf obvod, vázaný indukcí 
s emitorovým obvodem pátého tranzistoru — pátý 
tranzistor jako třetí stupeň mf zesilovače a amplitudový 
omezovač v zapojení se společnou bází — pátý a šestý 
laděný obvod jako indukcí vázaná mf pásmová propust, 
spojená s poměrovým detektorem osazeným dvěma 
germaniovými diodami — člen RC k potlačení vyšších 
kmitočtů demodulovaného signálů — řídicí napětí pro 
automatické dolaďování kmitočtu oscilátoru. Dále jako 
při příjmu amplitudově modulovaných signálů. 


Hlavní technické údaje: 


Vlnové rozsahy: 4; 4,1 až 4,6 m (73 až 65,2 MHz); 
25 až 50,8 m (12 až 5,9 MHz), 187 až 582,5 m (1605 
až 515 kHz), 1053 až 2000 m (285 až 150 kHz) 

Mezifrekvence: pro příjem amplitudově modulova- 
ných signálů 459 kHz; pro příjem kmitočtově modulo- 
vaných signálů 10,7 MHz 4 

Průměrná citlivost: krátké vlny 200 uV/m, střední 
vlny 250 uV/m, dlouhé vlny 800 uV/m, velmi krátké 
vlny (pro odstup úrovně signálu od úrovně šumu 
26 dB) 4 uV | 

Průměrná selektivnost: krátké, střední a dlouhé 
vlny 26 dB, velmi krátké vlny 16 dB 

Výstupní výkon: 900 mW 

Reproduktor: oválný, rozměrů 125x 80 mm, impe- 
dance kmitací cívky 8 (2 

Napájení: 9 V; a) z 6 monočlánků 1,5 V (Bateria 134), 
průměru 34 mm a délky 61,5 mm, zapojených v sérii; 
b) ze střídavé sítě 50 Hz s napětím 220 V 

Příkon: a) z baterií 1,6 W (180 mA při 9 V) při vybuzení 
na 900 mW, odběr proudu bez buzení 22 mA; 

b) ze sítě asi 6 W při vybuzení na 900 mW, odběr 
proudu bez buzení 18 mA, při plném vybuzení 
27 mA. 


Slaďování: Nařiďte stupnicový ukazovatel tak, aby se 
kryl na, pravé straně ladicí stupnice s koncovými znač- 
kami, je-li ladicí kondenzátor nařízen na nejmenší 
kapacitu. Poněvadž pro slaďování musí být šasi přijí- 
mače vyjmuto ze skříně, jejíž součástí je ladicí stupnice 
(vzdálenost ukazovatele od okraje nosníku má být 
62,5 mm), označte na horním okraji stínítka vzdálenosti 
jednotlivých slaďovacích bodů od středu stupnicového 
ukazovatele nařízeného do pravé krajní polohy a označte 
příslušné body písmeny A až G. 
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Tyto vzdálenosti jsou: 65,2 MHz (F) — 107 mm; 
73 MHz (G) — 17 mm; 5,9MHz (E) — 103,6 mm; 
550 kHz (A) — 945mm; 160kHz (D) — 93mm; 
1150 kHz (B) — 7,4 mm; 285 kHz (C) — 5,2 mm. 

Pak seřiďte nf část přijímače takto: Napájecí napětí 
přijímače zmenšete na 7 V, přijímač přepněte na vkv, 
regulátor hlasitosti (R27) nařiďte na největší hlasitost 
a tónovou clonu (R28) do střední polohy. Na vývody 
pro další reproduktor, tak aby byl vestavěný repro- 
duktor vypnut, zapojte náhradní zátěž (8 (2/2 W) se 
souběžně připojeným osciloskopem. Mezi měřicí body 
MB6 a MZ9 zaveďte přes oddělovací rezistor s odporem 
0,1 M© nf signál 1 kHz s úrovní 0,3 V. 

Potenciometr R45 nastavte tak, aby sinusový průběh 


napětí pozorovaný osciloskopem byl ořezáván sou- 
měrně. Přitom nastavte úroveň přiváděného nf napětí 
tak, aby koncový stupeň přijímače začal omezovat 
špičky sinusového průběhu napětí. Po nastavení po- 
tenciometru R45 zvyšte za provozu přijímače napájecí 
napětí na jmenovitou hodnotu, kterou je třeba udržovat 
v průběhu celého slaďování. 

Kontrolujte stabilizaci napájecího napětí. Při napáje- 
cím napětí 9V -0,1 V má být na selenovém stabili- 
zátoru D9 napětí 1,5 V -+0,1 V (měřeno elektronkovým 
voltmetrem). | 

Při síťovém napětí 220 V +10% a při nevybuzeném 
přijímači přepnutém na vkv má být napětí na elektro- 
lytickém kodenzátoru C77 v rozmezí 9,1 až 10,5V. 


Část pro příjem amplitudově modulovaných signálů. 


Zkušební vysílač Sladovaný přijímač 
: Signál modul | Stupnicový Slaďovací ke 
ace ignál modul. upnicový aďovací 
Připojení 30% 400 Hz sVonsb ukazovatel prvek 
1 přes kondenzátor 33 000pF. © | | L31 
mezi MB5 a ZB10 
2 přes kondenzátor 33 000 pF L24 
mezi MB3 a ZB10 
ee na začátek R 
3 459 kHz SV vlnového rozsahu | L18, L17 max. 
(asi 1500 kHz) M 
4 7 přes bezindukční kondenzátor L31 
== 33 000 pF mezi body MBI 
5 8 | aZBlO L24 
6 9 L18, L17 
10 15 550 kHz e A (550 kHz) L11 pak Ld**) 
11 | 16 1550 kHz e B (1550kHz) | | C42 pak C2 
s v na standardní slaďovací cívku 285 kHz e C (285 kHz) 608 
vzdálenou 600 mm od středu dv max. 
13 18 | cívky na feritové tyči 160 kHz e D (160 kHz) L33**) 
14 19 285 kHz e C (285 kHz) C3 
20 5,9 MHz e E (5,9 MHz) L13 pak L5 


*) Výstupní výkon udržujte velikostí výstupního napětí zkušebního vysílače pod úrovní 50 mW (630 mV na odporu 8 ()). 
**) Ladí se posouváním cívky po feritové tyči. 


Kontrola činnosti automatického dolado- 
vání kmitočtu na vkv „AFC“. Přiveďte ze zkušeb- 
ního vysílače na tyčovou anténu přijímače modulovaný 
signál 69,5 MHz s úrovní 5 mV. Na výstup přijímače 
zapojte měřič výstupního výkonu (impedance 8 (2) tak, 
aby vestavěný reproduktor byl odpojen. Přijímač na 
zavedený signál přesně nalaďte a pak regulátorem 
hlasitosti přijímače nařiďte jeho výstupní výkon na 
50 mW. Po rozladění zkušebního vysílače o +200 kHz 
a stisknutí tlačítka ,„„AFC““ (PI) nesmí výstupní výkon 
klesnout pod 40 mW. 
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Změny v provedení: Přijímače 2827AB „SONG AUTO- 
MATIK“' a 2827AB-4 „SONG SUPER“ se v podstatě 
liší jen přípojkou pro magnetofon a zapojením vstupních 
obvodů pro běžné vlnové rozsahy, jak je to zakresleno 
ve zvláštním schématu. Poněvadž přijímač 2827B-4 je 
vlastně obměnou přijímače 2827 AB, promítají se některé 
jeho odchylky v zapojení nebo hodnoty součástek i do 
posledního provedení přijímačů 2827AB „SONG AUTO- 
MATIK“. 


m 
nT9 joe 
8l 
= 42% 
T T8 = C76 CV 933 
+ D7 o U L29 = 
fe, 12 eo [©] (ej* +2 
=, bm „o se 3 
RP1. +7 ZB10 [©]“55(© D5 (©]2B7 me2* 121 
89 9V = L31 L24 L18 7 


Rozmístění slaďovacích prvků na montážní desce přijímače 


Část pro příjem kmitočtově modulovaných signálů. Přijímač přepnut na velmi krátké vlny, 
tlačítko „AFC“ v základní poloze (nestisknuté). 


| Zkušební vysílač Slaďovaný přijímač Elektronkový voltmetr 
P Signál modul. šusnjš ; 
Připojení 1 kHz, zdvih B pana zes o Připojení Rozsah Výchylka 
15 kHz A P 
L- 6 L29 souběžně ke = 43V 
kondenzátoru s nulou 
ž C76 uprostřed nul. 
přes 
bezindukční 
2 7 kondenzátor L27 
o: 10 000 pF 
3 8 | mezi měřicí 10,7 MHz L22 , = 
p ae š f voltmet 
a ZB7 mače paraleln nf voltmetr, 
4 9 L15 k náhradní rozsah 1V m 
do pravé zátěži 8 0 
5 | 10 : krajní polohy L21, pak L20 
11 L21, pak L20 
12 14 10,7 MHz L29 souběžně ke = rozsah 
nemodul. kondenzátoru 0,3 V 
C76 s nulou 
přímo na uprostřed nul. 
tyčovou E EE A Catatnnn) 
13 anténu (| 10,7 MHz = 
slaďovaného doladit 
přijímače P n A | K ee 2m 
: na výstu 
i5| js. | ropecance 65,2 MHz do levé krajní | L14, pak L? řijím čo 
70 £2) * kk nf voltmetr 
polohy (e F*)) paralelně rozsah iv | D8 
= —— | ——————— | k náhradní zátěži 
16 19 73 MHz C33, pak Cló5 80 
0. O dopravé krajní | -O 
17 | 20 10,7 MHz polohy (e G*)) | 727, pak L20 


*) Platí pro provedení 2827B-4. 
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2.311. Tranzistorový přijímač 2827B-5 „SÁZAVA“ 


Výrobce: TESLA BRATISLAVA, n. p. 


Zapojení: 


Kufříkový, šestiobvodový, osmitranzistorový super- 
heterodyn na krátkých, středních a dlouhých vlnách — 
osmiobvodový desetitranzistorový superheterodyn na 
velmi krátkých vlnách — k napájení buď z vestavěné 
baterie, nebo ze střídavé sítě. | 

Při příjmu amplitudově modulovaných signálů: 
vnější, idnukcí vázaná nebo vestavěná feritová anténa 
na krátkých, středních a dlouhých vlnách — první vf 
obvod laděný změnou kapacity, indukcí vázaný s ob- 
vodem báze vstupního tranzistoru — první tranzistor 
jako aditivní směšovač a oscilátor se stabilizovaným 
napětím báze — oscilátorový obvod laděný změnou 
kapacity v souběhu se vstupním obvodem, s indukční 
zpětnou vazbou, vázaný kapacitou s emitorovým ob- 
vodem — neutralizační obvod na krátkých vlnách — 
první dvouobvodová, indukcí vázaná mf pásmová 
propust — vazba kapacitním děličem s obvodem báze 
druhého tranzistoru — tlumicí obvod s germaniovou 
diodou k zvětšení účinnosti automatického řízení cit- 
livosti — druhý tranzistor jako řízený mf zesilovač — 
třetí laděný mf obvod, vázaný kapacitním děličem 
s obvodem báze dalšího tranzistoru — třetí tranzistor 
jako druhý stupeň mf zesilovače v zapojení se společnou 
bází — čtvrtý laděný mf obvod, vázaný indukcí s ob- 
vodem demodulátoru —  demodulace a usměrnění 
napětí pro automatické řízení citlivosti germaniovou 
diodou — vývody pro gramofonovou přenosku a magne- 
tofon — plynule řiditelná tónová clona — fyziologická 
regulace hlasitosti — čtvrtý a pátý tranzistor jako odpo- 
„rově vázaný nf zesilovač a budicí stupeň — dvojice 
doplňkových tranzistorů jako dvoučinný nesouměrný 
koncový stupeň s teplotní a napěťovou stabilizací 
pracovního bodu termistorem a křemíkovou diodou — 
elektrolytický vazební kondenzátor — reproduktor 
a vývody pro vnější reproduktor s vypínačem vesta vě- 
ného reproduktoru. 

Síťový napájecí transformátor — dvoucestné usměr- 
nění napájecího napětí selenovým  usměrňovačem 
v Graetzově zapojení — filtrace a stabilizace usměrně- 
ného napětí, využívající tranzistor a stabilizační 
diodu — spínač napájecího napětí — napájecí baterie — 
přepínací dioda způsobu napájení — oddělovací filtry 
RC — stabilizace napájecího napětí pro vf a mf stupně 
selenovým usměrňovačem — plošné spoje. 

Při příjmu kmitočtově modulovaných signálů: ve- 
stavěná teleskopická anténa — indukční vazba s emi- 
torovým obvodem naladěným na střed přijímaných 
rozsahů vkv — první tranzistor jako vf zesilovač v za- 
pojení se společnou bází — první změnou kapacity 
plynule laděný vf obvod s přepínačem přídavné kapacity 
pro vlnový rozsah podle normy OIRT — druhý tran- 
zistor jako kmitající aditivní směšovač — oscilátorový 
obvod laděný změnou kapacity v souběhu se vstupním 
obvodem, s přepínačem přídavné kapacity pro vlnový 
rozsah podle normy OIRT, vázaný indukcí s kolektoro- 
o vým obvodem a kapacitou s emitorovým obvodem 
tranzistoru směšovače — obvod automatického dola- 
ďování kmitočtu s kapacitní diodou — neutralizační 

obvod pro mf — první dvouobvodová, indukcí vázaná 
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Tranzistorový přijímač 
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mf pásmová propust — přizpůsobení a vazba kapacit- 
ním děličem s emitorovým obvodem třetího tranzisto- 
ru — třetí tranzistor pracující jako první stupeň mf 
zesilovače v zapojení se společnou bází — třetí laděný 
mf obvod vázaný indukcí s obvodem báze čtvrtého 
tranzistoru — čtvrtý tranzistor jako druhý stupeň mf 
zesilovače s neutralizací, v zapojení se společným emi- 
torem — čtvrtý laděný mf obvod vázaný indukcí s emi- 
torovým obvodem pátého tranzistoru — pátý tranzistor 
jako třetí stupeň mf zesilovače a amplitudový omezovač 
v zapojení se společnou bází — pátý a šestý laděný obvod 
jako indukcí vázaná mf pásmová propust, spojená s po- 
měrovým detektorem využívajícím dvou germaniových 
diod — člen RC k potlačení vyšších kmitočtů demodulo- 
vaného signálu — obvod řídicího napětí pro automatické 
dolaďování kmitočtu oscilátoru. Dále jako při příjmu 
amplitudově modulovaných signálů. 


Hlavní technické údaje: 


Vlnové rozsahy: 5; 2,8 až 3,4 m (108 až 83 MHz) 
4,1 až 4,6 m (73 až 65,2 MHz); 187 až 571,4 m (1605 

až 525 kHz); 1053 až 2000 m (285 až 150 kHz) 

Mezifrekvence: pro příjem amplitudově modulova- 
ných signálů 459 kHz; pro příjem kmitočtově modu- 
lovaných signálů 10,7 MHz 

Průměrná citlivost: krátké vlny 310 uV/m, střední 
vlny 320 uV/m, dlouhé vlny 1200 uV/m, velmi krátké 
vlny (odstup úrovně signálu od úrovně šumu —26 dB) 
6 V 

Průměrná selektivnost: krátké, střední a dlouhé 
vlny 22 dB, velmi krátké vlny 20 dB 

Výstupní výkon: 750 mW 

Reproduktor: oválný, rozměrů 125 x 80 mm, impe- 
dance kmitací cívky 8 0 

Napájení: 9 V; a) ze 6 monočlánků 1,5 V (Bateria 
134), průměru 26 mm a délky 50 mm, zapojených 
v sérii; b) ze střídavé sítě 50 Hz s napětím 220 V 

Příkon: a) z baterií 1,6 W (180 mA při 9 V) při vybu- 
zení na 900 mW, odběr proudu bez buzení 22 mA; 
b) ze sítě asi 6 W při vybuzení na 900 mW; odběr 
proudu bez buzení 18 mA, při plném vybuzení 
27 mA. 


Slaďování: Nařiďte stupnicový ukazovatel tak, aby 
se kryl na pravé straně ladicí stupnice s koncovými 
značkami, je-li ladicí kondenzátor nařízen na nejmenší 
kapacitu (vzdálenost ukazovatele od kraje nosníku má 
být 62,5 mm). Na horním okraji stínítka vyznačte 
vzdálenosti jednotlivých slaďovacích bodů od středu 


stupnicového ukazovatele a označte příslušné body 
písmeny A až I. Tyto vzdálenosti jsou: 65,2 MHz 
(C) — 112 mm; 5,9 MHz (I) — 103,5 mm; 88 MHz (A) — 
100,5 mm; 550 kHz (E) — 94,5 mm; 160kHz (H)— 
93 mm; 69,5 MHz (D) — 61 mm; 106 MHz (B) — 27 mm; 
1550 kHz (F) — 7,4 mm; 285 kHz (G) — 5,2 mm. 

Pak seřiďte nf část přijímače takto: Napájecí napětí 
přijímače zmenšete na 7,5 V, přijímač přepněte na 
vkv (CCIR), regulátor hlasitosti (R27) nařiďte na nej- 
větší hlasitost a tónovou clonu (R28) do středu regulační 
dráhy. Na vývody pro další reproduktor (tak, aby 
vestavěný reproduktor byl vypnut) zapojte náhradní 
zátěž (odpor 8 (2/2 W) se souběžně připojeným oscilo- 
skopem. Mezi měřicí body MB6 a ZB9 zaveďte přes 
oddělovací rezistor s odporem 0,1 MC nf signál 1 kHz 
s úrovní 0,3 V. 
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Rozmístění slaďovacích prvků na montážní desce přijímače 
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$ 9, 65 4 
Pk %%C33 o 


L29 
2 (6) 128 (e].4 rz 
= EA lo (©) 8 pem 


Potenciometr R45 nastavte tak, aby sinusový průběh 
napětí pozorovaný osciloskopem byl ořezáván souměrně. 
Přitom nastavte úroveň přiváděného nf signálu tak, 
aby koncový stupeň přijímače právě začal omezovat 
vrcholy sinusového průběhu napětí. Po nastavení 
potenciometru R45 zvyšte napájecí napětí přijímače 
na jmenovitou hodnotu, kterou je nutné udržovat 
v průběhu celého slaďování. 

Kontrolujte stabilizaci napájecích napětí. Při napáje- 
cím napětí 9 + 0,1 V má být na svorkách selenového 
stabilizátoru D10 napětí 1,5 + 0,1 V (měřeno elektron- 
kovým voltmetrem). 

Při síťovém napětí 220 V + 10% a nevybuzeném 
přijímači přepnutém na vkv (CCIR) má naměřené 
napětí na elektrolytickém kondenzátoru C77 ležet 
v rozmezí 9,1 až 10,5 V. 


"zo © 
©: 257 MB2* L£21|' 
RO = 
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Část pro příjem amplitudově modulovaných signálů. 


Zkušební vysílač Sladovaný přijímač 
u Signál modul Stupnicový Sladovací Výchylka) 
odd o ignál modul. upnicový aďovací 
připojen! 30% 400 Hz Pozssh ukazovatel prvek 
1 přes kondenzátor 33 000 pF | L31 
mezi MBó a ZBl0 | 
2 přes kondenzátor 33 000 pF L24 
mezi MB3 a ZBl0 
NA S G oo na začátek vlnového |(———————————- 
3 459 kHz sv rozsahu (asi na L18, L17 max. 
1500 kHz) POLE E EU 
4 7 přes bezindukční L31 
= kondenzátor 33 000 pF 
5 8 | mezi body MBI a ZBl0 L24 
6 9 L18, L17 
10 15 550 kHz e E (550 kHz) L11, pak L3**) 
zltkosok Sv ——————————————— | max. 
ll 16 1550 kHz e F (1550 kHz) C42, pak C2 
12 | 17 | na standardní slaďovací 285 kHz e G (285 kHz) C30 
cívku vzdálenou od středu | se 
13.| 18 | vky na feritové tyči 160 kHz jd e H (160 kHz) L33**) 
600 mm 
14 | 19 285 kHz e G (285 kHz) C3 
————— ———— | — max. 
20 5,9 MHz kv e I (5,9MHz) | | Ll3,pak Ló 


*) Výstupní výkon udržujte velikostí výstupního napětí zkušebního vysílače pod úrovní 50 mW (630 mV na odporu 8 (2). 
**) Ladí se posouváním cívky po feritové tyči. 


126 


Část pro příjem kmitočtově modulovaných signálů. Přijímač přepnut na velmi krátké vlny (CCIR), 
tlačítko ,„AFC““ v základní poloze (nestisknuté). 


Zkušební vysílač Slaďovaný přijímač Elektronkový voltmetr 
P Signál 
Připojení 8 ipapaák | ses Připojení Rozsah Výchylka 
15 kHz 
l 6 | L29 souběžně ke = 03V 
kondenzátoru s nulou 
C76 uprostřed nul. 
=== přes bezindukční 
7 kondenzátor L27 
SEES 10 000 pF mezi 10,7 MHz 
3 8 ne body MB8 L22 na výstup 
A přijímače nf voltmetr 
4 9 Ll5 paralelně rozsahy | X 
ZE do pravé — | k náhradní 
5| 10 krajní polohy L21,pak L20 | zátěži 8 () 
11 L?21, pak L20 
12 | 14 pána L29 souběžně ke | =03V 
n kondenzátoru s nulou 
| C76 uprostřed nul. 
13 přímo na telesko- 10,7 MHz — 
pickou anténu doladit 
sladovaného (Ee 
15 | 20 | Přijímače 88MHz | e A (88 MHz) L14, pak L? 
(výstupní ká 
impedance na vysvup 
16 | 21 zkušebního 106 MHz e B (106 MHz) C33, pak C15 přijímače je 
vysílače 70 02 paraleln max. 
17| 22 “ 65,2MHz | e C (65,2 MHz)*) | C82 k náhradní zozpa bY 
PE ten ok a RE zátěži 8 (2 
18 | 23 69,5 MHz e D (69,5 MHz)*) | C681 
19 | 24 10,7 MHz do pravé L21, pak L20 
krajní polohy 


*) Přijímač přepnut na pásmo vkv OIRT, jinak v průběhu celého slaďování na pásmo vkv CCIR. 


Kontrola činnosti automatického dolado- 
vání kmitočtu na vkv „AFC“: Přiveďte ze zkušeb- 
ního vysílače přímo na teleskopickou anténu přijímače 
modulovaný signál 69,5 MHz s úrovní 5 mV. Na výstup 
přijímače zapojte měřič výstupního výkonu (impedance 
8 (0) tak, aby vestavěný reproduktor byl odpojen. 


Přijímač na zavedený signál přesně nalaďte a pak 
regulátorem hlasitosti přijímače nařiďte jeho výstupní 
výkon na 50 mW. Po rozladění zkušebního vysílače 
o +200 kHz a stisknutí tlačítka ,AFC““ (PI) nesmí 
výstupní výkon přijímače klesnout pod 40 mW. 
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2.312. Tranzistorový přijímač 2828B „MADISON“ 


Výrobce: TESLA BRATISLAVA, n. p. 


Zapojení: 


Kufříkový, pětiobvodový, sedmitranzistorový super- 
heterodyn na krátkých, středních a dlouhých vlnách — 
sedmiobvodový, devítitranzistorový superheterodyn na 
velmi krátkých vlnách -—— k napájení z vestavěné 
baterie. 

Při příjmu amplitudově modulovaných signálů: 
vestavěná feritová anténa — první změnou kapacity 


laděný vf obvod, indukcí vázaný s obvodem báze 


vstupního tranzistoru — první tranzistor jako aditivní 
směšovač a oscilátor se stabilizovaným napětím báze — 
oscilátorový obvod laděný změnou kapacity v souběhu 
se vstupním vf obvodem s indukční zpětnou vazbou, 
kapacitou vázaný s emitorovým obvodem tranzistoru 
směšovače — neutralizační obvod při krátkých vl- 
nách — indukční vazba s prvním laděným mf obvodem, 
vázaným kapacitním děličem s obvodem báze druhého 
tranzistoru — tlumicí obvod s germaniovou diodou 
ke zvětšení účinnosti automatického řízení citlivosti — 
druhý tranzistor jako řízený mf zesilovač — druhý mf 
laděný obvod, vázaný kapacitním děličem s obvodem 
báze dalšího tranzistoru — třetí tranzistor jako druhý 
stupeň mf zésilovače — třetí laděný mf obvod, vázaný 
indukcí s demodulačním obvodem — demodulace a 
usměrnění mf napětí pro automatické řízení citlivosti 
germaniovou diodou — plynule proměnná tónová clona 
a regulátor hlasitosti — čtvrtý a pátý tranzistor jako 
odporově vázaný nf zesilovač a budicí stupeň — 
komplementární dvojice tranzistorů jako nesymetrický 
dvojčinný koncový stupeň s teplotní a napěťovou 
stabilizací termistorem a germaniovou diodou — vazeb- 
ní kondenzátor — dynamický reproduktor — plošné 
spoje. 

Při příjmu kmitočtově modulovaných signálů: vesta- 
věná, teleskopická anténa — souměrný vstupní vf 
obvod, naladěný na střed pásma vkv, kapacitou vázaný 
s emitorovým obvodem vstupního tranzistoru — první 
tranzistor jako ví zesilovač v zapojení se společnou 
bází — první vf obvod laděný změnou kapacity — 
druhý tranzistor jako kmitající aditivní směšovač — 
oscilátorový obvod laděný změnou kapacity v souběhu 
se vstupním vf obvodem, vázaný indukcí s kolektorovým 
obvodem a kapacitou s emitorovým obvodem tranzistoru 
směšovače — neutralizační obvod pro mezifrekvenci — 
první mf laděný obvod, vázaný indukcí s bází třetího 
tranzistoru — třetí tranzistor jako první stupeň mf 
zesilovače — druhý laděný mf obvod, vázaný indukcí 
s bází dalšího tranzistoru — čtvrtý tranzistor jako druhý 
stupeň mf zesilovače — třetí laděný mf obvod, vázaný 
indukcí s bází dalšího tranzistoru — pátý tranzistor 
se stabilizovaným napětím báze jako mf zesilovač 
a amplitudový omezovač — čtvrtý a pátý laděný obvod 
jako indukcí vázaná mf pásmová propust, tvořící 


poměrový detektor osazený dvěma germaniovými © 


diodami — člen k potlačení vyšších kmitočtů demodulo- 
vaných signálů — stabilizace napětí pro báze 'obou 
tranzistorů vf části selenovým usměrňovačem. Dále 
jako při příjmu amplitudově modulovaných signálů. 


Tranzistorový přijímač 
2828B „MADISON“, 
výroba 1971 až 1972 


Hlavní technické údaje: 


Vlnové rozsahy: 4; 4,1 až 4,54 m (73 až 66 MHz) 
40,8 až 50,8 m (7,35 až 5,9 MHz), 187 až 57l,4n 
(1605 až 525 kHz), 1102,9 m vysílač Československo ] 
(272 kHz + 9kHz) 

Mezifrekvence: pro příjem amplitudově modulova- 
ných signálů 455 kHz; pro příjem kmitočtově modulo- 
vaných signálů 10,7 MHz 

Průměrná citlivost: krátké vlny 350 uV, střední 
vlny 300 uV/m, dlouhé vlny 1000 uV/m, velmi krátké 
vlny (pro odstup úrovně signálu od úrovně šumu 
26 dB) 10 uV 

Průměrná selektivnost: krátké, střední a dlouhé 
vlny 26 dB, velmi krátké vlny 16 dB 

Výstupní výkon: 500 mW 

Reproduktor: kruhový, průměru 100 mm, impedance 
kmitací cívky 40 

Napájení: 6 V; ze 4 monočlánků 1,5 V (Bateria 143), 
průměru 33 mm a délky 61 mm, zapojených v sérii 

Příkon: asi 1,2 W (190 mA při 6 V) při vybuzení na 
500 mW. Odběr proudu bez vybuzení 25 mA 


Slaďování: Nařiďte stupnicový ukazovatel tak, aby se 
kryl na pravé straně stupnice středních vln s koncovou 
značkou, je-li ladicí kondenzátor nařízen na nejmenší 
kapacitu. Poněvadž pro sladování musí být montážní 
deska přijímače vysunuta ze skříně, jejíž součástí je 
ladicí stupnice, poznamenejte na horním okraji jejího 
stínítka vzdálenosti jednotlivých slaďovacích bodů od 
pravé hrany stupnicového ukazovatele, nařízeného do 
pravé krajní polohy, a označte je A až G. 

Tyto vzdálenosti jsou: 5,9 MHz (E) — 69,5 mm; 
66,5 MHz (A) — 62 mm; 550 kHz (C) — 60 mm; 272 kHz 
(G) — 13,8 mm, 7,2 MHz (F) — 11 mm; 73 MHz (B) — 
6,2 mm; 1560 kHz (D) — 2,1 mm. 

Pak seřiďte nf část přijímače takto: Potenciometr 
R31 vytočte do levé krajní polohy (pohled zepředu), 
přijímač přepněte na vkv, regulátor hlasitosti (R27) 
nařiďte na největší hlasitost a na jeho běžec přiveďte 
přes rezistor 100 000 © signál 400 Hz s úrovní 0,15 V. 
Napájecí napětí přijímače zmenšete na 4,5 V. Na výstup 
přijímače zapojte paralelně k náhradní zátěži 40 
osciloskop. Potenciometr R31 nastavte tak, aby sinu- 
sový průběh napětí pozorovaný osciloskopem byl 
ořezáván souměrně. Přitom zvyšujte přiváděné nf 
napětí tak, aby koncový stupeň přijímače začal omezo- 
vat špičky sinusového průběhu. 

"Po nastavení potenciometru R31 opět zvyšte napájecí 
napětí přijímače na jmenovitou hodnotu 6 V a změřte 
stejnosměrným elektronkovým voltmetrem napětí na 
stabilizační diodě D6, které musí být v rozmezí 0,8 až 
0,9 V. Dále postupujte podle pokynů tabulek. 
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Část pro příjem amplitudově modulovaných signálů. 


Zkušební vysílač — Slaďovaný přijímač 
P Výchylka*) 
ZEPRO K Signál modul. Stupnicový Sladovací 
Sheen 30 % 400 Hz Kozsah ukazovatel prvek 
l přes kondenzátor 33 000 pF | L20 
na bázi tranzistoru T5 
2 přes kondenzátor 33 000 pF | LU 
na bázi tranzistoru T4 
S S do pravé krajní ———————————- 
3 455 kHz Sv polohy ladění (asi | LI5 max. 
na 1500 kHz) 
4 7 | přes bezindukční kondenzátor L20 
— 33 000 pF na bázi tranzistoru | 
5 8 | T3 L17 
6 9 L15 
10 12 550 kHz e C (550 kHz) L10, pak L9**) 
oka“ r 8 n p Max 
11 13 1560 kHz e D (1560 kHz) C24, pak C19 
na standardní sladovací cívku 
14 vzdálenou asi 600 mm od 272 kHz dv e G (272 kHz) C67, pak C65 max. 
—— —-—————| středu cívky na feritové tyči hy pR p = 
15 17 5,9 kHz e E (5,9kHz) L12, pak L8**) 
a kv p | max: 
16 18 7,2 kHz e F (7%2kHz) C25***), pak C149 


+) Výstupní výkon udržujte velikostí výstupního napětí zkušebního vysílače pod úrovní 50 mW. 
**) Ladí se posouváním cívky po feritové tyči. 
***) Správná je výchylka s menší kapacitou dolaďovacího kondenzátoru. 


L8, LO' 


mi [mmm U m DE 
0M 1 T615 W510 [70 r) 
"OBOVÝ , 
L2 a A C65 
Or [O 


L15 [14 

OOO 6 Nr 
10,7MH2 | D6 

Tě 05 79 0/W: (M 


AMB C4 776 — 


D1 
L20 a 
Ů )(ocáž 
de 


L8 19 ně 
08-0,9V.. 10k (33k) p 10k(33K) T 
10,7MHz 10,7MHz 
(£55kHz) (455kHz) 


Rozmístění sladovacích prvků na montážní desce 
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Část pro příjem kmitočtově modulovaných signálů. Přijímač přepnut na velmi krátké vlny, regu- 


látor hlasitosti R27 na maximum. 


Zkušební vysílač 


Slaďovaný přijímač 


Elektronkový voltmetr 


P Signál a 
modul. Stupnicový Sladovací 
Připojení 400 Hz, stol prvék Připojení Rozsah Výchylka 
zdvih 15kHz | 
| = 
1 | 6 | L19 mezi body = 03V 
| R20, R21 s nulou 
| a C41, C42 uprostřed nul. 
přes bezindukční 
= : kondenzátor Ll8 
10 000 pF na emitor 
3 8 | tranzistoru T2 TM L16 na výstup 
— - přijímače nf voltmetr, 
4 9 L14 paralelně rozsah asi max. 
—— na střed rozsahu k náhradní 1V 
5 10 vkv (69,5 MHz) L6 zátěži 40 
11 L6 
12! 14 10,7 MHz L19 mezi body = 03V 
| nemodul. R30, R31 nulou 
| a C41, C42 POS nul. 
13 přímo na tyčovou 10,7 MHz — 
anténu sladovaného doladit 
15 | 17 | (impedance 70 (2) 65,5MHz | e A (65,5 MHz) L5, pak L3 ze td se volistů: 
o paralelně rozsah asi max. 
16 | 18 73 MHz e B (73 MHz) C16, pak C9 k náhradní 1V 
ho zátěži 4 () 
19 | | 10,7 MHz na střed rozsahu L6 
| | (69, 5 MHz) 
F V o Pa oje a o o A at UE o re le o oz eo ad] 
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2.313. Tranzistorový přijímač 2830B „CAPRI“ 


Výrobce: TESLA BRATISLAVA, n. p. 


Zapojení: 


Kufříkový, pětiobvodový, sedmitranzistorový super- 
heterodyn na krátkých, středních a dlouhých vlnách — 
sedmiobvodový, desítitranzistorový superheterodyn na 


velmi krátkých vlnách -—— k napájení z vestavěné 
baterie. 
Při příjmu amplitudově modulovaných signálů: 


vestavěná feritová anténa — první změnou kapacity 
laděný vf obvod, indukcí vázaný s obvodem báze 
vstupního tranzistoru — první tranzistor jako aditivní 
směšovač a oscilátor se stabilizovaným napětím báze — 
oscilátorový obvod laděný v souběhu se vstupním 
obvodem změnou kapacity, s indukční zpětnou vazbou, 
kapacitou vázaný s emitorovým obvodem tranzistoru 
směšovače — neutralizační obvod při krátkých vl- 
nách — indukční vazba s prvním laděným mf obvodem 
vázaným kapacitním děličem s obvodem báze druhého 
tranzistoru — tlumicí obvod s germaniovou diodou ke 
zvětšení účinnosti automatického řízení citlivosti — 
druhý tranzistor jako řízený mf zesilovač — druhý mf 
laděný obvod, vázaný kapacitním děličem s obvodem 
báze dalšího tranzistoru — třetí tranzistor jako druhý 
stupeň mf zesilovače — třetí laděný mf obvod, vázaný 
indukcí s demodulačním obvodem — demodulace a 
usměrnění mf napětí pro automatické řízení citlivosti 
germaniovou diodou — plynule proměnná tónová clona 
a regulátor hlasitosti — čtvrtý a pátý tranzistor jako 
odporově vázaný nf zesilovač a budicí stupeň — 
komplementární dvojice tranzistorů jako nesymetrický 
dvojčinný koncový stupeň s teplotní a napěťovou 
stabilizací termistorem a germaniovou diodou — vazební 
kondenzátor — dynamický reproduktor — plošné spoje. 

Při příjmu kmitočtově modulovaných signálů: ve- 
stavěná tyčová anténa — souměrný vstupní vf obvod 
naladěný na střed pásma vkv, kapacitou vázaný s emito- 
rovým obvodem vstupního tranzistoru — první tran- 
zistor jako vf zesilovač v zapojení se společnou bází — 
první vf obvod laděný změnou kapacity — druhý 
tranzistor jako kmitající aditivní směšovač —.osciláto- 
rový obvod laděný změnou kapacity v souběhu se 
vstupním obvodem, vázaný indukcí s kolektorovým 
obvodem a kapacitou s emitorovým obvodem tran- 
zistoru směšovače — neutralizační obvod pro mezi- 
frekvenci — první mf laděný obvod, vázaný indukcí 
s bází třetího tranzistoru — třetí tranzistor jako první 
stupeň mf zesilovače — druhý laděný mf obvod, vázaný 
indukcí s obvodem báze dalšího tranzistoru — čtvrtý 
tranzistor jako druhý stupeň mf zesilovače — třetí 
laděný mf obvod vázaný indukcí s obvodem báze 
dalšího tranzistoru — pátý tranzistor se stabilizovaným 
napětím báze jako mf zesilovač a amplitudový omezo- 
vač — čtvrtý a pátý mf laděný obvod jako indukcí 
vázaná mf pásmová propust, tvořící poměrový detektor 
osazený dvěma germaniovými diodami — článek RC 
k potlačení vyšších kmitočtů demodulovaných signálů — 
stabilizace napětí pro báze obou tranzistorů vf části 
selenovým usměrňovačem. Dále jako při příjmu ampli- 
tudově modulovaných signálů. 

j 


Tranzistorový přijímač 
2830B „CAPRI“, výroba 
1972 až 1973 


Hlavní technické údaje: 


Vlnové rozsahy: 4; 4,1 až 4,54 m (73 až 66 MHz); 
(40,8 až 50,8 m (7,35 až 5,9 MHz), 187 až 571,4 m 

(1605 až 525 kHz); 1102,9 m — vysílač Českosloven- 
sko I. (272 kHz — 9 kHz) 

Mezifrekvence: pro příjem amplitudově modulova- 
ných signálů 455kHz; pro příjem kmitočtově 
modulovaných signálů 10,7 MHz 

Průměrná citlivost: krátké vlny 350 uV/m, střední 
vlny 300 uV/m, dlouhé vlny 1 mV/m, velmi krátké 
vlny (pro odstup úrovně signálu od úrovně šumu 
26 dB) 10 uV 

Průměrná selektivnost: krátké, střední a dlouhé 
vlny 26 dB, velmi krátké vlny 16 dB 

Výstupní výkon: 400 mW 

Reproduktor: kruhový, průměru 117 mm, impedance 
kmitací cívky 25 O 

Napájení: 9 V; ze dvou baterií 4,5 V (Bateria 314), 
rozměrů 62x 22x 67 mm, zapojených v sérii 

Příkon: asi 0,8 W (80 mA při 9 V) při vybuzení na 
400 mW. Odběr proudu bez vybuzení 25 mA 


Slaďování: Nařiďte stupnicový ukazovatel tak, aby 
se kryl na pravé straně stupnice středních vln s koncovou 
značkou, je-li ladicí kondenzátor nařízen na nejmenší 
kapacitu. Poněvadž pro sladování' musí být montážní 
deska přijímače vysunuta ze skříně, jejíž součástí je 
Jadicí stupnice, poznamenejte na horní okraj jejího 
stínítka vzdálenosti jednotlivých sladovacích bodů od 
pravé hrany stupnicového ukazovatele nařízeného do 
pravé krajní polohy a označte je A až G. 


Vzdálenosti jsou tyto: | 5,9 MHz (E) — 69,5 mm; 
66,5 MHz (A) — 62 mm; 550 kHz (C) — 60 mm; 
272 kHz (G) — 13,8 mm; 72 MHz (F) — Il mm; 


73 MHz (B) — 6,2 mm; 1560 kHz (D) — 2,1 mm. 

Pak seřiďte nf část přijímače takto: Potenciometr R31 
vytočte do levé krajní polohy (pohled zepředu), přijímač 
přepněte na. vkv, regulátor hlasitosti (R27) nařiďte na 
největší hlasitost a na jeho běžec přiveďte přes rezistor 
100 000 © signál 400 Hz s úrovní 0,15 V. Napájecí 
napětí přijímače zmenšete na 7 V. Na výstup přijímače 
zapojte paralelně k náhradní zátěži 25 © osciloskop. 
Potenciometr R31 nastavte tak, aby sinusový průběh 
napětí pozorovaný osciloskopem byl ořezáván souměrně. 
Přitom zvyšujte přiváděné nf napětí tak, aby koncový 
stupeň přijímače začal špičky sinusového průběhu 
omezovat. 

Po nastavení potenciometru R31 opět zvyšte napájecí 
napětí přijímače na jmenovitou hodnotu 9 V a měřte 
stejnosměrným elektronkovým voltmetrem napětí na 
stabilizační diodě D6, které musí ležet v rozmezí 0,8 až 
0,9 V. Dále postupujte pone pokynů uvedených v ta- 
- bulkách. 
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Část pro příjem amplitudově modulovaných signálů. 


Zkušební vysílač Sladovaný přijímač 
S Št ry So a on yho gu Sa oyí (ohojka 
o ejše ce Signál modul. Stupnicový Slaďovací *) 
ZE PoJeD 30 % 400 Hz porsah ukazovatel prvek 
| | 

přes kondenzátor 33 000 pF L20 
na bázi tranzistoru T5 

přes kondenzátor 33 000 pF LI? 


na bázi tranzistoru T4 
do pravé krajní OOM O S O 
455 kHz | sv polohy ladění (asi | L15 max. 
na 1500 kHz) 


L20 
přes kondenzátor 33 000 pF 
na bázi tranzistoru T3 LI? 
= L15 
550 kHz e C (550 kHz) L12, pak L9**) 
| BY ——————————— max 
1560 kHz e D (1560 kHz) C24, pak C19 


na standardní sladovací cívku 0 P o o a ad p o 
vzdálenou asi 600 mm od středu | 272 kHz dv e G (272kHz) C67, pak C65 max. 


cívky na feritové tyči 


5,9 MHz e E (5,9 MHz) L10, pak L8**) 


7,4 MHz e F (7%4MHz) C25***), pak C49 


*) Výstupní výkon udržujte velikostí výstupního napětí zkušebního vysílače pod úrovní 60 mW (nebo výstupní napětí pe 
hodnotou 1 V). 
9*) Ladí se posouváním cívky po feritové tyči. 
***) Správná je výchylka s menší kapacitou dolaďovacího kondenzátoru. 


L9 L9'L9" Lo, L8' 
LU mmm me 


C24 
— 0 kan jo 1 P$I5Z De Z 17 r) 
© Vos 


OE L6|© 
10k D1 
2 a) D2 
000. u ntkEší o. 
10,7MHz D6 ) 
T8 D5 T9 | (455ktz) o0© © e< P Ojeze 
A 8 C,- LK 
0,8-0,9V 10k (33K) T: P, L18 [19 
10,7MHz 90,7MHz 
(455kHz) (455kHz) 


Rozmístění sladovacích prvků na montážní desce 
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Část pro příjem kmitočtově modulovaných signálů. Přijímač přepnut na velmi krátké vlny. 


Zkušební vysílač 
Signál odul: 
Připojení 400 Hz 


přes 
bezindukční 
kondenzátor 
10 000 pF 

na emitor 
tranzistóru T2 


přímo na 
tyčovou 
anténu 
sladovaného 
přijímače 
(impedance 


70 O) 


zdvih 15 kHz 


10,7 MHz 


10,7 MHz 
nemodul. 


(10,7 MHz 


doladit 
65,5 MHz 
73 MHz 


10,7 MHz 


Slaďovaný přijímač 


Stupnicový 
ukazovatel 


na střed rozsahu | 


vkv 
(69,5 MHz) 


e A (65,5 MHz) 


e B (73 MHz) 


na střed rozsahu — 


(69,5 MHz) 


MR o KK 0 an kn kmen 


Sladovací 
prvek 


F—— 8 
L16 
L14 
L6 
L6 


L19 


L5, pak L3 
C16, pak C9 


L6 


o hb voltmetr 


Připojení 


mezi body 
R20, R21 
a C41, C42 


na výstup 
přijímače 
paralelně 

k náhradní 
zátěži 25 O 


mezi body 
R20, R21 
a oo eh C42 


na výstup 
přijímače 
paralelně 

k náhradní 
zátěži 25 () 


Rozsah k Výchylka 

= 03V 
s nulou 
| uprostřed nul. 
nf voltmetr, 
rozsah asi 2 V no 
= 03V 
s nulou 
uprostřed nul. 
nf voltmetr, 

max. 


rozsah asi 2 V 
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2.4. PŘIJÍMAČE STOLNÍ 


2.405. Tranzistorový přijímač 337B-1 ,„BONNY“ 
(poslední provedení) 


Výrobce: TESLA BRATISLAVA, n. p. 


Zapojení: 


Stolní, pětiobvodový, sedmitranzistorový superhetero- 
dyn na krátkých, středních a dlouhých vlnách — sedmi- 
obvodový, devítitranzistorový superheterodyn na velmi 
krátkých vlnách — napájený z vestavěné baterie. 

Při příjmu amplitudově modulovaných signálu: 
vestavěná feritová anténa — první, změnou kapacity 
laděný vf obvod, vázaný indukcí s obvodem báze 
vstupního tranzistoru — první tranzistor jako aditivní 
směšovač a oscilátor — oscilátorový obvod laděný 
© změnou kapacity v souběhu se vstupním obvodem 
s indukční zpětnou vazbou, vázaný kapacitou s emito- 
rovým obvodem tranzistoru © směšovače — neutrali- 
zační obvod při krátkých vlnách — indukční vazba 
s prvním laděným mf obvodem, vázaným kapacitním 
děličem s obvodem báze druhého tranzistoru — tlumicí 
obvod s germaniovou diodou ke zvětšení účinnosti 
automatického řízení citlivosti — druhý tranzistor jako 
řízený mf zesilovač — druhý laděný mf obvod, vázaný 
rovněž kapacitním děličem s obvodem báze dalšího 
tranzistoru — třetí tranzistor jako druhý stupeň mf 
zesilovače — třetí laděný mf obvod, vázaný indukcí 
s demodulačním obvodem — demodulace a usměrnění 
napětí pro automatické řízení citlivosti germaniovou 
diodou — plynule proměnná tónová clona a regulátor 
hlasitosti — čtvrtý a pátý tranzistor jako odporově 
vázaný nf zesilovač a budicí stupeň — dvojice doplňko- 
vých tranzistorů jako dvojčinný nesymetrický koncový 
stupeň pracující ve třídě B, s teplotní a napěťovou 
stabilizací termistorem a křemíkovou diodou — vazební 
kondenzátor — dynamický reproduktor — vstup pro 
vnější napájecí zdroj s vypínačem vestavěného zdroje — 
plošné spoje. 

Při příjmu kmitočtově modulovaných signálů: vnější 
anténa pro velmi krátké vlny — anténní souměrný 
vf obvod, naladěný na střed rozsahu vkv, kapacitou 
vázaný s emitorem vstupního tranzistoru — první 
tranzistor jako vf zesilovač v zapojení se společnou 
bází — první vf obvod laděný změnou kapacity — 
druhý tranzistor jako kmitající aditivní směšovač — 
oscilátorový obvod laděný změnou kapacity v souběhu 
se vstupním obvodem, vázaný indukcí s kolektorovým 


a kapacitou s emitorovým obvodem tranzistoru směšo- 


vače — neutralizační obvod pro mezifrekvenci — první 
mf laděný obvod, indukcí vázaný s obvodem báze 
třetího tranzistoru — třetí tranzistor jako první stupeň 
mf zesilovače — druhý mf laděný obvod, indukcí 


Tranzistorový přijímač 
337B-1 „„BONNYV“, 
výroba 1970 až 1971 


vázaný s obvodem báze dalšího tranzistoru — čtvrtý 
tranzistor jako druhý stupeň mf zesilovače — třetí mf 
laděný obvod, indukcí vázaný s bází následujícího 
tranzistoru — pátý tranzistor jako mf zesilovač a ampli- 
tudový omezovač — čtvrtý a pátý mf obvod jako 
pásmová propust vázaná indukcí, spojená s poměrovým 
detektorem osazeným dvěma germaniovými diodami — 
člen k potlačení vyšších kmitočtů demodulovaného 
signálu — stabilizace napětí pro báze tranzistorů vf 
části selenovým usměrňovačem. Dále jako při příjmu 
amplitudově modulovaných signálů. 


Hlavní technické údaje: 


Vlnové rozsahy: 4; 4,08 až 4,6 m (73,5 až 65,2 MHz), 
40,8 až 50,8 m (7,35 až 5,9 MHz), 187 až 571 m 
(1605 až 525 kHz), 1064 až 1145 m (282 až 262 kHz) 

Mezifrekvence: pro příjem amplitudově modulo- 
vaných signálů 455 kHz; pro příjem kmitočtově 
modulovaných signálů 10,7 MHz : 

Průměrná citlivost: krátké vlny 350 uV/m, střední 
vlny 300 uV/m, dlouhé vlny 1 mV/m, velmi krátké 
vlny (pro odstup úrovně signálu od úrovně šumu 
26 dB) 10 uV | 

Průměrná selektivnost: krátké vlny 22 dB, střední 
vlny 24dB, dlouhé vlny (272kHz) 24 dB, velmi 
krátké vlny 16 dB 

Výstupní výkon: 500 mW 

Reproduktor: oválný, rozměrů 125 x 80 mm, impe- 
dance kmitací cívky 4 £) 

Napájení: 6 V; ze 4 monočlánků 1,5 V (Bateria 140 
nebo 5044), průměru 33 a délky 61 mm, zapojených 

-v sérii nebo z vnějšího zdroje 6 V (akumulátoru) 

Příkon: asi 1,2 W (190 mA při 6 V) při vybuzení na 

500 mW. Odběr proudu bez vybuzení 25 mA.. 


Slaďování: Nařiďte stupnicový ukazovatel tak, aby 
se kryl na pravé straně stupnice s koncovou značkou, 
je-li ladicí kondenzátor nastaven na nejmenší kapacitu. 
Poněvadž pro slaďování musí být montážní deska 
přijímače vysunuta ze skříně, na níž je upevněna ladicí 
stupnice, poznamenejte na horní okraj stínítka stupnice 
vzdálenosti jednotlivých slaďovacích bodů od pravé 
hrany stupnicového ukazovatele nařízeného do pravé 
krajní polohy a označte je A až H. 

Vzdálenosti jsou: 5,9 MHz (G) — 70 mm; 65,5 MHz 
(A) — 63 mm; 550 kHz (D) — 60 mm; 272 kHz (F) — 
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13,8 mm; 7,2MHz (H) — II mm; 73 MHz (B) — 
5,5 mm; 1560 kHz (E) — 2,5 mm. 

Pak seřiďte nf část přijímače takto: Potenciometr 
R31 vytočte do levé krajní polohy (při pohledu zepředu), 
přijímač přepněte na vkv, regulátor hlasitosti (R27) 
nařiďte na největší hlasitost a na jeho běžec přiveďte 
přes rezistor 100 000 (2 signál 400 Hz s úrovní asi 0,15 V. 
Napájecí napětí zmenšete na 4,5 V. Na výstup přijímače 
zapojte paralelně k náhradní zátěži 4(2 osciloskop. 


Potenciometr R31 nastavte tak, aby sinusový průběh 
napětí pozorovaný na osciloskopu byl ořezáván sou- 
měrně. Přitom zvyšte přiváděné nf napětí tak, aby 
koncový stupeň přijímače začal jeho špičky omezovat. 

Po nastavení potenciometru R31 opět zvyšte napájecí 
napětí přijímače na jmenovitou hodnotu a měřte 
stejnosměrným elektronkovým voltmetrem napětí na 
stabilizační diodě D6 (body A, B), které musí být w roz- 
mezí 0,8 až 0,9 V. Dále postupujte podle údajů tabulek. 


Část pro příjem amplitudově modulovaných signálů. 


Slaďovaný přijímač 


Zkušební vysílač 
: Signál modul - Stupnicový Sladďovací n 
aa ignál modul. upnicový adovací 
n a 30%, 400 Hz Rozsah ukazovatel | prvek 
| 
1 přes kondenzátor 33 000 pF L20 
na bázi tranzistoru T5 | 
2 přes kondenzátor 33 000 pF LI? 
na bázi tranzistoru T4 
rc = do pravé krajní 
3 455 kHz sv polohy ladění (asi | LI5 max. 
na 1500 kHz) 
4 7 | přes bezindukční L20 
a kondenzátor 33 000 pF 
5 8 na bázi tranzistoru T3 L1?7 
6 9 Lil5 
10 12 550 kHz e D (550 kHz) L10, pak L9**). 
= SV max. 
11., 13 | | 1560 kHz e E (1560 kHz) C24, pak C19 
— | na standardní slaďovací ESTEE 
14 cívku vzdálenou asi 600mm | 272kHz dv e F (272kHz) C67, pak U65 max 
od středu cívky PES VRE PROP VPS RE: 
15 | 17 | "a feritové tyči 5,9 MHz e G (5,9 MHz) L12, pak L8**) 
s kv o |max 
16 18 7,2 MHz + H(7%2MHz) C25***), pak C18 | 


*) Výstupní výkon přijímače udržujte velikostí výstupního napětí zkušebního vysílače pod úrovní 50 mW (nebo výstupní napětí 


pod hodnotou 0,5 V). 
**) Ladí se posouváním cívky na feritové tyči. 


***) Správná je výchylka s menší kapacitou doladovacího kondenzátoru. 
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Část pro příjem kmitočtově modulovaných signálů. Přijímač přepnut na velmi krátké vlny. 
| | 


Zkušební vysílač Slaďovaný přijímač Elektronkový voltmetr 
= cd Signál modul. | Stupnicový Slaďovací 
Připojení 400 Hz, zdvih s Připojení Rozsah Výchylka 
15 kHz ukazovate prvek 
l 6 | L19 mezi body R20, | = 0,3 V s nulou 
| R21a C41,C42 | uprostřed nul. 
přes bezindukční 
: 7 | kondenzátor L18 
10 000 pF 10,7 MH 777777 na výstup 
3 8 | na emitor “ L1I6 přijímače, nf voltmetr, 
-= tranzistoru T2 na střed —— -| paralelně rozsah max. 
; 9 rozsahu vkv Ll4 k náhradní asi 1 V 
POE, (69,5 MHz) — | zátěži 40 
56, 10 L6 | 
11 10,7 MHz L19 -| mezi body R20, | —= 0,3 V s nulou 
nemodul. R21a C41,C42 | uprostřed nul. 
na anténní zdířku | 10,7 MHz L6 doladit 
12 sladďovaného , max. 
přijímače | na Korea ss 
| i souběžn voltmetr 
13 | 14 | (impedance 700) | 655 MHz e (65,5 MHz) | L5, pak L3 | knáhradní || rozsah LV 
= ————————————— ——————————— —— — ——| zátěži 4 O max. 
15 16 73 MHz e (73 MHz) C16,pak C9 


V 
L10 6 L2 
f= 


| 07MH : A 
TA: DB.T9: osu: © [© e|£4 C43 
| =D (T675 0 
10,7 MHz 10,7MHz 
(455kHz) (455kHz) 


Rozmístění sladovacích prvků na montážní desce 


Změny v provedení: Přijímače 337B-1 ,„„BONNY“ | Odvozené přístroje pro vývoz: 
v posledním provedení, které se od původního provedení 
liší jen nepodstatně, jsou uvedeny jen pro úplnost. 337B,,BONNY“ — přijímače stejného provedení, avšak 
Původní provedení je uvedeno v třetím díle této publikace s rozsahem vkv podle normy CCIR, tj. 2,8 až 3,4 m 


pod stejným číslem, na str. 156 až 159. (104 až 88 MHz), stupnice s nápisy v anglickém 
jazyce. Tranzistory dílu vkv T1 a T2 — GF506. 
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2.406. Tranzistorový přijímač 338AB „TOCCATA“ 


Výrobce: TESLA BRATISLAVA, n. p. 


Zapojení: 


Stolní, pětiobvodový, sedmitranzistorový superhetero- 
dyn na krátkých, středních a dlouhých vlnách — 
sedmiobvodový, devítitranzistorový superheterodyn na 
velmi krátkých vlnách — napájený buď z vestavěné 
baterie, nebo ze střídavé sítě. 

Při příjmu amplitudově modulovaných signálů: 
vestavěná feritová anténa — první vf obvod, laděný 
změnou kapacity, vázaný indukcí s obvodem báze 
vstupního tranzistoru — první tranzistor jako aditivní 
směšovač a. oscilátor — oscilátorový obvod laděný 
změnou kapacity v souběhu se vstupním obvodem, 
s indukční zpětnou vazbou, vázaný kapacitou s emito- 
rovým obvodem tranzistoru směšovače — neutralizační 
obvod při krátkých vlnách — indukční vazba s prvním 
laděným mf obvodem, vázaným kapacitním děličem 
s obvodem báze druhého tranzistoru — tlumicí obvod 
8 germaniovou diodou ke zvětšení účinnosti automatic- 
kého řízení citlivosti — druhý tranzistor jako řízený 
mf zesilovač — druhý laděný mf obvod, vázaný rovněž 
kapacitním děličem s obvodem báze dalšího tranzis- 
toru — třetí tranzistor jako druhý stupeň mf zesilo- 
vače — třetí laděný mf obvod, vázaný indukcí s demodu- 
lačním obvodem — demodulace a úsměrnění napětí 
pro automatické řízení citlivosti germaniovou diodou — 
vývody pro gramofonovou přenosku a magnetofon — 
plynule řiditelná tónová clona a regulátor hlasitosti — 
čtvrtý a pátý tranzistor jako odporově vázaný nf 
zesilovač a budicí stupeň — dvojice doplňkových tran- 
zistorů jako dvojčinný, nesymetrický koncový stupeň, 
pracující ve třídě B s teplotní a napěťovou stabilizací 
termistorem a křemíkovou diodou — nf záporná zpětná 
vazba do emitorového obvodu vstupního tranzistoru 


nf zesilovače — vazební elektrolytický kondenzátor — 


vestavěný reproduktor a vývody pro další reproduktor 
S vypínáním vestavěného reproduktoru — síťový napá- 
jecí transformátor — dvoucestné usměrnění napájecího 
napětí dvěma křemíkovými diodami — člen RC k vy- 
hlazení usměrněného napětí — přepínač způsobu na- 
pájení — vestavěná baterie — stabilizace napětí pro 
vf a mf stupně selenovým usměrňovačem — plošné 
spoje. 

Při příjmu kmitočtově modulovaných signálů: vnější 
anténa pro velmi krátké vlny — anténní souměrný 
vf obvod, naladěný na střed rozsahu vkv, kapacitou 
vázaný s emitorem vstupního tranzistoru — první 
tranzistor jako vf zesilovač v zapojení se společnou 
bází — první vf obvod laděný změnou kapacity — 
druhý tranzistor jako kmitající aditivní směšovač — 
oscilátorový obvod laděný změnou kapacity v souběhu 
se vstupním obvodem, vázaný indukcí s kolektorovým 
obvodem a kapacitou s emitorovým obvodem tran- 
zistoru směšovače — neutralizační obvod pro mezi- 
frekvenci — první mf laděný obvod, indukcí vázaný 
s obvodem báze třetího tranzistoru — třetí tranzistor 
jako první stupeň mf zesilovače — druhý mf laděný 
obvod, indukcí vázaný s obvodem báze dalšího tran- 
zistoru — čtvrtý tranzistor jako druhý stupeň mf zesilo- 
vače — třetí mf laděný obvod, indukcí vázaný s bází 
následujícího tranzistoru — pátý tranzistor jako mf 


Tranzistorový přijímač 
338AB „TOCCATA“, 
výroba 1971 a 1972 


zesilovač a amplitudový omezovač — čtvrtý a pátý 
mf obvod jako indukcí vázaná mf propust, spojená 
S poměrovým detektorem osazeným dvěma germanio- 
vými diodami — člen k potlačení vyšších kmitočtů 
demodulovaného signálu. Dále jako při příjmu amplitu- 
dově modulovaných signálů. 


Hlavní technické údaje: 


Vlnové rozsahy: 4; 4,1 až 4,54 m (73 až 66 MHz), 
40,8 až 50,8 m (7,35 až 5,9 MHz), 187 až 571 m 
(1605 až 525 kHz), 1064 až 1145 m (282 až 262 kHz) 

Mezifrekvence: pro příjem amplitudově modulova- 
ných signálů 455 kHz, pro příjem kmitočtově modulo- 
vaných signálů 10,7 MHz 

Průměrná citlivost: krátké vlny 350 uV/m, střední 
vlny 300 uV/m, dlouhé vlny I mV/m, velmi krátké 
vlny (pro odstup úrovně signálu od úrovně šumu 
26 dB) 10 uV 

Průměrná selektivnost: krátké vlny 22 dB, střední 
vlny 24 dB, dlouhé vlny (272 Hz) 24 dB, velmi 
krátké vlny 16 dB 

Výstupní výkon: při napájení z baterií 500 mW; 
při napájení ze sítě 1 W 

Reproduktor: oválný, rozměrů 160x100 mm, im- 
pedance kmitací cívky 4 (2 

Napájení: 6 V; a) ze 4 monočlánků 1,5 V (Bateria 143), 
průměru 34 a délky 61,5 mm, zapojených v sérii; 
b) ze střídavé sítě 50 Hz s napětím 220 V 

Příkon: a) z baterií asi 1,3 W (190 mA při 6V) při 
vybuzení na 500 mW, odběr proudu bez buzení 25 mA; 
b) ze sítě asi 3,3 W (15 mA při 220 V) při vybuzení 
na 1 W, odběr proudu bez buzení 10 mA 
Slaďování: Nařiďte stupnicový ukazovatel tak, aby 

se kryl na pravé straně stupnice pro střední vlny s konco- 

vou značkou, je-li ladicí kondenzátor nastaven na nej- 


menší kapacitu (na pravém dorazu). Poněvadž pro slado- 


vání musí být montážní deska přijímače vysunuta ze 
skříně (po stažení ovládacích knoflíků na čelní stěně 
a po odnětí stupnice je teprve přístupný stavěcí šroub 
bočního knoflíku přepínače), poznamenejte na okraji 
stínítka vzdálenosti jednotlivých sladovacích bodů od 
pravé hrany stupnicového ukazovatele nařízeného do 
pravé krajní polohy a označte je A až G. Vzdálenosti 
jsou: 5,9 MHz (E) — 68 mm; 550 kHz (C) — 63,5 mm; 
65,5 MHz (A) — 61 mm; 272 kHz (G) — 30 mm; 7,4 MHz 
(F) — 20 mm; 73 MHz (B) — 12,5 mm; 1560 kHz (D) — 
4,5 mm. 

Pak seřiďte nf část přijímače takto: Potenciometr 
R31 vytočte do levé krajní polohy (při pohledu zepředu), 
přijímač přepněte na vkv, regulátor hlasitosti (R27) 
nařiďte na největší hlasitost a na jeho běžec přiveďte 
přes rezistor 10 000 © signál 400 Hz s úrovní 0,15 V. 
Napájecí napětí zmenšete na 4,5 V. Na výstup přijímače 
zapojte paralelně k náhradní zátěži 4(2 osciloskop. 
Potenciómetr R31 pak nastavte tak, aby sinusový 
průběh napětí pozorovaný osciloskopem byl ořezáván 
souměrně. Přitom zvyšujte přiváděný signál tak, aby 
koncový stupeň přijímače začal omezovat špičky 
sinusového průběhu. 
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Po nastavení potenciometru R31 zvyšte opět napájecí | zační diodě D6, které musí ležet v rozmezí 0,8 až 0,9 V. 
napětí na jmenovitou hodnotu 6 V a měřte stejnosměr- © Dále postupujte podle údajů tabulek. 
ným elektronkovým voltmetrem napětí na stabili- 


Část pro příjem amplitudově modulovaných signálů. 


Zkušební vysílač 


Slaďdovaný přijímač 


P Výchylka* 
Přivojení Signál modul. Róssak Stupnicový Slaďovací nn 
PDOJem 30%, 400 Hz ukazovatel prvek 
PERO R ED Ve RT CN 0 u m 0 1 ROCO Dn 
l | přes kondenzátor 33 000 pF | | L20 
Ja a o na bázi tranzistoru T5 | 
2 přes kondenzátor 33 000 pF | LI? 
na bázi tranzistoru T4 
do pravé krajní r —————— 
3 455 kHz Sv polohy ladění Ll5 max. 
s (asi na 1500 kHz) |————————————— 
4 7 | přes bezindukční kondenzátor L20 
ěksne 33 000 pF na bázi 
5 8 | tranzistoru T3 LW 
6 9 | L15 
PRE T: ——— E ESO E 
10 12 550 kHz e C (550 kHz) L12, pak L9**) 
——— ————— -| 8v ————————————————————— -| max. 
11 13 1560 kliz e D (1560 kHz) CT „pak C3" 
na standardní sladďovací cívku . k. 
14 vzdálenou asi 600 mm od středu | 272 kHz dv e G (272kHz) C67, pak C65 max. 
cívky na feritové tyči S — | ——————— u ——————————— 
15 17 5,9 MHz e E (5,9 MHz) L10, pak L8**) 
= —————————/ kv Si max. 
16 18 7,4MHz * e F (7,4 MHz) C49 


*) Výstupní výkon přijímače udržujte velikostí výstupního napětí zkušebního vysílače pod úrovní 50 mW (nebo výstupní napětí 
pod hodnotou 0,5 V). 
+) Ladí se posouváním cívky na feritové tyči. 
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Část pro příjem kmitočtově modulovaných signálů. Přijímač přepnut na velmi krátké vlny. 


Elektronkový voltmetr 


Zkušební vysílač Sladovaný přijímač 
: ozna Signál modul. Stupnicový Slaďovací | | 
Připojení | 400 Hz, zdvih E 4 | Připojení ©) Rozsah. | Výchylka 
: 15 kHz ukazovate prvek 
| | | 
l 6 L19 mezi body R20,| — 0,3 V s nulou 
R21a C41,C42 | uprostřed nul. 
přes bezindukční 
2 y kondenzátor L18 
naaACK 10 000 pF 
3 8 | naemitor 10,7 MHz L16 na výstup 
— tranzistoru T2 přijímače, sjet 
4 9 na střed L14 paralelně shoe LV max. 
MCE vlnového k náhradní 
56 | 10 rozsahu L6 | zátěži 40 
(69,5 MHz) 
11 | L6 
12 | 14 10,7 MHz L19 mezi body R20,| — 0,3 V s nulou 
nemodul. R21a C40, C41 | uprostřed nul. 
13 na anténní zdířku | 10,7 MHz = 
slaďovaného doladit 
přijímače 5 na výstup 
15 | 17 | (impedance 70 ©) | 65,5 MHz e A (65,5 MHz) | L5, pak L3 sínate 
| PP nf voltmetr, 
paralelně rozsah asiiv | MaX 
16 | 18 73 MHz e B (73 MHz) C2, pak CI k náhradní | 
i an ě|| zátěži 4 (2 
19 10,7 MHz na střed L6 
rozsahu 
L9, L9' L8, L8' 


10k 
| (33k) 
10,7MHz | D6 
(455kHz) 


pa- |— 117 16 — = 
10k (35k) T 10k (334) TE B 48 


0,8+0,9V 


10,7MHz 
(455kHz) 


10,7 MHz 
(455kHz) 


Rozmístění sladovacích prvků na montážní desce 


Změny v provedení: Na přijímačích 338AB ,„„TOCCA- 
TA“ byla provedena v průběhu výroby řada změn, 
a to především ve vstupních obvodech (upraveny 
vývody pro připojení vnějších antén jak pro příjem 
amplitudově modulovaných, tak i kmitočtově modulo- 
vaných signálů) a v napájecí části. 

Udáváme zapojení přijímačů prvních výrobních 
sérií, které postupně bylo změněno tak, jak je to za- 


SOR 
2) 


kresleno u odvozeného gramorádia 1024A „BEL 
CANTO“ (na str. 76), ovšem bez vestavěného gramo- 
fonu a s přepínáním na provoz z baterie. 

U takto zapojených přijímačů (s přívody pro vnější 
antény) se rozšiřuje slaďování a naladění anténních 
kompenzačních obvodů, jak je uvedeno v tabulce 
na str. 74. 


143 


: 35 IřOdZOd | *3S IrOdS 


vd 'Ed Zd 3DVNId3dd AAONLDVIL 


ALOZAN* č 


vAOčE 


KEE ZAC 


ALNŇNSILS 


MA: s non 


„VLVO0O0L“ KV8g€ o98ulizd oy9a010)s1z"e11 ruefodez 


'99-€9 'z9—19 'eC-2£ '9e-Se e-eC | 4 | AS | 
'z2-IL '99-89 '9č-4č '90- G2 "tz-e2 1 0M 


u- EŽ 


OMLIDV U 98-60 70-18 'A-4 'A-S n-ELÍ NO AM 
TALNVINOX. JNATOdS  NIIONY 0% 0+ 


E>rE 
6) 


| 93 I 
81'61 Z'9l SL+el zi SM 21 
90549 
2% [19% 
A i 
A90 ey | ey 


3 


„J 
—- 0 m 0 


61 


1 
1 
1 
1 
E 
8 
i 
8121 
| 
ooo vÍ 
1 
673 5) 
97 
+ Led 
; i ' 
ele Pag 4339. LOSVM B0SIM — 30GDM OZLI0 02LI0  c02VI 07480, 
LCSII 
m | 162,06 0€ -. (66 LE 61 0č Ja 24499 9 SS Sym 'ez — VWreor a 22,0 4 = '6 6,98 
= AS ZS A TK Z S. 9 
19 79 EG (zs '09 29 Zy'yr'eg | Zyiy94 6191007 (GE '9E 96 ZE  8reCGeHe Vee '9z ZZ'LE'0€ 292 V999 EZEZ 79 7 9 Z KO bS0Z1C G9 C C W 67 
LEVO9CCC 075) (SEE 0662074 BC6C ZZ Z BOY) ICOZ ez gčleL'9C te ez a 4 A SZ. W Ww9 7 G E D7 C) B s 00) 


4 


2.45. Kombinace přijímačů s magnetofonem 


2.451. Rozhlasový přijímač s magnetofonem 
ANP 419 „A3 VKV“ 


Výrobce: TESLA PARDUBICE, n. p., 
závod PŘELOU 


Zapojení: 


Sedmiobvodový, devítitranzistorový superheterodyn pro 
příjem velmi krátkých vln v rozsahu normy OIRT, 
vestavěný do přenosného kazetového magnetofonu, 
k napájení z vestavěné baterie nebo přes vnější napájecí 
zdroj ze střídavé sítě. 

Přijímač: výsuvná teleskopická anténa — anténní 
přizpůsobovací transformátor naladěný na střed vlnového 
rozsahu — první tranzistor jako vf zesilovač v zapojení 
se společnou bází — první vf obvod, laděný změnou 
kapacity, kapacitou vázaný s emitorovým obvodem 
dalšího tranzistoru — druhý tranzistor jako kmitající 
aditivní směšovač s členem k potlačení mf kmitočtu, 
kapacitou vázaný s řídicím rezonaněním obvodem — 
oscilátorový obvod plynule laděný změnou kapacity 
v souběhu se vstupním obvodem s indukční zpětnou 
vazbou — první laděný mf obvod, indukcí vázaný 
s obvodem báze dalšího tranzistoru — třetí tranzistor 
jako první stupeň mf zesilovače v zapojení se společným 
emitorem — druhý naladěný mf obvod vázaný kapacit- 
ním děličem s bází dalšího tranzistoru — čtvrtý tran- 


: zistor v zapojení se společným- emitorem -jako druhý 


stupeň mf zesilovače — třetí naladěný mf obvod vázaný 
opět kapacitním děličem s obvodem báze dalšího tran- 
zistoru — pátý tranzistor jako mf zesilovač a amplitudový 
omezovač — čtvrtý a pátý naladěný mf obvod, tvořící 
indukcí vázanou pásmovou propust spojenou s poměro- 
vým detektorem osazeným dvěma germaniovými dio- 
dami s členem k nastavení optimálního potlačení amplitu- 
dové modulace — přepínač ,„magnetofon—rádio“ — re- 
gulátor hlasitosti — šestý a sedmý tranzistor s odlišnou 
vodivostí (NPN a PNP) jako přímo zapojený nf zesilovač 
a budicí stupeň — komplementární dvojice tranzistorů 
jako nesymetrický dvojčinný stupeň pracující ve třídě 
B s teplotní a napěťovou stabilizací termistorem a křemí- 
kovou diodou — nf záporná zpětná vazba do emitoro- 
vého obvodu nf zesilovače — vazební kondenzátor — 
dynamický reproduktor — vývody pro další repro- 
duktor nebo sluchátka s malou impedancí s vypínáním 
vestavěného reproduktoru. | 
Magnetofon: (snímání) — univerzální magnetofonová 
hlava v obvodu báze vstupního tranzistoru — první 
tranzistor jako vstupní nf zesilovač v zapojení se společ- 
ným emitorem — odporová vazba kombinovaná s regulá- 
torem hlasitosti s prvním stupněm nf korekčního zesilo- 
vače. Dále jako u nf části rozhlasového přijímače.. 
(záznam): — vstupy pro mikrofon, gramofon a rozhla- 
sový přijímač — první tranzistor jako vstupní nf zesilo- 
vač — odporová vazba — přepínač vstupního nf zesilo- 
vače a části vkv — regulátor úrovně záznamu — druhý 
a třetí tranzistor jako korekční nf zesilovač se stejno- 
směrnou vazbou — dvojice komplementárních tranzis- 
torů jako koncový stupeň nf zesilovače — kmitočtově 


závislá nf negativní zpětná vazba výstupu s emitorovým 


obvodem vstupního tranzistoru nf zesilovače — vesta- 
věný reproduktor pro polohlasitý příposlech — vývody 


Přijímač s magnetofonem 
ANP 419 „A3 VKV“, 
výroba 1973 až 1975 


pro sluchátka s vypínačem vestavěného reproduktoru — 
kombinovaná záznamová hlava — indikátor úrovně zá- 
znamu s diodovým usměrňovačem — šestý tranzistor 
jako mazací oscilátor a zdroj předmagnetizačního 
proudu — rezonanční obvod s mazací hlavou jako řídicí 
obvod oscilátoru. | 

Napájení a motor: vestavěná baterie — přívod pro 
připojení vnějšího napáječe s vypínáním vestavěného 
zdroje — indikátor napájecího napětí — stejnosměrný 
magnetofonový motor — automatická regulace rychlosti 
otáčení motoru, využívající dvou tranzistorů a tří 


- křemíkových diod. 


Vnější síťový zdroj: přepínač síťového napětí — síťový 
transformátor — dvoucestné usměrnění napětí dvěma 
křemíkovými diodami — kontrolní žárovka — filtrace 
a stabilizace napětí filtrem RC, dvěma tranzistory a sta- 
bilizační diodou — jištění dvěma tavnými pojistkami 
v obvodu usměrňovače. 


Hlavní technické údaje: 


Přijímač: 

Vlnové rozsahy: 1; 4,1 až 4,5 m (73 až 66 MHz) 

Mezifrekvence: 10,7 MHz 

Průměrná citlivost: (pro odstup úrovně signálu od 
úrovně šumu 26 dB) 10 uV : 

Průměrná selektivnost: 18 dB 

Kmitočtový průběh nf části: 60 až 5000 Hz 

Výstupní výkon: 1,25 W 

Reproduktor: eliptický, rozměrů 180 x 80 mm, im- 
pedance kmitací cívky 8 (2 

Napájení: 9 V; a) ze šesti monočlánků 1,5 V (Bateria 
143), průměru 34 a délky 61,5 mm, zapojených 
v sérii; 

b) ze střídavé sítě (přes vnější napáječ) 50 Hz, 
s napětím 120 nebo 220 V 

Příkon: a) z baterií asi 1,4 W; odběr proudu (bez 
motoru: snímání 30 mA, záznam 70 mA; s motorem: 
snímání 100 mA, záznam 145 mA); 

b) ze sítě asi 3,4 W 

Magnetofon: (kazetový) 

Záznam: půlstopý 

Rychlost posuvu pásku: 4,76 cm/s 

Kolísání: +0,5%; odchylka rychlosti max. £3% 

Kmitočtový průběh: 60 až 8000 Hz 

Dynamika: > 41 dB 

Kazety: C60, C90 nebo C120 (pro hrací doby 2 x 30, 
2 x 45 a 2 x 60 min. 

Vstupní napětí (pro vybuzení na jmenovitý výkon): 
vstup „„rádio““ 1,6 mV (impedance 4 k(2); vstup „„mi- 
krofon 1“ 1,6 mV (impedance 4k(2); vstup „„mikro- 
fon 2““ 4,8 mV (impedance 12 k(2); vstup „gramofon“ 
100 mV (impedance 1 M0) 
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Výstupní napětí: „rádio“ min. 0,5 V (impedance 
10k0); sluchátka 0,5 V (impedance 2kC); další 
reproduktor min. 2,4 V (impedance 4 (2) 

Odstup rušivých napětí: nejméně 41 dB 
Slaďování přijímače: Nařiďte stupnicový ukazovatel 

tak, aby se kryl s nulovou značkou ladicí stupnice 

(spodní otvor stínítka), je-li ladicí kondenzátor přijímače 

nastaven na největší kapacitu. 

Pak zkontrolujte, popř. seřiďte pracovní body kon- 
cových tranzistorů a nf zesilovače takto: Přepněte 
přístroj na „snímání“. Potenciometrem R27 nařiďte 
nejprve minimální proud a potenciometrem RlZ 
poloviční napětí na emitorech koncových tranzistorů 
T4, T5. Pak nastavením potenciometru R27 upravte 
(při napájecím napětí 9 V) klidový proud nf zesilovače 
na 20 až 22 mA. Po tomto nastavení připojte 
na běžec regulátoru hlasitosti (R10), nastavený na 
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Rozmístění slaďovacích prvků na montážní desce přijímače 


největší hlasitost, tónový generátor a na výstupní 
konektor (tak, aby vestavěný reproduktor byl odpojen) 
náhradní zátěž (rezistor 4 (2/2 W) s paralelně zapojeným 
nf voltmetrem (rozsah asi 5 V) a osciloskopem. Signálem 
1 kHz vybudíme zesilovač tak, aby na průběhu napětí, 
pozorovaném osciloskopem, bylo znatelné omezování 
špiček zobrazené sinusovky. Zjistíme-li nesymetrické 
omezování špiček, je nutné upravit pracovní bod 
stejnosměrně vázaného zesilovače potenciometrem RIŽ. 

Po větším rozladění přístroje je výchozí nastavení 
slaďovacích prvků toto: potenciometr R224 — běžec 
ve středu odporové dráhy; jádro cívky oscilátoru L205 
našroubováno asi 3 mm od spodního okraje tělíska 
cívky (ze strany spojů); jádro cívky vstupního obvodu 
L204 v rovině s okrajem tělíska cívky, přístroj přepnut 
na ,„VKV“. 


D103 „ob 
OLT? 
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Rozmístění nastavovacích prvků na montážní desce regulátoru 


Rozmístění nastavovacích prvků na montážní desce magnetofonu 
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Sladovaný přijímač 


Zkušební vysílač Výstup 
P : : 
T- : ý Stupnicový Sladovací Připojení — : 
Připojení | Kmitočet Modulace Úroveň P k) - prvek příst o Indikace 
l 
1,3 2 a napětí 
s ně při nezkres- 
2| 4 L213 leném prů- 
kmitočtová běhu*) 
5 , 1 kHz, zdvih L207 
přes kon- 50 kHz 
denzátor proti horní 
6 22 pF na 10,7 MHz asi značce L209 max. 
měřicí bod i 10 mY stupnice přes rezistor (úroveň 
7 MBI (2204, (73 MHz) L210 10 000 O na 100 mV**) 
C205, C207) měřicí bod SS 
8 [10 amplitudová R224 MB2 (R226, min. 
1 kHz, 30% R227, C227) | 
| | nf voltmetr 
9 kmitočtová L213*+**) (rozsah max. 
1 kHz/50 kHz asi 0,5 V) 
Ne Zane n | n K | eno k 20 n a | aC OČS E he o a oseiloskop 
! 80? 
11 |13 73 MHz horní C52 (C51) sí drn 
e 73 MHz paralelně - 
———7/ přímo na 100 LV ' (úroveň 
12 | 14| výsuvnou 66 MHz kmitočtová spodní L205 75 mV) 
anténu 1 kHz, zdvih » 66 MHz 
——|——| přijímače | |——————-——| 50 kHz NÍ 
15 | 17| (imp. 70 ©) | 67,5 MHz , L203 max. 
= : 10 uv sE zá saeny (úroveň 
16 | 18 72 MHz 8n C51 75 mV) 


*) Úroveň 150 až 250 mV. 


**) Úroveň udržujeme velikostí vstupního signálu. J. dra cívek poměrového detektoru zůstávají v poloze nastavené při ,„Pl až P4“. 


***) Jemně doladíme na max. nf napětí. 


Poznámka: Je-li při postupu P8, P10 výstupní signál zkreslen, tj. ořezávané vrcholy sinusovky, je třeba zvětšit odpory rezistorů 
R213, R217 popř. R232 v 0 obvodech tranzistorů mf zesilovače na 1200 ©. | 


Nastavovací prvky magnetofonu a regulátoru otáček 

motoru: 

Potenciometr R12 — nastavení pracovního bodu stej- 
nosměrně vázaného nf zesilovače (viz stať Slaďování). 

Potenciometr R15 — nastavení úrovně předmagneti- 
začního proudu při záznamu. Měří se nf milivolt- 
metrem na rezistoru s odporem 10 0, zapojeném 
do série se záznamovou hlavou. Má být 0,7 mA T 
-+ 10% tak, aby bylo dosaženo předepsané záznamo- 
vé charakteristiky. 

Potenciometr R17 — nastavení kmitočtové charakteris- 
tiky na 8 kHz v poloze „snímání““. Signál se přivádí 
na kombinovanou hlavu (paralelně) a měří se v bodu 
A nf voltmetrem. (Při 2kHz je 0 dB, pak při 8 kHz 
má být +3 dB a při 80 Hz je +10 až 15 dD). 

Potenciometr R27 — nastavení pracovního bodu výko- 
nového zesilovače (bližší viz stať Slaďování). 

Potenciometr R31 — nastavení mazacího proudu oseilá- 
toru. Má být nařízen tak, aby na mazací hlavě bylo 
napětí 23 až 28 V, přičemž celkový odběr proudu 
zesilovače musí být v rozmezí 48 až 60 mA. Stejno- 


směrný odběr proudu oscilátoru zjistíme jako rozdíl 


odběru zesilovače při přepnutí z funkce „záznam“ 
do funkce „„snímání““. Má být 40 mA (+0 — 12 mA). 
Mazací proud měříme jako úbytek napětí na rezistoru 
s odporem 1 ©, zapojeném do série s mazací hlavou. 


Nemá být menší než 80 mA (odpovídá úbytku 
80 mV).. 

Potenciometr R34 — nastavení obvodu indikátoru při 
„snímání“. Při sníženém napájecím napětí na 
6 V nastavíme ukazovatel indikátoru na rozhraní 
bílého a červeného pole. | 

Potenciometr R35 — nastavení obvodu indikátoru při 
„záznamu““. Na vstup „rádio“ (zdířka 1) přivedeme 
signál 383 Hz s takovou úrovní, aby v bodu A bylo 
napětí 1 V. Potenciometrem R35 nastavíme ukazova- 
tel indikátoru na konec bílého. pole. 

Potenciometr R104 — nastavení otáček motoru. Rych-. 
lost posuvu kontrolujeme páskem se záznamem 
délky pro danou rychlost a čas. 

Cívka L2 — nastavení kmitočtové charakteristiky na 
9 kHz v poloze „záznam““ na maximum. Signál se 
přivádí na vstup magnetofonu přes odporový dělič 
napětí M1/100 © a měří v bodu A nf voltmetrem — 
reproduktor odpojen. 

Cívka L3 — nastavení změny kmitočtu mazacího oscilá- 
toru (45kHz) pro odstranění případných záznějů 
při záznamu programu z rozhlasového přijímače, 
vysílaného na středních nebo dlouhých vlnách. 

Bod A — výstupní měřicí bod pro nastavování magneto- 
fonu (záporný pól elektrolytického kondenzátoru 
C168). 
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2.452. Rozhlasový přijímač s magnetofonem 
ANP 283 „KOMPAS“ 


Výrobce: TESLA PARDUBICE, n. p. 


Zapojení: 


Stolní, osmiobvodový, devítitranzistorový superhetero- 
dyn na krátkých, středních a dlouhých vlnách — 
desítiobvodový, desítitranzistorový superheterodyn na 
velmi krátkých vlnách — s vestavěným kazetovým 


magnetofonem, který využívá dalších deset tranzis-- 
torů, k napájení ze střídavé sítě nebo z vnější baterie. . 


Rozhlasový přijímač při příjmu amplitudově modulo- 
vaných signálů: vnější, indukcí vázaná nebo na střed- 
ních a dlouhých vlnách i vestavěná feritová anténa — 
první, změnou kapacity laděný vf obvod, indukcí vázaný 
s bází prvního tranzistoru — první tranzistor jako řízený 
vf zesilovač — sériový odlaďovač mf — druhý tran- 
zistor jako aditivní směšovač a oscilátor — oscilátorový 
obvod laděný změnou kapacity v souběhu se vstupním 
obvodem, s indukční zpětnou vazbou a neutralizačním 
obvodem — první dvouobvodová, indukcí vázaná mf 
pásmová propust, vázaná kapacitním děličem s obvodem 
báze dalšího tranzistoru — třetí tranzistor jako řízený 
mf zesilovač — druhá dvouobvodová, indukcí vázaná 
mf pásmová propust, vázaná opět kapacitním děličem 
s bází dalšího tranzistoru — čtvrtý tranzistor jako 
druhý stupeň mf zesilovače — kapacitou vázaná dioda 
jako usměrňovač napětí pro automatické vyrovnávání 
citlivosti — třetí dvouobvodová, indukcí vázaná pás- 
mová propust spojená s obvodem demodulátoru — 
demodulace mf signálu druhou germaniovou diodou — 
vývody pro připojení vnějšího gramofonu a magneto- 
fonu — konektor pro připojení vestavěného magneto- 
fonu — fyziologická regulace hlasitosti — pátý tran- 
zistor jako nf předzesilovač — odporová vazba kom- 
binovaná s výškovým a hloubkovým plynule řiditel- 
ným korekčním členem — šestý a sedmý tranzistor 
jako odporově vázaný nf zesilovač a budicí stupeň — 
dvojice doplňkových tranzistorů jako dvojčinný kon- 
cový stupeň, pracující ve třídě B s teplotní a napěťovou 
stabilizací termistorem a křemíkovou diodou — kapa- 
citní vazba s vestavěným reproduktorem — nf záporná 
zpětná vazba do vstupního obvodu koncového stupně 
a do emitorového obvodu tranzistoru prvního stupně 
nf zesilovače — vývody pro další reproduktor s vypína- 
čem vestavěného reproduktoru. 

Při příjmu kmitočtově modulovaných signálů: pří- 
vody pro vnější dipólovou anténu, buď přímo, nebo 
přes útlumový článek — transformátorová vazba s ob- 
vodem báze vstupního tranzistoru — první tranzistor 
jako vf zesilovač v zapojení se společným emitorem — 
první vf obvod laděný plynule změnou kapacity, 
kapacitně vázaný s emitorovým obvodem druhého 
tranzistoru — druhý tranzistor jako oscilátor a aditivní 
směšovač — oscilátorový obvod laděný v souběhu se 
vstupním obvodem změnou kapacity, s automatickým 


doladováním kapacitní diodou — neutralizační obvod. 


pro mf — první indukcí vázaná dvouobvodová mf 
pásmová propust — přizpůsobení a vazba s obvodém 
báze třetího tranzistoru kapacitním děličem — třetí 
tranzistor jako první stupeň mf zesilovače — druhá 
dvouobvodová, kapacitně vázaná mf pásmová pro- 
pust — přizpůsobení a vazba kapacitním děličem s ob- 
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vodem báze dalšího tranzistoru — čtvrtý tranzistor 
jako druhý stupeň mf zesilovače — třetí dvouobvodová, 
kapacitně vázaná mf pásmová propust, vázaná kapacit- 
ním děličem s obvodem báze dalšího tranzistoru — 
pátý tranzistor jako třetí stupeň mf zesilovače — 
čtvrtá mf pásmová propust spojená s poměrovým 
detektorem osazeným dvěma germaniovými diodami — 
člen k potlačení vyšších kmitočtů demodulovaných 


signálů — odběr řídicího napětí pro obvod automatic- 
kého dolaďování kmitočtu. Dále jako při příjmu 


amplitudově modulovaných signálů. 

Magnetofon (snímání): Univerzální magnetofonová 
hlava v obvodu báze vstupního tranzistoru — první 
tranzistor jako vstupní nf zesilovač v zapojení se společ- 
ným emitorem — odporová vazba s obvodem báze 
dalšího tranzistoru — druhý tranzistor jako nf zesilovač 
se zpětnovazebním korekčním obvodem v emitorovém 
obvodu — dvoutranzistorový nf zesilovač v přímém 
zapojení — přepínač ,„snímání—záznam“ — propojovací 
konektor přijímače. | 

(záznam): Vstup pro mikrofon a propojovací konektor 
rozhlasového přijímače — první tranzistor jako vstupní 
nf zesilovač — odporová vazba — druhý a třetí tranzistor 
jako odporově vázaný korekční nf zesilovač s kmitočtově 
závislým zpětnovazebním obvodem v emitorovém obvodu 
druhého tranzistoru — stejnosměrná vazba s obvodem 
báze čtvrtého tranzistoru, pracujícího jako impedanční 
transformátor v zapojení se společným kolektorem — 
kmitočtově závislá nf zpětná vazba do emitorového 
obvodu druhého tranzistoru — obvod automatické regu- 
lace úrovně záznamu, využívající dvou křemíkových 
diod v zapojení špičkového detektoru a dvou tranzistorů 
v přímém zapojení — kombinovaná záznamová hlava — 


sedmý tranzistor jako mazací oscilátor a zdroj před- 


magnetizačního proudu — rezonanční obvod s mazací 
hlavou jako řídicí obvod oscilátoru — stejnosměrný 
magnetofonový motor — obvod automatické regulace 
rychlosti otáčení motoru, využívající dvou tranzistorů 
a dvou křemíkových diod. | 

Napájení (ze sítě): Síťový přívod — spínač napájecího 
napětí — síťový transformátor s tavnou pojistkou v pri- 
márním obvodu — osvětlovací žárovky stupnice — dvou- 
cestné usměrnění napětí křemíkovými diodami — vy- 
hlazovací filtr RC — stabilizace napětí pro přijímač 
stabilizační diodou — další stabilizační obvod pro napá- 
jecí napětí magnetofonu, využívající tranzistoru — 
propojovací konektor magnetofonu. 

(z vnější baterie): Vstupní konektor — spínač napáje- 
cího napětí — ochranná dioda proti přepólování — 
filtr RC. Dále jako při napájení ze sítě. 
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Hlavní technické údaje: 


Přijímač: 

Vlnové rozsahy: 5; 4,05 až 4,61 m (74 až 65 MHz); 
13,79 až 25,04 m (12,75 zž 11,975 MHz); 25,04 až 
50,4 m (11, 975 až 5,95 MHz); 186,9 až 57l,4m 
(1605 až 525 kHz); 1053 až 2000 m (285 až 150 kHz) 

Mezifrekvence: pro příjem amplitudově modulova- 
ných signálů 455 kHz; pro příjem kmitočtově modulo- 
vaných signálů 10,7 MHz 

Průměrná citlivost: krátké vlny 954yuV, střední 
vlny 62 uV (s feritovou anténou 300 uV/m); dlouhé 
vlny 80 uV (s feritovou anténou 800 uV/m); velmi 
krátké vlný (pro odstup úrovně signálu od úrovně 
šumu 26 dB) 10 uV 

Průměrná selektivnost: pro krátké, střední a dlou- 
hé vlny 30 dB, pro velmi krátké vlny 16 dB 

Výstupní výkon: 1,5 W (na přípojce pro vnější 
reproduktor 2 W) 

Reproduktor: l; kruhový, průměru 127 mm, s im- 
pedancí kmitací cívky 8 (0 (vývod pro další repro- 
duktor má impedanci 4 (2) 

Napájení: střídavým proudem 50 Hz s napětím 
220 V + 10% nebo z vnější akumulátorové baterie 
12V 

Příkon: při provozu ze střídavé sítě 12 W; při provozu 
z baterie 5,5 W (max. odběr 0,45 A) včetně magneto- 
fonu 

Ma gnetofon: kazetový 

Záznam: čtvrtstopý, monofonní 

Rychlost posuvu pásku: 4,76 em/s 

Kolísání rychlosti posuvu: max. +0,35%; od- 
chylka rychlosti max. +1,6% 

Kmitočtový průběh: 60 až 10 000 Hz 

Dynamika: > 40 dB 

Kazety: C60, C90 nebo C120 (pro hrací doby 2 x 30, 
2 x 45 a 2 x 60 min) 

Vstupní napětí (k vybuzení na jmenovitý výkon): 
vstup pro mikrofon 0,6 mV (impedance 4 k€2) 

Výstupní napětí: na výstupu „rádio“ min. 0,8 V 
(při snímání signálu 1 kHz, zaznamenaného plnou 
úrovní na měrný pásek) 

Odstup rušivých napětí: —45 dB 
Slaďování přijímače: Seřiďte stupnicový ukazovatel 

tak, aby se kryl s levou koncovou značkou ladicí stupnice, 


P1 PZ k: 2 “ . 


Jj FEREER 
2 
Kuk © 
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Sladovací prvky a měřicí body ná základní désce přijímače 
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je-li ladění přijímače v levé krajní poloze (kdy je ladicí 
kondenzátor nařízen na největší kapacitu). Po vyjmutí 
šasi přijímače ze skříně se stupnicový ukazovatel musí 
s levou koncovou značkou štítku se slaďovacími 
body (A až H), připevněného na stínítku stupnice. 

Pak seřiďte nf část přijímače takto: Potenciometr 
R72 vytočte do levé krajní polohy (zařazen největší 
odpor). Na výstup přijímače (do přípojky pro další 
reproduktor, tak, aby se vestavěný reproduktor odpojil) 
zapojte náhradní zátěž (rezistor 4 (2/3 W) s paralelně 
zapojeným osciloskopem. Současným stisknutím tla- 
čítek „VKV“ a ,„KVI“ zapněte přijímač a potencio- 
metr R77 nařiďte tak, aby mezi jeho běžcem a šasi 
přijímače bylo napětí 5 V. 

Přiveďte na měřicí bod MBI přes rezistor s odporem 
0,1 MO z tónového generátoru signál 1 kHz, regulátor 
hlasitosti přijímače nařiďte na největší hlasitost a úroveň 
signálu tónového generátoru nastavte tak, aby vrcholy 
sinusovky, zobrazené na stínítku osciloskopu, nebyly 
ještě ořezávány. Při potenciometru R71 nařízeném do 
střední polohy nastavte nyní potenciometr R72 tak, 


-aby vrcholy sinusovky byly ořezávány při zvýšené 


úrovni signálu generátoru symetricky. Pak odpojte nf 
generátor a zapojte mezi kolektor tranzistoru TII 
a kostru přijímače miliampérmetr (A vomet 2) a potencio- 
metrem R71 nastavte klidový proud tranzistoru na 
hodnotu 5 mA*). 

Nakonec potenciometrem R32 nastavte napětí na 
emitoru tranzistoru T3 na 0,2 V (měřeno přístrojem 
s větším vnitřním odporem než 1000 O/V). 

V průběhu slaďování je regulátor hlasitosti nařízen 
na největší hlasitost, tónová korekce je v poloze pro 
nejširší nf pásmo a tlačítko označené „„FA-AFC“ 
(není-li uvedeno Jinak) je v základní poloze. Výstupní 
výkon přijímače je udržován velikostí vstupního signálu 
na hodnotách kolem 50 mW (0,45 V na odporu 4 0). 


*) Kdyby: Po několika sekundách začal saní vzrůstat, 
je nutné opravit nastavení potenciometru R71 tak, aby klidový 
proud nepřesáhl 5 mA. 

Pokud se proud dále zvětšuje, je nutné nahradit dvojici 
koncových tranzistorů jinou dvojicí (párovanou). Po skončení 
této opravy, v jejímž průběhu musí být výstup přijímače 
zatížen, znovu kontrolujte klidový proud, který se musí pohybo- 
vat v rozmezí 4 až 7 mA a nesmí se zvětšovat. 


: 


3 T7 
W, 


Rozmístění nastavovacích prvků na montážní desce zesilovače 


Nastavovací prvky na desce motoru magnetofonu 


magnetofonu 
| Zkušební vysílač Slaďovaný přijímač 
: Signál modul Stupnicový Sladovací ssp 
obavě ignál modul. upnicový adovací 
Připojení 1 kHz 30% oz ukazovatel prvek 
l 7 | L57 
2 8 | L56 
AKE přes kondenzátor 33 000 pF 
3 9 na měřicí body MB4 — ZB4 . L52 
PS (báze tranzistoru T4) sa dh krajní max.*) 
4 10 | paralelně ke kondenzátoru C49 455 kHz Re P y L51 
připojit kondenzátor 1000 pF 
5 11 L47 
6 12 L46 
13 do levé krajní L32 min 
polohy 
14 20 600 kHz e A (600 kHz) L42 
on sv max 
15 21 1500 kHz e B (1500 kHz) C72 
MK: přes standardní umělou anténu ka : PEPE 
16 | 22 | D8 A vstup slaďovaného | 347 e D (284 kHz) C73, pak C44 
E dv max 
17 23 156 kHz e C (156kHz) L24 
18 24 600 kHz e A (600 kHz) L22 
o SV max 
19 25 1500 kHz e B (1500 kHz) C43 
26 30 1500 kHz e B (1500 kHz) C40 
Tr « SV max 
27 | 31 | na sladovací cívku vzdálenou 600 kHz e A.(600 kHz) L30**) 
| 600 mm od středu cívky A ne 
na feritové tyči, tlačítko 
28 32 „FA-AFC“ stisknuto 284kHz e D (284kHz) C41 
29 33 156 kHz e C (156kHz) L31**) 
34 38 6,5 MHz e E (6,5 MHz) L38, pak L27 
a kv l = max 
35 39 přes standardní umělou anténu 11,8 MHz e F (11,8 MHz) C64 
———— ——— + na anténní vstup sladovaného —|— = P C K hs 
36 | 40 | přijímače 13 MHz e G (13 MHz) L34, pak L26 
n kv 2 max. 
37 41 21,4 MHz + H(21,4MHz) C60***) 


*) Po sladění mf zesilovače změřte jeho selektivnost. Po nastavení výstupního výkonu 50 mW rozladujeme zkušební vysílač na 
obě strany od rezonančního kmitočtu tak, aby výstupní výkon poklesl vždy o 3 dB (na polovinu). Vzdálenost obou bodů rozladění 
musí být nejméně 2300 Hz. Nelze-li této hodnoty dosáhnout, upravíme šířku přenášeného pásma opatrným natočením feritových 
tyčinek, přístupných mezi doladovacími jádry pásmových propustí mf dílu. 

**) Ladí se posouváním cívky po feritové tyči. 


***) Správná je výchylka, které dosáhneme s menší kapacitou doladovacího kondenzátoru. 
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Část pro příjem kmitočtově modulovaných signálů. Přijímač přepnut na vkv, automatické dola- 
ďování kmitočtu „AFC“ vypnuto. | 


Zkušební vysílač Sladovaný přijímač Měřič výstupu 


R | Stupnicový Sladovací o cé ; 
Připojení kasovatel prvek Připojení Výchylka 


L54 mezi body 
MB7 a ZBl*) 


L53 
přes bezindukční 
kondenzátor 10 000 pF L50 
na body MB5 — ZB5 do pravé krajní |———————— 
(báze tranzistoru T3) 107 MH= nemodul polohy L49 paralelně 
k elektrolytickému 
kondenzátoru 


nd C97**) 


L44 
L7 pak L6 


: 65 MHz modul. do levé krajní | Lá pak Lá 
přes symetrizační člen polohy 


na vstup pro anténu pro 
dálkový příjem vkv 


měřič výstupního | max. 
= ýkonu na 
74 MHz modul. C15 pak C4 konektor pro 


————— do pravé krajní | vnější reproduktor 
polohy 
10,7 MHz modul. L7 pak L6 


*) Stejnosměrný elektronkový voltmetr s nulou uprostřed stupnice. 
**) Stejnosměrný elektronkový voltmetr s rozsahem 2 V. 


R | 3,2 1, 45,6, 34, 8, 13, 18, 1017 6.179102,039,230,112, 24145, 904,25,.28,20, 21,2, 27 2,32, 29, 30,05, 31,33, 
oj 12 2 3 5 4 936801 1721134 20,19, 8, 5,17 6, 23% 8 2% 25 2 
Li 01 03, 02, 104 
KC509, KC508, KC508, 6C507, GCS5T, KA501, 
KF524, KC508, KA501,KA501, GC512k, KC508, KA501, 
R22 
100 


SPOJENÉ KONTAKTY PŘEPÍNAČŮ 


rasa -] 
Z 3 578, 678, M18, W- 
1 


R27 


6 
DMZ 


F náč c m ae 
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Zapojení magnetofonu přístroje ANP 283 „KOMPAS“ 
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Kontrola činnosti samočinného dolaďování 
kmitočtu „„AFC“: Přijímač přepnut na vkv. 

Na vstup pro anténu pro vkv (pro dálkový příjem) 
přiveďte ze zkušebního vysílače kmitočtově modulo- 
vaný signál 72 MHz s úrovní 5 mV. Přijímač na zavedený 
signál nalaďte a výstupní výkon (indikovaný měřičem 
výstupního výkonu, zapojeným na konektor pro další 
reproduktor) nařiďte regulátorem hlasitosti přijímače 
na 50 mW. Stiskněte tlačítko označené ,„FA-AFC“ 
(P4) a postupně rozlaďte zkušební vysílač o +150 kHz; 
přitom nesmí výstupní výkon klesnout pod 38 mW. 

Nastavovací prvky magnetofonu a regulátoru otáček: 
(nastavování se provádí při napájecím napětí 9 V) 
Potenciometr R101— nastavení kmitočtové charak- 
-- teristiky na 11 kHz v poloze „„snímání““. Signál se 

přivádí pomocí děliče napětí 100 k€(2/100 (2 na vstup 

(paralelně ke snímací hlavě) a měří se na výstupu 

zesilovače nf milivoltmetrem. (Při 2kHz je OdB, 

při 11 kHz má být +3 až 10 dB a při 60 Hz má být 

-+12 až +15 dB). Pro vstupní signál 2 kHz, 400 mV 

musíme naměřit na výstupu minimálně 0,6 V. 
Potenciometr R102 — nastavení úrovně záznamového 

proudu. Signál 400 Hz s úrovní 2V se přivádí 

pomócí odporového děliče 100 k(2/100 © na vstup 
pro mikrofon a měří se nf milivoltmetrem na měřicím 
bodu MB10. Přitom je oscilátor vyřazen z činnosti 
zkratem přívodu k mazací hlavě (MBI1 — ZBI1). 
Potenciometr má být nastaven tak, aby se na MB10 
naměřilo napětí 10 mV. 
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Potenciometr R103 — nastavení úrovně předmagneti- 
začního proudu při záznamu. Měří se vf milivolt- 
metrem na měřicím bodu MB10. Nastavení vf napětí 
má být 40 mV. Mazací napětí v tomto bodě nemá 
být větší než 60 mV, tj. proud předmagnetizace 
0,6 mA. 

Potenciometr R104 — nastavení mazacího oscilátoru. 
Má být nařízen tak, aby na mazací hlavě bylo vf 
napětí v rozmezí 23 až 28 V (při záznamu). Odběr 
proudu zesilovače při přepínání funkcí „snímání — 
záznam““ se musí měnit o 35 až 45 mA. 

Potenciometr R105 — nastavení otáček motoru. Rych- 
lost posuvu kontrolujeme páskou se záznamem 
délky pro danou rychlost. 

Cívka L101— nastavení kmitočtové charakteristiky 
na 11kHz v poloze „záznam““ na max. Signál se 
přivádí na vstup pro mikrofon pomocí děliče napětí 
100 k0/100 © a měří se na výstupu (R21) nf volt- 
metrem. Obvod automatiky odpojen. 

Cívka L 102 — jádro cívky oscilátoru má být nastaveno 
tak, aby při největším vf napětí byl odběr proudu 
oscilátoru co nejmenší. Oscilátor má kmitat v rozmezí 
64 až 75 kHz a průběh oscilačního napětí má být 
čistě sinusový. 

Cívka L103 — nastavení změny kmitočtu mazacího 
oscilátoru (45 kHz) k odstranění případných záznějů 
při záznamu rozhlasových pořadů přijímaných na 
středních a dlouhých vlnách. (Vodorovně posuvný 
prvek umístěný na zadní straně přístroje za magneto- 
fonem). 


2.5. PŘIJÍMAČE DO MOTOROVÝCH VOZIDEL 


2,507. Přenosné autorádio 2011B „CARINA“ 
(s držákem 1PK 15015) |- 


Výrobce: TESLA BRATISLAVA, n. p. 


Zapojení: 


Kufříkový, sedmiobvodový, devítitranzistorový super- 
heterodyn na krátkých, středních a dlouhých vlnách — 
desítiobvodový, desítitranzistorový superheterodyn na 
velmi krátkých vlnách —k napájení z vestavěné 
baterie, s držákem IPK 15015 přizpůsobitelný pro 
provoz v motorovém vozidle včetně napájení z jeho 
akumulátorové baterie. 

Při příjmu amplitudově modulovaných signálů: 
vnější nebo výsuvná tyčová anténa na krátkých vl- 
nách, vázaná kapacitným děličem se vstupním obvo- 
dem — vestavěná feritová anténa na středních a dlou- 
hých vlnách — první změnou kapacity laděný vf 
obvod, indukcí vázaný s obvodem báze vstupního 
tranzistoru — první tranzistor jako řízený vf zesilovač, 
v zapojení se společným emitorem, odporově vázaný 
s obvodem báze druhého tranzistoru — druhý tran- 
zistor jako aditivní směšovač a oscilátor v Hartleyově 
zapojení — oscilátorový obvod laděný změnou kapacity 
v souběhu se vstupním obvodem, s indukční zpětnou 
vazbou, kapacitou vázaný s emitorovým obvodem 
tranzistoru směšovače, s neutralizačním obvodem na 
krátkých vlnách — první dvouobvodová, kapacitně 
vázaná mf pásmová propust s přiřaditelnou indukční 
vazbou, vázaná kapacitním děličem s obvodem báze 
dalšího tranzistoru — třetí tranzistor jako řízený mf 
zesilovač — druhá dvouobvodová, kapacitou vázaná 
mf pásmová propust s přiřaditelnou indukční vazbou 
a 8 neutralizačním obvodem, kapacitním děličem 
vázaná s obvodem báze dalšího tranzistoru — čtvrtý 
tranzistor jako druhý neutralizovaný stupeň mf zesilo- 
vače — pátý mf laděný obvod, indukcí vázaný s obvo- 
dem demodulátoru — demodulace a usměrnění řídi- 
cího napětí pro automatické řízení citlivosti germaniovou 
diodou — ručkový indikátor vyladění — vývody pro 
gramofonovou přenosku a magnetofon — fyziologická 
regulace hlasitosti — pátý tranzistor jako nf před- 
zesilovač se zápornou zpětnou vazbou — odporová 
vazba kombinovaná s výškovým a hloubkovým plynule 
proměnným korekčním členem — šestý tranzistor jako 
druhý stupeň nf zesilovače — odporová vazba. se 
sedmým tranzistorem, pracujícím jako budicí zesilovač 
s tepelnou stabilizací pracovního bodu termistorem — 
dvojice komplementárních tranzistorů jako výkonový 
koncový stupeň pracující ve třídě B s teplotní a napěťo- 
vou stabilizací pracovního bodu termistorem a kapa- 
citní diodou — kmitočtově závislá nf záporná zpětná 


Přenosné autorádio 2011B 
„CARINA“', výroba 1971 
až 1973 


vazba výstupu výkonového zesilovače s emitorovým 


obvodem budicího stupně — vazební kondenzátor — 
vestavěný dynamický reproduktor — vývody pro vnější 
reproduktor s vypínáním vestavěného reproduktoru — 
stabilizace napětí pro báze některých tranzistorů VÍ 
a mf zesilovače selenovým usměrňovačem — vypínatel- 
né osvětlení ladicí stupnice a indikátoru napětí napájecí 
baterie — tlačítkové přepínání vlnových rozsahů, šířky 
mf pásma a automatického dolaďování kmitočtu 
oscilátoru na vkv. | m 

Při příjmu kmitočtově modulovaných signálů: vnější 
nebo vestavěná tyčová anténa — indukční vazba se 
vstupním obvodem naladěným na střed rozsahu velmi. 
krátkých vln — vstupní tranzistor v zapojení se společ- 
nou bází jako selektivní vf zesilovač — první vf obvod 
laděný změnou kapacity, kapacitně vázaný s emitoro- 
vým obvodem dalšího tranzistoru — druhý tranzistor 
jako aditivní směšovač a oscilátor v Colpittsově za- 
pojení — oscilátorový obvod laděný v souběhu s prvním 
vf obvodem změnou kapacity, vázaný indukcí s kolek- 
torovým a kapacitou s emitorovým obvodem tranzistoru 


směšovače, s obvodem automatického dolaďování 
kapacitní diodou — můstková neutralizace pro mezi- 
frekvenci — první dvouobvodová, kapacitou vázaná 


mf pásmová propust s automatickým tlumením vstup- 
ního obvodu v závislosti na velikosti signálu germanio- 
vou diodou — přizpůsobení a vazba kapacitním děličem 
s obvodem báze třetího tranzistoru pracujícího jako mf 
zesilovač — druhá dvouobvodová, kapacitně vázaná 
mf pásmová propust, vázaná kapacitním děličem s ob- 
vodem báze dalšího tranzistoru — čtvrtý tranzistor jako 
druhý částečně neutralizovaný stupeň mf zesilovače — 
třetí dvouobvodová, mf pásmová propust vázaná čle- 


nem LC, s obvodem automatického omezování silných 


mf signálů s germaniovou diodou — přizpůsobení 
a vazba kapacitním děličem s obvodem báze pátého 
tranzistoru, který pracuje jako třetí neutralizovaný 
stupeň mf zesilovače a amplitudový omezovač — čtvrtá 
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dvouobvodová, mf pásmová propust vázaná obvodem 
LC, spojená 8 poměrovým detektorem osazeným dvěma 
germaniovými diodami — ručkový indikátor vyladění — 
člen RC k potlačení vyšších, kmitočtů demodulovaného 
signálu. Dále jako při příjmu amplitudově modulova- 
ných signálů. 

Při provozu s držákem 1PK 15015: zasunutím při- 
jímače do držáku se odpojí vestavěné antény (přepínač 
P6), vestavěný reproduktor a napájecí baterie a vyřadí 
se z činnosti vypínač osvětlovací žárovky ladicí stupnice. 
Připojí se automobilová anténa (s oddělovacím konden- 
zátorem a stíněním přívodu), vnější reproduktor a vnější 
napájecí zdroj (akumulátor vozu) s příslušnou pojistkou, 
děličem napětí a oddělovacím filtrem. Upraví se pracovní 
bod tranzistorů koncového stupně vyřazením a zařa- 
zením některých členů obvodu záporné nf zpětné vazby. 
Změní se zapojení vstupních obvodů pro příjem ampli- 
tudově modulovaných signálů takto: vnější, kapacitou 
vázaná automobilová anténa — kapacitní vazba se 
vstupním obvodem na krátkých a dlouhých vlnách, 
indukční vazba na středních vlnách — první vf obvod 
laděný změnou kapacity, na krátkých a středních 
vlnách s indukční vazbou, na dlouhých vlnách proudo- 
„vou kapacitní vazbou s obvodem báze vstupního tran- 
zistoru. Při příjmu kmitočtově modulovaných signálů 
(kromě odpojení vestavěné a připojení vnější automobi- 
lové antény) zůstává zapojení vstupních obvodů ne- 
změněno. 


Hlavní technické údaje: 


Vlnové rozsahy: 4; 4,05 až 4,6 m (74 až 65 MHz), 
25,16 až 50,4 m (11,975 až 5,95 MHz), 187 až 571,4 m 
(1605 až 525 kHz), 1053 až 2000 m (285 až 150 kHz) 

Mezifrekvence: pro příjem amplitudově modulova- 
ných signálů 455 kHz; pro příjem kmitočtově modulo- 
vaných signálů 10,7 MHz. 

Průměrná citlivost: krátké vlny 20 uV, střední 
vlny 404V (200uV/m), dlouhé vlny 70uV 
(500 uV/m), velmi krátké vlny (pro odstup úrovně 

— signálu od úrovně šumu 26 dB) 5 uV 

Průměrná selektivnost: krátké, střední a dlouhé 
vlny 20 a 30 dB; velmi krátké vlny 24 dB 

Výstupní výkon: a) při provozu z vestavěné baterie 
750 mW (impedance 2 ©); 
b)při provozu z akumulátoru motorového vozidla 
2 W (impedance 8 (2) 

Reproduktor: a) vestavěný, kruhový, 
100 mm, impedance kmitací cívky 2 0; 
b) vnější (namontovaný v automobilu) oválný, 
rozměrů 205 x 130 mm, impedance kmitací cívky 8 © 

Napájení: a) 6V, ze 4 monočlánků 1,5 V (Bateria 
140), průměru 33 a délky 61 mm, zapojených v sérii; 
b) 12V +20% z akumulátoru vozidla 

Příkon: a) z vestavěné baterie asi 2,1 W (350 mA při 
6 V) při vybuzení na 750 mW, odběr proucd bez 
vybuzení 35 mA; 


průměru 


R10 c+. 


ZKUŠEBNÍ VYSÍLAČ 
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b) z akumulátoru vozidla si 5,6 W (400 mA při 14 V) 
při vybuzení na 2 W, odběr proudu bez vybuzení 
40 mA 


Slaďování: Nařiďte oba stupnicové ukazovatele tak, 
aby se kryly s koncovými značkami ladicí stupnice, 
jsou-li jejich ladicí mechanismy v levé krajní poloze 
(kondenzátory nařízeny na největší kapacitu). Poněvadž 
pro slaďování musí být šasi přijímače vysunuto ze skříně, 
jejíž součástí je ladicí stupnice, označte vzdálenosti 
jednotlivých sladďovacích bodů (např. tužkou FIX na 
okraji světlovodu) od středu stupnicového ukazovatele 
nařízeného do levé krajní polohy a označte je písmeny 
A až F. Tyto vzdálenosti jsou: 1500 kHz (D) — 121 mm, 
11,8MHz (F) — 120,5 mm, 284kHz (B) — 119,5 mm, 
600 kHz (C) — 29 mm, 6;5 MHz (E) — 22,5 mm, 156 kHz 
(A) — 12,5 mm. U přijímačů první výrobní série jsou 
tyto vzdálenosti odlišné (viz „„Změny“). 

Přijímač lze sladďovat při provozu z baterie 6 V 
jako kufříkový nebo ve spojení s držákem LPK 15015 
při provozu z akumulátoru 12 V jako automobilový. Při 
provozu z vestavěné baterie 6 V zapojujeme náhradní 
zátěž pro slaďování (rezistor 2 (2/1 W) do přípojky pro 
další reproduktor tak, aby byl vestavěný reproduktor 
odpojen, při provozu z akumulátoru 12V +20% je 
přijímač zasunut do držáku 1PK 15015, na nějž je 
zapojena náhradní zátěž (rezistor 8 (2/3 W) místo vněj- 

šího reproduktoru. 

Před vlastním slaďováním seřiďte pracovní bod 
koncových tranzistorů takto: 

a) Přijímač nasuňte do držáku (LPK 15015 s připo- 
jeným provozním napětím 12V +-20%, tj. 144 V) 
a souběžně k náhradní zátěži 8 (2 zapojte osciloskop. 
Regulátor hlasitosti (R55) nařiďte na největší hlasitost 
a na jeho živý konec přiveďte přes rezistor 100 000 © 
nf signál 1 kHz s takovou úrovní, aby na sinusovce 
zobrazené osciloskopem byly vrcholy omezovány. 
Potenciometrem R75 nastavte pak souměrné omezování 
horních i dolních vrcholů sinusovky; 

b) Přijímač uveďte do provozu z voslavěnéhé zdroje 
G V a souběžně k náhradní zátěži 2 (2 zapojte osciloskop. 
Koncový stupeň přijímače vybuďte, jak je uvedeno pod 
bodem a) a souměrné omezování vrcholů sinusovky 
zobrazené na stínítku osciloskopu seřiďte potencio- 
metrem R74. 

Při slaďování vstupních obvodů pro provoz v auto- 
mobilu musí být páka přepínače P6 zajištěna ve stisk- 
nuté poloze (tak, jak je přepnuta při zasunutí do držáku 
1PK 15015 čepem držáku). Vf signály se přivádějí na 
výsuvnou anténu přijímače přes umělou anténu podle 
normy ČSN 36 7090, čl. 64 c (viz obrázek). 

Při slaďování obvodů s feritovou anténou se VÍ 
signály přivádějí na zkušební cívku podle téže normy 
čl. 71 až 74 (viz obrázek v úvodu publikace na str. 11) 
a páka přepínače P6 je uvolněna. 


Umělá anténa pro sladování 
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Slaďovací prvky na vf části přijímače 
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Sladovací prvky přístupné po odklopení reproduktoru 


Kontrola činnosti automatického dolado- 
vání kmitočtu na velmi krátkých vlnách 
„ŠP—ADK“: Přiveďte ze zkušebního vysílače na 
tyčovou anténu přijímače signál 73 MHz s úrovní asi 
50 uV. Na výstup přijímače zapojte měřič výstupního 
výkonu (8 (© nebo 2 © podle druhu provozu) tak, aby 
byl vestavěný reproduktor odpojen. Přijímač na zave- 
dený signál přesně nalaďte a pak nastavte regulátorem 
hlasitosti přijímače jeho výstupňí výkon na 50 mW. 
Nyní přijímač rozlaďte na jednu stranu od správného 
naladění tak, až výstupní výkon klesne na polovinu. 
Potom stiskněte tlačítko označené „ŠP—ADK“; vý- 
stupní výkon se má zvětšit na 38 mW. Stejnou kontrolu 
proveďte i pro rozladění přijímače na opačnou stranu 
od správného naladění. 

Změny v provedení: U první výrobní série přijímačů 
byl použit v části pro příjem amplitudově modulovaných 
signálů ladicí kondenzátor s většími kapacitami obou 


X654321 


dílů (C33 — 425 pF, C54 — 359 pF). Vzdálenosti slado- 
vacích bodů A až F od koncové značky vlevo byly pro: 
11,8MHz (F) — 125 mm, 1500 kHz (D) — 125 mm, 
284 kHz (B) — 122 mm, 6,5 MHz (E) — 40 mm, 600 kHz 
(C) — 26 mm, 156 kHz (A) — 14 mm. Změřením vzdále- 
nosti slaďovacích bodů stupnice od koncové značky lze 
snadno zjistit, o které provedení přístroje jde. 

Germaniová dioda D8 v obvodu mf omezovače nebyla 
použita. Kontakty přepínače P2 1—2—3 v obvodu 
ukazovatele vyladění MI nebyly využity a obvod byl 
přepínán přepínačem P7 kontakty 1—2—3. Konden- 
zátor C48 měl kapacitu 82 pF. 

U nových výrobků byly ve vf a mf části přijímače 
použity tranzistory typu GT322, a to s modrým ozna- 
čením T3 a T6, s červeným označením T4 a T5, s čer- 
ným označením T7, beze změny zapojení. Hodnoty 
kondenzátorů C58 a C63 byly změněny na 47 000 pF. 
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Část pro příjem amplitudově modulovaných signálů. Regulátory hlasitosti, výšek a hloubek na 
max., tlačítko „ŠP—ADK“ (Pl) v základní poloze (nestisknuté). | | 


Zkušební vysílač Sladovaný přijímač 
P —————————————————————————— | Výchyl- 
sk Signál modul. Stupnicový © | © Slaďovací ka*) 
Připojení 80% 1kHz || PO*eh ukazovatel || | prvek 
1 6 | přes kondenzátor 47 000 pF na bázi L28 
tranzistoru T7 
| | PN) L25 
i : přes kondenzátor 47 000 pF na bázi do pravé krajní 
tranzistoru T6 455 kHz M polohy 7777777700000 max. 
3 8 (asi 1500 kHz) L24 
seo RER L19 
přes kondenzátor 47 000 pF na bázi 
8 | 20. | FPPmmoru 14 L18 
11 | 13 156 kHz n. A (156 kHz L10 | 
přes umělou anténu podle obrázku s jc 
12 | 14 | "9 vývodproautomobilovou anténu | 934, Hz e B (284 kHz) 052, pak C34 
15 | 17 156 kHz A (156kH L12** 
na standardní slaďovací cívku vzdá- | ds . 2 ) 
| 16 | 18 | !enou 600m od feritové antény || 994kHz e B (284 kHz) C838 
19 | 21 | 600 kHz e C (600 kHz) L14, pak L9 
přes umělou anténu podle obrázku = 
20 | 22 | "8 vývodpro automobilovou anténu | 1599 KHz e D (1500kHz) | | C50, pak C31 | 
23 | 2 600 kHz © C (600 kHz) L11**) | 
na standardní sladovací cívku vzdá- » | 
24 | 26 | jemou 600m od foritové antény 1500 kHz e D (1500kHz) | | C36 | 
27 | 29 6,5 MHz e E (6,5 MHz) L13, pak L8 
přes umělou anténu podle obrázku ee ná 
28 30 | "A vývod pro automobilovou anténu 11,8 MHz | | e F (11,8 MHz) C47***) 


*) Výstupní výkon udržujte v průběhu sladování velikostí vstupního signálu pod úrovní 50 mW. 
%*) Ladí se posouváním cívky po feritové tyči. (Páka přepínače P6 uvolněna). 
***) Správný je signál s menší kapacitou dolaďovacího kondenzátoru. | : 
Poznámka: Je-li přijímač správně naladěn, nesmí klesnout jeho citlivost po přepnutí na široké pásmo (stisknuté tlačítko „ŠP-ADK“) 
více než o 3 dB. 
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Část pro příjem kmitočtově modulovaných signálů. Přijímač přepnut na vkv, tlačítko „ŠP—ADK“ 
(P1) v základní poloze. | 


Zkušební vysílač | Slaďovaný přijímač Elektronkový voltmetr 
EA dh A ha a ne A k | 
á ena Signál Stupnicový | Útlum |Slaďovací Připojení Pěst: Ú "chylka 
Připojení 15kHy. | ukazovatel | 1000 pF | prvek poj J ýchy 
| 
l 3 L23 L27 souběžně ke = 0,3 Vsnulou | nul. 
přes kondenzátor kondenzátoru | uprostřed 
47 000 pF na bázi C94 
—— tranzistoru T7 —— ee —— 
2 4 L23 L26 
10,7 MHz 
5 9 přes kondenzátor nemodul. - LI? L23 : 
== 47 000 pF na bázi 77777 (71 souběžně ke = voltmetr 
6 10 tranzistoru T6 L17 L22 aa rozsah 3 V max*) 
pH přes kondenzátor ih LI 
47 000 pF na bázi n... A 
8 | 12 | tranzistoru T5 = L16 
13 19 — L5 
65 MHz do levé kraj- 
A 590 modul. ní polohy l L? a 
15 | 21 | přímo na vstupní = L6 ; měřič výstup- 
Z cívku LI (výstupní |———— |— | na výstup ního výkonu 
16 | 22 | impedance zkušebního | 74 MHz zcela vpravo == CIŠ přijímače | (imp. s nebo 
vysílače 70 ©) 8 (2)**) 
17 | 23 | 65 MHz zcela vlevo — Lá max. 
18 | 24 74 MHz zcela vpravo — 107 


+) Během sladování udržujte velikostí vstupního signálu výstupní napětí pod úrovní 0,5 V. 
**) Podle druhu provozu. 


RP2 


5 | (ZDÁ SKS SSS ] 
V 
| 
i 
l 
C123 |C120 


6K8 |10k 
L30 


AT X2 X3. X4 X5 M6 X7 X8 X9. X0 X X0 


Zapojení v držáku pro přijímač 2011B „CARINA“ 1PK 15015 
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2.508. Autorádio 2105B „SPIDER“ 


Výrobce: TESLA BRATISLAVA, n. p. 


Zapojení: 


Sedmiobvodový, sedmitranzistorový superheterodyn 
pro příjem vysílačů na středních a dlouhých vlnách, 
k napájení z akumulátoru motorového vozidla. 
Anténní přizpůsobovací obvod s kapacitním dola- 
děním — první vf obvod laděný změnou indukčnosti, 
vázaný kapacitním děličem s obvodem báze vstupního 
tranzistoru — první tranzistor jako řízený vf zesilovač 
S neutralizací, v zapojení se společným emitorem — 
kapacitní vazba s druhým vf obvodem laděným v sou- 
běhu indukcí na středních vlnách, odporová vazba 
kombinovaná s odlaďovačem zrcadlových kmitočtů 
na dlouhých vlnách — tlumicí dioda ke zvětšení účin- 
nosti samočinného řízení citlivosti — druhý tranzistor 
jako aditivní směšovač a oscilátor — oscilátorový obvod 
laděný změnou indukčnosti v souběhu se vstupními 
obvody, s kapacitní proudovou zpětnou vazbou, kapa- 
citou vázaný s emitorovým obvodem tranzistoru smě- 
šovače — první dvouobvodová, kapacitou vázaná mf 
pásmová propust, indukcí vázaná s obvodem báze 
dalšího tranzistoru — třetí tranzistor jako první stupeň 
mf zesilovače — dioda k získání řídicího napětí k auto- 
matickému řízení citlivosti pro třetí tranzistor, usměrně- 
ní mf signálu — druhá dvouobvodová, kapacitou vázaná 
mf pásmová propust, indukcí vázaná s demodulačním 
obvodem — třetí dioda jako demodulátor a usměrňovač 
napětí pro automatické řízení zesílení vstupním tran- 
zistorem — fyziologická regulace hlasitosti — čtvrtý 
a pátý tranzistor jako odporově vázaný nf zesilovač 
a budicí stupeň s tepelnou stabilizací obvodu budiče 
termistorem — dvojice komplementárních tranzistorů 
jako dvojčinný koncový stupeň, pracující ve třídě B 
s teplotní kompenzací termistorem — kmitočtově zá- 
vislá nf záporná zpětná vazba do obvodu báze tran- 
zistoru budiče — kapacitní vazba a odrušovací filtr — 
vývod pro vnější reproduktor — vyhlazení napájecího 
napětí filtry RC a jeho stabilizace stabilizační diodou — 
osvětlovací žárovka ladicí stupnice — jištění tavnou 
pojistkou v přívodu napájecího napětí — plošné spoje. 


Hlavní technické údaje: 


Vlnové rozsahy: 2; 187 až 571,4 m (1605 až 525 kHz), 
1053 až 2000 m (285 až 150 kHz) 

Mezifrekvence: 460 kHz 

Průměrná citlivost: střední vlny 1l uV, dlouhé 
vlny 20 uV 
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Umělá anténa pro slaďování 


Autorádio 2105B 
„SPIDER“, výroba 1972 
až 1974 


Průměrná selektivnost: 24dB pro oba vlnové 
rozsahy 

Výstupní výkon:3 W 

Reproduktor: oválný, rozměrů 100 x 160 mm, s im- 

pedancí kmitací cívky 4 (2; na ozvučnici 130 x 190 mm, 

oddělený od vlastního přístroje 
Napájení: 12V +20%, tj. 144V z akumulátoru 

vozidla — záporný pól akumulátoru spojen s kostrou 
vozu. (V opačném případě je nutné přijímač na- 
montovat tak, aby byl od kostry vozu izolován) 
Příkon: asi 10 W (0,8 A při 12,5) při vybuzení na jme- 
novitý výkon. Bez buzení je odběr proudu 90 mA. 

Slaďování: Nařidte stupnicový ukazovatel tak, aby 
se kryl s levými okraji hraničních čar střední části 
(číslicové) ladicí stupnice, je-li ladění v levé krajní 
poloze. Od téhož okraje odměřte a označte pak na stí- 
nítku slaďovací body pro 1460 kHz — 61,5 mm a pro 
156 kHz — 5 mm. 

Přijímač se slaďuje při napájecím napětí 14,4 V 
(zdroj připojen kladným pólem přes přívod s pojistko- 
vým pouzdrem). Vf signály (amplitudově modulované 
1 kHz, 30%) zavádíme na báze tranzistorů přes bez- 
indukční oddělovací kondenzátor 33000 pF nebo na 
vstup přijímače přes umělou anténu pro automobilové 
přijímače podle obrázku. Na výstup přijímače musí 
být vždy zapojen reproduktor nebo náhradní zátěž 
(odpor 40/5W). | 

Před vlastním slaďováním seřiďte provozní napětí 
a pracovní bod koncového stupně nf zesilovače při- 
jímače takto: K náhradní zátěži na výstupu přijímače 
(4 (2/5 W) zapojte paralelně osciloskop a potenciometr 
R37 vytočte zcela doleva. Pak potenciometr R32 na- 
řiďte tak, aby mezi jeho běžcem a šasi přijímače bylo 
napětí 7,5 V a potenciometrem R16 nastavte napětí 
na rezistoru R6 na 1,3 V. Poněvadž nastavení jednoho 
potenciometru ovlivňuje nařízení druhého, postup 
několikrát opakujeme. 

Potom při signálu 1 kHz, přivedeném přes rezistor 
100 000 © na měřicí bod MBI (R25 nařízen na největší 
hlasitost) s takovou úrovní, aby na sinusovce zobrazené 
osciloskopem byly vrcholy slabě omezovány, nastavíme 


© potenciometr R37 tak, aby omezování horních i dolních 


vrcholů sinusovky bylo symetrické. 
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Rozmístění sladďovacích prvků a měřicích bodů v přijímači - 


Zkušební vysílač Slaďovaný přijímač 
> | Signál modul Stupnicový Sladovací YPhylka) 
| Se ignál modul. upnicový adovac 
Připojení - TKHz, 30% ktorseh | ukazovatel prvek 
1| 5 L13. | 
2 6 | přes bezindukční kondenzátor | 5 Sanké s L12 
né 33 000 pF na měřicí bod 460 kHz sv sich J max. 
3 7 | MB2 (báze tranzistoru T2) P Y LI1 
4 8 L10 
9 11 600 kHz e 600 kHz L?7, L6, L2 
o sv ————————————————— max 
10 12 1460 kHz e 61,5 mm (1460 kHz) | C1I**) : 
přes umělou anténu podle 
13 16 | obrázku na anténní vývod 156 kHz © 5 mm (156 kHz) L3. 
= přijímače 0 r | max, 
14 17 | 284 kHz dv na zavedený signál L8, L4 
15 18 1170 kHz e 250 kHz | L5 min. 


*) Výstupní výkon udržujte v průběhu celého slaďování úrovní vstupního signálu pod 50 mW. 

**) Pokud nelze nastavení provést, nařiďte dolaďdovací kondenzátor asi na 1/4 jeho kapacity a posouváním doladovací tyčky cívky 
L7 upravte středovlnný rozsah přijímače tak, aby po naladění cívek L6 a L2 už nebylo nutné kondenzátor dolaďovat. Doladovací 
tyčinka je přístupná zepředu vedle otvoru k nastavování jádra cívky L7. 


Poznámka: Při měření nebo při použití neobvyklého druhu automobilové antény je třeba přizpůsobit anténní vstup přijímače dola- 
děním kondenzátoru CI při signálu 1460 kHz na maximální výchylku měřiče výstupu. 


Změny v provedení: V průběhu výroby byly měněny 
typy tranzistorů nf části přijímače a tím i jejich zapo- 
jení: 

1. Přijímače označené na zadní stěně „A“ 
Tranzistory koncového. stupně GD608 a GD618 byly 
nahrazeny typy GD607 a GD617. Byly změněny 
odpory rezistorů R38 z 330 © na 220 O, R31z 1kO 
na 10(2 a vynechán elektrolytický kondenzátor 
C38. Byla zavedena stejnosměrná vazba mezi kólek- 
torem > bází tranzistoru T4 rezistorem R44 s odporem 
220 k 
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2. Přijímače pozdější výroby 


Tranzistor T5 typu GC521K byl nahrazen typem 
KF507. Byly vynechány rezistory R39, R36, R40 
a kondenzátory C38 a C41. Mění se odpory rezistorů 
R31 z 1kO na 10 O, R37 z 100kO na 220 kO, R38 
z 3300 na 3900 a kapacity kondenzátorů C36 
z 500 uF na 100 uF, C37 z 5 uF na 1 F, C39 z 50u.F 
na 2 uF a C4 z 1500 pF na 820 pF. Nově byly po- 
užity rezistory R42, R43 s odpory 2 x 0,25 0, 
R44 s odporem 220 k02 a R45 s odporem 12 kť). 
Zapojení obou mutací nf částí je zakresleno pod 
základním schématem přijímače. 
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2.509. Autorádio 2105B-3 „SPIDER 2“ 


Výrobce: TESLA BRATISLAVA, n. p. 


Zapojení: 


Sedmiobvodový, sedmitranzistorový superhet pro pří- 
jem vysílačů na středních a dlouhých vlnách, k napájení 
z akumulátoru motorového vozidla. 

Anténní přizpůsobovací obvod s kapacitním doladě- 
ním — první vf obvod, laděný změnou indukčnosti, 
vázaný kapacitním děličem s obvoděm báze vstupního 
| tranzistoru — první tranzistor jako řízený vf zesilovač 
v zapojení se společným emitorem — kapacitní vazba 
s druhým vf obvodem laděným v souběhu změnou in- 
dukčnosti na středních vlnách, odporová vazba kombi- 
novaná s odlaďovačem zrcadlových kmitočtů středovln- 
ných vysílačů na dlouhých vlnách — tlumicí dioda ke 
zvětšení účinnosti samočinného řízení citlivosti — druhý 
tranzistor jako aditivní směšovač a oscilátor — oscilá- 
torový řídicí obvod laděný změnou indukčnosti v sou- 
běhu se vstupními obvody, vázaný kapacitním děličem 
s emitorovým obvodem tranzistoru směšovače s kapa- 
citní proudovou zpětnou vazbou — první dvouobvodo- 
vá, kapacitou vázaná mf pásmová propust, indukcí 
vázaná s obvodem báze dalšího tranzistoru — třetí 
tranzistor jako první stupeň mf zesilovače — dioda 
k získání řídicího napětí k automatickému řízení citli- 
vosti pro třetí tranzistor usměrněním mf signálů — 
druhá dvouobvodová, kapacitou vázaná mf pásmová 
propust, indukcí vázaná s demodulačním obvodem — 
třetí dioda jako demodulátor a usměrňovač napětí pro 
zpožděné automatické řízení zesílení vstupním tran- 
zistorem — fyziologická regulace -hlasitosti — čtvrtý 
a pátý tranzistor jako odporově vázaný nf zesilovač 
a budicí stupeň — dvojice komplementárních tranzistorů 
jako dvojčinný koncový stupeň, pracující ve třídě B 
s teplotní kompenzací termistorem — kmitočtově zá- 
vislá kladná zpětná vazba z výstupu do obvodů bází 
tranzistorů koncového stupně — záporná zpětná vazba 
do emitorového obvodu tranzistoru předzesilovače bu- 
diče a do obvodu báze tranzistoru budiče ke kompenzaci 
kmitočtového průběhu nf zesilovače a ke stabilizaci 
pracovního bodu tranzistorů koncového stupně — 
kapacitou vázaný vývod pro vnější reproduktor — vy- 
hlazovací a oddělovací filtr LC napájecího obvodu — 
stabilizace napájecího napětí stabilizační diodou — 
osvětlovací žárovka ladicí stupnice — jištění tavnou 
pojistkou v obvodu napájecího napětí — plošné spoje. 


Hlavní technické údaje: 


Vlnové rozsahy: 2; 187 až 571,4 m (1605 až 525 kHz), 
1053 až 2000 m (285 až 150 kHz) 
Mezifrekvence: 460 kFz 


ANTÉNNÍ ZDÍŘKA 


, 
LOH- | 5 Ma 
R : im PŘIJÍMAČE 
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ZKUŠEBNÍ (ip 
VYSÍLAČ | 
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ŠASI PŘIJÍMAČE 


R + v = 002 
Umělá anténa pro sladování 
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Autorádio 2105B-3 
„SPIDER 2“', výroba 1976 
až 1977 


Průměrná citlivost: střední vlny 11 uV, dlouhé vlny 
20 uV | 

Průměrná selektivnost: pro střední vlny 24 dB, 
pro dlouhé vlny 26 dB | 

Výstupní výkon: 3 WW 

Reproduktor: oválný, rozměrů 100x160 mm (ve 
zvláštní skříni rozměrů 170 x 60 x 37 mm); impedance 
kmitací cívky 40 

Napájení: 12V +20%, tj. 14,4 V z akumulátoru vo- 
zidla (záporný pól akumulátoru spojen s koštrou 
vozu) 

Příkon: asi 10 W (0,8 A při 12,5 V) při vybuzení na 
jmenovitý výkon. Bez buzení a osvětlení ladicí stup- 
nice je odběr proudu 90 mA. | 


Slaďování: Nařiďte stupnicový ukazovatel tak, aby se 
kryl střední částí s levým okrajem stupnice (čistého skla), 
je-li ladění přijímače v levé krajní poloze, tj. jsou-li ladicí 
jádra zasunuta v cívkách. | 

Přijímač se slaďuje při napájecím napětí 14,4 V (zdroj 
připojen kladným pólem přes přívod s pojistkovým 
pouzdrem). Vf signály (amplitudově mudulované 1 kHz 
na 30 %) zavádíme na báze tranzistorů přes bezindukční 
oddělovací kondenzátor 33 000 pF' nebo na vstup přijí- 
mače přes umělou anténu pro automobilové přijímače 
podle obrázku. Na výstup přijímače musí být zapojen vždy 
reproduktor nebo náhradní zátěž (odpor 4 (2/5 W). 

Před vlastním slaďováním seřiďte provozní napětí 
a pracovní bod koncového stupně nf zesilovače takto: 
K náhradní zátěži na výstupu přijímače (4 (2/5 W) 
zapojte paralelně osciloskop a potenciometr R37 nařiďte 


-do levé krajní polohy (při pohledu z přední strany při- 


jímače), kdy je zařazen největší odpor. 

Po připojení přijímače na napájecí zdroj nařiďte 
potenciometr R32 tak, aby mezi jeho běžcem a šasi 
přijímače bylo napětí 7,5 V, a potenciometrem R16 
nastavte napětí na rezistoru R6 na 1,5 V. Poněvadž 
nastavení jednoho potenciometru ovlivňuje nařízení 
druhého potenciometru, postup několikrát opakujte. 

Potom při signálu 1 kHz, přivedeném přes rezistor 
100 000 © na měřicí bod MBI (R25 nařízen na největší 
hlasitost), takové úrovně, aby na sinusovce zobrazené 
dasciloskopem byly vrcholy slabě omezovány, nastavte 
potenciometr R37 tak, aby omezování horních i dolních 
vrcholů sinusovky bylo symetrické. 

Po tomto nastavení nesmí při vybuzení přijímače 
na plný jmenovitý výkon (tj. 3,46 V na náhradní zá- 
těži 4 ©) přesáhnout celkový odběr napájecího proudu 
(i s osvětlovací žárovkou) hodnotu 0,8 A. 


Rozmístění slaďovacích prvků a měřicích bodů v přijímači 


Zkušební vysílač 


AE Signál modul. 
Připojení 1 kHz, 30% 


přes bezindukční kondenzátor 
33 000 pF na měřicí bod MB2 460 kHz 
(báze tranzistoru T2) 


600 kHz 


1460 kHz 


přes umělou automobilovou 
anténu (podle obrázku) 156 kHz 
na anténní vývod přijímače 

284kHz 


1170 kHz 


Sladovaný přijímač 
Výchylka*) 


Stupnicový Sladovací 
Rozsah ukazovatel prvek 


do pravé krajní 


e 600kHz 
e 1460 kHz 
e 156kHz 
e 284kHz 


e 250kHz 


+) Výstupní výkon udržujte v průběhu celého sladování úrovní vstupního signálu pod 50 mW. 

**) Pokud nelze nastavení provést, nařiďte dolaďovací kondenzátor asi na 1/4 jeho kapacity a posouváním doladovací tyčky cívky 
L? upravte středovlnný rozsah přijímače tak, aby po naladění cívek L6 a L2 už nebylo nutné kondenzátor doladovat. Doladovací 
tyčinka je přístupná zepředu vedle otvoru k zasouvání ladicího jádra cívky L7. 

Poznámka: Při měření nebo při použití neobvyklého druhu automobilové antény je třeba přizpůsobit anténní vstup přijímače dola- 
děním kondenzátoru CT při signálu 1460 kHz na max. výchylku měřiče výstupu. 


Změny v provedení: V průběhu výroby přijímačů 
byly provedeny tyto hlášené změny proti uvedenému 
schématu: 

1. Tranzistory T6 a T7 byly u některých přístrojů 
nahrazeny typy AD161 a AD162 (z dovozu). — 
2. Dioda D4 je u nejnovějších výrobků osazena typem 

4NZ70. Odpor rezistoru R34 byl změněn na 150 O 

a kondenzátor C42 má kapacitu 500 LF. 


3. Elektrolytický kondenzátor C35 byl vynechán (re- 
zistor R26 spojen přímo s kostrou přijímače). 

4. Kondenzátor C27 byl vynechán a kondenzátor CZ5 
byl zapojen souběžně k rezistoru R18. 

5. Rezistor R13 a kondenzátor C16 byly vynechány 
a rezistor R12 je volným koncem připojen až na bod 
R16, R10. 


165 


„č MAdIAS“ £-49017 Spyxojne rmelodez 


4 LIHONY WIOUISIMJ VNIAIW ILIJVN VHOTOd -VNIIS34MVZ % 
a €a-1d 91 » EL- U | 
| | A- 678 95) *AS |5iNNSvz 
(© a CBI ČAJ ADYVINOY JN3OdS —— |HVSZOSJONIOV U | 
244 9 8Y 
9 | | 
OAAdI HINALY IN3TOJYZ bd JVNId-ěd AAOXLOV U 
Sa ZSE rad emk = 
„„[VW008-08] | 09, 04% [ASZ] | oa. 
+ EU Baa = 
jod S čd *$y | zed 44 
"1 © z 
by Měl aj 9 = r | j" 49 y 001 V774 j 00; j | =" 
C - 273 +1 | CEN 8z4 |9E3 ey o La sa 44) 
E24 ! 


mamma Za. 
E23 


*xa| | U 0, oz EXE 
| EY 
| a 84 
94 -P ň y9 
a : 
| 64 43 


M 
bg 
Xd 
= 


| 


J 
(AL0) 
sč 
L 


9% %y 
B 94 je: č l 
Era A 
ALDO | A60| 
EE |, WZ ' 99 
= se 
j + 6 + o> zelo o 53 63 
684 sl z A95 = M 2% 
i Das] 
| 8 U 
| u 
i 
96- É 
bek črě ČI 
6.909 ; i hh | 
90909 L0G3X ELZZM BYDM | LOZV9 LOCV9 LIM veLIX LOc V9 vá ča) | 
n 4 3 „28 "4 '0 '9 'g ez 1 7 
'€? '0% '79 '66 Lb KCECOKXE KZ WGXZUZ 'GZ ez -CIA 402 A9 "4 '€ "6 'e'o 6 8 Ux'ez "6 '7 2443 


„č>'2>'66'€% "js 60 "98 VP CE CE "67 E ez 12 507 ee OZAICAVCCU "3 Ad „H ' '6 '8 49 g "4 'ež 4 bay 


4 


2.510. Autorádio 2107B 


Výrobce: TESLA BRATISLAVA, n. p. 


Zapojení: 


Sedmiobvodový superheterodyn, využívající osm tran- 
zistorů, dva integrované obvody a dvanáct diod pro 
příjem vysílačů na krátkých, středních, dlouhých a velmi 
krátkých vlnách (s možností předvolby vysílačů na velmi 
krátkých vlnách), k napájení z akumulátoru motorového 
vozidla. 

Při příjmu amplitudově modulovaných signálů: 
anténní přizpůsobovací obvod s kapacitním doladě- 
ním — první vf obvod laděný změnou indukčnosti, 
vázaný kapacitním děličem s obvodem báze vstupního 
tranzistoru — první tranzistor jako řízený vf zesilovač 
v zapojení se společným emitorem — kapacitní vazba 
s druhým vf obvodem laděným v souběhu změnou 
indukčnosti na středních a krátkých vlnách, kapacitně 
odporová vazba kombinovaná s odlaďovačem zrcadlo- 


vých kmitočtů na dlouhých vlnách — tlumicí dioda. 


k zvětšení účinnosti automatického řízení citlivosti — 
druhý tranzistor jako směšovač a oscilátor — osciláto- 
rový řídicí obvod laděný změnou indukčnosti v souběhu 
se vstupními obvody 8 proudovou kapacitní zpětnou 
vazbou, kapacitním děličem vázaný s emitorovým ob- 
vodem směšovače — první dvouobvodová, indukcí 
vázaná mf pásmová propust — vazba a přizpůsobení 
obvodu báze dalšího tranzistoru kapacitním děličem — 
třetí tranzistor jako první řízený stupeň mf zesilovače — 
druhá dvouobvodová, indukcí vázaná mf pásmová 
propust vázaná kapacitním děličem s obvodem báze 
dalšího tranzistoru — čtvrtý tranzistor jako druhý stu- 
peň mf zesilovače — pátý laděný mf obvod, indukcí 
vázaný s obvodem demodulátoru — demodulace mf 
signálů a usměrnění napětí pro automatické řízení 
© citlivosti vf zesilovače a prvního stupně mf zesilovače 
germaniovou diodou — vývod pro kazetový přehrávač 
(s propojovací zástrěkou) — fyziologická regulace 
hlasitosti — vývody k připojení voliče předladěných 
vysílačů na vkv (s propojovací zástrčkou) — integrovaný 
obvod (16 tranzistorů a 6 diod) jako napěťový a výko- 
nový nf zesilovač demodulovaného signálu se silnou 
zápornou zpětnou vazbou k potlačení zkreslení — ka- 
pacitní vazba s vývodem pro připojení dynamického 
reproduktoru umístěného ve zvláštní skříni. 

Při příjmu kmitočtově modulovaných signálů: obvod 
vnější automobilové antény vázaný sériovým členem LC 
se vstupním obvodem — první varikapem laděný vf 
obvod, vázaný indukcí s obvodem báze vstupního 
tranzistoru — první tranzistor v zapojení se společnou 


bází jako vf zesilovač s kapacitou vázaným laděným . 


obvodem v kolektorovém obvodu — dvouobvodová 
vf pásmová propust, průběžně laděná dalšími dvěma 
varikapy v souběhu s vstupním laděným obvodem, 
kapacitně vázaná s obvodem báze dalšího tranzistoru — 
druhý tranzistor v zapojení se společným emitorem jako 
buzený směšovač — třetí tranzistor jako oscilátor, 
řízený obvodem LC, laděným v souběhu s ostatními ví 
obvody dalším varikapem, s kapacitní zpětnou važbou 
a s obvodem automatického dolaďování kapacitní 
diodou, kapacitou vázaný s obvodem báze tranzistoru 
směšovače — můstková neutralizace pro mezifrekven- 


ci — první dvouobvodová, kapacitně vázaná mf pás- 


Napájení: 12V +20%, tj. 


Autorádio 2107B, výroba 1975 až 1976 


mová propust — přizpůsobení a vazba kapacitním 
děličem s obvodem báze dalšího tranzistoru — čtvrtý 
tranzistor jako první stupeň mf zesilovače — druhá 
dvouobvodová, kapacitně vázaná mf pásmová pro- 
pust — vazba a přizpůsobení kapacitním děličem ob- 
vodu báze dalšího tranzistoru — pátý tranzistor jako - 
druhý částečně neutralizovaný mf zesilovač — třetí 
dvouobvodová, kapacitou vázaná mf pásmová propust, 
vázaná dále kapacitním děličem s obvodem báze dalšího 
tranzistoru — šestý tranzistor jako mf zesilovač s neutra- 
lizačním obvodem a amplitudový omezovač — čtvrtá 
dvouobvodová, indukcí vázaná mf pásmová propust, 
spojená s poměrovým detektorem osazeným dvěma 
germaniovými diodami jako zdroj nf signálů a řídicího 
napětí pro samočinné dolaďování kmitočtu — člen 
k potlačení vyšších kmitočtů demodulovaných signálů. 
Dále jako při příjmu amplitudově modulovaných sig- 
nálů. 

Napájení: Kladný přívod napájecí baterie s tavnou 
pojistkou, odrušovací tlumivkou a vypínačem (záporný 
pól baterie je spojen s kostrou přijímače) — vyhlazovací 
filtr RC s regulátorem napětí — stabilizace napětí 
stabilizační diodou — osvětlovací žárovka ladicí stup- 
nice — tranzistor v zapojení tříbodového oscilátoru 
jako zdroj střídavého napětí — napájecí a převodní 
transformátor — zdvojovač a usměrňovač napětí 
s germaniovými diodami — vyhlazovací filtr RC — 
stabilizační integrovaný obvod — kombinovaný poten- 
ciometr jako regulátor záporného ladicího napětí pro 
varikapy — vývody pro předvolbu vysílačů. 

Tlačítkové přepínání vlnových rozsahů — plošné 
spoje — reproduktor v oddělené plastové skříňce. 


Hlavní technické údaje: 


Vlnové rozsahy: 4; 3 až 4,54 m (100 až 66 MHz 
8 potlačeným mezipásmem 74 až 87,5 MHz); 48,3 
až 50,4 m (62 až 5,95 MHz); 187 až 571,4 m (1605 
až 525kHz); 1053 až 2000 m (285 až 150kHz) 

Mezifrekvence: pro příjem amplitudově modulova- 
ných signálů 460 kHz; pro příjem kmitočtově modu-. 
lovaných signálů 10,7 MHz 

Průměrná citlivost: krátké vlny 5 uV, střední vlny 
7,5 uV, dlouhé vlny 20 uV, velmi krátké vlny (pro 
odstup úrovně signálu od úrovně šumu 26 dB) 
45 uv 

Průměrná selektivnost: krátké, střední a dlouhé 
vlny 30 dB, velmi krátké vlny 24 dB 

Výstupní výkon: 3,5 W 

Reproduktor: oválný, rozměrů 160 x 100 mm, impe- 
dance kmitací cívky 4 © (umístěný v oddělené skříni 
rozměrů 170x 110x100 mm) 

144 V z akumulátoru 
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vozidla (záporný pól akumulátoru spojen s kostrou 
vozu) 

Příkon: asi 10 W (0,8 A- při 12,5 V) při vybuzení na 
jmenovitý výkon, stupnice osvětlena. Bez buzení 
a osvětlení je odběr proudu asi 90 mA 


Slaďování: Seřiďte stupnicový ukazovatel tak, aby se 
kryl s bodem mezi nápisy ,„S““ a „„F“*, je-li ladění přijímače 
v levé krajní poloze. (Při ladění mají být obě krajní 
polohy určeny dorazy ladění pro běžné vlnové rozsahy; 
stupnicový ukazovatel spojený s běžcem ladicího poten- 
ciometru R59 pro rozsahy velmi krátkých vln přitom 
nemá dosahovat svých krajních poloh.) 

Přijímač slaďujeme při napájecím napětí 144 V 
(zdroj je připojen kladným pólem na kabel s červenou 
izolací a pojistkovým pouzdrem a záporným pólem na 
kabel s modrou izolací). Na výstupu přijímače musí být 
zapojen reproduktor nebo náhradní zátěž (rezistor 4 (2, 
5 W). 

Po připojení napájecího napětí zapněte přijímač 
na velmi krátké vlny (stiskněte tlačítko označené ,„FM““) 


R ANTÉNNÍ ZDÍŘKA 
S SS E PŘIJÍMAČE 
ZKUŠEBNÍ 'ip, 
VYSÍLAČ L 
V LA U 4 
a: ŠASI PŘIJÍMAČE 
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Umělá anténa pro sladování 
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Rozmístění sladovacích prvků a měřicích bodů v přijímači 
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a potenciometr R68 nařiďte tak, aby na jeho běžci bylo 
napětí 7,5 V (měřeno proti kostře). Pak přijímač přepně- 
te na rozsah středních vlň (stiskněte tlačítko označené 
„SV““) a potenciometrem R39 nastavte napětí na re- 
zistoru R27 na 0,22 V. Obě nastavení několikrát opa- 
kujte, poněvadž se navzájem ovlivňují. Po tomto 
nastavení změřte při přijímači přepnutém na rozsah 
krátkých vln (stisknuté tlačítko označené „KV“) 
jeho celkový napájecí proud, přepněte přijímač na velmi 
krátké vlny a potenciometrem R62 nastavte napájecí 
proud tak, aby byl proti původnímu větší o 45 mA. 
Přitom musí být napětí na integrovaném obvodu 
I01 — 33 12V. 

Vf signály přiváděné na anténní vstup přijímače 
přes přenosové členy podle obrázků jsou modulovány 
1 kHz (při amplitudové modulaci do hloubky 30%, 
při kmitočtové modulaci pro pásmo CCIR se zdvihem 
22,5 kHz, pro pásmo OIRT se zdvihem 15 kHz). 
Výstupní výkon přijímače nemá při slaďování přesáh- 
nout 50 mW (regulátor hlasitosti na největší hlasitost). 


POHLED SMĚREM 
ŠIPKY 


Část pro příjem amplitudově modulovaných signálů. 


Zkušební vysílač Sladovaný přijímač 
| s as Slaď h Výchylka 
Vestec ; upnicový adovac 
Připojení | Signál modul. | Rozsah ukazovatel prvek 
1 6 | přes kondenzátor 33 000 pF L37 
na měřicí body MB6 — ZB6G 
: : řes kondenzátor 33 000 pF s 
== přes kondenzátor p do pravé krajní 
šicí k 460 kHz SV * 
3 g | 7 měřicí body MB5 — ZB5 polohy L33 max.“) 
4 9 L26 
: přes kondenzátor 30 000 pF 
5 10 na měřicí body MB4 — ZB4 L29 
11 | 13 600 kHz e 600kHz L23, L20, L15 
== V K E max 
12 14 1460 kHz e 1460 kHz L23, C1**) 
15 18 | přes umělou automobilovou 156 kHz e 156kHz L16 
A anténu (viz obrázek) a | na 
16 19 | na anténní vstup přijímače 284 kHz dv e 284kHz L24, LI7 
17 20 1170 kHz e 250kHz L19 min. 


m | o V rn 


L25%**), L21, L18 


*) Mf cívky se ladí na první maximální výchylku při šroubování jádra do cívky ze strany součástek. 

Po sladění mf zesilovače kontrolujeme selektivnost tak, že při výstupním výkonu 50 mW rozlaďujeme zkušební vysílač na obě strany 
od rezonančního kmitočtu tak, aby výstupní výkon poklesl vždy o 3 dB (na polovinu). Vzdálenost bodů obou rozladění musí být nej- 
méně 2000 Hz. Nelze-li této hodnoty dosáhnout, upraví se šířka přenášeného pásma opatrným natočením feritových tyčinek přístup- 
ných mezi dolaďovacími jádry obou pásmových propustí mf dílu. | 

**) Nastavit dolaďovací kondenzátor přibližně na 1/4 kapacity a doladovací tyčkou cívky L23 upravit středovlnný rozsah při- 
jímače tak, aby po naladění cívek šrouby L20 a L15 již nebylo třeba kondenzátor CI doladovat. 
***) Oscilátor kmitá o mf níže než vstupní signál. Správná výchylka je s více zašroubovaným jádrem. 


Poznámka; Pro měření na běžných vlnových rozsazích nebo při použití nezvyklého druhu antény je třeba přizpůsobit anténní vstup 
tak, že nastavíme dolaďovací kondenzátor CT na největší výchylku výstupního měřiče pro kmitočet 1460 kHz. 


ANTENNÍ, ZDÍŘKA 
PŘIJÍMAČE 


ZKUŠEBNÍ ''p, 
VYSÍLAČ uj 


SASI PŘIJÍMAČE 


R,=752: Rp=1062; R; = 1062 
R,=608: Ro= 778; R; = 1152 


Přizpůsobovací člen impedance zkušebního vysílače impedanci vstupu přiiímače 
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Část pro příjem kmitočtově modulovaných signálů. Tlačítko „FM“ stisknuto, automatické dola- 
dování kmitočtu vyřazeno z činnosti odpojením přívodu od rezistoru R22 ke kontaktu 23 přepínače P4. 


Zkušební vysílač Sladovaný přijímač Elektronkový voltmetr 
P : St hrě TÁ SI d 2 Př . . 2 
ží : upnicový Sladovací řipojení, ; 
Připojení Pena ukazovatel prvek přístroj Kyohylka 
1 8 | přes kondenzátor 10 000 pF L34 
mezi měřicí body MB6 — ZB6 
2 9 L31 m 
přes kondenzátor 10 000 pF nf milivoltmetr 
3 10 mezi měřicí body MB5 — ZB5 L30 souběžně k ná- 
hradní zátěži max. 
E P (R= 40) 
4 11 10,7 MHz sí L27 , 
přes kondenzátor 10 000 pF na výstupu 
5 12 mezi měřicí body MB4 — ZB4 L26 
6 13 | L34 
= přes kondenzátor 10 000 pF o E 70 
7 14 | mezi měřicí body MB3 — ZB3 L36 mezi měřicí body 
MB7 — ZB7*) nul. 
15 17 66 MHz do levé krajní | LI1, L6, L5, L2 
polohy © 
FRZKE Z S O O ENA | max. 
16 18 100 MHz do pravé krajní| C24, C11, C10 = 
přes přizpůsobovací člen polohy kope nonnýné 
m podle obrázku na anténní PE i n hradní zátěži 
19 21 | vstup (impedance 150 (2) PR Me R60**) (R=40) = 
== příjmače E 0. 00 0 na výstupu 
20 22 | 74 MHz e 74MHz R67 
P S S o do S S max. 
23 88 MHz e 88 MHz R70 


*) Stejnosměrný elektronkový voltmetr s nulou uprostřed stupnice. ; 
+*) Nastavit stejnosměrné napětí — 2,5 V na spodním vývodu ladicího potenciometru R59“ proti kostře. 


T BAO10A 
MBA810A 


Zapojení integrovaných obvodů I01 a I02 přijímače 
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Kontrola činnosti automatického dolado- 
vání kmitočtu na velmi krátkých vlnách: 
Po sladění vkv části přijímače podle tabulky před 
opětným připojením spoje řídicího napětí automatického 
dolaďování kmitočtu (R22 — kontakt 23 přepínače R4) 
nařiďte zkušební vysílač na 96 MHz (modul. 1 kHz, 
zdvih 22,5 kHz). Úroveň signálu vysílače připojeného 
přes přizpůsobovací člen na vstup pro anténu nastavte 
tak, aby naladěný přijímač dával na výstupu výkon 
50 mW. Po připojení spoje obvodu řídicího napětí 
(R22, kontakt 23 přepínače P4) rozlaďte postupně 
zkušební vysílač na obě strany od nastaveného kmitočtu 
o 100 kHz, aniž změníte ladění přijímače. Při správné 
činnosti automatického dolaďování kmitočtu nesmí 
-při tomto rozladění klesnout výstupní výkon přijímače 
pod 40 mW. 


Poznámky k náhradě některých prvků: 


Tranzistory pro většinu stupňů přijímače jsou tříděny 
a barevně označeny; proto je vhodné při náhradě použít 
tranzistory se stejným barevným označením. Tran- 
zistory T4 a T6 mají proudový zesilovací činitel h21g Z 
> 120 a T5, T7 mají mít ha < 120. (Měří se při 
Ucs = 10V, Iz = l mA.) 

Kapacitní diody D1 až D4 řidší mít v úzkých tole- 
rancích shodné chárakteristiky, doporučuje se proto 
vyměnit vždy celou párovanou čtveřici. Rovněž dvojice 
diod D7 a D8 je párovaná. 

Cívky L15, L20, L23 pro středovlnný rozsah jsou 
tříděny z výroby podle rozsahu ladění do osmi skupin. 
V témž přijímači lze používat vždy jen cívky jedné 
skupiny. Před výměnou cívek oscilátoru zdroje ladicího 
napětí je nutné nastavit jádrem indukčnost cívky L40 
na 9 mH. 
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3. Televizní přijímače 
napájené z elektrické sítě 


3.5. TELEVIZNÍ PŘIJÍMAČE — SUPERHETERODYNY S PLYNULÝM LADĚNÍM 


3.504. Televizní přijímače 4131 U, 4131U-a 
„ORAVA 131“ 


| Výrobce: TESLA ORAVA, n. p. 


Zapojení: (Viz přílohu V) 


Pětipásmový televizní přijímač —— superheterodyn 
s plynulým laděním v rozsazích všech televizních pásem, 
pro příjem signálů podle československé normy (pro- 
vedení 4131U-a zvukový doprovod i podle normy CCIR) 
s mezinosným způsobem odběru signálu zvukového 
doprovodu, využívající 11 elektronek, 9 tranzistorů 
a 18 diod, k napájení ze střídavé sítě. 

Obrazová část: Vstup pro čtvrté a páté televizní 
pásmo — symetrizační půlvlnný člen — širokopásmový 
vstup s přizpůsobením vstupnímu tranzistoru — tran- 
zistor jako vstupní vf zesilovač s uzemněnou bází — dva 
obvody vytvořené čtvrtvlnnou technikou, laděné změ- 
nou kapacity, tvořící vf pásmovou propust, vázanou 
indukcí — druhý tranzistor jako kmitající aditivní 
směšovač řízený obvodem tvořeným třetím dílem ladi- 
cího kondenzátoru a souosým dutinovým rezonátorem 
zapojeným v jeho kolektorovém obvodu — výstupní mf 
obvod tvaru II, tvořící se vstupním obvodem kanálového 
voliče pro první ež třetí televizní pásmo první mf 
pásmovou propust — tranzistor jako první stupeň 
mf zesilovače. 

Vstup pro první, druhé a třetí televizní pásmo buď 
přímo, nebo přes útlumový článek — symetrizační 
a přizpůsobovací transformátor — horní propust jako 
neladěný vstupní obvod — první tranzistor jako řízený 
ví zesilovač 8 uzemněnou bází — dvouobvodová vf 
pásmová propust, laděná v rozsahu zapojeného televiz- 
ního pásma změnou napětí přiváděného na varikapy 
ve zpětném směru — druhý tranzistor jako oscilátor 
řízený obvodem LC, laděným v souběhu s obvody vf 
pásmové propusti dalším varikapem — třetí tranzistor 
jako směšovač s cizím buzením v zapojení se společnou 
bází — první dvouobvodová mf pásmová propust s pri- 
márním obvodem tvaru II a odlaďdovačem k potlačení 
kmitočtů v oblasti 31,7 MHz, s indukční vazbou — 
pentoda jako řízený mf zesilovač stabilizovaný zápornou 
zpětnou vazbou — druhá dvouobvodová mf pásmová 
propust, mírně nadkriticky vázaná odporově kompenzo- 
vanými odlaďovači nosných kmitočtů sousedních ka- 


nálů — druhá pentoda jako mf zesilovač — třetí ne-. 


souměrně tlumená mf pásmová propust s mírně nad- 
kritickou indukční vazbou — třetí pentoda jako mf 
zesilovač — čtvrtá nesouměrně tlumená mf pásmová 
propust se silně nadkritickou indukční vazbou — de- 
modulace obrazového signálu a získání mezinosného 
kmitočtu germaniovou diodou — filtr k potlačení ru- 
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Televizní přijímač 4131U „ORAVA 131“, výroba 1970 až 1971 


šivých signálů — sériová kompenzace kmitočtového 
rozsahu detektoru — pentodová část pentody-triody 
jako zesilovač obrazového signálu s částečnou katodovou 
kompenzací vyšších kmitočtů — obvod sériově paralelní 
kompenzace vysokých kmitočtů obrazového signálu — 
kmitočtově nezávislá regulace kontrastu v můstkovém 
zapojení — obvod LC k potlačení mezinosného 
kmitočtu — galvanická vazba s katodou obrazovky — 
triodová část pentody-triody jako klíčovaný člen auto- 
matického řízení citlivosti — tranzistor ke zvětšení 
účinnosti automatického řízení citlivosti — germaniová 
dioda jako zpožďovací člen automatického řízení 
citlivosti pro vstupní tranzistor. 

Zvuková část: První obvod naladěný na mezinosný 
kmitočet 6,5 MHz, kapacitně vázaný s obvodem de- 


modulátoru obrazového signálu — přizpůsobení a in- 


dukční vazba s obvodem báze prvního tranzistoru 
pracujícího jako zesilovač mezinosného signálu (u typu 
4131U-a) — obvod naladěný na mezinosný kmitočet 
5,5 MHz s tlumicí diodou, vázaný kapacitou s anodovým 
obvodem obrazového zesilovače — tranzistor v zapojení 
se společným emitorem jako kmitající směšovač řízený 
naladěným obvodem na 12 MHz, s indukční zpětnou 
vazbou — další obvod naladěný na mezinosný kmitočet 
6,5 MHz, vázaný kapacitou s kolektorovým obvodem 
prvního stupně zesilovače mezinosného kmitočtu — dru- 
hý obvod naladěný na mezinosný kmitočet s tlumicím 
obvodem k omezování amplitudy přiváděných signálů, 
využívající germaniové diody — přizpůsobení a vazba 
s obvodem báze dalšího tranzistoru kapacitním děli- 
čem — tranzistor jako další stupeň zesilovače mezi- 


nosného kmitočtu — třetí a čtvrtý obvod, naladěný na 


mezinosný kmitočet, tvořící pásmovou propust vázanou 
indukcí, spojenou s poměrovým detektorem osazeným 
dvěma germaniovými diodami — člen k potlačení vyš- 


ších kmitočtů demodulovaného signálu — transformá- 
torově vázaný diodový výstup — plynule řiditelná 
tónová clona— regulátor hlasitosti — triodová část 
pentody-triody jako nf předzesilovač — odporová vazba 
8 pentodovou částí téže elektronky, pracující jako vý- 
konový nf zesilovač — výstupní a přizpůsobovací nf 
transformátor — kmitočtově závislá nf záporná zpětná 
vazba z primárního obvodu výstupního transformátoru 
do katodového obvodu nf předzesilovače — reproduktor. 

Rozkladová část: Protiporuchový obvod RC — 
heptodová část heptody-triody jako oddělovač a částeč- 
ný omezovač synchronizačních impulsů s klíčováním 
poruch — triodová část téže elektronky jako zesilovač, 
obraceč fáze a oboustranný omezovač synchronizačních 
impulsů — dvojitý integrační člen s miniaturním seleno- 
vým usměrňovačem k integraci snímkových synchro- 
nizačních impulsů — triodová část pentody-triody jako 
transformátorově vázaný blokovací oscilátor, tvořící 
budicí generátor řízený snímkovými synchronizačními 
impulsy — řízení kmitočtu a amplitudy budicího napětí 
snímkového rozkladového generátoru — stabilizační 
obvod — odporová vazba s pentodovou částí pentody- 
-triody, tvořící koncový stupeň snímkového rozkladového 
generátoru — kmitočtově závislá záporná zpětná vazba 
s členy k řízení svislé lineárnosti — přizpůsobovací 
transformátor — cívky pro svislé vychylování s obvo- 
dem tepelné kompenzace — potlačení zpětných běhů 
snímkového rozkladového generátoru, využívající k tva- 
rování zatemňovacích impulsů germaniovou diodu 
a derivační člen. 

Oddělovač synchronizačních impulsů — derivační 
člen RC řádkových synchronizačních impulsů — sou- 
měrný, kmitočtově fázový porovnávací obvod jako 
zdroj řídicího synchronizačního napětí, využívající 
dvou selenových usměrňovačů —— pentodová část 
pentody-triody jako sinusový oscilátor — triodová část 
téže elektronky jako reaktanční člen, tvořící paralelní 
kapacitu obvodu LC oscilátoru, proměnnou v závislosti 
na synchronizačním řídicím napětí — základní nastavení 
kmitočtu řádkového budicího generátoru — pentoda 
jako koncový stupeň řádkového rozkladového gene- 
rátoru — přizpůsobovací a zvyšovací transformátor — 
řízení vodorovné lineárnosti obrazu — cívky pro vodo- 
rovné vychylování — vysoké napětí pro zrychlovací 
anodu obrazovky, usměrněné přímo žhavenou vysoko- 
napěťovou diodou — účinnostní dioda — plynulé řízení 
jasu a třístupňové elektrostatické zaostření paprsku 
obrazovky. 

Síťový zdroj: Jednocestné usměrnění síťového na- 
pětí křemíkovými usměrňovači — stabilizace stejno- 
směrného napětí pro tranzistory a řídicího napětí pro 
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charakteristika kanálového voliče pro I., II. a III. televizní pásmo 


Kmitočtová 


varikapy třemi stabilizačními diodami — sériové 
žhavení elektronek s ochranným termistorem v ob- 
vodu — jištění tavnou pojistkou v síťovém obvodu 
a třemi tepelnými pojistkami v jednotlivých větvích 
usměrněného napětí napáječe — tlačítkové zapínání 
a vypínání síťového napětí a přepínání na čtvrté a páté 
televizní pásmo — plošné spoje. 


Hlavní technické údaje: 


Vstupy: souměrné, impedance obou vstupů 300 O 
(vstup pro první až třetí televizní pásmo také přes 
útlumový článek 20 dB) 

Rozsah: 12 kanálů v prvním, druhém a třetím televiz- 
ním pásmu (tj. plynulé ladění v rozsazích 48,5 až 
66 MHz, 76 až 100 MHz a 174 až 230 MHz) a 48 ka- 
nálů ve čtvrtém a pátém televizním pásmu (tj. 

plynulé ladění v rozsahu 470 až 860 MHz) | 

Mezifrekvence: 38 MHz; 31,5 MHz; mezinosný kmi- 
točet 6,5 MHz (u typu 4131U-a i 5,5 MHz) 

Průměrná citlivost: pro kanály prvního, druhého, 
třetího, čtvrtého i pátého televizního pásma lepší 
než 80 uV | | 

Šířka přenášeného pásma: 5 MHz (potlačení nos- 
ného kmitočtu .zvuku min. —18 dB, potlačení nos- 
ných kmitočtů sousedních kanálů min. —36 dB) 

Rozměr obrazu: 308x 393 mm (obrazovka anti- 
implozní, bez ochranného skla) 

Rozklad obrazu: snímkový — blokovacím oscilá- 
torem; řádkový — sinusovým oscilátorem, synchro- 
nizace nepřímá, reaktanční elektronkou řízenou 
napětím z kmitočtově fázového porovnávacího ob- 
vodu | | 

Vychylování: elektromagnetické, cívkami 8 malou 
impedancí, vychylovací úhel 110", ostření elektro- 
statické | 

Výstupní výkon zvukové části: 2,2 W 

Reproduktor: oválný, rozměrů 100 x 160 mm, impe- 
dance kmitací cívky 40 n 

Napájení: střídavým proudem 50 Hz s napětím 
220 V +10% | 


Příkon: asi 160 W 


Slaďování: Pozor, šasi přístroje je spojeno přímo 
s napájecí sítí; při sladování napájet přes oddělovací 
transformátor! Přijímač je nutné zapnout do sítě alespoň 
20 minut před začátkem sladování, aby byl tepelně 
ustálen. 


Obrazový díl: 


Kanálový volič pro první, druhé a třetí televizní pásmo 
(6PN 38069) 
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Rozmístění slaďovacích prvků na kanálovém voliči pro I., II. a III. televizní pásmo 


Kontrola funkce — kontrolujte stejnosměrný pracovní 
režim tranzistorů podle údajů uvedených ve schématu. 
Celkový odběr proudu je 8 až 10 mA a regulací napětí 
se mění v rozmezí 7 až 14 mA. 


Vstupní obvody: 


— oscilátor voliče kmitá, vykazuje-li miliampérmetr 
zapojený mezi vývod 4 voliče a zdroj změnu výchylky 
při přiblížení prstů k obvodu oscilátoru. 


Rozmítač ERT 
(výstupní impedance 75 O) Kanálový volič Osciloskop 
= R ítané 
sedí ozmané | Úroveň Přepínač „ | Sladovací radsej | Kmitočtová 
Připojení | kmitočtové signálu pásem Aastevem prvek SApojen | charakteristika 
pásmo | | | 
1. |3 150 až III. televiz- L9*) 
250 MHz ní pásmo 
(lišta 
zasunuta) || změnou na- | 
pětí báze přes detekč- 
tranzistoru ní sondu 
na vstup | T1 nasta- podle 40 0 180 200 220 240 260 f(MHz 
-| kanálo- 10 až víme maxi- obrázKků na 
vého 20 mV mální odpojený 
2 | 4 | voliče 30 až II. televizní | citlivost L10*) kolektor 
150 MHz pásmo zesilovacího | jádro tranzistoru 
(lišta stupně L31 T1 
(asi 8,5 V) 


vysunuta) 


+) Ladí se přibližováním nebo oddalováním závitů cívek. 


Po naladění vstupních obvodů připojte opět kolektor 
tranzistoru TI k obvodu vf pásmového filtru (dolado- 
vací kondenzátor Có). 

Vf pásmová propust a oscilátor: Na vstup kanálového 
voliče (body 11 a 12) zapojíme rozmítač (výstupní 
impedance 75 ©). Výstup voliče se utlumí odporem 
100 ©, připojeným mezi měřicí bod MB1.2 (ve schématu 
označený 12) a výstup voliče 2. Osciloskop připojíme 
na výstup kanálového voliče přes vf sondu s paralelně 
připojeným kondenzátorem 56 až 68 pF podle délky 
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a impedance spojovacího kabelu. Úroveň výstupního 
napětí rozmítače nastavíme přibližně na 5 mV (zapojení 
přístrojů je na obrázcích). 

Uvedenými prvky vf pásmového filtru nastavujeme 
tvar křivky zobrazené na osciloskopu tak, aby odpoví- 
dala obrázku. Prvky oscilátorového obvodu nastavu- 
jeme tak, aby značka nosného kmitočtu obrazu vstup- 
ního signálu a značka vzniklá zázněji výstupního 
signálu voliče a signálu vf generátoru splynuly. Postup 
je uveden v tabulce. 


pa m 


Kanálový volič | 


Rozmítač Gohsrátší Osciloskop 
7 | Rosmitané Slaďovací Ne ná Kmitočtová 
ozmítané šě ; a í rinojéní mitočtov 
pásro Přepínač | Nastavení R33 nove Úkon | připoj sss 
1 | 3| pro 12. kanál C5, C6 tvar křivky © — 
12. kanál (napětí L1, L2 (vzájemným 
22 až 25 V) posouváním No - NOSNÁ. OBRAZU 
cívek) Nz - NOSNÁ ZVUKU 
EEE U III. AE mf No — 38 MHz 
2 | 4| pro televizní 6. kanál L1, L2 doladění tvaru — Nz 
6. kanál Pásmo (napětí (vzájemným i 
(lišta 3,5 až 4,5 V) posouváním mf No% No 
přepínače cívek) 
= zasunuta) |- 
5 |*)| pro 12. kanál L6 souhlas značek | přes konden- 
12. kanál (napětí 38 MHz zátor 4,7 pF 
22 až 25V) paralelně 
k vf sondě 
(viz obr.) správný průběh 
6 | 8| pro 5. kanál — 
5. kanál (napětí : 
22 až 25 V) jádry, popř. 
L26 přibližováním mf No £ No 
osel z L 97 a oddalováním 
z| 9 cívek tvar O 
pro II. 3. kanál křivky***) 
3. kanál elésisní (napětí 
3až4V) 
pásmo**) 
10 |*)| pro 5. kanál L25 souhlas značek | přes konden- 
5. kanál (napětí 38 MHz zátor 4,7 pF 
22 až 25 V) paralelně 
k vf sondě 
(viz obr.) 
11 | 13| pro 2. kanál — 
2. kanál (napětím tvář křivky 
varikapů) L11, jádry cívek 
= Li2, L11,L12a L30 
12 | 14| pro 1. kanál L30 závity vazební — 
1. kanál „| (napětím cívky***) 
I. televizní varikapů) 
kaz. pásmo**) ZPU 
16 | *) | pro 2. kanál L1l4 souhlas značek | přes konden- 
2. kanál (napětím 38 MHz zátor 4,7 pF 
varikapů) paralelně mezní případy nesouběhů 
k nf sondě obvodů pásmového filtru 
(viz obr.) a oscilátoru 


*) Po naladění každého televizního pásma kontrolujeme postupným přelaďováním voliče (potenciometru R33) a rozmítače souběh 
kmitočtu oscilátoru s laděním vf pásmového filtru v celém kmitočtovém rozsahu příslušného televizního pásma. Kmitočet oscilátoru 
se nesmí odchýlit od nosného kmitočtu obrazu vstupního signálu o více než udává 30% pokles na obrázcích mezních případů. 

%*) Po naladění se má znovu kontrolovat nastavení obvodů ostatních televizních pásem kanálového voliče, které se mohou násled- 
kem vzájemného ovlivňování rozladovat. 
***) Při nesouhlasu křivky s předepsaným tvarem doladíme znovu obvody (jak je naznačeno) a volíme kompromis mezi průběhy 


křivek pro oba naladěné kanály. 


OSCILOSKOP 


ROZMÍTAČ 


VF DETEKČNÍ 
SONDA 


zapojení přístrojů při ladění vstupních obvodů 


VF SONDA 
(750) 


OSCILOSKOP 


GENERÁTOR 
(38 MHz) 


Zapojení přístrojů při ladění vf filtrů a oscilátoru 
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Slaďovací prvky na kanálovém voliči pro IV. a V. televizní 
pásmo 


Kanálový volič pro čtvrté a páté televizní pásmo 
(6PN 38049/1) 


Napájení — volič je napájen napětím +12 V a cel- 
kový odběr proudu je 8 mA (není-li v činnosti automatic- 
ké řízení citlivosti). Při funkci automatického vyrovná- 
vání citlivosti kolísá napětí přiváděné na bázi tran- 
zistoru T4 v rozmezí +9 až +2 V pro regulační rozsah 
0 až 30 dB. 

Vf pásmová propust a oscilátor — ladí se podobně 
jako u voliče pro první až třetí televizní pásmo dolado- 
vacími kondenzátory, popř. přihýbáním rotorových 
plechů ladicího kondenzátoru vf propusti nebo při- 
hýbáním vazebních částí obvodů na zakreslený tvar 


KANÁLOVÝ 3 
VvoLIČ (| 


OSCILOSKOP 


Vf detekční sonda stejnosměrně vodivá 


křivky. Prvky oscilátorového obvodu nastavujeme 
značku vzniklou zázněji signálu generátoru s výstup- 
ním signálem voliče do středu charakteristiky pásmové 
propusti. 

Rozmiítač 470 až 900 MHz (s výstupní impedancí 
75 (2), osciloskop, vf detekční sondu (mf zesilovač 
a detektor) a generátor mf kmitočtu zapojíme stejně 
jako při slaďování vf pásmového filtru a oscilátoru 
kanálového voliče pro I. až III. televizní pásmo (viz 
obrázky). Tlumicí rezistor 100 O2 připojíme souběžně ke 
kondenzátoru C68 a odpojíme jej jen při předlaďování 
mf obvodu (v tabulce P13). Úroveň signálu rozmítače 
nastavíme přibližně na I mV a postupujeme podle 
tabulky. 


Rozmítač Kanálový volič Gonejátěí | Osciloskop 
P (34,75 MHz, 50 mV) o 
Rozmítané pásmo Naladění Sladovací - Úkon připojení Kmitočtová 
(zdvih 30 MHz) | (C56, C58, C65) prvek charakteristika 
: : C55, C57 tvar křivky = No N> 
z L 7. | podle obrázku s, 
2 16 LX, LY*) — Mutace 
„| horní konec pásma | na nejmenší 
3 6 (PUM) kapacitu C64 značku 34,75 MHz | přes kondenzátor 860 MHz 
do středu 4,7 pF paralelně 
křivky**) k vf sondě 
(viz obr.) 
7 |10 C56 tvar křivky — No- NOSNÁ OBRAZU 
přihýbáním Nz -NOSNÁ ZVUKU 
————/——/ postupně okrajových 7 No Nz 
8 | 11, snižujeme * C58 segmentů — s A 
kmitočet rozmíta- | "> L kéž v průběhu pásma 9 5 
—— |——| ného pásma 960 S at la 
9 |12, aždo 470 MHz C65 značku 34,75 MHz 470 MHz 
do středu | 
křivky**) 
přes kondenzátor 
13. | dolní konec pásma | na zavedený | L55 předladění mf 0) ŘS No NZ 
(470 MHz) signál (největší obvodu na o 
kapacitu) největší amplitudu obe) řoá 


tlumicí rezistor 
odpojen 


*) Šířku pásma, a optimální zisk nastavíme vazbou obvodů vf pásmové propusti a vazbou směšovače přihýbáním a oddalováním 
vazebních částí obvodů. 
**) Kontrolujeme, je-li kmitočet oscilátoru vyšší. Přiblížením šroubováku k dolaďovacímu kondenzátoru C64 se musí značka 
34,75 MHz pohybovat směrem k nižším kmitočtům. 
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J300pF (2200pF) 
MB6....MB11 
t——— 


Symetrizační člen 


15000+270002 | MB5 


OSCILOSKOP 
SS. EL. VOLTMETR 


PŘIJÍMAC 


4 


50+220pF 


Člen RC pro výstupní indikátor 


Slaďování mf části: 


RO — rozmítače 29 až 41 MHz a 470 až 480 MHz: 
ZV — zkušební vysílač připojíme, jak je uvedeno 
v tabulce. Za obrazový detektor (měřicí bod MB5) 
připojíme přes člen RC (podle obrázku) osciloskop 
a stejnosměrný elektronkový voltmetr s rozsahem 
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Sladovaci prvky na desce s plošnými spoji (ze strany součástek) 
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29 30 31 32 33 34 35 36 A 38 39 40 41MHz 
Kmitočtová charakteristika mf části 


1,5 V. Slaďovaný přístroj přepneme tlačítkem ,„UHF“ 
na čtvrté a páté televizní pásmo a kanálový volič 
označený „„VHF““ nastavíme mezi kanál čís. 5 a 6 
(ke značce „„VHF““). Slaďovacími prvky nastavujeme 
postupně tvar křivky (na osciloskopu) s největší ampli- 
tudou, popř. výchylku voltmetru uvedenou v tabulce. 


SVISLE | SVISLE NAHORE 
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Vstupní signál 


Připojení 


RO — přes člen RC podle 
obrázku na řídicí mřížku 
elektronky E3 (měřicí bod 
MB4) 


Kmitočet 


29 až 41MHz 


Sladovaný přijímač 


Pomocná zapojení 


Sladovací prvek 


L112 + L114 
L1i3 


Tvar křivky, 
popř. výchylka 


——— | | ————u——————————————————— | Yo | o n n 0 


RO — přes člen RC podle 
obrázku na řídicí mřížku 
elektronky E2 (měřicí bod 
MB3 


29 až 41 MHz 


L108, L110, 
L109 + L1III 


m m | ——————————— | m m T 


RO — přes člén RC podle 
obrázku na řídicí mřížku 
elektronky El (měřicí bod 
MB2) | 


ZV — přes kondenzátor 
—-/ 3300 pF na měřicí bod 
12 MBI1.1 


13 RO — přes člen RC podle 


obrázku na měřicí bod 
MB1.1 


14 RO — přes symetrizační 
člen podle obr., na zdířky 
pro „UHF“ 


39,5 MHz 


29 až 41MHz 


30 MHz 
nemodul. 


39,5 MHz 
nemodul. 


29 až 41 MHz 


470 až 
480 MHz 


na měřicí bod MB7 


zavedeme z vnějšího 


zdroje předpětí 
—4 až —6 V 


na měřicí bod MB7 


zavedeme z vnějšího 


zdroje předpětí 
—4 až —6 V 


L107 


L104, L106 


L105 


L106 


L5, L102, L101 + 


+ L108, L100*) 


Lš5, L21**) 


min. amplituda 
značky 


min. amplituda 
značky 


min. 


30MHz 


395MHz 


*) Nastavíme jádro odlaďovače zvuku na nejmenší amplitudu, asi o 200 kHz výš od značky 31,5 MHz tak, aby značka 31,5 MHz 
byla ve střední části plošinky charakteristiky (viz detail obrázku) při desetinásobném výstupním napětí rozmítače. 
**) Přijímač přepnut na čtvrté a páté televizní pásmo (stisknuté tlačítko „„UHF““), přijímač naladěn na 21. kanál 


Nastavení pracovního bodu automatického 


vyrovnávání citlivosti: 


U přijímačů prvního provedení (s nastavitelným 
předpětím pro vf díl) nastavíme potenciometrem 
R27 na vývodu 9 kanálového voliče napětí 8 až 9V 
(přijímač bez signálu). Zapojení je zakresleno v příloze 


XIX třetího dílu této publikace. 
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U přístrojů běžného provedení s elektronkou E4 


typu PCL84 nastavíme nejprve správný vodorovný 
rozměr obrazu potenciometrem R25, pak kanálový 


volič nařídíme tak, aby na stínítku obrazovky nebyl 
obraz. Potenciometrem R29 nastavíme stejnosměrné 
napětí mezi katodou a mřížkou triody elektronky E4 
(PCL84 vývody 1 a 3) na 14 až I5 V. | 


-—— 
X 


vá 
- 


VA „= 
v 
M 


-a 


x 


Sladďovací prvky na desce s plošnými 


Zvukový díl: 


Zkušební vysílač 


Připojení Signál 


přesný nemodulo- 
vaný 6,5 MHz 
s úrovní 10 mV 


přesný nemodulo 
vaný 6,5 MHz 
s úrovní 50 mV 


přesný nemodulo- 
vaný 6,5 MHz 

na měřicí bod 

MB6 přes 

keramický 

kondenzátor 
přesný 6,5 MHz 
modulovaný 
amplitudově 
1 kHz, 30% 


přesný nemodulo- 
vaný 5,5 MHz 
s úrovní 50 mV 


přesný nemodulo- 
vaný 5,5 MHz, 
s úrovní 10 mV 


*) Střed rezistoru R213 vytvoříme zapojením dvou shodných rezistorů 200 k, 


7 VNASTAV. AVC 


a 
„ele L302 p n 


4 + , v , | 
SNÍMKOVÝ LINEÁRNOST ROZMĚR LINEÁRNOST © || 
SVISLE SVISLE NAHOŘE || 


4 i n 
E s L503 
l | 7 aso 
© © 
a“ a“ 


spoji (ze strany plošných spojů) 


KMITOČET | SVISLE 


Sladovaný přijímač 


Sladovací 


Úkon prvek 


rozladit poměrový a 


detektor vytoče- 
ním jádra cívky 


výstupním 
napětím vysílače 
nastavit úroveň 
5 V na elektron- 
kovém voltmetru 


pozorovat 
amplitudu 
modulace na 
osciloskopu 


2% p. 
tož 48 
E10 Sej 


9 
v Ak 


9 pa | ROZMĚR , 
NY | „VODOROVNÉ 


— o —— a — — = — 
— — —— —— —— — = 


l 
l 
x 


$ 


©-2 | LINEÁRNOST 


| v 
1 VODOROVNÉ 
© 3. VODOROVN 


Stejnosměrný elektronkový voltmetr 


Připojení Výchylka 


přes rezistory 0,2 MO 
paralelně k rezistoru 
R213 (plus na MB9, 
minus na MBS, rozsah 
10 V, viz obr.) 


mezi umělý střed rezis- 
toru R213 a kostru*) 
(viz obr.) 


mezi měřicí bod MB9 
a kostru přijímače 
elektronkový voltmetr 
a osciloskop min. 
amplituda 


mezi umělý střed 
rezistoru R213 a kostru*) 
(viz obr.) 


přes rezistory 0,2 MO 
paralelně k rezistoru 
R213 (plus na MB9, 
minus na MB8) 


. LA 


spojených v sérii paralelně k rezistoru. Mezi střed 


rezistorů a šasi přijímače zapojíme elektronkový voltmetr (nejlépe s nulou uprostřed rozsahu) o rozsahu 1,5 V. o 
Poznámka: Postup uvedený pod 13 až 18 se provádí jen u přijímačů 4131U-a, vybavených kmitajícím směšovačem 5,5 MHz/6,5 MHz. 


$ 
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Kontrola správného naladění poměrového 
detektoru: Rozmítač 6,5 MHz se značkami +100 kHz 
připojíme na měřicí bod MB6, osciloskop k pozorování 
průběhu výstupního napětí na měřicí bod MB9 a kostru. 


+1% 


Rzna|| EL.VOLTMETR V1) 


Připojení voltmetru 
při slaďování ZMF 


O.2M$2 5 NULOU UPROSTŘED 


Připojení voltmetru 
při sladování PD 


Tvar zobrazené křivky na stínítku osciloskopu má 
odpovídat obrázku. V případě potřeby lze tvar průběhu 
upravit jemným natočením jader cívek L205 a L207. 


ELVOLTMETR 


6,9MHZ 1(55MHz) 


V 0.0/,1a "0 


Charakteristika 
poměrového detektoru 


Řádková synchronizace, rozměr a lineárnost obrazu vodorovně 


„Sladovaný přijímač 


P . Kysla s ; Úkon 
signál, připojení Spojeno Sladovací Nastěvění Obr 
nakrátko prvek 0 | -= 
1 MB21 L302 labilní ve vodorovném 
: ostoka srovnat kmitočet sb 
nastavení pry) oscilátoru s kmitočtem 
. kmitočtu synchronizačních see 
2 sinusového MBI16 R24 impulsů labilní v obou směrech 
oscilátoru s kostrou 
přijímače 
3 — — odstranit zkrat zasynchronizován 
4 S správné fázové — © L301 při postupném posunutí obrazu středicími kroužky 
televizní signál umístění střídavě na obě strany nastavit obraz tak, aby po 
pro zapnutý kanál obrazu na obou stranách byla ořezána stejná část vodorovných 
ne anténní zdířky | rastru klínů (vodorovný rozměr 2X 5 pruhů) 
| přijímače 
pe PONoSKOD) R42 katodový proud obrazovky na 100 LA při R21 na 
max. 
6 m R25 velikost zvýšeného napětí na 890 V při katodovém 
lineárnost proudu obrazovky 100 LA 
a rozměr . 
7 z oa L503 lineární obraz ve vodorovném směru při zvětšeném 
vodorovně 
rozměru 
8 R25 podle potřeby vodorovný rozměr tak, aby na obou 


stranách bylo vidět 5 černých pruhů*) 


*) Přitom musí být zvýšené napětí v rozmezí 890 + 60 V a vysoké napětí v rozmezí 16,5kV + 1,5 kV při katodovém proudu 


obrazovky 100 uA. 


Kontrola řádkové synchronizace: Spojíme na- 
krátko měřicí bod MB21 s kostrou přijímače. Otáčením 
jádra cívky L302 rozladíme oscilátor tak, že se na obra- 
zovce objeví 10 až 12 šikmých pruhů. Po odstranění 
krátkého spojení se musí obraz zasynchronizovat. Pak 
při zkratovaném měřicím bodu MB21 otáčíme jádrem 
cívky v opačném směru, až se na obrazovce opět objeví 
10 až 12 šikmých pruhů s obráceným sklonem. Po 
odstranění krátkého spojení se musí obraz opět za- 
synchronizovat. | 

Kontrola lineárnosti a rozměru obrazu: Při 
zvýšeném napětí 890 V a katodovém proudu obrazovky 
100 LA se ověří činnost koncového stupně takto: 

Natáčením potenciometru R25 musí nastat změna 
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zvýšeného napětí min. 1450 V a tomu odpovídající 
změna vodorovného rozměru —+2 pruhy na každé 
straně obrazu (monoskopu). 

Změna indukčnosti cívky ZL503 jádrem musí být 
taková, aby s dostatečnou rezervou dovolovala nasta- 
vení vodorovné lineárnosti na obě strany. 

Změna napájecího napětí v rozsahu +10% může 
vyvolat změnu vodorovného rozměru obrazu max. 
+3%. | 

Kontrola snímkové synchronizace: Reguláto- 
rem R30 se musí obraz zasynchronizovat ve střední 
poloze regulátoru v rozmezí -—+45*“. V pravé krajní 
poloze regulátoru se musí obraz pohybovat směrem 
dolů, v levé krajní poloze směrem nahoru. 


Změny v provedení: Televizní přijímače typů 4131U 

a 4131U-a jsou odvozeny od televizních přijímačů řady 

4226U, uvedených pod číslem 3.503 v třetím dílu této 

publikace (viz Československé rozhlasové a televizní 
přijímače IIT. (1964 až 1970), str. 224 až 233 a přílohy 

XVIII, XIX). Do prvních výrobků televizních přijímačů 

typů 4131U a 4131U-a se proto promítají změny prove- 

dené v průběhu výroby této řady. Také poslední výrobky 
televizních přijímačů řady 4226U odpovídají svým 
zapojením schématu uvedenému v příloze V této knihy. 

Nejdůležitější změna je provedena v obvodu automa- 
tického řízení citlivosti (tranzistor T9, potenciometr 

R27), jehož přechodné zapojení uvádí vedlejší obrázek. 
V průběhu výroby byly také měněny typy použitých 

polovodičových součástek (T1-AF 139, T9-EFT 35L, 

D21-GA 207); ve schématu zapojení jsou uváděny 

v závorkách. | 
U posledních výrobků byly provedeny tyto změny 

V zapojení: 

1. Do obvodu regulátoru jasu — mezi spodní konec 
potenciometru R42 a bod 1 transformátoru řádkového 
rozkladu TR2 — byla zařazena doutnavka INI 
(561 9520 — umístěna na desce s plošnými spoji) 
jako ochrana proti poškození luminoforu obrazovky 
přetížením při vypínání nebo při poruchách rozklado- 
vého obvodu. Tato změna si vyžádala použití re- 
zistoru R704 s odporem 22 000 ©, zapojeného mezi 
horní konec potenciometru R42 a kostru přístroje, 
a vynechání kondenzátoru (C412 s kapacitou 
22 000 pF. 

2. Místo diody D15 v obvodu k tvarování snímkových 
zatemňovacích impulsů se používá rezistor R416 
s odporem 4700 (2, bez změny v zapojení. 

3. Dioda D5 ve zvukové části přijímače je napájena 
z děliče tvořeného rezistory R202 s odporem 1000 O 
a R203 s odporem 12 000 O, zapojeného mezi bázi 
tranzistoru T6 a kostru. Rezistor R201 s odporem 
15 000 © je vynechán. | 

4. Bylo změněno pořadí elektronek ve žhavicím obvodu, 
aby se snížila úroveň bručení. Žhavení obrazovky 


E12 bylo prohozeno se žhavením elektronky 

E5-PCL86; která ukončuje žhavicí obvod. 

Všechny tyto změny jsou zakresleny v příloze VI, 
ve schématu zapojení přijímačů 4237U a 4241U od- 
vozených od přijímačů 4131U-a. 


Přechodné zapojení obvodu automatického řízení citlivosti 
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3.505. Televizní přijímače 4237U „ORAVA 237“, 
4241U a 4241U-10 „ORAVA 241“ 


Výrobce: TESLA ORAVA, n. p. 


Zapojení: (Viz přílohu VI) 


Pětipásmový televizní přijímač — superheterodyn s ply- 
nulým laděním v rozsazích všech televizních pásem, 
pro příjem signálů podle československé normy (zvuko- 
vého doprovodu i podle normy CCIR), s mezinosným 
způsobem odběru signálu zvukového doprovodu, využí- 
vající 11 elektronek, 9 tranzistorů a 18 diod, k napájení 
ze střídavé sítě. 

Obrazová část: Vstup pro čtvrté a páté televizní 
pásmo — symetrizační půlvlnný člen — širokopásmový 
vstup s přizpůsobením — tranzistor jako vstupní vf 
zesilovač s uzemněnou bází — dva vf obvody vytvořené 
čtvrtvlnnou technikou, laděné změnou kapacity, tvořící 
vf pásmovou propust vázanou indukcí — druhý tran- 
zistor jako kmitající aditivní směšovač, řízený obvodem 
tvořeným třetím dílem ladicího kondenzátoru a souosým 
dutinovým rezonátorem zapojeným do jeho kolektoro- 
vého obvodu — výstupní mf obvod tvaru II, tvořící se 
vstupním obvodem směšovače kanálového voliče pro 
první až třetí televizní pásmo první mf pásmovou pro- 
pust — tranzistor jako první stupeň mf zesilovače. 

Vstup pro první, druhé a třetí televizní pásmo buď 
přímo, nebo přes útlumový článek — symetrizační 
a přizpůsobovací transformátor — horní propust jako 
neladěný vstupní obvod — první tranzistor jako řízený 
vf zesilovač v zapojení se společnou bází — dvou- 
obvodová vf pásmová propust, laděná v rozsahu zapnu- 
tého televizního pásma změnou kapacity napětím 
přiváděným na varikapy ve zpětném směru — u typu 
4241U spínací dioda vstupních obvodů voliče „VHF“ 
při přepnutí na volič „UHF“ — druhý tranzistor jako 
oscilátor řízený obvodem LC, laděným v souběhu 
s obvody vf pásmové propusti dalším varikapem — 
třetí tranzistor jako směšovač s cizím buzením v zapo- 
jení se společnou bází — první dvouobvodová mf 
pásmová propust s primárním obvodem tvaru [II 
a odlaďovačem k potlačení kmitočtů v oblasti 31,7 MHz, 
s indukční vazbou — pentoda jako řízený mf zesilo- 
vač stabilizovaný zápornou zpětnou vazbou — druhá 
dvouobvodová mf pásmová propust, mírně nadkriticky 
vázaná odporově kompenzovanými odladďovači nosných 
kmitočtů sousedních kanálů — druhá pentoda jako 
mf zesilovač — třetí nesouměrně tlumená mf pásmová 
propust s mírně nadkritickou indukční vazbou — třetí 
pentoda jako mf zesilovač — čtvrtá nesouměrně tlumená 
mf pásmová propust se silně nadkritickou indukční 
vazbou — demodulace obrazového signálu a získání 
mezinosného kmitočtu germaniovou diodou — filtr k po- 
tlačení rušivých signálů — sériová kompenzace kmi- 
točtového rozsahu detektoru — pentodová část pen- 
tody-triody jako zesilovač obrazového signálu s částeč- 
nou katodovou kompenzací vyšších kmitočtů — obvod 
sériově paralelní kompenzace vysokých kmitočtů obra- 
zového signálu — kmitočtově nezávislá regulace kon- 
trastu v můstkovém zapojení — obvod LC k potlačení 
mezinosného kmitočtu — galvanická vazba s katodou 
obrazovky — triodová část pentody-triody jako klíčo- 
vaný člen automatického řízení citlivosti — tranzistor 
k zesílení řídicího napětí automatického vyrovnávání 
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Televizní přijímač 4237U ,„„ORAVA 237“, výroba 1971 až 1972 


Televizní přijimač 4241U „„ORAVA 241“', výroba 1971 a 1972 


citlivosti'pro vstupní část „VHF“ — germaniová dioda 
jako zpožďovací člen automatického řízení citlivosti 
pro vstupní tranzistor. 

Zvuková část: První obvod naladěný na mezinosný 
kmitočet 6,5 MHz, kapacitně vázaný 8 obvodem 
demodulátoru obrazového signálu — přizpůsobení a in- 
dukční vazba 8 obvodem báze prvního tranzistoru 
pracujícího. jako zesilovač mezinosného signálu — 
obvod naladěný na mezinosný kmitočet 5,5 MHz 
s tlumicí diodou, vázaný kapacitou s anodovým ob- 
vodem obrazového zesilovače — tranzistor v zapojení 
se společným emitorem jako kmitající směšovač řízený 
obvodem naladěným na 12 MHz, s indukční zpětnou 
vazbou — další obvod naladěný na mezinosný kmitočet 
6,5 MHz, kapacitou vázaný s kolektorovým obvodem 
prvního stupně zesilovače mezinosného kmitočtu — 
druhý laděný obvod zesilovače mezinosného kmitočtu 


8 tlumicím obvodem k omezování amplitudy přivádě- 


ných signálů, využívající germaniové diody — přizpůso- 
bení a vazba s obvodem báze dalšího tranzistoru 
kapacitním děličem — tranzistor jako další stupeň 
zesilovače mezinosného kmitočtu — třetí a čtvrtý 
laděný obvod zesilovače mezinosného kmitočtu, tvořící 
indukcí vázanou pásmovou propust, spojenou s poměro- 
vým detektorem osazeným dvěma germaniovými dio- 


dami, s neutralizační kapacitou posledního stupně 
zesilovače mezinosného kmitočtu a S potenciometrem 
k nařízení největšího potlačení amplitudové modulace — 
člen k potlačení vyšších kmitočtů demodulovaného 
signálu — transformátorově vázaný diodový výstup — 
plynule řiditelná tónová clona u typu 4237U, dvou- 
stupňová, tlačítkem ovládaná tónová clona u typu 
4241U — regulátor hlasitosti — triodová část pentody- 
-triody jako nf předzesilovač — odporová vazba s pen- 
todovou částí pentody -triody pracující jako výkonový 
nf zesilovač — výstupní a přizpůsobovací nf transfor- 
mátor — kmitočtově závislá nf záporná zpětná vazba 
z primárního obvodu výstupního transformátoru do 
katodového obvodu nf předzesilovače — reproduktor. 
- Rozkladová část: Protiporuchový obvod RC — 
heptodová část heptody-triody jako oddělovač a částeč- 
ný omezovač synchronizačních impulsů s klíčováním 
poruch — triodová část heptody-triody jako zesilovač, 
obraceč fáze a oboustranný omezovač synchronizačních 
impulsů — dvojitý integrační člen s miniaturním sele- 
novým usměrňovačem k integraci snímkových synchro- 
nizačních impulsů — triodová část pentody-triody jako 
transformátorově vázaný blokovací oscilátor, tvořící 
budicí generátor řízený snímkovými synchronizačními 
© impulsy — řízení kmitočtu a amplitudy budicího napětí 
 sgnímkového rozkladového generátoru — stabilizační ob- 
vod — odporová vazba s pentodovou částí pentody- 
-triody, tvořící koncový stupeň snímkového rozklado- 
vého generátoru — kmitočtově závislá záporná zpětná 
vazba s členy k řízení svislé lineárnosti — přizpůsobo- 
vací transformátor — cívky pro svislé vychylování 
s obvodem tepelné kompenzace — potlačení zpětných 
běhů snímkového rozkladového generátoru, využívající 
k tvarování zatemňovacích impulsů  germaniovou 
diodu a integrační člen. 

Oddělovač synchronizačních impulsů — derivační člen 
RC řádkových synchronizačních impulsů — souměrný, 
kmitočtově fázový porovnávací obvod jako zdroj 
řídicího synchronizačního napětí, využívající dvou 
miniaturních selenových usměrňovačů —  pentodová 
část pentody-triody jako sinusový oscilátor a tvarovací 
obvod — triodová část pentody-triody jako reaktanční 
člen, tvořící paralelní kapacitu obvodu LC oscilátoru, 
proměnnou v závislosti na řídicím synchronizačním 
napětí — základní nastavení kmitočtu řádkového gene- 
rátoru — pentoda jako koncový stupeň řádkového 
rozkladového generátoru — přizpůsobovací a zvyšovací 
transformátor — řízení vodorovné lineárnosti obrazu — 
cívky pro vodorovné vychylování — vysoké napětí 
pro zrychlovací anodu obrazovky, usměrnění přímo 
žhavenou vysokonapěťovou diodou — účinnostní dio- 
da — plynulé řízení jasu a třístupňové elektrostatické 
zaostření paprsku obrazovky. 

Síťový zdroj: Jednocestné usměrnění síťového na- 
pětí křemíkovými usměrňovači — stabilizace stejno- 
směrného napětí pro tranzistory a řídicího napětí 
pro varikapy třemi stabilizačními diodami — sériové 
žhavení elektronek s ochranným termistorem v obvo- 
du — jištění tavnou pojistkou v síťovém obvodu a třemi 


tepelnými pojistkami v jednotlivých větvích usměrně- 
ného napětí napáječe — tlačítkové zapínání a vypínání 
síťového napětí a přepínání na čtvrté a páté televizní 
pásmo — plošné spoje. 


Hlavní technické údaje: 


Vstupy: souměrné, impedance obou vstupů 300 O 
(vstup pro první až třetí televizní pásmo také přes 
útlumový článek 20 dB) 

Rozsah: 12 kanálů v prvním, druhém a třetím tele- 
vizním pásmu (tj. plynulé ladění v rozsazích 48,5 až 
66 MHz, 76 až 100 MHz a 174 až 230 MHz) a 48 ka- 
nálů ve čtvrtém a pátém televizním pásmu (tj. 
plynulé ladění v rozsahu 470 až 860 MHz) 

Mezifrekvence: 38 MHz; 31,5 MHz, mezinosný kmi- 
točet 6,5 MHz a 5,5 MHz 

Průměrná citlivost: pro kanály prvního, druhého 
a třetího televizního pásma lepší než 40 uV; pro 
kanály čtvrtého a pátého televizního pásma lepší 
než 80 uV 

Šířka přenášeného pásma: 5 MHz (potlačení nos- 
ného kmitočtu zvuku min. —18 dB, potlačení 
nosných kmitočtů sousedních kanálů min. —36 dB) 

Rozměr obrazu: 375x481 mm (obrazovka antiim- 
plozní, bez ochranného skla) 

Rozklad obrazu: snímkový — blokovacím osciláto- 
rem; řádkový — sinusovým oscilátorem, synchroni- 
zace nepřímá, reaktanční elektronkou řízenou napětím 
z kmitočtově fázového porovnávacího obvodu 

Vychylování: elektromagnetické, cívkami s malou 
impedancí, vychylovací úhel 110", zaostření elektro- 
statické 

Výstupní výkon zvukové části: 2,2 W 

Reproduktor: oválný, rozměrů 100x 160 mm, im- 
pedance kmitací cívky 40- 

Napájení: střídavým proudem 50 Hz s napětím 
220 V + 10% 

Příkon: asi 160 W 


Slaďování: Pozor, šasi přístroje je spojeno přímo 
s napájecí sítí; při sladování napájet přes oddělovací 
transformátor. Přijímač je nutné zapnout na síť alespoň 
20 minut před začátkem sladování, aby byl tepelně 
ustálen. 


Obrazový dil: 


Kanálový volič pro první, druhé a třelí televizní pásmo 
(6PN 38069, 6PN 35078) 


Kontrola funkce — kontrolujte stejnosměrný pracovní 
režim tranzistorů podle údajů uvedených ve schématu 
zapojení. Celkový odběr proudu kanálového voliče je 
8 až 10 mA a regulací napětí se mění v rozmezí 7 až 
14 mA. 

— oscilátor voliče kmitá, vykazuje-li miliampérmetr 
zapojený mezi vývod 4 voliče a zdroj změnu výchylky 
při přiblížení prstů k obvodu oscilátoru. 
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3MHz 
100 | ! 


ZDÍ 


Kmitočtová charakteristika kanálového voliče pro I., II. a III. televizní pásmo 


54D 1211098 


Rozmístění slaďovacích prvků na kanálovém voliči pro I., IT. a III. televizní pásmo 


Vstupní obvody: 


Rozmítač (výstupní 
impedance 75 (2) 


P Rozmí- 
tané E ) 
Připojení | kmitoč- ká s rn Nastavení po a “ Připojení Kmitočtová charakteristika 
tové gn pásem prve 
pásmo 
1/3 150 až III. televiz- L9*) 
250MHz ní pásmo 
(lišta 
zasunuta) , 
změnou napětí přes nes 
: tekční 
á báze tranzis- Paonaa 
vstup : -| toru TI podle 140 160 180 200 220 240 260 f(Mhz) 
——|—-—/ kanálo- ————- ye == OE naxe obrázku na 
sko 20 mV mální citlivost | Sao jen 
2 |4| oliče 30 aš II. televiz- | zesilovacího L10*) a prev 
1560MHz ní pásmo stupně jádro * tranzistorů 
(lišta (asi 8,6 V) L31 TI 
vysunuta) 


*) Ladí se přibližováním nebo oddalováním závitů cívek. 


Po naladění vstupních obvodů připojte opět kolektor 
tranzistoru TI k obvodu vf pásmové propusti (dolaďo- 
vací kondenzátor Có). 

Vf pásmová propust a oscilátor: Na vstup kanálového 
voliče (body II a 12) zapojíme rozmítač (výstupní 
impedance "75 (2). Výstup voliče se utlumí rezistorem 
100 ©, připojeným mezi měřicí bod MBI.2 (ve schématu 
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Kanálový volič 


Osciloskop 


150. 200 f(MHz) 


označený 12) a výstup voliče 2. Osciloskop připojíme 
na výstup kanálového voliče přes vf sondu s paralelně 
připojeným kondenzátorem 56 až 68 pF podle délky 
a impedance spojovacího kabelu. Úroveň výstupního 
napětí rozmítače nastavíme přibližně na 5 mV. (Zapo- 
jení přístrojů viz na obrázcích.) | 


VF DETEKČNÍ 
SONDA 


(88 P E O 22 S (0 R 0 R P 
EEE 


TIL 
— 4M 

NAKE R K KR K K R 
TIT 
AH 


hs 
n — 
koza 


KM 

PTL HELL 
U TALTTTTTT 
EHRT TTL 
NÉ LL 
o BE O 
PT LLITTLO 
manu m 


0 


-54 
29 30 31 32 33 34 35 36 A 38 39 4 4 MHz 


Kmitočtová charakteristika mf části 


Uvedenými prvky vf pásmového filtru nastavujeme 
tvar křivky zobrazené na osciloskopu tak, aby odpoví- 
dala obrázku. Prvky oscilátorového obvodu nastavu- 
jeme tak, aby značka nosného kmitočtu obrazu vstup- 


OSCILOSKOP 
VF SONDA 
(75n.) 


Zapojení přístrojů při ladění vf pásmové propusti a oscilátoru 


ROZMÍTAČ C GENERATOR 
47pF (38 MHz) 


- —— [31 KANÁLOVÝ 
sere“ MF VÝSTUP | VOLIČ | (VSTUP 
B 


100.n. 


——— ——— — — — m —— — ——— 


KANÁLOVÝ T Re 
voLIČ | J1NA50 | 
! 


OSCILOSKOP 


Vf sonda (stejnosměrně vodivá) 


ního signálu a značka vzniklá zázněji výstupního signálu 
voliče a signálu vf generátoru splynuly. Postup je opět 
uveden v tabulce. 
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Rozmítač Kanálový volič Generátor pes 
P (38 MHz, 50 mV) ; zah 
Rozmítané : Slaďovací řipojení Kmitočtová charakteristika 
Dánmo Přepínač | Nastavení R33 prvek Úkon připoj 
1 | 3| pro 12. kanál C5, C6 | tvar křivky — 
12. kanál (napětí LI, L2 (vzájemným 
22 až 25 V) posouváním No - NOSNÁ. OBRAZU 
cívek) Nz - NOSNÁ ZVUKU 
B III. mf No- 38MHz 
2 | 4| pro televizní 6. kanál LI, L2 | doladění tvaru — Nz 
6. kanál pásmo (napětí (vzájemným 
(lišta 3,5 až 4,5 V) posouváním mf No% No 
přepínače cívek) 
|= zasunuta) 0 a 
6 |*)| pro 12. kanál L6 souhlas značek | přes konden- 
12. kanál (napětí 38 MHz zátor 4,7 pF 
22 až 25 V) paralelně k vf 
sondě (viz 
obr.) správný průběh 
6 | 8| pro 5. kanál = 
5. kanál (napětí j : 
22 až 25 V) L% přibližováním mf No2No 
| o: L27 a oddalováním 
7| 9| pro 3. kanál cívek tvar — 
3. kanál II. (napětí křivky***) 
televizní 3až4V) 
PESEZNE PES pásmo**) 
10 | *) | pro 5. kanál L25 souhlas značek | přes konden- 
5. kanál (napětí 38 MHz zátor 4,7 pF 
22 až 25 V) paralelně k vf 
sondě (viz 
obr.) 
11 | 13| pro 2. kanál — 
2. kanál (napětím tvar křivky 
varikapů) L11, jádry L11, L12 
Ssosoray es Ll2, a L30 závity 
12 | 14, pro 1. kanál L30 vazební — 
1. kanál „| (napětím cívky***) 
I. televizní varikapů) 
ei pásmo**) 8 
15 | *) | pro 2. kanál L14 souhlas značek | přes konden- 
2. kanál (napětím 38 MHz zátor4,7pF | 
varikapů) paralelně k vf | mezní případy nesouběhů 
sondě (viz obvodů vf pásmové propusti 
obr.) a oscilátoru 


*) Po naladění každého televizního pásma kontrolujeme postupným přeladováním voliče (potenciometru R33) a rozmítače souběh 
kmitočtu oscilátoru s laděním vf pásmové propusti v celém kmitočtovém rozsahu příslušného televizního pásma. Kmitočet oscilátoru 
se nesmí odchýlit od nosného kmitočtu obrazu vstupního signálu o více, než udává 30% pokles na obrázcích mezních případů. 

**) Po naladění se má znovu kontrolovat nastavení obvodů ostatních televizních pásem kanálového voliče, které se mohou ná- 


sledkem vzájemného ovlivňování rozlaďovat. 


***) Při nesouhlasu křivky s předepsaným tvarem doladíme znovu obvody (jak je naznačeno) a volíme kompromis mezi průběhy 


křivek pro oba naladěné kanály. 


Kanálový volič pro čtvrté a páté televizní pásmo 
(6PN 38049/1) 


Napájení — volič je napájen napětím +12 V a cel- 
kový odběr proudu je 8 mA (není-li v činnosti automa- 
tické řízení citlivosti). Při funkci automatického vyrov- 
návání citlivosti kolísá napětí přiváděné na bázi tran- 
zistoru T4 v rozmezí +9 až +2 V pro regulační rozsah 
0 až 30 dB. | 

Vf pásmová propust a oscilátor — ladí se podobně 
jako volič pro první až třetí televizní pásmo dolaďova- 
cími kondenzátory, popř. přihýbáním rotorových plechů 
ladicího kondenzátoru vf propusti nebo přihýbáním 
vazebních částí obvodů na zakreslený tvar křivky. 
Prvky oscilátorového obvodu nastavujeme značku 
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vzniklou zázněji signálu generátoru Ss výstupním 
signálem voliče do středu charakteristiky pásmové 
propusti. | 

Rozmítač 470 až 900 MHz (výstupní impedance 
75 (2), osciloskop, vf detekční sondu (mf zesilovač 
a detektor) a generátor mf kmitočtu zapojíme stejně 
jako při slaďování vf pásmové propusti a oscilátoru 
kanálového voliče pro první až třetí televizní pásmo 
(viz obrázky). Tlumicí rezistor 100 (2 připojíme souběžně 
ke kondenzátoru C68 a odpojíme jej jen při předlado- 
vání mf obvodu (v tabulce „„P13““). Úroveň signálu 
rozmítače nastavíme přibližně na 1 mV a postupujeme 
podle tabulky. 


Rozmítač Kanálový volič Osciloskop 
S O O 0 Generátor 
P í 34,75 MHz, 50 mV , 
Rozmítané pásmo O. o5, Sladovací Úkon připojení Kmitočťová 
(zdvih 30 MHz) C6 5) : prvek charakteristika 
l : O20 087 tvar křivky n No Nz 
podle obrázku R 
. 5 na nej- LX, LY*) B 00008 Blok njee 
horní konec 
ásma (860 MHz) | PODěÍ | 
3 e |P kapacitu C64 na značku přes kondenzátor 860 MHz 
34,75 MHz 4,7 pF paralelně 
do středu k vf sondě 
křivky**) (viz obrázek) 
7 10. C56 tvar křivky — No-NOSNÁ OBRAZU 
p okrajo- Nz - NOSNÁ ZVUKU 
| PE vých segmentů 
postupně snižuje- - 
5 = me kmitočet na zavedený Č48 v průběhu pásma | 
= rozmítaného pásma| signál = 
da | 4000 C65 značku 34,75 MHz 
do středu 
křivky**) 
zn too | o ho u o n n ApŘOB KOndenzátor' | 
13 dolní konec pásma | na zavedený| L55 předladění 4,7 pF, paralelně No © Nz 
(470 MHz) signál mf obvodu | k vf sondě ne 
tlumicí rezistor (největší na největší (viz obrázek) ře 
odpojen kapacitu) amplitudu 


*) Šířku pásma a optimální zisk nastavíme vazbou obvodů vf pásmové propusti a vazbou směšovače přihýbáním a oddalováním 
vazebních částí obvodů. : 
**) Kontrolujeme, je-li kmitočet oscilátoru vyšší. Přiblížením šroubováku k dolaďovacímu kondenzátoru C64 se musí značka 
34,75 MHz pohybovat směrem k nižším kmitočtům. 


=- J300pF (2200pF) 496.MB11 
ROZMÍTAC k 
< 759:1% PRIJÍMAC 


ZDÍŘKY PŘIJÍMAČE 
PRO UHF 


| 
řalýž 


OSCILOSKOP 
SS. EL.VOLTME TR 


50*220pF PRIJÍMAC 


s Slaďovací prvky na kanálovém voliči pro IV. a V. televizní 
Člen RC pro výstupní indikátor pásmo 
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Slaďování mf části: 


RO — rozmítače 29 až 41 MHz a 470 až 480 MHz; 
ZV — zkušební vysílač připojíme, jak je uvedeno v ta- 
bulce. Za obrazový detektor (měřicí bod MB5) připojíme 
přes člen RC (podle obrázku) osciloskop a stejnosměrný 
elektronkový voltmetr s rozsahem 1,5 V. Slaďovaný 
přístroj přepneme tlačítkem „UHF“ na čtvrté a páté 


KMITAJÍCÍ SMĚŠOVAČ 
5,5 MHz /65MHz 


OTOČEN 0 90" 


TR1 , U421U NA DRUHÉ STRANĚ DESKY SL em 
RK PD ZMF2 ZMF1 „B 
479 s k s “ 
5 1207 Y pod 
ČENÍ AM | 
ozta| s? b eo >< 
STS 19, [o ©] T7 T6 SNÍMKOVÝ LINEÁRNOST | ROZMĚR LINEÁRNOST, 
L204 KMITOČET | SVISLE SVISLE SVISLE NAHOŘE 
s R22 S 
"© D20 3 E8 © “ 
-2 O 09 6 
D12 G? R29 | NA 
+ pa X 
ak . s1 (© jusrven DTS oN- POSUV OBRAZU 
AVC PRO AP Ji- AVC +) lb! VODOROVNÉ 
KANÁL VOLIČ '$ ve 
es DM 
(YZ 
i = D13 
le, „ízů . 
i SŠ e ve e 


Sladďovací prvky na desce s plošnými spoji (ze strany součástek) 
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televizní pásmo a kanálový volič označený „VHF“ 
nastavíme mezi kanál čís. 5 a 6—— ke značce „VHF“ 
(Toto nastavení voliče na značku „„VHF“' není třeba 
provádět u televizních přijímačů typu 4241U se spínací 
diodou D4, která automaticky odpíná jeho vf obvody.) 
Slaďovacími prvky nastavujeme postupně tvar křivky 
s největší amplitudou, popř. výchylku voltmetru 
uvedenou v tabulce. 


E12 (bod 9) 


SYMETRIE POROVNÁVA- 
CÍHO OBVODU 


ŘÁDKOVÝ 
K " TOČET 


o 


-— — 
SSU R2--— -= -> 
=<==211+>>52B7=25 


+= — 
Ne 


————— 
m | o | o 


m o O 


Vstupní signál 


Připojení 


RO — přes člen RC (podle 
obrázku) na řídicí mřížku 
elektronky E3 (měřicí bod 
MB4) 


RO — přes člen RC (podle 
obrázku) na řídicí mřížku 
elektronky E2 (měřicí bod 
MB3) 


RO — přes člen RC (podle 
obrázku) na řídicí mřížku 
elektronky E1 (měřicí bod 
MB2) 


Kmitočet 


29 až 41MHz 


29 až 41 MHz 


39,6 MHz 


29 až 41 MHz 


(| r r 


(RO ře n KO ooo 


| 


14 


ZV — přes kondenzátor 
3300 pF na měřicí bod 
MB1.1 


RO — přes člen RC (podle 
obrázku) na měřicí bod 
MB1.1 


RO — přes symetrizační 
člen (podle obrázku) 
na zdířky pro „UHF“ 


30 MHz 
nemodul. 


38,5 MHz 
nemodul. 


29 až 41MHz 


470 až 480 MHz! 


a VM 
u 


| na měřicí bod MB7 
| zavedeme z vnějšího 


| 
| 
| 


Sladovaný přijímač 


Pomocná zapojení 


na měřicí bod MB7 
zavedeme z vnějšího 


«zdroje předpětí 
—4 až —6 V 


zdroje předpětí 
—4 až —6 V 


Sladovací 
prvek 


L112 + LII4, 
L113 


———————— 


L108, L110, 
L109 + L111 


m ———————————————— 


L104, L106 


———————————————— m o m 


L5, L102, 
L101 + L108, 
L100*) 


L55, L21**) 


Tvar křivky, 
popř. výchylka 


JOMHz 395 MHz 


min. amplituda 
značky 


min. amplituda 
značky 


*) Nastavíme jádro odlaďovače zvuku na nejmenší amplitudu, asi 200 kHz výše od značky 31,5 MHz tak, aby značka 31,5 MHz 
byla ve střední části plošinky charakteristicky (viz detail obrázku) při desetinásobném výstupním napětí rozmítače. 
**) Přijímač přepnut na čtvrté a páté televizní pásmo (stisknuté tlačítko ,„UHF““), přijímač naladěn na 21. kanál. 


Nastavení pracovního bodu automatického 


vyrovnávání citlivosti: 


U přijímačů s nastavitelným předpětím pro vf díl 
nastavíme nejprve potenciometrem R27 na vývodu 
9 kanálového voliče napětí 8 až 9 V. Pak nastavíme 


správný vodorovný rozměr obrazu potenciometrem 


R25 a kanálový volič nastavíme tak, aby na stínítku 


obrazovky nebyl obraz. Potenciometrem R29 nastavíme 
stejnosměrné napětí mezi katodou a mřížkou triody 
elektronky E4 (PCL84 vývody 1 a 3) na 14 až I5 V. 
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„SYMETRIE 
POROVNÁVAC ÍHO OBVODU 


ROZMĚR 
SSSR © | jh VODOROVNĚ 


Ů 
1 
| 
| 
l 
| 
I 
l 
l 
| 
| 


MB24 
< | 3 
m 

T7 ROOT 


3 
ato :hěí M 
: s 100058) Na S 3 tec 
L201 © dě 
IU TYPU ©) nan, NA HORNÍ OKRAJ 
DESKY A ZMĚNĚNO JEJICH POŘADÍ 


Sladovací prvky na desce s plošnými spoji (ze strany plošných spojů) 


Zvukový díl: 


Zkušební vysílač Slaďovaný přijímač Stejnosměrný elektronkový voltmetr 
P d 
Připojení Signál Úkon Sladovact Připojení Výchylka 
prvek 
1 3 přesný nemodulo- L201 přes rezistory 0,2 M0) 
i vaný 6,5 MHz, rozladit poměrový ——— | paralelně k rezistoru 
2 4 | s úrovní 10 mV detektor vytočením L204 R213 (+ na MB, — (enin 58V) 
ae: jádra cívky L207 na MB8, rozsah 10 V) ; 
5 9 L205 (viz obr.) 
RA přesný nemodiilos |— 577 F en 
6 10 vaný 6,5 MHz, — L207 mezi umělý střed rezis- 
s úrovní 50 mV toru R213 a kostru*“) 
(viz obr.) nul. 
7 11 přesný nemodulo- | výstupním napětím — 4až5V 
na měřicí vaný 6,5 MHz nosný nastavit 
bod MB6 přes oveň 5 V na 
| + elektronkovém i měřicí 
keramický 9 mezi měřicí bod MB9 
kondenzátor - voltmetru a kostru přijímače 
5 3300 pF — -| elektronkový voltmetr 
8 12- přesný 6,5 MHz pozorovat amplitudu | R22 a osciloskop min. 
modulovaný modulace : amplitudu 
amplitudově na osciloskopu 
1 kHz, 30% 
13 16 přesný nemodul. — L2s + L3s | mezi umělý střed rezistoru 
| 5,5 MHz, R213 a kostru*) 
s úrovní 50 mV (viz obr.) nul. 
M | U přesný nemodul. = Lls přes rezistory 0,2 MO 
= 5,5 MHz, —— | paralelně k rezistoru max. 
15 18 s úrovní 10 mV L4e R213 (-+ na MB9, — 


na MB8) 


*) Střed rezistoru R213 vytvoříme zapojením dvou shodných rezistorů 200 k() spojených v sérii paralelně k rezistoru. Mezi střed 
| rezistoru a šasi přijímače zapojíme elektronkový voltmetr (nejlépe s nulou uprostřed rozsahu) o rozsahu 1,5 V. 
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(S5MHz) 


— | 00křiz „ 
Připojení voltmetru Připojení voltmetru Charakteristika 
při slaďování ZMF při sladování PD poměrového detektoru 


Kontrola správného naladění poměrového 


" detektoru: Rozmítač 6,5 MHz se značkami +4-100 kHz 


připojíme na měřicí bod MB6, osciloskop k pozorování 
průběhu výstupního napětí připojíme na měřicí bod 


MB9 a kostru. Tvar zobrazené křivky na stínítku 
osciloskopu má odpovídat obrázku. V případě potřeby 
lze průběh křivky upravit jemným natočením jader 
cívek L205ó a L207. 


Řádková synchronizace, rozměr a lineárnost obrazu vodorovně 


Vysílač, 
P signál, Úkon 
připojení Spojeno 
nakrátko 
: MB21 s kostrou 
nastavení přijímače 
a kmitočtu 
2 sinusového MB16 s kostrou 
oscilátoru přijímače 
3 on 
4 správné fázové ks 


umístění obrazu 
televizní signál pro | na rastru 
zapnutý kanál 
na anténní přívod 
————| přijímače SB S o 
5 (monoskop) 


6 

ee | lineárnost a rozměr o 
7 obrazu vodorovně 

8 


Sladďovaný přijímač 
Sladovací 
prvek Nastavení Obraz 

L302 srovnat iáitočet: py ve vodorovném 
oscilátoru s kmitoč- | 
tem synchronizačních 

R24 impulsů labilní v obou 

směrech 
— odstranit zkrat zasynchronizován 

L301 při postupném posunutí obrazu středicími 
kroužky střídavě na obě strany nastavit obraz 
tak, aby na obou stranách byla ořezaná stejná 
část vodorovných klínů (vodorovný rozměr 
2x5 pruhů) 

R42 katodový proud obrazovky na 100 LA při R21 
na max. 

R25 velikost zvýšeného napětí na 890 V při kato- 
dovém proudu obrazovky 100 LA 

L503 lineární obraz ve vodorovném směru při zvět- 
šeném rozměru 

R25 podle potřeby vodorovný rozměr tak, aby na 


obou stranách bylo vidět 5 černých pruhů*) 


*) Přitom musí být zvýšené napětí v rozmezí 890 + 60 V a vysoké napětí v rozmezí 16,5 + L5KkV při katodovém proudu obra- 


zovky 100 4A. 


Kontrola řádkové synchronizace: Spojíme 
nakrátko měřicí bod MB21 s kostrou přijímače. Otá- 
čením jádra cívky L302 rozladíme oscilátor tak, že se 
na obrazovce objeví 10 až 12 šikmých pruhů. Po 
odstranění krátkého spojení se obraz musí zasynchroni- 
zovat. Pak při zkratovaném měřicím bodu MB21 
otáčíme jádrem cívky v opačném směru, až se na obra- 
zovce opět objeví 10 až 12 šikmých pruhů s opačným 
sklonem. Po odstranění krátkého spojení se obraz opět 
musí zasynchronizovat. Totéž musí nastat po vypnutí 
a opětném zapnutí nebo po rozladění a naladění při- 
jímače. | 

Kontrola lineárnosti a rozměru obrazu: 
Při zvýšeném napětí 890 V a katodovém proudu 


obrazovky 100 uA se ověří činnost koncového stupně 
takto: 

Natáčením potenciometru R25 musí nastat změna 
zvýšeného napětí nejméně o +50 V a tomu odpovídající 
změna vodorovného rozměru +2 pruhy na každé straně 
obrazu (monoskopu). 

Změna indukčnosti cívky L503 jádrem musí být 
taková, aby s dostatečnou rezervou dovolovala nasta- 
vení vodorovné lineárnosti na obě strany. 

© Změna napájecího napětí v rozsahu +10% může 
vyvolat změnu vodorovného rozměru obrazu nejvíce 
E365 

Kontrola snímkové synchronizace: Reguláto- 

rem R30 se musí obraz zasynchronizovat ve střední 
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poloze regulátoru v rozmezí -+45*“. V pravé krajní 
poloze regulátoru se musí obraz pohybovat směrem 
dolů, v levé krajní poloze směrem nahoru. 

Nastavení regulátoru R28 „Jas hrubě“. Kaná- 
lový volič přijímače nastavíme tak, aby na stínítku 
obrazovky nebyl obraz ani jiný rušivý signál. Regulá- 
tory jasu R42 a kontrastu R21 nastavíme na maximum. 
Pak potenciometrem R28 nastavíme katodový proud 
obrazovky na 400 uA. 


Změny v provedení: Ve schématu zapojení (příloha 
VI) je zakresleno běžné zapojení přijímačů 4237U 
a 4241U. U prvních výrobních sérií televizních přijímačů 
odvozených od televizního přijímače 4131U-a se proto 
objevily některé odchylky v zapojení od tohoto základ- 
ního typu (viz přílohu V). Nejdůležitější odchylky jsou 
tyto: 
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1. Doutnavka INI v obvodu regulace jasu nebyla 
použita. Tím odpadl i rezistor R704 — 22 000 © 

a mezi body 43r a 45z desky s plošnými spoji byl 

zapojen kondenzátor C412 — 22 000 pF. | 
2. Místo rezistoru R416 — 4700 © v obvodu tvarování 

snímkových zatemňovacích impulsů byla použita 

dioda D15 — GA 204. 

3. Dioda D5 byla odlišně zapojena (viz přílohu IV). 
4. Pořadí elektronek žhavicího obvodu E12 a E5 bylo 
zaměněno. 

U televizních přijímačů označených 4241U-10 byla 
vynechána v kanálovém voliči spínací dioda D4 — 
KA236 a rezistor R20 — 3900 O, takže zapojení kanálo- 
vého voliče bylo shodné s voličem užitým u typu 4237U. 
Obě části použité jen přechodně jsou ve schématu zapojení 
označeny *. 


3.506. Televizní přijímače 4138U „DIANA“ 
a 4244U „ARAMIS“ 


Výrobce: TESLA ORAVA, n. p. 


Zapojení: (viz přílohu VII) 


Pětipásmový televizní přijímač — superheterodyn, 
s plynulým laděním v rozsazích všech televizních 
pásem, pro příjem signálů podle československé normy 
(zvukového doprovodu i podle normy CCIR), s mezi- 
nosným způsobem odběru signálu zvukového doprovodu, 
využívající 6 elektronek, 18 tranzistorů a 22 diod, 
k napájení ze střídavé sítě. 

Obrazová část: Vstup pro čtvrté a páté televizní 
pásmo — symetrizační půlvlnný člen — širokopásmový 
vstup 8 přizpůsobením — tranzistor jako vstupní vf 
zesilovač s uzemněnou bází — dva vf obvody vytvořené 
zkráceným čtvrtvlnným vedením, laděné změnou kapa- 
city otočným kondenzátorem, tvořící pásmovou pro- 
pust, vázanou indukcí — druhý tranzistor jako kmita- 
jící aditivní směšovač řízený obvodem tvořeným čtvrt- 
vlnným souosým dutinovým rezonátorem a třetím 
dílem ladicího kondenzátoru, zapojeným do jeho kolek- 
torového obvodu — výstupní mf obvod tvaru M, 
tvořící se vstupním obvodem směšovače kanálového 
voliče pro první až třetí televizní pásmo první mf pásmo- 
vou propust, vázanou kapacitou — tranzistor jako 
první stupeň mf zesilovače. 

Vstup pro první, druhé a třetí televizní pásmo (buď 
přímo, nebo přes útlumový článek) — symetrizační 
a přizpůsobovací transformátor — horní propust jako 
neladěný vstupní obvod — první tranzistor jako řízený 
vf zesilovač v zapojení se společnou bází — dvou- 
obvodová propust laděná v rozsahu zapnutého televiz- 
ního pásma změnou kapacity napětím přiváděným na 
varikapy ve zpětném směru — druhý tranzistor jako 
kapacitně vázaný zpětnovazební oscilátor řízený ob- 
vodem LC, laděným v souběhu s obvody ví pásmové 
propusti dalším varikapem — třetí tranzistor jako 
aditivní směšovač s cizím buzením v zapojení se společ- 
nou bází — první dvouobvodová, kapacitou vázaná 
mf pásmová propust.s primárním obvodem tvaru II, 
se sériově paralelními odlaďovači k potlačení kmitočtů 
v okolí 41,7 MHz a 31,5 MHz a dalšími dvěma sériovými 
odlaďovači zapojenými na odbočku cívky sekundárního 
obvodu propusti, k potlačení hraničních kmitočtů 
sousedních kanálů — kapacitní vazba s emitorovým 
obvodem čtvrtého tranzistoru, jenž pracuje jako řízený 
mf zesilovač — druhá dvouobvodová, kapacitně vázaná 
mf pásmová propust, vázaná kapacitním děličem 
s obvodem báze dalšího tranzistoru — pátý tranzistor 
jako druhý stupeň mf zesilovače — třetí dvouobvodová, 
kapacitou vázaná mf pásmová propust, vázaná kapa- 
citním děličem s obvodem báze dalšího tranzistoru — 
šestý tranzistor v zapojení se společným emitorem jako 
třetí stupeň mf zesilovače a zdroj napětí diodového 
směšovače — čtvrtá dvouobvodová, indukcí vázaná 
mf pásmová propust — paralelní odlaďovač nosného 
kmitočtu zvukového doprovodu — demodulace mí sig- 
nálu obrazu germaniovou diodou — dolní propust 


k zamezení vyzařování mf signálů — sériová kompen-- 


zace nejvyšších kmitočtů demodulovaného obrazového 
signálu — galvanická vazba s obvodem báze vstupního 
tranzistoru obrazového zesilovače — sedmý tranzistor 


Televizní přijímač 4138U „DIANA“, výroba 1971 až 1972 


Televizní přijímač 4244U ,„ARAMIS“', výroba 1971 až 1973 


jako budicí stupeň obrazového zesilovače, v zapojení 
emitorového sledovače, s odlaďovačem mezinosného 
signálu v emitorovém obvodu a zdroj signálu pro od- 
dělovač synchronizačních impulsů a klíčované auto- 
matické řízení citlivosti — kmitočtově nezávislá regu- 
lace kontrastu v můstkovém zapojení — osmý tran- 
zistor v zapojení se společným emitorem jako koncový 
stupeň obrazového zesilovače se silnou kmitočtově 
závislou zápornou zpětnou vazbou — ochranný obvod 
tranzistoru obrazového zesilovače, využívající diodu 
a rezistor — galvanická vazba s katodou obrazovky 
s ochranným obvodem RC — řízení jasu obrazovky 
a ochrana jejího luminoforu před přetížením obvodem 
využívajícím doutnavky. 

Tranzistor T17 jako klíčovaný zesilovač napětí 
automatického řízení citlivosti s ochrannou diodou 
v kolektorovém obvodu — tranzistor T18 jako stejno- 
směrný zesilovač, tvořící druhý stupeň automatického 
řízení citlivosti — obvod řídicího napětí pro první 
stupeň mf zesilovače s omezovací diodou a se zpožďovací 
diodou pro řídicí napětí vstupního tranzistoru kanálo- 
vého voliče. 

Zvuková část: Diodový směšovač k získání mezi- 
nosných kmitočtů, vázaný kapacitou s prvním obvodem 
naladěným na 6,5 MHz — vazba kapacitním děličem 
s obvodem báze vstupního tranzistoru — vstupní tran- 
zistor v zapojení se společným emitorem jako kmitající 
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směšovač, s oscilačním obvodem naladěným na 12 MHz, 
s indukční zpětnou vazbou — obvod tvaru II naladěný 
na 6,5 MHz, s diodou k omezování silných signálů, 
vázaný kapacitou s obvodem báze dalšího tranzistoru — 
druhý tranzistor jako zesilovač mezinosného kmitočtu 
s třetím laděným obvodem 6,5MHz a diodovým 
omezovačem v kolektorovém obvodu — vazba kapacit- 
ním děličem s obvodem báze třetího tranzistoru pracu- 
jícího jako druhý stupeň zesilovače  mezinosného 
kmitočtu — čtvrtý a pátý obvod naladěný na mezi- 
nosný kmitočet, tvořící indukcí vázanou pásmovou 
propust spojenou s poměrovým detektorem osazeným 
dvěma germaniovými diodami a 8 potenciometrem 
k optimálnímu nastavení potlačení amplitudové modu- 
lace — člen k potlačení vyšších kmitočtů demodulo- 
vaného signálu — transformátorově vázaný diodový 
výstup — plynule řiditelná tónová clona a regulátor 
hlasitosti — triodová část pentody-triody jako nf před- 
zesilovač — odporová vazba s pentodovou částí pen- 
tody-triody, pracující jako výkonový nf zesilovač — 
výstupní a přizpůsobovací transformátor — kmitoč- 
tově závislá nf záporná zpětná vazba z primárního 
obvodu výstupního transformátoru do katodového 
obvodu nf předzesilovače — dynamický reproduktor. 

Rozkladová část: Protiporuchový člen RC — 
tranzistor jako oddělovač a částečný zesilovač synchro- 
nizačních impulsů — dvojitý integrační člen k integraci 
snímkových synchronizačních impulsů — další tran- 
zistor jako obraceč fáze a zesilovač snímkových synchro- 
nizačních impulsů — triodová část pentody-triody jako 
transformátorově vázaný blokovací oscilátor, tvořící 
budicí generátor, řízený snímkovými synchronizačními 
impulsy — řízení kmitočtu a amplitudy budicího napětí 
snímkového rozkladového generátoru — stabilizační ob- 
vod s napěťově závislým odporem — odporová vazba 
s pentodovou částí pentody-triody, tvořící koncový 
stupeň snímkového rozkladového generátoru — kmi- 
točtově závislá záporná zpětná vazba s členy k řízení 
svislé lineárnosti — přizpůsobovací transformátor — 
cívky pro svislé vychylování s obvodem tepelné kom- 
penzace — potlačení zpětných běhů snímkového roz- 
kladového generátoru, využívající k tvarování zatemňo- 
vacích impulsů derivačního členu. 

Oddělovač synchronizačních impulsů — kapacitní 
vazba s obvodem báze tranzistoru pracujícího jako 
invertor řádkových synchronizačních impulsů — sou- 
měrný, kmitočtově fázový porovnávací obvod jako 
zdroj řídicího synchronizačního napětí, využívající 
dvou miniaturních selenových usměrňovačů — pento- 
dová část pentody-triody jako sinusový oscilátor 
a tvarovací obvod — triodová část pentody-triody jako 
reaktanční člen, tvořící paralelní kapacitu obvodu LC 
oscilátoru, proměnnou v závislosti na synchronizačním 
napětí — základní nastavení kmitočtu řádkového budi- 
cího generátoru — pentoda jako koncový stupeň řád- 
kového rozkladového generátoru — přizpůsobovací a zvy- 
šovací transformátor — účinnostní dioda — obvod 
vysokého napětí pro zrychlovací anodu obrazovky 
s přímo žhaveným diodovým usměrňovačem — obvod 
zvýšeného kladného napětí pro zaostřovací elektrodu 
obrazovky a stabilizovaného napájecího napětí pro 
budicí stupeň snímkového rozkladového generátoru — 
stabilizační obvod koncového stupně řádkového rozkla- 
dového generátoru s napěťově závislým rezistorem a s re- 
gulátorem k nastavení jeho pracovního bodu — sy- 
metrické vinutí transformátoru — kladné impulsy pro 


196 


porovnávací obvod řádkové synchronizace a obvod 
klíčované AVC — záporné impulsy k zhášení zpětných 
běhů řádkového rozkladu — obvod k vodorovnému 
řízení lineárnosti obrazu — cívky pro vodorovné vy- 
chylování. 

Síťový zdroj: Filtr tvaru II k vf oddělení obvodů 
přijímače od napájecí sítě — jednocestné usměrnění 
anodového napětí křemíkovými usměrňovači — vyhla- 
zovací filtry RC pro jednotlivé obvody napájecího 
napětí — půlvlnné sériové žhavení elektronek se zvlášt- 
ními křemíkovými usměrňovači a ochranným termisto- 
rem v obvodu — stabilizace stejnosměrného napětí 
pro tranzistory obou kanálových voličů a řídicího 
napětí pro varikapy třemi stabilizačními diodami 
a termistorem — jištění tavnou pojistkou v síťovém 
obvodu a třemi tepelnými pojistkami v jednotlivých 
větvích usměrněného napětí — tlačítkové zapínání a vy- 
pínání síťového napětí a přepínání na čtvrté a páté 
televizní pásmo — plošné spoje. 


Hlavní technické údaje: 


Vstupy: souměrné, impedance obou vstupů 300 O 
(vstup pro první až třetí televizní pásmo také přes 
útlumový článek 20 dB) 

Rozsah: 12 kanálů v prvním, druhém a třetím tele- 
vizním pásmu (tj. plynulé ladění v rozsazích 48,5 až 
66 MHz, 76 až 100 MHz a 174 až 230 MHz) a 48 kanálů 
ve čtvrtém a pátém televizním pásmu (tj. plynulé 
ladění v rozsahu 470 až 860 MHz) 

Mezifrekvence: 38 MHz; 31,5 MHz, mezinosný kmi- 
točet 6,5 MHz a 5,5 MHz 

Průměrná citlivost: pro kanály prvního, druhého 
a třetího televizního pásma lepší než 40uV; pro 
kanály čtvrtého a pátého televizního pásma lepší 
než 80 uV 

Šířka přenášeného pásma: 5 MHz (potlačení nos- 
ného kmitočtu zvuku minimálně —18 dB,. nosných 

| kmitočtů sousedních kanálů minimálně —36 dB) 

Rozměr obrazu: 4138U — 308 x 394 mm; 4244U — 
375 x 481 mm (obrazovky antiimplozní, bez ochran- 
ného skla) | 

Rozklad obrazu: snímkový — blokovacím osciláto- 
rem; řádkový — sinusovým oscilátorem, synchroni- 
za.ce nepřímá, reaktanční elektronkou řízenou napětím 
z kmitočtově fázového porovnávacího obvodu 

Vychylování: elektromagnetické, cívkami s malou 
impedancí, vychylovací úhel 110", zaostření elektro- 
statické — 

Výstupní výkon zvukové části: 2,2 W 

Reproduktor: oválný, s rozměry 100 x 160 mm, im- 
pedance kmitací cívky 40 

Napájení: střídavým proudem 50 Hz s napětím 
220 V + 10% | 

Příkon: asi I30 W 
Slaďování: Pozor, šasi přijímače je spojeno přímo 

s napájecí sítí; při slaďování napájet přes oddělovací 

transformátor. Přijímač je nutné zapnout do sítě alespoň 

20 minut před začátkem slaďování, aby byl tepelně 

ustálen. 


Obrazový dil: 


Kanálový volič pro první, druhé a třetí televizní pásmo 
(6PN 38069, 6GPN 38210) 


Kontrola funkce — kontrolujte stejnosměrný pracovní 
režim tranzistorů podle údajů uvedených ve schématu 
zapojení. Celkový odběr proudu kanálového voliče je 8 
až 10 mA; regulací napětí se mění v rozmezí 7 až 


— oscilátor voliče kmitá, vykazuje-li miliampérmetr 
zapojený mezi vývod 4 voliče a zdroj změnu výchylky 
při přiblížení prstů k obvodu oscilátoru. 


14 mA. 


Vstupní obvody: 
Rozmítač A : ; 
(výstupní impedance 75 ©) Kanálový volič Osciloskop 
= Kmitoč 
.— „| Úroveň | Přepínač : Sladovací R | aĎ 
Připojení| tové signálu pásem Nastavení prvek Připojení Kmitočtová charakteristika 
pásmo 
1.3 150 až III. televiz- L9*) 
250 MHz ní pásmo 
(lišta přepí- 
nače : 
zasunuta) | ZMÉDOM nA- řes detekč- 
-é zvýší ní sondu 
ranzistoru 
na vstup podle 40 160 180 200 220 240 260 j(MHz) 
kanálo- 10 až „Přnnatavíh obrázku na 
777 véh 20 mV maximální odpojený 
P B s II. televizní | citlivost L10*) vání FBE 
19 | 150 MHz pásmo zesilovacího | 43 731 | tranzistoru 
(lišta přepí- | stupně J = 
nače (asi 8,5 V) 
vysunuta) 


0 50-100.. 50. 20 f(MHz) 


*) Ladí se přibližováním nebo oddalováním závitů cívek. 


Po naladění vstupních obvodů připojte opět kolektor 
tranzistoru T1 k obvodu vf pásmové propusti (dolaďo- 


vací kondenzátor C). 


AMPLITUDA 
(%) 


A 


bo 


Kmitočtová charakteristika kanálového voliče pro I., II. a III. televizní pásmo- 


54 1211098 


3MHz 


—— -ee 
! 


890112 


Rozmístění slaďovacích prvků na kanálovém voliči pro I., II. a IIT. televizní pásmo 
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Vf pásmová propust a oscilátor: Na vstup kanálového 
voliče (body 11 a 12) zapojíme rozmítač (výstupní 
impedance 75 ©). Výstup kanálového voliče se utlumí 
rezistorem 100 (©), připojeným mezi měřicí bod MB1.2 
(ve schómatu označen 12) a výstup voliče 2. Osciloskop 
připojíme na výstup kanálového voliče přes vf sondu 
s paralelně připojeným kondenzátorem 56 až 68 pF 
podle délky a impedance spojovacího kabelu. Úroveň 


ROZMÍTAČ 


KANÁLOVÝ O k 
VOLIČ (MJ 
n% 


OSCILOSKOP 


VF DETEKČNÍ 
SONDA 


Zapojení přístrojů při ladění vstupních obvodů 


P“ C GENERÁTOR 
OSCILOSKOP ROZMÍTAČ 


U 


VF SONDA pR —— 3 KANÁLOVÝ 
secs] | MF VÝSTUPÍ | VOD [VSTUP 


(75n) 


O 
100n. 


Zapojení přístrojů při ladění vf pásmové propusti a oscilátoru 
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výstupního napětí rozmítače nastavíme přibližně na 
5 mV (zapojení přístrojů viz obr.) 

Uvedenými prvky pásmové propusti nastavujeme 
tvar křivky zobrazené na osciloskopu tak, aby odpoví- 
dala obrázku v tabulce. Prvky oscilátorového obvodu 
nastavujeme tak, aby značka nosného kmitočtu obrazu 
vstupního signálu splynula se značkou vzniklou zázněji 
výstupního signálu voliče a signálu vf generátoru. 
Postup je opět uveden v tabulce. 


OSCILOSKOP 


Vf detekční sonda (stejnosměrně vodivá) 


Generátor 


Rozmítač Kanálový volič (38 MHz, 50 mV) Osciloskop 
P KEN HEM 
Rozmítané ši Nastavení Sladovací žít ob © Kmitočtová 
pásmo Přepínač R33 prvek Úkon Připojení charakteristika 
1 | 3/| pro l12.kanál 12. kanál C5, C6, tvar křivky — No - NOSNÁ OBRAZU 
(napětí L1, L2 (vzájemným Nz - NOSNÁ ZVUKU 
22 až 25 V) posouváním mí No - 38 MHz 
cívek) Nz 
JNEné III. televiz- 
2 | 4| pro6.kanál| ní pásmo 6. kanál L1, L2 doladění tvaru — mfNo* No 
(lišta přepí- (napětí (vzájemným 
nače 3,5 až 4,5 V) posouváním 
zasunuta) cívek) 
5 | *) | pro 12.kanál 12. kanál L6 souhlas značek | přes konden- 
(napětí 38 MHz zátor 4,7 pF 
22 až 25V) paralelně k vf 
sondě (viz obr.) | správný průběh 
6 | 8| proč. kanál 5. kanál — 
(napětí : s mf No £ No 
22 až 25V) eerokh popř. při- | 
— | | ————————————— L26, L2?7 1žovánim 5 
7 | 9/| pro3. kanál 3. kanál z Seann ny — | 
II. televizní | (napětí 
pásmo**). | 3až4V) 
10 | *) | pro 5. kanál 5. kanál L25 souhlas značek | přes konden- 
(napětí 38 MHz zátor 4,7 pF 
22 až 25 V) paralelně k vf 
sondě (viz obr.) 
11 | 13| pro 2. kanál 2. kanál — 
| (napětím . , 
varikapů) tvar jádry cívek 
a L11, L12 L11, L12 a L30 
12 |14| pro 1. kanál I.kanál | | 299 prát o E 
| I. televizní | (napětím 
pásmo**) varikapů) 
15 | *) | pro 2. kanál 2. kanál L14 souhlas značek | přes konden- 
(napětím 38 MHz zátor 4,7 pF mezní případy  nesouběhů 
varikapů) paralelně k vf | obvodů vf pásmové propusti 


sondě (viz obr.) | a oseilátoru 


*) Po naladění každého televizního pásma kontrolujeme postupným přelaďováním voliče (potenciometru R33) a rozmítače sou- 
běh kmitočtu oscilátoru s laděním vf pásmové propusti v celém kmitočtovém rozsahu příslušného televizního pásma. Kmitočet oscilá- 
toru se nesmí odchýlit od nosného kmitočtu obrazu vstupního signálu o více, než udává 30% pokles na obrázcích mezních případů. 

**) Po naladění se má znovu kontrolovat nastavení obvodů ostatních televizních pásem kanálového voliče, které se mohou ná- 


sledkem vzájemného ovlivňování rozladovat. 


***) Při nesouhlasu křivky s předepsaným tvarem doladíme znovu obvody, jak je naznačeno, a volíme kompromis mezi průběhy 


křivek pro oba naladěné kanály. 


Kanálový volič pro čtvrté a páté televizní pásmo 
(6PN 38049/1) 


Napájení — volič je napájen napětím +12 V a cel- 
kový odběr proudu je 8 mA (není-li automatické řízení 
citlivosti v činnosti). Při funkci automatického vyrovná- 
vání citlivosti kolísá napětí přiváděné na bázi tran- 
zistoru T4 v rozmezí -+9 až +12 V pro regulační 
rozsah 0 až 30 dB. 


V900př (2200pF) y36...MB11 
ROZMÍTAČ B 
% PŘIJÍMAČ 


Člen RC pro připojení rozmítače mf 


Vf pásmová propust a oscilátor — ladí se podobně 
jako volič pro první až třetí televizní pásmo doladova- 
cími kondenzátory, popř. přihýbáním rotorových ple- 
chů ladicího kondenzátoru vf propusti, popř. přihýbá- 
ním vazebních částí obvodů na zakreslený tvar křivky. 
Prvky oscilátorového obvodu nastavujeme značku 
vzniklou zázněji signálu generátoru s výstupním — 
signálem voliče do středu charakteristiky pásmové 
propusti. 


15000:27000£  MB7 


OSCILOSKOP 
SS. EL. VOLTMETR 


50*220pF PRIJÍMAC 


Člen RC pro výstupní indikátor 
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S 0 SE 
v 0 B B R = o o E R 
EN EE 
EOF 
SOETTCTTIT 
ETL LT LÁLILIL 
E R O R DA 
EM LA 
ja E 

- 16 

-A 

- 24 

- 27 

-30 

-33 

- 36 


28 29 3031 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42MHz 


Kmitočtová charakteristika mf části 


Rozmítač 470 až 900 MHz (výstupní impedance 
75 ©), osciloskop, vf detekční sondu (mf zesilovač 
a detektor) a generátor mf kmitočtu zapojíme stejně 
jako při slaďování vf pásmové propusti a oscilátoru 
kanálového voliče pro první až třetí televizní pásmo 


Sladovací prvky na kanálovém voliči pro IV. a V. televizní 
pásmo 


(viz obrázky). Tlumicí rezistor 100 ( připojíme sou- 
běžně ke kondenzátoru C68 a odpojíme jej jen při 
předlaďování mf obvodu (v tabulce „„P13“). Úroveň 
signálu rozmítače nastavíme přibližně na 1 mV a postu- 
pujeme podle tabulky. 


Rozmítač Kanálový volič Geerátot Oseciloskop 
34,75 MHz, 50 mV . : 
Rozmítané pásmo Naladění Sladovací ! ři ní Kmitočtová 
Úkon připojen sek 
(zdvih 30 MHz) | (C56, C58, C65) prvek charakteristika 
2 090,09) tvar křivky podle =- 
2 obrázku | 
2 | 65 LX, LY*) = 
-| horní konec pásma | na nejmenší 
3 | 6 (860 MHz) kapacitu C64 na značku přes kondenzátor 
34,75 MHz 4,7 pF, paralelně 


do středu křivky**) | k vf sondě 


(viz obrázek) 


No- NOSNÁ OBRAZU 


C56 tvar křivky přihý- ší Nz -NOSNÁ ZVUKU 
— rostupně snižuje prog 
8 |11| me kmitočet na zavedený C58 pásma = 
rozmítaného pásma| signál 
———|——| až do 470 MHz HRE ES 
9 |12 C65 značku 34,75 MHz 
do středu křivky**) 
779900 VÚ přes kondenzátor A m Nz 
13 dolní konec na zavedený L55 předladění mf 4,7 pF, paralelně 
kmitočtového signál obvodu na největší | k vf sondě 34,75 
pásma (470 MHz) | (největší amplitudu (viz obrázek) MHz 
tlumicí rezistor kapacitu) 
odpojen 


*) Šířku pásma a optimální zisk nastavíme vazbou vf pásmové propusti a vazbou směšovače přihýbáním a odhýbáním vazebních 


částí obvodů. 


**) Kontrolujeme, je-li kmitočet oscilátoru vyšší. Při přiblížení šroubováku k dolaďovacímu kondenzátoru C64 se musí značka 


34,75 MHz pohybovat směrem k vyšším kmitočtům. 
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Slaďování mf části: 


RO — rozmítač 29 až 42MHz se značkovačem 
připojíme tak, jak je uvedeno v tabulce. Za obrazový 
detektor (měřicí bod MB7) připojíme přes člen RC 
podle obrázku osciloskop, jehož citlivost nastavíme 
tak, aby při vstupním napětí 3 V (vrcholové hodnoty) 


(©) (0) (je 
R61 79 R77 


na měřicím bodu MB7 byla výška křivky zobrazené 
obrazovkou osciloskopu 5 cm. Slaďovaný přístroj zapne- 
me tlačítkem označeným „,UHF““ na čtvrté a páté 
televizní pásmo a kanálový volič pro první až třetí 
televizní pásmo označený „VHF“ nastavíme mezi 
5. a 6. kanál (ke značce „VHF““). Dále postupujeme 
podle tabulky. 


KMITOČET 


R75: (© | SYMETRE 
ig7- +4" VODOROVNÉ 


m m o 0 m m ne 


SNÍMKOVÝ. LINEÁRNOST | ROZMĚR  LINEÁRNOST | 
SVISLE | SVISLE NAHOŘE 11 


R79 


R80 VODOROVNĚ 


Slaďovací body a prvky na desce s plošnými spoji (ze strany plošných spojů) 
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Vstupní signál Slaďovaný přijímač 


P Tvar rekla 
EB ; c | í na osciloskopu 
Připojení Kmitočet poví Úkon s P 
1 nastavit min. L112 
amplitudu značky 
RO — přes člen 31,5 MHz 
RC podle obrázku 29 až měřicí bod MB5 
na měřicí bod MB6 | 45 YHz spojit nakrátko 
(báze tranzistoru s kostrou 
2 T8) nastavit tvar L111 + LilU 
křivky podle 
obrázku 
*) 
3 RO — přes člen 29 až měřicí bod MB3 nastavit tvar L109, L110 33363 
RC podle obrázku | 42 MHz | spojit nakrátko křivky podle 
na měřicí bod MB4 s kostrou obrázku 
(báze tranzistoru 
T7) W. 17 
315" OMF3+4 , 
30 35 40Miz 
4 RO — přes člen RC| 29 až měřicí bod MB10 | nastavit tvar L107, L108 
podle obrázku 42 MHz | spojit nakrátko křivky podle 
na měřicí bod MB2 s kostrou obrázku 
(báze tranzistoru na měřicí bod MBI11 
T6) přivést z vnějšího 
zdroje napětí 
+20 V 
5++) | 8**) min. amplitudu L101 
RO — přes člen značky 41,7 MHz 
RC podle obrázku BS 
6**) | 9**) | na měřicí bod min. amplitudu L105 
Syn R A ká s áškoí bod značky 30 MHz 
ní PSÍM : 29 až MB1I přivést 7 
7 10 42 MHz | z vnějšího zdroje L103, L106, Ls 
0 0 O0 00 2 ne napětí +20V | | nastavit tvar OREA 
1 RO — přes kapa- křivky s největší | L55 (volič UHF) 
citu 1 pF na měřicí amplitudou podle ————————— 
12 bod MB1.3 na obrázku L21 (volič VHF) 
voliči UHF OMFI + 2+3- 4 


*) Velikostí výstupního napětí rozmítače nastavíme výšku obrázku na osciloskopu 5 em. 
**) Napětí rozmítače zvýšíme desetkrát. 


Poznámka: Při postupu podle ,„P8““ a „„P9““ kontrolujeme při desetinásobném napětí z rozmítače přesnost naladění odladovačů 
(L112, L101, L105). V případě potřeby nebo po hrubém rozladění opakujeme celý postup („„Pl““ až „P12““) ještě jednou. 


Nastavení pracovního bodu obrazového ze- © krajní poloze), měřicí bod MB5 spojen nakrátko s kostrou 

silovače: přijímače, přijímač bez signálu. Potenciometrem RI1 

„Nastavení pracovního bodu emitorového sledovače““ 

Regulátor kontrastu R91 na maximum (v pravé nařídíme na kolektoru tranzistoru T10 napětí 25 V 
krajní poloze), regulátor jasu R92 na min. (v levé (měřeno proti kostře). 
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62“o0 
24E5 
P 


SNÍMKOVÝ | LINEÁRNOST | ROZMĚR 
SVISLE SVISLE 


KMITOČET 


E6 (bod 9) 


SVISLE NAHOŘE 


NASTAVENÍ 
D20 
AVC A). NASTAV PRAC 
T1 80DU AVC 
D2- r vo K 
L£101 1102 a k 
by, kaN nl ana; : o. 
Ý „= DO 
z sh ŘÁDKOVÝ r 
omFe| © © ká e-7. 7 EA ITA | KMITOČET i 5: 
P de oj Ann oj) SEO OKOL 
* b Zi o Čí JR o 
ar © ©] © * Ln0 * [© ©: [© ©pmž E RE a < O © © © © 
[105 1106 OMF2 OMF3 ZMF1 o 


Slaďovací prvky na desce s plosnými spoji (ze strany součástek) 


Kontrola a nastavení pracovního bodu auto- 
matického vyrovnávání citlivosti: 


Kontrola: Potenciometrem R73 „Nastavení AVC“ 
nařídíme na kontaktu I zásuvky Sl předpětí kanálo- 
vého voliče +9 V. Přijímač je bez signálu a potencio- 
metr R72 „„Nastavení pracovního bodu AVC“ je v levé 
krajní poloze. Pak stejnosměrným elektronkovým 
voltmetrem kontrolujeme předpětí na měřicím bodu 
MB1l1; má být v rozmezí 15,5 až 17 V. Po přetočení 
potenciometru R73 do pravé krajní polohy se napětí 
na měřicím bodu MBI1 musí zvýšit asi na 24 V a před- 
pětí pro kanálový volič (kontakt I zásuvky SL) se musí 
snížit na max. +2 V. | 


Nastavení: Na vstup televizního přijímače přivedeme 
signál (pro libovolný televizní kanál) a přijímač na něj 
přesně naladíme. Potenciometr R72 „Nastavení pra- 


covního bodu AVC“ natáčíme tak, aby se zvětšoval 
kontrast obrazu na stínítku obrazovky a současně. 
kontrolujeme osciloskopem připojeným na její katodu 
(E6 bod 7), nenastává-li omezování synchronizačních 
impulsů obrazovým zesilovačem. Potenciometr R72 
nastavíme těsně před bod, v němž omezování začíná. 

Úroveň užitého signálu je 5 až 200 mV. 

Za předpokladu, že hloubka modulace televizního 
signálu je v tolerancích normy, je možné nastavit 
pracovní bod AVC potenciometrem R72 také takto: 
Na vstup přijímače přivedeme televizní signál libovol- 
ného kanálu s úrovní 500 uV až 200 mV a přijímač 
na něj přesně naladíme. Při regulátoru kontrastu R91 
nařízeném na maximum nastavíme potenciometrem 
R72 „„Nastavení pracovního bodu AVC““ úroveň obrazo- 
vého signálu na katodě obrazovky (E6, bod 7) na 70 V 
vrcholové hodnoty. 
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Zvukový díl: 


Stejnosměrný elektronkový 


Zkušební vysílač Sladďovaný přijímač voltmetr (oseiloskop) 
P 
oso Ši é : Sladď Í SR 7 ; 
Připojení Signál Úkon pévek. : Připojení | Výchylka 
l 6 L201 „— 
== přesný nemodulovaný | rozladit poměrový ke jo : Koně 
2 6 6,5 MHz takové detektor vytočením L204 slelsě k rezistoru | 8X- 
= úrovně, aby výstupní | jádra cívky p ner (úroveň 
; R218 (+ na měřicí ý 
3 "7 voltmetr ukazoval L209 + L209 L205 bod MB9), viz 5až6V) 
M EE baž6V nastavení zvukové mf |- Sbrárěle 
4 | 8 L206 + L207 
9 (12 přesný nemodulovaný | nastavení poměrového | L209 + L209“ | mezi umělý střed 
ze 6,5 MHz, s úrovní detektoru rezistoru R218 
MB6 přes pot 50 mV a kostru (viz obr.)*) nul. 
T 4 |- KODAONZÁVOT fo 
10 /13| 10000 pF přesný nemodulovaný | výstupním napětím — 
6,5 MHz, úroveň viz vysílače nastavit 
ve sloupci Úkon úroveň tak, aby : i 
výstupní voltmetr přes oddělovací : 
ukazoval výchylku rezistory 0,2 MO 4až5V 
o 20% menší, než je paralelně k rezistoru 
bod nasycení poměro- R218 stejnosměrný 
vého detektoru elektronkový volt- 
PED, a) i metr a osciloskop 
11 | 14 přesný 6,5 MHz, pozorovat amplitudo- | R78 (viz/obrázek) 
amplitudově modulo- | vou modulaci na min. 
vaný 1kHz 30% osciloskopu amplitudu 
16 |17 přesný nemodulovaný L202 přes oddělovací 
5,5 MHz, s úrovní rezistory 0,2 MO 
10 mV paralelně k rezistoru 
na měřicí bod R218 (+ na MB9 max. 
MB8 přes nastavení směšovače (viz obrázek) (min. 6 V) 
———/——| kondenzátor = 5,5 MHz/6,5 MHz oa 
16 |18| 10000 pF přesný nemodulovaný L202 mezi umělý střed 
5,5 MHz, s úrovní rezistoru*) R218 
50 mV a kostru (viz 


obřázek) nul. 


*) Střed rezistoru R218 vytvoříme zapojením dvou shodných rezistorů s odpory 0,2 M© spojených v sérii paralelně k rezistoru. 
Mezi střed rezistorů a šasi přijímače zapojíme elektronkový voltmetr (nejlépe s nulou uprostřed rozsahu) s rozsahem asi 1,5 V. 


Připojení voltmetru 
při sladování ZMF 


Kontrola citlivosti zvukové mezifrekvence: 
Zkušební vysílač 6,5 MHz s výstupním napětím 50 mV 
zapojíme přes oddělovací kondenzátor 10000 pF na 
měřicí bod MB8. Stejnosměrný elektronkový voltmetr 
zapojíme přes oddělovací rezistory 0,2 M0, paralelně 
k pracovnímu rezistoru poměrového detektoru R218 
(na měřicí body MB9 a MB9") a přečteme jeho výchylku. 
Při výstupním napětí zkušebního vysílače sníženém na 
1/10 kontrolujeme výchylku výstupního voltmetru. 
Výchylka se nesmí zmenšit více než o 20% výchylky 
zjištěné při prvním měření. V případě, že tomu tak 
není, je nutné zvukovou část přijímače znovu přeladit 
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EL.VOLTMETR © 
Pop S NULOU UPROSTŘED 


Připojení voltmetru 
při sladování PD 


65MHz 1(5,5MHz) 


ee 2D0KHZ 


Kmitočtová charakteristika 
poměrového detektoru 


podle tabulky. Tutéž kontrolu provedeme při kmitočtu 
signálu zkušebního vysílače 5,5 MHz. 

Kontrola správného naladění poměrového 
detektoru: Rozmítač 6,5 MHz s výstupním napětím 
10 mV a se značkami +100 kHz připojíme na měřicí 
bod MB6, osciloskop k pozorování průběhu výstupního 
napětí připojíme na měřicí bod MB9 a kostru. Tvar 
křivky zobrazené na stínítku osciloskopu má odpovídat 
obrázku kmitočtové charakteristiky poměrového de- 
tektoru. Stejný průběh musí mít křivka na stínítku 
osciloskopu po přepnutí rozmítače na 5,5 MHz. 


Odlaďovač mezinosného kmitočtu 


Zkušébní vysílač 


P 


Připojení Signál 


m —————— ——— + 


l na měřicí bod MB7 přes 
oddělovací kondenzátor 
10 000 pF 


přesný nemodulovaný 


0,5 V) 


6,5 MHz (úroveň 0,3 nebo 


Přijímač Vf elektronkový voltmetr (např. BM388) 
Sladovací PE : 
prvek Připojení Výchylka 
L130 na katodu obrazovky (E6, min. 


bod 7) přes diodovou sondu. 
Regulátor kontrastu R91 
na maximum 


-Řádková synchronizace, rozměr a lineárnost obrazu vodorovně 


Nastavovaný přijímač 


: S hoojení M s Slaďovací 
; adovací : 
Úpravy na šasi | prvek Nastavení Obraz 
Pec n o pong U oo oo n noo o r o n o bo o oh p ny 
o on pls polda čo labilní ve 
pry oscilátoru s kmitoč- Kaon 
nastavení autora- tem synchronizač- : sě 

2 tické řádkové MBló spojen R75 ních impulsů ASE 

synchronizace 8 kostrou přijímače 

3 — — odstranit zkrat zasynchro- 

nizován 

4 R92 katodový proud obrazovky na 

100 LA při R91 na maximum 
5 m R76 velikost zvýšeného napětí 810 V 
(mezi C506, R505 a kostrou 
televizní signál přijímače) 
pro zvolený m : 
© | televizní kanál šasi přijímače L503 nejmenší vodorovný rozměr obrazu 
(monoskop) ve skříni (zaklopené) | ze strany tak, aby se (při pohledu zepředu) 
na vstup spojů pravá strana obrazu roztahovala 
přijímače dalším otáčením magnetu L503 
7 lineárnost a rozměr šasi přijímače L503 lineárnost obrazu ve vodorovném 
vodorovně vyklopeného ze strany směru při největší šířce obrazu 
ze skříně součástek (R76) 

8 vychylovací jednotku — středicími kroužky a natáčením 
dotlačit na hrdlo vychylovací jednotky | vystředit 
obrazovky obraz ve vodorovném i svislém 

| směru, korekčními magnety vyrov- 
nat svislé čáry kontrolního obrazce 
9 — podle potřeby nastavit vodorovný 


R76 

rozměr tak, aby na obou stranách 
bylo vidět 5 1/2 svislých černých 
pruhů 


== 


Kontrola automatické řádkové synchroni- 
zace: Spojíme nakrátko měřicí bod MB14 s kostrou 
přijímače. Otáčením jádrem cívky L301 rozladíme 
oscilátor rozkladového generátoru tak, až se na obra- 
zovce objeví 10 až 12 šikmých pruhů. Po odstranění 
krátkého spojení se musí obraz zasynchronizovat. Pak 
při spojeném měřicím bodě MB14 s kostrou přijímače 
otáčíme jádrem cívky L301 v opačném směru, až se 
na obrazovce opět objeví 10 až 12 šikmých pruhů 
s obráceným sklonem. Po odstranění krátkého spojení 
se musí obraz opět zasynchronizovat. Po této kontrole 
nastavíme správný kmitočet oscilátoru podle tabulky 
(PI až P3). Přijímač vypneme a necháme mimo provoz 


asi 5 minut; po opětném zapnutí se musí objevit za- 
synchronizovaný obraz. Totéž musí nastat po přeladění 
přijímače na jiný televizní kanál a opětném naladění. 

Kontrola lineárnosti a rozměru obrazu: Při 
zvýšeném napětí 810 V a katodovém proudu obrazovky 
100 LA se ověří činnost koncového stupně řádkového 
rozkladu takto: 

Při natáčení potenciometru R76 musí nastat změna 
zvýšeného napětí minimálně o +50 V a tomu odpovída- 
jící změna vodorovného rozměru +2 pruhy na každé 
straně kontrolního obrazce (monoskopu). 

Změna indukčnosti cívky L503 musí být taková, aby 
s dostatečnou rezervou dovolovala nastavení vodorovné 
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lineárnosti na obě strany. Změna napájecího napětí 

v rozsahu +10% může vyvolat změnu vodorovného 

rozměru nejvíce +3%. 

Kontrola snímkové synchronizace: Reguláto- 
rem R80 se musí dát obraz zasynchronizovat ve 
střední poloze regulátoru v rozmezí —+45"“. V pravé 
krajní poloze regulátoru se musí obraz pohybovat 
směrem dolů, v levé krajní poloze směrem nahoru. 

Nastavení regulátoru R74 „Jas hrubě“: Na 
vstup přijímače přivedeme televizní signál kontrolního 
obrazce (monoskopu) s úrovní 500 uV až 200 mV. 
Regulátory R91 „KONTRAST“ a R92 „JAS“ nařídíme 
zcela doprava na maximum. Pak potenciometrem R74 
„Jas hrubě““ nastavíme katodový proud obrazovky na 
300 až 350 u A. 

Změny v provedení: Televizní přijímače 4244U ,,ARA- 
MIS“ a 4238U „DIANA“ se navzájem liší jen provedením 
skříně a obrazovkou. V uvedeném schématu zapojení 
(příloha VII) je zakresleno běžné provedení, které má 
a první výrobní série tyto odchylky: 

1. Na místě rezistoru R141 — 330 000 © byla zapojena 
germaniová dioda D17 — GA 204. Rezistor R141 byl 
zapojen mezi bod ,„Katoda diody — rezistor R142“ 
a kostru přijímače. 

2. Byly použity rezistory R301 — 1MO, R508 — 
270 000 A a R159, R321 pro zatížení 2 W. 

3. Byly použity typy tranzistorů T6 — BF267, T7 
a T8— BF273. Změna si vyžádala kapacity konden- 
zátorů CIII, Č119 a C125— 15000 pF (paralelně 
2 x 6800 pF). | 

4. Byly použity diody D23, D24, D25 a D26 typu 
BY238. 
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5. Kondenzátor C225 — 27 pF zapojený souběžně k cívce 
L203 a feritová trubička L220 na konci přívodu 
k ZMFI nebyly použity. Souběžně k cívce L204 byla 
zapojena tlumicí dioda D12 — GA201 (ve schématu 
vyznačena čárkovaně). 

6. Běžec potenciometru R42 ,„Jas““ a jeho konec s nižším 
potenciálem byly překlenuty kondenzátorem C226 — 
3300 pF (ve schématu zakresleno čárkovaně). 


Některé výrobní série přijímačů této řady byly 
osazeny kanálovými voliči pro I. až III. televizní 
pásmo (6PN 38210) se spínací diodou D4 — KA236 
(s napájecím rezistorem R20 — 3900 ©). Dioda spíná 
automaticky vstupní obvody kanálového voliče na- 
krátko po přepnutí televizního přijímače na kanálový 
volič pro IV. a V. televizní pásmo tak, aby kvalita 
příjmu nebyla ovlivňována obvody I. až III. televiz- 
ního pásma (zapojení diody je zakresleno v příloze VI). 

Televizní přijímače označené 4244U-M „ARAMIS“ 
nejsou opatřeny kanálovým voličem pro čtvrté a páté 
televizní pásmo (6PN 38049/1). Přijímače byly vyrobeny 
pro službu TESLA MULTISERVIS do oblasti bez 
signálů v rozsahu IV. a V. televizního pásma nebo pro 
provoz se společnými televizními anténami (STA), 
u nichž jsou signály vysílačů IV. a V. televizního pásma 
konvertovány na některý z kanálů III. televizního 
pásma. 

U těchto přijímačů, které byly vyráběny nejpozději, 
byly nahrazeny stabilizační diody D28 — KZ799 sta- 
bilizátoru napětí stabilizačním integrovaným obvodem 
MA A550. 


ME. 


3.507. Televizní přijímače 4258U, 4258U-2, 
4258U-21 „VLTAVA“ 


Výrobce: TESLA ORAVA, n. p. 


Zapojení: (viz přílohu VIII) 


Třípásmové televizní přijímače — superheterodyny (typ 
4258U jen dvoupásmový), pro příjem signálů podle 
československé normy (zvukového doprovodu i podle 
normy CCIR), s mezinosným způsobem odběru signálu 
zvukového doprovodu, s vestavěným konvertorem 
umožňujícím příjem 24 kanálů čťvrtého televizního 
pásma, využívající 6 elektronek, 18 tranzistorů a 22 diod, 
k napájení ze střídavé sítě. 

Obrazová část: Vstup konvertoru pro čtvrté 
televizní pásmo — oddělovací kondenzátory — sy- 
metrizační půlvlnný člen — širokopásmový vstup s při- 
způsobením — tranzistor jako vstupní vf zesilovač 
s uzemněnou bází — dva vf obvody vytvořené zkráce- 
ným čtvrtvlnným vedením, naladěné na 24. kanál 
čtvrtého televizního pásma, tvořící smyčkou vázanou 
pásmovou propust — indukční vazba s emitorovým 
obvodem dalšího tranzistoru — druhý tranzistor jako 
kmitající aditivní směšovač řízený třetím naladěným vf 
obvodem, vytvořeným čtvrtvlnnou technikou v ko- 
lektorovém obvodu, se zpětnou vazbou do emitorového 
obvodu — indukcí vázaný výstupní přizpůsobovací 
obvod — tlačítkový přepínač „VHF—UHF“ — sta- 
bilizace napájecího napětí konvertoru stabilizační 
diodou. | 

Vstup pro první, druhé a třetí televizní pásmo buď 
přímo, nebo přes útlumový článek (u typu 4258U jen 
pro první a třetí televizní pásmo) — symetrizační 
a přizpůsobovací anténní transformátor — horní pro- 
pust jako neladěný vstupní obvod — první tranzistor 
jako řízený vf zesilovač v zapojení se společnou bází — 
dvouobvodová propust laděná v rozsahu zapnutého 
televizního pásma změnou kapacity napětím přivádě- 
ným na varikapy ve zpětném směru — druhý tranzistor 
jako oscilátor s kapacitní zpětnou vazbou, řízený ob- 
vodem LC, laděným v souběhu s obvody vf pásmové 
propusti dalším varikapem — třetí tranzistor jako adi- 
tivní směšovač s cizím buzením v zapojení se společnou 
bází — první dvouobvodová, kapacitou vázaná mf 
pásmová propust s primárním obvodem tvaru II, 
se sériově paralelními odlaďovači k potlačení kmitočtů 
v okolí 41,7 MHz a 31,5 MHz a dalšími dvěma sériovými 
odlaďovači, zapojenými na odbočku cívky sekundárního 
obvodu propusti, k potlačení hraničních kmitočtů 
sousedních kanálů — kapacitní vazba s emitorovým 
obvodem čtvrtého tranzistoru, který pracuje jako řízený 
mf zesilovač — druhá dvouobvodová, kapacitně vázaná 
mf pásmová propust, vázaná kapacitním děličem s ob- 
vodem báze dalšího tranzistoru — pátý tranzistor jako 
druhý stupeň mf zesilovače — třetí dvouobvodová, 
kapacitně vázaná mf pásmová propust, vázaná opět 
kapacitním děličem s obvodem báze dalšího tranzisto- 
ru — šestý tranzistor v zapojení se společným emitorem 
jako třetí stupeň mf zesilovače a zdroj napětí diodového 
směšovače — čtvrtá dvouobvodová, indukcí vázaná mí 
pásmová propust — paralelní odlaďovač nosného 
kmitočtu zvukového doprovodu — demodulace mí 
signálu obrazu germaniovou diodou — dolní propust 
k omezení vyzařování mf signálů — sériová kompenzace 


Televizní přijímač 4258U „VLTAVA“, výroba 1973 a 1974 


nejvyšších kmitočtů demodulovaného obrazového sig- 
nálu —- galvanická vazba s obvodem báze vstupního 
tranzistoru obrazového zesilovače — sedmý tranzistor 
jako budicí stupeň obrazového zesilovače v zapojení 
emitorového sledovače, s odlaďovačem mezinosného 
signálu v emitorovém obvodu a zdroj signálů pro od- 
dělovač synchronizačních impulsů a klíčované automa- 
tické řízení citlivosti — kmitočtově nezávislá regulace 
kontrastu v můstkovém zapojení — osmý tranzistor 
v zapojení se společným emitorem jako koncový stupeň 
obrazového zesilovače se silnou kmitočtově závislou 
zpětnou vazbou — ochranný obvod tranzistoru konco- 
vého stupně obrazového zesilovače, využívající diodu 
a odpor — galvanická vazba s katodou obrazovky 
s ochranným obvodem RC — řízení jasu obrazovky 
a ochrana před přetížením jejího luminoforu obvodem 
využívajícím doutnavku. 

Tranzistor T17 jako klíčovaný zesilovač napětí auto- 
matického řízení citlivosti s ochrannou diodou v ko- 
lektorovém obvodu — tranzistor T18 jako stejnosměrný 
zesilovač tvořící druhý stupeň obvodu automatického 
řízení citlivostí — obvod řídicího napětí pro první 
stupeň mf zesilovače s omezovací diodou — zpožďovací 
dioda řídicího napětí vstupního tranzistoru kanálového 
voliče. 

Zvuková část: Diodový směšovač k získání mezi- 
nosných kmitočtů, kapacitou vázaný s prvním obvodem 
naladěným na 6,5 MHz — vazba kapacitním čěličem 
s obvodem báze vstupního tranzistoru — vstupní 
tranzistor v zapojení se společným emitorem jako kmi- 
tající směšovač s oscilačním obvodem naladěným na 
12 MHz s indukční zpětnou vazbou — obvod tvaru [I 
naladěný na 6,5 MHz, vázaný s obvodem báze dalšího 
tranzistoru — druhý tranzistor jako zesilovač mezi- 
nosného signálu s třetím naladěným obvodem na 
6,5 MHz a diodovým omezovačem v kolektorovém 
obvodu — vazba kapacitním děličem s obvodem báze 
třetího tranzistoru, pracujícího jako druhý stupeň 
zesilovače mezinosného signálu — čtvrtý a pátý obvod 
naladěný na mezinosný kmitočet, tvořící indukcí váza- 
nou pásmovou propust, spojenou s poměrovým detekto- 
rem osazeným dvěma germaniovými diodami a s poten- 
ciometrem k optimálnímu nastavení potlačení amplitu- 
dové modulace — člen k potlačení vyšších kmitočtů 
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demodulovaného signálu — transformátorově vázaný dio- 
dový výstup — plynule řiditelná tónová clona a regu- 
látor hlasitosti — triodová část pentody -triody jako nf 


předzesilovač — odporová vazba s pentodovou částí 
pentody -triody pracující jako výkonový nf zesilo- 
vač — výstupní a přizpůsobovací transformátor — 


kmitočtově závislá nf záporná zpětná vazba z primár- 
ního obvodu výstupního transformátoru do katodového 
obvodu nf předzesilovače — dynamický reproduktor. 

Rozkladová část: Protiporuchový člen RC — 
tranzistor jako oddělovač a částečný zesilovač synchro- 
nizačních impulsů — dvojitý integrační člen k integraci 
snímkových synchronizačních impulsů — další tran- 
zistor jako obraceč fáze a zesilovač snímkových synchro- 
-nizačních impulsů — triodová část pentody -triody 
jako transformátorově vázaný blokovací oscilátor, 
tvořící budicí generátor snímkového rozkladu řízený 
synchronizačními impulsy — řízení kmitočtu a ampli- 
tudy budicího napětí snímkového rozkladu — stabili- 
zační obvod s napěťově závislým odporem — odporová 
vazba s pentodovou částí pentody - triody, která tvoří 
koncový stupeň snímkového rozkladového generátoru — 
kmitočtově závislá záporná zpětná vazba s členy k řízení 
svislé lineárnosti — přizpůsobovací transformátor — 
cívky pro svislé vychylování s obvodem tepelné kompen- 
zace — potlačení zpětných běhů snímkového rozklado- 
vého generátoru s tvarováním zatemňovacích impulsů 
derivačním členem. 

Oddělovač synchronizačních impulsů — kapacitní 
vazba s obvodem báze tranzistoru, pracujícího jako 
invertor řádkových snychronizačních impulsů — sou- 
měrný, kmitočtově fázový porovnávací obvod jako 
zdroj řídicího Ssynchronizačního napětí, využívající 
dvou miniaturních selenových usměrňovačů — pento- 
dová část pentody-triody jako sinusový oscilátor 
a tvarovací obvod — triodová část pentody -triody 
jako reaktanční člen, tvořící paralelní kapacitu řídicího 
obvodu LC oscilátoru, proměnnou v závislosti na syn- 


chronizačním napětí — základní nastavení kmitočtu, 


řádkového generátoru — pentoda jako koncový stupeň 
řádkového rozkladového generátoru — přizpůsobovací 
a zvyšovací transformátor — účinnostní dioda — obvod 
vysokého napětí pro zrychlovací anodu obrazovky s pří- 
-mo žhaveným diodovým usměrňovačem — obvod 
zvýšeného kladného napětí pro zaostřovací elektrodu 
obrazovky a stabilizovaného napájecího napětí budicího 
stupně snímkového rozkladového generátoru — stabili- 
zační obvod koncového stupně řádkového rozkladového 
generátoru s napěťově závislým odporem a regulátorem 
k nastavení jeho pracovního bodu — symetrická vinutí 
řádkového výstupního transformátoru — kladné im- 
pulsy pro porovnávací obvod řádkové synchronizace 
a obvod klíčovaného automatického řízení citlivosti — 
záporné impulsy k zhášení zpětných běhů řádkového 
rozkladu — obvod k vodorovnému seřízení lineárnosti 
obrazu — cívky pro vodorovné vychylování. 

Síťový zdroj: Filtr tvaru II tvořený členy LC k vf 
oddělení obvodů přijímače od napájecí sítě — jedno- 
cestné usměrnění anodového napětí křemíkovými usměr- 
ňovači — vyhlazovací filtry RC pro jednotlivé obvody 
napájecího napětí — půlvlnné sériové žhavení elektronek 
s křemíkovými usměrňovači a ochranným termistorem 
v obvodu — stabilizace napětí pro tranzistory kanálo- 
vého voliče a řídicího napětí pro varikapy stabilizačním 
integrovaným obvodem a stabilizační diodou — jištění 
tavnou pojistkou v síťovém obvodu a třemi tepelnými 
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pojistka mi v jednotlivých větvích usměrněného napětí — 
tlačítkové zapínání a vypínání síťového napětí a pře- 
pínání na provoz s konvertorem — plošné spoje. 


Hlavní technické údaje: 


Vstupy: souměrné, impedance obou vstupů 300 O 
(vstup pro první až třetí televizní pásmo také přes 
útlumový článek 20 dB) 

Rozsah: u typu 4258U — 9 kanálů v prvním a třetím 
televizním pásmu (tj. plynulé ladění v rozsazích 
48,5 až 66 MHz a 174 až 230 MHz) a 24. kanál čtvrtého 
televizního pásma (tj. 494 až 502 MHz) konvertovaný 
na 9. kanál třetího televizního pásma 

u typu 4258U-2 — 12 kanálů v prvním, druhém a třetím 
televizním pásmu (tj. plynulé ladění v rozsazích 
48,5 až 66 MHz, 76 až 100 MHz a 174 až 230 MHz) 
a 24. kanál čtvrtého televizního pásma (tj. 494 až 
502 MHz) konvertovaný na 9. kanál třetího televiz- 
ního pásma 

u typu 4258U-21 — 12 kanálů v prvním, druhém a třetím 
televizním pásmu (tj. plynulé ladění v rozsazích 
48,5 až 66 MHz, 76 až 100 MHz a 174 až 230 MHz) 
a 24. kanál čtvrtého televizního pásma (tj. 494 až 
502 MHz) konvertovaný na 5. kanál druhého televiz- 
ního pásma 

Mezifrekvence: 38 MHz; 31,5 MHz, mezinosný kmi- 
točet 6,5 MHz a 5,5 MHz 

Průměrná citlivost: pro kanály prvního, druhého 
a třetího televizního pásma lepší než 40uV; pro 
24. kanál čtvrtého televizního pásma lepší než 
60 uV 

Šířka přenášeného pásma: 5 MHz (potlačení nos- 
ného kmitočtu zvuku minimálně —18 dB, nosných 
kmitočtů sousedních kanálů minimálně —36 dB) 

Rozměr obrazu: 375x481 mm (obrazovka anti- 
implozní, bez ochranného skla) 

Rozklad obrazu: snímkový — blokovacím osciláto- 
rem; řádkový — sinusovým oscilátorem, 'synchroni- 
zace nepřímá, reaktanční — elektronkou řízenou na- 
pětím z kmitočtově fázového porovnávacího obvodu 

Vychylování: elektromagnetické, cívkami s malou 
impedancí, vychylovací úhel 110", zaostření elektro- 
statické 

Výstupní výkon zvukové části: 2,2 W 

Reproduktor: oválný, rozměrů 100 x 160 mm, impe- 
dance kmitací cívky 4 0 

Napájení: střídavým proudem 50 Hz s napětím 
220 V +10% 

Příkon: asi 130 W 


Slaďování: Pozor, šasi přijímače je spojeno přímo 
s napájecí sítí; při slaďování napájet přes oddělovací 
transformátor. Přijímač je nutné zapnout na síť alespoň 
20 minut před začátkem slaďování, aby byl tepelně 
ustálen. 


Obrazový díl: 


Kanálový volič přijímače 4258U, pro první a lřelí 
televizní pásmo (6PN 38181) 


Kontrola funkce — kontrolujte stejnosměrný pracovní 
režim tranzistorů podle údajů uvedených ve schématu 
zapojení (viz vedlejší obrázek). Celkový odběr proudu 
kanálového voliče je 8 až 10 mA; regulací napětí se mění 
v rozpětí 7 až 14 mA. 


— oscilátor voliče kmitá, vykazuje-li miliampérmetr 
zapojený mezi vývod voliče 4 a napájecí zdroj výchylku 
při přiblížení prstů k obvodu osoilátoru. 


c% 
CT 19 


10 9 
PŘEPÍNAČ KANÁLOVÉHO VOLIČE P1 
TV PÁSMO SPOJENÉ KONTAKTY 
M 3- 3|4-5|5-7|6-9| 
1 1 — | — I 5-66- 6 
-v |— W£4-5|—.[6- 8 


Vstupní obvody: Rozmítač se značkovačem připojit 
tak, jak je uvedeno v tabulce, a změnou napětí báze 
tranzistoru T1l nastavit maximální zisk zesilovacího 
stupně (asi 8,5 V). 


R| 4, 57 U 19, 16, 1.0.. 321203. 94, 33,20, 
 C20291.22.213112,26,15, 4, 5 6 7.27. 823123916. BA. 306259 20 VU423 
L|0815 6 | 11.8 22,303 6,14, 2. U W A3 21, 5719 
AF 109R, BA138, KA236, BA138, | BA138, AF 106, AF'106 
(GF507R),(KA204), (BA136),(KA204), (KA204),(6F505), (GF505) 


Schéma zapojení kanálového voliče televizního přijímače 4258U (pro I. a III. televizní pásmo) 
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Rozmítač (výstupní 


impedance 60 ()) Kanálový volič Osoiloskop 
P o 
ozmí- 5 í R : 
Připojení| © tané ke n smy Nastavení če = Připojení Kmitočtová charakteristika 


pásmo 


30 až 100 až min. amplitudu | L15*) 
50 MHz | 200 mV L. tele- křivky na 
vizní pásmo rtech 
(lišta 38,9 MHz 
přepínače 
40 až v poloze značku 90 MHz L9*) 
140MHz pro na klesající 
„UHF“) část charakte- 
ristiky (viz , 
obr.) přes 
ZAM, MMS RET detekční 
vstup značku L16*) zk 
kanálo- 150 MHz na PVA 
vého klesající část na od 
voliče III. tele- začátku cha- pojený 
(body j 10 až ze rakteristiky kolekt 
11 a 10) 140 až až vizní pásmo | (viz obr.) olektor 
240MHz | 20mV || (lišta tranzis- „ 
v poloze ! toru T1 = 
pro třetí tvar podle L10*) 
televizní obr ázku 
pásmo, (v případě 
ladicí potřeby) | 
O A napětí je 
9 220 až 30 V) min. amplitudu | L8*) n s a dla 
300MHz křivky na 
kmitočtu 
270 MHz 


*) Ladí se přibližováním nebo oddalováním závitů cívek. : 
Po naladění vstupních obvodů připojte opět kolektor tranzistoru TI k obvodu vf pásmové propusti (doladovací kondenzátor C5). 


AMPLITUDA 
(%) 3MHz 3MHz 
————-— ——————— 
100 | = 


E 


Kmitočtová charakteristika kanálového voliče pro I. a III. televizní pásmo s tolerančním polem 


15143 121098 54321 12345 899011 
67 


Rozmístění sladovacích prvků na kanálovém voliči pro I. a III. televizní pásmo 
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Vf pásmová propust a oscilátor: Na vstup kanálového 
voliče (body 11 a 12) zapojíme rozmítač (výstupní 
impedance 60 (2). Výstup kanálového voliče utlumíme 
rezistorem 100 ©, připojeným na měřicí bod MB1.2 
a výstup voliče 2. Osciloskop zapojíme na výstup kaná- 


lo vého voliče přes vf sondu (se vstupní impedancí 75 (2) 


s paralelně připojeným kondenzátorem 56 až 68 pF 
podle délky a impedance spojovacího kabelu tak, aby 
po odstranění tlumicího rezistoru byla při zakončení 
výstupu odporem 75 (2 šířka propouštěného mf pásma 


5 až 6 MHz pro pokles 3 dB. Úroveň výstupního napětí 
rozmítače nastavíme přibližně na B mV (zapojení 
přístrojů viz obr.). se 

Prvky vf propusti, uvedenými v tabulce, nastavujeme 
tvar křivky zobrazené na osciloskopu tak, aby odpoví- 
dala obrázku tabulky; prvky -oscilátorového obvodu 
nastavujeme tak, aby značka nosného kmitočtu obrazu 
vstupního signálu splynula se značkou vzniklou zázněji 
výstupního signálu voliče a signálu vf generátoru. 


Rozmítač Kanálový volič Vf generátor Osoiloskop 
: Rozmítané Nastavení | Slaďovací Pon be Kmitočtová 
| ozmítan av vací řipojení očtov 
pásmo Přepinaě R33 prvek Úkon pp charakteristika 
1,3 | pro 5. kanál LI, L2 | tvar křivky — 
5. kanál (napětí vzájemným posou- No - NOSNÁ. OBRAZU 
2,8 až3,4V) váním cívek Nz - NOSNÁ ZVUKU 
jejich závitů mf No- 38MHz 
——|— ——|——————————————— Nz 
2.|4| pro III. tele- 12. kanál C5, C6 | tvar křivky — 
12. kanál vizní (napětí (viz obr.) mfNo* No 
pásmo 19 až 23 V) s max. amplitudou 
5 | *)| pro 12. kanál L6 splynutí značek přes konden- 
12. kanál (napětí vf a mf 38 MHz zátor 4,7 pF 
19 až 23 V) paralelně k vf 
sondě 
(viz obrázek) správný průběh 
6 |8 ro 2. kanál L11,L12' tvar křivky vzá- — 
2. kanál (napětí jemným posou- 
1,8až2,5V) váním cívek 
a jejich závitů 
7 |90 ro 4. kanál — kontrolovat tvar — 
4. kanál I. tele- (napětím křivky, není-li 
a ní varikapů) v tolerančním 
poli, provést 
pěemo korekoi**) 
10 | *)' pro 2. kanál L14 splynutí značek vf | přes konden- 
2. kanál (napětí a mf 38 MHz zátor 4,7 pF 
1,8 až 2,5V) (viz obr.) paralelně 
k vf sondě 
(viz obrázek) 
l pro III. tele- 5.kanál | | Ló nastavit výstupní — 
5. kanál vizní pásmo | (napětí nf obvod tak, aby 
(úroveň (tlumicí 2,8 až 3,4V) vznikla mezi No 
snížit rezistor a Nz symetrická 
nalmV) 100 0 křivka (f stř.— 
odpojen) —36,15 MHz viz 
obr.) mezní případy nesouběhu 


*) Po naladění televizního pásma kontrolujte postupným přeladováním voliče (potenciometru R33) a rozmítače souběh kmitočtu 


oscilátoru s laděním vf pásmového filtru v celém kmitočtovém rozsahu příslušného televizního pásma. Kmitočet oscilátoru se nesmí 
odchylovat od nosného kmitočtu obrazu vstupního signálu o více, než udává 30% pokles na obrázcích mezních případů nesouběhu. 
Po naladění se má znovu kontrolovat nastavení obvodů druhého televizního pásma kanálového voliče, které se mohou následkem 


vzájemného ovlivňování rozladovat. 
+*) Vybočí-li nesouběh z toleraněního pole obrázku, je třeba volit kompromisní nastavení tak, aby se chyba rozložila na oba konce 


kmitočtového pásma stejnoměrně, 
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OSCILOSKOP ROZMÍTAČ 


Zapojení přístrojů při ladění vf pásmové propusti a oscilátoru 


Rozmístění slaďovacích prvků měniče 


Kanálový volič přijímačů 4258U-2 a 4258U-21 pro 
první, druhé a třetí televizní pásmo (6PN 381 10) 

Schéma zapojení kanálového voliče je zakresleno 
v celkovém zapojení přijímačů této řady v příloze VIII. 
Postup pro kontrolu funkce a dolaďování jeho obvodů 
(dolaďovat doporučujeme na voliči vyjmutém ze skříně, 
na technicky dokonale vybaveném pracovišti) je uveden 
u předchozí skupiny televizních přijímačů pod řídicím 
číslem 3.506 na str. 197, a proto ho zde neopakujeme. 

Měnič kmitočtu pro příjem 24. kanálu čtvrtého televiz- 
ního pásma (4956A) 

Kontrola funkce — kontrolujte stejnosměrný pracovní 


režim tranzistorů podle údajů uvedených ve schématu 


zapojení (příloha VIII). Měnič je nápájen napětím 12 V 
(v přijímači se získá z napětí 200 V spádem na před- 
řadných odporech) a jeho celkový odběr proudu je při 
normálním provozu 6 až 10 mA (včetně stabilizační 
diody). 

— oscilátor měniče kmitá, vykazuje-li miliampérmetr 
zapojený do napájecího obvodu oscilátoru změnu vý- 
chylky při přiblížení prstů k jeho obvodu. 

Rozmítač 470 až 860 MHz (zdvih 30 MHz) se značko- 
vačem připojíme přes symetrizační člen na vstup měniče 
(impedance 300 (2) a jeho výstupní napětí nastavíme 
na 5 až 10 mV. Výstupní obvod měniče utlumíme od- 
porem 150 © (zapojeným mezi měřicí body I a 2) 
a na mf výstup připojíme vf sondu (vstupní impedance 
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VF SONDA . —3 Kanátový 
(750) 56+689F| © M" VÝSTUP v VSTUP 


KANÁLOVÝ 
VvoLIČ | 


sE 
| 
i 
l 
l 
I 


OSCILOSKOP 


ROZMITAČ 
470 + 860MHz 


FA 1 : ; 

9 ZNAČKOVACÍ 

VHF GENERÁTOR 
(38MHz) 


NON 
1 12V NAPÁJEČ 
| I 


Zapojení přístrojů při ladění měniče 


Má 3MHz 3MHz 


X 


E 


o fz 
Kmitočtová charakteristika měniče s tolerančním polem (pro 
ladění) — | -— 


DD 


Lá 


NA ZVUK 


S 


75 ©). Paralelně k vf sondě připojíme přes kondenzátor 
25 pF vf generátor, nastavený na kmitočet nosné 
obrazu kanálu, na který konvertujeme (NOx), s napětím 
asi 50 mV (zapojení viz na obr.). 

Vlastní dolaďování měniče se provádí obdobně jako 
u kanálového voliče pro první až třetí televizní pásmo. 
Dolaďovacími kondenzátory C54, C55, změnou polohy 
vazební smyčky L56 pásmové propusti a vazební 
smyčky L55 směšovače nastavíme tvar křivky podle 
obrázku (tak, aby ležel v toleraněním poli). Pak nasta- 
víme dolaďovacím kondenzátorem C58 kmitočet oscilá- 
toru tak, aby značky nosné signálů obrazu NOx splynuly 
se značkou vzniklou záznějem signálu vf generátoru 
s výstupním signálem měniče. 

Správnost oscilačního kmitočtu (má být nižší o mf 
než vstupní signál) kontrolujeme polohou značek 
nosné obrazu (NOx) a nosné zvuku (NZ,). Při správném 
nastavení je NOx na levém vrcholu a NZx na pravém 
vrcholu křivky (viz obr.). Uvedený postup několikrát 
opakujeme, až dosáhneme maximální amplitudy křivky 
předepsaného tvaru se správným rozmístěním značek 
NOx; a NZx. | 

Výstupní mf obvod doladíme (po odstranění tlumicího 
rezistoru 150 © a snížení výstupního napětí rozmítače) 
roztahováním a stlačováním závitů cívky L59 tak, aby 
průběh zobrazené křivky osciloskopem byl symetrický 
a odpovídal tolerančnímu poli obrázku. | 


2MHz 2MHz 


a© | | | 

had 8 

< G 2, 2 

= 3300pF (2200pF) | 
< u- árě PČ“ MB4..MB11 


A 


ROZMÍTAČ 


75921% 


Výstupní křivka měniče s tolerančním polem (po naladění) | Člen RC pro přípojení rozmítače 


P a 
MB R1 1109 i 


| „v v e v 
Z m, TAC ZDIRKY PRIJIMACE 
OSCILOSKOP 3300+ PŘIJÍMAČ os 879 | PRO UHF 
SS.ELVOLTMETR F 
L E 
: NL JK 
Člen RC pro připojení indikátoru Symetrizační člen 
Slaďování mf části: | hodnoty) byla na měřicím bodě MB7 výška křivky zobra- 


zené na stínítku osciloskopu maximálně 5 em. Slaďovaný 

RO — rozmítač 29 až 42 MHz a 490 až 520 MHz přístroj zapneme tlačítkem označeným „UHF“ na 

se značkovačem připojíme tak, jak je uvedeno v tabulce. 24. kanál čtvrtého televizního pásma a kanálový volič 

Za obrazový detektor (měřicí bod MB7) připojíme přes pro první až třetí televizní pásmo označený „VHF“ 

člen RC (podle obrázku) osciloskop, jehož citlivost © nastavíme mezi pátý a šestý kanál (ke značce „VHF“). 
nastavíme tak, aby při výstupním napětí 2 V (vrcholové © Dále postupujeme podle tabulky. 
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Pomocná 
zapojení 


měřicí bod MB5 
spojit nakrátko 
s kostrou 


měřicí bod MB3 
spojit nakrátko 
s kostrou 


Slaďovaný přijímač 


Úkon 


nastavit min. 
amplitudu značky 
31,56 MHz 


nastavit tvar 
křivky podle 
obrázku 


nastavit tvar 
křivky podle 
obrázku 


Tvar křivky na oseiloskopu 


Sladovací 
prvek 


L112 " 


0 35 


měřicí bod MB10 
spojit nakrátko 

s kostrou, 

na měřicí bod 
MBII přivést 

z vnějšího zdroje 
napětí +20 V 


nastavit tvar 
křivky podle 
obrázku 


L107, 
L108 


K VÍ o É———Ď 2 ——.—— Ao) NSS OOP O UO DSO P OSEnNÍ 


na měřicí bod 
MBI] přivést 
z vnějšího zdroje 
napětí +20 V 


značku 41,7 MHz 
podle detailu 
obrázku 


min. amplitudu 


značky 31,5 MHz 


min. amplitudu 
značky 30 MHz 


min. amplitudu 


na středu plošinky 


tvar křivky 
podle obrázku 


L103, 30 35 


L101 ký; 


L105 
DETAIL 


L102*%**) 


D a 
40MHz | 417 MHz 


L106, L 


K O O PSO OP PSÍ Od 


Vstupní signál 
P 
Připojení Kmitočet 

1 
RO — přes člen 
RC (podle obráz- 29 až 
ku) na měřicí bod 49 MHz 

9 MB6 (báze 
tranzistoru T8) 

3 RO — přes člen 29 až 
RC (podle obráz- | 42MHz 
ku) na měřicí bod 
MB4 (báze 
transformátoru T7) 

4 RO — přes člen 29 až 
RC (podle obráz- | 42MHz 
ku) na měřicí bod 
MB2 (báze 
tranzistoru T6) 

5**) 

6+*) 

RO — přes člen 
RC (podle obráz- 29 až 

7**) ku) na měřicí bod 42 MHz 
MB1.1 kanálového 
voliče „VHF“ 

8444) 

9 

10 RO — přes sy- 490 až 
metrizační člen na | 620MHz 


zdířky pro „UHF“ 


tvar křivky 
s max. ampli- 
tudou****+) 


OMFI +2+3-+ 4 


*) Velikostí výstupního napětí rozmítače nastavíme výšku obrazu na osciloskopu na 6 cm. 

++) Napětí rozmítače zvýšíme 100krát oproti původnímu nastavení (*)). 

*+**) Napětí rozmítače zvýšíme 10krát oproti původnímu nastavení (*)). 
****) Před nastavením jádra cívky rozladíme odlaďovač 31,5 MHz jádrem cívky L112 mimo pásmo. Po nastavení minima odlado- 
vače jádrem cívky L102 na střed plošinky charakteristiky (viz obr.) naladíme opět odladovač L112 na původní značku (31,5 MHz). 
+****) Přijímač přepnut na „UHF“' a přesně naladěn na konvertovaný kanál (č. 5 nebo. č. 9 podle typu sladovaného přijímače). 
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dB 


- 30 


BE R 
DB C M O A B 8 
SJ 0 A | 
a ie | 


28 29 3031 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42MHz 


Kmitočtová charakteristika mf části 


Poznámka: V případě potřeby nebo po hrubém rozla- 
dění opakujeme ladění jednotlivých stupňů mf zesilo- 


L101 102 


8 © 
0 1| © © Boz 
rl ©) ** 


L105 1106 


“ 5 S vasmay PRAC 
© BODU T9 B [p oj" 4 


[e. e]"“ MF4a 


OMF3 


Slaďovací prvky na desce s plošnými spoji (ze strany součástek) 


Nastavení pracovního bodu obrazového zesi- 
lovače: 


Regulátor kontrastu R91 na maximum (v pravé 
krajní poloze), regulátor jasu R92 na minimum (v levé 
krajní poloze), měřicí bod MB5 spojen nakrátko s kost- 
rou přijímače, přijímač bez signálu. Potenciometrem 
R71 „Nastavení pracovního bodu emitorového sledo- 
vače“ nastavíme na kolektoru tranzistoru T10 napětí 
25 V (měřeno proti kostře přijímače). Napětí může být 
v mezích 22 až 28 V.. | 
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vače, až dosáhneme maximální amplitudy při zachování 
zobrazeného průběhu podle obrázků. 
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Nastavení pracovního bodu automatického 
vyrovnávání citlivosti: 


Kontrola: Potenciometrem R73 „Nastavení AVC“ 
nařídíme na kontaktu 7 zásuvky S81 předpětí kanálového 
voliče +9 V. Přijímač je přitom bez signálu a poten- 
ciometr R72 „„Nastavení pracovního bodu AVC“ je 
v levé krajní poloze. Pak kontrolujeme stejnosměrným 
elektronkovým voltmetrem předpětí na měřicím bodu 
MB11, které má být v rozmezí 15,5 až 17 V. Po přetočení 
potenciometru R73 do pravé krajní polohy se musí 
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napětí na měřicím bodu MBII zvýšit přibližně na 24 V 
a předpětí pro kanálový volič (kontakt I zásuvky 81) 
se musí snížit na maximálně +2 V. 

Nastavení: Na vstup televizního přijímače přivedeme 
signál (pro libovolný televizní kanál) a přijímač na něj 
přesně naladíme. Potenciometr R72 „Nastavení pra- 
covního bodu AVC“ natáčíme tak, aby se zvětšoval 
kontrast obrazu na stínítku obrazovky a současně 
kontrolujeme osciloskopem připojeným na její katodu 
(E6, bod 7), nenastává-li omezování synchronizačních 
impulsů obrazovým zesilovačem. Potenciometr R72 
nastavíme těsně před bod, v němž omezování začíná. 
Úroveň použitého signálu je 5 až 200 mV. 

Za předpokladu, že hloubka modulace televizního 
signálu je v tolerancích normy, je možné nastavit pra- 


covní bod AVC potenciometrem R72 také takto: 
Na vstup televizního přijímače přivedeme televizní 
signál libovolného kanálu s úrovní 500 uV až 200 mV 
a přijímač na něj přesně naladíme. Při regulátoru kon- 
trastu R91 nastaveném na maximum nařídíme potencio- 
metrem R72 „„Nastavení pracovního bodu AVC“ 
úroveň obrazového signálu na katodě obrazovky (E6 
bod 7) na vrcholovou hodnotu 70 V. 


Zvukový dil: 
Aby slaďování nebylo ovlivňováno vf signály, spojíme 


měřicí bod MB5 před slaďováním nakrátko s kostrou 
přijímače. Dále postupujeme podle tabulky: 


Stejnosměrný elektronkový 


Zkušební vysílač Slaďovaný přijímač voltmetr (osoiloskop) 
P 
Připojení Signál Úkon Sladovací Připojení Výchylka 
prvek 
1,6 L201 = 
== přesný nemodulovaný | nastavení zvukové mf ené = zn 
2 | 6 6,5 MHz, takové (rozladit poměrový | | L204 nee max. 
: , : Palné paralelně k rezistoru : v 
ZERO V úrovně, aby výstupní | detektor vytočením R218 (+ na měřicí (úroveň 
3 7 voltmetr ukazoval jádra cívky L209 + L205 bod MB9) viz obr Baž6V) 
a 5až6V L209") A 
== s rozsahem 10 V 
4 | 8 L206 + L207 
9 |12 přesný nemodulovaný | nastavení p a mezi umělý střed nul. 
ě měřicí bod 6,5 MHz, s úrovní poměrového rezistoru R218 
i . 
MB6 přes 50 mV detektoru a kostru (viz obr.)“) 
7777$| bezindukční o o o o E 0 o o U 
10 |13| kondenzátor přesný nemodulovaný | výstupním napětím — 4až5V 
10 000 pF 6,5 MHz, úroveň vysílače nastavit 
| viz ve sloupci Úkon | úroveň tak, 
aby výstupní volt- přes oddělovací 
metr ukazoval vý- , rezistory 0,2 MO 
chylku o 20% menší, paralelně k rezistoru 
než je bod nasycení R218 stejnosměrný 
poměrového elektronkový voltmetr 
detektoru a osciloskop (viz 
== obr.) 

11 |14 přesný 6,5 MHz pozorovat amplitudo- | R78 min. 
amplitud. modulo- vou modulaci na amplit. 
vaný 1kHz 30% stínítku osciloskopu modulaci 

15 |17 přesný 6,56 MHz L202 přes oddělovací max. 
nemodulovaný, rezistory 0,2 M0) (úroveň 

s úrovní J0 mV paralelně k rezistoru | min. 56V) 
na měřicí bod R218 (+ na MB9 
MB8 přes nastavení viz obr.) 
| | Kondenzátor směšovače | 
16: |19| 9 000pě přesný 5,5 MHz, 5,5 MHz/6,5 MHz L202 mezi umělý střed nul. 


nemodulovaný, 
s úrovní:50 mV 


rezistoru R218 na 
kostru (viz obr.)*) 


O 


*) Střed rezistoru R218 vytvoříme zapojením dvou shodných rezistorů 0,2 MO, spojených v sérii, paralelně k rezistoru R218. Mezi 
střed obou rezistorů a šasi přijímače zapojíme elektronkový voltmetr (nejlépe s nulou uprostřed rozsahu) s rozsahem asi 1,5 V. 


Kontrola citlivosti zvukové mezifrekvence: 
Zkušební vysílač 6,5 MHz s výstupním napětím 50 mV 
zapojíme přes oddělovací kondenzátor 10000 pF na 
měřicí bod MB8. Stejnosměrný elektronkový voltmetr 
připojíme přes oddělovací rezistory s odpory 0,2 MO 
paralelně k pracovnímu rezistoru R218 (na měřicí body 
MB9 a MB9“') a přečteme jeho výchylku. Při výstupním 
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napětí zkušebního vysílače sníženém na 1/10 kontrolu- 
jeme opět výchylku výstupního voltmetru. Výchylka 
nesmí klesnout více než na 10% výchylky zjištěné 
při prvním měření. V případě, že tomu tak není, je 
nutné znovu přeladit zvukovou část přijímače podle 
tabulky. Tutéž kontrolu provedeme při signálu zkušeb- 
ního vysílače 5,5 MHz. 


Připojení voltmetru 
při sladování ZMF 


-Kontrola správného naladění poměrového 
detektoru: Rozmítač kmitočtu 6,5 MHz s výstupním 
napětím 10 mV a značkami +100 kHz připojíme na 
měřicí bod MB6 a osciloskop k pozorování průběhu 
výstupního napětí na měřicí bod MB9 a kostru. Tvar 


Odlaďovač mezinosného kmitočtu: 


Zkušební vysílač 
P 


Připojení Signál 


0,2MR S NULOU UPROSTŘED 
214 


© 


Připojení voltmetru při sladování 
poměrového detektoru 


EL. VOLTME TR 


(55MHz) 


Kmitočtová charakteristika 
poměrového detektoru 


křivky zobrazené na stínítku osciloskopu má odpovídat 
obrázku kmitočtové charakteristiky poměrového de- 
tektoru. Stejný průběh musí mít i křivka na stínítku 
osciloskopu pro kmitočet rozmítače 5,5 MHz. 


VE OÓOoOoOoOoOÓŮOŮůo o o o O OL uve —————— G“ 


1" | na měřicí bod MB7 přes 
oddělovací kondenzátor 
10 000 pF 


přesný nemodulovaný 


0,6 V) 


6,5 MHz (úroveň 0,3 nebo 


Přijímač © Vf elektronkový voltmetr (např. BM 388) 
Slad í s 
brk. Připojení Výchylka 
L130 na katodu obrazovky (E6, bod | min. 


7) přes diodovou sondu, regulá- 
tor kontrastu R91 na maximum 


Řádková synchronizace, rozměr a lineárnost obrazu vodorovně 


Nastavovaný přijímač 


s S ořipojení = = Sladovací 
adova 
Úpravy na šasi | Děvky Nastavení Obraz 
L L —— —————————————————————————————— 
l oněm spojen s kostrou | L301 + L301 šróvnat krattočet 
přijímače oscilátoru S kmito- | labilní obraz ve vodo- 
— —— NASLAVONÍ Auto- | —— : 
: : čtem synchronizač- rovném směru 
2 matické MB15 spojen s kostrou | R75 ních impulsů 
řádkové řijí 
. přijímače 
synchronizace 
3 — — - | odstranit zkrat zasynohronizovaný 
obraz 
4 — R92 katodový proud obrazovky na 100 LA při R91 
nastaveném na maximum 
5 televizní signál šasi přijímače ve skříni | L503 nejmenší vodorovný rozměr obrazu (při pohle- 
pro zvolený (zaklopené) ze strany du zepředu) tak, aby se jeho pravá strana roz- 
kanál (mono- spojů tahovala dalším otáčením magnetu L503 
skop) na vstup | 
6 | přijímače šasi přijímače vyklo- | L503 lineární obraz ve vodorovném směru při nej- 
; pené ze skříně ze strany větší šířce obrazu (R76) 
lineárnost součástek 
a rozměr obrazu| O 
7 vodorovně vychylovací jednotku 2. středicími kroužky a natáčením vychylovací 
dotlačit na hrdlo jednotky vystředit obraz ve vodorovném i svis- 
obrazovky lém směru; korekčními magnety vyrovnat 
svislé čáry kontrolního obrazce 
8 — R76 podle potřeby nastavit vodorovný rozměr 


obrazu tak, aby na obou stranách monoskopu 
bylo vidět přibližně polovinu čtvercového pole 
elektronického monoskopu 
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Kontrola automatické řádkové synchroni- 
zace: Spojíme nakrátko měřicí bod MBl4 s kostrou 
přijímače. Jádrem cívky L301 + L301' rozladíme osci- 
látor rozkladového generátoru tak, až se na obrazovce 
objeví 10 až 12 šikmých pruhů. Po odstranění zkratu 
se musí obraz zasynchronizovat. Opět spojíme nakrátko 
měřicí bod MBl4 s kostrou přijímače a jádrem cívky 
L301 + L301' rozladíme oscilátor rozkladového gene- 
rátoru, a to V opačném směru, až se na obrazovce ob- 
jeví 10 až 12 šikmých pruhů s opačným sklonem. 
Po odstranění krátkého spojení se musí obraz opět 
zasynchronizovat. Po provedení této kontroly nastavíme 
správný kmitočet oscilátoru podle tabulky (Pl až P3). 
Přijímač vypneme a necháme mimo provoz 5 minut; 
Po opětném zapnutí se musí po nahřátí elektronek opět 
objevit zasynchronizovaný obraz. Totéž musí nastat 


po přeladění přijímače na jiný televizní kanál a opětném 
naladění původního kanálu. 

Kontrola lineárnosti a rozměru obrazu: Při 
zvýšeném napětí 890 V a katodovém proudu obrazovky 
100 L.A ověříme činnost koncového stupně řádkového 
rozkladu takto: 

Natáčením potenciometru R76 musí nastat změna 
zvýšeného napětí minimálně o +60 V a tomu odpovída- 
jící změna vodorovného rozměru obrazu —+1/2 čtverce 
elektronického monoskopu. 

Změna indukčnosti cívky L503 musí být taková, 
aby s dostatečnou rezervou dovolovala nastavení vodo- 
rovné lineárnosti na obě strany. Změna napájecího 
napětí v rozsahu +10% může vyvolat změnu vodo- 
rovného rozměru obrazu maximálně +3%. 
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Sladďovací prvky na desce s plošnými spoji (ze strany plošných spojů) 
Kontrola snímkové synchronizace: Reguláto- Změny v provedení: Televizní přijímače 4258U 


rem R80 se musí dát obraz zasynchronizovat ve 
střední poloze regulátoru v rozmezí +45". V pravé 
krajní poloze se musí obraz pohybovat směrem dolů, 
v levé krajní poloze směrem nahoru. 

Nastavení regulátoru R74 „Jas hrubě“: Na 
vstup přijímače přivedeme televizní signál s kontrolním 
obrazcem (monoskopem), s úrovní 500 uV až 200 mV. 
Regulátory R91 „KONTRAST“ a R92 „JAS“ nařídíme 
zcela doprava (na max.). Pak potenciometrem R74 
„Jas hrubě““ nastavíme katodový proud obrazovky na 
300 až 350 uA. 
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„VLTAVA“ jsou obměnou přijímačů řady 4138U 
„DIANA“ a 4244U ,,ARAMIS“, vyrobenou výhradně 
pro službu TESLA MULTISERVIS. Veškeré změny 
zapojení provedené u posledních výrobků této výrobní 
řady se proto promítají i do zapojení těchto přístrojů. 

Jednotlivé mutace přijímačů 4258U „VLTAVA“ 
se navzájem liší jen použitými kanálovými voliči pro 
první až třetí televizní pásmo a pevně nastavenými 
kmitočtovými měniči 4956A, u nichž byl výstup při- 
způsoben vstupní impedanci mf zesilovače přijímače. 


O Ne 
3.6. TELEVIZNÍ PŘIJÍMAČE — SUPERHETERODYNY SE SDRUŽENÝM KANÁLOVÝM VOLIČEM 


3.601. Televizní přijímače 4134U „ORAVA 134“, 
4230U „ORAVA 230“, 4239U a 4239U-a 
„ORAVA 239“ 


Výrobce: TESLA ORAVA, n. p. 


| Zapojení: (viz přílohy IX a X) 


Pětipásmové televizní přijímače — superheterodyny 

s plynulým laděním v rozsahu všech televizních pásem 
(s výjimkou typu 4134U) s tlačítkovou volbou šesti 
televizních kanálů, pro příjem signálů podle českoslo ven- 
ské normy (u typů 4230U a 4239U-a zvukový doprovod 
i podle normy CCIR), s mezinosným způsobem odběru 
signálu zvukového doprovodu, využívající 11 elektro- 
nek, 7 tranzistorů a 12 diod, k napájení ze střídavé sítě. 
© Obrazová část: Vstup pro čtvrté a páté televizní 
pásmo — symetrizační a přizpůsobovací člen — indukční 
vazba s prvním vf obvodem — vstup pro první až třetí 
televizní pásmo buď přímo, nebo přes útlumový článek — 
symetrizační anténní transformátor — přepínač tele- 
vizních pásem — indukční (autotransformátorová) 
vazba se vstupním vf obvodem pro první až třetí tele- 
vizní pásmo — první, změnou kapacity laděný vf 
obvod, vytvořený pro čtvrté a páté televizní pásmo 
čtvrtvlnnou technikou — indukční vazba s emitorovým 
obvodem vstupního tranzistoru — vstupní tranzistor 
jako řízený vf zesilovač v zapojení se společnou bází se 
zpětnovazební neutralizační smyčkou — dvouobvodová 
vf pásmová propust s proudovou indukční vazbou a od- 
porovým tlumením v prvním až třetím televizním 
pásmu (s obvody vytvořenými čtvrtvlnnou technikou 
a vazbou elektrickým polem na čtvrtém a pátém televiz- 
ním pásmu), laděná v souběhu se vstupním obvodem 
dalšími dvěma sekcemi ladicího kondenzátoru — 
indukční vazba druhého obvodu pásmové propusti 
a řídicího obvodu oscilátoru s obvodem emitoru dalšího 
tranzistoru — druhý tranzistor jako směšovač s cizím 
buzením — třetí tranzistor jako oscilátor řízený čtvrtým, 
změnou kapacity laděným obvodem v kolektorovém 
obvodu s kapacitní zpětnou vazbou řídicího obvodu 
s obvodem emitoru na prvním a třetím televizním pásmu 
a smyčkou na čtvrtém a pátém televizním pásmu — 
dvouobvodová mf pásmová propust s primárním obvo- 
dem tvaru II, s filtrem k potlačení oscilátorového kmi- 
točtu a odlaďovačem kmitočtu zvukového doprovodu, 
vázaná indukcí — pentoda jako řízený mf zesilovač 
stabilizovaný zápornou zpětnou vazbou — druhá dvou- 
obvodová mf pásmová propust, mírně nadkriticky 
vázaná odporově kompenzovanými odlaďovači nosných 
kmitočtů sousedních kanálů — druhá pentoda jako mf 
zesilovač —. třetí nesouměrně tlumená mí pásmová 
propust s mírně podkritickou indukční vazbou — třetí 


Televizní přijímač 4134U „ORAVA 134“, výroba 1970 až 1971 


Televizní přijímač 4230U „ORAVA 230“, výroba 1971 až 1972 


pentoda jako mf zesilovač — čtvrtá nesouměrně tlumená 
mf pásmová propust se silně nadkritickou indukční 
vazbou — demodulace obrazového signálu a získání 
mezinosného kmitočtu germaniovou diodou — filtr 
k potlačení vyšších složek demodulovaného signálu — 
sériová kompenzace kmitočtového rozsahu detek- 
toru — pentodová část pentody - triody jako zesilovač 
obrazového signálu s částečnou katodovou kompenzací 
vyšších kmitočtů — obvod sériově paralelní kompenzace 
vysokých kmitočtů obrazového signálu — kmitočtově 
nezávislá regulace kontrastu v můstkovém zapojení — 
obvod LC k potlačení mezinosného kmitočtu — galva- 
nická vazba přes člen RL s katodou obrazovky — 
triodová část pentody-triody jako klíčovaný člen 
automatického řízení citlivosti — tranzistor k zesílení 
řídicího napětí automatického vyrovnávání citlivosti 
pro vstupní tranzistor vf části — germaniová dioda 
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Televizní přijímač 4239U „ORAVA 239, výroba 1971 až 1972 


jako zpožďovací člen automatického řízení citlivosti 
pro vstupní tranzistor vf části. 

Zvuková část: První obvod naladěný na mezinosný 
kmitočet 6,5 MHz, kapacitou vázaný s obvodem demo- 
dulátoru obrazového signálu — přizpůsobení a indukční 
vazba s obvodem báze prvního tranzistoru, pracujícího 
jako zesilovač mezinosného kmitočtu — (u typů 
4230U a 4239U-a — obvod naladěný na mezinosný kmi- 
točet 5,5 MHz s tlumicí diodou, vázaný kapacitou s ano- 
dovým obvodem obrazového zesilovače — tranzistor 
v zapojení se společným emitorem jako kmitající 
směšovač řízený obvodem naladěným na kmitočet 
12 MHz s indukční zpětnou vazbou — další obvod nala- 
děný na mezinosný kmitočet 6,5 MHz, kapacitou vázaný 
s kolektorovým obvodem prvního stupně zesilovače 
mezinosného kmitočtu) — druhý laděný obvod zesilo- 
vače mezinosného kmitočtu s tlůmicím obvodem k ome- 
zování amplitudy přiváděných signálů, využívajícím 
germaniové diody — přizpůsobení a vazba s obvodem 
báze dalšího tranzistoru kapacitním děličem — tran- 
zistor V zapojení se společným emitorem jako další 
stupeň zesilovače mezinosného kmitočtu — třetí a čtvrtý 
laděný obvod zesilovače mezinosného kmitočtu, tvořící 
indukcí vázanou pásmovou propust, spojenou s pomě- 
rovým detektorem osazeným dvěma germaniovými 
diodami s neutralizační kapacitou posledního stupně 
zesilovače mezinosrého kmitočtu a korekčrím členem 
k nařízení největšího potlačení amplitudové modulace — 
člen k potlačení vyšších kmitočtů demodulovaného 
signálu — transformátorově vázaný diodový výstup — 
plynule řiditelná tónová clona (u typů 4230U a 4239U 
dvoustupňová tónová clona ovládaná tlačítkem) — 
regulátor hlasitosti — triodová část pentody - triody 
jako nf předzesilovač — odporová vazba s pentodovou 
částí pentody-triody pracující jako výkonový nf 
zesilovač — výstupní, přizpůsobovací transformátor — 
kmitočtově závislá nf záporná zpětná vazba z primár- 
ního obvodu výstupního transformátoru do katodovélhio 
obvodu nf předzesilove.če — reproduktor. 

Rozkladová část: Protiporuchový člen RC — 
heptodová část heptody-triody. jako oddělovač a částeč- 
ný omezovač synchronizačních impulsů s klíčováním 
poruch — triodová část heptody-triody jako zesilovač, 
obraceč fáze a oboustranný omezovač synchronizačních 
impulsů — dvojitý integrační člen s miniaturním seleno- 
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vým usměrňovačem k integraci snimkových synchro- 
nizačních impulsů — triodová část pentody - triody jako 
transformátorově vázaný blokovací oscilátor, tvořící 
budicí stupeň snímkového rozkladového generátoru, 
řízený synchronizačními impulsy — řízení kmitočtu 
a amplitudy budicího napětí snímkového rozkladového 
generátoru — stabilizační obvod s napěťově závislým 
rezistorem — odporová vazba s pentodovou částí pen- 
tody - triody, která tvoří koncový stupeň snímkového 
rozkladového generátoru — kmitočtově závislá záporná 
zpětná vazba s členy k řízení svislé lineárnosti — při- 
způsobovací transformátor — cívky pro svislé vychylo- 
vání s obvodem tepelné kompenzace — potlačení zpět- 
ných běhů snímkového rozkladového generátoru, vy- 
užívající k tvarování zatemňovzacích impulsů germa- 
niovou diodu a integrační člen. 

Oddělovač synchronizačních impulsů — derivační 
člen RC řádkových synchronizačních impulsů — sou- 
měrný, kmitočtově fázový porovnávací obvod jsko 
zdroj řídicího synchronizačního napětí, využívající 
dva miniaturní selenové usměrňovače — pentodová 
část pentody -triody jako sinusový oscilátor a tvaro- 
vací obvod — triodová část pentody-triody jako 
reaktanční člen, tvořící paralelní kapacitu obvodu LC 
oscilátoru, proměnnou v závislosti na řídicím synchro- 
nizačním napětí — zákle dní nastavení kmitočtu bedicího 
stupně řádkového generátoru — pentoda jako koncový 
stupeň řádkového rozkle dového generátoru — při- 
způsobovací a zvyšovací transformátor — řízení vodo- 
rovné lineárnosti obrazu — cívky pro vodorovné vy- 
chylování — vysoké napětí pro zrychlovací anodu obra- 
zovky, usměrněné přímo žhavenou vakuovou diodou — 
účinnostní dioda — plynulé řízení jasu a třístupňové 
zaostření paprsku obrazovky. 

Síťový zdroj: Síťový filtr LC — jednocestné usměr- 
nění síťového napětí. křemíkovými usměrňovači — 
ste.bilizace stejnosměrného napětí pro tranzistory sta- 
bilizační diodou — sériové žhavení elektronek s ochran- 
ným termistorem v obvodu — vyhlazení usměrněného 
napětí filtry RC — jištění tavnou pojistkou v síťovém 
přívodu a třemi tepelnými pojistkami v jednotlivých 
větvích usměrněného napětí napáječe — tlačítkové 
zapínání a vypínání síťového napětí a u typů 4230U, 
4239U, 4239U-a tlačítková volba televizních kanálů — 
plošné spoje. 


Hlavní technické údaje: 


Vstupy: souměrné, impedance vsturů 300 (2 (vstup 
pro první : ž třetí televizní pásmo také přes útlumový 
článek 20 dB) 

Rozsah: 12 kanálů v prvním, druhém a třetím televiz- 
ním pásmu (tj. plynulé ladění v rozsazích 48,5 až 
66 MHz, 76 až 100 MHz a 174 až 230 MHz) a 48 kanálů 
ve čtvrtém a pátém televizním pásmu (tj. plynulé la- 
dění v rozsahu 470 až 860 MHz). U typů 4230U 
a 4239U lze 6 zvolených televizních kanálů předladit 
a volit tlačítky. 

Mezifrekvence: 38 MHz; 31,5 MHz; mezinosný kmi- 
točet 6,5 MHz (u typů 4230U a 4239U-a i 5,5 MHz) 

Průměrná citlivost: pro kanály prvního, druhého 
a třetího televizního pásma lepší než 40 uV, pro kanály 
čtvrtého a pátého televizního pásma lepší než 80 uV 

Šířka přenášeného pásma: 5 MHz (potlačení nos- 
ného kmitočtu zvuku nejméně —18 dB, nosných 
kmitočtů sousedních kanálů nejméně —36 dB) 


Rozměr obrazu: 4134U —'308 x 394 mm; 4230U — 
375 x 481 mm; 4239U — 385x 489 mm (obrazovky 
antiimplozní, bez ochranného skla) 

Rozklad obrazu: snímkový — blokovácím osociláto- 
rem, synchronizace přímá; řádkový — sinusovým 
oscilátorem, © synchronizace nepřímá, reaktanční 
elektronkou řízenou napětím z kmitočtově fázového 
porovnávacího obvod 1 (synchronizační rozsah nej- 
méně +800 Hz) 

Vychylování: elektromagnetické, cívkami s malou 
impedancí, vychylovací úhel 110", ostření elektro- 
statické | 

Výstupní výkon zvukové části: 2,2 W 

Reproduktor: oválný, rozměry 100x160 mm, im- 

' pedance kmitací cívky 40 — 

Napájení: střídavým proudem 50 Hz s napětím 220 V 
+10% 2 

Příkon: asi 160 W 
Slaďování: Pozor, šasi přístroje je spojeno přímo 

s napájecí sítí; při sladování napájet přes oddělovací 

transformátor! Přijímač je nutné zapnout na síť alespoň 

20 minut před začátkem slaďování, aby byl tepelně 

ustálen. 


Obrazový díl: 


Kanálový volič: (KTJ 92-T, KTJ 92-S) 


Mechanická kontrola — přesvěděte se, jsou-li správně 
seřízeny dorazy čtyřnásobného ledicího kondenzátoru. 
Dorazy mají být nastaveny tek, aby při nastaveném 
kondenzátoru na nejmenší kapzcitu byly okraje rotoro- 
vých a statorových segmentů pod hřídelí v jedné rovině. 
Při kondenzátoru nastaveném na největší kapacitu mají 
být okraje segmentů ned hřídelí v jedné rovině. Dorazy 
lze seřídit po uvolnění šroubu pod ramenem stupnico- 
vého ukazovatele. Poloha ukazovatele na stupnici je 
pouze informativní. 


Kontrola funkce — kontrolujte stejnosměrný režim 
tranzistorů podle údajů uvedených ve schématu zapoje- 
ní. Volič je napájen napětím +12 V a celkový odběr 
proudu je asi 9 mA (není-li v činnosti samočinné vy- 
rovnávání citlivosti). Při funkci automatického řízení 
citlivosti kolísá odběr tranzistoru Tl v rozmezí 2 až 
8 mA. 

— oscilátor voliče kmitá, vykazuje-li miliampérmetr 
zapojený mezi vývod, voliče F a zdroj změnu výchylky 
po přiblížení prstů k obvodu oscilátoru. 

Dolaďování obvodů čtvrtého a pátého televizního pásma: 
Na vstup pro čtvrté a páté televizní pásmo připojte přes 
symetrizační člen podle obrázku rozmítač 470 až 
890 MHz (výstupní impedance 75 (2) se značkovačem 
a výstup voliče utlumte rezistorem s odporem 
100 ©2/0,1 W, zapojeným souběžně ke kondenzátoru 
C38. Na výstup voliče připojte přes vf detekční sondu 
s paralelně připojeným kondenzátorem 56 až 68 pF 
(podle délky spojovacího kabelu) osciloskop*) a paralelně 
k vf detekční sondě zapojte přes kondenzátor 4,7 pF 
vf generátor, nastavený na mf kmitočet nosné obrazu 
(38 MHz), s výstupním napětím asi 50 mV. (Zapojení 
přístrojů je na obr.) 

Kanálový volič přepněte (zatlačením a natočením 
některého z tlačítek, u typu 4134U knoflíkem většího 
průměru) na čtvrté a páté televizní pásmo. 

Uvedenými prvky vf obvodů nastavujeme tvar 
křivky zobrazené na osciloskopu tak, aby odpovídal 
obrázku. Prvky oscilátorového obvodu nastavujeme 
splynutí značek nosného kmitočtu obrazu vstupního 
signálu a značky (38 MHz) vzniklé zázněji výstupního 
signálu kanálového voliče a signálu vf generátoru. 


*) Pro doladění voliče v přijímači je možné využít mf část 
a detektor přístroje jako vf sondy. Osciloskop zapojíme v tom 
případě přes člen RC za obrazový detektor (měřicí bod MB5) 
jako při slaďování mf části přístroje. Tlumení výstupu voliče 
pak odpadá. s 
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Rozmítač — zdvih 


Osciloskop 


30 MHz Kanálový volič 
: Střed Nast Í 
ř astavení ; i : 
rozmítaného | | Úroveň C22, C27, z snáné Úkon m : petr nAkÍ 
pásma, C30, C34 nastavení prve prů 
l 860 MHz na nejmenší | C21, C26, zašroubováním C33 
horní konec kapacitu C29 (z polohy s nej- 
pásma ve střední menší kapacitou) 
poloze nastavit značky 
nosné obrazu 
a zvuku na 
vrcholy křivky : 
= lose 
2 kontrolovat prů- C22, C227, 100 
běh, popř. upravit | C30, C34 50 
2 , 60 
9 tvar přihýbáním 
spodních jazýčků 40 
lamel A : 20 
amel rotoru 
470 MHz odejmout 2 0 2 4 6 8MHz 
dolní konec | A51 5 mV, na největší | víčko ; 
: pásma výšku kapacitu kanálového aje Poe E50 
obrazu na voliče E P eDivky 
osciloskopu při souhlasu 
nastavit značky nosné 
ovn obrazu Ng se 
; : značkou 470 MHz 
o os (38 MHz) 
P na 55cm = 
4,6 kontrolovat prů- — 
běh křivky 
lkonýk No- NOSNÁ OBRAZ 
oscilátoru*) 0“ ? U 
% N,- 
———(——/ postupně ———————————— ————————— 400 z - NOSNÁ ZVUKU 
7 | zvyšovat postupně střídavým dolado- | C21, C26, 
kmitočet ladit váním nastavit C29 
rozmítanéhů na zavedený největší amplitudu 
pásma až signál křivky při souměr- 
do 860 MHz ném umístění 


-2 0 2 4 6 8M“ 
značek na vrcholu : 


a při zachování 
zobrazeného 


tvaru**) správný průběh po naladění 


*) V případě, že se křivka ztratí (vysadí oscilátor), je nutné znovu přihnout vodič L30 a postup uvedený pod Pl až P4 opakovat. 
Vodič L30 má být rovnoběžný s přepážkou komůrky a vzdálený od přepážky 3 až 4 mm. 

**) Současně zkontrolujte, zda je vodič L24 rovnoběžný s indukčností tvořenou plošným spojem L21. Změnou polohy tohoto vodiče 

je možné kompenzovat nedostatečné zesílení vstupním tranzistorem. Nedosáhne-li se změnou polohy vodiče podstatného zesílení, 


je nutné vyměnit tranzistor T1. 


Kontrola sladění: Dotkneme-li se šroubovákem sta- 
toru ladicího kondenzátoru C27 nebo C30 (při obou 
slaďovacích kmitočtech), část křivky s nižšími kmitočty 


svv? 


poklesne a křivka se posune směrem k nižším kmitočtům 


ši- 


> 


Kontrola průběhu 
charakteristiky pro IV. a V. 
televizní pásmo 


Symetrizační člen 
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nebo naopak (viz obrázek, průběh b). Dotkneme-li se 
statoru kondenzátoru C22, poklesne jeden z vrcholů 
křivky a druhý stoupne nebo naopak (viz obrázek, 
průběh c). Správný průběh ukazuje křivka a obrázku. 


D1 GA205 R1 


Vf detekční sonda 
(stejnosměrně vodivá) 


VF SONDA 


Zapojení přístrojů při ladění kanálového voliče 


Dolaďování obvodů prvního až třetího televizního pásma: © Osciloskop, detekční sonda a vf generátor zůstávají 
Na vstup pro první až třetí televizní pásmo připojte zapojeny jako při slaďování obvodů čtvrtého a pátého 
přes symetrizační člen (viz obrázek) rozmítač 40 <ž | televizního pásma. Kanálový volič přepínáme a obvody 
240 MHz (výstupní impedance 75 (2) se značkovačem. © dolaďujeme podle tabulky. 


Rozmítač Kanálový volič Osciloskop 
P Střed -| Nastavení | : : ; 
rozmítaného | Úroveň se C22, C27, Úkon jsi or 
pásma C30, C34 prv prů 
1 | 3, 229,75 MHz | na nejmenší | nastavit splynutí značek | L12 
kápacitu nosné obrazu No 
a značky vstupního signá- 
lu; při tom musí být obě 
značky (No, Nz) na 
vrcholu křivky 
| | III. č by o | = on o oo n E o A | a o míN, 238Mřz S 
2 | 4| 175,25 MHz na největší | kontrolovat tvar a umís- | L10a 
kapacitu tění značek; případnou 
korekci lze provést 
přihýbáním smyčky 
L10d, mezní nesouhlas 
viz obr. -2 0 2 4 6 8Mh; 
5 | 7| 99,75 MHz na nejmenší | nastavit splynutí značek | C5*) 
kapacitu nosné obrazu No 
mf a značky vstupního 
asi 5 mV, signálu, kontrolovat tvar 
výšku a rozmístění značek ae 
obrazu | II. na vrcholech správný průběh 
= n6:0861- — 30 E 
6 | 8| 77,25 MHz | loskopu | na největší | kontrolovat tvar křivky; | L4a**) 
nařídit kapacitu pokud neodpovídá obr., 
úrovní lze upravit průběh 
výstup- přihýbáním smyčky 
| o o ne | ZÁVO om | | 
9-|11| 67,75 MHz | napětí na nejmenší | kontrolovat tvar křivky C4 
na 6 em kapacitu a umístění značek, 
značku vstupního signálu 
je možné posunout 
kondenzátorem C4 
10 |12| 49,75 MHz na největší | kontrolovat tvar křivky | vodič mezi 
kapacitu a umístění značek, tvar C25 a C9 
lze upravit změnou -2 02 4 6 8M- 
polohy vodiče (se zelenou 
I. izolací) 
13 postupně postupně kontfrolovat průběh C22, C727, 
měnit přeladovat | křivky, při deformaci ji C30 
kmitočet na zavedený| lze pro nastavenou polo- 
v rozsahu signál hu ladicího kondenzátoru 
pásma kompenzovat nepatrným 
(67,75 až přihnutím rotorových mezní případy nesymetrie 
49,75 MHz) lamel***) a nesouběhu 


*) Kondenzátor je přístupný po odpájení zadního krytu. 
**) Smyčka je přístupná po odpájení spodního krytu a vyklopení desky s plošnými spoji. 
***) Bylo-li nutné upravit tvar křivky přihnutím lamel rotoru, je třeba znovu zkontrolovat průběh i na ostatních televizních pás- 
mech, popř. volit kompromisní průběhy u jednotlivých kanálů. 
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BOOpF (2200PF) V, Mp1 


ROZMÍTAČ 


75821% | PŘIJÍMAČ 
L 


v 


Člen RC pro připojení rozmítače 


15000+270008 | 65 


OSCILOSKOP 
SS. EL. VOLTMETR 


50+220pF PŘIJÍMAC 


+ 


POHLED ZE STRANY VÍČKA | (CI) POHLED ZEZADU 


Rozmístění nastavovacích prvků na kanálovém voliči Člen RC pro výstupní indikátor 


Slaďování mf části: voltmetr s rozsahem 1,5 V. Kanálový volič slaďovaného 
přijímače nastavíme do mezipolohy (přepínací lištu 

RO — rozmitač 29 až 42 MHz se značkovačem při- | zatlačíme až na doraz a zajistíme ji v mezipoloze drátem 
pojíme tak, jak je uvedeno v tabulce. Za obrazový © vsunutým do otvoru v její horní části). Slaďovacími 
detektor (měřicí bod MB5) připojíme přes člen RC © prvky nastavujeme tvar křivky s největší amplitudou, 
(podle obrázku) osciloskop a stejnosměrný elektronkový © popřípadě výchylku voltmetru uvedenou v tabulce. 


ŘÁDKOVÝ ; 
KMITOČET i 


-B ROZMĚR 
» VODOROVNĚ 


R29, | ej POSUV OBRAZU 


MmBt2 "ŽE INASTAV AVC | VODOROVNĚ — 


(28) > 


p.. .--- -= 


©-1 
©2: LINEÁRNOST 


JE ZMF2 vy SNÍMKOVÝ  LINEÁRNOST ROZMĚR LINEÁRNOST i © 3! VODOROVNÉ 
JM po 2e 16  Zreze: SPA KMITOČET — SVISLE © SVISLE SVISLE NAHOŘEV A p 
: 


3 : r- —————-- ) U 
k AOTOTO JE O 
L201 Mon 


ODO NA HORNÍ !! 
OKRAJ DESKY A ZMĚNĚNO JEJICH POŘADÍ 


===- 


Sladovací prvky na desce s plošnými spoji (ze strany spojů) 
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Vstupní signál Slaďovaný přijímač 
P Tvar křivky, 
í ř. výchylka 
Připojení Kmitočet Pomocná Sladovací popř. výchy 
zapojení prvek 
(1 | 6| BO — přes člen RC 29 až 42 MHz — L112 + L114 
podle obrázku na řídicí L113 
mřížku elektronky E3 
(měřicí bod MB4) 
2 7 | RO — přes člen RC 29 až 42 MHz — L108, L110, 1V 
podle obrázku na řídicí L109 + L1I11 
mřížku elektronky E2 
(měřicí bod MB3) . 
8 
R k 
ž o) 
30MHz 395MHz 
3 8 30 MHz L105 min. amplituda značky 
4 9 39,5 MHz L107 min. amplituda značky 
5 10 | RO — přes člen RC 29 až 42 MHz na měřicí bod MB7 L104, L106 
podle obrázku na řídicí zavedeme z vnějšího 
mřížku elektronky El zdroje předpětí 
(měřicí bod MB2) —4 až —6 V 


r, | | o 


. ZV — přes kondenzátor | 30 MHz nemodul. L105 min 
33 000 pF na měřicí bod |—————-—--—-——— a ao 

12 MBI 39,6 MHz nemodul. L107 min. 

s na měřicí bod MB7 | 240% + p+03 PV 
zavedeme z vnějšího + 2MHz 
zdroje předpětí 

RO — přes člen RC —4 až —6 V 


podle obrázku na měřicí | 29 až 42 MHz 
14 bod MBI 


L100*) 


30MHz 395MHz - 


*) Nastavíme jádro odlaďovače zvuku na nejmenší amplitudu, asi 200 kHz výš od značky 31,5 MHz tak, aby značka 31,5 MHz 
byla ve střední části plošinky charakteristiky (viz detail obrázku) při desetinásobném výstupním napětí rozmítače. 


Nastavení pracovního bodu automatického 
vyrovnávání citlivosti: U přijímačů s nastavitel- 
ným předpětím pro vf díl nastavíme nejdříve potencio- 
metrem R27 na vývodu E kanálového voliče napětí 
8 až 9V. 

Nastavíme správný vodorovný rozměr obrazu po- 


tenciometrem R29 „„Nastavení pracovního bodu“ a ka- 
nálový volič nařídíme tak, aby na stínítku obrazovky 
nebyl obraz. Potenciometrem R29 „„Nastavení AVC“ 
nastavíme stejnosměrné napětí mezi katodou a mřížkou 
triody elektronky E4 (PCL84 vývody Ia 3) I4 až 15V. 
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KMITAJÍCÍ SMĚŠOVAČ 


5,5 MHz/65 MHz 
(JEN U 4230U a 4239U-a) 


NA HORNÍ OKRAJ DESKY A E12(bod 9) 


OTOČEN 0 90* | U TYPU 4230U PŘESUNUTY REGULÁTORY 


SNIMKOVÝ LINEÁRNOST | ROZMĚR LINEÁRNOST 
KMITOČET | SVISLE SVISLE SVISLE NAHOŘ 
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ss 


* U NĚKTERÝCH VÝROBNÍCH SÉRII NEPOUŽIT 
Sladovací prvky na desce s plošnými spoji (ze strany součástek) 


Zvukový díl: 


Stejnosměrný elektronkový 


Zkušební vysílač © Slaďovaný přijímač rolety 
P | | 
| Připojení | Signál Úkon a Připojení Výchylka 
přesný nemodulovaný L201 ý 
6,5 MHz, s úrovní rozladit poměrový p o A BSS ekk ry MO | 
10 mY detektor vytočením L204 ooo s koa P 
:ádra cívky L207 -| R213 (+ na MB9 (min. 5 V) 
Jy ——————| — na MB8) rozsah 10 V 
L205 
přesný nemodulovaný === 
6,5 MHz, s úrovní — L20?7 mezi umělý střed 
50 mV rezistoru R213 a kostru*) | nul. 
| (viz obrázek) 
přesný nemodulovaný | výstupním napětím — 4až5V 
na měřicí bod | 6,5 MHz | vysílače nastavit 
MB6 přes úroveň 5 V na me 
kondenzátor | výstupním voltmetru mezi měřicí bod MB9 
s keramickým | a kostru přijímače 
dielektrikem přesný 6,5 MHz, nastavit minimální R22. Nap esk voltmetr min. 
33 000 pF modulovaný | amplitudu modulace s P amplituda 
amplitudově 1 kHz, | na osciloskopu 
30 % 
přesný nemodulovaný — L2s + L3s | mezi umělý střed nul. 
5,5 MHz, s úrovní rezistoru R213 a kostru*) 
50mV. (viz obr.) 
Lls přes rezistory 0,2 MO) 
přesný nemodulovaný ZD paralelně k rezistoru 
5,5 MHz, s úrovní R213 (+ na MB9 max. 
10 mV © : L4s — na MB8, viz obr.) 


*) Střed rezistoru R213 vytvoříme zapojením dvou shodných rezistorů s odpory 200 kť), spojených v sérii, paralelně k rezistoru. 
Mezi střed rezistorů a šasi přijímače zapojíme elektronkový voltmetr (nejlépe s nulou uprostřed) rozsah 1,5 V. 


Poznámka; Postup uvedený pod Pl3 až Pló se uplatní jen u přijímačů vybavených kmitajícím směšovačem 5,5 MHz/6,5 MHz. 
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Kontrola správného nastavení poměrového 
detektoru: Rozmítač 6,5 MHz se značkami +100 kHz 
připojíme na měřicí bod MB6, osciloskop k pozorování 

© průběhu výstupního napětí na měřicí bod MB9 a kostru. 
Tvar křivky zobrazené na stínítku osciloskopu má od- 
povídat obrázku. V případě potřeby lze průběh křivky 
upravit jemným natočením jader cívek L205 a L207. 
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< 200kHz ! 


Připojení voltmetru Připojení voltmetru Charakteristika poměrového 


© při slaďování ZMF při slaďování PD detektoru 
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Řádková synchronizace, rozměr a lineárnost vodorovně: 


P Vysílač, signál, Úkon | 
připojení Spojeno Sladovací Nástávéní Obr 
nakrátko prvek kn ij 
1 | ; ilní 
Koš okna L302 skovnat kiitotét osř ve vodorovném 
nastavení obvodu | P"“ oscilátoru 
automatické s kmitočtem synchro- . 
2 řádkové MB16 s kostrou R24 nizačních impulsů labilní v obou směrech | 
synchronizace přijímače 
3 — — odstranit zkrat zasynchronizován 
4 správné fázové — L301 při postupném posunutí obrazu středicími 
dá umístění obrazu kroužky střídavě na obě strany nastavit obraz 
kod 3 áp| 78 rastru tak, aby na obou stranách byla ořezaná stejná 
: a vstup přijímače část vodorovných klínů (vodorovný rozměr 
(monoskop) 2 až 5 pruhů) 
5 R42 katodový proud obrazovky na 100 LA při R21 
nařízeném na maximum 
6 R25 velikost zvýšeného napětí na 890 V při kato- 
lineárnost «dovém proudu obrazovky 100 LA 
pak a rozměr obrazu 2 
7 vodorovně | L503 lineární obraz ve vodorovném směru při zvět- 
šeném rozměru 
8 R25 podle potřeby vodorovný rozměr tak, aby 


Sladovaný přijímač 


na obou stranách bylo vidět 5 černých pruhů*) 


*) Přitom musí být zvýšené napětí v rozmezí 890 + 60 V a vysoké napětí v rozmezí 16,5 + L5kV při katodovém proudu obra- 


zovky 100 uA. 


Kontrola řádkové synchronizace: Spojíme 
nakrátko měřicí bod MB21 s kostrou přijímače: Otáče- 
ním jádra cívky L302 rozladíme oscilátor tak, až se na 
obrazovce objeví 10 až 12 šikmých pruhů. Po odstranění 
krátkého spojení se musí obraz zasynchronizovat. Pak 
při zkratovaném měřicím bodu MB21 otáčíme jádrem 
cívky L302 v opačném směru, až se opět na obrazovce 
objeví 10 až 12 šikmých pruhů s opačným sklonem. 
Po odstranění krátkého spojení se musí obraz opět 
zasynchronizovat. Totéž musí nastat po vypnutí a opět- 
ném zapnutí nebo po nové volbě kanálu přijímače. 

Kontrola lineárnosti a rozměru obrazu: Při 
zvýšeném napětí 890 V a katodovém proudu obrazovky 
100 LA se ověří činnost koncového stupně takto: 

Natáčením potenciometru RZ5 musí nastat změna 
zvýšeného napětí nejméně o +50 V a tomu odpovídající 
změna vodorovného rozměru +2 pruhy na každé straně 
obrazu (monoskopu). | 
© Změna indukčnosti cívky L503 jádrem musí být 
taková, aby s dostatečnou rezervou dovolovala na- 
stavení vodorovné lineárnosti na obě strany. Změna 
napájecího napětí v rozsahu +10% může vyvolat 
změnu vodorovného rozměru obrazu maximálně T3 %. 

Kontrola snímkové synchronizace: Reguláto- 
rem R30 se musí obraz zasynchronizovat ve střední 
poloze regulátoru v rozmezí +45“. V pravé krajní poloze 
regulátoru se musí obraz pohybovat směrem dolu, 
v levé krajní poloze směrem nahoru. 
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Nastavení regulátoru R28 „Jas hrubě“: Ka- 
nálový volič přijímače přepneme na kanál bez televiz- 
ního nebo jiného rušivého signálu. Regulátory jasu R42 
a kontrastu R21 nastavíme na maximum. Pak -potencio- 
metrem R28 „Jas hrubě“ nastavíme katodový proud 
obrazovky na 400 uA. 


Změny v provedení: Televizní přijímače typů 4134U, 
4230U, 4239U a 4239U-a se navzájem liší kromě vzhledu 
především použitými obrazovkami, kmitajícím směšova- 
čem 5,5 MHz/6,5 MHz a kanálovými voliči (typ 4134U 
má kanálový volič KTJ 92-S, bez tlačítkové volby). 
Poněvadž jsou odvozeny od typu 4226U, promítají se 
do první výrobní série některé změny uvedené u základ- 
ního typu (viz knihu Československé rozhlasové a tele- 
vizní přijímače IIT (1964 až 1970) a zesilovače pod 
číslem 3.503). | 

Pro úplnost uvádíme k těmto přístrojům dvě schémata 
(Přílohy IX a X); v prvním je uvedeno zapojení prvních 
výrobních sérií, bez směšovače 5,5 MHz/6,5 MHz (4134U, 
4139U), ve druhém zapojení přijímačů posledního pro- 
vedení, s kmitajícím směšovačem 5,5 MHz/6,5 MHz 
(4230U, 4239U-a). 

Pro jednotnost označení dílů ve schématech kanálo- 
vých voličů KTJ 92-T a KTJ 92-S, používaných i v dal- 
ších televizních přijímačích, byly díly přečíslovány tak, 
že v některých případech nebude označení dílu souhlasit 
s čísly uvedenými v tovární servisní dokumentaci. 


3.602. Televizní přijímač 4255U-1 „LILIE-UKV“ 


Výrobce: TESLA PARDUBICE, n. p., ve spolupráci 
s podnikem WARSZAVSKE ZAKLADY 
TELEWIZIJNE, Polsko 


Zapojení: (viz přílohu XI) 


Pětipásmový televizní přijímač —  superheterodyn, 
s plynulým laděním v rozsahu všech televizních pásem, 
s tlačítkovou volbou šesti televizních kanálů, pro příjem 
signálů podle československé normy s mezinosným 
způsobem odběru signálu zvukového doprovodu, vy- 
užívající 12 elektronek, 6 tranzistorů a 6 diod, k napájení 
ze střídavé sítě. | 

Obrazová část: Vstup pro čtvrté a páté televizní 
pásmo — symetrizační a přizpůsobovací člen — indukční 
vazba s prvním vf obvodem — vstup pro první až třetí 
televizní pásmo buď přímo, nebo přes útlumový člá- 
nek — symetrizační anténní transformátor — přepínač 
televizních pásem — indukční (autotransformátorová) 
vazba se vstupním vf obvodem pro první až třetí tele- 
vizní pásmo — první vf obvod laděný změnou kapacity, 
vytvořený pro čtvrté a páté televizní pásmo čtvrtvln- 
ným rezonátorem — indukční vazba s emitorovým 
obvodem vstupního tranzistoru — první tranzistor jako 
řízený vf zesilovač v zapojení se společnou bází se zpětno- 
vazební neutralizační smyčkou — dvouobvodová vf 
pásmová propust s proudovou indukční vazbou a odpo- 
rovým tlumením na prvním až třetím televizním pásmu 
(s obvody vytvořenými čtvrtvlnnou technikou a vazbou 
elektrickým polem na čtvrtém a pátém televizním 
pásmu), laděná v souběhu se vstupním obvodem dalšími 
dvěma sekcemi ladicího kondenzátoru — indukční 
vazba druhého obvodu pásmové propusti a řídicího 
obvodu oscilátoru voliče s obvodem emitoru dalšího 
tranzistoru — druhý tranzistor jako směšovač s cizím 
buzením — třetí tranzistor jako oscilátor řízený 
čtvrtým vf obvodem laděným změnou kapacity 
v kolektotovém obvodu s kapacitní zpětnou vazbou 
řídicího obvodu s obvodem emitoru na prvním až 
třetím televizním pásmu a se smyčkou na čtvrtém 
a pátém televizním pásmu — první dvouobvodová mf 
pásmová propust, vázaná impedancí filtru, k potlačení 
oscilátorového kmitočtu a s odlaďovačem kmitočtu 
nosné obrazu sousedního kanálu — pentoda jako řízený 
mf zesilovač, stabilizovaný zápornou zpětnou vazbou — 
druhá dvouobvodová mf pásmová propust, mírně nad- 
kriticky vázaná odporově kompenzovanými odlaďovači 
k potlačení kmitočtů v oblasti nosné zvuku vlastního 
i sousedního kanálu — druhá pentoda jako řízený mf 
zesilovač — třetí dvouobvodová, nesouměrně tlumená, 
indukcí vázaná mf pásmová propust s odlaďovačem 
kmitočtu v oblasti sousedního kanálu — třetí pentoda 
jako mf zesilovač — čtvrtá nesouměrně tlumená mf 
pásmová propust s indukční nadkritickou vazbou — 
demodulace obrazového signálu a získání mezinosného 
kmitočtu germaniovou diodou — filtr k potlačení ruši- 
vých složek demodulovaného signálu — sériová kom- 
penzace kmitočtového rozsahu detektoru — pentodová 


část pentody-triody jako zesilovač demodulovaného 


obrazového signálu s částečnou katodovou kompenzací 


vyšších kmitočtů — sériově paralelní kompenzace 
vysokých kmitočtů obrazového signálu — odlaďovač 
mezinosného signálu — galvanická vazba s katodou 


Televizní přijímač 4255U-1 „LILIE UKV“, výroba 1970 až 
1971 | 


obrazovky se sériovým členem RC — regulace kontrastu 
změnou předpětí elektronky obrazového zesilovače — 
triodová část pentody-triody jako klíčovaný člen 
automatického vyrovnávání citlivosti a zdroj řídicího 
napětí pro vstupní elektronky mf zesilovače — tran- 
zistor jako stejnosměrný zesilovač a zpožďovač auto- 
matického řízení citlivosti pro bázi vstupního tranzistoru 
kanálového voliče. 

Zvuková část: Indukční vazba anodového obvodu 
elektronky obrazového zesilovače s prvním obvodem, 
naladěným na mezinosný kmitočet, vytvářejícím sou- 
časně sériový odlaďovač k potlačení pronikání mezi- 
nosného signálu do katodového obvodu obrazovky — 
vazba a přizpůsobení kapacitním děličem obvodu báze 
vstupního tranzistoru zesilovače mezinosných kmitoč- 
tů — první tranzistor jako zesilovač a částečný omezovač 
v zapojení se společným emitorem — první dvouobvodo- 
vá, indukcí vázaná pásmová propust mezinosného 
kmitočtu s přizpůsobením kapacitním děličem obvodu 
báze dalšího tranzistoru — druhý tranzistor jako další 
stupeň zesilovače mezinosného kmitočtu a amplitudový 
omezovač — druhá dvouobvodová pásmová propust 
mezinosného signálu vázaná indukcí, tvořící ve spojení 
se dvěma germaniovými diodami fázový diskrimi-. 
nátor — člen k potlačení vyšších kmitočtů demodulo- 
vaného signálu — dvoustupňová výšková a hloubková 
tónová clona — regulátor hlasitosti — triodová část 
pentody -triody jako nf zesilovač — odporová vazba 
s pentodovou částí pentody-triody pracující jako 
výkonový koncový zesilovač — přizpůsobovací výstupní 
transformátor — dynamický reproduktor s vypínačem — 
kmitočtově závislá záporná nf zpětná vazba do katodo- 
vého obvodu vstupní elektronky nf zesilovače — zvláštní 
vinutí výstupního transformátoru s odporovým děličem 
a konektorem pro připojení sluchátek a s vývodem 
pro připojení záznamové magnetofonové hlavy. 

© Rozkladová část: Protiporuchový člen RC — hep- 
todová část heptody -triody jako oddělovač a částečný 
omezovač synchronizačních impulsů s klíčováním po- 
ruch — triodová část heptody -triody jako zesilovač, 
obraceč fáze a oboustranný omezovač synchronizačních 
impulsů — oddělení snímkových synchronizačních 
impulsů pomocí primárního vinutí porovnávacího trans- 
formátoru a pracovního odporu — integrace snímko- 
vých synchronizačních impulsů — synchronizace kmi- 
točtu snímkového rozkladového generátoru pracujícího 
jako multivibrátor, tvořený další pentodou -triodou — 
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nastavení amplitudy a kmitočtu napětí snímkového 
rozkladového generátoru — kmitočtově závislé záporné 
zpětné vazby s členy k seřízení svislé lineárnosti — 
stabilizace pracovního bodu koncového stupně snímko- 
vého rozkladového generátoru, využívající tři napěťově 
závislé rezistory a kompenzační potenciometr — při- 
„způsobovací transformátor — cívky pro svislé vychylo- 
vání s tepelnou kompenzací termistorem. 

Oddělovací a porovnávací transformátor řádkových 
synchronizačních impulsů — kmitočtově fázový po- 
rovnávací obvod jako zdroj řídicího synchronizačního 
napětí, využívající duodiody — pentodová část pento- 
dy-triody jako sinusový oscilátor v Colpittsově za- 
pojení a tvarovací stupeň průběhu budicího napětí — 
triodová část pentody -triody jako reaktanční elektron- 
ka, vytvářející paralelní indukčnost obvodu LC 
oscilátoru, proměnnou v závislosti na synchronizačním 
řídicím napětí — základní nastavení kmitočtu řádkového 
budicího generátoru — pentoda jako koncový stupeň 
řádkového rozkladového generátoru s obvodem sta- 
bilizace — účinnostní dioda — přizpůsobovací a zvyšo- 
vací transformátor — řízení vodorovné lineárnosti 
obrazu — cívky pro vodorovné vychylování — vysoké 
napětí pro zrychlovací anodu obrazovky usměrněné 
přímo žhavenou vysokonapěťovou diodou — plynulé 
nastavení jasu se stabilizací v závislosti na obrazovém 
signálu — plynulé zaostřování paprsku obrazovky— 
potlačení zpětných běhů řádkového i snímkového vy- 
chylování, využívající k tvarování zatemňovacích im- 
pulsů derivační člen a diodu. 

Síťový zdroj: Jednocestné usměrnění síťového 
napětí křemíkovým usměrňovačem — filtrace usměrně- 
ného napětí členy RC doplněná kompenzačním obvodem 
LC — sériové žhavení elektronek s ochranným ter- 
mistorem v obvodu — Stabilizace napájecího napětí 
pro stejnosměrný zesilovač napětí automatického řízení 
citlivosti a pro vf díl stabilizační diodou — jištění 
tavnými pojistkami v síťovém obvodu i v obvodu usměr- 
něného napětí pro elektronky oddělovače, koncového 
stupně řádkového rozkladového generátoru, pomocnou 
mřížku elektronky snímkového rozkladu a v obvodu 
koncové elektronky zesilovače zvuku a anody elektronky 
snímkového rozkladu — jištění obvodů usměrněného 
napětí pro obrazový i zvukový mf zesilovač, báze tran- 
zistoru stejnosměrného zesilovače, řízení kontrastu, 
jasu a obvodu klíčované automatiky tepelnou po- 
jistkou — tlačítkové zapínání a vypínání síťového na- 
pětí, výškové a hloubkové tónové clony, vypínání 
vestavěného reproduktoru a volba šesti předladěných 
televizních kanálů — plošné spoje. 


Hlavní technické údaje: 


Vstupy: souměrné, impedance vstupů 300 © (vstup 
pro první až třetí televizní pásmo také přes útlumový 
článek 20 dB) 

Rozsah: 12 kanálů v prvním, druhém a třetím televiz- 
ním pásmu (tj. plynulé ladění v rozsazích 48,5 až 
66 MHz, 76 až 100 MHz a 174 až 230 MHz) a 48 
kanálů ve čtvrtém a pátém televizním pásmu (tj. 
plynulé ladění v rozsahu 470 až 860 MHz) — šest 
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kanálů v libovolném televizním pásmu lze předladit 
a volit tlačítky 

Mezifrekvence: 38 MHz; 31,5 MHz; mezinosný kmi- 
točet 6,5 MHz 

Průměrná citlivost: pro kanály prvního, druhého 
a třetího televizního pásma lepší než 80 uV; pro ka- 
nály čtvrtého a pátého televizního pásma lepší než 
150 uV 

Šířka přenášeného pásma: 5 MHz (potlačení nos- 
ného kmitočtu zvuku —26 dB; nosných kmitočtů 
sousedních kanálů —40 dB) | 

Rozměr obrazu: 385x 490 mm (antiimplozní obra- 
zovka bez ochranného skla) 

Rozklad obrazu: snímkový — multivibrátorem se 
stabilizovaným pracovním bodem koncového stupně; 
řádkový —  sinusovým oscilátorem s reaktanční 
elektronkou, řízenou napětím z kmitočtově fázového 
porovnávacího obvodu se stabilizovaným pracovním 
bodem koncového stupně rozkladového generátoru 

Vychylování: elektromagnetické, cívkami s malou 
impedancí, vychylovací úhel 110“, zaostření elektro- 
statické 

Výstupní výkon zvukové části: 2,2 W 

Reproduktor: | oválný, | rozměry © 165x 95 mm, 
impedance kmitací cívky 40 

Napájení: střídavým proudem 50 Hz s napětím 
220 V +10% 

Příkon: asi 170 W 


Slaďování: Pozor! šasi přístroje je spojeno přímo 
s napájecí sítí. Při slaďování napájet přes oddělovací 
transformátor! Přijímač zapojit na síť alespoň 20 minut 
před zahájením slaďování, aby byl tepelně ustálen. 


Obrazový díl: 


Kanálový volič: (KTJ 92-T) 


Kontrola a dolaďování kanálového voliče je uvedeno 
pod třídicím číslem 3.601 na str. 221 této publikace. 
Protože robustní provedení voliče vylučuje rozladění 
v běžném provozu, není postup slaďování znovu uveden. 


Slaďování mf části: 


RO — rozmítač 29 až 42 MHz připojíme tak, jak je 
uvedeno v tabulce. Za obrazový detektor (na měřicí 
bod VIIT) zapojíme přes oddělovací člen ,,2““ (viz obr.) 
osciloskop s paralelně (přes rezistor 1 MO) zapojeným 
stejnosměrným elektronkovým  voltmetrem (rozsah 
asi 1,5 V). Vyřadíme z činnosti automatické řízení 
citlivosti (odstraníme pojistku POŽ a spojíme nakrátko 
C110), kanálový volič přepneme do nastavovací polohy 
(kanálový volič přepneme zatlačením a natočením 
libovolného tlačítka na druhé televizní pásmo, uvolníme 
doraz, povytáhneme lištu přepínače do nejkrajnější 
polohy a zajistíme ji kolíčkem) a slaďovacími prvky 
nastavujeme postupně tvar křivky s největší amplitudou 
(největší výchylku elektronkového voltmetru) uvedenou 
v tabulce. Velikostí vstupního signálu udržujeme v prů- 
běhu slaďování výchylku elektronkového voltmetru 
na výstupu na 0,7 V. 


Vstupní signál Slaďovaný přijímač 


P | Tvar křivky 
: a výchylka voltmet 
Připojení Zsmtotet Nastavení Pladoraní 2 = 
a úroveň prvek 
1| 3 dvouvrcholovou křivku | L112, L115 ? OTV 
s největším ziskem 90 
RO — přes člen 1 v oblasti 35,5 MHz 
na měřicí bod MBV 
(řídicí mřížka elektronky | -© Až +2 MHz 
——— Es n EE E 
2| 4 ) šířku přenášeného pásma | L113 + L114 
5 | 8 29 až 42MHz | nejmenší amplitudu L108 
| úroveň zvýšit značky 39,9 MHz 
RO — přes člen 1 10krát 
——————| na měřicí bod MBIII | —————————————————— 
6 9 | (řídicí mřížka elektronky dvouvrcholovou křivku L107, L111 
E4) s největší amplitudou 
PE: (SRO (l 29 až 42MHz | ©  ©©£ OU 
7 | 10 šířku přenášeného pásma | L109 + L110 9 1 3 5 V 39 4MHz 
11 | 14 nejmenší amplitudu L104  Ť 0,7V 
"." 29 až 42MHz | "391" MHz 9 
——/—/ RO před člen I úroveň zvýšit | 2 
(12 | 15 | na měřicí bod MBI 10krát nejmenší amplitudu L106 50 
(řídicí mřížka elektronky na 39,5 MHz 
E3) 30 
nK E o k SRO S o 
13 | 16 29 až 42 MHz | tvarkřivky podle obrázku | L103, L105 29 31 33 35 37 39 41MHz 
17 | 19 n 29 až 42MHz | nejmenší amplitudu L102 % 0,7 V*) 
RO — přes člen I největší úroveň | na 29,9 MHz Pí (NKONASSAANY ara 
na měřicí bod MB1 
vf dílu á Šza + gh nej 
<| +) Osciloskop připojen 50 


18 | 20 | stíněným kabelem přes 29 až 42MHz | tvarkřivky podle obrázku | L101, L31 


člen 3 na měřicí bod MBI, 


C115 nakrátko | 0 
| 29 31 3 35 3 39 4MHz 


—n | mh | | m —————————— 


21 RO — přes oddělovací 29 až 42 MHz | kontrola celkového tvaru | L103, L105 0,7 V 
člen I na měřicí bod křivky, popřípadě (L102, L108)**) 
MBI vf dílu konečná úprava tvaru 


29 31 33 35 37 39 41MHz 


**) Při desetinásobné úrovni napětí rozmítače kontrolujte, popř. dolaďte jádrem cívky L102 potlačení signálu na 31,7 MHz a při 
stonásobném zvýšení úrovně kontrolujte, popř. dolaďte jádrem cívky L108 potlačení signálu na 39,5 MHz. 


ROZMÍTAČ TELEVIZOR 
29+49MHz 4225U-1 
LOMV 


Oddělovací člen 1 Oddělovací člen 3 Oddělovací člen 2 
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-60 
28 29 © 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41MHz 
Rozmístění nastavovacích prvků na kanálovém voliči Kmitočtová charakteristika mf části 
R63 © ae] i 
(©)=|- SNÍMKOVÝ KMITOČET RADKOVY KMITOCET | pot 


SLUCHÁTKA 


k R214 oa© 
SLUCHATKA 
SN | ob LINEÁRNOSTI 
[ 2)R308 m. 
n = T6 | MBIV TŘEDĚNÍ | A401 
oovv|| (2) oso © > 
© O1- A025 


mn 
JÁ 
P L23—T5 o <. , 
Pb 7) Polo (e] 270,6 ol © “ ÓSTŘENÍ sy 
BI RI 
9 „ MF2 | ZMĚÍ VBVÍ X 


n 6 ©].os P MD) rare 
KOOHOJEDOJ 


L103 =L104 


Mo 
MBI. MBL 53 MBV oyr4 
L1076 ©Ln 
oo 10 o ©! 42 © | poHLED ZE STRANY 
O (oje a L115 ©)| PLOŠNÝCH SPOJŮ 

C115 + 

PD ZMFT: 6 n0 : 
© Oo 178 
L121122 © O 118 


Rozmístění slaďovacích a nastavovacích prvků na montážních deskách přijímače 
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Po skončeném slaďování obrazového mf zesilovače 
odstraňte krátké spojení kondezátoru C110 a pojistku 
PO2 zasuňte do příslušného držáku. 

Nastavení obvodů automatického řízení cit- 
livosti: | 

Přijímač přepněte na kanál č. 1., dolaďte oscilátor 


přijímače přesně na zavedený signál, regulátor kontrastu 
R461 nařiďte na maximum a běžec potenciometru R11? 
nařiďte do dvou třetin odporové dráhy při otáčení zleva 
doprava (pohled ze strany odporové dráhy). Pak postu- 
pujte podle tabulky. 


Zkušební vysílač 


Připojení modulací 


přes symetrizační člen (impe- 
dance 300 (2, útlum 6 dB) 

9 na zdířky sladovaného 
přijímače 


1 mV 


550 LV 


Kontrola: Při změně vstupního signálu 53 MHz 
modulovaného amplitudově 30%, (zavedeného podle 
tabulky, regulátor kontrastu R461 na maximum) 
z 500 uV na 5 mV a na 50 mV se nesmí změnit výchylka 
voltmetru zapojeného na měřicí bod MBVII více než 
02V. 

Kmitočtová charakteristika obrazového ze- 
silovače: (Propust ZMF1) 

Signál z rozmítače (rozmítaný rozsah 0,5 až 8 MHz) 
| přiveďte přes člen 1 na řídicí mřížku elektronky: E6b 
(měřicí bod MBVIII) a osciloskop zapojte přes člen 4 
na měřicí bod MBVII. Úroveň výstupního napětí 
rozmítače nařiďte přibližně na 100 mV. 

Jádrem cívky L116 nalaďte odlaďovač mezinosného 
kmitočtu na nejmenší zesílení v oblasti 6,5 MHz. 


Signál s amplitudovou 


53 MHz modulovaný 30% 


53 MHz modulovaný 30% 


Sladovaný 
přijímač 


Nf elektronkový milivoltmetr 
(MB310) 


Sladovací 
prvek 


Připojení Výchylka 


R308 na měřicí bod VII — stíně- 


ným kabelem přes člen 2 


10 V 


R128 na bod 3,02 na desce 


se stabilizačními obvody 


Pak jádrem cívky L117 upravte kmitočtovou charakte- 
ristiku (zobrazenou na osciloskopu) tak, aby šířka pře- 
nášeného pásma byla dána naladěním vrcholu charakte- 
ristiky na značku 5,3 + 0,3 MHz (viz obrázek). Napětí 
na výstupu nesmí být přitom omezováno (nápadně 
plochá křivka). Při regulátoru kontrastu R461 nastave- 
ném na největší kontrast má být charakteristika v tole- 
rancích vyznačených na obrázku. 


Zvukový dil: 


RO — rozmítač (rozmítaný rozsah 6 až 8 MHz), 
ZV — zkušební vysílač, OS — osciloskop a EV — 
elektronkový voltmetr s nulou uprostřed rozsahu 
připojte, jak je uvedeno v tabulce. 


| 
Zkušební vysílač | Sladovaný přijímač Indikátor výstupu 
P | 
een | : Sladovací sávi Abc a Výchylka, 
Připojení Signál Úkon prvek Připojení charakteristika 
| | | 
116, | nastavit největší 
amplitudu křivky | L119, L120 
—— |——| RO — přes v oblasti 6,5 MHz OS — přes 
9 | 6| člen 1 na řídicí en jů bázi 
mřížku 6 až 8MHz tranzistoru T5 
-| elektronky E6b| 50 mV (měřicí bod 
9 (měřicí bod 
3 7 MBVIII) Oo vrchol L118 | MBIV) 
řivky 
6 64 65 66 7MHz 
4 | 8 přesný nařídit nulové L123 nul. 
6,5 MHz, výstupní napětí 
ZV — přes 50 mV EV — přes 
—„!—| člen I na řídicí člen 2 paralel- 
9 mřížku „5 MHz — ko trslovat ně ke konden- 
da p — 75 kHz symetrii naladění sb eat shodnost výchylek pro 
| MBVIIT) diskriminátoru, L121 + L122 MBII) + 75 kHz (odchylka 
10 6,5 MHz + popř. ji opravit max. 10%) 
+ 76kHz jádrem*) 


R NÝ O- 


*) Nesouměrnost naladění nemá překročit 10% v rozsahu + 75 kHz. Lze ji upravit doladěním jádra cívek LI2I + L122. 
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CEEPRIL 
ZZ 
TNO 
MENU 
ITC 


1 2 3 4 8 


9 6 
MHz 
Kmitočtová charakteristika obrazového zesilovače 


Nastavení napájecího napětí nf zesilovače: 
Napětí na anodě triodové části elektronky E7a nastavu- 
jeme při úplném televizním signálu na vstupu přijímače. 
Napětí na anodě (bod 9), měřené elektronkovým volt- 
metrem, nastavíme potenciometrem R313 na 140V. 

Nastavení regulátoru R431 „Jas hrubě“: 
Na vstupní zdířky přijímače přivedeme televizní signál 
(monoskop). Regulátor jasu R465 nastavíme na maxi- 
mum (do pravé krajní polohy) a regulátor kontrastu 
R461 na minimum (do levé krajní polohy). Pak potencio- 
metrem R431 „Jas hrubě“ (na desce s ovládacími prvky) 
nastavíme katodový proud obrazovky na 300 uA. 


Rozkladové obvody: 


Přijímač je připojen na regulované síťové napětí 
220V +2%, na anténní zdířky přivedeme úplný 
televizní signál (asi 550 uV), nejlépe monoskop. 

Řádková synchronizace: Běžec potenciometru R226 
spojíme s kostrou přijímače a jádrem transformátoru 
TR2.2 nastavíme kmitočet řádkového generátoru tak, 
aby se přijímaný zkušební obrazec (monoskop) na 


TELEVIZOR 
4225U-1 
MB1 LMV VI 


ROZMÍTAČ 
05 + 8MHz 
ZKUŠEBNÍ 
VYSÍLAČ - 


ČASOVÁ ZÁKLADNA 


> SNULOU UPROSTŘED ROZSAHU 


Zapojení měřicích přístrojů při slaďování zvukové mf části 
přijímače 


stínítku obrazovky volně pohyboval ve vodorovném 
směru. Zkrat R226 odstraníme a spojíme řídicí mřížku 
elektronky E8a (bod 9) s kostrou. Potenciometrem R226 
nastavíme předpětí na mřížce triody Ella tak, aby se 
monoskop po stínítku fázově posouval, pak zkrat od- 
straníme a provedeme zkoušku synchronizace přepnutím 
kanálového voliče na libovolný televizní kanál a zpět. 
Po přepnutí se musí okamžitě objevit na stínítku obra- 
zovky zasynchronizovaný obraz. Při nesouměrném 
naskakování synchronizace je třeba opravit nastavení 
natočením jádra transformátoru TR2.2. 

Snímková synchromzace: Běžec potenciometru R463 
nastavíme do středu odporové dráhy a potenciometr 
R210 nařídíme tak, aby obraz zůstal zasynchronizován 
i v krajních polohách regulátoru R468. 

Horizontální rozměr a lineárnost: Snižte napájecí 
napětí na 198 V (např. regulačním transformátorem). 
Jas a kontrast nařiďte regulátory na střední hodnotu. 
Jádrem cívky ZL401 nařiďte horizontální lineárnost 
obrazu. Pak potenciometrem R466 nastavte šířku 
obrázu tak, aby na každé straně monoskopu bylo vidět 
6 černých pruhů. 


k E15-26 k E15-9 
JE i | C413. C430 M1 
č S Jk3 
PRE OH C8 
(8 k R439 
-—— 56k 
B EA - C431 ; ; 
9 CÍVKY PRO SVISLÉ 
Rl422|M1 VYCHYLOVÁNÍ 
TR4.3 P - 


T5k 


VODOROVNÉ | 
L401 1 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
/ . 
1 UINEÁRNOST 
| 
9 
| i 
| 
J 
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a 


l P MU L 
Ě CÍVKY PRO VODOROVNÉ 
REI DIKY VYCHYLOVÁNÍ 


Upravené zapojení obvodu 


Při nařízení napájecího napětí na jmenovitou hodnotu 
220 V se nesmí horizontální rozměr obrazu zvětšit 
o více než 3%, při změně napětí do 231 V nejvíce 
o 1,5%. Koncový stupeň řádkového rozkladu musí 
pracovat bez mřížkového proudu v rozmezí síťového 
napětí 198 až 240 V. | 

Vertikální rozměr, lineárnost a stabilizace: Vertikální 
rozměr obrazu nastavíme potenciometrem R211. Pak 
nastavíme lineárnost obrazu potenciometry R214 (v hor- 
ní části obrazu), R242 (ve střední části obrazu) a R418 
(celkovou lineárnost). Po nastavení lineárnosti obrazu 
kontrolujte snímkovou stabilizaci. Elektronkový volt- 
metr zapojený mezi bod 3.08 a kostru (souběžně ke 
kondenzátoru C302) musí ukazovat —L V T 05 V. 
Není-li tomu tak, je nutné tuto výchylku nastavit 
potenciometrem R312 a kontrolovat znovu rozměr 
a lineárnost obrazu. 

Zaostření: Paprsek obrazovky se zaostřuje potencio- 
metrem R464. 

Středění a vyrovnání obrazu: Po nastavení řádkové 


i snímkové synchronizace, rozměru a lineárnosti lze 


v- případě potřeby umístit obraz do středu stínítka 
obrazovky vzájemným natáčením obou středicích 


kroužků, popř. vyrovnat geometrické zkreslení (po- 
duškovitost) natáčením čtyř korekčních magnetů 
umístěných na obvodu vychylovacích cívek. Souosost 
obrazu lze nastavit natočením vychylovacích cívek 
na hrdle obrazovky. 

Změny v provedení: Aby bylo zachováno stejné ozna- 
čení dílů jako v ostatních schématech publikace, bylo 
ve schématu zapojení tohoto přijímače (příloha XT) 
změněno označení některých dílů oproti označení na 


© deskách s plošnými spoji nebo i v opravářské dokumen- 


taci. Jde především o označení dílů kanálového voliče 
některých potenciometrů, elektronek, obvodů obrazové 
mezifrekvence i obvodů mezinosného signálu. Tam 
kde by mohlo dojít k nejasnostem, je však původní 
označení uvedeno za novým znakem v závorkách. 

Od výrobního čísla 210069 (číslo vyraženo na šasi 
přístroje) byla provedena změna v zapojení obvodu 
první mřížky obrazovky, jíž má být zachován pracovní 
režim obrazovky pro různá nastavení jasu a kontrastu 
obrazu. Toto zapojení (uvedené na vedlejším obrázku) 
si vyžádalo použití těchto dílů: R439 — 56 kO, 0,25 W; 
R440 — 22 kO, 0,25 W, C430 — 0,1 uF, 250 V, C431 — 
0,1 uF, 400 V. 
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3.603. Televizní přijímač 4324U „IRENA“ 


Výrobce: TESLA, obchodní podnik, ve spolupráci 
s podnikem LVOVSKÝ TELEVIZNÍ ZÁVOD, SSSR 


Zapojení: (viz přílohu XII) 


Pětipásmový televizní přijímač —  superheterodyn, 
s plynulým laděním v rozsahu všech televizních pásem, 
s tlačítkovou volbou šesti předladěných televizních 
kanálů, pro příjem signálů podle československé normy 
s mezinosným způsobem odběru signálu zvukového 
doprovodu, využívající 15 elektronek, 7 tranzistorů 
a 20 diod, k napájení ze střídavé sítě. | 
Obrazová část: Vstup pro čtvrté a páté televizní 
pásmo přes symetrizační a přizpůsobovací člen — in- 
dukční vazba s prvním vf obvodem — vstup pro první 
až třetí televizní pásmo přes symetrizační anténní 
transformátor — přepínač televizních pásem — indukční 
(autotransformátorová) vazba se vstupním vf obvodem 
pro první až třetí pásmo — první vf obvod laděný 
změnou kapacity, vytvořený pro čtvrté a páté televizní 
pásmo čtyrtvlnným rezonátorem — indukční vazba 
s emitorovým obvodem vstupního tranzistoru — první 
tranzistor jako řízený vf zesilovač v zapojení se společ- 
nou bází se zpětnovazební neutralizační smyčkou — 
dvouobvodová vf pásmová propust s proudovou in- 
dukční vazbou a odporovým tlumením na prvním 
a třetím televizním pásmu (s obvody vytvořenými 
čtvrtvlnnou technikou a vazbou elektrickým polem 
na čtvrtém a pátém televizním pásmu), laděná v souběhu 
se vstupním obvodem dalšími dvěma sekcemi ladicího 
kondenzátoru — indukční vazba druhého obvodu pás- 
mové propusti a řídicího obvodu oscilátoru voliče 
s obvodem emitoru dalšího tranzistoru — druhý tran- 
zistor jako směšovač s cizím buzením — třetí tranzistor 
jako oscilátor řízený čtvrtým, změnou kapacity laděným 
vf obvodem v kolektorovém obvodu, s kapacitní zpět- 
nou vazbou řídicího obvodu s obvodem emitoru na 
prvním až třetím televizním pásmu a smyčkou na 
čtvrtém a pátém televizním pásmu — první dvouobvo- 


dová mf pásmová propust, vázaná impedancí filtru 


k potlačení oscilátorového kmitočtu — pentoda jako 
řízený mf zesilovač, stabilizovaný zápornou zpětnou 
vazbou — druhá dvouobvodová mf pásmová propust, 
vázaná pomocí diferenciálního můstku s odporově 
kompenzovaným sériovým odlaďovačem nosné zvuku 
sousedního kanálu, s odlaďovačem k potlačení nosného 
kmitočtu zvukového doprovodu přijímaného kanálu — 
druhá pentoda jako mf zesilovač s neutralizací — třetí 
| dvouobvodová, indukcí vázaná mf pásmová propust 
se sériovým odlaďovačem kmitočtů bezprostředně 
sousedících s nosným kmitočtem zvuku a s kompen- 
začním vinutím — třetí pentoda jako mf zesilovač 
s neutralizací — čtvrtá dvouobvodová, indukcí vázaná 
mf pásmová propust — demodulace obrazového signálu 
a získání mezinosného kmitočtu diodou — sériový 
odlaďovač mezinosného kmitočtu — filtr kmitočtové 
kompenzace obrazového detektoru — pentodová část 
pentody-triody jako zesilovač demodulovaného obrazo- 
vého signálu s částečnou katodovou kompenzací vyšších 
kmitočtů — sériově paralelní kompenzace vysokých 
kmitočtů obrazového signálu — kmitočtově nezávislá 
regulace kontrastu — obvod k omezování nadměrného 
jasu obrazovky s diodou — další kompenzační člen 
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RL — galvanická vazba s katodou obrazovky — trio- 
dová část pentody-triody jako klíčovaný člen automa- 
tického řízení citlivosti a zdroj řídicího napětí pro 
vstupní elektronku mf zesilovače — dioda jako zpoždo- 
vač automatického řízení zesílení pro vstupní tranzistor 
kanálového voliče — tranzistor jako stejnosměrný zesi- 
lovač řídicího napětí pro bázi vstupního tranzistoru 
voliče — zpožďovací obvod činnosti klíčovaného auto- 
matického řízení v průběhu nažhavování elektronek 
přijímače, využívající dvou diod a dvou rezistorů 
s odporem závislým na napětí. 

Zvuková část: Kapacitní vazba obvodu demodulá- 
toru obrazového signálu s prvním obvodem, naladěným 
na mezinosný kmitočet — vazba kapacitním děličem 
s obvodem báze prvního tranzistoru zesilovače mezi- 
nosného kmitočtu — první tranzistor jako ' zesilovač 
S neutralizací v zapojení se společným emitorem — 
druhý a třetí laděný obvod, tvořící indukcí vázanou 
pásmovou propust mezinosného kmitočtu — vazební 
kapacitní dělič a tlumicí obvod k omezování amplitudy 
silných signálů, využívající diody — druhý tranzistor 
jako zesilovač mezinosného signálu S neutralizačním © 
obvodem — čtvrtý a pátý laděný obvod, tvořící druhou 
pásmovou propust mezinosného kmitočtu, spojenou 
S poměrovým detektorem, jenž využívá dvě polo- 
vodičové diody — kompenzační člen k nastavení opti- 
málního potlačení amplitudové modulace — člen RC 
k potlačení vyšších kmitočtů demodulovaného signálu — 
konektory pro připojení adaptoru pro příjem druhého 
zvukového doprovodu a záznamové hlavy magneto- 
fonu — fyziologická regulace hlasitosti — kapacitní vaz- 
ba g obvodem. báze vstupního tranzistoru nf zesilo- 
vače — první tranzistor jako nf zesilovač v zapojení 
se společným emitorem — odporová vazba s pentodou 
pracující jako koncový stupeň nf zesilovače — při- 
způsobovací výstupní transformátor — plynule řidi- 
telný hloubkový a výškový korekční člen — kmitočtově 
závislá záporná zpětná vazba, zaváděná do emitorového 
obvodu vstupního tranzistoru nf zesilovače — pří- 
pojka pro vnější reproduktor nebo sluchátko s malým 
odporem — konektor pro připojení dálkového ovládání 
(jas a hlasitost) a vestavěných reproduktorů — dva 
v sérii zapojené reproduktory s vypínáním. 


bami raj 


Rozkladová část: Protiporuchový člen. RC — 
pentodová část pentody-triody jako amplitudový od- 
dělovač synchronizačních impulsů, triodová část jako 
jejich zesilovač a oboustranný omezovač — oddělení 
snímkových a řádkových synchronizačních impulsů 
členem RC — integrace snímkových synchronizačních 
impulsů — řízení kmitočtu budicího stupně snímkového 
rozkladového generátoru, tvořeného relaxačním oscilá- 
torem osazeným tyratronem — stabilizační obvod na- 
pájecího napětí tyratronu, využívající dvou výbojek — 
základní nastavení kmitočtu relaxačního oscilátoru — 
odporová vazba s mřížkovým obvodem pentody — 
pentoda jako koncový stupeň snímkového rozklado- 
vého generátoru — kmitočtově závislá záporná zpětná 
vazba s členy k seřízení svislé lineárnosti a výšky obra- 
zu — omezení impulsů zpětných běhů napěťově závis- 
lým rezistorem — přizpůsobovací transformátor — cívky 
pro svislé vychylování s tepelnou kompenzací — získá- 
vání vyššího kladného napětí pro druhou mřížku 
obrazovky usměrněním impulsů zpětných běhů snímko- 
vého -rozkladového generátoru selenovým usměrňova- 
čem. | 

Oddělovací člen RC řádkových synchronizačních 
imĎulsů — fázový porovnávací obvod řádkových syn- 
chronizačních impulsů (buzený triodovou částí oddělo- 
vacího stupně a impulsy koncového stupně řádkového 
rozkladového generátoru) jako zdroj řídicího synchro- 
nizačního napětí — dvojitá trioda jako nesouměrný 
katodově vázaný multivibrátor se setrvačníkovým 
obvodem — řízení základního kmitočtu řádkového roz- 
kladového generátoru — pentoda jako koncový stupeň 
řádkového rozkladového generátoru — přizpůsobovací 
a zvyšovací transformátor — účinnostní dioda — sta- 
bilizace pracovního bodu koncového stupně řádkového 
rozkladového generátoru s napěťově závislým rezisto- 
rem — řízení šířky obrazu — obvod RL k nastavení 
vodorovné lineárnosti obrazu — cívky pro vodorovné 
vychylování — usměrnění vysokého napětí pro zrychlo- 
vací anodu obrazovky přímo žhavenou diodou — 
filtrace usměrněného vysokého napětí členem RC 
s ochranným jiskřištěm — tvarování zhášecích impulsů 
zpětných běhů řádkového i snímkového rozkladového 
generátoru duodiodou — plynulé řízení jasu s oddělova- 
cím obvodem, využívajícím polovodičové diody — 
pětistupňové zaostření paprsku obrazovky. 

Síťový zdroj: Tlačítkový spínač — volič napáje- 
cího napětí — síťový napájecí transformátor —-" tři 
zvláštní napájecí obvody pro paralelní žhavení ele- 
ktronek a obrazovky — usměrnění kladného napá- 
jecího napětí dvěma usměrňovači, zapojenými v sérii, 
tvořenými 2 x 4 diodami v Graetzově zapojení — 
filtrace usměrněného napětí filtry LC a RC, zařazenými 
do pěti oddělených napájecích větví — stabilizace 
napájecího napětí pro stejnosměrný zesilovač napětí 
automatického řízení citlivosti a pro tranzistory vf 
dílu stabilizační diodou — jištění dvěma tavnými po- 
jistkami v síťovém přívodu a pojistkou v obvodu každé- 
ho z usměrňovačů — tlačítková volba šesti předladěných 
televizních kanálů — plošné spoje. 


Hlavní technické údaje: 


Vstupy: souměrné, impedance vstupů 300 (2 

Rozsah: 12 kanálů v prvním, druhém a třetím tele- 
vizním pásmu (tj. plynulé ladění v rozsazích 48,5 až 
66 MHz, 76 až 100 MHz a 174 až 230 MHz) a 48 ka- 


nálů ve čtvrtém a pátém televizním pásmu (tj. 
plynulé ladění v rozsahu 470 až 860 MHz) — šest 
kanálů v libovolném televizním pásmu lze předladit 
a volit tlačítky. 


Mezifrekvence: 38 MHz; 31,5 MHz; mezinosný kmi- 
točet 65 MHz — | 


Průměrná citlivost: pro kanály prvního, druhého 
a třetího televizního pásma lepší než 80 uV; pro 
kanály čtvrtého a pátého televizního pásma lepší 
než 160 uV 

Šířka přenášeného pásma: 5 MHz (potlačení nos- 
ného kmitočtu zvuku — 24 dB, nosných kmitočtů 
sousedních kanálů — 40 dB) 


Rozměr obrazu: 385 x 489 mm (antiimplozní obra- 
zovka bez ochranného skla) 


Rozklad obrazu: snímkový — relaxačním osciláto- 
rem se stabilizovaným napájecím napětím; řádkový — 
katodově vázaným multivibrátorem řízeným syn- 
chronizačním napětím fázového porovnávacího ob- 
vodu se setrvačníkovým obvodem a se stabilizovaným 
pracovním bodem koncového stupně rozkladového 
generátoru. 


Vychylo vání: elektromagnetické, cívkami s malou 
impedancí, vychylovací úhel 110“, zaostření elektro- 
statické 


Výstupní výkon zvukové části: 1,5 W 

Reproduktory: 2, oválné, rozměry 160x100 mm, 
impedance kmitacích cívek každého reproduktoru 
6,50 

Napájení: střídavým proudem 50 Hz až 60 Hz 
s napětím L10, 127, 220 a 237 V + 6— 10% 


Příkon: asi 170 W 


Slaďování: přijímač zapojit na síť 220 V alespoň 
20 minut před slaďováním, aby byl dostatečně tepelně 
ustálen! 


Obrazový dil: 


Kanálový volič: (KTJ 92-T) 


Kontrola a dolaďování kanálového voliče je uvedeno 
pod třídícím číslem 3.601 na str. 221 této publikace. 
Protože robustní provedení kanálového voliče vylučuje 
rozladění v běžném provozu, není postup slaďování 
znovu uváděn. | 


Slaďování mf části: 


RO — rozmítač 29 až 42 MHz se značkovačem (vý- 
stupní impedance 75 (2), přívody s nejmenší kapacitou, 
připojíme tak, jak je uvedeno v tabulce. Za. obrazový 
detektor na měřicí bod MB8 zapojíme přes oddělovací 
rezistor 50 až 100kC2 (není-li uvedeno jinak) osciloskop. 
Kanálový. volič přijímače přepneme do mezipolohy 
(zatlačením a natočením libovolného tlačítka přepneme 
volič na druhé televizní pásmo, uvolníme doraz, po- 
vytáhneme přepínací lištu do měřicí polohy a zajistíme 
kolíčkem) a slaďovacími prvky nastavujeme postupně 
tvar křivky s největší amplitudou, uvedený v tabulce. 
Před vlastním slaďováním kontrolujte průběh kmitoč- 
tové charakteristiky mf zesilovače podle obrázku, jak 
je uvedeno v závěru. 
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Výstupní signál 


P 
Připojení 
l 4 | RO — na měřicí 
bod MB7 (řídicí 
mřížka elektronky 
E303) 
2 5 
RO — na měřicí 
bod MBěó (řídicí 
mřížka elektronky 
n | E302) 
3 6 
7 | 10 
8 | 11 
——|———| RO — na měřicí 
9 | 12 | bod MB4 
(kontakt 8 


zásuvky Sla) 

*) Osciloskop při- 

pojen přes detekční 
—| sondu blokovanou 

13 rezistorem 150 až 

300 (2 přes 

kondenzátor 

100 až 300 pF na 

anodu E302 

(podle obr.) 


RO — přes člen 
RC podle obrázku 
na měřicí bod 
kanálového voliče 
15 MBI (osciloskop 


Sladovaný přijímač 


Tvar křivky 


Kmitočet Pomocná ; Sladovací na osciloskopu 
: ý s Úkon 
a úroveň zapojení prvek 
29 až 42MHz spojte anodu tvar křivky L312, L313 4 
elektronky podle obrázku | 100 
E302 (bod 5) | 80 
přes kondenzá- 
tor 2200 pF : 
S kostrou 40 OMF4 
přijímače 20 
0 
29 31 33 35 37 39 4M 
největší L310 v 
spojte anodu sbrnintýcH 100 
et z) | 30 MHz podle » 
, : detailu obrázku 60 
29 až 42MHz přes kondenzá- 20 
tor 2200 pF 
Ana ě L307, L309, = 
iitmaě souměrnou ; ž 
AR křivku podle | L306 ZB ABB UM. 
obrázku 
29 až 42MHz sklon křivky L303 
pravý okraj v. 
křivky — ODLADOVACE 
značka největší R308 
39,5 MHz prosedlání L305 L303 
29 až 42MHz největší L305 AV | 
levý okraj potlačení u | 
křivky — nosného zvuku 30 31 32MHz 39.40 4MHz 
značka, 
31,7 MHz vysunout 
zástrčku kaná- EPO: PETS PR M. 
29 až 42MHz |O | největší křivku | L301 .) 
takové úrovně, v tolerancích L304 
aby křivka obrázku 
nebyla 
omezována 
29 až 42MHz tvar křivky L31, L601 
takové úrovně, | vyřadit AVC podle obr. 
aby křivka ne- | z činnosti, s největší 
byla omezová- | (spojit body amplitudou 
na MB49 a 50 
nakrátko) 
i kontrola tvaru | L307**) 
zástrčka voliče popř. oprava L312**) 


opět na MB8) 


S1b zasunuta 


29 31 33 35 V 39Miz 
OMF (14+2+3+4) 


(pokud tvar 
nesouhlasí) 


**) Jádrem cívky L307 opravit rovnou část křivky, jádrem cívky L312 posunout značku nosné vlny obrazu do poloviční výšky 


křivky. 


Poznámka; Rozptyl úrovní v oblasti 33,5 až 34 MHz vzhledem k úrovni na 37 MHz může být + 15%. Hloubka sedla se měří pfi 
+15% od 33,5 až 34 MHz, při —15% od 37 MHz. 


Pokud křivka neodpovídá, lze ji opravit takto: 
a) jádrem cívky L309 vyrovnáme rovnou část charakteristiky, 


b) jádry cívek L312 a L307 posuneme značku nosné vlny obrazu do poloviční výšky křivky, 
c) je-li šířka křivky, snížené jak je uvedeno pod b), menší než 5 MHz, rozšíříme ji jádrem cívky L406. 
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Detekční sonda pro připojení osciloskopu (viz Pl3) 
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29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41MHz 
1 2 3 4 5 6 | MHz 


Tolerance kmitočtové charakteristiky obrazového zesilovače Kmitočtová charakteristika mf části 


R530 R537+P502 R538 | R522 | R529 


% 
R533 


9 8 
*..7 
R40 10640206 
ze% | eMB19 
R41 0 


R44 9 


MB21o eMB2 
el 1203 
© 


. Sup | L305 bo L309 


le ©9 L301 


20 8 eMB9 
ja a) PA . E 3 " i ©- 
: BŘ E303 eb 


Nastavovací a sladovací prvky přístupné po sejmutí zadní stěny 


299 


Obrazový zesilovač 


Připojte zkušební vysílač přes kondenzátor 1 uF 
a rezistor 3kÓ2 (zapojené v sérii) na měřicí bod MB9. 


Střídavý elektronkový voltmetr zapojte na. katodu. 


obrazovky (E504, bod 7). Tolerance průběhu kmitočtové 
charakteristiky pro libovolnou polohu resétoru kon- 
trastu R529 je na vedlejším obrázku. 

Nastavení a kontrola obvodů automatic- 
kého vyrovnávání citlivosti: 

Připojte zkušební vysílač s amplitudově modulova- 
ným signálem obrazovými kmitočty (nebo televizní 
generátor) s úrovní 1,2 až 1,5 V přes symetrizační člen 
(imp. 300 (2) na vstup přijímače. Regulátor kontrastu 


POHLED ZE STRANY VÍČKA 


Rozmístění slaďovacích prvků na kanálovém voliči 


Kontrola: Připojte opět televizní signál na vstup 
přijímače a měňte postupně jeho úroveň na 50 mV 
a 250 uV. Výstupní napětí se přitom nesmí změnit 
více než 1,4krát. Při vstupním signálu 50 mV má být 


napětí na řídicí mřížce elektronky E301 v rozmezí © 


12 až 14V a na měřicím bodu MB13 —3,5 až —4 V. 
(Měřeno elektronkovým voltmetrem přes odpor 100 až 
150 k(2). Průběh výstupního napětí nesmí být přitom 
zkreslen. Nelze-li dosáhnout uvedených napětí, kon- 
trolujte elektronku E304. 
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-R529 nařiďte na největší kontrast (vytočit zcela do- 


prava). 

© Na katodu obrazovky (E504, bod? ) připojte osciloskop 
a na měřicí bod MBlI3 připojte přes“rezistor 100 až 
150 k© stejnosměrný elektronkový voltmetr. 

Potenciometrem R331 nastavte největší výstupní 
napětí (alespoň 60 V), přitom průběh napětí zobrazený 
osciloskopem nesmí být zkreslen. Pak potenciometrem 
R327 nastavte na měřicím bodu MB13 napětí — 0,5 V. 
Odpojte signál na vstupu přijímače a elektronkový 
voltmetr připojte do měřicího bodu MB91 (na desce 
stejnosměrného zesilovače). Potenciometrem R607 na- 
stavte napětí na měřicím bodu 85 +0,5V. 


Nastavovací prvky na desce stejnosměrného zesilovače 


Zvukový díl: 


RO — rozmítač (rozsah rozmítaného kmitočtu 6 až 
8 MHz);. ZV — zkušební vysílač; O8 — osciloskop; 
EVI — stejnosměrný elektronkový voltmetr (rozsah 
asi 1,5 V) s nulou uprostřed rozsahu; EV2 — střídavý 
elektronkový milivoltmetr (rozsah maximálně 1 V) 
připojte tak, jak je uvedeno v tabulce, v níž je vyznačen 
1 další postup. 


(OE p | R | V 


EVI1 — připojit 


Zkušební vysílač 
P 
Připojení Signál 
1|3 
RO —-na 
———i——| měřicí bod 
| 4 MBI 
5| 7 
RO — na 
———|——| měřicí bod 6až8MHz 
6| 8 MB9 
9 |1l 
10 |12| (OMF 307, 
bod 4) 

13 | 15 6,5 MHz 
(přesný) 
nemodul. 

44 341 ZV— na , 
18 16, oživí bod | HB MEP 
MB9 mo 34 
amplit. 
ab 307, | 1 kHz, 30% 

17 | 19 6,5 MHz 

be + 50kHz 

18 | 20 


Úroveň 


50 mY 


6 mV 


Sladovaný přijímač 


Sladovací 
Úkon bývek 
L203 


nastavit tvar 
křivky ZMF 202 
podle obrázku 
(výška křivky na 
osciloskopu 4 em) 


výšku křivky 
snížit na 1/4, pak 
nastavit tvar 
křivky ZMF 201 
a OMF 307 podle 
obrázku. Výška 
křivky se má 
zvětšit 2krát*) 


nastavit značku 
6,5 MHz do nulové 
polohy křivky 


nastavit souměrný 
tvar křivky 
(lineární část 
alespoň 200 kHz), 
pak C220 opět 
připojit 


doladit jádrem 
jen v případě, že 
EV1 neukazuje 
nulu 


nastavit nejmenší 
výchylku EV2 
(výchylka menší 
než 5 mV) 


kontrolovat 


| symetrii výchylek 


a opravit, 
nevyhovuje-li**) 


L204 


L202 


L318 


L206 


L205 


„R213 


L205 


Indikátor výstupu 


Připojení 
a pomocná 
nastavení 


OS — přes oddě- 


lovací rezistor 


100 kf2 na, měřicí 
bod MB21. Měřicí 
bod MB20 spojit 
přes kondenzátor 
1000 pF se šasi 


OS — přes oddě- 
lovací rezistor 
100 k() na měřicí 
bod MB21, 
kondenzátor 
1000 pF odpojen! 


OS — přes oddě- 
lovací rezistor 
100 k(2 na měřicí 
bod MB3, 
odpojit jeden 

z přívodů kon- 
denzátoru C220, 
R213 ve střední 
poloze 


na měřicí bod 


MB3 


EV2 — připojit 
na měřicí bod 
MB3 


EV — připojit 
na měřicí bod 
MB3 


7MHz 


-4  AB=220kHz 


nul. 


min. (< 5 mV) 


shodnost výchylek pro 


-+ 50 kHz (odchylka max. 


10 %) 


*) Liší-li se výšky obou vrcholů křivky více než o 10%, lze provést opravu jádry cívek L203, L204. 
**) Napětí na voltmetru nemá kolísat o více než + 0,8 V a jeho absolutní hodnota se nemá měnit více než o 10%. 
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ka 


R529 | R522 | R538 R537+P502 R530. 


C2D201 
L204 090203 


| [o] | (©7201 


Nastavovací a slaďovací prvky přístupné po odklopení šasi (viz také sladovací prvky kanálového voliče) 


Seřízení obrazu: 


Přijímač je připojen na regulované síťové napětí 
220 V +2% a na anténní zdířky se přivádí úplný 
televizní signál (úroveň asi 550 uV), nejlépe zkušební 
obrazec (monoskop) z místního televizního vysílače. 

Řádková synchronizace: Řídicí mřížku pentodové 


části elektronky E402a (bod 2) spojíme s kostrou při- © 


jímače a potenciometrem R546 řádkové synchronizace 
nastavíme pokud možno stabilní obraz. Pro toto 
nastavení musí být běžec potenciometru R546 přibližně 
ve středu své odporové dráhy. Není-li tomu tak, změňte 
nastavení potenciometru R452. Pak zrušte zkrat řídicí 


mřížky pentody E402a a jádrem cívky L401 posuňte. 


obraz co nejvíce vlevo. Potenciometrem R546 pak 
vraťte obraz do středu stinítka obrazovky. 

Snímková synchronizace: V rozsahu anodového napětí 
320 až 420 V a napětí 220 až 280 V druhé mřížky elek- 
tronky E405 se obvod zasynchronizuje automaticky. 


Není-li tomu tak, lze sýnchronizaci nastavit potencio- 


metrem R543 snímkové synchronizace. 
Rozměry a hs obrazu: Horizontální rozměr 
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obrazu se nastavuje potenciometrem R512; vodorovná 


- lineárnost se seřizuje jádrem cívky L501. Vertikální © 


rozměr lze seřídit potenciometrem R411. Celkovou 
vertikální lineárnost obrazu lze nastavit potencio- 
metrem R414 a lineárnost horní části obrazu potencio- 
metrem R404. 

Vystředění a vyrovnání obrazu: Obraz se vystředí 
vzájemným nastavením středicích kroužků, umístěných 
vzadu na vychylovacích cívkách. Geometrické zkreslení 
obrazu lze vyrovnat korekčními magnety. Přitom je 


nutné kontrolovat, zda jsou řádky rastru vodorovné, 


popř. natočit vychylovací cívky na hrdle obrazovky. 

Jas a zaostření obrazu: Jas obrazu se ovládá potenoio- 
metrem R522 „Jas““. Hrubě je možné nastavit potencio- 
metrem R533 takové podmínky, aby při největším 
jasu nepřekročil katodový proud obrazovky 300 LA. 
Přitom je nutné rozeznat na zkušebním obrazci alespoň 
pět odstínů šedi. | 

Správného zaostření paprsku obrazovky lze dosá- 
hnout připojením zaostřovací elektrody obrazovky 


(bodu 20) do některého z pěti bodů (15 až 21), tj. na 
napětí 0 až +600 V. 


3.604. Televizní přijímače 4243U „SPOLETO“, 
-4245U „MARTINO“ a 4259U „LUNA“ 


Výrobce: TESLA ORAVA, n. p- 


Zapojení: (viz přílohy XIII a XIV) 


Pětipásmový televizní přijímač — superheterodyn, 
s plynulým laděním v rozsahu všech televizních pásem 
s tlačítkovou volbou šesti televizních kanálů (s výjim- 
kou typu 4259U), pro příjem signálů podle českosloven- 
ské normy (zvukový doprovod i podle normy CCIR), 
s mezinosným způsobem odběru signálu zvukového 
doprovodu, využívající 6 elektronek, 16 tranzistorů 
a 17 diod, k napájení ze střídavé sítě. 

Obrazová část: Vstup pro čtvrté a páté televizní 
pásmo — symetrizační a přizpůsobovací člen — in- 
dukční vazba s prvním vf obvodem — vstup pro první 
až třetí televizní pásmo buď přímo, nebo přes útlumový 


- článek — symetrizační anténní transformátor — přepí- 


nač televizních pásem — indukční (autotransformáto- 
rová) vazba se vstupním vf obvodem pro první až 
třetí televizní pásmo — první vf obvod, laděný změnou 
kapacity, vytvořený pro čtvrté a páté televizní pásmo 


čtvrtvlnným rezonátorem — indukční vazba s emitoro- 
vým obvodem vstupního tranzistoru — první tran- 


zistor jako řízený vf zesilovač v zapojení se společnou 
bází, se zpětnovazební neutralizační smyčkou — dvou- 
obvodová vf pásmová propust 8 proudovou indukční 
vazbou a odporovým tlumením na prvním až třetím 
televizním pásmu (s obvody vytvořenými čtvrtvlnnou 
technikou a s vazbou elektrickým polem na čtvrtém 
a pátém televizním pásmu), laděná v souběhu se vstup- 
ním obvodem dalšími dvěma sekcemi ladicího konden- 


zátoru — indukční vazba druhého obvodu pásmové 


propusti a řídicího obvodu oscilátoru voliče s obvodem 
emitoru dalšího tranzistoru — druhý tranzistor jako 
směšovač s cizím buzením — třetí tranzistor jako 
oscilátor, řízený čtvrtým změnou kapacity laděným vf 
obvodem v kolektorovém obvodu, s kapacitní zpětnou 
vazbou řídicího obvodu s obvodem emitoru na prvním 


až třetím televizním pásmu a smyčkou na čtvrtém až 


pátém televizním pásmu — první dvouobvodová, kapa- 
citou vázaná mf pásmová propust s primárním obvodem 
tvaru II, se sériově paralelními odlaďovači k potlačení 
kmitočtů v okolí 41,7 MHz a 31,5 MHz a dalšími dvěma 
sériovými odláďovači zapojenými na odbočku cívky 
sekundárního obvodu propusti k potlačení hraničních 


kmitočtů sousedních kanálů — kapacitní vazba s emito- 


rovým obvodem čtvrtého tranzistoru, jenž pracuje jako 
řízený mf zesilovač — druhá dvouobvodová, kapacitně 
vázaná mf pásmová propust, vázaná kapacitním 
děličem s obvodem báze dalšího tranzistoru — pátý 
tranzistor jako druhý stupeň mf zesilovače — třetí 
dvouobvodová, kapacitně vázaná mf pásmová propust, 
vázená kapacitním děličem s obvodem báze 'dalšího 
tranzistoru — šestý tranzistor v zapojení se společným 
emitorem jako třetí stupeň mf zesilovače a zdroj napětí 
diodového směšovače k získání mezinosného signálu — 
čtvrtá dvouobvodová, indukcí vázaná mf pásmová 
propust — paralelní odladovač nosného kmitočtu zvuko- 
vého doprovodu — demodulace mf signálu obrazu 
germaniovou diodou — dolní propust k omezení vyzařo- 


vání mf signálů — sériová kompenzace nejvyšších 


kmitočtů demodulovaného obrazového signálu — galva- 


Televizní přijímač 4243U „SPOLETO“, výroba 1972 až 1973 


Televizní přijímač 4245U ,„MARTINO“', výroba 1972 až 1973 


Televizní přijímač 4259U „„LUNA“, výroba 1973 až 1974 


nická vazba s obvodem báze vstupního tranzistoru 
obrazového zesilovače — sedmý tranzistor jako budicí 
stupeň obrazového zesilovače zapojený jako emitorový 


sledovač, s odlaďovačem mezinosného signálu v emitoro- 


vém obvodu a zdroj signálů pro oddělovač synchronizač- 
ních impulsů a pro klíčované automatické řízení citli- 
vosti — kmitočtově nezávislá regulace kontrastu v můst- 
kovém zapojení — osmý tranzistor v zapojení se společ- 
ným emitorem jako koncový stupeň obrazového zesilo- 
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vače se silnou, kmitočtově závislou zápornou zpětnou 
vazbou — ochranný obvod tranzistoru koncového stup- 
ně obrazového zesilovače, využívající křemíkovou 
diodu — galvanická vazba s katodou obrazovky 
s ochranným členem RC — řízení jasu obrazovky 
a obvod zhášení jejího paprsku v závislosti na funkci 
generátoru řádkového rozkladu využívající doutnavku. 

Tranzistor T17 jako klíčovaný zesilovač napětí 
automatického řízení citlivosti s ochrannou diodou 
v kolektorovém obvodu — tranzistor T18 jako stejno- 
směrný zesilovač, tvořící druhý stupeň obvodu auto- 
matického řízení citlivosti — obvod řídicího napětí pro 
první stupeň mf zesilovače s omezovací diodou — 
zpožďovací dioda řídicího napětí vstupního tranzistoru 
kanálového voliče. 

Zvuková část: Diodový směšovač k získání mezi- 
nosných signálů, kapacitou vázaný s prvním obvodem, 
naladěným na 6,5 MHz — vazba kapacitním děličem 
s obvodem báze vstupního tranzistoru zesilovače 
mezinosných kmitočtů — vstupní tranzistor v zapojení 
se společným emitorem jako kmitající směšovač 
s oscilačním obvodem, naladěným na 12 MHz, sindukční 
zpětnou vazbou — obvod tvaru II, naladěný na 
6,5 MHz, s omezovací diodou, vázaný s obvodem báze 
dalšího tranzistoru — druhý tranzistor jako zesilovač 
mezinosného kmitočtu s třetím obvodem naladěným 
na 6,5 MHz a diodovým omezovačem v kolektorovém 
obvodu — vazba kapacitním děličem s obvodem báze 
třetího tranzistoru, pracujícího jako druhý stupeň 
zesilovače mezinosného signálu — čtvrtý a pátý obvod 
naladěný na mezinosný kmitočet, tvořící indukcí 
vázanou pásmovou propust, spojenou S poměrovým 
detektorem osazeným dvěma germaniovými diodami — 
potenciometr k optimálnímu nastavení potlačení ampli- 
tudové modulace poměrovým detektorem — člen k po- 
tlačení vyšších kmitočtů demodulovaného signálu — 
transformátorově vázaný diodový výstup — regulátor 
hlasitosti a dvoustupňová tónová clona (u typu 
4259U — plynule řiditelná tónová clona) — triodová 
část pentody-triody jako nf předzesilovač — odporová 
vazba s pentodovou částí téže elektronky v zapojení 
jako nf výkonový zesilovač — výstupní a přizpůsobo- 
vací transformátor — kmitočtově závislá nf záporná 
zpětná vazba z primárního obvodu výstupního trans- 
formátoru do katodového obvodu nf předzesilovače —- 
dynamický reproduktor. 

Rozkladová část: Protiporuchový člen RC — 
tranzistor jako oddělovač a částečný zesilovač synchroni- 
začních impulsů — dvojitý integrační člen k integraci 
snímkových synchronizačních impulsů — další tran- 
zistor jako obraceč fáze a zesilovač snímkových synchro- 
nizačních impulsů — triodová část pentody-triody jako 
transformátorově vázaný blokovací oscilátor, tvořící 
budič generátoru snímkového rozkladu, řízený syn- 
chronizačními impulsy — řízení kmitočtu a amplitudy 
budicího napětí snímkového rozkladového generátoru — 
stabilizační obvod s napěťově závislým odporem — 
odporová vazba s pentodovou částí pentody-triody, 
která tvoří koncový stupeň snímkového rozkladového 
generátoru — kmitočtově závislá záporná zpětná vazba 
s členy k řízení svislé lineárnosti — přizpůsobovací 
transformátor — cívky pro svislé vychylování s obvo- 
dem tepelné kompenzace — potlačení zpětných běhů 
snímkového rozkladového generátoru S tvarováním 
zatemňovacích impulsů derivačním členem. 

Oddělovač synchronizačních impulsů — kapacitní 
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vazba s obvodem báze tranzistoru pracujícího jako 
invertor řádkových synchronizačních impulsů — sou- 
měrný, kmitočtově fázový porovnávací obvod jako 
zdroj řídicího synchronizačního napětí, využívající 
dvou miniaturních selenových usměrňovačů — pento- 
dová část pentody-triody jako sinusový oscilátor 
a tvarovací stupeň — triodová část téže elektronky 
jako reaktanční člen, tvořící paralelní kapacitu řídicího 
obvodu LC oscilátoru, proměnnou v závislosti na 
synchronizačním napětí — základní nastavení kmi- 
točtu řádkového generátoru — pentoda jako koncový 
stupeň řádkového rozkladového generátoru — při- 
způsobovací a zvyšovací transformátor — účinnostní 
dioda — obvod vysokého napětí pro zrychlovací anodu 
obrazovky s přímo žhaveným diodovým usměrňova- 
čem — obvod zvýšeného kladného napětí pro zaostřo- 
vací elektrodu obrazovky a stabilizovaného napájecího 
napětí budicího stuprě snímkového rozkladového gene- 
rátoru — stabilizační obvod koncového stupně řádko- 
vého rozkladového generátoru s napěťově závislým 
odporem a regulátorem k nastavení jeho pracovního 
bodu — symetrické vinutí řádkového výstupního trans- 
formátoru — kladné impulsy pro porovnávací obvod 
řádkové synchronizace a obvod klíčovaného automatic- 
kého řízení citlivosti — záporné impulsy k zhášení 
zpětných běhů řádkového rozkladu — obvod k vodo- 
rovnému řízení lineárnosti obrazu — cívky pro vodo- 
rovné vychylování. 

Síťový zdroj: Filtr tvaru II z členů LC k vf 
oddělení obvodů přijímače od napájecí sítě — jedno- 
cestné usměrnění anodového napětí křemíkovými usměr- 
ňovači — vyhlazovací filtry RC pro jednotlivé obvody 
napájecího napětí — půlvlnné sériové žhavení elek- 
tronek s křemíkovými usměrňovači a ochranným 
termistorem v obvodu — stabilizace napětí pro tran- 
zistory kanálového voliče stabilizační diodou — jištění 
tavnou pojistkou v síťovém obvodu a třemi tepelnými 
pojistkami v jednotlivých větvích usměrněného na- 
pětí — tlačítkové zapínání a vypínání síťového napětí 
a tónové clony (u typu 4259U jen síťového napětí) — 
u typů 4243U a 4245U tlačítková volba šesti televizních 
kanálů — plošné spoje. 


Hlavní technické údaje: 


Vstupy: souměrné, impedance 300 (2 (vstup pro první 
až třetí televizní pásmo také přes útlumový článek 
20 dB) 

Rozsah: 12 kanálů v prvním, druhém a třetím televiz- 
ním pásmu (tj. plynulé ladění v rozsazích 48,5 až 
66 MHz, 76 až 100 MHz a 174 až 230 MHz) a 48 kaná- 
Jů ve čtvrtém a pátém televizním pásmu (tj. plynulé 
ladění v rozsahu 470 až 860 MHz). U typů 4243U 
a 4245U lze 6 zvolených kanálů předladit a volit 
tlačítky. 

Mezifrekvence: 38 MHz; 31,5 MHz; mezinosný kmi- 
točet 6,5 MHz a 5,5 MHz 

Průměrná citlivost: pro kanály prvního, druhého 
a třetího televizního pásma lepší než 40 uV, pro 
kanály čtvrtého a pátého televizního pásma lepší 
než 80 uV 

Šířka přenášeného pásma: 5 MHz (potlačení nos- 
ného kmitočtu zvuku nejméně — 18 dB, nosných 
kmitočtů sousedních-kanálů nejméně — 36 dB) 

Rožměr obrazu: 375x481 mm (obrazovka antiim- 
plozní, bez ochranného skla) 


Rozklad obrazu: snímkový — blokovacím osciláto- 
rem, synchronizace přímá; řádkový — sinusovým 
oscilátorem, synchronizace nepřímá, reaktanční elek- 
tronkou řízenou napětím z kmitočtově fázového 
porovnávacího obvodu (synchronizační rozsah min. 
£4%) | | 

Vychylování: elektromegnetické, cívkami s malou 
impedancí, vychylovací úhel 110", zaostření elektro- 
statické 

Výstupní výkon zvukové části: 2,2 W 

Reproduktor: oválný, rozměry 100x160 mm, im- 
pedance kmitací cívky 4 © 

Napájení: střídavým proudem 50 Hz s napěťím 
220 V + 10% 

Příkon: asi 130 W 
Slaďování: Pozor, šasi přístroje je spojeno přímo 8 na- 

pájecí sítí; při slaďování napájet přes oddělovací trans- 

formátor! Přijímač je nutné zapojit na síť alespoň 

20 minut před začátkem sladování, aby byl dostatečně 

tepelně ustálen! 


Obrazový díl: 


Kanálový volič: (KTJ 92-T, KTJ 92-S) 


Kontrola a slaďování kanálového voliče je uvedena 
pod třídicím číslem 3.601 na str. 221 této publikace. 
Protože robustní provedení kanálového voliče vylučuje 
jeho rozladění v běžném provozu, není postup jeho 
dolaďování (které stejně doporučujeme provádět na 
vyjmutém voliči) u těchto přístrojů znovu uváděn. 


Slaďování mf části: 


RO rozmítač 29 až 42 MHz se značkovačem připojíme 
tak, jak je uvedeno v tabulce. Za obrazový detektor 
(měřicí bod MB7) připojíme přes člen RC (podle obrázku) 
osciloskop, jehož citlivost nastavíme tak, aby při 
výstupním napětí 2 V (vrcholové hodnoty) na měřicím 
bodu MB7 byla výška křivky zobrazené na stínítku 
obrazovky osciloskopu maximálně 5 cm. Kanálový 
volič přijímače přepneme do mezipolohy (zatlačením 
a natočením libovolného tlačítka — u typu 4259U knof- 
líkem většího průměru — přepneme kanálový volič na 
druhé televizní pásmo, uvolníme doraz, povytáhneme 
lištu přepínače do nejkrajnější polohy a zajistíme ji 
kolíčkem) a postupujeme podle tabulky. 
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Vstupní signál 


Slaďovaný přijímač | | | 
P | | Tvar křivky na osciloskopu 
bs c : Pomocná Sladovací | 
Připojení © | Kmitočet| zapajení Úkon prvek 
1 nastavit min. D12 | 
amplitudu značky 
| 31,5 MHz 
RO — přes člen : 
RC podle obrázku měheb bo 
na, měřicí bod 20 až | | MBS spojit 
MB6 (báze 42 MHz | nakrátko ne 
2 tranzistoru T8) s kostrou nastavit tvar Li1l + LI1V 
| křivky podle 
obrázku 
30 35 40 MHz 
3 RO — přes člen | 29až | | měřicí bod nastavit tvar: L109, L110 | 
RC podle obrázku | 42 MHz | MB3 spojit křivky podle | 
na měřicí bod nakrátko obrázku 
MB4 (báze — | s kostrou 
tranzistoru T'7) 
30 35 40MHz' 
4 RO —- přes člen 29 až měřicí bod nastavit tvar (L107, L108 
RC podle obrázku | 42 MHz | MBlL0 spojit křivky podle 
na měřicí bod nakrátko obrázku 
MB2 (báze s kostrou, | 
tranzistoru T6) na měřicí bod 
MB1I přivést 
z vnějšího 
zdroje napětí 
+20 V 
30 35 40 MHz 
5%*) značku 41,7 MHz | L101 : 
podle detailu | 
obrázku 
6**) min. amplitudu L104 
značky 39,5 MHz 
7%) | RO — přes člen na měřicí bod | min. amplitudu || L105 m 
RC podle obrázku i MB1I1 přivést značky 30 MHz 
na měřicí bod p = z vnějšího : 
8%**) | kanálového voliče zdroje napětí | min. amplitudu L102****) | 
(MBI | | + 20V na středu plošinky | 
m E p Ph | 395 MHz 
900) min. amplitudu | |- L103 9 » 40MHz | 417 MHz 
| značek | | 
30 a 39,6 MHz 
10- tvar křivky podle | L103, L106, | 
obrázku L31 OMF 1 +2+3-+4 


*) Velikostí výstupního napětí rozmítače nastavíme výšku obrazu ná osciloskopu na 6 em. - 
**) Napětí rozmítače zvýšíme 100krát ve srovnání s původním nastavením (*)). | 
***) Napětí rozmítače zvýšíme 10krát ve srovnání s původním nastavením (*)). | | | | 
****) Před nastavením jádra cívky L102 rozladíme odladovač 31,5 MHz jádrem cívky L112 mimo pásmo. Po nastavení minima 
odlaďovače jádrem cívky L102 na střed plošinky charakteristiky (viz obr.) naladíme opět odladovač L112 na původní značku (31,5 MHz). 
Poznámka; V případě potřeby nebo po hrubém rozladění zopakujeme ladění jednotlivých stupňů mf zesilovače tak, aby bylo dosaženo 
maximální amplitudy křivky při zachování zobrazeného průběhu. | 
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E6(boa9) 


LINEÁRNOST. A „LINEARNOS 
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) VODOROVNÉ 


p 
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or © © tel: R . Pe TO 6x nan A A JK 


L105 [106 OMF3 BE 


Slaďovací prvky na desce s plošnými spoji (ze strany součástek) 


Nastavení pracovního bodu obrazového ze- 
silovače: 


Regulátor kontrastu R91 na maximum (v pravé 
krajní poloze), regulátor jasu R92 na minimum (v levé 
krajní poloze), měřicí bod MB5 spojen nakrátko s Z ORtroU 
přijímače, přijímač bez signálu. 

Potenciometrem R71 „Nastavení pracovního bodů 
emitorového sledovače““ nařídíme na kolektoru tran- 
zistoru T10 napětí +25 V (měřeno proti kostře). 


D23 D24 D25 D26 


ROZMĚR © SNÍMKOVÝ LINEÁRNOST 
SVISLE © KMITOČET | SVISLE 


Nastavení pracovního bodu automatického 
vyrovnávání citlivosti: 


Potenciometrem R73 „Nastavení AVC“ nařídíme 
mezi kontakty 1 a 7 zásuvky S1 předpětí pro kanálový 
volič +4 V (měřeno elektronkovým voltmetrem). Při- 
jímač je přitom bez signálu a. potenciometr R72 „„Nasta- 
vení pracovního bodu AVC“ je v levé krajní poloze. 
Pak kontrolujeme stejnosměrným elektronkovým volt- 
metrem napětí na měřicím bodu MBI1, které má být 
v rozmezí 15,5 až 17 V. 
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Pak na vstup televizního přijímače přivedeme úplný 
televizní signál s úrovní 500 uV až 1 mV a přijímač 
na něj přesně naladíme. Při regulátoru kontrastu R91 
nařízeném na maximum nastavíme potenciometrem 
R?2 „Nastavení pracovního bodu AVC“ na katodě 


obrazovky (E6, bod 7) úroveň obrazového signálu 65 až 

(70 V vrcholové hodnoty a přitom osciloskopem kon- 
trolujeme, nenastává-li omezování synchronizačních 
impulsů obrazovým zesilovačem. 


ROZMĚR | SNÍMKOVÝ LINEÁRNOST 
SVISLE © KMITOČET | SVISLE 


."%. 
“ 
A x s 
v A : 
S / 
a A X 


R79-----7 R80----Ř61 


MB10 MB2 MB3 MB4 MB5 © MB6 MB12 | ZMF1 MB14 L301, 
D23 D24 D25 D26 L30T | 
A MOM K l pRAPKRR 
6-5? r hasnt € i A ", 2 3 A“ 
Lo dona 1 S: hy i 20 ' , 
KhokÁ A) 30 E1 č; 
A 52 i 0MFž, s 4 i 2 S -u 8 
OMFS R7I Jedle 3s : = 
NASTA/ PRAC. S) „E “ 
+4 1 7 2 8 
T186 PODUT9 ©) ale Je 56 ; OMF4b ná psí (W smemE 
x (© 'R72 MB7 Sozek T9 T16 PŘee u "Mé 
V de) ALNÝA u 
. = .. 
EBPS Ze sn PRAC. SŽ rz- k te šk S 1 E 
68 D20«4*BODU AVC 181: ©1130 Do sie POS hk 
NES“ z) R73 S1 A5, BM a M a 
e5E5 cz BAZ DÁ T10< reb | be) . D18:,36,3D19 5e: i i 
KEB a „7 % ed E GS OAO = o Ki VP 
8. x © ; ja s "IN1 RA o i .; “ Ne 50 ' u i : 
po , i 1 Ď i ninké ba P- —-———8m '6e i ( 1 
NASTAV. če! ša ve jů WA 0606 | k je n MB15 ve! i 
AVC be) f jg a kod Ú L 
. DS mypekak apbř A P da. © M 
V" P c E R 1 TR2 KS ROZMÉR 
9 = ID 12 deni“ - (3 E35 o be2 1 BO | VODOROVNÉ 
MB9a ZMFZÍS 7 z 5911 MBB S py 1 pe | Wow 
1888 se) i Né és "ke NN.) 
KV s... l INEARNO 1 ' : 
s SVISLE NAHOŘE NE Sot AM 5+ | 
NS et EE NĚM Sado dek o S VS o ee P oa 0- 
3 Č hě i k 23 n „03 
ao zd U h M- h 
c p! 7 je : A h ui) » : 
oc / ! ' HSEP k 8 + 1 er í : 
Z we“ ph LINEÁRNOST 
ži ká lh VODOROVNĚ 


Slaďovací prvky na desce s plošnými spoji (ze strany plošných spojů) 
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k 


Zvukový dil: 


x 


; : zs Stejnosměrný elektronkový 
| Zkušební vysílač Sladovaný přijímač voltmetr (oseiloskop) v 
P 
dh : laďovací — ý 
Připojení Signál Úkon 8 = : Připojení nen 
l 5 L201 R 
= přesný nemodulovaný Zš pro 
2 | 6 6,5 MHz s takovou L204 ne max. 
; ž , é : paralelně k rezistoru : x 
p úrovní, aby výstupní | nastavení zvukové mf ja (úroveň 
voltmetr ukazoval R218 (+ na měřicí 5až6V) 
3 | 7 o L205 bod MB9) viz M 
SEE. EE “ —— -| obrázek (rozsah 10 V) 
4 | 8 L206 + L207 
9 |12 ús zmšíict bod přesný nemodulovaný | nastavení poměrového | L209 + L209“ | mezi umělý střed 
MB6 přes 6,5 MHz, s úrovní detektoru rezistoru R218 
b ma ukční 50 mV a kostru*) viz obrázek | nul. 
721. | (keramický) P a A o 0 r C o 0 S L l O V -jo 
10 | 13, kondenzátor přesný nemodulovaný | výstupním napětím 4až5V 
10 000 pF 6,5 MHz, úroveň viz vysílače nastavit 
ve sloupci Úkon úroveň tak, aby : ; 
výstupní voltmetr přes oddělovací 
ukazoval výchylku -= rezistory 0,2 MO 
o 20% menší, než je paralelně k rezistoru 
nasycení poměrového R218 stejnosměrný 
detektoru elektronkový volt- 
2 s metr a osciloskop 
11 14 přesný 6,5 MHz, pozorovat amplitudo- | R78 (víz obrázek) min. 
amplitudově modulo- | vou modulaci na amplitudu 
vaný 1 kHz, 30% osciloskopu 
15 |17 přesný nemodulovaný L202 „| přes oddělovací max. 
5,5 MHz, úroveň | rezistory 0,2 MO (úroveň 
10 mV paralelně k rezistoru | min.5V) 
na měřicí bod R218 (+ na MB9) 
MB8, přes nastavení směšovače viz obrázek 
——-|——| kondenzátor | ———————— 5,5 MHz/6,5 MHz ———————————— 
16 |18| 10000 pF přesný nemodulovaný L202 mezi umělý střed nul. 
5,5 MHz, úroveň rezistoru R218 
50 mV a kostru*) 


viz obrázek 


*) Střed rezistoru R218 vytvoříme zapojením dvou shodných rezistorů 0,2 MO, spojených v sérii, paralelně k rezistoru. Mezi střed 
rezistoru a šasi přijímače zapojíme elektronkový voltmetr (nejlépe s nulou uprostřed rozsahu) s rozsahem 1,5 V. 


© 


Připojení voltmetru 
při slaďování ZMF 


Připojení voltmetru 
při sladování PD 


Nastavování: Zesilovač nemá vnitřní nastavovací prvky. 
Napětí a proudy kontrolujeme při jmenovitém napětí 
(největší odchylka +5 %) asi po pětiminutovém pro- 
vozu zařízení voltmetrem s větším vnitřním odporem 
(např. Avomet II) podle údajů ve schématu zapojení. 
Napětí jsou měřena proti zápornému pólu napájecího 
zdroje. 

Při náhradě tranzistorů koncového stupně zesilovače 
(T4, T5) musí být oba tranzistory párovány. Jmenovité 
otáčky motorku lze regulovat vzdáleností rozpojovacího 


EL.VOLTMETR © 
Pe S NULOU UPROSTŘED 


6,9MHZ 1(55MHz) 


K mitočtová charakteristika 
poměrového detektoru 


kontaktu odstředivého regulátoru (P4), který je pří- 
stupný otvorem v krytu motorku. 

, Aby slaďování nebylo ovlivňováno vf signály, spojíme 
měřicí bod MB5 pro dobu slaďování nakrátko s kostrou 
přijímače. ! 

Kontrola citlivosti zvukové mezifrekvenece: 
Zkušební vysílač 6,5 MHz s výstupním napětím 50 mV 
zapojíme přes oddělovací kondenzátor. 10000 pF na 
měřicí bod MB8. Stejnosměrný elektronkový voltmetr 


| zapojíme přes oddělovací rezistory s odpory 0,2 MO 
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paralelně k pracovnímu rezistoru poměrového detektoru 


R218 (na měřicí body MB9a a MB9b) a přečteme jeho 
výchylku. Při výstupním napětí zkušebního vysílače 
sníženém na 1/10 kontrolujeme výchylku výstupního 
voltmetru. Výchylka nesmí klesnout více než o 10% 
výchylky zjištěné při prvním měření. V případě, že 
tomu tak není, je nutné zvukovou část přijímače znovu 
přeladit podle tabulky. Tutéž kontrolu provedeme při 
signálu zkušebního vysílače 8 kmitočtem 5,5 MHz. 
Kontrola správného naladění poměrového 


Odlaďovač mezinosného kmitočtu: 
Zkušební vysílač 
Připojení 


Signál 


na měřicí bod MB7 přes 
oddělovací kondenzátor 
10 000 pF 


přesný nemodulovaný 


05V) 


6,5 MHz (úroveň 0,3 nebo 


detektoru: Rozmítač kmitočtu 6,5 MHz s výstupním 
napětím 10 mV a značkami +100 kHz připojíme na 
měřicí bod MB6 a osciloskop k pozorování průběhu 
výstupního napětí připojíme na měřicí bod MB9b 
a kostru. Tvar křivky "zobrazené na stínítku oscilo- 


"skopu má odpovídat obrázku kmitočtové charakteris- 


tiky poměrového detektoru. Stejný průběh musí mít 
křivka na stínítku osciloskopu po přepnutí rozmítače 
na 55MHz.. 


Přijímač . Vf elektronkový voltmetr 
sok (např. BM 388) 
Sladďovací 


prvek Připojení 


Výchylka 


L130 na katodu obrazovky (E6, 
bod 7) přes diodovou sondu, 
regulátor kontrastu R91 


na maximum 


Řádková synchronizace, rozměr a lineárnost obrazu vodorovně: 


P Vysílač, signál, 


 Nastavovaný přijímač 


připojení = Ú i Sladovací N : b 
pravy na šasi prvek astavení Obraz 
l MBl14 spojen L301 + L301 
é Pha srovnat kmitočet labilní obraz ve 
EO oscilátoru s kmitoč- vodorovném 
nastavení auto- : tem synchronizač- směru 
2 matické řádkové MBl5 spojen „R75 ních impulsů 
synchronizace i kostrou 
přijímače 
3 | — — odstranit zkrat zasynchronizo- 
| vaný 
4 R92 katodový proud obrazovky na 100 uA při 
R91 na maximum | 
5 R76 velikost zvýšeného napětí 890 V (mezi 
C506, R505 a kostru přijímače) 
——— | televizní signál 
6 || pro zvolený kanál šasi přijímače ve | L503 nejmenší vodorovný rozměr obrazu tak, 
(monoskop) na skříni (žaklopené) | ze strany spojů | aby se (při pohledu zepředu) pravá strana 
vstup přijímače -| roztahovala dalším otáčením jádra cívky 
L503 
7 lineárnost šasi přijímače L503 | lineární obraz ve vodorovném směru při 
a rozměr obrazu vyklopené ze strany největší šířce obrazu (R76) 
vodorovně ze skříně součástek 
8 vychylovací — středicími kroužky a natáčením vychylo- 


jednotku dotlačit 
na hrdlo obrazovky 
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vací jednotky vystředit obraz ve vodo- 
rovném i svislém směru, korekčními 
magnety vyrovnat svislé čáry kontrolního 
obrazce 


R76 podle potřeby nastavit vodorovný rozměr 
obrazu tak, aby na obou stranách bylo 
| vidět přibližně polovinu posledního čtver- 


cového pole elektronického monoskopu 


Kontrola automatické řádkové synchroni- 
- zace: Spojíme nakrátko měřicí bod MB14 s kostrou 
přijímače. Jádrem cívky £L301 + L301 rozladíme 
oscilátor rozkladového generátoru tak, až se na obra- 
zovce objeví 10 až 12 šikmých pruhů. Po odstranění 
krátkého spojení se musí obraz zasynchronizovat. Opět 
spojíme nakrátko měřicí bod MBl4 s kostrou při- 
jímače. Jádrem cívky L301 + L301' rozladíme oscilátor 
rozkladového generátoru v opačném směru, až se na 
obrazovce objeví 10 až 12 šikmých pruhů s opačným 
sklonem. Po odstranění krátkého spojení se musí obraz 
opět zasynchronizovat. 

Po této kontrole nastavíme správný kmitočet 
oscilátoru podle tabulky (PI až P3). Přijímač vypneme 
a necháme mimo provoz asi 5 minut; po opětném zapnutí 
se musí objevit zasynchtonizovaný obraz. Totéž musí 
nastat po přepnutí přmace na jiný televizní kanál 
a zpět. 

Kontrola 


lineárnosti a rozměru obrazu: 


| Při zvýšeném napětí 890 V a katodovém proudu obra- 


zovky 100 uA ověříme činnost koncového. stupně 
řádkového rozkladu takto: 

Natáčením potenciometru R76 musí nastat změna 
zvýšeného napětí +60 V a tomu odpovídající změna 
vodorovného rozměru o —+1/2 čtverce elektronického 
monoskopu. 

Změna indukčnosti cívky L503 musí být taková, aby 
s dostatečnou rezervou dovolovala nastavení vodo- 
rovné lineárnosti na obě strany. Změna napájecího 
napětí v rozsahu +10% může vyvolat změnu vodorov- 
ného rozměru obrazu max. 143%. 

Kontrola snímkové synchronizace: Reguláto- 
rem R80 se musí obraz zasynchronizovat ve střední 
poloze regulátoru v rozmezí —+45*. V pravé krajní 
- poloze se musí obraz pohybovat směrem dolů, v levé 
krajní poloze směrem nahoru. 


Nastavení regulátoru R74 „Jas hrubě“. Na 
vstup přijímače přivedeme. televizní signál kontrolního 
obrazce (monoskopu) s úrovní 500 uV až 200 mV. 
Regulátory R91 „Kontrast“ a R92 „Jas““ nastavíme 
zcela doprava na maximum. Pak potenciometrem — 
R74 „Jas hrubě““ nastavíme katodový proud obrazovky 
na 300 až 350 s ! 


Změny v provedení: Televizní přijímače 4243U 
„SPOLETO“ a 4245U , MARTINO“ se navzájem liší 
jen provedením skříně, přijímač 4259U „LUNA“ kaná- 
lovým voličem a plynule řiditelnou tónovou clonou. 
Uvádíme dvě schémata, první z nich (příloha XIII) 
znázorňuje zapojení televizních přijímačů typů 4243U 
a 4245U, vyráběných dříve, druhé (příloha XIV) znázor- 
ňuje zapojení přijímačů typu 4259U, které byly vyráběny 
později. V tomto druhém schématu jsou zakresleny 
také všechny změny v zapojení, provedené v průběhu 
výroby obou prvních typů, v mezifrekvenční a rozkladové 
části. 

U prvních vyrobených přijímačů typů 4243U a 4245U 


. byl kondenzátor C142 (označený v příloze XIII*)) 
elektrolytický, s kapacitou 1 uF. Protože byl příčinou 


kolísání jasu při přechodu světlé scény obrazu na tma- 
vou, byl u dalších výrobků nahrazen kondenzátorem 
s kapacitou 0,1 uF s pevným dielektrikem. 

Typy tranzistorů uváděné v závorkách byly u někte- 
rých výrobních sérií použity přechodně. 

Protože tyto přijímače jsou v podstatě obměnou 
přijímačů typu 4244U ,„„ARAMIS““, promítly se některé 
změny v zapojení i do prvních výrobních sérií těchto 
typů. Je to především změna v zapojení obvodu báze 
tranzistoru T12 a změny hodnot některých kondenzá- 
torů i rezistorů (viz přílohu VII). 
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3.605. Televizní přijímače 4246U „SALERMO“, 
4252U „LIMBA“ a 4253U „SITNO“ 


Výrobce: TESLA ORAVA, n. p. 


Zapojení: (viz přílohy XV a XVI) 


Pětipásmové televizní přijímače — superheterodyny, 
s plynulým laděním v rozsahu všech televizních pásem, 
s tlačítkovou volbou sedmi předladěných televizních 
kanálů, pro příjem signálů podle československé normy 
(zvukový doprovod i podle normy CCIR), s mezinosným 
způsobem odběru signálu zvukového doprovodu, využí- 
vající 6 elektronek, 18 tranzistorů, 31 diod a integrovaný 
obvod, k napájení ze střídavé sítě. 

Obrazová část: Vstup pro čtvrté a páté televizní 
pásmo — symetrizační a přizpůsobovací člen — horní 
vf pásmová propust, volně vázaná kapacitou s emitoro- 
vým obvodem vstupního tranzistoru — tranzistor v za- 
pojení se společnou bází jako řízený vf zesilovač s částeč- 
nou neutralizací — dvouobvodová vf pásmová propust, 
vázaná smyčkou, vytvořená technikou čtvrtvlnných 
rezonančních vedení, laděná změnou kapacity vari- 
kapy — vazba vedením druhého obvodu pásmové pro- 
pusti a řídicího obvodu oscilátoru s obvodem emitoru 
dalšího tranzistoru — druhý tranzistor jako kmitající 
aditivní směšovač s kapacitou vázaným řídicím obvodem 
v kolektorovém obvodu a 8 tepelnou stabilizací pracov- 
ního bodu s termistorem v obvodu báze — řídicí obvod 
oscilátoru, vytvořený rovněž technikou čtvrtvlnného 
rezonančního vedení, laděný v souběhu s obvody vf 
pásmové propusti změnou kapacity varikapem, zpětně 
vázaný s emitorovým obvodem — oddělovací filtr — 
první dvouobvodová, indukcí vázaná mf pásmová 
propust s odporovým tlumením, vázaná členem RC 
přes spínací diodu s obvodem báze dalšího tranzistoru — 
třetí tranzistor jako mf předzesilovač pro signály čtvr- 
tého a pátého televizního pásma. 

Vstup pro první, druhé a třetí televizní pásmo buď 
přímo, nebo přes útlumový článek — symetrizační 
a přizpůsobovací transformátor — horní pásmová pro- 
pust — kombinovaný obvod LC tvaru II, naladěný na 
střed přijímaného kmitočtového pásma — první tran- 
zistor V zapojení se společnou bází jako řízený vf 
zesilovač — dvouobvodová vf pásmová propust s prou- 
dovou indukční vazbou, laděná změnou kapacity 
dvěma (na prvním a druhém televizním pásmu čtyřmi) 
varikapy — indukčně kapacitní vazba s obvodem báze 
dalšího tranzistoru — druhý tranzistor jako buzený 
směšovač, kapacitou vázaný s kolektorovým obvodem 
oscilátoru — třetí tranzistor jako oscilátor s kapacitní 
zpětnou vazbou, řízený třetím obvodem LC, Jaděným 
v souběhu s vf pásmovou propustí varikapem (na 
prvním a druhém televizním pásmu dvěma varikapy) — 
na třetím televizním pásmu sedm spínacích diod (z nich 
tři ladicí varikapy) spojujících nakrátko indukčnosti 
vstupního obvodu, obou obvodů vf pásmové propusti, 
ledicího obvodu a odporu děliče báze oscilátoru — 
první dvouobvodová mf pásmová propust s primárním. 
obvodem tvaru II, se sériově paralelními odladovači 
k potlačení kmitočtů v okolí 41,7 MHz a 31,5MHz 
a dalšími dvěma sériovými odlaďovači zapojenými 
na odbočku sekundárního obvodu propusti, k potlačení 
hraničních kmitočtů sousedních televizních kanálů — 
kapacitní vazba s emitorovým obvodem čtvrtého 
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Televizní přijímač 4246U „„SALERMO“', výroba 1972 až 1974 


Televizní přijímač 4252U „„LIMBA“', výroba 1973 až 1974 


Televizní přijímač 42563U „SITNO“, výroba 1973 až 1975 


tranzistoru pracujícího jako řízený mf zesilovač — 
druhá dvouobvodová, kapacitně vázaná mf pásmová 
propust s přizpůsobením kapacitním děličem obvodu 
báze dalšího tranzistoru — pátý tranzistor jako druhý 
stupeň mf zesilovače — třetí dvouobvodová, kapacitou 
vázaná mf pásmová propust, vázaná kapacitním děličem 
s obvodem báze dalšího tranzistoru — šestý tranzistor 


Na 


v zapojení se společným emitorem jako třetí stupeň mí 
zesilovače a zdroj napětí pro diodový směšovač k získání 
mezinosného signálu — čtvrtá dvouobvodová, indukcí 
vázaná mf pásmová propust — paralelní odleďovač 
nosného kmitočtu zvukového doprovodu — demodulace 
mf signálu obrazu germaniovou diodou — dolní propust 
k omezení vyzařování mf signálů — sériová kompenzace 
nejvyšších kmitočtů demodulovaného obrazového sig- 
nálu — galvanická vazba s obvodem báze vstupního 
tranzistoru obrazového zesilovače — sedmý tranzistor 
jako budicí stupeň obrazového zesilovače v zepojení 
emitorového sledovače s odlaďovačem mezinosného 
kmitočtu v emitorovém obvodu a zdroj signálů s obrá- 
cenou polaritou pro oddělovač synchronizačních im- 
pulsů i klíčované řízení citlivosti — kmitočtově ne- 
závislá regulace kontrastu v můstkovém zapojení — 
osmý tranzistor v zapojení se společným emitorem jako 
koncový stupeň obrazového zesilovače se silnou kmitoč- 
tově závislou zápornou zpětnou vazbou — ochranný 
obvod tranzistoru koncového stupně obrazového zesilo- 
vače a obvod jasové automatiky, využívající křemíkové 
diody — galvanická vazba s katocou obrazovky — 
řízení jasu obrazovky a obvod zhášení jejího paprsku 
v závislosti na funkci generátoru řádkového rozkladu, 
využívající doutnavku. 

Tranzistor T17 jako klíčovaný zesilovač napětí auto- 
matického řízení citlivosti s ochrannou diodou v kolekto- 
rovém obvodu — tranzistor T18 jako stejnosměrný 
zesilovač, tvořící druhý stupeň obvodu automatického 
řízení citlivosti — diodový omezovač řídicího napětí 
pro vstupní tranzistor mf zesilovače — zpožďovací 
obvod řídicího nepětí pro vstupní tranzistor kanálo- 
vého voliče s germaniovou diodou.. 

Zvuková část: Diodový směšovač obrazového a 
zvukového mf signálu, vázaný kapacitou s prvním 
obvodem naladěným na kmitočet mezinosného signálu 
6,5 MHz — vazba kapacitním děličem s obvodem báze 
vstupního tranzistoru zesilovače mezinosných signálů — 
první tranzistor v zapojení se společným emitorem jako 
kmitající směšovač s indukční zpětnou vazbou, s řídicím 
obvodem naladěným na 12 MHz — obvod tvaru II na- 
laděný na 6,5 MHz, vázaný kapacitou s obvodem báze 
dalšího tranzistoru — druhý tranzistor jako zesilovač 
mezinosných signálů s třetím obvodem naladěným 
na 6,5 MHz a diodovým omezovačem v kolektorovém 
obvodu — vazba kapacitním děličem s obvodem báze 
třetího tranzistoru, pracujícího jako další stupeň 
zesilovače mezinosných signálů — čtvrtý a pátý obvod 
naladěný mna mezinosný kmitočet, tvořící indukcí 
vázanou pásmovou propust, spojenou S poměrovým 
detektorem osazeným dvěma germaniovými diodami — 
potenciometr k optimálnímu nastavení potlačení ampli- 
tudové modulace poměrovým detektorem — člen k po- 
tlačení vyšších kmitočtů demodulovaného signálu — 
transformátorově vázaný diodový výstup — regulátor 
hlasitosti — u typu 4252U plynule řiditelná, u typu 
4253U dvoustupňová tónová clona — triodová část 
pentody-triody jako nf zesilovač — odporová vazba 
S pentodovou částí pentody-triody, tvořící koncový 
stupeň nf zesilovače — výstupní a  přizpůsobovací 
transformátor — kmitočtově závislá nf záporná zpětná 
vazba z primárního obvodu výstupního transformátoru 
do katodového obvodu nf předzesilovače — dynamický 
reproduktor. 

Rozkladová část. Protiporuchový člen RC — 


tranzistor jako oddělovač a částečný zesilovač synchroni- 
začních impulsů — dvojitý integrační člen k integraci 
snímkových synchronizačních impulsů — další tran- 
zistor jako obraceč fáze a zesilovač snímkových synchro- 
nizačních impulsů — triodová část pentody-triody jako 
transformátorově vázaný blokovací oseilátor, řízený 
snímkovými synchronizačními impulsy, a budicí stupeň 
generátoru snímkového rozkladu — řízení kmitočtu 
a amplitudy budicího napětí snímkového rozkladového 
generátoru — stabilizační obvod s napěťově závislým re- 
zistorem — odporová vazba s pentodovou částí pentody- 
-triody, která tvoří koncový stupeň generátoru snímko- 
vého rozkladu — kmitočtově závislá záporná zpětná 
vazba s členy k řízení svislé lineárnosti — přizpůsobo- 
vací transformátor — cívky pro svislé vychylování 
s obvodem tepelné kompenzace termistorem — potla- 
čení zpětných běhů snímkového rozkladového generá- 
toru s tvarováním zatemňovacích impulsů derivačním 
členem. E 

Oddělovač synchronizačních impulsů — kapacitní 
vazba s obvodem báze tranzistoru pracujícího jako 
invertor a zdroj kladných i záporných symetrických 
řádkových synchronizačních impulsů — souměrný kmi- 
točtově fázový porovnávací obvod jako zdroj řídicího 
synchronizačního napětí, využívající dvou miniaturních 
selenových usměrňovačů — pentodová část pentody- 
-triody jako sinusový oscilátor a tvarovací stupeň — 
trioda pentody-triody jako reaktanční člen, tvořící 
paralelní kapacitu řídicího obvodu LC oscilátoru, 
proměnnou v závislosti na synchronizačním napětí — 
základní nastavení kmitočtu řádkového rozkladového 
generátoru — pentoda jako koncový stupeň řádkového 
rozkladového generátoru — přizpůsobovací a zvyšovací 
transformátor — účinnostní dioda — obvod vysokého 
napětí pro zrychlovací anodu obrazovky, usměrněného 
přímo žhaveným diodovým usměrňovačem — obvod 
zvýšeného napětí pro zaostřovací elektrodu obrazovky 
a stabilizovaného napájecího napětí budicího stupně 
snímkového rozkladového generátoru — stabilizační ob- 
vod koncového stupně řádkového rozkladového generá- 
toru s napěťově závislým. odporem a regulátorem 
k nastavení jeho pracovního bodu — symetrické vinutí 
řádkového výstupního transformátoru — kladné im- 
pulsy pro porovnávací obvod řádkové synchronizace 
a obvod klíčovaného automatického řízení citlivosti — 
záporné impulsy k zhášení zpětných běhů řádkového 
rozkladu — obvod vodorovného řízení lineárnosti obra- 
zu — cívky pro vodorovné vychylování. 

Síťový zdroj: Filtr tvaru II vytvořený z členů LC 
k vf oddělení obvodů přijímače od napájecí sítě — 
jednocestné usměrnění napájecího napětí křemíkovými 
usměrňovači — vyhlazovací filtry RC jednotlivých ob- 
vodů napáječe — půlvlnné sériové žhavení elektronek 
s křemíkovými usměrňovači a ochranným termistorem 
v obvodu — stabilizace kladného napájecího napětí 
pro tranzistory kanálového voliče diodou — úsměrnění 
záporného napětí pro ladicí varikapy kanálového voliče 
dalším křemíkovým usměrňovačem a jeho vyhlazení 
a stabilizace filtrem RC a integrovaným obvodem — 
jištění tavnou pojistkou v síťovém obvodu a třemi 
tepelnými pojistkami v jednotlivých větvích usměrně- 
ného napětí — tlačítkové zapínání a vypínání síťového 
napětí (a u typů 4252U a 4253U i tónové clony) — 
tlačítková volba sedmi předladěných televizních ka- 
nálů — plošné spoje. 
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Hlavní technické údaje: 


Vat upy: souměrné, impedance 300 © (vstup pro první 


až třetí televizní pásmo také přes útlumový článek 


20 dB) 


Rozsah: 12 kanálů v prvním, druhém a třetím tele- 


vizním pásmu (tj. plynulé ladění v rozsazích 48,5 až 
66 MHz, 76 až 100 MHz a 174 až 230 MHz) a 48 ka- 
nálů ve čtvrtém a pátém televizním pásmu (tj. 
plynulé ladění v rozsahu 470 až 860 MHz). Sedm 
zvolených kanálů libovolného televizního pásma lze 
předladit a volit tlačítky. 

Mezifrekvence: 38 MHz; 31,5 MHz; mezinosný kmi- 
točet 6,5 MHz a 5,5 MHz 

Průměrná citlivost: Pro kanály prvního, druhého 


a třetího televizního pásma lepší než 40uV; pro- 


kanály čtvrtého a pátého televizního pásma lepší 
než 80 uV 

Šířka přenášeného pásma: 5 MHz (potlačení nos- 
ného kmitočtu zvuku nejméně — 18 dB, nosných 
kmitočtů sousedních kanálů nejméně — 36 dB) 


Rozměr obrazu: -375 x 481 mm (antiimplozní obra- © 


zovka, bez ochranného skla) 

Rozklad obrazu: snímkový — blokovacím osciláto- 
rem, synchronizace přímá; řádkový — sinusovým 
oscHátorem, synchronizace nepřímá, reaktanční elek- 
tronkou řízenou napětím z kmitočtově fázového 


porovnávacího obvodu (synchronizační rozsah 14%). 


Vychylování: elektromagnetické, cívkami s malou 
impedancí, vychylovací úhel 110", zaostření elektro- 
statické 

Výstupní výkon zvukové části: 2,2 W 


„ K3 F P | já „ '. E“ 


Reproduktor: oválný, rozměry 100x 160 mm, im- 
pedance kmitací cívky 4 (2 

Napájení: střídavým P 50 Hz s napětím 
220 V + 10% 

Příkon: asi 130 W 


Slaďování: Pozor, šasi přístroje je spojeno přímo 
s napájecí sítí; při slaďování napájet přes oddělovací 
transformátor! Přijímač je nutné zapojit do sítě alespoň © 
20 minut před začátkem slaďování, aby byl tepelně 
ustálen. 


Obrazový díl: 
Kanálový volič: (ET 270A) 


Kontrola funkce — kontrolujte stejnosměrný pracovní 
režim tranzistorů. Provozní a spínací napětí voliče je 
-+12 V, ladicí napětí varikapů se pohybuje v rozmezí 
—0,6 až —29V a základní napětí automatického 
řízení citlivosti voliče je +8 V (+4V mezi kontakty 
1 a 7 zásuvky 81). Celkový odběr proudu voliče (pro 
maximální zesílení) je pro rozsah prvního a druhého 
televizního pásma asi 8, 5 mA, pro rozsah třetího televiz- 
ního pásma asi 27 mA a pro rozsah čtvrtého a pátého 
televizního pásma asi 15 mA. Změnou citlivosti (auto- 
matickou regulací) odběr voliče stoupá. | 

Kmitočet oscilátoru voliče je na všech televizních 
pásmech vyšší než kmitočet vstupního signálu. Oscilátor 
kmitá, mění-li se napětí na měrném bodu MBL3 — 
(měřené elektronkovým voltmetrem) při přiblížení 
prstů k jeho řídicímu obvodu. 


+12V MB14 MF VÝSTUP 


Rozmístění sladovacích prvků na desce kanálového voliče (pohled ze strany součástek) 
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Toleranční pole křivky propustnosti voliče — 
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Doladování (popř. i jiné opravy) na elektronickém 


© kanálovém voliči lze provádět jen na dokonale technicky 


vybaveném pracovišti (kanálový volič je vysunut ze 
skříně a propojen -s tlačítkovou soupravou a napáječem 
přijímače nebo s nahrazujícím přípravkem) pracovníky 
s delší praxí v tomto oboru. Dále uvedený postup je 
jen vodítkem, ne však návodem pro tuto velmi náročnou 
práci. — 0 

Doladování obvodů čtvrtého a pátého televizního pásma: 


Na vstup kanálového voliče pro čtvrté a páté televizní 


| Schéma předřadného členu pro snímání přenosových charakteristik kanálového voliče 


pásmo (označované „„UHF““) zapojíme rozmítač (vý- 
stupní impedance 75 (2) se značkovačem. Zobrazo- 
vací jednotku (osciloskop) připojíme přes předředný 
člen (s tlumením, pásmovou propustí pro kmitočty 
20 až 40 MHz, detekční sondou, generátorem mf značek, 
popř. i s mf zesilovačem) podle obrázku, jak je uvedeno 
v tabulce. Volič přepneme na čtvrté a páťé televizní 
pásmo a nařídíme předpětím pro automatické řízení 
citlivosti jeho největší výkonový zisk. Dále postupu- 
jeme podle tabulky. © | 
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Rozmítač (impedance 


75 ©) Kanálový volič | Zobrazovací jednotka (osciloskop) 
Střed pásma | „ | Nastavením : 
(zdvih k ladícího o Úkon o Připojení Kmitočtový průběh 
30 MH napětí 
z) pětí | | 
1 | vyhledat laděním R ladicího 
propustný rozsah napětí 
vf filtru 
2 kanál polohou doladovacích | L23, L24 No — NOSNÁ OBRAZU 
čís. 60 smyček a dolaďova- C43, C45 Nz — NOSNA ZVUKU 
790 MHz (—I5 až cími kondenzátory 
—22 V) tvar křivky 
3 přibližováním L22, L26 
a oddalováním vedení 
maximální amplitudu 
křivky | 
P toho nů pe jí a A n a easíní 
4| 7 nastavit mf značky L29, C52 
38 MHz a 31,5 MHz 
podle obrázku (No, přes 
Nz) předřadný | 860 MHz 
POE MSN E p o n le k n n ÍOTLAPDOd LS 
5 | 8 kanál změnou polohy L23, (L24) obrázku na 
860 MHz čís. 61 symetrický tvar měřicí bod 
(—29 V) křivky (jen při větší MB1.3 
nesymetrii) 
*) : nastavením smyčky L32 
6| 9 30 v max. výkon 
m oscilátoru 
10 | 12| 860 až kanál plynulým přelado- R**) 
470 MHz čís. 61 až 21 | váním rozmítače ladicího napětí | 
(—29 až 1 voliče kontrolovat 
—0,6 V) tvar křivky v celém 
rozsahu 
11 | 13 upravit tvar křivky C43, C45, 
i polohu mf značek C52 (L29) 
38 MHz a 31,5 MHz 
kanál podle obr. (No, Nz) 470 MHz 
470 MHz čís. 21 p o | 
14 | (—0,6 V) jádrem cívky L30 + L31 
L30 + L31, tvar 
křivky podle obrázku 
s největší amplitudou přes 
| ——— ee | předradný 
15 860 až kanál plynulým přelado- R+**) člen podle 
470 MHz 1 čís. 61 až 21 | váním rozmítače ladicího napětí | obrázku 
(—29 až i voliče kontrolovat na měřicí 
—0,6 V) tvar křivky a umís- bod MBl.4 
tění mf značek 
v celém laditelném 3 
rozsahu MF 


*) Po tomto nastavení kontrolovat, zda oscilátor kmitá v celém přeladitelném rozsahu, tj. až do kmitočtu 470 MHz. V případě 
potřeby upravit polohu smyčky L32 tak, aby oscilátor kmital spolehlivě v celém přeladitelném pásmu. 
**) Při velké deformaci tvaru křivky v laditelném rozsahu vyměnit cívku L26. 
**%) Podle potřeby opakovat postup „„Pl4''. Po dosažení požadovaného průběhu křivky (viz obr.) a přepojení zobrazovací jednotky 
na vývod „„MF výstup“ lze předladit cívku L17 na maximum při kmitočtu 34,75 MHz (uprostřed mezi značkami mf obrazu a zvuku). 
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Doladování obvodů prvního až třetího televizního © vací jednotku (osciloskop) připojíme přes předřadný 
pásma: Na vstup kanálového voliče pro první až třetí © člen podle obrázku, jak je uvedeno v tabulce. Předpětí 
televizní pásmo (označený ,„VHF““) zapojíme rozmítač © pro automatické řízení citlivosti nastavíme na 8 až 9 V 


Jm 2. 3 TO O ke 


k ak ríěše ké ve pá Šok toš po 


(výstupní impedance 75 (2) se značkovačem. Zobrazo- © a dále postupujeme podle tabulky. 
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hr-=17 VODOROVNĚ 
© M] 


A9 K 
' 1 


půnoba ie 
D18 5173 D19 | 


LINEÁRNOST 
SVISLE NAHOŘE 


297 


9 | 14 


10 | 15 


12 |17 


18 


Rozmítač (75 (2) 


Střed rozmí- 


taného 

pásma 

(zdvih 
30 MHz) 


Úro- 


veň 


Televizní 
pásmo 


229,75 MHz 


III. 


175,25 MHz 


99,75 MHz 


asi 
5mV 


49,75 MHz 


I. a II. 


99,75 MHz 


Kanálový volič 


Nastavení 
ladicího 
napětí 


kanál 
čís. 12 
(—24 až 
—26 V) 


kanál 
čís. 6 


kanál 
čís. 5 
(—21 až 
—26 V) 


kanál 
čís. 1 
(—0,6 V) 


kanál 


| čís. 6 


(—21 až 
—265 V) 


Úkon 


změnou 
indukčnosti 
značky mf 

38 MHz 

a 31,5 MHz 
symetricky 
okolo středního 
kmitočtu 


změnou 
kapacity 
symetrický 
průběh křivky 
okolo mf 
značek 


změnou 
indukčnosti 
doladit tvar 
křivky 


změnou tvaru 
a polohy na- 
stavit max. 
amplitudu při 
zachování 


tvaru křivky © 


změnou 
indukčnosti 
značky mf 

38 MHz 

a 31,5 MHz 
symetricky 
okolo středního 
kmitočtu 


laděním voliče 


značky mf 

38 MHz 

a 31,5 MHz 
symetricky 
okolo středního 
kmitočtu 


49,75 MHz 


změnou 
indukčnosti 
cívek tvar 
křivky podle 
obrázku 


v případě 
potřeby 
upravit šířku 
křivky změnou 
indukčnosti 


změnou kapa- 


city symetrii 
křivky a napě- 
tím AVC na- 
stavit max. 


| výkonový 


zisk 


změnou polohy 


a tvaru nasta- 
vit max. 
amplitudu 
křivky při 
zachování 
tvaru 


Slaďovací 


prvek 


Lló 


C11, Cló 


L8, LIl 


L4, L6 
(L5, L7) 


L16 


R ladicího 


napětí 


L9, Ll2 


L10 


C12, C26 


L4 


Zobrazovací jednotka (osciloskop) 


Připojení Kmitočtový průběh 


No - NOSNÁ. OBRAZU 
Nz - NOSNÁ ZVUKU 


mf No- 38MHz 
„Nz 


mfNo*No 


správný průběh 


přes 
předřadný 
člen podle 
obrázku na 
měřicí bod 
MB1.4 


mezní případy nesouběhu 


*) Postup několikrát opakujeme, až tvar a umístění značek budou v celém přeladovaném pásmu v tolerančním poli křivky. 
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POEMAC | |VýsT UHF- 


SE ZNAČKOVAČEM [750 a 
VHF 


OSCILOSKOP 


PROPOJOVACÍ DESKA (34 DY Xc 


= S PŘEDVOLBOU R 1000 


NAPÁJEČ PŘIJÍMAČE VF GENERÁTOR 
JVNEBO VNĚJŠÍ ZDROJ 38MHz;315MHz 


Zapojení přístrojů při slaďování kanálového voliče 
3MHz © 65MHz —— 3MHz 
pes 


Kmitočtová charakteristika obvodů kanálového voliče I., IT. a III. televizního pásma 


ROZMÍTAČ 


OSCILOSKOP 


50*220pF PRIJÍMAC 
SS. EL. VOLTMETR 


1 


Člen RC pro připojení rozmítače mezifrekvence Člen RC pro připojení výstupního indikátoru 


E6( bod9) 


O 
OOOO0O0 


NASTAV. P 


5 Z pýše 


D23 D24 D25 D26 


Sladovací prvky na desce s plošnými spoji (ze strany součástek) u přijímačů nového provedení 


Slaďování mf částí: detektor (měřicí bod MB7) zapojíme přes člen RC 
(podle obrázku) osciloskop, jehož citlivost nastavíme tak, 

RO — rozmítač 29 až 42MHz se značkovačem | aby při výstupním napětí 2 V (vrcholové hodnoty) 
připojíme, jak je uvedeno v tabulce. Za obrazový na měřicím bodě MB7 byla výška křivky zobrazené na 
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stínítku osciloskopu maximálně 5 cm. Kanálový volič pak potenciometrem R82 nastavíme na měřicím bodě 
přijímače naladíme (tlačítkovou soupravou) na levý | MB16 (SI, kontakt 6) napětí —29 V. Dále postupujeme 
krajní doraz třetího televizního pásma (pod 6. kanál), podle tabulky. 


Vstupní signál Sladovaný přijímač 
P = Tvar křivky 
z Kmitočet| | Pomocná Úkon Slaďovací na osciloskopu 
po) A zapojení prvek 
l nastavit nejmenší L112 +) 
amplitudu značky 
31,56 MHz 
RO — přes člen v 
RC podle obrázku měřicí bod 
; 29 až MB5 spojit 
na měřicí bod | 
MB6 (báze 42 MHz | nakrátko 
2 tranzistoru T8) s kostrou nastavit tvar křivky | LII1 + 
podle obrázku + LilT 
3 RO — přes člen 29 až měřicí bod nastavit tvar křivky | L109, +) 
RC podle obrázku | 42 MHz | MB3 spojit podle obrázku L110 
na měřicí bod nakrátko 
MB4 (báze s kostrou 
tranzistoru T7) 
30 35 40 MHz 
4 RO — přes člen 29 až měřicí bod nastavit tvar křivky | L107, *) . 
RC podle obrázku | 42 MHz | MBl0 spojit podle obrázku L108 
na měřicí bod nakrátko 
MB2 (báze s kostrou. 
tranzistoru T6) Na měřicí bod 
MBII přivést 
z vnějšího 
zdroje předpětí 
+20 V 
5+*) značku 41,7 MHz L101 
podle detailu obrázku 
6**) min. amplitudu L104 
39,5 MHz 
7*+) | RO — přes člen na měřicí bod | min. amplitudu L105 DETAIL 
RC podle obrázku | 99 až MBII přivést | značky 30 MHz 
na měřicí bod 49 MHz | 7 vnějšího : 
8***) Ae © vpe ip ata min. amplitudu L102****) | 
; na středu plošinky | 395412 :395MHz 
30 35 40MHz | 417 MHz 
9**) min. amplitudu L103 
značek 30 a 39,5 MHz 
10 tvar křivky podle obr.| L106a L17 | OMF1+2+3+4 


*) Velikostí výstupního napětí rozmítače nastavíme výšku obrazu na osciloskopu 5 em. 
**) Napětí rozmítače zvýšíme 100krát vzhledem k původnímu nastavení. 
***) Napětí rozmítače zvýšíme 10krát vzhledem k původnímu nastavení. 
****) Před nastavením jádra cívky rozladíme odladovač 31,5 MHz jádrem cívky L112 mimo pásmo. Po nastavení minima odlado- 
vače jádrem cívky L102 na střed plošinky charakteristiky (viz obr.) naladíme: opět odlaďovač na původní značku (31,5 MHz). 
Poznámka; V případě potřeby nebo po hrubém rozladění opakujeme ladění jednotlivých stupňů mf zesilovače, až dosáhneme maxi- 
mální amplitudu při zachování zobrazeného průběhu. 
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dB 


RE B 20 P 1 E E R S R 
P 
M K K KE 4D E EN V M 
fr- 

[E BBV | JR 0) (B R O (R B 
nmmm.mmmnu san 
P 1 E B RE LSB 


PE 
E Ee 
E db 
20 AE BR RE R BE 


-30 


28 29 3031 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42MHz 
Kmitočtová charakteristika mf části 


Nastavení pracovního bodu obrazového ze- 
silovače: 


. Regulátor kontrastu R91 na maximum (v pravé 
krajní poloze), regulátor jasu R92 na minimum (v levé 
krajní poloze), měřicí bod MB5 spojen nakrátko s kos- 
trou přijímače, přijímač bez signálu. 


Potenciometrem R71 „Nastavení pracovního bodu 
emitorového sledovače““ nařídíme na kolektoru tran- 
zistoru T10 napětí 25 V (měřeno proti kostře). Napětí 
se může pohybovat od 22 až do 28 V. 


Nastavení pracovního bodu automatického 
vyrovnávání citlivosti: 


Potenciometrem R73 „Nastavení AVC““ nařídíme 
mezi kontakty 1 a 7 zásuvky SI předpětí +4 V (mě- 
řeno elektronkovým voltmetrem). Přijímač je přitom 
bez signálu a potenciometr R72 „„Nastavení pracovního 
bodu AVC“ je v levé krajní poloze. Pak kontrolujeme 
stejnosměrným elektronkovým voltmetrem napětí na 
měřicím bodu MBI11, které má být v rozmezí 15,5 až 
17 V, a potenciometrem R82 nastavíme mezi kontaktem 
6 zásuvky Sl a kostrou ladicí napětí pro varikapy ka- 
nálového voliče na —29 + 0,3 V. 

Na vstup přijímače přivedeme úplný televizní signál 
s úrovní 500 uV až 1 mV a přijímač na něj přesně 
naladíme. Při regulátoru kontrastu R91 nastaveném 
na maximum nařídíme potenciometrem R72 ,„Nastavení 
pracovního bodu AVC“ na katodě obrazovky (E6 
bod 7) úroveň obrazového signálu 65 zž 70 V vrcholové 
hodnoty. Přitom kontrolujeme osciloskopem, nenastá- 
vá-li omezování synchronizačních impulsů obrazovým 
zesilovačem. 


Zvukový díl: 


Aby slaďování nebylo ovlivňováno vf signály, spojíme 


„měřicí bod MB5 po dobu slaďování nakrátko s kostrou 


přijímače. Dále postupujeme podle tabulky: 
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Stejnosměrný elektronkový voltmetr 


Zkušební vysílač Slaďdovaný přijímač (osciloskop) 
P 
P Can Sladovací vá Výchylka 
Připojení Signál Úkon přvel Připojení (amplituda) 
1,65 PANE: dnl L201 
—— | — vaný 6,6MEz. s přes oddělovací rezistory 
2 | 6 . : L204 0,2 MO paralelně k re- max. 
s takovou úrovní, ; : ; E m v 
SES. CMI n babsní nastavení zvukové mf zistoru R218 (+ na měřicí | (úroveň 
pad B kozí so bod MB9) s rozsahe Baž6V 
3 7 voltmetr ukazoval L2053 s = . ) 
POEVN Baž6V OVV ln obrázek) 
4 | 8 L206 + L207 
9 |12 přesný nemodulo- | nastavení poměrového | L209 + L209' | mezi umělý střed rezisto- 
na měřicí bod | vaný 6,5 MHz detektoru ru R218 a kostru 
MB6 přes s úrovní 50 mV (viz obrázek)*) nul. 
— || bezindukční Z O, O 00 R C O 
10 |13| kondenzátor | | přesný nemodulo- | výstupním napětím zas 4až5V 
10 000 pF vaný 6,5 MHz. vysílače nastavit 
Úroveň viz úroveň tak, aby | 
ve sloupci Úkon | | voltmetr na výstupu přes oddělovací rezistory 
ukazoval výchylku 0,2 MO paralelně k re- 
o 20 menší, než je zistoru R218 stejno- 
úroveň nasycení PD směrný elektronkový 
JE BŘPR) S —% voltmetr a osciloskop 
11 | 14 přesný 6,5 MHz, pozorovat R78 (viz obrázek) min. 
amplitudově amplitudovou amplitudu 
modulovaný modulaci modulace 
1 kHz, 30% na, osciloskopu 
15 |17 přesný nemodulo- L202 přes oddělovací rezistory | max. 
„m vaný 5,5 MHz 0,2 MO paralelně k re- (úroveň 
na měřicí bod | 5 úrovní 10mV = zistoru R218 (+ na MB9)| min. 5 V) 
„| MB8 přes nastavení směšovače 
16 |18 Do přesný nemodulo. | 5+9 MHz/6,5 MHz L202 mezi umělý střed nul. 


vaný 5,5 MHz 
s úrovní 50 mV 


rezistoru R218 a kostru 
(viz obr.)*) 


*) Střed rezistoru R218 vytvoříme zapojením dvou shodných rezistorů 0,2 M()2 spojených v sérii, paralelně k rezistoru. Mezi střed 
rezistoru a šasi přijímače zapojíme elektronkový voltmetr (nejlépe s nulou uprostřed rozsahu) s rozsahem 1,5 V. 


© 


Připojení voltmetru 
při sladování ZMF 


Kontrola citlivosti zvukové mezifrekvence: 
Zkušební vysílač 6,5 MHz s výstupním napětím 50 mV 
zapojíme přes oddělovací kondenzátor 10000 pF na 
měřicí bod MB8. Stejnosměrný elektronkový voltmetr 
zapojíme přes oddělovací rezistory 0,2 M© paralelně 
k pracovnímu rezistoru poměrového detektoru R218 (na 
měřicí body MB9a a MB9b) a přečteme jeho výchylku. 
Při výstupním napětí zkušebního vysílače sníženém 
na 1/10 kontrolujeme opět výchylku výstupního volt- 
metru. Výchylka nesmí klesnout více než o 10% vý- 
chylky zjištěné při prvním měření. Není-li tomu tak, je 
nutné zvukovou část přijímače znovu přeladit podle 
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EL.VOLTMETR ©, 
0228 S NULOU UPROSTŘED 


Připojení voltmetru 
při slaďování PD 


6,5MHz 1(55MHz) 


re 200KFZ 


Kmitočtová charakteristika, 
poměrového detektoru 


tabulky. Tutéž kontrolu provedeme pro signál zkušeb- 
ního vysílače 5,5 MHz. | 
Kontrola správného naladění poměrového 
detektoru: Rozmítač kmitočtu 6,5 MHz s výstup- 
ním napětím 10 mV a značkami +100 kHz připojíme 
na měřicí bod MB6 a osciloskop k pozorování průběhu 
výstupního napětí na měřicí bod MB9b a kostru. 
Tvar křivky zobrazené na stínítku osciloskopu má od- 


povídat obrázku kmitočtové charakteristiky poměro- 


vého detektoru. Stejný průběh musí mít křivka na stí- 
nítku osciloskopu po nastavení rozmítače na 5,5 MHz. 


Odlaďovač mezinosného kmitočtu: 


Zkušební vysílač 


Připojení Signál 


Vf elektronkový voltmetr 
(např. BM288) 


Přijímač 


Slaďovací 
prvek 


Připojení Výchylka 


l na měřicí bod MB7 přes 
oddělovací kondenzátor 
10 000 př 


přesný, nemodulovaný, 
6,5 MHz (úroveň 0,3 nebo 
0,5 V) 


L130 na katodu obrazovky 
(E6, bod 7) přes diodovou 
sondu, regulátor kontrastu 


R91 na maximum 


- Řádková synchronizace, rozměr a lineárnost obrazu vodorovně: 


Vysílač, | 


Nastavovaný přijímač 


á signál, připojení Úkon ý Slaďovací N , si 
pravy na šasi prvek astavení raz 
1 MB14 spojen L301 + L301 c 
PAP srovnat kmitočet CY 
nastavení s kostrou přijímače oscilátoru s kmitočtem labilní obraz 
B | n o ve vodorovném 
automatické : synchronizačních 
2 řádkové MB16 spojen R75 impulsů Rem 
synchronizace | S kostrou přijímače 
3 — — odstranit zkrat zasynchronizovaný 
4 — R92 katodový proud obrazovky na 100 uA při R91 
nařízeném na maximum 
5 televizní signál šasi přijímače L503 nejmenší vodorovný rozměr obrazu tak, aby se 
pro zvolený ve skříni (zaklopené) | ze strany (při pohledu zepředu) pravá strana obrazu 
kanál spojů roztahovala: dalším otáčením jádra L508 
———— | (monoskop) 
6 a vstup šasi přijímače L503 lineární obraz ve vodorovném směru při nej- 
přijímače lineárnost vyklopené ze skříně | ze strany větší šířce obrazu (R76) 
a rozměr součástek 
ná obrazu m Čte Poa l z E on a dy hm S ooo 
7 vodorovně vychylovací jednotku — | středicími kroužky a natáčením vychylovací 
dotlačit na hrdlo jednotky vystředit obraz ve vodorovném 
obrazovky 1 svislém směru, korekčními magnety vyrovnat 
svislé čáry kontrolního obrazce 
8 — R76 podle potřeby nastavit vodorovný rozměr 


obrazu tak, aby na obou stranách monoskopu 
bylo vidět přibližně polovinu čtvercového pole 
elektronického monoskopu 


Kontrola automatické řádkové synchroni- 
zace: Spojíme nakrátko měřicí bod MBl14 s kostrou 
přijímače. Jádrem cívky L301 + L301' rozladíme osči- 
látor rozkladového generátoru tak, až se na obrazovce 
objeví 10 až 12 šikmých pruhů. Po odstranění zkratu se 
musí obraz zasynchronizovat. Opět spojíme nakrátko 
měřicí bod MBl4 s kostrou přijímače. Jádrem cívky 
L301 + L301' rozladíme oscilátor rozkladového gene- 
rátoru V opačném směru, až se na obrazovce objeví 
10 až 12 šikmých pruhů s opačným sklonem. Po odstra- 
nění krátkého spojení se musí obraz opět zasynchronizo- 
vat. 

Po této kontrole nastavíme správný kmitočet 
oscilátoru podle tabulky (Pl až P3). Přijímač vypneme 
a necháme mimo provoz 5 min; po opětném zapnutí 
se musí objevit zasynchronizovaný obraz. Totéž musí 
nastat po přepnutí přijímače na jiný televizní kanál 
a zpět. 


Kontrola lineárnosti a rozměru obrazu: Při 
zvýšeném napětí 890 V a katodovém proudu obra- 
zovky 100 uA ověříme činnost koncového stupně řád- 
kového rozkladu takto: | 

Natáčením potenciometru R76 musí nastat změna 
zvýšeného napětí 4-60 V a tomu odpovídající změna 
vodorovného rozměru obrazu -—+-1/2 čtverce elektro- 
nického monoskopu. | 

Změna indukčnosti cívky L503 musí být taková, aby 
s dostatečnou rezervou dovolovala nastavení vodorovné 
lineárnosti na obě strany. Změna napájecího napětí 
v rozsahu +10% může vyvolat změnu vodorovného 
rozměru obrazu nejvíce 13%. 

Kontrola snímkové synchronizace: Regulá- 
torem R80 se musí obraz zasynchronizovat ve střední 
poloze regulátoru v rozmezí +45". V pravé krajní poloze 
se musí obraz pohybovat směrem dolů, v levé krajní 
poloze směrem nahoru. 
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Schéma zapojení kanálového voliče „„KOMBI“'-1/10-220-093-00, 
propojovací desky a její propojení S tlačítkovou soupravou 


[ESK o o nen Ch (EI NIŠ — D3 62133) 


Nastavení regulátoru R74 „Jas hrubě“: Na 
vstup přijímače přivedeme televizní signál s kontrolním 
obrazcem (monoskopem); s úrovní 500 uV až 200 mV. 
Regulátory R91 „Kontrast“ a R92 „Jas“ nastavíme 
zcela doprava (na maximum). Pak potenciometrem 
R74 „Jas hrubě““ nastavíme katodový proud obr-- 
zovky na 300 až 350 u A. 

Změny v provedení: Skupina televizních přijímačů 
4246U ,„SALERMO“, 4252U ,„„LIMBA“ a 4253U „SIT- 
NO“ patří do vývojové řady televizních přijímačů 
4244U „ARAMIS“ a liší se od ostatních představitelů 
této řady použitým kanálovým voličem typu ET 270A. 
V průběhu výroby byly však kromě četných hlášených 
i nehlášených změn v ostatních obvodech osazovány 
některé výrobní série těchto přijímačů také kanálovými 
voliči typů ,„„KOMBI“ 1/0-220-093-00 a T62.02, a tak 
byly vytvořeny mnohdy typově nerozlišené mutace, 
z nichž uvádíme: 

Televizní přijímače „SALERMO“ s typovým ozna- 
čením 4246U-6 (později i ostatní typy této skupiny) 
jsou osazovány kanálovými voliči maďarské výroby 
„KOMBI“ 1/0-220-093-00 s vlastní propojovací destič- 
kou s plošnými spoji. Schéma zapojení tohoto kanálo- 
vého voliče a jeho propojení s tlačítkovou soupravou 
přijímače i s ostatními jeho obvody je uvedeno na 
vedlejším obrázku. 


ROZMÍTAČ „VHF“ 


SE ZNAČKOVAČEM 
Zo = 75a 


PROPOJOVACÍ DESKA 
S PŘEDVOLBOU 


NAPÁJEČ PŘIJÍMAČE 
NEBO VNĚJŠÍ ZDROJ 
3 SKAPACITNÍM VSTUPEM 


Zapojení přístrojů při doladování vstupních obvodů části 
„VHF“' kanálového voliče 


Vstupní obvody — kontrola průběhu: 


Kanálové voliče „KOMBI“ potřebují kladné ladicí 
napětí, a proto je u přijímačů vynechán napájecí blok 
OPF 77137. Napájecí napětí voliče 4-29 V se získává 
z napájecího bodu E hlavního usměrňovače přes re- 
zistor  R170 — 330000; stabilizační integrovaný 
obvod MAA550 je pak zapojen s obrácenou polaritou. 
Záporné napětí —12V pro obvody spínacích diod 
kanálového voliče se odebírá z obvodu stabilizační 
doutnavky INIL, která je přemístěna do kobky s vyso- 
kým napětím, přes diodu D31 a dělič napětí propojovací 
desky voliče. | 

K získání většího rozsahu ladicího napětí jsou na 
prvním a čtvrtém televizním pásmu ladicí potencio- 
metry tlačítkové soupravy (R01 až R07) spojeny přímo 
s kostrou přijímače, jen pro třetí televizní pásmo (k do- 
sažení lepšího souhlasu přijímaných kanálů s ladicí 
stupnicí) je do obvodu přepínače tlačítkové soupravy 
(P18c) zařazen v sérii rezistor R711 — 3300 O. 

Protože kanálovými voliči „KOMBI“ byly nahrazo- 
vány i voliče jiných typů televizních přijímačů, je jejich 
dolaďování uvedeno podrobněji. 


Kanálový volič „KOMBI“ 1/10-220-093-00 


Kontrola funkce: kontrolujte stejnosměrný režim 
tranzistorů voliče. Napájecí napětí při příjmu jednotli- 
vých televizních pásem (i přibližné proudy) na vývodech 
voliče jsou uvedeny v tabulce ve schématu zapojení. 
Napětí měříme elektronkovým voltmetrem, je-li volič 
bez vf signálu. 

Pro dolaďování (i pro jiné úpravy) tohoto kanálového 
voliče platí stejné zásady jako pro ostatní elektronické 
kanálové voliče této publikace. Předpokladem je, že 
na vývodech kanálového voliče jsou napětí (uvedená 
v tabulce) pro zařazená televizní pásma, zavedená buď 
z napáječe příslušného televizního přijímače, nebo z ji- 
ného vnějšího zdroje. Při dolaďování všech vf obvodů se 
nastavují indukčnosti cívek jejich tvarováním (při- 
souváním nebo oddalováním závitů nebo přihýbáním 
rezonátorů a smyček). Výjimkou jsou mf obvody, jejichž 
cívky jsou opatřeny železovými jádry. 

Dolaďování obvodů prvního až třetího televizního pásma: 
Na vstup kanálového voliče označený VHF (K1, KZ) 


Rozmítač (75 (2) Kanálový volič Osciloskop 
P 
v: <, | Rozmíta-| Úroveň | Televizní : Sladovací PRETO Kmitočtový 
"pojem né pásmo | signálu | pásmo So prvek připojen průběh 
l 150 až III. L1, L2 ! 
300 MHz je-li třeba, | 
upravit šířku přes vf detekční | 
běh Pre i sondu s velkým ! | 
Na vstup závivů tak, aby vnitřním odpo- BOMH : 
kanálového 10 až průběh křivky rem a malou R a 
voliče VHF 50 — odpovídal vstupní = 
(body KI, M obrázkům kapacitou 
2 | K2) na MBlI.5 
30 až ? (rezistor R4 
3 150 MHz IL +IL |, dladováč tranzistoru T1) ! | 
so T Z5-50MAz — 95-00MFz, 
tvarováním 38MHz © ——> 115MHz 
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Vf pásmová propust a oscilátor: 


Rozmítač - Kanálový volič Osciloskop 
P Tele- | | | | 
Střední ae Napětí Sladovací SEA 00 : : 
kmitočet | VIDÍ Kanál na K8 Úkon prvek Připojení Kmitočtový průběh 
pásmo | 
| | | ! 
1 96,5 MHz 5 +256 V souhlas značek | L22 
„+15 MHz +1% 38 MHz 
a 93,25 MHz 
+1MHz 
2 přeladit — +18 V tvar křivky L?7, Ll5 
na snímanou +1% podle obrázku 
křivku 
3 52,5 MHz l napětím potenciometrem| R11 a L8, 
-+15 MHz souhlas a přiblížením L14 
značek cívek tvar 
38 MHz křivky*) 
a 49,75 MHz| (podle obrázku) 
4 opravit průběh | L?7, L15 
I.+II. křivky 
přeladit +18 V : 
5 podle P2 7 (41% symetrické roz- | R10 pb- NOSNA OBRAZU 
: místění značek fp- NOSNA ZVUKU 
"i 0A ď z 
na křivce 
P: o HB alb opata oN bo přes de- 
tekční sondu 
6 52,5 MHz 1. napětím je-li třeba, R10, R11 (viz obrázek) 
+15 MHz souhlas opravit průběh na měřicí 
značek křivky bod MBI.1, 
38 MHz K15 spojit 
a 49,75 MHz s kostrou 
B | ak ——| voliče a na 
7 48,75 až 1. až | napětím kontrolovat == o bod 
93,25 MHz 5. proladit průběh, leží-li Zipošit 
48,75 až v toleraněním pot V 
93,25 MHz | poli obrázku izmitoktu žádaný tvar křivky 
o —3 |- —————————— | 38 MHz 
8 |12| 226MHz 12. +25 V souhlas značek | L23 (viz obrázek) 
+I5MHz © +1% 38 MHz 
a 224,25 MHz 
+1% 
9 |13| přeladit — | +i8V tvar křivky L9, L16 
na snímanou | +1% podle obrázku 
křivku 
10 |14 tvar křivky | L20, L11**) 
podle obrázku 
sal napětím 
186MEZ | souhlas , 
11 | 15 +15 MHz 7. značek nastavit j L47 
38 MHz symetrické 
a 183,25 MHz, rozložení značek 
-| Joa fz na 
charakteristice 
16 175 MHz až 7. až | změnou kontrolovat P 
225 MHz 12. napětí průběh, leží-li 
přeladit v toleraněním 
rozsah poli obrázku 
175 až 


225 MHz , toleranění pole výsledné křivky 


*) Má-li křivka jen jeden vrchol, je možné upravit tvar oddálením závitů nejprve u cívky L13 a pak i u cívky L12. Přiblížením 
cívek L8, L14 lze vazbu obvodů zvětšit jen natolik, aby nosné kmitočty obrazu fo a zvuku f„ padly na vrcholy křivky. 
**) Cívkou L11 se nastavuje vazba obvodů vf pásmového filtru. 


« 
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zapojíme rozmítač kmitočtu (výstupní impedance 75 (2) 
se značkovačem. Zobrazovací jednotku (osciloskop) 
připojíme přes předřadný člen (vf detekční sondu), 
jak je uvedeno v tabulkách a na obrázcích. Předpětí 
pro samočinné řízení citlivosti (vývod K6) nastavíme na 
6 až 8 V a postupujeme tak, jak je naznačeno v tabul- 
kách. 

Dolaďování obvodů čtvrtého až pátého televizního pásma: 
Protože kmitočtová charakteristika vf části se kontro- 
luje na měřicím bodě MBI.1, je nutné před vlastním 
dolaďováním vf obvodů čtvrtého a pátého televizního 
pásma zkontrolovat (popř. doladit) kmitočtový průběh 
prvního mezifrekvenčního pásmového filtru dílu „UHF“, 
který má odpovídat průběhu křivky vedlejšího obrázku. 

Kontrola (popř. doladění) mezifrekvenční propusti 
dílu „„UHF““: Mf signál z rozmítače kmitočtu (výstupní 
impedance 75 (2) přivedeme přímo na měřicí bod MB1.3. 
Zobrazovací jednotku (osciloskop) zapojíme přes ví 


Doladění vf pásmové propusti a oscilátoru dílu ,„UHF“*: 


detekční sondu s vnitřním odporem 100 kO na měřicí 
bod MBI.1 a spojíme nakrátko vývod voliče K15 
s jeho kostrou. 

Jestliže průběh zobrazené křivky na osciloskopu 
nesouhlasí s obrázkem, opravíme jej doladěním propusti 
jádry cívek L41 a L43. Vazbu obou obvodů lze nastavit 
změnou indukčnosti cívky L42 (tvarováním závitů). 


max- 1dB 


i 
J 
| 
| 
| 
I 
| 
i 
! 
I 
l 


31,5MHz 38MHz 


/ N 
Kmitočtový průběh mf pásmové propusti dílu „UHF“ 


Rozmítač (75 (2) | Kanálový volič Osciloskop 
P ! 
Připojení otehsení Kanál n Úkon S : Připojení Kmitočtový průběh 
1 nastavit značku L38 
38 MHz L36 
do rozsahu 
783 až 795 MHz pa] 
—————— ————— f k 8 
2 |4 786,5 MHz | čís. | +28V | nastavit průběh || L29 O ÁŤ 
+15MHz | 60 +1% křivky podle L33 MA 0 
obrázku 
8 |8 nastavit maxi- L30 nosná oBazu 
mální amplitudu | Ldž f, 7 NOSNÁ ZVUKU 
křivky L34*) 
5 kontrolovat = přsvě 
splynutí značek ; 
38 MHz a 650 MHz detekční | | žádaný tvar křivky 
| sondu na 
. , měřicí bod 
s vstup | O505MHz | čís. | +10V zon ze -o MBI.I, 
3 ; 
kynálo- +15 MHz 43 +1% obrázku vývod Kló 
vého 5 n sA 
ží s kostrou 
7 voliče korigovat průběh | L530 voliče a na 
Et křivky vazebními | Ld2 měřicí bod 
o c smyčkamni L34 MBI.2 
K3, K4) =- připojit 
10 : značka 38 MHz L28 generátor 
má splývat 38 MHz 
s nosnou obrazu (viz 
v rozsahu obrázek) 
475MHz  |čís. | +1V. | 460 až 470 MHz 
= + 15 MHz 21 +1% 
11 | je-li třeba, lze L45 
opravit tvar (L34)**) 
a amplitudu 
křivky smyčkou 
12 měnit čís. změnou | kontrolovat = 
kmitočet 21 od 0 do | v průběhu pře- 
v rozsahu až 29V laďování, je-li 
470 až 60 proladit | průběh křivky 
790 MHz kmitoč- | v toleraněním poli 
tový obrázku 
rozsah , toleranční pole výsledné křivky 


*) Změnou vazby oscilátoru (L34) se nesmí měnit tvar zobrazené křivky. Nastavením vazební smyčky se rezonátory rozladí, 


proto je třeba opravit naladění L30, L32. 


**) Vazební smyčkou L34 je dovoleno pouze jemně doladit kmitočet oscilátoru. Je však nutné se nejprve přesvědčit, zda oscilátor 
spolehlivě kmitá při všech uváděných ladicích napětích. | 
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Rozložení slaďdovacích prvků části „VHF“ kanálového voliče „KOMBI“ 


Vf detekční sonda 


K4 | | K3 MB 13 


O6 O7 O4 O21 
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Rozložení slaďovacích prvků části „UHF““ kanálového voliče „„KOMBT“ 
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ROZMITAČ „VHF" 
SE ZNAČKOVAČEM 
Zo = 75a 


O 


OSCILOSKOP 
oX Yc 


NOA10A038d S 
VAS30 IDVAOTOdOUd 


DETEKČNÍ 
VF SONDA 


PROPOJOVACÍ DESKA 
S PŘEDVOLBOU 


NAPÁJEČ PŘIJÍMAČE 
NEBO VNĚJŠÍ ZDROJ 


USZ=9Z" 2HWNBC 
JALVYJNII JA 


Zapojení přístrojů při doladování části „VHF“ kanálového Zapojení přístrojů při dolaďování části „„UHF““ kanálového 
© voliče | voliče 


MF ROZMITAČ 
SE ZNAČKOVAČEM 


PROPOJOVACÍ DESKA 
S PŘEDVOLBOU - 


NAPÁJEČ PŘIJÍMAČE | 
NEBO VNĚJŠÍ ZDROJ 


Zapojení přístrojů při dolaďování mf pásmové propusti části ,„„UHF““ kanálového voliče 


Přiladění mezifrekvenčního obvodu (L18) kanálového | voliče typu „KOMBI“ jen při postupu „PĎ až P10“, 
voliče. Postup uvedený v tabulce Slaďování mf části a to takto: 
televizního přijímače se mění při použití kanálového | 


Vstupní signál Sladovaný přijímač 
P Pon = á jí ae ď 6 ši Tvar křivky na osciloskopu 
pe 4 omocn adovaec 
Připojení © | Kmitočet zapojení Úkon prvek 
5**) značku 41,7 MHz L101 *) 
podle detailu obrázku 
6**) min. amplitudu L104 
RO — ě značky 39,5 MHz 
přes člen R V 
7**) podle obrázku na měřicí min. amplitudu L105 
Mine DETAIL 
n" bod MBI. | snačky 80 ME: 
= přivést p o [n 
8***) voliče MB1.1 2 o z vnějšího min. amplitudu ve L102****) 
zdroje středu plošinky M, 
E napětí ———————————=—— N 1 J9SMHZ 
9**+) |11%*) +20 V min. amplitudu L103 * i ea o 
značek 30 MHz 
a 39,5 MHz 
10****) RO — přes tvar křivky podle L106 
člen RC na bod obrázku L18 
MB1.2 OMFI +2+3+ 4 


*) Velikostí výstupního napětí rozmítače nastavit výšku obrazu 5 em. 
+*) Napětí rozmítače zvýšit 100krát oproti původnímu nastavení. 
***) Napětí rozmítače zvýšit 10krát oproti původnímu nastavení. 
****) Před nastavením jádra cívky L102 rozladíme odlaďovač 31,5 MHz jádrem cívky L112 mimo pásmo. Po nastavení minima 
odlaďovače jádrem cívky L102 na střed plošinky charakteristiky (viz detail obr.) doladíme opět odladovač L112 na původní značku 
(31,5 MHz). 
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Ptt*P17P18c- NASPNENÉ NAPĚTÍ PRO VARÍKAPY 
P18b- NAPĚTÍ PRO TRANZISTORY A SPINACÍ DIODY 
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pob Ban 
E |— |— Prov|rzev|+ev (+2 | 
wvf+ev| — jgxav|rzav|+ev| — | 
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Schéma zapojení kanálového vohče %62.02, spojovací desky 
a její propojení s tlačítkovou soupravou (EI NIŠ — D3 62133) 


C407- s 
85z 


TR2 


ROZMĚR 
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© 
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M5 | 


R72N. Av 
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4 R30 


M18 MT 
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4 J E3a |, 
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TOT 39k : 
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= 3 : 
(v ; ? 
O - 
f = 50Hz 
R402 vz 
M22 Ta 
86b 


SNÍMKOVÝ 
ON h 
M25 Ne-| KMITOČET 


Změny v zapojení zesilovače snímkových synchronizačních impulsů a jeho oddělovače 


Televizní přijímače „SALERMO“ 4246U označené 
na obalu a v záručním listě ,„„SC““ mají kanálový volič 
T62.02. Schéma zapojení voliče s jeho propojovací 
destičkou a jeho propojení s tlačítkovou soupravou 
televizního přijímače uvádí vedlejší obrázek. 

Proti schématu přílohy XV jsou v zapojení tyto hlavní 
změny: Byla vynechána zástrčka S5 a na Spojovací 
desku voliče je zapojen kondenzátor C614 — 68 000 pF. 
Protože kanálový volič potřebuje kladné ladicí napětí, je 
i zde vynechán napájecí blok 6PF 77137 a napětí 
+29 V se odebírá z bodu E hlavního usměrňovače přes 
rezistor R170 — 2200 ©) a integrovaný obvod stabilizá- 


toru IO1 MAA550 má obrácenou polaritu. Rovněž 
u tohoto voliče ve spojení s původní tlačítkovou soupra- 
vou jsou ladicí potenciometry R01 až R07 na prvním 


a čtvrtém televizním pásmu spojeny přímo s kostrou 


přijímače, jen na třetím televizním pásmu je do obvodu 
přepínače Pl8c zařazen rezistor R711 — 3300 (). 

Postup pro dolaďování kanálového voliče T62.02 
i slaďovací tabulky mf zesilovače jsou uvedeny u skupiny 
televizních přijímačů 4136U „„CAVALLO“ a 4249U 
„CASTELLO““ pod třídicím číslem 3.606 této kapitoly. 

Úpravy v obvodu obrazového zesilovače tvoří další 
větší změnu zavedenou postupně na všech typech 
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televizních přijímačů této řady. K dosažení vhodnějšího 

racovního režimu tranzistoru obrazového zesilovače 
T10 (KF504) bylo změněno zapojení, jak je zakresleno 
v příloze XVI. Byly změněny rezistory: R134 ze 100 000 
na 270 ©, R135 ze 100 na 1500 O, R136 z 3900 na 
8200 ©, R137 ze 120 na 160 ©, R138 z 15000 na 
10 000 ©, R139 ze 6800 na 8200 (© a kondenzátor C142 
z 0,1 na 1 uF. Elektrolytický kondenzátor C135 byl 
vynechán a nově byla použita dioda D17 (KY130/300). 
V napáječi byly změněny odpory těchto rezistorů: R600 
ze 620 na 820 © (ve schématu v příloze je to již opraveno) 
a R606 ze 110 na 120 O (pro stejné zatížení). U některých 
výrobků byl použit tranzistor obrazového zesilovače 
T10 typu BF257 nebo BF291b. 

"Změny v ostatních obvodech přijímačů: Proti za- 
pojení uvedenému v příloze XV byly během výroby 
televizních přijímačů 4246U „SALERMO“ změněny 
tyto díly: rezistory R157 z 10000 na 6800 O, R44 
z 250000 na 25000 ©, kondenzátor C221 z 2200 pF na 
220 000 pF a přechodně i kondenzátor C142 z l uF 
na ©220000pF; | vysokonapěťový © transformátor 
TR2 6PN 35020 byl nahrazen typem 6PN 35022. Změ- 
něné hodnoty jsou v celkovém schématu přijímače 
(příloha XV) uvedeny v závorkách. 
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U některých sérií nově vyráběných typů televizních 
přijímačů byly také použity obrazovky sovětské výroby 
typu 61LKIB. Aby se předešlo nedokonalému pokrytí 
čelné plochy obrazovky obrazem (tmavé rchy), bylo 
změněno zapojení vychylovacích cívek a pentodové 
části elektronky E3b snímkového rozkladu, jak je to 
zakresleno v dalším obrázku. V katodovém obvodu 
pentodové části elektronky je vytvořen odporový dělič 
napětí (R407 — 300 ©, R413 — 15 ©), z jehož středu 
blokovaného elektrolytickým kondenzátorem C411 — 
200 uF jsou napájeny vertikální vychylov.cí cívky. 

K ochraně tranzistoru oddělovače synchronizačních 
impulsů T14 (KC147) před účinky případných výbojů 
v obrazovce je u nových výrobků spolehlivější propojení 
jiskřiště s vodivým povlakem obrazovky a je přemístěn 
odporový dělič R301, R30% přímo na bázi tranzistoru, 
jak je zakresleno na obrázku. 

U televizních přijímačů 4253U „SITNO“ poslední 
výroby byl tranzistor T16 nahrazen diodou D29 typu 
G A204. Tím bylo změněno zapojení zesilovače snímko- 
vých synchronizačních impulsů, jak je uvedeno na témže 
obrázku vpravo. Také byl vynechán elektrolytický 
kondenzátor C615 — 10 uF v napájecím bloku 6PF 
771 37. 


M) 


3.606. Televizní přijímače 4136U „CAVALLO“, 
4249U „CASTELLOV“, 4256U „ZENIT“, 
4257U „JAVORINA“ a 4263U „GORAL“ 


Výrobce: TESLA ORAVA, n. p. 


Zapojení: (viz přílohy XVII a XVIII) 


Pětipásmové televizní přijímače — superheterodyny, 
s plynulým laděním v rozsahu všech televizních pásem, 
s tlačítkovou volbou šesti předladěných televizních 
kanálů, pro příjem signálů podle československé normy 
(zvukový doprovod i podle normy CCIR), s mezinosným 
způsobem odběru signálu zvukového doprovodu, vy- 
užívající 6 elektronek, 18 tranzistorů, 33 diody a integro- 
vaný obvod, k napájení ze střídavé sítě. 

Obrazová část: Vstup pro čtvrté a páté televizní 
pásmo — symetrizační a přizpůsobovací člen — horní 
pásmová propust volně kapacitně vázaná s emitorovým 
obvodem vstupního tranzistoru — tranzistor v zapojení 
se společnou bází jako řízený vf zesilovač s částečnou 


neutralizací a s ochrannou diodou v emitorovém ob- 


vodu — kapacitní vazba s primárním obvodem vf 
pásmové propusti — smyčkou vázaná vf pásmová pro- 
pust, vytvořená technikou půlvlnných rezonančních 
vedení, laděná změnou kapacity varikapy — vazba 
vedením druhého obvodu vf pásmové propusti s obvo- 


Televizní přijímač 4256U „ZENIT“', výroba 1974 až 1975 


Televizní přijímač 4136U „CAVALLO“, výroba 1973 až 1974 


dom emitoru dalšího tranzistoru — druhý tranzistor 
jako kmitající aditivní směšovač s kapacitou vázaným 
řídicím obvodem v kolektorovém obvodu, s pracovním 
bodem tepelně stabilizovaným termistorem v obvodu 
báze — řídicí obvod oscilátoru vytvořený půlvlnným 
rezonaněním vedením, laděný v souběhu s obvody vf 
pásmové propusti změnou kapacity, varikapem zpětně 


Televizní přijímač 4263U „„GORAL“, výroba 1975 až 1976 
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vázaný s emitorovým obvodem — naladěný sériový 
obvod LC k potlačení nežádoucího mf kmitočtu — první 
dvouobvodová, indukcí vázaná mf pásmová propust, 
vázaná kapacitním děličem s emitorovým obvodem 
třetího tranzistoru — třetí tranzistor jako předzesi- 
lovač mf signálů čtvrtého a pátého televizního pásma 
voliče. | | 

Vstup pro první, druhé a třetí televizní pásmo buď 
přímo, nebo přes útlumový článek — symetrizační 
a přizpůsobovací transformátor — vstupní, varikapem 
laděný článek II s indukční kapacitní vazbou, s emitoro- 
vým obvodem vstupního tranzistoru — první tranzistor 
v zapojení se společnou bází jako řízený vf zesilováč 
s ochrannou diodou v emitorovém obvodu — dvouobvo- 
dový vf pásmový filtr s proudovou indukční vazbou 
pro rozsah prvního a druhého televizního pásma 
a napěťově indukční vazbou pro rozsch třetího televiz- 
ního pásma, laděný v souběhu se vstupním obvodem 
dvěma varikapy — indukčně kapacitní vazba s emito- 
rovým obvodem druhého tranzistoru — druhý tran- 
zistor jako buzený směšovač, vázaný kapacitou s ko- 
lektorovým obvodem oscilátoru — třetí tranzistor jako 
oscilátor s kapacitní zpětnou vazbou, řízený obvodem 
LC v kolektorovém obvodu, leděným v souběhu se 
vstupními obvody čtvrtým varikapem — dioda k usměr- 
nění oscilačního napětí k získání malého předpětí pro 
spínací diody na rozsahu prvního a druhého televizního 
pásma — při rozsahu třetího televizního pásma spojeny 
nakrátko indukčnosti rozsahu prvního a druhého pásma 
sedmi spínacími diodami — první dvouobvodová mf 
pásmová propust s primárním obvodem tvaru II, 
se sériově paralelními odlaďovači k potlačení kmitočtů 
v okolí 41,7 MHz a 31,5 MHz a dalšími dvěma seriovými 
odlaďovači zapojenými na odbočku cívky sekundárního 
obvodu propusti k potlačení hraničních kmitočtů sou- 
sedních kanálů — kapacitní vazba s emitorovým obvo- 
dem čtvrtého tranzistoru, pracujícího jako řízený mf 
zesilovač — druhá dvouobvodová kapacitně vázaná mf 
pásmová propust s přizpůsobením kapacitním děličem 
obvodu báze dalšího tranzistoru — pátý tranzistor jako 
druhý stupeň mf zesilovače — třetí dvouobvodová, 
kapacitou vázaná mf pásmová propust, vázaná kapacit- 
ním děličem s obvodem báze dalšího tranzistoru — 
šestý tranzistor v zapojení se společným emitorem jako 
třetí stupeň mf zesilovače a zdroj napětí pro diodový 
směšovač k získání mezinosného signálu — čtvrtá 
dvouobvodová, indukcí vázaná mf pásmová propust — 
paralelní odlaďovač nosného kmitočtu zvukového do- 
provodu — demodulace mf signálu obrazu germaniovou 
diodou — dolní propust k omezení vyzařování mf Sig- 
nálů — sériová kompenzace nejvyšších kmitočtů 
demodulovaného obrazového signálu —  galvanická 
vazba s obvodem báze vstupního tranzistoru obrazového 
zesilovače — sedmý tranzistor jako budicí stupeň obra- 
zového zesilovače, zapojený jako emitorový sledovač 
s odlaďovačem mezinosného kmitočtu v emitorovém 
obvodu, a zdroj signálů pro oddělovač synchroňizačních 
impulsů a klíčované řízení citlivosti — kmitočtově 
| nezávislá regulace kontrastu v můstkovém zapojení — 
osmý tranzistor v zapojení se společným emitorem jako 
koncový stupeň obrazového zesilovače se silnou kmi- 
točtově závislou zpětnou vazbou — ochranný obvod 
tranzistoru koncového stupně obrazového zesilovače 
a obvod jasové automatiky, využívající křemíkovou 
diodu — galvanická vazba s katodou obrazovky — 
řízení jasu obrazovky a obvod zhášení jejího paprsku 


274 


v závislosti na funkci generátoru řádkového rozkladu, 
využívající doutnavku. 

Tranzistor T17 jako klíčovaný zesilovač napětí auto- 
matického řízení citlivosti s ochrannou diodou v ko- 
lektorovém obvodu — tranzistor T18 jako stejnosměrný 
zesilovač, tvořící druhý stupeň obvodu automatického 
řízení citlivosti — obvod řídicího napětí pro první 
stupeň mf zesilovače s omezovací diodou — zpožďovací 
dioda řídicího napětí vstupního tranzistoru kanálového 
voliče. 

Zvuková část: Diodový směšovač k získání mezi- 
nosných signálů, kapacitou vázaný s prvním obvodem 
naladěným na 6,5 MHz — vazba kapacitním děličem 
s obvodem báze vstupního tranzistoru zesilovače mezi- 
nosných signálů — první tranzistor v zapojení se spo- 
lečným emitorem jako kmitající směšovač, s řídicím 
obvodem naladěným na 12 MHz, s indukční zpětnou 
vazbou — obvod tvaru II naladěný na 6,5 MHz, kapa- 
citně vázaný s obvodem báze dalšího tranzistoru — 
druhý tranzistor jako zesilovač mezinosných signálů 
s třetím obvodem naladěným na 6,5 MHz a s diodovým 
omezovačem v kolektorovém obvodu — vazba kapacit- 
ním děličem s obvodem báze třetího tranzistoru, 
pracujícího jako druhý stupeň zesilovače mezinosných 
signálů — čtvrtý a pátý obvod naladěný na mezinosný 
kmitočet, tvořící indukcí vázanou pásmovou propust 
spojenou s poměrovým detektorem, osazeným dvěma 
germaniovými diodami — potenciometr k optimálnímu 
nastavení potlačení amplitudové modulace poměrovým 
detektorem — člen k potlačení vyšších kmitočtů demo- 
dulovaných signálů — transformátorově vázaný diodový 
výstup — regulátor hlasitosti — u typů 4256U a 4263U 
plynule řiditelná, u typu 4136U a 4257U dvoustupňová 
tónová clona — triodová část pentody-triody jako nf 
zesilovač — odporová vazba s pentodovou částí pen- 
tody-triody, která tvoří koncový stupeň ní zesilo- 
vače — výstupní a přizpůsobovací transformátor — 
kmitočtově závislá nf záporná zpětná vazba z primárního 
obvodu výstupního transformátoru do katodového 
obvodu nf předzesilovače — dynamický reproduktor. 

Rozkladová část: Protiporuchový člen RC — 
tranzistor jako oddělovač a částečný zesilovač synchro- 
nizačních impulsů — dvojitý integrační člen k integraci 
snímkových synchronizačních impulsů — další tran- 
zistor jako obraceč fáze a zesilovač snímkových synchro- 
nizačních impulsů — triodová část pentody -triody 
jako transformátorově vázaný blokovací oscilátor, 
řízený synchronizačními impulsy, tvořící budicí stupeň 
generátoru snímkového rozkladu — řízení kmitočtu 
a amplitudy budicího napětí snímkového rozkladového 
generátoru — stabilizační obvod s napěťově závislým 
odporem — odporová vazba s pentodovou částí pen- 
tody-triody, která tvoří koncový stupeň snímkového 
rozkladového generátoru — kmitočtově závislá záporná 
zpětná vazba se členy k řízení svislé lineárnosti — 
přizpůsobovací transformátor — cívky pro svislé 
vychylování s obvodem tepelné kompenzace termisto- 
rem — potlačení zpětných běhů snímkového rozklado- 
vého generátoru a tvarování zatemňovacích impulsů 
derivačním členem. 

Oddělovač synchronizačních impulsů — kapacitní 
vazba s obvodem báze tranzistoru pracujícího jako 
invertor řádkových synchronizačních impulsů — sou- 
měrný, kmitočtově fázový porovnávací obvod jako 
zdroj řídicího synchronizáčního napětí, využívající 
dvou miniaturních selenových usměrňovačů — pento- 


dová část pentody-triody jako sinusový oscilátor — 


a tvarovací stupeň — triodová část pentody -triody 
jako reaktanční člen, tvořící paralelní kapacitu řídicího 
obvodu LC, proměnnou v závislosti na synchronizačním 
napětí — základní nastavení kmitočtu řádkového gene- 
rátoru — pentoda jako koncový stupeň řádkového 
rozkladového generátoru — přizpůsobovací a zvyšovací 
transformátor — účinnostní dioda — obvod vysokého 
napětí pro zrychlovací anodu obrazovky, usměrněného 
přímo žhaveným diodovým usměrňovačem — obvod 
zvýšeného napětí pro zaostřovací elektrodu obrazovky 
a stabilizovaného napájecího napětí budicího stupně 
snímkového rozkladového generátoru — stabilizační 
obvod koncového stupně řádkového rozkladového 
generátoru s napěťově závislým odporem a regulátorem 
k nastavení jeho pracovního bodu — symetrické vinutí 
řádkového výstupního transformátoru — kladné im- 
pulsy pro porovnávací obvod řádkové synchronizace 
a obvod klíčovaného automatického řízení citlivosti — 
záporné impulsy k zhášení zpětných běhů řádkového 
rozkladu — obvod vodorovného řízení lineárnosti 
obrazu — cívky pro vodorovné vychylování. 

Síťový zdroj: Filtr tvaru II z členů LC k vf od- 
dělení obvodů přijímače od napájecí sítě — jednocestné 
usměrnění napájecího napětí křemíkovými usměrňovači 
— vyhlazovací filtry RC pro jednotlivé obvody napá- 
jecího napětí — půlvlnné sériové žhavení elektronek 
s křemíkovými usměrňovači a ochranným termistorem 
v obvodu. — stabilizace napětí pro tranzistory kanálo- 
vého voliče stabilizační diodou a pro varikapy integro- 
vaným obvodem — jištění tavnou pojistkou v síťovém 
obvodu a třemi tepelnými pojistkami v jednotlivých 
větvích usměrněného napětí — tlačítkové zapínání a vy- 
pínání síťového napětí (u typů 4136U a 4257U i tónové 
clony) — tlačítková volba šesti předladěných televiz- 
ních kanálů — plošné spoje. 


Hlavní technické údaje: 


Vstupy: souměrné, impedance 300 (2 (vstup pro první 
až třetí televizní pásmo také přes útlumový článek 
20 dB) 

Rozsah: 12 kanálů v prvním, druhém a třetím televiz- 
ním pásmu (tj. plynulé ladění v rozsazích 48,5 až 
66 MHz, 76 až 100 MHz a 174 až 230 MHz) a 48 
kanálů ve čtvrtém a pátém televizním pásmu (tj. 
plynulé ladění v rozsahu 470 až 860 MHz). Šest 
zvolených kanálů libovolného televizního pásma lze 
předladit a volit tlačítky. 

Mezifrekvence: 38 MHz, 31,5 MHz; mezinosný kmi- 
točet 6,5 MHz a 5,5 MHz 

Průměrná citlivost: pro kanály prvního, druhého 


a třetího televizního pásma lepší než 40 uV; pró 
kanály čtvrtého a pátého televizního pásma lepší 
než 80 uV 

Šířka přenášeného pásma: 5 MHz (potlačení 
nosného kmitočtu zvuku nejméně —18 dB; nosných 
kmitočtů sousedních kanálů nejméně —36 dB) 

Rozměr obrazu: 4136U — 308x 394 mm; 4249U, 
4256U, 4257U, 4263U — 380 x 489 mm (antiimplozní 
obrazovky bez ochranného skla) 


Rozklad obrazu: snímkový — blokovacím oscilá- 
torem, synchronizace přímá; řádkový — sinusovým 
oscilátorem, synchronizace nepřímá, reaktanční 


elektronkou řízenou napětím z kmitočtově fázového 
porovnávacího obvodu (synchronizační rozsah +4 %) 

Vychylování: elektromagnetické, cívkami s malou 
impedancí, vychylovací úhel 110“, zaostření elektro- 
statické 

Výstupní výkon zvukové části: 2,2 W 

Reproduktor: oválný, rozměry 100 x 160 mm, impe- 
dance kmitací cívky 40 

Napájení: střídavým proudem 50 Hz, s napětím 
220 V +10% 

Příkon: asi 130 W 


Slaďování: Pozor, šasi přístroje je spojeno přímo 
s napájecí sítí; při slaďování napájet přes oddělovací 
transformátor! Přijímač je nutné zapojit na síť alespoň 
20 minut před začátkem slaďování, aby byl tepelně 
ustálen. 


Obrazový díl: 
Kanálový volič: (T62.02; 6PN 382 44/65) 


Kontrola funkce: Kontrolujte stejnosměrný pracovní 
režim tranzistorů. Provozní a spínací napětí je +12 V, 
ladicí napětí varikapů se pohybuje v rozmezí +0,5 až 
+28 V pro všechna televizní pásma. Celkový odběr 
proudu voliče (pro maximální zesílení) je pro rozsah 
prvního a druhého televizního pásma 8,5 mA, pro rozsah 
třetího televizního pásma 27 mA a pro rozsah čtvrtého 
a pátého televizního pásma 15 mA. Změnou citlivosti 
o 30 dB (automatickou regulací) se mění celková spo- 
třeba pro rozsah prvního a druhého televizního pásma 
na 17 mA, pro rozsah třetího televizního pásma na 
35 mA a pro rozsah čtvrtého a pátého televizního pásma 
na 20 mA. 

Kmitočet oscilátoru kanálového voliče je na všech 
televizních pásmech vyšší než kmitočet vstupního 
signálu. Oscilátor kmitá, mění-li se napětí na měřicím 
bodě MB1.2 (měřené elektronkovým voltmetrem) při 
přiblížení prstů k obvodu oscilátoru. 
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Schéma, předřadného členu pro snímání přenosových charakteristik voličů 
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Dolaďování (i jiné opravy) na tomto elektronickém 
kanálovém voliči lze provádět jen na dokonale vybave- 
ném pracovišti (kanálový volič vysunut ze skříně) 
pracovníky s delší praxí v tomto oboru. Dále uvedený 
postup je jen vodítkem, ne však návodem pro tuto 
velmi náročnou práci. | 

Dolaďování obvodů čtvrtého a pátého televizního pásma: 
Na vstup kanálového voliče označený UHF zapojíme 
rozmítač (výstupní impedance 75 (2) se značkovačem. 


Zobrazovací jednotku (osciloskop) připojíme přes před- 
řadný člen (s tlumením 100 až 500 (2, pásmovou pro- 
pustí 20 až 40 MHz, detekční sondou, podle potřeby 
1 se zesilovačem a generátorem mf značek podle obrázku) 
tak, jak je uvedeno v tabulce. Volič přepneme (zavede- 
ním příslušných napětí) na čtvrté a páté televizní pásmo 
a předpětím pro automatické řízení citlivosti nastavíme 
jeho největší výkonový zisk. Dále postupujeme podle 
tabulky: 


Rozmítač (75 (2) 


Kanálový volič 


Zobrazovací jednotka (osciloskop) 


„B Střed | roven | Nastavení i Sladovací | 
rozmítaného | ej, | ladicího Úkon kos o Připojení Kmitočtový průběh 
pásma s napětí py 
l vyhledat laděním | R ladicího 
propustnou křivku | napětí 
filtru ; 
No — NOSNÁ OBRAZU 
2 kanál polohou doladďova- | L55, L59 dk PA 
790 MHz čís. 60 cích smyček tvar | L57, L58 S 
(+15 MHz) (15 až křivky (viz x 
22 V) obrázek) x 
3 přibližováním L60, L61 
a oddalováním 
maximální ampli- 
tudu křivky 
4| 7 mf značky 38 MHz | L64 
a 31,5 MHz podle | 
obrázku 860 MHz 
| ne přes předřadný 
5|8 změnou polohy L5?7 člen (podle 
860 MHz c symetrický tvar | (L68, L59) obrázku) 
(+15 MHz) (28 V) křivky (jen při na měřicí bod 
velké nesymetrii) MBl.1 
6| 9*) nastavením L62 
smyčky max. 
10 mV výkon oscilátoru 
10| 12 | 860 až kanál pozvolným pře- R**) 
470 MHz čís. 21 až 61 | laďováním voliče | ladicího napětí 
(28 až i rozmítače kon- 
0,5 V) trolovat tvar 
křivky v celém 
rozsahu 
11 | 13 tvar křivky C64, C65 
a umístění značek 
38 MHz 
a 31,5 MHz podle | 
470 MHz rr obrázku 470 MHz 
(+15 MHz) (0,5 V) 
14 jádry (u L22 L20 + L21 
tvarováním cívky) | L22 m No Nz 
tvar křivky podle © ! 
obrázku Ý ředř zal, sa 
přes předřadný | < = 
15 860 až kanál pozvolným pře- R***) obrázku) na 
470 MHz čís. 21 až 61 | laďováním voliče | ladicího napětí | měřicí bod 
(28 až 1 rozmítače kon- MB1.3 


0,5 V) trolovat tvar 
křivky v celém 


ladicím rozsahu 


Mf 


*) Po tomto nastavení kontrolovat, zda oscilátor spolehlivě kmitá v celém přeladitelném kmitočtovém rozsahu, tj. až do kmitočtu 
470 MHz. V případě potřeby upravit polohou smyčky L62 vazbu tak, aby oscilátor kmital spolehlivě v celém laditelném pásmu. 
**) Při velké deformaci tvaru křivky v laditelném rozsahu vyměnit cívky L66 a L65. 
*+**) Podle potřeby opakovat postup „„P14““. Po dosažení požadovaného průběhu a přepojení zobrazovací jednotky na vývod K7 
„Mf výstup“ lze přeladit cívku L24 na maximum při kmitočtu 34,75 MHz (uprostřed mezi značkami nosné obrazu a zvuku). 
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Rozmítač (75 (2) Kanálový volič Zobrazovací jednotka, (osciloskop) 
P Střed ee Tele- | Nastavení E 
rozmítaného S | ladicího Úkon | Mladovac! Připojení Kmitočtový průběh 
veň : prvek p 
pásma napětí | 
1 4 změnou tvaru L18 
značky 38 MHz 
a 31,6 MHz 
symetricky okolo 
kanál středního 
229,75 MHz o - kmitočtu 
KO ně V) —— ———— No - NOSNÁ. OBRAZU 
2| 6 změnou tvaru L13, L14 k o 
a polohy | mf No- 38MHz Ř 
symetrický : 
průběh křivky mfNožNo 
3 6*) značky mf kmi- Ll? 
točtů 38 MHz 
a 31,5MHz na 
kanál vrcholy křivky 
175,25 MHz a 
7 0,5 V) doladěním cívky Lš, L6 
: L5 a změnou 
polohy cívky L6 
max. amplitudu 
křivky**) správný průběh 
8 | 13 99,75 MHz kanál značky mf L19 
čís. 5 kmitočtů 38 MHz 
20 V) tvarováním na- : 
stavit symetricky přes před- | 
okolo středního VÁ člen | 
kmitočt vá 
BmV já obrázku) 
2 na měřicí 
9| 14 nastavit laděním —| Rladicího | bod MBL.3 
značky mf napětí | mf No £ No 
kmitočtů sy- | 
metricky okolo 
49,75 MHz 
— kanál 
49,75 MHz čís. l : 
10 | 1 (0,5 V) | jádry cívek tvar L11, L12 
křivky 
11. 16 tvarováním cívky | L10 
vazbu (šířku 
křivky) 
12 | 17*) nastavit laděním (C12, C13) 
(R) křivku 
a napětím AVC 
max. výkonový 
zisk. U typu 
6PN 38244/65 
rr kondenzátory C12, 
bossů C13 symetrii 
99,75 MHz (20 až křivky 
25 V) 
18 změnou tvaru L3, L4 


cívky maximální 
zesílení (největší 
amplitudu 
křivky)***) 


mezní případy nesouběhu 


*) Postup několikrát opakujeme, až tvar křivky a umístění značek bude v celém pásmu v toleraněním poli křivky. 


**) Případnou deformaci průběhu lze opravit mírnou korekcí indukčností L13, 


L14 a L16. 


$5*) Nemůžeme-li dosáhnout symetrie křivky nebo musíme-li cívku příliš roztáhnout, lze změnit počet jejích závitů o jeden. 
Poznámka: Nemůžeme-li při ladění rozsahu prvního a druhého televizního pásma dosáhnout souběhu vstupních obvodů s oscilátorem, 
lze provést korekci kapacity C26 (zmenšením nebo zvětšením její hodnoty). 
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Dolaďování obvodů prvního až třetího televizního pásma: 
Na vstup kanálového voliče označený VHF zapojíme 
rozmítač (výstupní impedance 75 (2) se značkovačem. 
Zobrazovací jednotku (osciloskop) připojíme přes před- 
řadný člen (podle obrázku) tak, jak je uvedeno v tabulce. 
Předpětí pro automatické řízení citlivosti nastavíme 
na 8 až 9 V. U voličů typů 6PN 38244/65 nastavíme 
dolaďovací (odvinovací) kondenzátory C12, C13 na 
maximum. Dále postupujeme podle tabulky: 


Slaďování mf části: 


RO — rozmítač 29 až 42 MHz se značkovačem při- 
pojíme tak, jak je uvedeno v tabulce. Za obrazový 
detektor (měřicí bod MB7) zapojíme přes člen RC 
(podle obrázku) osciloskop, jehož citlivost nastavíme 
tak, aby při výstupním napětí 2 V (vrcholové hodnoty) 
byla výška křivky zobrazené osciloskopem nejvíce 
D cm. Kanálový volič přijímače přepneme na rozsah 
čtvrtého a pátého televizního pásma a nastavíme jej do 
okolí 25. kanálu; pak potenciometrem R82 nastavíme 
na měřicím bodě MB16 (SI, kontakt 6) napětí +29 V. 
Dále postupujeme podle tabulky: 
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K OOA OS) OOP i ——.———————— 0 


P SO ČOS) OOA ———a 


měřicí bod MBI10 


70.) 


8***) 


*) Velikostí výstupního napětí z rozmítače nastavíme výšku obrazu na osciloskopu 5 em. 


Vstupní signál 


Připojení 


RO — přes 
člen RC (podle 


| obrázku) na 


měřicí bod 
MB6 (báze 
tranzistoru T8) 


RO — přes 


člen RC (podle 


obrázku) na 
měřicí bod 
MB4 (báze 
tranzistoru T'7) 


RO — přes 
člen RC (podle 
obrázku) na 
měřicí bod 
MB2 (báze 
tranzistoru T6) 


RO — přes 
člen RC (podle 
obrázku) na 
měřicí bod 
kanálového 
voliče MB1.2 


Kmitočet 


29 až 


42 MHz 


Pomocná 
zapojení 


měřicí bod MB5 
spojit nakrátko 
s kostrou 


měřicí bod MB3 
spojit nakrátko 
s kostrou 


spojit nakrátko 
s kostrou, 

na měřicí bod 
MBII1 přivést 

z vnějšího zdroje 
napětí +20 V 


na měřicí bod 
MBII přivést 


z vnějšího zdroje 


napětí +20 V 


Sladovaný přijímač 


Úkon 


nastavit nejmenší 
amplitudu značky 
31,5 MHz 


nastavit tvar křivky 
podle obrázku 


nastavit tvar křivky 
podle obrázku 


nastavit tvar křivky 
podle obrázku 


značku 41,7 MHz 


podle detailu obrázku 


min. amplitudu 
značky 39,5 MHz 


min. amplitudu 
značky 30 MHz 


min. amplitudu na 
středu plošinky 


min. amplitudu 
značek 30 MHz 
a 39,5 MHz 


tvar křivky podle 
obrázku 


**) Napětí z rozmítače zvýšíme 100krát oproti původnímu nastavení (*)). 

*+*) Napětí z rozmítače zvýšíme 10krát oproti původnímu nastavení (*)). 
****) Před nastavením jádra cívky rozladíme odlaďovač 31,5 MHz jádrem cívky L112 mimo pásmo. Po nastavení minima odladďo- 
vače jádrem cívky L102 na střed plošinky charakteristiky (viz obr.) naladíme opět odladovač L112 na původní značku (31,5 MHz). 


Poznámka; V případě potřeby nebo po hrubém rozladění zopakujeme ladění jednotlivých stupňů mf zesilovače, až dosáhneme maxi- 
mální amplitudy při zachování zobrazeného průběhu. 
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Sladovací 


prvek 


L112 


L1ll + 
LIlT 


L101 
L104 
L105 
L102%00*) 


L103 


L106 
a L24 


Tvar křivky na osciloskopu - 


+) 


30 35 40 MHz 


30 35 40 MHz 


S- 


DETAIL 


hnus 
40MHz | 417 MHz 


OMFI+2+3+4 


Nastavení pracovního bodu obrazového ze- poloze), měřicí bod MB5 spojen nakrátko s kostrou 
silovače: přijímače, přijímač bez signálu. 

Potenciometrem R71 „Nastavení pracovního bodu 

Regulátor kontrastu R91 na maximum (v pravé krajní emitorového sledovače““ nařídíme na kolektoru tran- 

poloze), regulátor jasu R92 na minimum (v levé krajní | zistoru T10 napětí +25 V (měřeno proti kostře). 


© 


OVFDÍL T62.02. DÍL > 02- 
OSCILOSKOP 


DX Yo 


VF GENERÁTOR 
38MHz; 315MHz 


Zapojení přístrojů při dolaďování kánálového voliče 


VSTUP „VHF UHF T 


zona PE RELEED « 
T- | PROPOJOVACÍ DESKA 
S PŘEDVOLBOU 


dB 


= 
MR = O O 
E EERIIT 


E 

PR BR S RO P O C R C R 
[R RDR S R R P V R BO NE 
[B B R) 10 B p PR V 


3MHz 6,5MHz 3MHz 
je ee 


28 29 3031 32 33 34 35 36 37 36 39 40 41 42MHz 


Kmitočtová charakteristika obvodů kanálového Kmitočtová charakteristika mf části přijímače 
voliče pro k II. a III. televizního pásma 
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E6( bod9) 


ve--4 


L101 [102 


RAC] © ja OMF4b 


A OMF4a 
O T6 ©. © k kokh 
kl aĎ: čom LIH—L112 h 
zlá O © D23 D24 D25 D26 
ZMF1 


Sladovací prvky na desce s plošnými spoji (ze strany součástek) 


MB0 M92 MB3 M64 M65 M36 M82 . ZMF1 


D23 D24 D25 D26 
la SK ta *K 
ty“ t573 (pv d5eh 
IKOOVA IKA 
+ 4 Ť) o 
22 40MF4a 
OMF4b T4 
bek 
T16 * še 
el 
kie“ 
' i 
i | 
2 r 60.0 600 i 
2*DT7 i 
i 1! I | 
C606 | 4 
= Ň h Ď M Ea MB15 s 1 „AJNÍ 
apbř A MA : Vale 32 : : 
by T 1 RY ROZMĚR 
c i E /ž 3 I 42 B 434 i VODOROVNĚ 
! ro 3,E3 6+) Ha u 
/ +9 = * 
pp1 ZMF2! 4 Pk 7 : CE 69 | zs 
1 0 X le LINEARNOST T: 
8 B z M SVISLE NAHOŘE 1 Je OE 52 ; 1503 
1.7 1. IDE, p C605 C X í R E O S E 5 B pnl r- 1 
05 Zee i : P W p : 
p ke i nb “ : (© ji je “ 
% 55s! 28 2 >- So 1! p) ZAP áRA 
A oa ye P E 1 LINEÁRNOST 
POTLAČENÍ AM Ka R77 A VODOROVNÉ 


Slaďovací prvky na desce s plošnými spoji (ze strany plošných spojů) 


Nastavení pracovního bodu automatického 6 zásuvky S1l a kostrou ladicí napětí pro kanálový 
vyrovnávání citlivosti: volič +29 V +04 V. 
Na vstup televizního přijímače přivedeme úplný 
Potenciometrem R73 „Nastavení AVC“ nařídíme televizní signál s úrovní 500 uV až 1 mV a přijímač 
mezi kontakty I a 7 zásuvky S1 předpětí +4 V (měřeno © na něj přesně naladíme. Při regulátoru kontrastu R91 
elektronkovým voltmetrem). Přijímač je přitom bez nastaveném na maximum nařídíme potenciometrem 
signálu a potenciometr R72 „Nastavení pracovního © R72 „„Nastavení pracovního bodu AVC“ na katodě 
bodu AVC““ je v levé krajní poloze. Pak stejnosměrným | obrazovky (E6, bod 7) úroveň obrazového signálu 
elektronkovým voltmetrem kontrolujeme napětí. na 65 až 70 V vrcholové hodnoty. Přitom kontrolujeme 
měřicím bodu MBII, které má být v rozmezí 15,5 až © osciloskopem, nenastává-li omezování synchronizačních 
17 V, a potenciometrem R82 nastavíme mezi kontaktem © impulsů obrazovým zesilovačem. 
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| | MB7 
3300pF'(2200pF) MB6, MB4,MB2,MB1.2 
(u 


= OSCILOSKOP 
PŘIJÍMAČ SS.EL VOLTMETR 


L 


3300+ PŘIJÍMAČ 
4700pF 


Člen RC pro připojení rozmítače mf 


Člen RC pro připojení výstupního indikátoru 


Zvukový díl: 


Aby slaďování nebylo ovlivňováno vf signály, spojíme 
měřicí bod MB5 po dobu slaďování nakrátko s kostrou 
přijímače. Dále pokračujeme podle tabulky: 


: NBK Stejnosměrný elektronkový 
Zkušební vysílač Slaďovaný přijímač voltmetr (osciloskop) 
P še o u o O 
ete sl Slaďovací SEAN Výchylka 
Připojení | Signál Úkon rek Připojení (ampl.) 
1, 5 L201 
= | přesný, nemodulo- ——————————— Přes oddělovací 
2, 6 vaný, 6,5 MHz, L204 a o el oru | Max. 
== -| s takovou úrovní, aby | nastavení zvukové mf - 218 (+ na měřicí (úroveň 
3 " výstupní voltmetr L205 bod MB9) 8 rozsahem 5 až 6 V) 
SE M) ukazoval 5 až 6 V ————————| 10 V (viz obrázek) 
4| 8 L206 + L207 
9|12 přesný, nemodulo- nastavení poměro- L209 + L209“ | mezi umělý střed nul. 
vaný, 6,5 MHz, vého detektoru rezistoru R218 
na měřicí bod s úrovní 50 mV a kostru*) 
MB6 přes | (viz obrázek) 
——|——| bezindukční a = = a 2 
10| 13| kondenzátor přesný, nemodulo- výstupním napětím — 4až5V 
10 000 pF vaný, 6,5 MHž, vysílače nastavit 
úroveň viz ve sloupci | úroveň tak, aby 
Úkon voltmetr na výstupu přes oddělovací 
ukazoval výchylku rezistory 0,2 MO 
o 20% menší, než je paralelně k rezistoru 
uroveň nasycení R218 stejnosměrný 
poměrového detektoru | elektronkový volt- 
Paco: S: 77 metr a osoiloskop 
11| 14 přesný, 6,5 MHz, porovnat amplitudo- | R28 (viz obrázek) min. 
amplitudově vou modulaci na amplitudu 
modulovaný 1 kHz, osciloskopu 
30% 
15|17 přesný, nemodulo- L202 přes oddělovací max. 
vaný, 5,5 MHz, rezistory 0,2 MO (úroveň 
s úrovní 10 mV paralelně k rezistoru | min. 5V) 
na měřicí bod R218 (+ na MB9) 
MB8 přes nastavení směšovače viz obrázek 
——-|——/ kondenzátor A 5,5 MHz/6,5 MHz ' 
16/18, 10000 pF přesný, nemodulo- L202 mezi umělý střed nul. 
vaný, 5,5 MHz, rezistoru R218 
s úrovní 50 mV a kostru*) 


(viz obrázek) 


*) Střed rezistoru R21 8 vytvoříme zapojením dvou shodných rezistorů 0, 


2 MC), spojených v sérii, paralelně k rezistoru. Mezi střed 
rezistoru a šasi přijímače zapojíme elektronkový voltmetr (nejlépe s nulou 


uprostřed rozsahu) s rozsahem 1,5 V. 


Kontrola citlivosti zvukové mezifrekvence: 
Zkušební vysílač 6,5 MHz s výstupním napětím 50 mV 
zapojíme přes oddělovací kondenzátor 10 000 pF na 
měřicí bod MB8. Stejnosměrný elektronkový voltmetr 
zapojíme přes oddělovací rezistory 0,2 MO paralelně © zvukovou část přijímače znovu přeladit podle tabulky. 


k pracovnímu odporu poměrového detektoru R218 (na © Tutéž kontrolu provedeme při signálu ze zkušebního 
měřicí body MB9a a MB9b) a přečteme jeho výchylku. vysílače 5,5 MHz. 


Při výstupním napětí zkušebního vysílače sníženém 
na 1/10 kontrolujeme výchylku výstupního voltmetru. 
Výchylka nesmí klesnout více než o 10 % výchylky 
zjištěné při prvním měření. Není-li tomu tak, je nutné 
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EL.VOLTMETR © 
pí S NULOU UPROSTŘED 


© 


65MHz |(55MHz) 


< 2D0KHZ 
Připojení voltmetru Připojení voltmetru | Kmitočtová charakteristika 
při sladování ZMF při slaďování PD poměrového detektoru 


Kontrola správného naladění poměrového | a kostru. Tvar křivky zobrazené na stínítku osciloskopu 
detektoru: Rozmítač kmitočtu 6,5 MHz s výstupním —má odpovídat obrázku kmitočtové charakteristiky 
napětím 10 mV a značkami +100 kHz připojíme na © poměrového detektoru. Stejný průběh musí mít křivka 
měřicí bod MB6 a osciloskop k pozorování průběhu na stínítku osciloskopu po nastavení rozmítače na 
výstupního napětí připojíme na měřicí bod MB9b 5,5 MHz. 


Odlaďovač mezinosného kmitočtu: 


Zkušební vysílač | Přijímač VF elektronkový voltmetr (např. BM 288) 


čs | Sladďovací ké , 
Připojení Signál brvěle : Připojení Výchylka 


ee EŘ—Ť—r,—=p,—<——— 7% 


na měřicí bod MB7 přes přesný, nemodulovaný, L130 na katodu obrazovky (E6, 


oddělovací kondenzátor 6,5 MHz (úroveň 0,3 nebo bod 7) přes diodovou sondu, 
10 000 pF 0,5 V) regulátor kontrastu R91 
na maximum 


Řádková synchronizace, rozměr a lineárnost obrazu vodorovně: 


Nastavovaný přijímač 


Vysílač, 
Y O Se be a he a S o n 
P signál, Úkon 
a připojení Úpravy na šasi Slaďovací prvek Nastavení Obraz 
SSE EVO. O. O 
- MB14 spojen L301 + L301 
nastavení s oponě | srovnat kmitočet labilní obraz 
automatické Př oscilátoru s kmitoč- ve vodorovném 
2 řádkové = tem synchronizač- směru 
synchronizace pěn spojen R75 ních impulsů 
s kostrou 
přijímače 
3 — = odstranit zkrat zasynchronizo- 
vaný 
4 — R92 | katodový proud obrazovky na 100 nA 
při R91 nařízeném na maximum 
| televizní si E I ea o dosnch ©. U 
5 | eng nt šasi přijímače L503 nejmenší vodorovný rozměr obrazu tak, 
kanár ve skříni ze strany spojů aby se (při pohledu zepředu) pravá strana 
(monoskop) (zaklopené) obrazu roztahovala dalším otáčením jádra 
na vstup L503 
77779 přijímače S E E (P oko 
6 pze sí Šasi přijímače L503 lineární obraz ve vodorovném směru při 
vodorovně : vyklopené ze strany největší šířce obrazu (R76) 
ze skříně součástek 
7 vychylovací — středicími kroužky a natáčením vychylo- 
jednotku dotlačit vací jednotky vystředit obraz ve vodo- 
na hrdlo rovném i svislém směru, korekčními 
obrazovky magnety vyrovnat svislé čáry kontrolního 
obrazce 
8 — R76 podle potřeby nastavit vodorovný rozměr 


obrazu tak, aby na obou stranách bylo 
vidět přibližně polovinu posledního čtver- 
cového pole elektronického monoskopu 
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PROPOJENÍ VOLIČE DESKOU 6PB 00064.1 


Schéma zapojení kanálového voliče 
„AMEREX““ a jeho propojení deskami 
6PB 00064 a 6PB 00064.1 s tlačítkovou 
soupravou T65.01/04 


VSTUP „VHF“ VSTUP.UHF“ 


Cívka MF obvodu a měřicí bod na kanálovém voliči ,,„AMEREX“ 
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PTi*P6 — NASTAVENÉ NAPĚTÍ PRO VARIKAPY 
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Schéma kanálového voliče ,„DUCATI““ a jeho propojení deskou 
6PB 00064 s tlačítkovou soupravou T65.01/04 


Kontrola automatické řádkové synchroni- 
zace: Spojíme nakrátko měřicí bod MBl4 s kostrou 
přijímače. Jádrem cívky L301 + L301 rozladíme osci- 
látor rozkladového generátoru tak, až se na obrazu 
objeví 10 až 12 šikmých pruhů. Po odstranění zkratu se 
musí obraz zasynchronizovat. Opět spojíme nakrátko 
měřicí bod MBl4 s kostrou přijímače. Jádrem cívky 
L301 + L301' rozladíme oscilátor rozkladového gene- 
rátoru v opačném směru, až se na obrazovce objeví 
10 až 12 šikmých pruhů s opačným sklonem. Po odstra- 
© nění krátkého spojení se musí obraz opět zasynchro- 
nizovat. 

Po této kontrole nastavíme správný kmitočet oscilá- 
© toru podle tabulky (Pl až P3). Přijímač vypneme a ne- 

cháme mimo provoz asi 5 minut; po opětném zapnutí 
se musí objevit zasynchronizovaný obraz. Totéž musí 
nastat po přepnutí přijímače na jiný televizní kanál 
a zpět. 

Kontrola lineárnosti a rozměru obrazu: Při 
zvýšeném napětí 890 V a katodovém proudu obrazovky 
100 LA ověříme činnost koncového stupně řádkového 
rozkladu takto: 

Natáčením potenciometru R76 musí nastat změna 
zvýšeného napětí 160 V a tomu odpovídající změna 
vodorovného rozměru obrazu o —+1/2 čtverce elektro- 
nického monoskopu. 

Změna indukčnosti cívky L503 musí být taková, 
aby s dostatečnou rezervou dovolovala nastavení 
vodorovné lineárnosti na obě strany. Změna napájecího 
napětí v rozsahu +10% může vyvolat změnu vodorov- 
ného rozměru nejvíce T3%.- 

Kontrola snímkové synchronizace: Regu- 
látorem „R80 se musí obraz zasynchronizovat ve 
střední poloze regulátoru v rozmezí +45"“. W pravé 
krajní poloze se musí obraz pohybovat směrem dolů. 
v levé krajní poloze směrem nahoru. 

Nastavení regulátoru R74 „Jas hrubě“: Na 
vstup přijímače přivedeme televizní signál s kontrolním 

obrazcem (monoskopem), s úrovní 500 uV až 200 mV. 
Regulátory R91 „KONTRAST“ a R92 ,,„JAS““ nastavíme 
zcela doprava (na maximum). Pak potenciometrem R74 
„Jas hrubě“ nastavíme katodový proud obrazovky na 
300 až 350 uA. | 

Změny v provedení: Na přijímačích řady 4244U 

„„ARAMIS“, ke kterým patří i tato skupina televizních 
přijímačů, byla v průběhu výroby jednotlivých typů 
© provedena řada hlášených i nehlášených změn a úprav. 
Z toho důvodu jsou pro tuto skupinu televizních přijí- 
mačů uvedena dvě celková (přílohy XVII a XVIII) 
a další dílčí schémata. Nejdůležitější změny spočívají 
ve využití různých typů elektronických kanálových 
voličů a s tím souvisejících úpravách napájecích obvodů, 
propojovacích desek a tlačítkových souprav. Pak 
následují změny v obvodu obrazového zesilovače a změny 
zapojení (změny hodnot součástek ostatních obvodů). 


Mutace přijímačů vytvořené záměnou kanálových voličů. 


U typů televizních přijímačů 4136U „OAVALLO“ 
a 4249U „CASTELLO“ byl používán kanálový volič 
typu T66.02 z dovozu, u později vyráběných typů 
televizních přijímačů 4256U ,„ZENIT“ a 4257U „JA- 
VORINA“ se používal kanálový volič typu 6PN 38244 
(nebo G6PN 38265) čs. výroby, s propojovací deskou 
s plošnými spoji 6PB 00063. Všechny tři typy uvedených 
kanálových voličů jsou elektricky i v provedení téměř 


shodné; u typu 6PN 38265 končí (vlivem použitých 
ladicích diod) přeladitelný rozsah pátého televizního 
pásma kmitočtem 790 MHz. 

Přechodně (především u televizních přijímačů typů 
4136U „CAVALLO“ a 4249U „OASTELLO“) byly 
však použity i kanálové voliče — ,„AMEREX“, „DU- 
CATI“, „ET 270A““ a „„KOMBI“ (1/0-220-093-00), 
přičemž u všech televizních přijímačů byly zachovány 
původní tlačítkové soupravy. 

Televizní přijímače „OASTELLO““ s typovým ozna- 
čením 4249U-2 byly osazovány kanálovými voliči 
„AMEREX“, které nemají 4. a 5. televizní kanál, 
s využitím dvou druhů propojovacích desek s plošnými 
spoji, označených 6PB 00064 a 6PB 00064.1. Schéma 
zapojení tohoto kanálového voliče i jeho propojení 
s přijímačem oběma druhy používaných desek je na 
obrázku. 

Kanálové voliče ,„AMEREX“', které byly použity 
jen jednorázově u menší série televizních přijímačů, 
se dolaďují obdobným postupem jako voliče typu 
T62.02 nebo voliče čs. výroby 6PN 38244/65, při respek- 
tování odlišného označení jednotlivých dílů. 

Slaďování mezifrekvenčních částí přijímačů osazených 
tímto kanálovým voličem lze provést podle tabulky 
„Slaďování mf části““, uvedené na str. 280, s tím roz- 
dílem, že při postupu ,„P5““ až „„P10“ připojíme rozmítač 
na měřicí bod MBL.1 a tvar výsledné kmitočtové cha- 
rakteristiky nastavujeme jádrem cívky L35 místo L24. 
Umístění těchto prvků na kanálovém voliči je na obráz- 
ku. 

Televizní přijímače „„OAVALLO“ s typovým označe- 
ním 4126U-4 a „OASTELLO““ 4249U-4 jsou osazeny 
kanálovým voličem „DUCATI“ s použitím propojovací 
desky 6PB 00064.1. Schéma zapojení kanálového voliče 
„DUOCATI“ a jeho propojení s přijímačem uvádí další 
obrázek. 

Rovněž tyto voliče byly přechodně použity u menší 
série televizních přijímačů a jejich dolaďování je po- 
dobné (při respektování odlišného označení jednotlivých 
dílů) jako u elektronických kanálových voličů T62.02 
nebo 6PN 38244/65. Protože s voliči je spojena deska 
s přizpůsobovacími členy pro vstupní impedanci 300 (2, 
je nutné při dolaďování s rozmítačem s výstupní impe- 
dancí 75 © buď tyto členy odpojit, nebo použít převodní 
transformační člen. | 

Slaďování mf části televizního přijímače osazeného 
tímto voličem lze provést stejně jako u kanálového 
voliče „AMEREX“ podle tabulky „„Slaďování mf části“ 
(viz str. 280) s tím rozdílem, že při postupu „P5“ až 
„P10““ připojíme rozmítač mf kmitočtu na měřicí bod 
MB1.1 a tvar výsledné křivky při postupu „Pl0“ 
nastavujeme jádrem cívky primárního obvodu první 
mf pásmové propusti L17 místo L24. Umístění těchto 
prvků na kanálovém voliči je na dalším obrázku. 


K1 K2 K3 K4 K5 KO 


K7 K8 


Cívka mf obvodu a měřicí body na kanálovém voliči ,„DUCATI“ 
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UMÍSTĚNÍ DOLAĎOVACÍCH PRVKŮ NA 
KANÁLOVÉM VOLIČI ET270 
Schéma zapojení kanálového voliče ET 270A a jeho propojení 
s tlačítkovou soupravou a příslušnými napájecími zdroji 


u televizních přijímačů 4136U-5 „CAVALLO“ a 4249U-5 
„CASTELLO“ 
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Televizní přijímače „CAVALLOV“ s typovým označením 


4136U-5 a ,„CASTELLO“ 4249U-5 jsou osazeny kaná- 


lovým voličem ET 270A, používaným v televizních 
přijímačích 4246U „SALERMOV“, s původní tlačítkovou 
soupravou (T65.01/04). 

Protože tento kanálový volič vyžaduje záporné ladicí 
napětí, je u tohoto provedení televizních přijímačů 
použit zvláštní napájecí blok typu 6PF 77137, kterým 
se získává záporné ladicí napětí —33 V (napájecí bod S). 
Schéma zapojení kanálového voliče, propojovací desky, 


ejsp44slel7| -zv re KTR1L 


PŘEPÍNAČE A NAPÁJENÍ VOLIČE 


PT:P6- — NASTAVENÉ NAPĚTÍ PRO VARIKAPY 
P17a,b,c- NAPĚTI PRO TRANZISTORY A SPINACÍ DIODY 


Schéma zapojení kanálového voliče ,„KOMBI“' a jeho propojení 
s tlačítkovou soupravou u televizních přijímačů 4136U 
„»CAVALLO“' a 4249U „CASTELLO“' 


tlačítkové soupravy a napájecích obvodů (s usměrňo- 
vačem záporného ladicího napětí) je na dalším obrázku. 

Ladění vf obvodů tohoto kanálového voliče i nastavení 
vstupního obvodu mf části přijímače (včetně rozložení 
příslušných dolaďovacích prvků) je uvedeno pod třídi- 
cím číslem 3.605 u skupiny přijímačů 4246U „SA- 
LERMO“ a dalších odvozených typů, v nichž je tento 
volič rovněž použit. 

Televizní přijímače 4136U ,„CAVALLO“ a 4249U 
„CASTELLO“ (popř. „ZENIT““ 4256U, „JAVORINA“ 
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SPOJENÍ TLAČÍTKOVÉ SOU- 
PRAVY T65.01 S KANÁLOVÝM 
VOLIČEM TESLA — 


6PN 382 44/65 


L P29V Schéma zapojení kanálového voliče TESLA 6PN 38244/65 (s ochranou vstupu proti přepětí) 
a jeho propojení s tlačítkovými soupravami T65.01/04 a EI NIŠ D3 62133 


4257U a „GORAL“ 4263Ů) s kanálovým voličem 
„KOMBI“: Některé výrobní série uvedených televizních 
přijímačů (bez typového rozlišení) byly osazeny kaná- 
lovými voliči „KOMBI“ (1/10-220-092-00) maďarské 


výroby s propojovací deskou s plošnými spoji 6PB 


00077.1 a původní tlačítkovou soupravou. Schéma 
zapojení voliče, propojovací desky a tlačítkové soupravy 
uvádí další obrázek. Dolaďování vf obvodů tohoto 
“ kanálového voliče i nastavení vstupního obvodu mf 
části televizních přijímačů (včetně rozložení příslušných 


dolaďovacích prvků) je uvedeno pod třídicím číslem 


3.605 v odstavci „Změny v zapojení“ u televizních 
přijímačů skupiny 4246U „SALERMO“ a odvozených 
typů. 

" Náhrada dovážených kanálových voličů (,„AMEREX“, 
„DUCATI“ a „ET 270““) voliči tuzemské výroby: Protože 
uvedené kanálové voliče byly dovezeny jen jednorázově, 
je nutné je při poškození nahrazovat československými 


výrobky. V úvahu tedy přicházejí především kanálové © 


voliče TESLA 6PN 38244, popř. 6PN 38265. Schéma 
zapojení těchto voličů a jejich propojení s oběma nej- 
častěji | používanými | tlačítkovými © soupravami 
(T65.01/04, EI NIŠ D36233) ukazuje další obrázek. 


Doladďování těchto kanálových voličů i vstupního mf. 


obvodu jimi osazených televizních přijímačů uvádí stať 
„Obrazový díl“ této skupiny televizních přijímačů 
s příslušnými tabulkami postupu dolaďování a s obrázky 
- zapojení měřicích přístrojů a rozložení dolaďovacích 
prvků. 

Úprava tlačítkových souprav pro kanálové voliče 
„TESLA“. Elektronické kanálové voliče 6PN 38244/65 
(i maďarský volič ,„KOMBI“) potřebují pro první kanál 


© prvního televizního pásma nižší Jadicí napětí (od 0,4 V). 


K získání většího rozsahu ladicího napětí jsou na prvním 
a čtvrtém televizním pásmu ladicí potenciometry (R01 
až R06, popř. R07) spojeny přímo s kostrou přijímače, 
jen pro třetí televizní pásmo (k dosažení souhlasu při- 
jímaných televizních kanálů s jejich vyznačením na 
ladicích stupnicích) je zapojen sériový rezistor R711 — 
3300 (2 do jejich obvodu. Tato úprava je u většiny 
obrázků tlačítkových souprav zakreslena. 

Ochrana vstupních tranzistorů © kanálových voličů 
T62.02 a 6PN 38244/65: 

Před poškozením vstupních tranzistorů přepětím 
vzniklým atmosférickými výboji nebo výboji v obra- 
zovce se doporučuje zapojit mezi vstupní vývod voliče 
označený VHF a stínění přívodu antiparalelně zapojené 
diody D500 a D504 (lze použít typy GA 201 až GA 207), 
jak je vyznačeno na obrázku. 

Úpravy obvodu obrazového zesilovače: K dosažení vhod- 


nějšího pracovního režimu tranzistoru obrazového ze- 
silovače T10 (KF504) bylo změněno zapojení tak, jak je 
zakresleno v příloze XVIII. Byly změněny odpory 
rezistorů R134 ze 100000 na 270 ©, R135 ze 100 na 
1500 O, R136 z 3900 na 8200 (2, R137 ze 120 na 160 O, 
R138 z 1500 na 10000 O, R139 z 6800 na 82000. 
a kondenzátor C142 z 0,1 na l uF. Elektrolytický 
kondenzátor C133 byl vynechán. Nově byla použita 
dioda D17 (KY130/300). V napájecí části televizního 


| přijímáče byly změněny odpory rezistorů R600 z 620 na 


820 ©) (ve schématu již vyznačeno) a R606 ze 110 na 
120 ©, pro stejné zatížení. U některých výrobků byly 
použity také tranzistory typu BF257 nebo BF29lb 
na stupni obrazového zesilovače T10. 

- Změny v ostatních obvodech: V průběhu výroby prvních 
sérií televizních přijímačů 4136U „CAVALLO“ a 4249U 
„CASTELLO“ byly změněny odpory rezistorů: R1I21 
z 10000 na 5600 O a R226 ze 150 na 220 (2. Tranzistor 
mf zesilovače T7KF173 byl u některých výrobků 
nahrazován tranzistory typů BF167, BF267 nebo KF167 
a byla změněna hodnota emitorového rezistoru 111 
z 1800 na 3300 ©. Odlišné hodnoty jsou v celkovém 
schématu (příloha XVII) uvedeny v závorkách. Schéma 
přílohy XVIII uvádí (s výjimkou obvodu tónové elony 
typu 4136U) poslední zapojení obou typů televizních 
přijímačů. — 

U některých sérií později vyráběných typů televizních — 
přijímačů (4256U „ZENIT“, 4257U „JAVORINA“ 
a 4263U „GORAL““) byly také použity obrazovky so- 
větské výroby typu 61 LK 18, u nichž se někdy vyskytly 
tmavé rohy obrazu. Aby se tomu předešlo, bylo upra- 
veno zapojení vychylovacích cívek a pentodové části 
elektronky E3b snímkového rozkladu (podle obrázku). 

V katodovém obvodu pentodové části elektronky 
E3b je vytvořen odporový dělič napětí (R407 — 300 0, 
R413 — 15 ©), z jehož středu blokovaného elektroly- 
tickým kondenzátorem C411 — 200 uF jsou napájeny 
vertikální vychylovací cívky. Původní propojení s kost- 
rou přijímače je přerušeno. | 

U těchto televizních přijímačů (běžné provedení viz 
přílohu XVIII) bylo k ochraně tranzistoru oddělovače 
synchronizačních impulsů T1l4 (KC147) před účinky 
výbojů v obrazovce provedeno spolehlivější propojení 
jiskřiště s vodivým povrchem obrazovky a byl zapojen 
vstupní odporový dělič R301, R302 přímo na bázi 
tranzistoru T14. 

U posledních typů televizních přijímačů této řady byl 
tranzistor zesilovače snímkových synchronizačních im- 
pulsů T16 nahrazen diodou D29 (GA204) — viz obrázek. 
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Změny v zapojení zesilovače snímkových synehronizačních impulsů a jeho oddělovače 
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3.607. Televizní přijímač 4260A „DUKLA“ 
4261A „BAJKAL“, 4262A „KALINA“ 
a 4137A „ZOBOR“ ! 


Výrobce: TESLA ORAVA, n. p. 


Zapojení: (viz přílohy XIX a XX) 


Pětipásmové televizní přijímače — superheterodyny mo- 
dulové koncepce, s plynulým laděním v rozsahu všech 
televizních pásem, s tlačítkovou volbou šesti předladě- 
ných televizních kanálů, pro příjem signálů podle 
československé normy (zvukového doprovodu i podle 
normy CCIR), s mezinosným způsobem odběru signálu 
zvukového doprovodu, využívající 3 elektronky, 27 
tranzistorů, 2 integrované obvody a 38 diod, k napájení 
ze střídavé sítě. | 

Obrazová část: Vstup pro čtvrté a páté televizní 
pásmo — symetrizační a přizpůsobovací člen — horní 
propust volně kapacitně vázaná s emitorovým obvodem 
vstupního tranzistoru — tranzistor v zapojení se společ- 
nou bází jako řízený vf zesilovač s částečnou neutralizací 
a ochrannou diodou v emitorovém obvodu — kapacitní 
vazba s primárním obvodem vf pásmové propusti — 
smyčkou vázaná ví pásmová propust, vytvořená techni- 
kou půlvinných rezonančních vedení, laděná změnou 
kapacity varikapy — vazba vedením druhého obvodu 
vÍ pásmové propusti a řídicího obvodu oscilátoru 
s obvodem emitoru dalšího tranzistoru — druhý tran- 
zistor jako kmitající aditivní směšovač s kapacitou 
vázaným řidicím obvodem v kolektorovém obvodu 
a s tepelnou stabilizací pracovního bodu termistorem 
v obvodu báze — řídicí obvod oscilátoru vytvořený 
půlvinným rezonančním vedením, laděný v souběhu 
s obvody vf pásmové propusti změnou kapacity vari- 
kapem, zpětně vázaný s emitorovým obvodem — laděný 
sériový obvod LC k potlačení nežádoucích mf kmitoč- 
tů — první dvouobvodová, indukcí vázaná mf pásmová 
propust, kapacitním děličem vázaná s emitorovým 
obvodem třetího tranzistoru — třetí tranzistor jako 
předzesilovač mf signálů čtvrtého a pátého televizního 
pásma voliče. 

Vstup pro první, druhé a třetí televizní pásmo buď 
přímo, nebo přes útlumový článek — symetrizační 
a přizpůsobovací transformátor — vstupní obvod tvaru 
II laděný varikapem, vázaný indukčně kapacitní 


Televizní přijímač 4262A ,„„KALINA“, výroba 1975 až 1977 


Televizní přijímač 4260A 1974 až 1976 


Televizní přijímač 4261A ,„„BAJKAL“, výroba 1975 až 1976 


vazbou s emitorovým obvodem vstupního tranzistoru — 
první tranzistor v zapojení se společnou bází jako řízený 
vf zesilovač s ochrannou diodou v emitorovém obvodu — 
dvouobvodová vf pásmová propust (s proudovou in- 
dukční vazbou pro rozsah prvního a druhého televizního 
pásma a napěťovou indukční vazbou pro rozsah třetího 
televizního pásma), laděná v souběhu se vstupním 


Televizní přijímač 4137A ,„ZOBOR“, výroba 1975 až 1977 
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obvodem dvěma varikapy — indukčně kapacitní vazba 
s emitorovým obvodem druhého tranzistoru — druhý 
tranzistor jake buzený směšovač, vázaný kapacitou 
s kolektorovým obvodem oscilátoru — třetí tranzistor 
jako oscilátor s kapacitní zpětnou vazbou, řízený 
obvodem LC, laděným v souběhu se vstupními obvody 
čtvrtým varikapem v kolektorovém obvodu — dioda 
k usměrnění oscilačního napětí k získání malého přepětí 
pro spínací diody při rozsahu prvního a druhého televiz- 
ního pásma — při třetím televizním pásmu sedm spína- 
cích diod spojujících nakrátko indukčnosti vstupního 
obvodu, obou obvodů vf pásmové propusti a obvodů 
oscilátoru pro první a druhé televizní pásmo — první 
dvouobvodová mf pásmová propust s primárním obvo- 
dem tvaru II, se sériově paralelním odlaďovačem nosné 
zvuku, vázaná impedancí tvořenou odporově kompen- 
zovaným odlaďovačem a sériovým odladovačem hranič- 
ních kmitočtů sousedních kanálů — kapacitní vazba 
s obvodem báze čtvrtého tranzistoru pracujícího jako 
řízený mf zesilovač — širokopásmový odporově tlumený 
obvod LC s odlaďovačem kmitočtu 41,7 MHz, vázaný 
kapacitním děličem s obvodem báze dalšího tranzis- 
toru — pátý tranzistor v zapojení se společným emito- 
rem jako druhý stupeň mf zesilovače — druhá dvou- 
obvodová, indukcí vážaná mf pásmová propust, vázaná 
kapacitním děličem s obvodem báze dalšího tran- 
zistoru — šestý tranzistor v zapojení se společným 
emitorem jako třetí stupeň mf zesilovače a zdroj napětí 
pro kapacitou vázaný diodový směšovač k získání 
mezinosného signálu — třetí dvouobvodová mf pásmová 
propust s kapacitní vazbou kombinovanou 8 odporově 
© kompenzovaným odlaďovačem nosného kmitočtu zvuko- 
vého doprovodu — demodulace obrazového mf signálu 
germaniovou diodou — dolní propust k omezení vyzařo- 
vání mf kmitočtů — sériová kompenzace nejvyšších 
kmitočtů demodulovaného signálu — galvanická vazba 
s obvodem báze vstupního tranzistoru obrazového 
zesilovače — sedmý tranzistor jako budicí stupeň obra- 
zavého zesilovače a zdroj signálů pro oddělovač syn- 
chřonizačních impulsu i klíčované řízení citlivosti, 
zapojený jako emitorový sledovač s odladovačem 
mezinosného signálu v emitorovém obvodu — kmi- 
točtově nezávislá regulace kontrastu s odporovým 
děličem k omezení regulace a přenosu stejnosměrné 
složky signálu — osmý tranzistor v zapojení se společ- 
ným emitorem jako koncový stupeň obrazového zesilo- 
vače, se silnou kmitočtově závislou zápornou zpětnou 
vazbou do emitorového obvodu — ochranný obvod 
tranzistoru koncového stupně obrazového zesilovače 
a obvod jasové automatiky využívající dvou křemíko- 
vých diod — galvanicko-kapacitní vazba s katodou 
obrazovky — řízení jasu obrazovky a obvod zhášení 
jejího paprsku v závislosti na funkci generátoru řádko- 
vého rozkladu, využívající doutnavky. 

Tranzistor jako klíčovaný usměrňovač synchroni- 
začních impulsů a budicí stupeň automatického řízení 
citlivosti s ochrannou diodou v kolektorovém obvo- 
du — další tranzistor jako stejnosměrný zesilovač tvo- 
řící druhý stupeň obvodu automatického řízení citli- 
vosti — obvod řídicího napětí pro první stupeň mf 
zesilovače s omezovací diodou — regulátor napětí 
a zpožďovací dioda řídicího napětí pro vstupní tran- 
zistor kanálového voliče. 

Zvuková část: Diodový směšovač s filtračním 
obvodem jako zdroj mezinosného signálu, vázaný 
kapacitním děličem s obvodem báze vstupního tran- 
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zistoru zesilovače mezinosného signálu — první tran- 
zistor V zapojení se společným emitorem jako kmitající 
aditivní směšovač s indukční zpětnou vazbou a řídicím 
obvodem v emitorovém obvodu, naladěným na 
12 MHz — dvouobvodová, indukcí vázaná pásmová 
propust mezinosného signálu 6,5 MHz, vázaná kapacit- 
ním děličem s integrovaným obvodem — lineární in- 
tegrovaný obvod jako zesilovač mezinosného signálu, 
amplitudový omezovač, koincidenční detektor s fázova- 
cím obvodem a nf předzesilovač — transformátorově 
vázaný diodový výstup — regulátor hlasitosti a plynule 


řiditelná tónová clona — druhý tranzistor jako nf 


zesilovač — odporová vazba nf budicím stupněm, 
tvořeným třetím tranzistorem — komplementární dvo- 
jice výkonových tre.nzistorů, tvořící nf koncový stupeň 
napěťově a tepelně stabilizovaný diodou a termistorem — 
nf negativní zpětná vazba z výstupu do emitoróvého 
obvodu prvního stupně nf zesilovače — kapacitně 
vázaný dynamický reproduktor. 

Rozkladová část: Protiporuchový člen RC — 
tranzistor jako oddělovač a částečný zesilovač synchro- 
nizačních impulsů — další tranzistor zapojený v emito- 
rovém obvodu oddělovače jako vypínač napěťových 
poruch, řízený zápornými impulsy přiváděnými na 
jeho bázi z obvodu obrazového detektoru přes germanio- 
vou diodu — třetí tranzistor jako zesilovač a invertor 
synchronizačních impulsů — dvojitý integrační člen 
k integraci synehronizačních impulsů — multivibrátor 
řízený snímkovými synchronizačnímu impulsy, tvořený 
dalšími dvěma tranzistory s ochrannou a tvarovací 
diodou, napájený stabilizovaným napětím získaným 
usměrněním impulsů zpětných běhů řádkového trans- 
formátoru a další dioda jako budič snímkového roz- 
kladového generátoru — řízení kmitočtu a amplitudy 
budicího napětí snímkového rozkladového generátoru — 
třístupňový stejnosměrně vázaný zesilovač a tvarovací 
člen napětí snímkového rozkladového generátoru 8 in- 
vertorem — beztransformátorový výkonový. koncový 
stupeň generátoru snímkového rozkladu, tvořený dvěma 
výkonovými tranzistory stejného typu s ochrannými 
diodami — kmitočtově závislá záporná zpětná vazba 
z výstupu na vstup stejnosměrného zesilovače, s členy 
k nastavení vertikální lineárnosti obrazu a pracovního 
bodu zesilovače —cívky pro svislé vychylování s tepel. 
nou kompenzací termistorem — potlačení zpětných 
běhů snímkového rozkladového napětí zatemňovacími 
impulsy zaváděnými do obvodu emitoru koncového 
stupně obrazového zesilovače, tvarovanými dvěma 
diodami. 

Oddělovač synchronizačních impulsů — tranzistor 
jako invertor a zdroj kladných i záporných souměrných 
řádkových synchronizačních impulsů — souměrný kmi- 
točtově fázový porovnávací obvod, využívající dvou 
miniaturních selenových usměrňovačů jako zdroje 
řídicího synchronizačního napětí — pentodová část. 
pentody-triody jako sinusový oscilátor a tvarovací 
stupeň — triodová část pentody-triody jako reak- 
tanční člen, tvořící paralelní kapacitu řídicímu obvodu 
LC oscilátoru, proměnnou v závislosti na řídicím 
synchronizačním napětí — základní nastavení kmitočtu 
řádkového rozkladového generátoru — pentoda jako 
koncový stupeň řádkového rozkladového generátoru — 
přizpůsobovací a zvyšovací transformátor — účinnostní 
dioda — obvod vysokého napětí pro zrychovací anodu 
obrazovky, usměrněného vysokonapěťovým selenovým 
usměrňovačem — obvod zvýšeného napětí s reguláto- 


rem pro zaostřovací elektrodu obrazovky a stabilizační 
obvod koncového stupně řádkového rozkladu, využíva- 
jící dvou napěťevě závislých odporů, s regulátorem 
k nastavení vodorovného rozměru obrazu — oddělené 
symetrické vinutí přizpůsobovacího transformátoru 
řádkového rozkladu — odběr impulsů zpětných běhů 
v kladné polaritě přes integrační člen pro porovnávací 
obvod řádkové synchronizace a z odbočky vinutí pro 
klíčovaný stupeň automatického řízení citlivosti; v zá- 
porné polaritě k zhášení zpětných běhů řádkového 
rozkladu — korekční člen vodorovné lineárnosti obra- 
zu — cívky pro vodorovné vychylování. 

Síťový zdroj: Půlvlnné usměrnění napájecího na- 
pětí pro obvody elektronek a pro obvod řízení jasu 
(z odbočky primáru síťového transformátoru) křemíko- 
vými usměrňovači — síťový napájecí transformátor — 
usměrnění napětí pro tranzistory a integrované obvody 
dvěma soustavami selenových usměrňovačů v Graetzově 
zapojení — filtry RC pro jednotlivé obvody usměrně- 
ného napětí — sériové žhavení elektronek (z odbočky 
primárního vinutí síťového transformátoru) s ochran- 
ným termistorem — stabilizace napájecího napětí pro 
tranzistory kanálového voliče a modul zesilovače 
mezinosných signálů stabilizační diodou a stabilizace 
ladicího napětí pro varikapy kanálového voliče stabili- 
začním integrovaným obvodem — jištění tavnými po- 
jistkami v síťovém obvodu a v obvodech obou seleno- 
vých usměrňovačů, dvěma tepelnými pojistkami v ob- 
vodu půlvlnného usměrňovače — tlačítkové zapínání 
a vypínání síťového napětí — tlačítková volba šesti 
předladěných televizních kanálů — plošné spoje. 

Mechanická koncepce: Šasi televizního přijímače 
je rozděleno na signální blok umístěný na boku skříně 
a na napájecí a rozkladový blok umístěný na dně 
skříně. Kromě kanálového voliče jsou obvody mezi- 
frekvenční části zvuku, nízkofrekvenční části zvuku, 
automatické regulace zesílení, budiče snímkového 
rozkladového generátoru a výkonového stupně obrazo- 
vého zesilovače s jiskřišti vytvořeny jako snadno 
výměnné celky — moduly — s ostatními obvody přijí- 
mače jsou propojeny jen konektory. Cívky obrazového 
mf zesilovače jsou vytvořeny plošnými spoji. Toto 
uspořádání umožňuje snadnou výměnu vadného obvodu 
a jeho ekonomickou opravu ve vhodně vybavené dílně. 


Hlavní technické údaje: 


Vstupy: souměrné, impedance 300 (2 (vstup pro první 
až třetí pásmo také přes útlumový článek 20 dB) 
Rozsah: 12 kanálů v prvním, druhém a třetím televiz- 

ním pásmu (tj. plynulé ladění v rozsazích 48,5 až 


66 MHz, 76 až 100 MHz a 174 až 230 MHz) a 48 kaná- 
lů ve čtvrtém a pátém televizním pásmu (tj. plynulé 
ladění v rozsahu 470 až 860 MHz). Šest zvolených 
kanálů libovolného televizního pásma lze předladit 
a volit tlačítky. (U televizního přijímače 4261A lze 
předladit sedm zvolených kanálů.) | 

Mezifrekvence: 38 MHz; 31,5 MHz; mezinosný kmi- 
točet 6,5 MHz a 5,5 MHz | 

Průměrná citlivost: pro kanály prvního, druhého 
a třetího televizního pásma lepší než 50 uV; pro 
kanály čtvrtého a pátého televizního pásma lepší 
než 100 uV | 

Šířka přenášeného pásma: 5 MHz (potlačení nos- 
ného kmitočtu zvuku nejméně —40 dB, nosných 
kmitočtů sousedních kanálů nejméně —36 dB) 

Rozměr obrazu: 375x481 mm (antiimplozní obra- 
zovka bez ochranného skla) 

Rozklad obrazu: snímkový — multivibrátorem, syn- 
chronizace přímá; řádkový — sinusovým osciláto- 
rem, synchronizace nepřímá, reaktanční elektronkou 
řízenou napětím z kmitočtově fázového porovnáva- 
cího obvodu (synchronizační rozsah +4 %) 

Vychylování: elektromagnetické, cívkami s malou 
impedancí, vychylovací úhel 110“, zaostření elektro- 
statické 

Výstupní výkon zvukové části: 3W (pro 5% 
zkreslení) 

Reproduktor: oválný, rozměry 100x 160 mm, im- 
pedance kmitací cívky 8 © 

Napájení: střídavým proudem 50 Hz s napětím 
220 V +10% 

Příkon: asi 105 W 


Slaďování: Pozor, šasi přístroje je spojeno přímo s na- 
pájecí sítí; při slaďování napájet přes oddělovací transfor- 
mátor! Přijímač je nutné zapojit na síť alespoň 20 minut 
před začátkem sladování, aby byl tepelně ustálen. 


Obrazový dil: 


Kanálový volič (6PN 38244, 6PN 38205, T 62.02 nebo 
převážně u typu 4261A „KOMBI“) | 


Kontrola a dolaďování kanálových voličů první skupiny 
je uvedena pod třídicím číslem 3.606 na straně 275 
a kanálového voliče „KOMBI“ pod třídicím číslem 
3.605 na straně 265 této publikace. Protože mechanické 
provedení kanálových voličů vylučuje jejich samovolné 
rozladění při. běžném provozu, není postup jejich dolado- 
vání (které je stejně nutné provádět na voliči vyjmutém 
ze skříně a na speciálně vybaveném pracovišti) u těchto 
přístrojů znovu uváděn. 
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VSTUP „UHF“ 


z 


VSTUP „VHF“ 


MB 13 


© = 
| . 
l 


K7 K6 K5 K4 K3 K2 K1 


MF cívka a měřicí bod na kanálovém voliči 


2200pF- 

MB3, MB4 
SME. 
PŘIJÍMAČ 
4 


Člen RC pro připojení rozmítače I 


Z2DPP © MB12 


ROZMÍTAČ 


KANÁLOVÝ VOLIČ 
| 


Člen RC pro připojení rozmítače II 


Slaďování mf části: 


RO — rozmítač 29 až 42MHz se značkovačem 
připojíme tak, jak je uvedeno v tabulce. Za obrazový 
detektor (na měřicí bod MB5 na signálové desce) 
připojíme přes člen RC (podle obrázku) osciloskop, 
jehož citlivost nastavíme tak, aby při výstupním napětí 
2 V (mezi vrcholy) na měřicím bodě MB5 byla výška 
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15000+270002 | mg5 


OSCILOSKOP 
SS. EL.VOLTMETR 


50+220pF PŘIJÍMAČ 


Člen RC pro výstupní indikátor 


HM ALSA 
(R 


KAS RA DAZ 8 28 
NNN NENNNEVENEE 


P BOBAD PERES 


vá 


BRA AED EBEHEECNAE 
BAREL annNEEREEBEDKA 
EREBRE RENEGBGBRUA 


TTL 
EN 


š 
Ň 
8 
z 
š 


30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 


Kmitočtová charakteristika mf části 


křivky zobrazené na stínítku osciloskopu 5 cm. Poten- 
ciometrem R522 (na signálové desce) nařídíme na kon- 
taktu 7 zástrěky S3 ladicí napětí voliče na +29 V, 
kanálový volič přijímače přepneme libovolným tlačít- 
kem na rozsah čtvrtého a pátého televizního pásma 
a naladíme jej do okolí 25. kanálu. Dále postupujeme 
podle tabulky. 


Vstupní signál Sladovaný přijímač 
P | | Tvar křivky na osciloskopu 
ré : Pomocná Sladďovací 
Připojení Kmitočet zapojení | Úkon pevok 
1 | = -| nastavit nejmenší L112 *) 
ó rs | amplitudu značky 
p 31,5 MHz 
člen RC I. | 
(podle obrázku) | 99 až 
=———7| MB4 (otvorem : i 
OMF) podle obrázku 
% 35 40 MHz 
3 © nastavit nejmenší L107 +) 
amplitudu značky 
41,7 MH 
RO — přes na kontakt 2 : : 
člen RÓ I. modulu AVC 
(podle obrázku) | 29 až Pponka oaserěs dě 
na měřicí bod | 42 MHz ge Po | 
4 MB3 (otvorem předpětí nastavit tvar křivky | L108, L109 
do desky OMF) va ov podle obrázku 
30 35 40 MHz 
| min. amplitudu L103 “ 
značky 39,5 MHz 
0 | min. amplitudu L104 
RA.. na kontakt 2 značky 30 MHz 
P o | modulu AVC | 
| (podle obrázku) | 29 až na signálové min. amplitudu L107 
na měřicí bod | 42MHx || O©9C9 přivést | značky 41,7 MHz 
——|——| kanálového „ši pa | | 
13 | voliče MB1.2 naroje 20 v | značku 31,5 MHz L102**) 
| ) na střed plošinky 
tvar křivky podle L105, L24 : 
obrázku OMFI + 2+3+ 4 


= 


*) Velikostí výstupního napětí z rozmítače nastavíme výšku obrazu na osciloskopu na 5 em. 


**) Před nastavením jádra cívky L102 rozladíme odladovač 31 


„5 jádrem cívky L112 mimo pásmo. Po nastavení minima odladovače 


jádrem cívky L102 na střed plošinky charakteristiky (viz obrázek) naladíme opět odladovač L112 na původní značku (31,6 MHz). 


Poznámka: Po výměně dílu obrazové mezifrekvence nebo kanálového voliče je nutné doladit křivku zesilovače obrazové mezi- 
frekvence tak, jak je uvedeno v tabulce. Je-li přijímač osazen kanálovým voličem „KOMBI“, postupujeme při ladění OMFI tak, jak 


je uvedeno na stránce 269. - 


Nastavení pracovního bodu obrazového ze- 
silovače: 


Regulátor kontrastu R922 na maximum (v pravé 
krajní poloze), regulátor jasu R921 na minimum (v levé 
krajní poloze), regulátor „„Nastavení pracovního bodu 
AVC“ v levé krajní poloze, přijímač bez signálu (na 
obrazovce nesmi být viditelný šum). 

Potenciometrem R521 „Nastavení pracovního bodu 
emitorového sledovače““ nařídíme na kolektoru tran- 
zistoru T801 napětí +20 V (měřeno proti kostře). 

Nastavení pracovního bodu automatického 
vyrovnávání citlivosti: Potenciometrem R421 „Na- 
stavení AVC“ nařídíme mezi kontakty I modulu 


AVC (-) a 5 modulu ZMF napětí +4 V. (Měřeno volt- 
metrem s větším vnitřním odporem). Přijímač je přitom 
bez signálu a potenciometr R422 „Nastavení pracovního 
bodu AVC“ v levé krajní poloze. Na vstup televizního 
přijímače přivedeme pak úplný televizní signál s úrovní 
500 uÚV až 1 mV, na který přijímač přesně naladíme. 


Při regulátoru kontrastu R922 nařízeném na maximum 


a regulátoru jasu R921 nařízeném na minimum 
nastavíme potenciometrem R422 „Nastavení pracovního 
bodu AVC““ na katodě obrazovky (E4, bod 7) úroveň 
obrazového signálu 65 až 70V vrcholové hodnoty. 
Přitom kontrolujeme osciloskopem, nenastává-li omezo- 
vání synchronizačních impulsů obrazovým zesilovačem. 
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MODUL AVC 
52 


Ž| S21 „MODUL ZMF ZESILOVAČE = 

: v PRCI NASTAVENÍ PRACOVNÍHO p E 

2 zz | BODU T501 k 

Ž T501 $ KE en 

3 D501 
2 MODUL NF ZESILOVAČE 

3 MB13 


G2) ZE5KZ 


e 6. 5e 44 3 2e 1e] 


PO 


R522 | ©) 


NASTAVENÍ LADICÍHO NAPĚTÍ 


L1n2 L10 OMF ZESILOVAČ 
: L108 || 1107 || L04 L103 : 
© © © © (DESKA ZESILOVAČE 
LTn : OTOČENA 0 909) 
© AŮ L109 L105 „ L102 
D101 3 1 LT 
a © Oros AO 
p Š L16 | 1kpš : Dě ka.os ! 1701 
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59% 

911 
| o i2 
Lol3 


I0501 


6PN 382 44 


x JEN JE-LI POUŽIT KANÁLOVÝ VOLIČ „KOMBI“ 


Slaďovací prvky a měřicí body na signálové desce (díl OMF a 


Zvukový dil: 


Slaďování modulu zvukového mf zesilovače ,„ZMF““ 
se provádí s pomocí přípravku upraveného pro tento 
účel. Na modulu osazeném v přijímači (na signálové 
desce) nejsou totiž přístupna jádra cívek ani měřicí 
body. Slaďování lze úspěšně provést, jak s pomocí 
rozmítače, tak vhodným FM zkušebním vysílačem. 


připojení modulů AVC, ZMF, NF) — 6PN 382465 


Nastavení obvodů zvukového dílu pomocí rozmtfače: 


Na kontakt 5 modulu ZMF přivedeme stabilizované 
napětí —+12V. Rozmítač připojíme na kontakt 7 
modulu ZMF a postupujeme podle tabulky. 


| 6,5 MHz, 5,6 MHz 
fázovací obvod 


Signál o přijímač Zobrazovací jednotka (osciloskop) 
P ž 
Kmitočet Úroveň |  řomooné Úkon | plo Připojení Kmitočtový průběh 
| 6,5MHz 
1,3 | L203 přes měřicí ZME -© sss 
sondu podle | 
| obrázku na | 
0. | měřicí bod 
Ba kontakt 6 Ps MB201 (bod 4 | 1 
50 mV; cívky L201 hero aáka 
| 6,6 MHz v průběhu © spojit nakrátko | obvodu) | 
| "ladění úroveň S kostrou nastavit 
——— snižovat tak, | Přijímače tvar křivky p —— 
5 aby výška podle L205 | | ZOOKHZ, 
obrazu na | vedlejšího | "a | 
osciloskopu i obrázku | | | 
byla | | | 2 
=4,5 
ň zaehována | 00 na kontakt 1 4 
6 | 55 MHz zkrat L201 L201 || Modulu ZMF | 
odstraněn | 
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| 


Nastavení obvodů zvukového dílu pomocí zkušebního © zátor (s keramickým dielektrikem) 47 pF na kontakt 
vystlače: 7 modulu ZMF. Jádra cívek modulu vyšroubujeme 
! | | " tak, aby vyčnívala přibližně do poloviny jejich výšky 
Na kontakt 5 modulu ZMF přivedeme stabilizované z krytů. Pak postupujeme podle tabulky: 
napětí +12 V. Zkušební vysílač připojíme přes konden- 


Zkušební vysílač | Slaďovaný přijímač © Indikátor výstupního napětí 


Sladďovací 


Signál Úroveň | Pomocná zapojení prvek 


Přístroj Připojení Výchylka 


L203 na měřicí bod max.*) 


síní | f voltmetr 
např. BM386E ; 
L201 spojit L204 (např ) integrovaného 


nakrátko obvodu) 
řesný 6,5 MH s skole L205 
přesny V, z řijímače | 
modul. 1 kHz o : | 
| zdvih +25kHz - nf milivoltmetr max. 
o a Fe a a (BM310) | na kontakt 1 při 
| iloskop popř. | modulu ZMF nejmenším 

přesný 55MHz | zkrat L201 L201 podhěké= 
modul. 1 kHz, odstraněn zkresloměr | zkreslení 
zdvih +256kHz 


přesný 6,5 MHz 
nemodul. 


*) V případě, že při ladění se výchylka vf voltmetru nemění, je nutné zvýšit úroveň výstupního napětí zkušebního vysílače 
tak, až se opět laděním výchylka výstupního voltmetru změní. Správnost ladění kontrolujeme mírným rozladováním obvodu L203 
jádrem na obě strany; přitom se musí výchylka výstupního voltmetru měnit. 

**) Po naladění pásmového filtru kontrolujeme šířku a symetrii propouštění křivky filtru rozladěním zkušebního vysílače na obě 
strany o 4150 kHz. V obou případech musí být pokles ručičky výstupního voltmetru stejný. Přitom je napětí zkušebního vysílače 
nastaveno na takovou úroveň, při níž změna výstupního napětí vysílače vyvolá změnu měřeného vf napětí. 


Odlaďovač mezinosného kmitočtu: 


Zkušební vysílač Přijímač © Vf elektronkový voltmetr (např. BM288) 
P 
PA : Sladovací GEe 34 otra , 
Připojení - Signál -© prvek : Připojení Výchylka 

l na měřicí bod MB5 přes přesný nemodulovaný L503 na katodu obrazovky (E4 bod 7) | min. 

oddělovací kondenzátor 6,5 MHz (úroveň 0,3 nebo — přes diodovou sondu. Regulátor 

I8pF 0,5 V) kontrastu R922 na max. 
Nastavení koncového stupně nf zestlovače: nastavíme na 1000 Hz s úrovní 200 mV a potencio- 


M- metrem R321 nastavíme nejmenší zkreslení výstupního 
Na kontakt 6 modulu „NF“ připojíme tónový napětí. Pak zvýšíme úroveň výstupního napětí tónového 
generátor (např. BM 344), na kontakt 3 zatěžovací generátoru tak, aby výstupní napětí na zatěžovacím 
rezistor 8 (2/10 W a na kontakt 5 přivedeme stabilizo- | rezistoru stouplo na 4,9 V (efektivní hodnoty), tj. na 3 W, 
vané stejnosměrné napětí +16 V. Paralelně k zatěžova- © a znovu nastavíme potenciometr R321 do polohy, při 
címu rezistoru připojíme přes oddělovací odpor 12000 níž je zkreslení výstupního napětí nejmenší. 
nf milivoltmetr a zkresloměr. Signál tónového generátoru 


M m 


MB 201 


PÁSMOVÝ FILTR 


00 80 Va Ý 
©2204 765/321 


SMĚŠOVAČ 


01 70 

02 „60 890NP0K 
©)L203 10201 
jo 50 


o6 1o 
FÁZOvaCÍ | <(©)1 205 
OBVOD 04 3o 


MB201 1000pF GA205 12009 


(konlakté) OSOLOSKOP 
GA205 (KRIZIK) 


Měřicí sonda pro připojení osciloskopu při sladování obvodu 
Rozmístění sladovacích prvků na modulu zvuku (6PN 05122) © zvukového dílu rozmítačem 
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: A K 
NASTAVENÍ PRAC. "T 
D301 


Rozmístění slaďovacích 
prvků na modulu 
nízkofrekvenční části 
(6PN 05121) 


Rozkladové obvody a seřízení jasu a ostrosti 
obrazu. 


Přijímač naladíme přesně na zavedený signál a vněj- 
šími ovládacími prvky nastavíme správný jas obrazu. 
Dále postupujeme podle tabulky: 


Nastavovaný přijímač 


Vysílač, 5 
P ; S oé Ukon 
signál, připojení 5 Slaďovací : 
| | Upravy na šasi prvek Nastavení Obraz 
1 | běžec potencio- | L601 + L60W 

metru R664 spojit ž srovnat kmitočet 
s kostrou přijímače | oscilátoru labilní ve 

ae nastavení ně o | etuto otem vodorovném 

2 automatického střed diod D610 | | R664 mokrou eáčnich směru 

řádkové a D611 spojit | impulsů 
synchronizace s kostrou přijímače 

3 | — — odstranit zkrat zasynchronizo- 

| | vaný 
——| = 

4 — R921 nastavit katodový proud obrazovky na 

| 100 uA při R922 na maximu 

5 — R665 nastavit šířku obrazu tak, aby bylo vidět 
přibližně 1/2 čtverců po obou stranách 

televizní signál savo btázů elektronického monoskopu 
pro zvolený kanál | vodorovně ků 

6 (monoskop) na, není-li po tomto středicí středicími kroužky a natáčením vychylo- 

vstup přijímače nastavení obraz kroužky vací jednotky vystředit obraz ve vodo- 
vystředěný, dotla- | a korekční rovném i svislém směru; korekčními 
čit vychylovací magnety magnety vyrovnat svislé čáry kontrolního 
jednotku na hrdlo obrazce 
obrazovky 
== S. 

(S — -R662 nastavit výšku obrazu tak, aby bylo 
vidět nahoře i dole celé krajní čtverce mo- 
noskopu 

8 | nastavení — R663 nastavit svislou lineárnost obrazu tak, 

lineárnosti (R667) aby byla zachována souměrnost okraje 
a rozměru kruhu a stejný rozměr čtverců monoskopu 
obrazu svisle nahoře i dole 

9 — R662 nastavit výšku obrazu tak, aby byl 


dodržen přesný tvar kruhu zkušebního 
obrazce 


Kontrola automatické řádkové synchroni- Po odstranění zkratu se musí objevit zasynchronizovaný 


zace: Spojíme nakrátko běžec potenciometru R664 
s kostrou přijímače. Jádrem cívky L601 + L60T 
rozladíme oscilátor řádkového rozkladového generátoru 
tak, až se na obraze objeví 10 až 12 šikmých pruhů. 
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obraz. Opět spojíme nakrátko běžec potenciometru 
R664 s kostrou přijímače. Jádrem cívky L601 + L601 
rozladíme oscilátor rozkladového generátoru, nyní 
však v opačném směru, až se na obrazovce objeví 


D602  D603- 


D604 LINEARNOST R667 


A “ 
U . C653 C654 OSNR 


C655 C656 D605 


== 
| | C657 C658 
a Rj 
T MODUL VERTIKÁLU “ 
DO 
© (8) MO! JAS HRUBĚ 
BERU 


A 1254 | R652 A655 A653 


2|S5 
R662 | 5663 


Slaďovací prvky a měřicí body na rozkladové desce (6PN 38246) 


10 až 12 šikmých pruhů s obráceným sklonem. Po 


odstranění krátkého spojení se musí obraz opět zasyn- 
chronizovat. Po provedení této kontroly nastavíme 
správný kmitočet oscilátoru podle tabulky (Pl až 
P3). Přijímač vypneme a necháme mimo provoz asi 
5 minut. Po opětném zapnutí se musí objevit zasynchro- 
nizovaný obraz. Totéž musí nastat po přepnutí přijímače 
na jiný televizní kanál a zpět. 

Kontrola vysokého napětí: Při katodovém 
proudu obrazovky 100 uA kontrolujeme vysoké napětí 
pro její urychlovací elektrodu, které má být minimálně 
16 000 V. Napětí smí stoupnout při potlačeném katodo- 
vém proudu (Jx = 0) maximálně na 19 000 V. 

Kontrola snímkové synchronizace: Reguláto- 
rem R661 se musí dát obraz zasynchronizovat ve 
střední poloze regulátoru v rozmezí -+45*“. V pravé 
krajní poloze se musí obraz pohybovat směrem dolů, 
v levé krajní poloze směrem nahoru. 

Nastavení regulátoru R666 „Jas hrubě“: Na 
vstup přijímače přivedeme televizní signál s kontrolním 


obrazcem (monoskopem) s úrovní 500 ÚV až 200 mV. 


Regulátory R921 „JAS“ a R922 „KONTRAST“ 
nastavíme zcela doprava (na maximum). Pak potencio- 


metrem R666 „Jas hrubě“ nastavíme katodový proud 


obrazovky na 250 uA. | 

Zaostření paprsku obrazovky: Potenciometrem 
R821 nastavíme napětí na ostřicí elektrodě obrazovky 
(kontakt 4) tak, aby byly řádky na pokud možno nej- 
větší ploše stínítka obrazovky zaostřené. 

Změny v provedení: První výrobky televizních přijí- 
mačů 4260A „DUKLA“ měly proti zakreslenému 
schématu přílohy XIX tyto hlášené odchylky: 

1. V obvodu oscilátoru měniče mezinosného kmitočtu 
byl kondenzátor C204— 27 pF zapojen souběžně 

k cívce L202 a kondenzátor C217 — 100 pF „nebyl 

použit. | 
2. Nebyla použita dioda D606 (KY130/300) a elektro- 

lytický kondenzátor C622 — 1 uF k usměrnění napětí 
pro obvod regulace jasu, který byl napájen původně 

z větve E kladného napětí hlavního usměrňovače. 
3. Nebyl použit rezistor R644 — 680 000 ©, potencio- 

metr R667 — 220 0000 a kondenzátory (C217 — 
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100 pF, C631 — 15000 pF, C632 — 10000 pF, 

C633 — 15 000 pF. O: | 
4. Byly změněny odpory rezistorů R629 na 820 O, 

- R630 na 820 ©, R636 na 270 000 O, R637 na 5 600 O, 
kondenzátorů C205 na 330 pF, C709 na 220 pF 

a potenciometr R663 měl odpor 2500 O a byl s rezis- - 

torem R637 navzájem prohozen. = 

Všechny uvedené změny jsou již ve schématu na 
příloze XIX provedeny a části, jichž se změna týká, 
jsou označeny „,*“. 

U dalších výrobků byl změněn odpor rezistoru R805 
modulu obrazového zesilovače z 33 000 © na 47 000 O 
a použity také diody D605 typů KY700 a SY210 a vy- 
sokonapěťový usměrňovač typu TV20 bulharské výroby. 
- Přijímače 4260A „DUKLA“ původně osazené kanálo- 
vými voliči TESLA 6PN 38244 byly v průběhu výroby 
také dodávány s kanálovými voliči T 62.02 a ET 270A — 
s odlišnými typy použitých polovodičů. Zatím co u typu 
kanálového voliče T 62.02 není podstatných změn 
v zapojení vlastního přijímače a i postup pro dolado- 
vání kanálového voliče zůstává prakticky nezměněn, 
je při použití kanálového voliče typu ET 270A doplněno 
zapojení přijímače usměrňovačem (6PF 77137) s diodou 
D28 (KY705) k získání záporného ladicího napětí pro 
varikapy voliče. Schéma zapojení kanálového voliče 
ET 270A, postup pro jeho dolaďování i zapojení usměr- 
ňovače ladicího napětí je uvedeno u skupiny televizních 
přijímačů 4246U „SALERMO“ pod třídicím číslem 
3.605 (na str. 254) v celkovém schématu tohoto přijímače 
(příloha XV) a vyplývá i ze změn v provedení a zapojení 
různých typů kanálových voličů uvedených u skupiny 
přijímačů 4136U „CAVALLO“ pod třídicím číslem 
3.606 této kapitoly na str. 275. 

Na příloze XX je zakresleno zapojení posledních 
typů přijímačů této skupiny s využitím kanálového 
voliče typu „KOMBI“ a jeho propojení se sedmitlačítko- 
vou soupravou (EI NIŠ D2 62133), která byla užita 
u typu 4261A ,„BAJKAL“. Propojení s tlačítkovou 
soupravou tohoto typu s kanálovým voličem TESLA 
6PN 38244 (které platí analogicky i pro televizní 
přijímače typů 4137A a 4262A s šestitlačítkovou sou- 
pravou) je zakresleno v následujícím dílčím schématu. 
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Zapojení tlačítkové soupravy televizního přijímače 4262A „BAJKAL“ s voličem TESLA 6PN 38244, popř. 6PN 38205 
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Rozmístění sladovacích prvků a propojení modulu obrazového 
zesilovače (6PN 05f27) 


Dále je v této příloze zakreslen modul nf zesilovače 
(6PN 38288) s integrovaným obvodem MB 810, kterého 
bylo podle potřeby využito u některých televizních 
přijímačů této řady střídavě s modulem nf zesilovače 
osazený m tranzistory (6PN 05121) zakresleným v příloze 
XIX. 


302 


OSTŘENÍ 
7 boha ony 


Rozmístění aktivních prvků na modulu vertikálního rozkladu 
(6PNX 05123) 


2xKU611, 3x KY130/80,KA501 


(©—- 


f= 50H2.-- S (ře pos. I C625 M33 
čí | de 
o áhoše (S 
LINEÁRNOS 
PO E73 ==ss| || 
8697. 
= 
7 žy 
kS8/1 


k 58/2 


Upravené zapojení vertikálního rozkladu 


U dalších výrobků této skupiny byl změněn typ 
diody D403 E25C5 (v příloze XX označena *) na typ 
GA 204, do jejíhož anodového obvodu byl zařazen 
rezistor R114 s odporem 1000 O. 

Poslední obrázek znázorňuje schéma zapojení verti- 
kálního rozkle.du u nových televizních přijímačů této 
řady. 


3.7. TELEVIZNÍ PŘIJÍMAČE — SUPERHETERODYNY PRO PŘÍJEM BARVONOSNÝCH SIGNÁLŮ 


3.701. Televizní přijímač 4401A „TESLA COLOR“ 


Výrobce: TESLA ORAVA, n. p. 


Zapojení: 
(viz přílohy XXI, XXII, XXIII, XXIV a XXV) 


Pětipásmový televizní přijímač — superheterodyn s ply- 
nulým laděním v rozsahu všech pěti televizních pásem, 
s tlačítkovou volbou šesti předladěných televizních 
kanálů, pro příjem běžných i barvonosných televizních 
signálů zakódovaných v soustavě SECAM III. b. opt. 
podle normy OIRT (K) a CCIR (G) s mezinosným 
způsobem odběru signálu zvukového doprovodu, využí- 
vající deseti elektronek, čtyřiceti sedmi tranzistorů 
- a šedesáti devíti diod, k napájení ze střídavé sítě. Vlastní 
popis jednotlivých obvodů je rozčleněn na tyto části: 
obrazový díl, zvukový díl, rozkladové obvody, jasový 
kanál, dekódovací obvody, konvergenční obvody a síťo- 
vý zdroj. Sled a další rozdělení obvodů s jejich osazením 
aktivními prvky je uveden v blokových schématech. 

Obrazový díl: Vstup pro čtvrté a páté televizní 
pásmo — symetrizační a přizpůsobovací člen — indukč- 
ní vazba s prvním vf obvodem — vstup pro první až 
třetí televizní pásmo buď přímo nebo přes útlumový 
článek — symetrizační anténní transformátor — pře- 
pínač televizních pásem — indukční (autotransformáto- 
rová) vazba se vstupním vf obvodem pro první až třetí 
televizní pásmo — první, změnou kapacity laděný vf 
obvod vytvořený pro čtvrté a páté televizní pásmo 
čtvrtvlnovým rezonaněním vedením — indukční vazba 
s emitorovým obvodem vstupního tranzistoru — první 
tranzistor jako řízený vf zesilovač v zapojení se společ- 
nou bází, se zpětnovazební neutralizační smyčkou — 
dvouobvodová vf pásmová propust s proudovou in- 
dukční vazbou s odporovým tlumením na prvním až 
třetím televizním pásmu (s obvody vytvořenými čtvrt- 
vlnnou technikou a vazbou elektrickým polem na čtvr- 
tém a pátém televizním pásmu) laděná v souběhu se 
vstupním obvodem dalšími dvěma sekcemi ledicího 
kondenzátoru — indukční vazba druhého obvodu pás- 
mové propusti a řídicího obvodu oscilátoru voliče 
s obvodem emitoru dalšího tranzistoru — druhý tran- 
zistor jako směšovač s cizím buzením — třetí tranzistor 
jako oscilátor řízený čtvrtým změnou kapacity laděným 
vf obvodem v kolektorovém obvodu, s kapacitní zpětnou 
vazbou řídicího obvodu s obvodem emitoru na prvním 
až třetím televizním pásmu a smyčkou na čtvrtém 
a pátém televizním pásmu — první dvouobvodová 
mf pásmová propust s proudovou kapacitní vazbou 
8 primárním obvodem tvaru [I se sériově paralelními 
odlaďovači k potlačení kmitočtů v okolí 41,7 MHz 
a 31,5 MHz a dalšími dvěma sériovými odlaďovači 


Televizní přijímač 4401A „TESLA COLOR“, výroba 1973 
až 1976 


zapojenými na odbočku cívky sekundárního obvodu 
propusti s částečnou odporovou kompenzací, k potlačení 
hraničních kmitočtů sousedních kanálů — řídicí obvody 
k přeladění odlaďovačů 31,5 MHz a 30 MHz varikapy 
pro přepnutí na normu CCIR — volná kapacitní vazba 
s obvodem báze čtvrtého tranzistoru pracujícího jako 
napěťově řízený mf zesilovač — druhá dvouobvodová, 
kapacitou napěťově vázaná mf pásmová propust 
s odporovým tlumením a přizpůsobením kapacitním 
děličem obvodu báze dalšího tranzistoru — pátý tran- 
zistor jako mí zesilovač v zapojení se společným emi- 
torem — třetí dvouobvodová, kapacitou vázaná mf 
pásmová propust s odporovým tlumením, kapacitním 
děličem vázaná s obvodem báze dalšího tranzistoru — — 
šestý tranzistor jako třetí stupeň mí zesilovače a zdroj 
napětí pro diodový směšovač k získání mezinosného 
signálu zvuku — čtvrtá dvouobvodová, indukcí nad- 
kriticky vázaná mf pásmová propust 8 paralelním 
odlaďovačem nosné zvukového doprovodu — obvod 
k přeladění odlaďovače nosné zvuku při přepnutí na 
normu CCIR využívající varikap vázaný bifilárním 
vinutím cívky odlaďovače — demodulace obrazového 
mí signálu germaniovou diodou — dolní propust k ome- 
zení vyzařování mf signálů — sériová kompenzace 
vyšších kmitočtů demodulovaného signálu — galva- 
nická vazba s obvodem báze vstupního tranzistoru 


obrazového zesilovače. Dále viz odstavec „„Jasový 


kanál“. 

Tranzistor jako klíčovaný usměrňovač synchronizač- 
ních impulsů a budicí stupeň automatického řízení 
citlivosti s ochrannou diodou v kolektorovém obvodu — 
další tranzistor jako stejnosměrný zesilovač tvořící 
druhý stupeň obvodu automatického řízení citlivosti — 
obvod řídicího napětí pro první stupeň mf zesilovače 
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OMF ZESILOVAČ 


ŘIDÍCÍ NAPĚTÍ AVC 


Blokové schéma televizního přijímače 4401A „TESLA COLOR“ 


s omezovací diodou — regulátor. napětí a zpožďovací. 
dioda řídicího napětí pro vstupní tranzistor kanálo- 


vého voliče. 


Zvukový díl: Diodový směšovač nosné obrazu 
a nosné zvuku jako zdroj mezinosných signálů (obou. 


norem) kapacitou vázaný s prvním obvodem naladěným 


na mezinosný kmitočet — vstupní laděný obvod zesilo- 


© vače mezinosného kmitočtu s odporovým tlumením, 
k dosažení potřebné šíře propouštěného kmitočtového 
pásma, vázaný kapacitním děličem s obvodem. báze 
prvního tranzistoru zesilovače — první tranzistor jako 


kmitající aditivní směšovač s indukční zpětnou vazbou 


a řídicím obvodem naladěným na 12 MHz v emitorovém 


obvodu k převodu nosrého kmitočtu zvukového dopro- 


vodu vysílaného podle normy CCIR na normu OIRT — 
druhý, na mezinosný kmitočet 6,5 MHz naladěný obvod 
tvaru IT, s tlumicí diodou k omezování silných vstup- 
ních signálů, kapacitou vázaný s obvodem báze dalšího 


tranzistoru — druhý tranzistor pracující jako selektivní © 


zesilovač mezinosného signálu a amplitudový omezovač 
s třetím laděným obvodem a další diodou v kolektoro- 
vém obvodu — vazba kapacitním děličem s obvodem 
báze třetího tranzistoru zesilovače mezinosného signá- 
© lu —čtvrtý a pátý obvod laděný na mezinosný kmi- 
točet 6,5 MHz tvořící indukcí vázanou pásmovou pro- 
pust spojenou s poměrovým detektorem, využívajícím 
dvou germaniových diod — potenciometr k nastavení 
optimálního potlačení parazitní amplitudové modu- 
lace — člen RC k potlačení vyšších kmitočtů demodulo- 
vaného signálu — plynule řiditelná tónová clona a regu- 
látor hlasitosti — triodová část pentody-triody jako 
nf předzesilovač — odporová vazba s pentodovou 
částí nentody -triody pracující- jako výkonový kon- 
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T101, T102, D102, D103, 


I STUPEŇ. OBR. 1 
ZESILOVAČE 


| T103, D104, D105, | D104, D105, 


DEKÓDOVAČ SECAM 


| cový stupeň - nf zesilovače — nf kmitočtově závislá 


záporná zpětná vazbá do katodového obvodu triody 

nf předzesilovače — výstupní a přizpůsobovací trans- 

formátor — dynamický reproduktor. | | 
Rozkladové obvody a vn usměrňovač: Proti- 


© poruchový člen RC — tranzistor jako oddělovač a ome- 
zovač synchronizačních impulsů — dvojitý integrační 


člen k získání snímkových synchronizačních impulsů — 
druhý tranzistor v zapojení se společným emitorem 
jako zesilovač a obraceč fáze snímkových synchronizač- 


-ních impulsů — triodová část pentody-triody jako 


transformátorově vázaný blokovací oscilátor, řízený 


synchronizačními impulsy, tvořící budicí stupeň snímko- 
vého rozkladového generátoru — řízení kmitočtu a am- 


plitudy budicího napětí snímkového rozkladového 
generátoru — stabilizační obvod vertikálního rozměru 


obrazu s napěťově závislým odporem — odporově. 


kapacitní vazba s pentodovou částí téže elektronky, 
jež pracuje jako koncový stupeň snímkového rozklado- 
vého generátoru — kmitočtově závislá záporná zpětná 
vazba s členy k nastavení svislé lineárnosti — výstupní 
a přizpůsobovací transformátor s vinutím pro odběr 
snímkových vychylovacích impulsů pro konvergenční 
obvody — středicí obvod s regulátorem svislého posuvu 
obrazu — transduktor s fázovým korekčním obvodem 
LC k získání kompenzačního napětí pro regulátor 
poduškovitého zkreslení — vertikální vychylovací cívky 
s obvodem tepelné kompenzace s termistorem — potla- 
čení zpětných běhů snímkového rozkladového generá- 
toru s tvarováním zatemňovacích impulsů triodovou 
částí dvojité triody s derivačním členem a napěťově 
závislým odporem v obvodu. 

Oddělovač synchronizačních impulsů — kapacitní 
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vazba s obvodem báze druhého tranzistoru zapojeného 
jako fázový invertor synchronizačních impulsů — 
souměrný kmitočtově fázový porovnávací obvod řádko- 
vých impulsů jako zdroj řídicího synchronizačního 
napětí využívající dvou miniaturních selenových usměr- 
ňovačů — pentodová část pentody-triody jako sinu- 
sový oscilátor a tvarovací stupeň — triodová část 
téže elektronky jako reaktanční člen, tvořící paralelní 
kapacitu řídicího obvodu LC, proměnnou v závislosti 
na synchronizačním napětí — základní nastavení kmi- 
točtu řádkového generátoru — výkonová pentoda jako 
koncový stupeň řádkového rozkladového generátoru — 
výstupní přizpůsobovací transformátor — účinnostní 
nepřímo žhavená dioda — obvod zvýšeného napětí 
a stabilizační obvod koncového stupně generátoru 
řádkového rozkladu, využívající dvou napěťově závis- 
lých odporů s regulátorem nastavení vodorovného 
rozměru obrazu — středicí obvod s regulátorem vodo- 
rovného posuvu obrazu a s obvodem korekce 8 — 
cívky pro vodorovné vychylování s regulací symetrie — 
oddělené vinutí výstupního transformátoru řádkového 
rozkladu k odběru impulsů pro transduktor, konver- 
genční obvody, fázový porovnávací obvod, obvody 
dekodéru a automatického řízení citlivosti a obvod 
k zatemňování zpětných běhů řádkového rozkladového 
generátoru. 

Obvod cívek řádkového vychylování jako zdroj 
budicích impulsů pro koncový stupeň zdroje vysokého 
napětí — usměrňovač budicích impulsů osazený dvěma 
křemíkovými diodami — výkonová pentoda jako ří- 
zený zdroj vysokonapěťových impulsů pracující jako 
elektronický spínač — nepřímo žhavená účinnostní dio- 
da — vysokonapěťový transformátorový obvod — sele- 
nový usměrňovač a násobič vysokonapěťových impul- 
sů — urychlovací anoda obrazovky — napěťově závislý 
odporový dělič s regulátorem vysokého napětí — 
triodová část pentody -triody jako řízený detektor 
impulsů vn transformátoru a zdroj řídicího napětí pro 
elektronku koncového stupně zdroje vysokého napětí — 
ochranný obvod elektronky koncového stupně zdroje 
vysokého napětí využívající doutnavky a dvou křemíko- 
vých diod s regulátorem meze ochrany, napájený im- 
pulsy z odděleného vinutí vn transformátoru — obvod 
napěťově stabilizovaného napětí pro ostřicí elektrodu 
obrazovky s regulátorem. 

Jasový kanál: Tranzistor v zapojení emitorového 
sledovače jako budicí stupeň obrazového zesilovače 
a zdroj signálů pro oddělovač synchronizačních im- 
pulsů, obvody dekodéru barvonosných signálů a signálů 
© pro klíčované řízení citlivosti — můstkový obvod kmi- 
točtově nezávislé regulace kontrastu — odporově tlu- 
mené paralelní odlaďdovače barvonosného signálu auto- 
maticky řízené prostřednictvím indukčně vázaného 
obvodu se spínací diodou ovládanou napětím z obvodu 
vypínače barev — tranzistor v zapojení se společnou 
bází jako druhý stupeň obrazového zesilovače jasového 
kanálu tvořící přizpůsobovací člen zpožďovacího vedení 
(850 ns) k zajištění časové shody mezi jasovým a barvo- 
nosným signálem — další tranzistor v zapojení emito- 
rového sledovače jako impedanční transformátor a zdroj 
jasového kanálu (By) pro maticové obvody vyhodnocu- 
jící základní signály Ep, Eg, Eg- | 

Dekódovací obvody: Člen LC v obvodu báze 
tranzistoru T203 ke korekci amplitudové charakteristiky 
zesilovače barvonosného signálu v normě G — tranzistor 
jako korekční zesilovač v zapojení emitorového sledo- 
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vače, kapacitou vázaný s obvodem báze dalšího tran- 
zistoru — druhý tranzistor v zapojení se společným 
emitorem jako selektivní zesilovač s laděným členem 
RCL v kolektorovém obvodu ke kompenzaci amplitud 
barvonosných signálů (vf deemfáze ,,cloché““) kapacitou 
vázaný 8 obvodem báze dalšího tranzistoru — třetí 
tranzistor jako oddělovací stupeň — oboustranný dio- 
dový omezovač k potlačení parazitní modulace osazený 
dvěma protisměrně zapojenými diodami — čtvrtý tran- 
zistor jako zesilovač barvonosných signálů s ultra- 
zvukovým zpožďovacím vedením (64 us) v kolektoro- 
vém obvcdu, řízený indentifikačním obvodem prostřed- 
nictvím vypínače barev — pátý tranzistor klíčující 
kolektorovou zátěž čtvrtého tranzistoru v době zadní 
prodlevy řádkových zatemňovacích impulsů a půl- 
snímkových zatemňovacích impulsů — ultrazvukové 
vedení jako zdroj signálu zpožděného kanálu—tranzis- 
tory v zapojení se společným emitorem pracující jako 
můstkové stabilizované aperiodické zesilovače pro 
oba barvonosné kanály — elektronický přepínač barvo- 
nosných kanálů osazený čtyřmi germaniovými diodami, 
řízený přes oddělovací členy RC pravoúhlými impulsy 
bistabilního klopného obvodu — druhé omezovače am- 
plitudy k řízení sytosti reprodukovaných barev využíva- 
jící vždy dvou protisměrně zapojených diod — regulátor 
barevného kontrastu — kapacitní vazby s obvody 
bází dalších tranzistorů — tranzistory v zapojení se 
společným emitorem, pracující jako stabilizované zesilo- 
vače každého z kanálů — dvouobvodové pásmové 
propusti naladěné na nosné kmitočty barvonosných 
signálů tvořící vždy s dvěma v sérii zapojenými diodami, 
pracovními odpory a příslušnými kondenzátory fázové 
diskriminátory k získání rozdílových signálů — dolní 
propusti RLC k potlačení vf složek demodulovaných 
signálů každého z barvonosných kanálů — obvody RC 
k potlačení vyšších kmitočtů demodulovaných signálů 
(nf deemfáze) pro každý z kanálů — kapacitní vazba 
s obvody bází tranzistorů pracujících jako zesilo- 
vače demodulovaných rozdílových signálů (Ej — By) 
a (Eg — By) — odporová matice ,,zeleného““ chrominaně- 
ního signálu (Eg — By) S obvodem báze zesilovače 
chrominaněního signálu (Eg — By) — regulátory zisku 
v emitorových obvodech zesilovačů rozdílových signálů 
(Ek — By) a (Eg — By) k nastavení úrovní výstupních 
signálů — maticové obvody vytvořené odporovými 
děliči k součtu jasového a jednotlivých rozdílových 
signálů k získání základních signálů (Ep, Ep, Ea) 
s regulátory k nastavení jejich amplitudy v karálech 
zesilovačů Ep a Eg — kapacitní vazba s obvody bází 
tranzistorů pracujících jako emitorové sledovače k při- 
způsobení impedance maticových obvodů malé impe- 
danci koncových stupňů — galvanická vazba s obvody 
„bází tranzistorů koncových stupňů jednotlivých kanálů 
napájených z hlavního usměrňovače pomocí odporových 
děličů — výkonové tranzistory pracující jako koncové 
širokopásmové zesilovače signálů Ep, Ep, Bg jednotli- 
vých základních barev, se sériovou kompenzací členy 
RL v kolektorových obvodech a s částečnou kmitočto- 
vou korekcí zápornou zpětnou vazbou v obvodech 
emitorů — klíčované obnovení stejnosměrných složek 
signálů jednotlivých zesilovačů barev využívající křemí- 
kových diod buzených ze společného obvodu tvarova- 
nými řádkovými impulsy s nastavitelnou úrovní omezo- 
vání diodou — vazba odpórovými děliči s katodami 
obrazovky pro jednotlivé základní barvy s ochrannými 
jiskřišti v obvodech — regulátory napětí druhých 


mřížek jednotlivých systémů obrazovky k nastavení 
šedé stupnice, s potenciometrem k seřízení barevného 
tónu v obvodu — regulátor jasu s ochranným obvodem 
k automatickému omezování katodového proudu obra- 
zovky využívající tranzistoru s regulátorem prahu 
omezování v emitorovém obvodu. 

Identifikační obvody a odpojovač barev: 
Anodový obvod triody tvarovacího stupně zatemňova- 
cích impulsů snímkového rozkladu — regulátor šířky 
klíčovacího impulsu — tranzistor v zapojení se společ- 
ným emitorem jako stejnosměrný zesilovač a tvarovací 
stupeň RC s regulátorem jejich amplitudy —- druhý 
tranzistor jako klíčovaný selektivní zesilovač s rezo- 
nančním obvodem naladěným na 3,9 MHz v kolektoro- 
vém obvodu, indukcí vázaný s obvodem detektoru 
identifikačních impulsů využívajícím germaniové dio- 
dy — třetí tranzistor jako selektivní zesilovač opakova- 
cího kmitočtu 7,8 kHz v zapojení oscilátoru RC s regulá- 
tory k nastavení zpětnovazebního napětí a oscilačního 
kmitočtu — čtvrtý tranzistor v zapojení se společným 
emitorem a diodou v obvodu báze jako zesilovač 
a amplitudový omezovač tvořící tvarovací stupeň 
identifikačních impulsů — derivační obvod RC iden- 
tifikačních impulsů vytvářející odporový dělič napětí — 
dioda jako usměrňovač derivovaných identifikačních 
impulsů se zápornou polaritou k získání řídicího napětí 
pro kontrolu klopného obvodu elektronického přepínače 
dekodéru — pátý a šestý tranzistor v zapojení symetric- 
kého bistabilního klopného obvodu ovládaného řádko- 
vými impulsy zpětného běhu a fázově kontrolovaného 
řídicím napětím usměrněných derivovaných identifi- 


kačních impulsů, jako generátor synchronizovaných. 


přepínacích impulsů pro elektronický přepínač dekodéru. 
Kolektorový obvod tranzistoru tvarovacího stupně 
identifikačních signálů — obvod zdvojovače napětí 
tvořený dvěma germaniovými diodami a elektrolytic- 
kými kondenzátory k získání stejnosměrného řídicího 
napětí pro další klopný obvod usměrněním identifikač- 
ních impulsů — další dva tranzistory tvořící asyme- 
trický klopný obvod automatického odpojovače barev 
a zdroj napětí pro ovládání pracovního bodu tranzistoru 
zesilovače barvonosných signálů a nepřímo i odlaďovače 
barvonosného signálu v jasovém kanálu. 
Konvergenční obvody: Obvod stejnosměrného 


stabilizovaného napětí +24 V — obvody statické kon- 


vergence 8 regulátory pro nastavení vertikální i horizon- 
tální konvergence červeného (R) a zeleného (G) rastru 
a statické vertikální konvergence modrého (B) rastru — 
konvergenční cívky tří základních barev (R, G, B). 
Vinutí výstupního transformátoru snímkového roz- 
kladového generátoru jako zdroj napětí pilového prů- 
běhu — obvody dynamické vertikální konvergence vy- 
užívající pěti polarizačních diod ke zmenšení vzájemného 
ovlivňování nastavovaných obvodů — obvod využíva- 
jící stabilizační diodu k vytvoření strmějšího průběhu 
křivky korekčního napětí — regulátory k nastavení 
horizontální i vertikální dynamické konvergence všech 
základních barev (R, G, B) v horní a dolní části obrazu — 
vertikální konvergenění cívky jednotlivých barev. 
Vinutí výstupního transformátoru řádkového roz- 
kladového generátoru jako zdroj řádkových zpětno- 
běhových impulsů k buzení laděných obvodů LC 
horizontální konvergence — obvody symetrické i ne- 
symetrické horizontální konvergence červeného (R) 
a zeleného (G) paprsku využívající k nesymetrickému 
tlumení kmitajících obvodů LC, rezistorů a diod 


s regulátory průběhů a amplitudy korekčních napětí 
umožňujícími nastavit vertikální i horizontální konver- 
genci na levé i pravé straně obrazu — obvod LC 
přibližně naladěný na dvojnásobek řádkového kmitočtu, 
využívající rovněž k nesymetrickému tlumení obvodu 
rezistoru a diody, s regulátory k nastavení amplitudy 
a průběhu korekčního napětí umožňujícími nastavení 
horizontální konvergence modrého (B) paprsku na 
levé i pravé straně obrazu — horizontální konvergenční 
cívky jednotlivých barev. 

Obvod pro stranový posuv modrého paprsku (B) 
tvořený čtyřmi cívkami v můstkovém zapojení se 
společným jádrem, jímž je umožněna regulace polarisy 
a tvaru korekčního proudu cívky — cívka pro stranový 
posuv modrého paprsku obrazovky (na levé i pravé 
straně obrazu) zapojena v diagonále můstku. 

Síťový zdroj: Síťový spínač — oddělovací filtr LC 
tvaru II — tři jednocestné usměrňovače osazené křemí- 
kovými diodami k napájení tří základních sekcí rozvodů 
usměrněného napětí pro obvody elektronek a tranzistory 
koncových stupňů obrazových zesilovačů — vyhlazo- 
vací filtry RC — stabilizační obvod využívající stabili- 
zační diody a integrovaného obvodu (napájený z větve 
D usměrňovače přes odporový dělič) k získání stabilizo- 
vaného napětí +12 V pro tranzistory kanálového voliče 
a stabilizované napětí +30 V. 

Sériové žhavení elektronek s ochranným termistorem 
v obvodu — demagnetizační obvod tvořený demagneti- 
začními cívkami a dvěma napěťově závislými odpory. 

Napájecí síťový transformátor pro dvoucestný usměr- 
ňovač napětí, tvořený čtyřmi křemíkovými diodami 
v Graetzově zapojení — dvojitý filtrační člen RC — 
stabilizační obvod využívající tří tranzistorů a stabili- 
zační diody k získání stálého napětí +24 V pro obvody 
statické konvergence a většinu tranzistorů přijímače 
i dekódovače. 

Odbočka primárního vinutí napájecího transformá- 
toru — jednocestný křemíkový usměrňovač s filtračním 
kondenzátorem a odporovým děličem k získání stejno- 
směrného napětí — 150 V pro obvod k řízení jasu 
obrazovky. 

Oddělené sekundární vinutí napájecího transformá- 
toru s napětím 6,3 V pro žhavicí obvod obrazovky. 
Jištění tavnými pojistkami v síťovém obvodu a primár- 
ním obvodu napájecího transformátoru, tepelnými 
pojistkami ve čtyřech větvích usměrňovačů pro obvody 
elektronek a v obvodu usměrňovače stabilizovaného 
napětí —12 V — tlačítka pro síťový spínač, volbu 
jednotlivých televizních kanálů a přepínač norem 
(K—G) — plošné spoje. 


Hlavní technické údaje: 


Použití: příjem černobílé i barevné televize vysílané 
v soustavě SECAM TIII.b opt. podle normy OIRT 
(K) a CCIR (G). 

Vstupy: souměrné s impedancí 300 (2 (vstup pro první 
až třetí televizní pásmo také přes útlumový článek 
—20 dB) 

Rozsah: 12 kanálů v prvním, druhém a třetím televiz- 
ním pásmu (tj. plynulé ladění v rozsazích 48,5 až 
66 MHz, 76 až 100 MHz a 174 až 230 MHz) a 48 kanálů 
ve čtvrtém a pátém televizním pásmu (tj. plynulé 
ladění v rozsahu 470 až 860 MHz). Šest kanálů 
v libovolném televizním pásmu lze předladit a volit 
tlačítky. | 
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Mezifrekvence: 38 MHz, 31,5 MHz; mezinosný kmi- 
točet 6,5 MHz a 5,5 MHz. Nosná barvy 33,7 MHz 
Průměrná citlivost: pro kanály prvního, druhého 
a třetího televizního pásma lepší než 50 uV, pro 
kanály čtvrtého a pátého televizního pásma lepší 
než 100 uV. (Pro automatické zapínání barevného 
kanálu je potřeba signál s úrovní 750 uV. Největší 

použitelná úroveň vstupního signálu 100 mV.) 

Šířka přenášeného pásma: pro normu K asi 6 MHz, 
pro normu G asi 5 MHz (potlačení nosného kmitočtu 

- zvuku min. —50 dB, nosných kmitočtů sousedních 
kanálů —40 dB pro obě normy) 

Rozměr obrazu: 390x 495 mm (antiimplozní obra- 
zovka typu 59LK3C se stínicí maskou a metalizo- 
vaným barevným stínítkem). 

Rozklad obrazu: snímkový — blokovacím osciláto- 
rem, synchronizece přímá; řádkový — sinusovým 
oscilátorem, syhchronizace nepřímá, reaktanční elek- 
tronkou řízenou napětím z kmitočtově fázového 


porovnávacího © obvodu © (synchronizační | rozsah 
13,5%). | 
Vychylování: elektromagnetické cívkami s malou 


impedancí, vychylovací úhel 90“, zaostření elektro- 


statické 
Výstupní výkon zvukové části: 2,2 W 
Reproduktor: oválný, rozměry 100x160 mm, im- 
pedance kmitací cívky 40 
Napájení: střídavým proudem 50 Hz s napětím 
220 V +10% 
Příkon: 290 W 
Slaďování: Pozor, šasi přijímače je spojeno s napájecí 
sítí; při slaďování napájet přes oddělovací transformátor! 
Přijímač je nutné zapojit na síť alespoň 30 minut před 
počátkem slaďování, aby byl tepelně ustálen. 
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Obrazový díl: 


Kanálový volič: (KTJ 92-T) 


Kontrola a dolaďování kanálového voliče je uvedeno 
pod třídicím číslem 3.601 na straně 221 této publikace. 
Poněvadž robustní konstrukce voliče prakticky vylučuje 
jeho rozladění v běžném provozu, není jeho dolaďování 
(které je stejně nejlépe provádět na vyjmutém voliči) 
u tohoto přístroje znovu uváděno. 


Slaďování mf části: 


Mf obvody přijímače ladíme současně pro obě 
televizní normy: OIRT, označenou K (měřicí bod MB113 
spojen s kostrou), a CCIR, označenou G*). RO — roz- 
mítač 27 až 43 MHz se značkovačem připojíme přes 
člen RC (podle obrázku), jak uvedeno v tabulce. Úroveň 
jeho výstupního napětí volíme tak, aby napětí mezi 
vrcholy křivky zobrazené osciloskopem připojeným přes 
oddělovací rezistor za obrazový detektor (měřicí body 
MB114 a MB115) bylo 3 V. Při ladění obvodů jednotli- 
vých odlaďovačů zvyšujeme však tento výstupní 
signál desetkrát tak, aby byla dobře patrna minima 
naladění. Kanálový volič přijímače pro ladění přepneme 
do mezipolohy (zatlačením a natočením libovolného 
tlačítka přepneme volič na druhé televizní pásmo, 
uvolníme doraz a povytáhneme přepínací lištu do měřicí — 
polohy, kde ji zajistíme kolíčkem). Dále postupujeme 
podle tabulky. 


*) Norma OIRT = CCIR K; norma CCIR = CCIR G. 


Pa, 


Vstupní signál Sladovaný přijímač 


P Sladovací Tvar křivky na osciloskopu 
oa P >. adov | 
| Připojení Kmitočet | Pomocná zapojení Úkon prvek 
| 
1 4 spojit nakrátko nastavit nejmenší | L120 3V 
měřicí bod MBI1] | amplitudu značky | 
a Šasi 32,5 MHz pro 
RO — přes normu G. 
7791 člen RC podle EA ; 
2 | 5| obrázku na spi nastavit nejmenší C158 
měřicí bod př M = amplitudu značky 
MB112 (báze jit nakrátko 31,56 MHz pro 
tranzistoru SPDOJIY DATAV normu K 
——|—| T106) měřicí body KDO 
3| 6 o kasiAiihnačcey | Nastavit tvar L119, L112 
se šasi přijímače“) | |;ivky podle L123 
obrázku pro 
normu K 
7 L1i? 
RO — přes 
A a spojit nakrátko nastavit tvar 
—| měřicí bod 27 až měřicí body křivky podle 
8 sy A 43 MHz | MB109 a MBil3 obrázku pro 
(báze c bos K L118 
iránzistoru se šasi přijímače*) normu 
T105) 
9 RO — přes spojit nakrátko L115 3V 
člen RC podle měřicí body . 
obrázku na — | 9x a% | MB106a MBII3 | pany ovna 
——— | měřicí bod se šasi přijímače,*) B OPPA 
43 MHz -Ji : obrázku pro 
10 MB107 (báze na měřicí bod nor K L116 80 
tranzistoru MB108 přivést 60 i 
T104) napětí +20 V 40 
11 | 18 min. amplitudy | L109 2 p PO 
| značek 39,5 MHz 
a 41,7 MHz**) 30 32 34 36 38 40 MHz 
12 | 19 min. amplitudu L112 3V 
značky 39,5 MHz 
13 | 20 ké min. amplitudu L110 
RO — přes ra značky 32,5 MHz 
-1 člen RC podle MB108 S oh 
14 |21| obrázku na 27 až přivést min. amplitudu L113 
měřicí bod 43 MHz | z vněj- značky 31 MHz 
——-|——| kanálového šího |= 
16 | 22| voliče MBI zdroje min. amplitudu R182 
jk o spoji A značky 31,5 MHz = 2 
na - 
16 (23 ko min. amplitudu © | R183 K s ad 
měřicí značky 31 MHz 
NÍ. om bod = 
17 | 24 MB113 | tvar křivky podle | L114, L31 


ašasi*) | obrázku pro 
normu K***) 


*) Odstraněním zkratu měřicího bodu MB113 se šasi přijímače se na stínítku osciloskopu objeví křivka pro normu G. 
**) Do středu mezi značkami 39,5 MHz a 41,7 MHz tak, aby překmit pod a nad odlaďovačem byl stejný. 
***) Případné odchylky od předepsaného tvaru je možné vykompenzovat jemným natočením jádrem cívky LI 18. 


Nastavení pracovního bodu vstupního tran- | slabé „,sněžení“ — šum) nastavíme potenciometrem 
zistoru obrazového zesilovače T107 (emitoro- | R184 „Nastavení pracovního bodu emitorového sledo- 
vého sledovače):*) vače““ na měřicím bodě MB1I5 stejnosměrné napětí 


7,5 V (měřeno přístrojem s vnitřním odporem 1000 (2/1 V 


Při regulátoru kontrastu R853"nastaveném na maxi- proti kostře přijímače). 


mum a přijímači bez signálu (na obrazovce je vidět jen 


*) Odpadá u nových výrobků (viz „Změny v provedení““). 
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3 U NOVÝCH VÝROBKŮ NEPOUŽIT 


Slaďovací prvky na desce s plošnými spoji obrazového a zvuko- 


vého mf zesilovače (pohled ze strany součástek) 


Nastavení pracovního bodu automatického 
vyrovnávání citlivosti: 


Potenciometrem R185 „Nastavení AVC“ nařídíme 
na měřicím bodě MB116 stejnosměrné napětí pro kaná- 
lový volič na 9 V (měřeno proti kostře voltmetrem 
s větším vnitřním odporem). Přijímač je přitom bez 
signálu (stejně jako v předchozím odstavci). 
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Člen RC pro připojení rozmítače 
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JE U NOVÝCH VÝROBKŮ NEPOUŽIT 


Sladovací prvky na desce s plošnými spoji obrazového a zvuko- 
vého mf zesilovače (pohled ze strany plošných spojů) 


Pak na vstup televizního přijímače přivedeme úplný 
televizní signál s úrovní asi 1 mV pro libovolný televizní 
kanál, jehož modulace odpovídá normě (pro černobílý 
nebo barevný obraz), na který přijímač přesně naladíme. 
Při regulátoru kontrastu R863 nařízeném na maximum 
a regulátoru jasu R856 nastaveném na minimum naří- 
díme potenciometrem R186 „Nastavení pracovního 
bodu AVC““ na měřicím bodě MB76 (výstup obrazového 


zesilovače „R““) úroveň obrazového signálu 80 V 
(mezi vrcholy). Přitom kontrolujeme osciloskopem, 
nenastává-li omezování synchronizačních impulsů. Zvý- 
šením vstupního signálu na úroveň 100 mV nesmí 
nastat podstatná změna úrovně obrazového signálu. 
Vyvážení můstkového obvodu regulace kon- 
trastu: Za stejných podmínek jako v předchozím 
odstavci nastavíme miniaturní potenciometr R291 
„Nastavení pracovního bodu T201“ tak, aby mezi 
vývody potenciometru R883 ,„Kontrast““ nebyl rozdíl 
napětí. Napětí mezi vývody potenciometru měříme 
stéjnosměrným elektronkovým milivoltmetrem. 
Nastavení odlaďovačů barvonosných sig- 
nálů: Na vstup přijímače přivedeme úplný televizní 
signál barevných pruhů (je možno přivést i nf signál 
barevných pruhů na měřicí bod MB114). Přijímač 


Zkušební vysílač 


Připojení Signál 


Sladďovaný přijímač 


Úkon 


seřídíme tak, aby na obrazovce byly zasynchronizované 
barevné pruhy. Pak jádrem cívky odlaďovače L201 + 
-+ L20T'  naladíme minimum barevného signálu na 
emitoru tranzistoru T202, tj. na měřicím bodě MB22 
nebo na měřicím bodě MB76. 


Zvukový díl: 


Aby slaďování nebylo ovlivňováno vf signály, spojíme 
měřicí bod MB109 nakrátko s kostrou přijímače. Na 
měřicí bod MB102 připojíme přes příslušnou sondu 
vlnoměr nastavený přesně na 12 MHz a jádrem cívky 
L102 naladíme oscilační obvod kmitajícího směšovače 
přesně na tento kmitočet. Nulový zázněj je indikován 
ostrým minimem měřicího přístroje vlnoměru. Dále 
postupujeme podle tabulky. 


Stejnosměrný elektronkový voltmetr 


Sladovací 


prvek © Výchylka 


Připojení 


1,6 L106 
„| na měřicí bod 
MB101 přes přes oddělovací rezistory 
2 | 9| kondenzátor č405 0,2 MO paralelně ně éň 
——|-1| 2200 pF l nastavení obvodů k elektrolytickému ppr V) 
3 7| (s keramickým | přesný 6,5 MHz zvukové mf L104 kondenzátoru C121 " 
——|——. dielektrikem) modulovaný (+ na měřicí bod 
4 | 8 amplitudově MB105) 
l kHz na 30% L101 
9 s úrovní 50 m“V. m“ 
Při postupu 
5 až 8 úroveň r a 
10 |12 snížena na 1/5 nastavení obvodu | L108 + L108' | paralelně ke kondenzá- nul. 
výchylky poměrového toru C119 (voltmetr 
výstupního detektoru s nulou uprostřed 
na měřicí bod voltmetru rozsahu) 
1771.. | MBIII přes SO A O F 
11 |13, kondenzátor nastavení R181 přes oddělovací rezistory | min. 
2200 pF potlačení 0,2 MO paralelně ke (< 2mV) 
(s keramickým amplitudové kondenzátoru C121 
dielektrikem) modulace 
14 přesný nastavení L102 paralelně ke kondenzá- nul. 
nemodulovaný směšovače toru C119 (voltmetr 
5,5 MHz s úrovní | 5,5 MHz/6,5 MHz s nulou uprostřed 
50 mV rozsahu) 


Kontrola nf zesilovače: Na anténní zásuvku přivedeme 
úplný televizní signál (monoskop se zvukovým dopro- 
vodem) podle normy K s úrovní 0,5 až 2 mV. Přepínač 
norem přijímače přepneme na normu K a naladíme 
optimální obraz. Otáčením regulátoru hlasitosti zleva 
doprava se musí úroveň hlasitosti reprodukce plynule 
měnit bez rušivých pazvuků a znatelného zkreslení. 
V levé krajní poloze regulátoru nemá působit rušivě 
základní síťové bručení a otáčením doprava se má 
dosáhnout dostztečného zesílení. 

Stejnou zkoušku provedeme se signálem modulova- 
ným podle normy G s přepínačem norem přijímače 


v poloze pro normu G a s přijímačem naladěným na 
nejlepší obraz. 


Rozkladové a napájecí obvody: 


Kontrola a seřízení napájecích zdrojů: Kontrolujeme 
stejnosměrné napětí jednotlivých sekcí usměrňovačů 
při jmenovitém napájecím síťovém napětí podle údajů 
tabulky. Potenciometr stabilizátoru napětí +24 V 
musí být nastaven tak, aby při plném zatížení zdroje 
bylo na emitoru tranzistoru T404 napětí přesně +24 V. 
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V O- 


Napájené obvody 


Vysokonapěťová část | 
Koncový stupeň zvukového dílu 
Koncový stupeň generátoru řádkového rozkladu 


Koncový stupeň generátoru snímkového rozkladu 
Dělič usměrňovače napětí pro obvod řízení jasu 
Stabilizované napětí 

Kanálový volič 


SAT" HOAHHUOW> 


Sinusový oscilátor, nf předzesilovač a stabilizovaný zdroj, body I a H 
Koncové stupně obrazových zesilovačů a druhá mřížka elektronky E403 


Oddělovač synchronizačních impulsů a katodový obvod tvarovacího stupně 
Stabilizovaný zdroj napětí pro obvody osazené tranzistory 


Zvlnění V 
Napětí [V] (mezivrcholové 
napětí) 

+275 + 10 13,5 
+220 + 10 1,2 
+225 + 10 4 
-+210 + 10 0,2 
+205 + 8 2 
+265 + 8 2,5 
—150 L 5 4 

+30 +3 l 

+12 + 15 l 

+37 +3 1,2 

+24 0,005 


Předběžné nastavení a kontrola obvodů koncového 
stupně řádkového rozkladu a vn zdroje:*) Potenciometry 
R582, R583, R584 vytočíme zcela doprava a odpojíme 
přívody napájecího napětí označené A a C z pájecích 
bodů na vysokonapěťové desce. 

— a) Připojíme na měřicí bod MB501 osciloskop (např. 
BM461 s děličem napětí nejméně 1:10, aby se zmenšila 
jeho vstupní kapacita) a zkontrolujeme průběh budicího 
napětí elektronky E501—PL504 (vzdálenosti jednotli- 
vých vrcholů impulsů 64 us). Pak teprve připojíme 
přívod označený C napájecího zdroje na vysokonapěťo- 
vou desku. 

b) Zkontrolujeme průběh napětí na měřicím bodě 
MB503. Potenciometrem R582 „Rozměr vodorovně“ 
nastavíme napětí impulsů mezi vrcholy na 55 V (délka 
zpětného běhu má být 12 až 13 us). Dále kontrolujeme 
průběhy napětí na vývodech výstupního transformátoru 
řádkového rozkladu TR501 a stejnosměrná napětí na 
měřicích bodech MB506 a MB507 podle údajů uvedených 
v základním schématu (viz přílohy XXI, XXIII 
a XXIV). 

c) Přesvědčíme se, jsou-li napětí na vývodech obra- 
zovky taková, aby jí nemohl procházet nadměrný 
proud. Připojíme přívod označený A sekce napájecího 
zdroje na vysokonapěťovou desku a zkontrolujeme 
průběh napětí na měřicím bodě MB505. Čelo kladného 


*) Při - seřizování je bezpodmínečně nutné zachovávat 
předepsaná bezpečnostní opatření a dbát těchto zásad: Vyhýbat 
se přeskokům vysokého napětí a provozu s vyšším napětím 
než 25 kV. Žhaví-li anoda některé z elektronek, přijímač ihned 
vypneme a odstraníme závadu. Nepracuje-li koncový stupeň 
vychylování (pomocné impulsové napětí), nesmí být k desce 
dekodéru připojeno kladné napětí větve E. Pracuje-li zdroj 
vysokého napětí, musí být napřed zajištěno, že obrazovkou 
nebude procházet nadměrný proud (na katodách a prvních 
mřížkách obrazovky musí být přiměřená napětí.) 
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impulsu musí být zaoblené a jeho temeno musí mírně 
stoupat. Není-li tomu tak, zkontrolujeme diody D502 
a D503. 

d) Na anodu obrazovky připojíme měřič vysokého 
napětí (Avomet II nebo BM289 se sondou do 30 kV), 
potenciometr R583 natáčíme do levé krajní polohy 
a kontrolujeme vysoké napětí, které se přitom nemá 
podstatně zvýšit. Pak potenciometrem R584 „„Vysoké 
napětí“ nastavíme úroveň vysokého napětí na 25 kV 
při nejmenším jasu obrazovky (R886 „JAS“ zcela 
vlevo). 

e) Spojíme nakrátko měřicí body MB71, MB72, 
MB73 a MB74, MB75, MB7%6. Měřicí přístroj s vnitřním 
odporem 50 kC0/V (Avomet II) přepnutý na rozsah 
3 V (=) připojíme svorkou + na měřicí bod MB73 
a svorkou — na měřicí bod MB76. Pak katodový proud 
obrazovky 1 mA odpovídá výchylce 0,5 V Avometu. 
Při změně katodového proudu z 0do 1,2 mA (0,6 V Avo- 
metu) nesmí vysoké napětí klesnout více než o 1 kV. 
Také změna síťového napájecího napětí o +10% při 
nulovém katodovém proudu obrazovky nesmí vy- 
volat větší změnu vysokého napětí než +1 kV. 

f) Při jmenovitém napájecím napětí (220 V) nastaví- 
me potenciometr R583 ,„Ochrana zdroje VN“ tak, aby 
při jasu, při němž Avomet ukazuje 0,55 V, právě zapálila 
doutnavka E504 ochranného obvodu. 

g) Potenciometrem R585 ,„Zaostření“ nastavíme při 
katodovém proudu obrazovky 1l,2mA na stínítku 
obrazovky co nejostřejší řádkovou strukturu. 

Hrubé nastavení ostrosti řádků se provádí přepoje- 
ním odboček napěťově závislého rezistoru R929 na 
transformátoru TR502. 

Vlastní nastavení rozkladových obvodů: Při- 
jímač naladíme přesně na zavedený televizní signál 
a vnějšími nastavovacími prvky nastavíme správný 
jas obrazu. Dále postupujeme podle tabulky: 


4 
3 


Slaďovaný přijímač 


Vysílač, 
P signál, Úkon 
připojení Pomocná Nastavovací Nastavení, 01 
zapojení prvek kontrola 
1 běžec potencio- L401 
metru R436 
(bod MB402) srovnat kmitočet obraz labilní 
spojit s kostrou osoilátoru ve vodorovném 
nastavení | | | s krnitočtem směru 
2 automatické střed diod R436 synchronizačních 
řádkové | D401, D402 (bod impulsů 
synchronizace MB401) spojit 
s kostrou 
3 — — odstranit krátké zasynchronizo- 
spojení vaný obraz 
4 8*) R582 nastavit správný rozměr obrazu (5 1/2 | 
pruhu na každé straně) a posoudit vodo- 
rovnou lineárnost (nelinearita < 5%) 
= úplný | == 
PEP pro černobílý koncového stupně FSS span pos anl) A ykové zkreslení 
6 | 10*) | obraz řádkového R581 podis monoskopu (mříže) 
(monoskop) rozkladu Z R 
7 a dd R584 zopakovat nastavení vn 25kV (při nej- 
PřU menším jasu podle bodu d) odstavce 
„Předběžné nastavení“ 

11 R437 zasynohronizovat obraz (poloha běžce 
přibližně ve střední poloze) v levé krajní | 
poloze se musí obraz pohybovat směrem 
nahoru, v pravé směrem dolů 

12 saydcokkcsry R439 nastavit svislou lineárnost v horní části 

synchronizace — POPASE 
a. vertikálního : 

13 rozkladu R485 nastavit svislou lineárnost obrazu 

14 R438 nastavit správný vertikální rozměr obrazu 

15 R486 vystředit obraz 


+) Nastavení zkontrolujeme po seřízení konvergencí podle dalších odstavců, pak do přívodu větve „„C““ k vysokonapěťové desce 
zařadíme Avomet II (rozsah 300 mA) a kontrolujeme spotřebu. Spotřeba nemá být větší, při připojených a seřízených konvergencíoh, 


než 200 mA. 


Kontrola rozsahu automatické řádkové syn- 
chronizace: Spojíme nakrátko měřicí bod MB402 
s kostrou přijímače. Jádrem cívky L401 rozladíme 
oscilátor rozkladového generátoru tak, až se na obra- 
zovce objeví 8 až 10 šikmých pruhů. Po odstranění 
zkratu se musí obraz ihned zasynchronizovat. Opět 
spojíme nakrátko měřicí bod MB402 s kostrou přijímače. 
Jádrem cívky L401 rozladíme oscilátor rozkladového 
generátoru nyní v opačném směru, až se na obrazovce 


objeví 8 až 10 šikmých pruhů, nyní však s opačným 
sklonem. Po odstranění krátkého spojení se musí obraz 
opět zasynchronizovat. 

Po této zkoušce nastavíme opět správný kmitočet 
oscilátoru podle předchozí tabulky (Pl až P3), přijímač 
vypneme a necháme mimo provoz asi 5 minut. Po 
opětném zapnutí přijímače se musí objevit na obrazovce 
zasynchronizovaný obraz. Totéž musí nastat po přepnutí 
televizního přijímače na jiný televizní kanál a zpět. 
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Nastavovací prvky na rozkladové desce (pohled ze strany součástek) 
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Nastavovací prvky na desce s obvody dekódovače (pohled ze strany součástek) 


Obvody dekódovače: 


Nastavení a kontrola obvodů dekódovače. 
Tlačítko „„K—G““ v poloze „K“ (nestisknuté), při- 


jímač přepnut na kanál přiváděného normalizovaného . 


signálu barevných pruhů, obvody vf části a obvody 
demodulátoru jsou správně naladěny. 

RO — rozmítač 38 MHz —3 až +6 MHz se značkova- 
čem; ZV — zkušební vysílač barevných pruhů (Tran- 


zitest TR0850 s vložkou TR0850/1-S); OS1 — osciloskop 
BM 461; OS2 — osciloskop B430 s předzesilovačem 
BP4300; voltmetry s větším vnitřním odporem (10 kO/ 
[V): VL — s rozsahem 10 V, V2 — s nulou uprostřed 
rozsahu; člen RC, detekční sondu a symetrizační člen 
(viz obrázky) připojíme, jak je uvedeno v následující 
tabulce. Při nastavování obvodů dbáme, aby nebyl 
překročen přípustný jas stínítka obrazovky. Postup 
vyznačený pro nastavení jednotlivých obvodů podle 
potřeby několikrát opakujeme. 
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Rašikě: Zavedený signál Nastavovaný přijímač Indikátor výstupu 
vací 
Přístroj, Úkon — Slaďovací| | Přístroj, 
pbyte připojení Signál nastavení prvek připojení Omoogram, ásá 
RO — přes | 4,286 MHz | značku 4,286 L206 OS1 — přes 
člen RC na | se značkami | na vrchol detekční 
bod MB]l14 | +250 kHz, | křivky značky sondu na. 
(viz úroveň E250 kHz bod MB24 
vf obrázek) 200 mV —6 dB (viz 
korekce obrázek) 
mě zesilo- 
vače S o 
barvý ZV — přes | vf signál stejnou úroveň | L206 082 — -af f=4,286MHz +af 
symetri- (barevné amplitud ve přímo na 
zační člen pruhy)!) dvou po sobě bod MB24 
na vstup následujících 
řádcích průběh 
šířku půl- R294 082 — se 
snímkového zesilovačem 
klíčovacího přes dělič 
impulsu tak, 1:10 na 
aby na vroholu bod MB36 
bylo 9 
idenfikačních 
impulsů 
klíčo- 
kán ZV — přes 
i s symetri- vf signál R295 ve L212 
IIa. identi. | řAčníčlen | (barevné střední poloze, 
A 4. | na anténní | pruhy)!) pak max. 
vstup signál při 
ních největší OS2 
impulsů indukčnosti Bp PERO 
obvodu?) přes dělič sd 
1:10 na 
bod MB37 
amplitudu R295 
signálu na 2 V 
mezi vrcholy 
(viz obrázek) správný průběh 
RO — přes L221 
konden- 
zátor dom o O[ dB] - 750kHz +750kHz 
2200 pF na | 2až6MHz tee OSI — č 
obvody bod MB24, | se znač- aby značky přes detekč- m 
| 
zpoždo- mezi diody | kami -+ 750 kHz onu P 
s vacího | p2y 4,286MHz | PYY a 
edení ; Z | umístěn podle "k 
há a D212 a DÁ obrázku na bi 
Zv2 kivést symetricky L222 4M | 
přívesy £750kHz | jem značky bod MB26 3MHz —— 4,286Miz 6MHz 
přes rezistor 4.286 MH | 
39 000 O : “ | 
napětí 24 V | správný průběh 
vyrovnat R292 OS1 — na 
zesilo- amplitudy výstup 
vač u dvou po sobě diskriminá- 
barvo- následujících toru B—Y 
nosných řádků bod MB95 
signálů (MB35) 
(seřízení | ZV — přes | 
ampli- symetri- vf signál = 
III. tud zační člen (barevné 
„R—Y" | na anténní | pruhy)!) | | „vyvážení — | 081—na 
A vstup k 1 ; 
B—Y“ kontrolovat vstup dis- 
k "m i pro kanál kriminá- 
V s U“ toru R—Y 
notli- MB94 
vých 
řádcích) (Pb5) 
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Indikátor výstupu 


Seřizo- Zavedený signál Nastavovaný přijímač 
P vací | | . 
Přístroj, ; Úkon — Slaďovací| | Přístroj, 
ans Sipojení Signál nastavení prvek připojení Osotosram pozn: 
nastavit +5 V | R904 „| F6V 
V1 — mezi 
kontakt 
15) — — nastavit R854 S20 a kos- | +2,5 V 
+2,5 V tru 
(elektr. střed přístroje 
potenciometru) 
2 |(3) RO — přes | 4,406 MHz | nastavit křivku | L913, OS1 — 
konden- (4,25 MHz):| Stak,aby | | L912 přímo na 
diskri- zátor se značkami | ležela v tole- (L916, kontakt 
miná- 2200 pF na | +500 kHz, ; rančním poli L915) dekodéru 
tory bod MB94 | úroveň obrázku S2 (S10) U (Vy 
Secam | (MB95) 0,5 V = 
zač. DLO ě 
IV. kanály | Ň 1 y 
4 |(5) „R—Y“ ZV — přes 4,406 MHz | nastavit L913, V2 — NS A 
a (,„B— konden- (4,25 MHz) | nulovou (L916) mezi -(B-Y) so -(R-Y) 
—Y“) zátor s úrovní výchylku kontakt “ 
2200 pF na | 0,5 V voltmetru V2 dekodéru -750 -500 -250 +250 +500 +750 af (kHz) 
bod MB94 S2 (S10) 25 
(MB9š5) a kostru Z NS 
přístroje VÁ 1 X 
6 |(7) RO — přes | 4,406 MHz | nastavit L912, O81 — 
konden- (4,25 MHz) | lineárnost (L915) přímo na 
zátor značky křivky S kontakt 
2200 pF na | +500kHz dekodéru 
bod MB94 úroveň S2 (S10) 
(MB95) 0,5 V průběh křivky 
14)| 3 | zesilo- amplitudu R904 OS1 — průběh ve schématu na MB34 
vač rozdílového přímo na 
barvo- signálu — kontakt 
nosných (R—Y) nasta- dekodéru 
signálů | ZV — přes vit na 0,4 V S2 (MB34) 
(nasta- symetri- vf signál (mezi vrcholy) 
V. |—— -| vení zační člen (barevné PRE RS: o o 
2 | 4 | poměru | na anténní | pruhy)!) | | amplitudu R903 | O81— průběh ve schématu na MB35 
ampli- vstup , “e 
ud rozdílového přímo na 
R—Y“ signálu = kontakt 
: B— (B—Y) nasta- dekodéru 
5) vit na 0,5 V S10 (MB35) 
(mezi vrcholy) 
15) natočit doleva | R297 
před bod, 
v němž dojde 
ZV—s k omezování 
aa kódovacím identifikač- sj 
identi- zařízením ; : s n. 
fikační | přes sy- bd signál pěna o zapojen průběh napětí viz schéma 
VI. 29- | (barevné (asi 23 V) D0) n 
obvody | metrizační hol s přímo na zapojení 
(Secam) | člen na prnny bod MB30 
27) anténní ustálený obraz | R296 
vstup barevných 
pruhů (střed 
rozsahu ustá- 


lení obrazu) 


1) Kanálovým voličem nastavíme přijímač tak, abychom dosáhli na měřicím bodě MB114 za obrazovým detektorem průběh a ampli- 
tudu signálu podle obrázku. 

2) Jádro zašroubováno v cívce L212 — kmitočet 3,9 MHz, přitom je na obrazovce správný sled barevných pruhů. 

3) Před postupem „„Pl““ nastavit potenciometr R884 „„Barevný kontrast““ na maximum (zcela doprava). 

4) Před postupem „Pl“ připojit postupně osciloskop (vstupní citlivost 0,5 V/em) na měřicí body MB94 a MB95 a kontrolovat 
amplitudy vf napětí, které mají být 2,5 V (mezi vrcholy). | 

5) V případech menšího výstupního signálu „R—Y“' než 0,4 V (mezi vrcholy) je nutné nastavit signál „R—Y“ na 4 díly a „B— 
na 5 dílů dosažitelného napětí. Signál „„R—Y““ však nesmí být menší než 0,3 V (mezi vrcholy). 

6) Výchozí nastavení: Potenciometry R286 ve středu své dráhy, R287 na pravém dorazu. Na katodě diody D213 (MB37) amplituda 
identifikačních signálů nejméně 1,2 V (mezi vrcholy) — kontrolováno oseiloskopem. 

7) Po vypnutí identifikačních signálů na kédovacím zařízení se musí zavřít kanál barvonosného signálu (obraz barevných pruhů 
na obrazovce zmizí). Po zapnutí identifikačních signálů musí dojít k otevření bárvonosného kanálu, 
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v 4 KY 
ZKUŠEBNÍ PŘIJÍMAČE 
VYSILAC 
f=15625Hz 
Symetrizační člen Detekční sonda Signál barevných pruhů 
na MBll4 


Nastavení a kontrola maticových obvodů koncových zesilovačů ,„R“—,,G“—,,B“ a obnovitele stejnosměrné 


složky signálů. 
Zavedený signál Nastavovaný přijímač Indikátor 
P Seřizovací výstupu 
aké Přístroj Úk Základní | |Slaďovací 
roj, on — ova0 oosčě 
připojení Signál nastavení nastavení prvek Připojení 
VII. 1 obnovitel — volič na kanálu | nastavit na R853 „„Kon- R249 = voltmetr 
stejnosměrné bez signálu kolektoru tran- trast““ a (rozsah asi 
složky signálu zistoru T219 ss. R856 „„Jas“ 150 V) na bod — 
napětí 120 V) na max. MB76 
1|4 na výstupu „R“ R853 = voltmetr 
určité napětí, např. (osoiloskop) 
60 V (mezi na bod MB76 
ň vrcholy) 
SE ee. ZV — přes oné černo- R854 -+ R855 | 
1 koncové symetri- bílý televizní stejnou úroveň „Barevný 
VIII. | 2 | Š | stupně signálů | zační člen | signál (schody) | signálu na výstupu | kontrast“ k80 Eds en 
„R—G—B“ na anténní | úroveň asi „(G' jako na na min. bod M7 4 
a vstup 2mV kanálu „R“ (levý doraz) n a 
P stejnou úroveň | 
516 signálu na výstupu né 4 k pornša 
„B“ jako na (osciloskop) 
kanálu „R“ na bod MB75 
1|5 určité napětí R854 + R855 | R853 
kanálu ,„R““ „Barevný 
(např. 60 V mezi | kontrast“ na 
vrcholy) min. 
= aka RKO AONE OP | © voltýmetr 
: iloskop) 
216 vyrovnání (tj. aby — B854 (osoi 
signál „R“ byl a na bod MB76 
—— : na úrovni R855 
maticový ZV — přes ; zatemňovacích 
obvod pro symetri- vf signál! impulsů) 
IX. | || | získání signálů | zační člen (barevné | 
3|7 r „G se on pruhy) vyrovnat barevný — R252 = voltmetr 
s ) vstup signál „B“ na (osoiloskop) 
výstupu jeho na bod MB75 
kanálu 
4 |8 vyrovnat barevný — R250 m voltmetr 
signál „„G““ na (osciloskop) 
výstupu jeho na bod MB74 
kanálu 


1) V případě, že jas obrazovky je při tomto nastavení malý, popř. velký a proud obrazovky se nedá nastavit potenciometrem R254 
podle odstavce „Nastavení obvodu automatického omezení katodového proudu obrazovky“ na hodnotu 1 mA, nastavte na kolektoru 
tranzistoru T219 (MB76) 105 až 130 V stejnosměrného napětí a postup uvedený v odstavci „Nastavení obvodu automatického omezení 
katodového proudu obrazovky““ znovu opakujte. Při malém jasu nastavte na kolektoru tranzistoru T219 (MB76) napětí menší než 
120 V. 

2) Před nastavováním obvodu je nutné, aby poměr největších rozkmitů rozdílových signálů „„R—Y“' a ,„B—Y“ po dobu trvání 
jedné řádky byl 1,06 : 1,34. 
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M 


Nastavení obvodu automatického omezení katodového proudu obrazovky: 


M, 
PY88 MTM S51 (7645.49 3e21+ ] = 
15075) R561 582 


S = 
R E 
s (i : i 
KOREKCE PODUŠK. ROZMĚR 
"ZKRESLENÍ VODOROVNÉ 


* LADÍ SE ZE STRANY PLOŠNÝCH SPOJŮ 


Nastavovací prvky na desce VN (pohled ze strany součástek) 


v 


HRUBĚ 
: b 


PLO13, L914 


MB974/ L912% © 
[03 20 0110 
3 O 
b 


| 
oÝ4 69 07 89 


L916, 
L915 * 


L917 


S |©36343230 26 ©24 20 6 ©RD 2 © 
a B E PE 


A LADÍ SE Z DRUHÉ STRANY DESKY 


Modul s dekódovačem „SECAM““ (pohled ze strany součástek) 


Nastavení lze provést až po seřízení obvodů automa- 
tického vyrovnávání citlivosti (AVC), zesilovačů barev- 
ných signálů „„R““, „„G““, ,„B““ a obnovitele stejnosměrné 
složky signálů (viz předchozí tabulku postup VII.)' 

Příprava: Potenciometr R853 „„Kontrast““ nastavíme 
30“ před pravou krajní polohu a potenciometr R856 
„Jas“ vytočíme na maximum (zcela doprava). Pak 
spojíme nakrátko měřicí body MB71, MB72, MB73 


ZAOSTŘENÍ D505 


= —A 
R584 ZZS ZZ R583 
35 ak © 8 (a S © OG 


ořej TR502 zije 
, © 


IN- E50 


VYSOKÉ | OCHRANA 
NAPĚTÍ | ZDROJE VN 


a MB74, MB75, MB76. Měřicí přístroj s vnitřním 
odporem 50k(2/V (Avomet II) přepnutý na rozsah 
3 V (=) připojíme svorkou —+ na měřicí bod MB73 
a svorkou — na měřicí bod MB76 (paralelně k rezistoru 
R?709). 

Nastavení: Potenciometrem R254 v obvodě omezo- 
vače jasu nastavíme 0,5 V na voltmetru, což odpovídá 
katodovému proudu obrazovky 1 mA. 
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Nastavení konvergenčních obvodů: 


Před nastavováním konvergenčních obvodů je nutné 
zkontrolovat vystředění obrazu a jeho geometrii a v pří- 
padě potřeby je dostavit. V zásadě platí, že nastavovat 
je možné asi po 30minutovém nepřerušeném provozu 
přijímače nastaveného na střední úroveň jasu. Po vypnu- 
tí smí být přijímač znovu zapnut nejdříve za 2 minuty. 


Nastavení čistoty barev: 


K bezvadnému nastavení čistoty barev je nutná 
kontrola nastavení statických konvergencí, jak uvedeno 
v následujícím odstavci. Oproti tomu kontrolu nasta- 
vení dynamických konvergencí je nutné zpravidla 
provést jen při úplně novém nastavování po výměně 
vychylovací jednotky. 

Příprava; Kanálový volič přepnout na kanál bez 
signálu, regulátor kontrastu R853 nastavit zcela doleva, 
zástrčku S3 přesunout do polohy pro zvýšený jas a re- 
gulátorem jasu R856 nastavit střední jas. 

Odmagnetování: Maska obrazovky po zapnutí přijí- 
mače na síť (ze studeného stavu) je automaticky od- 
magnetována. Dodatečné odmagnetování je potřebné 
jen tehdv, byla-li obrazovka po zapnutí přístroje vysta- 
vena vlivu vnějšího magnetického pole. Toto odmagneto- 
vání se provádí vnější odmagnetevací cívkou. 

Nastavení: Zástrěkou S1 vyřadíme z činnosti obvody 
modrého a zeleného systému obrazovky (regulátory 
R488 a R489 v obvodech stínicích mřížek zelené a modré 
vytočíme zcela doleva). Regulátor AR492 v obvodě 
stínicí mřížky červeného systému obrazovky vytočíme 
zcela doprava. Uvolníme tři křídlové matice krytu 
vychylovací jednotky a vychylovací cívky posuneme 
k zadníiu dorazu krytu vychylovací jednotky. Natáče- 
ním magnetů „čistoty barev““ (v jednom směru nebo 
proti sobě) nastavíme červenou plošku mírně mimo 
střed stínítka obrazovky, směrem k levému dolnímu 
rohu obrazovky, pak vychylovací cívky posuneme 
dopředu tak daleko, až je celé stínítko obrazovky 
rovnoměrně červené. 


STŘED STINITKA OKRAJ STINITKA 


Nastavení čistoty barev (při současném natáčení magnetů 
čistoty barev se pohybují stopy elektronových paprsků po 
kružnici, na které leží; při protisměrném natáčení se mění 
průměr této kružnice) | 


Zástrěku S3 přesuneme do původní polohy (pro nor- 
mální jas), stejně odstraníme spojení zástrčky SI 
a provedeme kontroly nastavení přijímače podle 
odstavců „„Nastavení na černobílý obraz““ a „„Nastavení 
statické konvergence““, pak znovu kontrolujeme nasta- 
vení čistoty barev podle tohoto odstavce. Tento postup 
střídavě několikrát opakujeme a pak křídlové matice 
krytu vychylovací jednotky opět přitáhneme.*) 
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Nastavení statické konvergence: 


Příprava: Signálem generátoru barevných mříží 
vytvoříme na stínítku obrazovky mříže. 

Nastavení: Vytočíme konvergenční desku a regulá- 
tory R690, R691, R693 nastavíme do střední polohy. 

Konvergenčními magnety BM (pro modrou barvu) 
GM (pro zelenou barvu), RM (pro červenou barvu), 
BLM (stranový pro modrou barvu) nastavíme barevné 
čáry mříží ve středu stínítka tak, aby se přesně překrý- 
valy. Jemné dostavení překrytí provedeme pomocí 
regulátorů R690, R691 a R692. 

Nastavení diferenciální cívky (DS) „Tvarování čer- 
vená—zelená““ (pečlivě nastavené ve výrobním podniku) 
není zpravidla nutné. V případě potřeby se provede 
takto: 

Vysuneme zástrči.u S42b pro přívod impulsového 
napětí ze zásuvky a diferenciální cívkou nastavíme 
vodorovné červené a zelené čáry ve středu stínítka tak, 
aby na levé straně byla červená čára asi 0,5 mm pod 
čárou zelenou. Pak přijímač vypneme a opět zasuneme 
zástrčku S42b pro přívod impulsového napětí do zá- 
suvky. Přijímač po uplynutí 2 minut opět zapneme 
a kontrolujeme nastavení čistoty barev podle před- 
chozího odstavce. 


Nastavení dynamické konvergence: 


Příprava: Jako při nastavování statické konvergence. 
Předpokladem pro správné nastavení dynamické kon- 
vergence je pečlivé nastavení statických konvergencí 
podle předchozího odstavce. 

Nastavování: Prvky na konvergenční desce v uvede- 
ném pořadí (viz obrázek) dostavit překrytí barevných 
mříží ve vyznačených bodech. Amplitudu horizontálních 
impulsů pro modrý stranový magnet můžeme měnit 
např. přepólováním. Jestliže po přepólování přívodů 
nedojde k překrytí, je třeba přerušit přívod pro modrý 
stranový magnet. 

V případě potřeby je nutné opakovat celé nastavování 
statické i dynamické konvergence podle příslušných 
odstavců. 


*) V případě, že při dokonale nastavené červené barvě 
stínítka vykazuje bílý obraz barevný nádech, je nutné zkusit 
nepatrným posouváním vychylovacích cívek dostavit rovno- 
měrnost bílé barvy na celé ploše stínítka obrazovky. 

Kontrolu optimálního nastavení čistoty barev je možné 
provést také pozorováním trojice barevných bodů (zelený 
vlevo, červený vpravo a modrý pod nimi) uprostřed obrazovky 
lupou (zvětšení 20X) a rovnoměrným zjasněním svítícich 
bodů stanovit polohu elektronových paprsků. (Elektronové 
paprsky musí probíhat symetricky proti středu trojice a jejich 
osy musí vzájemně svírat úhly 120“.) Opatrným natáčením 
magnetů pro čistotu barev pak korigovat polohu elektronových 
paprsků (viz obr.). | 

Poznámka: Po nastavení čistoty barev kontrolujeme činnost 
diod D217, D220 a D223 obnovitele stejnosměrné složky signálů 
takto: 

Posuneme rastr na obrazovce doprava tak, aby bylo vidět 
jeho levý okraj. Barva okraje má být stejná. V případě, že se 
objeví na okraji rastru svislý barevný pruh, je vadná (má 
malý odpor ve zpětném směru) některá z diod. Barva pruhu 
odpovídá kanálu, ve kterém je dioda vadná. Vadnou diodu je 
nutné nahradit diodou, která nevykazuje uvedený jev, tj. 
parazitní impulsy (bez signálu) na měřicích bodech MB74, 
MB75, MB76 musí být přibližně stejné. 
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NASTAVENÍ STATICKÝCH KONVERGENCÍ 


BM = MODRÝ MAGNET 
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OZNAČENÍ POTENCIOMETRŮ V UVOZOVKÁCH UVEDENO NA KONVERGENČNÍ DESCE. 


Schéma nastavení konvergencí (pohled ze strany součástek) 


Nastavení na černobílý obraz: 


Příprava: Na anténní vstup přijímače přivedeme 
černobílý signál gradační stůpnice (schody), regulátor 
R857 „„Barevný tón““ nastavíme do neutrální polohy 
(na značku). Regulátory R854 + R855 „Barevný kon- 
trast““ vytočit zcela doleva (na minimum), regulátor 
černobílého kontrastu R853 nastavíme 30“ před pravou 
krajní polohu a regulátorem R856 „Jas“ nastavíme 
správnou gradaci obrazu, 
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Nastavovací prvky na konvergenční desce (zo strany součástek) 
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Nastavení: Potenciometry R488 (B), R489 (G), 
R492 (R) nastavíme vyrovnání černé (poslední pruh 
gradační stupnice), přitom se snažíme o takovou kombi- 


naci nastavehí potenciometrů R488 a R489, při níž 


nastavení běžce potenciometru R49Ž je zhruba ve 
střední poloze, tak aby byla zachována možnost dobrého 
řízení barevného tónu potenciometrem R857. 
Vyrovnání bílé (druhý pruh gradační stupnice zleva) 
provedeme dostavením zesílení koncových stupňů, 
a to „„B““ pomocí potenciometru AR253 ,„„Amplit. B“' 
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a „(G““ pomocí potenciometru R251 „Amplit. G“. Pak 
kontrolujeme znovu nastavení v černé i bílé a podle 
potřeby celý postup opakujeme. 

Změny v provedení: Televizní přijímač 4401A „TESLA 
COLOR“ byl vývojově řešen jako dvounormový přijímač. 
Tato okolnost se u sériově vyráběných přístrojů určených 
jen pro příjem barvonosných signálů zakódovaných 
v normě Secam IIIb promítla v průběhu výroby četnými, 
mnohdy nehlášenými změnami v zapojení i v mechanické 
úpravě jednotlivých výrobků. Z toho důvodu jsou uvá- 
děna dvě schémata; na přílohách XXI a XXII je 
uvedeno zapojení přijímačů prvních výrobních sérií, 
na přílohách XXIV a XXV je zapojení přijímačů 
vyráběných v době zpracování této informace. — 

Jednou z důležitých změn, kterou stejně jako u ostat- 
ních televizních přijímačů poslední výroby přinesl 
pokrok ve vývoji kanálových voličů, je náhrada voliče 
typu KTJ 92-T laděného otočným kondenzátorem 
elektronickým kanálovým voličem typu ET 270A 
laděným kapacitními diodami. Tato záměna (zakreslena 
v příloze XXIII) si vyžádala rozebíratelné spojení 
tlačítkové soupravy s deskou kanálového voliče zá- 
strčkami S14 a S15, přemístění symetrizačního členu 
(6PF 68349) přímo na destičku s anténními zdířkami 
a přepólování stabilizačního obvodu D406, protože 
kanálový volič vyžaduje záporné ladicí napětí. Obvody 
napáječe byly dále doplněny ochranným rezistorem 
R468 — 1000 a elektrolytickým kondenzátorem 
C469 — 20 uF; byl změněn typ použité usměrňovací 
diody D415 na KY130/600 a změněny odpory rezistorů 
R483 z 36000 na 1600000 O, R478 z 10000 (2 W) 
na 12000 O (2 W) a rezistor R484 z 6800 O (2W) na 
270 © (0,5 W). Rezistor R483 byl zapojen přímo na 
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napájecí bod označený „G“ (jehož napětí se mění 
na —145 V +5 V) a rezistor R484 na napájecí bod 
stabilizovaného napětí označený ,„„M“. | 
Dolaďování a nastavování nového kanálového voliče 
se mění a je uvedeno na str. 254 pod třídicím číslem 
3.605 u skupiny přijímačů 4246U „SALERMO“, 
4252U ,„LIMBA“ a 4253U „SITNO“. 
Z dalších změn uvádíme: 

1. Byl vynechán potenciometr Ri84 k nastavování 
pracovního bodu tranzistoru emitorového sledovače 
a zúženy tolerance odporů R148 a R149 na 15%. 
Tím odpadá u těchto přístrojů nastavování uvedené 
v odstavci „Nastavení pracovního bodu vstupního 
tranzistoru obrazového zesilovače T107“. 

9. Na desce dekódovače byl vynechán Schmittův 
klopný obvod (díly: T210, T227, C224, R278, 
R274, R275) a nahrazen obvodem se změněnými 
typy a hodnotami původně použitých součástek 
takto: D211 — GA202, D212 — KZ723, C249 — 
5 uF, R241 — 6500 0. 

3. Bylo změněno zapojení multivibrátoru. Vynechány 
díly R304, C265, spoj „S46(2)“ a změněny kapacity 
kondenzátorů C261, C264 z 120 na 68 pF. Porovná- 
vací impulsy jsou do obvodu přiváděny nyní z uzlu 
R386, R387 a R388. 

4. V obvodu báze tranzistoru T102 zvukové mezi- 
frekvence byl vynechán odporový dělič napětí 
R107, R108 a vazební kondenzátor C108. 

5. Bylo změněno zapojení demagnetizačního obvodu. 
Napěťově závislý rezistor SV33/1044 R481 byl na- - 
hrazen dvěma protisměrně zapojenými diodami 
D416, D417 (2x 2NZ270) a odpor rezistoru R482 — 
330 A (3 W) byl změněn na odpor 390 © (1 W). 


KY 130/300, KF 504, 
S43(2) D226 
S81(2) M22 C389 
R379 “ 
zk2| | 722] y 
S46(7) = 
mav] 22 K Z 
R380[, R381 4k7  [1R383 
KU 150 aj 0 
S43(1) 
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Druhá obměna zapojení obvodů pro potlačení světelného bodu obrazovky po vypnutí 
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Třetí obměna zapojení obvodů pro potlačení světelného bodu obrazovky po vypnutí 
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Čtvrtá obměna zapojení obvodů pro potlačení světelného bodu 
obrazovky po vypnutí 


6. Byla provedena úprava obvodu pro potlačení svě- 
telného bodu na stínítku obrazovky po vypnutí 
přijímače. Byly použity čtyři obměny zakreslené 
v následujících obrázcích. | 

Obměna I. využívá rezistoru R806 — 33000 2 — v ob- 
vodu regulátoru jasu a třetího kontaktu síťového 
vypínače (zakresleno v příloze XXIII). 

Obměna II. využívá doutnavky E407, vypouští rezistor 
R806 v obvodu regulátoru jasu zavedený v obměně 
I.,-mění však odpor potenciometru R856 k řízení 
jasu ze 100000 na 500000 (2 a odpor rezistoru 
R382 ze 100 000 na 220 000 O. Kondenzátor C448 se 
ruší a jeho číslo totožnosti používá u kondenzátoru 
10 000 pF v obměnách II. až IV. 
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Obměna III. byla provedena současně se zavedením 
diody D226 — KY130/300 v obvodu automatického 
omezování jasu obrazovky (viz obrázek) a pólování 
diody D413 — KY130/1000 (napájené nyní z obvodu 
cívky L504) bylo změněno. 

Obměna IV. byla doplněna další diodou D418 — 
KY130/600 zapojenou v obvodu usměrňovače zdroje 
záporného napětí. 

7. Byl vypuštěn rezistor R455 — 1000 (2 v obvodu 
třetí mřížky elektronky E405 (PL509) budiče 
usměrňovače vn napětí. Třetí mřížka elektronky 
byla spojena přímo s její katodou. 

. Byly změněny typy tranzistorů: T203, T205, T206, 
T208, T213, T214, T401, T402, T403, T406, T508, 
T509 z KC507 na KC147, tranzistorů T201, T215, 
T216, T217, T218, T220, T221, T223, T224, T228 
z KC508 na KC148, diod D108, D201 z KA236 na 
KA136, dioda D415 — KY702 se mění na KY130/600 
a diody D502, D503 — K.A503 byly nahrazeny jed- 
nou diodou typu KY130/600. Číslo totožnosti 
diody D503 se ruší. 

9. Do obvodu automatického řízení citlivosti byl 

zařazen dělič napětí tvořený rezistory R166 — 560 (2 
a R167 — 3900 O a do kolektorového obvodu tran- 
zistoru T202 byl zařazen kondenzátor C285 — 
68 000 pF k potlačení rušení. 


O0 


10. U prvních výrobků nebyl použit rezistor R421 — 


6,8 © zapojený mezi potenciometr R486 a kostru 
přístroje. Transduktor z dovozu AT 4041/OSE byl 
u nových výrobků nahrazen transduktorem česko- 
slovenské výroby 6PK 59449 (oba dílý jsou ve 
schématu označeny „„*“). 


Dále přistupují změny, které si vyžádala náhrada 
kanálového voliče ET 270A kanálovým voličem TESLA 
6PN 38344, popř. 6PN 38365, kterým pak byly všechny 
nové výrobky osazovány. Zapojení přijímače s tímto 
voličem je uvedeno v příloze XXIV, nastavování voliče 
pak pod třídicím číslem 3.606 na str. 275. 

Ve schématu posledního provedení (přílohy XXIV 
a XXV) jsou již uvedené změny zakresleny. 


4. Televizní přijímače napájené z baterií 
© (popř. s kombinovaným napájením) 


4.1. TELEVIZNÍ PŘIJÍMAČE PŘENOSNÉ 


4.103. Televizní přijímač 4156AB „MINITESLA“ 


Výrobce: TESLA ORAVA, n. p. 


Zapojení: (viz přílohu XXIII) 


Malý, pětipásmový televizní přijímač — superhetero- 
dyn, s plynulým laděním v rozsahu všech pásem, s tla- 
čítkovou volbou čtyř předladěných televizních kanálů, 
pro příjem signálů podle československé normy s mezi- 
nosným způsobem odběru signálu zvukového dopro- 
vodu, využívající 23 tranzistory, 31 diodu a 3 integro- 
vané obvody, k napájení z akumulátoru a střídavé 
sítě. | 

Obrazová část: Vestavěná tyčová anténa — vstup 
pro čtvrté a páté televizní pásmo — horní propust, 
volně kapacitně vázaná s emitorovým obvodem vstup- 
ního tranzistoru — tranzistor v zapojení se spoléčnou 
bází jako řízený vf zesilovač s částečnou neutralizací 
a ochrannou diodou v emitorovém obvodu — kapacitní 
vazba s primárním obvodem vf pásmové propusti — 
smyčkou vázaná vf pásmová propust, vytvořená tech- 
nikou půlvinných rezonančních vedení, laděná změnou 
kapacity varikapy — vazba vedením druhého obvodu 
vf pásmové propusti a řídicího obvodu oscilátoru s ob- 
vodem emitoru dalšího tranzistoru — druhý tranzistor 
jako kmitající aditivní směšovač, s kapacitně vázaným 
řídicím obvodem v obvodu kolektoru a s tepelnou 
stabilizací pracovního bodu termistorem v obvodu 
báze — řídicí obvod oscilátoru vytvořený půlvlnným 
rezonaněním vedením, laděný v souběhu s obvody vf 
pásmové propusti změnou kapacity varikapem, zpětně 
vázaný s emitorovým. obvodem — laděný sériový 
obvod LO k potlačení nežádoucích mí kmitočtů — 
první dvouobvodová, indukcí vázaná mf pásmová 
propust, vázaná kapacitním děličem s emitorovým 
obvodem třetího tranzistoru — třetí tranzistor jako 
předzesilovač mf signálů. 

Vstup pro první, druhé a třetí televizní pásmo — 
vstupní, varikapem laděný obvod tvaru II — indukčně 
kapacitní vazba s emitorovým obvodem vstupního 
tranzistoru — první tranzistor v zapojení se společnou 
bází jako řízený vf zesilovač s ochrannou diodou v emi- 
torovém obvodu — dvouobvodová vf pásmová propust 
(s proudovou indukční vazbou pro rozsah prvního 
a druhého televizního pásma a napěťovou indukční 
vazbou pro rozsah třetího televizního pásma), laděná 
v souběhu se vstupním obvodem dvěma varikapy — 
indukčně kapacitní vazba s emitorovým obvodem 
druhého tranzistoru — druhý tranzistor jako buzený 
směšovač, kapacitou vázaný s kolektorovým obvodem 
oscilátoru — třetí tranzistor jako oscilátor s kapacitní 
zpětnou vazbou, řízený obvodem LO, laděným v sou- 
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Televizní přijímač 4156AB 
„MINITESLA“, 
výroba 1975 až 1977 


běhu se vstupními obvody čtvrtým varikapem, v ko- 
lektorovém obvodu — dioda usměrňující oscilační 
napětí k získání předpětí pro spínací diody při zapnutém 
rozsahu prvního a druhého televizního pásma — při 
třetím televizním pásmu sedm spínacích diod spojujících 
nakrátko indukčnosti vstupního obvodu, obou obvodů 
vf pásmové propusti a obvodu oscilátoru pro první 
a druhé televizní pásmo —- první dvouobvodová mf 
pásmová propust s indukčně kapacitní vazbou, s pri- 
márním obvodem tvaru II a se sériovými odlaďovači 
k potlačení nosné zvukového doprovodu a hraničních 
kmitočtů sousedních kanálů — integrovaný obvad tvoří- 
cí s druhou mf pásmovou propustí mf zesilovač, de- 
modulátór, směšovač k vytvoření mezinosného signálu 
a zdroj řídicího napětí pro klíčované automatické řízení 
citlivosti — čtvrtý tranzistor jako emitorový sledovač 
a budicí stupeň obrazového zesilovače a zdroj signálů 
pro oddělovač synchronizačních impulsů — regulátor 
kontrastu — pátý tranzistor jako k ncový stupeň obra- 
zového zesilovače s odlaďovačem mezinosného kmitočtu 
v emitorovém obvodu — galvanická vazba s katodou 
obrazovky s obvodem k řízení jejího jasu. 

Zvuková část: Kapacitní vazba s obvodem směšo- 
vače mezinosného signálu — vstupní laděný obvod ze- 
silovače mezinosného signálu, indukcí vázaný se vstu- 
pem lineárního integrovaného obvodu — integrovaný 
obvod jako zesilovač mezinosného signálu, amplitudový 
omezovač, koincidenční detektor a nf předzesilovač 
— fázovací obvod — regulátor hlasitosti — kapacitní 
vazba s koncovým stupněm nf zesilovače, tvořeným 
dvojicí komplementárních tranzistorů se stabilizačním 
obvodem využívajícím diody — nf zpětná vazba do 
obvodu nf předzesilovače — dynamický reproduktor. 

Rozkladová část: Protiporuchový člen RC — 
tranzistor jako oddělovač a částečný zesilovač synchro- 
nizačních impulsů — obvod k integraci snímkových 
synchronizačních impulsů s diodovým omezovačem — 


multivibrátor řízený synchronizačními impulsy, tvořený 
dalšími dvěma tranzistory, jako budič snímkového 
rozkladového generátoru — řízení kmitočtu snímkového 
rozkladového generátoru — tranzistor typu NPN 
jako koncový stupeň snímkového rozkladového gene- 
rátoru s tranzistorem typu PNP v obvodu báze, pracu- 
jícím jako zesilovač a tvarovací stupeň s ochrannou 
diodou v obvodu báze — řízení amplitudy vychylovacího 
napětí snímkového rozkladového generátoru — další 
tranzistor typu NPN s ochrannou diodou v kolektoro- 
vém obvodu jako tvarovací stupeň vychylovacího 
proudu generátoru snímkového rozkladu s regulátory 
svislé lineárnosti v obvodech kmitočtově závislé zpětné 
vazby — spínací dioda — cívky pro svislé vychylování 
s tepelnou kompenzací termistorem — tranzistor jako 
zesilovač snímkových zhášecích impulsů k potlačení 
zpětných běhů, zaváděných do emitorového obvodu 
tranzistoru obrazového zesilovače. 

Oddělovač synchronizačních impulsů — kmitočtově 
fázový porovnávací obvod, využívající dvě protisměrně 
zapojené diody, jako zdroj řídicího synchronizačního 
napětí — tranzistor v zapojení se společnou bází jako 
reaktanční člen s regulací pracovního bodu — další 
tranzistor jako sinusový oscilátor řízený obvodem LC 
s paralelní kapacitou tvořenou reaktančním tranzistorem 
proměnnou v závislosti na synchronizačním napětí — 
záklzdní nastavení kmitočtu budicího oscilátoru řádko- 
vého rozkladového generátoru — další tranzistor jako 
tvarovací stupeň budicích impulsů generátoru řádko- 
vého rozkladu, vázaný s obvodem báze dalšího tran- 
zistoru tvořícího transformátorově vázaný budicí stu- 
peň — tranzistor typu PNP s ochrannou diodou jako 
koncový stupeň generátoru řádkového rozkladu — 
člen LC k nastavení lineárnosti obrazu ve vodorovném 
směru — cívky pro vodorovné vychylování — při- 
způsobovací a zvyšovací transformátor — účinnostní 
dioda — obvod vysokého napětí pro urychlovací anodu 
obrazovky se selenovým vysokonapěťovým usměrňo- 
vačem — usměrnění impulsů řádkového rozkladového 
generátoru křemíkovými diodami k získání vyššího 
napájecího napětí pro stínicí a zaostřovací elektrodu 
obrazovky, obvod k řízení jasu, obrazový zesilovač 
a stabilizační integrovaný obvod ladicího napětí pro 
varikapy kanálového voliče — regulátor napětí pro 
zaostřovací elektrodu obrazovky — obvod zvýšeného 
napětí k napájení obvodů tranzistorů snímkového roz- 
kladového generátoru, oddělovacího a tvarovacího 
stupně — zvláštní vinutí výstupního transformátoru 
k odběru klíčovacích impulsů pro obvod automatického 
řízení citlivosti. 

Napájecí část: Napájecí síťový transformátor — 
dvoucestné usměrnění napětí křemíkovými diodami — 
vyhlazovací filtr — stabilizační obvod tvořený třemi 
tranzistory a stabilizační diodou — regulátor stabilizo- 
vaného napětí — jištění tavnými pojistkami v obvodu 
síťového napětí a kladného přívodu napájecí baterie. 


Hlavní technické údaje: 


Vstupy: nesouměrné, impedance 75 (2 (vestavěná 
teleskopická anténa přepínaná konektorem) 

Rozsah: 12 kanálů v prvním, druhém a třetím televiz- 
ním pásmu (tj. plynulé ladění v rozsazích 48,5 až 
66 MHz, 76 až 100 MHz, 174 až 230 MHz) a 40 
kanálů ve čtvrtém a pátém televizním pásmu (tj. 


plynulé ladění v rozsahu 470 až 790 MHz). Čtyři 
zvolené kanály v libovolném televizním pásmu lze 
předladit a volit tlačítky 

Mezifrekvence: 38 MHz; 31,5 MHz; mezinosný kmi- 
točet 6,5 MHz 

Průměrná citlivost: pro kanály prvního, druhého 
a třetího televizního pásma lepší než 30 uV, pro 
kanály čtvrtého a pátého televizního pásma lepší 
než 50 uV 

Šířka přenášeného pásma: 5 MHz (potlačení nosné- 
ho kmitočtu zvuku nejméně —30 dB, nosných kmi- 
točtů sousedních kanálů —40 dB) 

Rozměr obrazu: 200x260 mm (antiimplozní obra- 
zovka, bez ochranného skla) ! 

Rozklad obrazu: snímkový — multivibrátorem, 
synchronizace přímá; řádkový — sinusovým osci- 
látorem, synchronizace nepřímá, napětí z kmitočtově 
fázového porovnávacího obvodu s možností regulace 
vnějším ovládacím prvkem (synchronizační rozsah 
16%) 

Vychylování: elektromagnetické, vychylovací úhel 
110“, zaostření elektrostatické 

Výstupní výkon zvukové části: 1 W 

Reproduktor: kruhový, průměr 100 mm; Kpodenco 
kmitací cívky 80 

Napájení: střídavým proudem 50 Hz s napětím 
220 V +10% nebo z akumulátorové baterie 12 V 
+20% 

Příkon: při provozu ze střídavé sítě 40 W; při provozu 
z akumulátorové baterie 18 W (proud 1,5 A při na- 
pětí 12 V) 


Slaďování: Přijímač zapojte na síť 220 V (nebo jiný 
napájecí zdroj se jmenovitým napětím) alespoň 15 minut 
před začátkem slaďování, aby se dostatečně tepelně 
ustálil. Pak vysuňte jeho šasi a zasuňte do vylisovaných 
drážek na spodu skříně přijímače (transformátorem 
TR 704 směrem dolů). 


Obrazový díl: 


Kanálový volič (6PN 38444) 


Kontrola a dolaďování kanálového voliče je uvedena 
pod třídicím číslem 3.606 na str. 275 této publikace. 
Protože mechanické provedení kanálového voliče vy- 
lučuje jeho samovolné rozladění běžným provozem, 
není postup k jeho dolaďování (které je stejně nutné 
provádět na voliči vyjmutém ze skříně na speciálně 
technicky vybaveném pracovišti) u tohoto přístroje 
znovu uváděn. 


Slaďování mf části: 


Před vlastním slaďováním kontrolujte napětí na 
jednotlivých vývodech integrovaného obvodu IO 302 
podle údajů uvedených ve schématu. Pak odpojte jed- 
ním koncem cívku L316 a z vnějšího zdroje 10,8 V 
přiveďte napájecí napětí na kontakt 1 zástrčky F. 
Mezi vývod 4 integrovaného obvodu IO 302 a kostru 
přístroje zapojte miniaturní potenciometr 100 000 O 
a nastavte jím na vývodu 4 IO 302 napětí 1,6 V (měřené 
elektronkovým voltmetrem, popř. 1,5 V měřené pří- 
strojem Avomet II na rozsahu 3 V). 

Rozmítač 29 až 42 MHz (se značkovačem) zapojte 
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přes člen RC, jak je uvedeno v tabulce, osciloskop ©4700 pF (viz obr.). Přijímač přepněte některým z tla- 
(citlivost 0,5 V/em) zapojte na bázi tranzistoru T308 | čítek na čtvrté televizní pásmo a nalaďte na jeho okraj 
(MB3) a připojené místo překleňte kondenzátorem | (pod 21. kanál). Dále postupujte podle tabulky. 


Rozmítač Sladovaný přijímač 


Tvar křivky na 
osciloskopu 


Úkon Sladovací 


Připojení prvek 


nastavit nejmenší amplitudu L308 
značky 31,5 MHz 
2 8 navěky nastavit nejmenší amplitudu L304 
10 mV “ značky 30 MHz 
——— |——| přes člen RC podle 
3 9| obrázku na měř icí nastavit nejmenší amplitudu L302 
bod kanálového značky 39,5 MHz 
-| voliče MB1.2 
(viz obr.) 
4 |10 29 až 42 MHz, Pe 
E s úrovní jád tavit tvar křivk 
| ň jádry nasta a y 
s potřebnou pro na osciloskopu podle obrázku Ldl8 
STS A výšku obrázku 


L304, L24 OMF 


| 6 12 5 om 


Po naladění přístroje odpojíme potenciometr z bodu 4 integrovaného obvodu ITO 302. 


Poznámky: Rozmístění jader cívek je zakresleno na obrázku. Pozor, aby nedošlo k záměně jader cívek L304 a L304“. Pro kontrolu 
činnosti integrovaného obvodu IO 302 a pásmového filtru označeného MT306 lze výstup rozmítače připojit na vývod 6 integrovaného 
obvodu IO 302 a kondenzátor C302 spojit nakrátko se šasi. Pak se musí na stínítku obrazovky objevit křivka zakreslená v tabulce, 
avšak bez viditelného nastavení poklesů odladovači. 

Pro kontrolu nastavení a činnosti odlaďovačů je možné rozmítač připojit přímo na zásuvku kanálového voliče, označenou Hl, 
po odpojení stíněného spoje z voliče. 


2200př MB12 H1H2VÝVOD 6 10302 BÁZE T308 
| ( P + 


r m 


ROZMÍTAČ 


OSCILOSKOP PŘIJÍMAČ 


L 


750:1% PŘIJÍMAČ 
1 


Člen RC pro připojení rozmítače Připojení osciloskopu 
= TL -TTT 
é OTL ŽÍT 
: 2 NO NN 
o NN UN UN 
JS=m=..„Sn= sn=m= 
k: ús OE E 
EEE 
VSTUP „VHF“ VSTUP „UHF“ -6 -— 0 M 
P Z OE DE 3 0 >| E 
B E S S O A P S A 
s P m ná © 
= == - 18 sis a — 
i : IE m 
= ee 3 A o n 
= "62 | B = 
: 4 1 (o 
: : -26 V JA (ESS, 
: 28 | TÍ 
: 1 (RE P ee 
MB13 ; ty | see 
= ©L24 (©MB12 a - 36 . B 
O O R E | 
THUN: % "a 
= NENESOU pe - 40 by 
A -42 úd amm 
PTT 0 =- 
K7 K6 K5 K4 K3 K2 K1 ní E RA 
28 29 30 31 32 3 34 35 36 37 38 39 40 4IMHz 


Mf cívka a měřicí bod na kanálovém voliči Kmitočtová charakteristika mf části 
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Nastavení a kontrola obvodů obrazového 
zesilovače: 


Pracovní bod tranzistorů obrazového zesilovače je 
pevně nastaven vnitřním zapojením integrovaného ob- 
vodu IO 302. Napětí báze tranzistoru T308 má být 
3 V, je-li tranzistor bez signálu, a asi 4 V se signálem 
(měřeno elektronkovým voltmetrem). 


Nastavení odlaďovače 6,5 MHz: 


-Na bázi tranzistoru T308 (MB3) připojíme přes 
oddělovací kondenzátor 2200 pF zkušební vysílač s přes- 
ným signálem 6,5 MHz, s úrovní 0,5 V a na katodu 
obrazovky připojíme vf elektronkový voltmetr (např. 
BM289). Pak vyřadíme z činnosti obrazový mf zesilovač 
přijímače spojením bodu 4 integrovaného obvodu 
IO 302 s kostrou. Spojením kolektoru tranzistoru 
T500 s kostrou vyřadíme zatemňovací impulsy a od- 
pojením jednoho z vývodů rezistoru R744 vyřadíme 
i horizontální zatemňovací impulsy. 

Jádrem cívky L324 (odlaďovače označeného MT308) 
nastavíme minimální výchylku voltmetru zapojeného 
na katodě obrazovky. 


Poznámka: Kontrolu a nové nastavení těchto obvodů pro- 
vádíme jen v případech, kdy je přenos obrazového signálu 
zesilovačem silně zkreslený (nekvalitní obraz) nebo je-li obraz 
rušen moaré způsobeným kmitočtem 6,5 MHz. V případě 
moaré lze odladovač L324 jemně doladit jádrem, až moaré 
zmizí. 


SD" SC" 
= 


Nastavení a kontrola obvodů automatického 
řízení citlivosti: 


Obvod automatického řízení citlivosti je částí integro- 
vaného obvodu 10 302. V případě vady kontrolujte: 

a) úroveň klíčovacích impulsů na vývodu 3 integro- 
vaného obvodu IO 302 má být 10 V (mezi vrcholy) 
a za rezistorem R318 má být 25 V (mezi vrcholy); 

b) předpětí kanálového voliče (zástrčka F2) musí být 
nejméně 6 V, je-li přijímač bez signálu. V případech, 
kdy je napětí nižší nebo je malá citlivost přijímače, je 
nutné změnit velikost odporu rezistoru R406 (zvětšit 
odpor) tak, aby předpětí kanálového voliče bylo mini- 
málně 6 V nebo aby citlivost přijímače na třetím tele- 
vizním pásmu byla největší; 

c) miniaturní potenciometr R322 pro zpožděné řízení 
citlivosti kanálového voliče má být nastaven tak, aby 
při největším přijímaném signálu (asi 100 mV), při 
kontrole obrazové modulace osciloskopem na katodě 
obrazovky nedocházelo k její deformaci (omezování) 
z jedné nebo druhé strany. Při této kontrole nastavíme 
potenciometr R352 „„Kontrast““ na maximum a po- 
tenciometrem R364 ,„Jas““ nastavíme střední jas obrazu. 


Kontrola ladicího napětí: 


Ladicí napětí, kontrolované na kontaktu / zásuvky G, 
musí být v rozmezí 28 až 30 V. Neodpovídá-li velikost 
naměřeného napětí uvedenému údaji, je nutné kontro- 
lovat napětí na stabilizátoru IO 602 (asi 33 V). Je-li 


NASTAV 


bě R74 P „2 
08. K 5926 1 NN Ek +9). 7604 A y 
> z 10602 R606 34" 
T310 2 k; D604 
© o (B) K 
L 324 KA b6 | 
MT Me S,B' mms Aa D74 SDV 
: „L202 
S,E"(6e 4 324 1+) | p bo e 
6.4.2 
7+5+3+1 MT202 
V) 2 
020 Sin, T710 
K NA D502 
L206 : K LINEÁRNOST 
MT2049 b T502 (e)c VODOROVNÉ 
5 M ka L706 , 
| | ;, D704 T708 o) 
T510 
„ T504 o 1706 (G8) 
B AG) T704 


|e3 e2 Je e2 1 eV. C9 
k T508 


KMITOČET SVÍSLE 


K v ? 
D504 X SX 4 ŘÁDKOVÝ [ea 1L.702 
CY i D506 | D508 KMITOČET (eo To 
T506 (+3), A an MT702 
| R522 R53DÝ | RS38  RS28  R733 738 


R406 SNIMKOVÝ | LINEÁRNOST 


o 


ROZMĚR ŘÁDKOVÁ OSTŘENÍ 
SVISLE SYNCHRONIZACE 


Rozmístění slaďovacích jader cívek na desce e plošnými spoji (ze strany součástek) 
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toto napětí správné, je nutné změnit odpor rezistoru 
R614 tak, aby napětí na kontaktu I zásuvky G bylo 
v předepsaných mezích. Takovou kontrolu je nutné 
provést i při výměně integrovaného obvodu IO 602 
nebo při jeho náhradě stabilizačním obvodem tuzemské 
výroby MAA550. 


Zaostření paprsku obrazovky: 


c 


Miniaturním potenciometrem R738 „Zaostření““ na- 
stavíme napětí zaostřovací elektrody obrazovky tak, 
aby stopa paprsku byla ostrá pokud možno na celé 


Nastavení obvodů zvukového dílu pomocí rozmítače: 


Rozmítač se značkovačem 

Regulátor 

hlasitosti 
R208 


Připojení Signál Úroveň 


přes oddě- 
lovací kon- 
denzátor 


ploše stínítka obrazovky. Toto nastavení provádíme 
při regulátorech R364 ,„Jas““ a R352 ,„Kontrast““ naří- 
zených na maximum. 


Zvukový díl: 


Naladění obvodů zvukové mezifrekvence a poměro- 
vého detektoru lze provést buď pomocí rozmítače a osci- 
loskopu nebo pomocí zkušebního vysílače a nf voltmetru. 


10 000 pF 
na vývod 2 
integrova- 
ného 
obvodu 

IO 302 


6,5 MHz se 
zdvihem 
asi 

+200 kHz 


úroveň 
snížit tak, 
aby křivka 
nebyla vf 
částí 
omezována 
a aby se 


nastavit 
tak, aby 
křivka S 
nebyla 

z jedné ani 
z druhé 
strany nf 
části 
omezována 


Naladění se kontroluje pomocí televizního signálu, 


jak je uvedeno dále. 


Sladovaný přijímač 


Úkon 


nastavit tvar 
křivky S 
(s omezením) 


doladit křivku 


S (střední 
kmitočet 
6,5 MHz, 
značky 
symetricky 
+50 kHz) 


nastavit tvar 
křivky S tak, 
aby značky 
-+50 kHz byly 
umístěny 
symetricky ke 
značce 


Sladovací 


prvek 


L204 


L204 


Připojení 


přímo 
na 


2 zá- 
suvky E 
(za kon- 
denzátor 
C222) 


kontakt 


Osciloskop 


Kmitočtový průběh 


n 


křivka S s omezením 


m 


65MHz +65kHz 


její výška 
na oscilo- 
skopu 
snížila 
na 1/2 


6,5 MHz 


Výsledná křivka S 


Nastavení obvodů zvukového dílu pomocí zkušebního vysílače: 


> Elektronkový nf 
Zkušební vysílač (např. BM270) Sladovaný přijímač mílivolémstr 
P 
| Pooh irpěvý Slaďovací 
Připojení Signál Úroveň r Úkon prvek Připojení | Výchylka 
1 10 mV L202 max. 
jádry nastavit ! azení 
2 | přes přeený snížit na polo- maximální L204 max. 
kondenzátor 6,5 MHz, son výchylky běžec výchylku — vos hy 
10 000 pF modulovaný| výstupního přibližně voltmetru ásuvky E 
na vývod 2 l kHz, Sole: do středu = nt) 
integrovaného | zdvih dráhy zátor C222) | 
3 obyodu O9 | 0 10 mV kontrolovat L202 max. 
nastavení 
jádra 


4 odpojit měřicí přístroje a na vstup přijímače přivést úplný televizní signál takové úrovně, aby byl obraz bez šumu. 
Regulátor hlasitosti R208 zůstává ve střední poloze. Přijímač naladit tak, aby byl dobrý obraz i zvuk. Zvukový do- 
provod musí být bez bručení. V případě, že je slyšet bručení, opatrně opravit naladění cívky L204 tak, až bručení zmlkne. 
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Nastavení přijímače 


Vysílač 
P signál, Úkon = ee 
připojení P ořijí n: oby | Nastavení Obraz 
l R738 do střední L?02 srovnat kmitočet labilní obraz ve 
polohy, kolektor oscilátoru přijímače vodorovném 
tranzistoru T702 s kmitočtem směru 
spojit s kostrou synchronizačních 
nastavení impulsů“) 
-| řádkové 
2 synchronizace | zrušit krátké R?733 natáčením potencio- zasynchronizo- 
spojení kolektoru metru se musí obraz po | vaný obraz 
T702 s kostrou stínítku posouvat“*), 
pak nastavit opět do 
střední polohy 
3 — R364 na nejmenší pozorovatelný jas, pak kontrolo- 
vat stabilizované napětí 10,8 V na bodu B, 
okna popř. dostavit potenciometrem R606 
ES geometrie o NNN 
4 televizní signál zpet 6 středicí vystředit obraz na stínítku obrazovky, při 
r kroužky správném nastavení nemají být viditelné 
pro zařazený : bo 
kanál malé okraje po stranách obrazu***) 
(monoskop) na P 
5 vstup R522 nastavit správný kmitočet multivibrátoru 
přijímače (zasynchronizovat obraz) 
6 R528 vertikální rozměr tak, aby se obraz dotýkal 
horního a spodního okraje stínítka, 
7 čí Avomet II mezi R538 na rozsahu 30 V stejnosměrné napětí v roz- 
nastave kontakt 4 zásuv mezí 13 až 14V 
lineárnosti B a kostru n 
a rozměru 
8 jee 0 — R534 svislou lineárnost tak, aby byla zachována 
souměrnost okrajů kruhu zkušebního obrazce 
a aby velikost čtverců nahoře i dole byla 
stejná 
9 posunutý obraz R528 svislý rozměr tak, aby při min. pozorovatel- 
vystředit středi- | ném jasu se horní a spodní okraj obrazce 
cími kroužky | dotýkal okrajů stínítka obrazovky 


*) Pozor! Zapadne-li při ladění jádro do tělíska cívky, vypněte okamžitě. přijímač a pak vyjměte jádro; jinak dojde k poškození 


tranzistoru T710. 


**) V krajních polohách potenciometru R733 může dojít k rozsynchronizování. 
***) Mírné dostavení vodorovného rozměru obrazu je možné provést linearizační cívkou L706 za kontroly horizontální lineárnosti 
obrazu. Není-li možné dostavit vodorovný rozměr cívkou L706, kontrolujte napájecí napětí 10,8 V. Stabilizované napětí nesmí klesnout 
pod 10,4 V a nesmí překročit 11 V. Při maximálním jasu obrazovky je přípustné zakrytí okrajových polí zkušebního elektronického 


obrazce: 


****) Při nastavování svislé lineárnosti obrazu je nutné zachovávat postup (P5, P6, P7, P8 a P9). Při nedodržení postupu P7 
(13 až 14 V na emitoru tranzistoru T510) může dojít k poškození tranzistoru T508. 


Rozkladové obvody: 


Přijímač naladíme přesně na zavedený signál, na- 
stavíme správný jas obrazu a pak jednotlivé obvody 
seřizujeme podle pokynů tabulky. 

Kontrola řádkové synchronizace: Je-li řádková 
synchronizace správně seřízena (Pl, P2), musí se po 
vypnutí přijímače a jeho opětném zapnutí objevit 
okamžitě zasynchronizovaný obraz. V případě, že se 
po zapnutí přijímače obraz ve vodorovném směru ne- 
zasynchronizuje, jemně doladíme jádro cívky £L702 
a kontrolu opakujeme tak dlouho, až naskočí po zapnutí 
přijímače zasynchronizovaný obraz. 

Kontrola snímkové synchronizace: Potencio- 
metrem R22 se musí obraz ve svislém směru zasynchro- 
nizovat v rozmezí -+-45“. V pravé krajní poloze se musí 
obraz pohybovat směrem dolů, v levé krajní poloze 


směrem nahoru. Nerozsynchronizuje-li se obraz v pravé 
krajní poloze potenciometru, není to závada. 

Kontrola vysokého napětí: Vysoké napětí pro 
urychlovací anodu obrazovky měříme buď elektro- 
statickým voltmetrem, nebo přístrojem Avomet II 
s vysokonapěťovou sondou. Napětí na urychlovací 
anodě obrazovky musí být nejméně 8,6 kV při jejím 
katodovém proudu Ixo == 100 až 120 uA a nejvíce 
11 kV při Ike = 0 uA. 

Kontrola a nastavení stabilizovaného zdroje 
napětí: Stejnosměrný voltmetr připojíme mezi pól + 
kondenzátoru C612 a kostru přijímače. Potenciometrem 
R606 nastavíme na voltmetru napětí 10,8 V. (Případná 
korekce napětí je možná, jak je uvedeno v postupu P3 
v tabulce.) 

Při změně síťového napětí v rozmezí 198 až 242 V 
se nesmí nastavené napětí měnit. 
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Zapojení upraveného síťového zdroje 


Změny v provedení: K zmenšení vyzařování televizního 
přijímače do napájecí sítě byla v průběhu výroby změněna 
kapacita kondenzátorů C600 z 2200 pF na 100 000 pF, 
C602 z 2200 pF na 1200 pF a byl přidán kondenzátor 
C601 — 100 uF'. Změněné zapojení napájecího síťového 
zdroje je zakresleno na vedlejším obrázku. 

Na přístrojích, které byly vyráběny v kooperaci se 
zahraničním dodavatelem proběhla dále řada nehláše- 
ných změn, které podstatně změnily zapojení zakreslené 
na příloze XXVI. 

Zapojení televizních přijímačů s výrobním číslem 
vyšším než 14 000 bylo změněno, jak zakresleno v pří- 
loze XXVII. Úprava, která byla provedena především 
v obrazové a zvukové části přijímače, si vyžádala změnu 
desky s plošnými spoji i postupů při jejich slaďování 
a nastavování, jak dále uvedeno: 


R. 56000. MB3,MB8 


OSCILOSKOP n. 
PŘIJÍMAČ 
L 


Čten RC pro připojení osciloskopu 


Sladování mf části: 


Signál z rozmítače 29 až 41 MHz s úrovní 100 mV 
přiveďte přes kondenzátor 1 pF na měřicí bod kanálo- 
vého voliče MB1.2. Osciloskop připojte přes člen RC 
podle obrázku na měřicí bod MB3 a jeho citlivost se- 


řiďte tak, aby jeho největší svislá výchylka paprsku 


odpovídala napětí 4 V.. 

Mezi měřicí bod MB9 a kostru přístroje zapojte 
miniaturní potenciometr 4700 (2 (jako proměnný odpor) 
a nařiďte jím zesílení integrovaného obvodu IO 302 
tak, aby amplituda křivky zobrazené na stínítku osci- 
loskopu odpovídala napětí 2 V. 

Přijímač přepněte některým z tlačítek na čtvrté 
televizní pásmo a nalaďte jej na 21. kanál. Pak po- 
rovnejte průběh zobrazené křivky se-spodním obrázkem 


Sladovaný přijímač 


Rozmítač 
P Tvar křivky 
PE Pomocná , , na osciloskopu . 
Připojení Signál zapojení Nastavení Sladovací prvek 
l 29 až A L1 
přes člen RC 41 MH spojit bod. | tvar křivky na osciloskopu , 
———/ podle obr. : SK1 : í ! T4 
p s úrovní podle horního obrázku 
2 | na MB2 I my s kostrou L2 
3 nejmenší amplitudů . L2 
značky 30 MHz 
—— — | 12 336 v 1 
4 nejmenší amplitudu LI lí 
značky 39,5 MHz 
| přes z 
5 | kondenzátor 29 až nejmenší amplitudu T3“ L2 
1 pF na měřicí | 41 MHz, zkrat značky 31,5 MHz 
á ua zesyců s úrovní odstranit! | = 
| n n 100 mV tvar křivky a největší , 
k amplitudu spodní křivky, TI 
17 při ladění měníme připoje- Lž 
= ným potenciometrem napětí ——| 777 A 
8 bodu MB9 tak, aby nedo- T3' L1 30 5 333 353 " ven o 
„REN cházelo k omezování : 
9 vrcholu křivky volič L24 


*) V případě, že signál rozmítače neumožňuje pozorovat minima odladovačů křivky ani při největším zesílení (bez ohledu na omezo- 
vání temena křivky), je možné při postupech P3, P4 a P5 připojit vývod rozmítáče přímo na měřicí bod. 


Po naladění OMF odpojíme potenciometr z bodu MB9. 
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uvedené tabulky. (Šířka pásma pro útlum 6dB 
nemá být užší než 4 MHz, poloha značky 38 MHz 
v rozmezí 40 až 60 % z celkové výšky křivky, sedlo mezi 
vrcholy nemá být větší než 10%.) 

Odpovídá-li průběh křivky obrázku, je mf část 
správně naladěna. V případě, že průběh křivky se 
podstatně odlišuje nebo v důsledku malé citlivosti 
přijímače je podezření, že některý z obvodů je naladěn 
mimo mf pásmo, postupujte dále podle tabulky. 

Nastavení a kontrola obvodů automatického 
řízení citlivosti: Obvod automatického řízení citli- 
vosti je stejný jako u prvního provedení části pntepno 
vaného obvodu IO 302. 


-V případě vady kontrolujte: 


a) Úroveň klíčovacích impulsů na vývodu 3 integro- 
vaného obvodu IO 302 má být 10 V (mezi vrcholy) 
a za rezistorem R318 má být úroveň 25 V (mezi vrcholy). 

b) Předpětí kanálového voliče na zástrčce S (mezi 
vývody S83 a 84) musí být —3 až —3,5 V. Proti kostře 
má mít vývod 84 napětí 12V —1 V a vývod 83 asi 
9 V. V případech větších odchylek nebo malé citlivosti 


MB3 


přijímače je nutné změnit odpor rezistoru R406 tak, 
aby napětí mezi kontakty S3 a S4 bylo —3,5 V, popř. 
aby citlivost přijímače na třetím televizním pásmu byla 
největší. 

c) Miniaturní potenciometr R320 pro nastavení 
zpožděného řízení citlivosti kanálového voliče má být 
nastaven tak, aby při největším zpracovatelném signálu 
(asi 100 mV), při kontrole obrazové modulace oscilo- 
skopem na katodě obrazovky, nedocházelo k její de- 
formaci (omezování) z jedné nebo z druhé strany. Při 
kontrole je nastaven potenciometr R352 „KONTRAST“ 
na maximum a potenciometr R364 ,JAS““ na střední 
jas obrazu. Nastavení potenciometru R320 nesmí však 
při slabých signálech zhoršit poměr signálu k šumu. 

Kontrola ladicího napětí: Ladicí napětí voliče 
kontrolované na kontaktu 5 zásuvky S musí být v roz- 
mezí 28 až 30 V. Neodpovídá-li velikost naměřeného 
napětí uvedenému údaji, je nutné kontrolovat napětí 
na stabilizátoru IO 602 (asi 33 V) a je-li to správné, je 
nutné změnit odpor rezistoru R614 tak, aby napětí 
na kontaktu 9 zásuvky S bylo v předepsaných mezích. 
Takovou kontrolu je nutné provést i při výměně nebo 
náhradě integrovaného obvodu IO 602. 


T604 T602 k T600 
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R736 
E jé Ble 1596 „bř ŘÁDKOVÝ KMITOČET 
L2 A e líto ETA Z O 0 
R522 O“R528 R562 | R733 R42 
SNÍMKOVÝ ROZMĚR  LINEÁRNOST ŘÁDKOVÁ | OSTŘENÍ 
R320 KMITOČET SVSLE © SVISLE © SYNCHRONIZACE 


POZNÁMKY: MB= MĚŘÍCÍ BOD, SK= MÍSTO SPOJENÍ, EX = MÍSTO ROZPOJENÍ 


Rozmístění slaďovacích prvků na desce s plošnými spoji (ze strany součástek) 


M86, (MB3) 


ES 


ROZMITAČ 


Člen RC pro připojení rozmítače 


Detekční sonda pro připojení osciloskopu 
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Zaostření paprsku obrazovky: 


Miniaturním potenciometrem R742 ,„Zaostření“ na- 


stavíme napětí zaostřovací elektrody obrazovky tak, 
aby stopa paprsku byla pokud možno na celém stínítku 
obrazovky ostrá. 


Zvukový díl: 


Naladění obvodů zvukové mezifrekvence a poměro- 
vého detektoru lze provést buď pomocí rozmítače nebo 
pomocí zkušebního vysílače a nf voltmetru. 


Nastavení obvodů zvukového dílu pomocí 
rozmítače: | 


Odpojíme reproduktor a rozpojíme spojku 2 integro- 
vaného obvodu IO 302 ke kondenzátoru C202 (viz EX1 
na obrázku rozmístění nastavovacích prvků). Dále 
postupujeme podle tabulky: 


Rozmítač se značkovačem Slaďovaný přijímač Osciloskop 
P | Regulátor 
due : zon Sladovací fc Kmitočtový 
Připojení| Signál Úroveň a Úkon pěvek Připojení průběh 
l asi 100 mV na maximum | nastavit střed | T6“ Li 
křivky S na 
6,5 MHz 
(viz obr.) 
-| přes S (E G o IO S 
2 | 4 || odpor úroveň snižo- | snížením nastavit T5' | LI přes člen 
3300 (2 | 6,5MHz | vat tak, aby hlasitosti symetrickou RC podle 
na- 1500 křivka nebyla | kontrolovat, křivku S obr. na 
měřicí kHz | aničástečně | | nedochází-li s maximální měřicí bod 
bod | omezována © | komezování výškou MB8 
———| MBó6 (měla 1/2 v nf části; Z o o Sk“ ODS 
3 výšky, při dochází-li, po naladění — — 
které snížit při spojit spojku 
k omezování slaďování EXI a připojit 
dochází) hlasitost reproduktor 


Nastavení obvodů zvukového dílu pomocí 
zkušebního vysílače: Na měřicí bod MB6 přivedeme 
z vysílače kmitočtově modulovaný signál (zdvih 5 kHz, 
modulovaný 1 kHz) a nastavujeme jádry cívek největší 
střídavé napětí na měřicím bodu MB8, při snižování 
vstupního signálu bezpečně pod hranici omezování. 
Stejnosměrné napětí v bodě MB8 se při správně naladěné 
cívce L1I/T6' nesmí změnit po vypnutí kmitočtové 
modulace. 

Nastavení odlaďovače 6,5 MHz: Signál rozmítače 
6,5 MHz s úrovní asi.0,5 V přivedeme přes rezistor 
s odporem 3300 (2 na měřicí bod MB4. Osciloskop při- 
pojíme přes detekční sondu podle obrázku na měřicí 
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bod MB5. Měřicí bod MB9 a kolektor tranzistoru T500 
spojíme s kostrou (SK2); jeden konec R744 odpojíme 
(EX2). | 

> Jádrem cívky L2/T6' nastavíme vrchol křivky na 
6,5 MHz, pak odstraníme zkraty měřicího bodu MB9 
a kolektoru T500 a vrátíme spojku E X2. 


Rozkladové obvody: 


Přijímač naladíme přesně na zavedený signál, při 
maximálním kontrastu nastavíme správný jas obrazu 
a jednotlivé obvody seřizujeme podle pokynů tabulky: 


Nastavovaný přijímač 


Vysílač, 
P signál, Úkon ý ee en 
řinojení pravy na šasi ovac ; 
připoj přijímače prvek Nastavení Obraz 
l měřicí bod MBII T7/L1 srovnat kmitočet řádkového 
spojit s kostrou oscilátoru přijímače*) 
a odpojit rezistor toe 
R736 od běžce poten- zá pm (šikmé ln ve 
oiometru R733 vo orovném směru, veri- 
nastavení kální pohyb zpomalíme 
řádkové 0, [s ae Pop potenciometrem R522 
2 synchronizace | Připojit opět R736 přibližně: ve střední poloze 
| běžce nastavíme obraz jako 
pod Pl 
PK Z.. HA 
38 odstranit zkrat bodu natočením se musí obraz | zasynchronizovaný obraz 
MBI1 | vodorovně posouvat : 

4 — — R364 | nejmenší pozorovatelný jas, pak kontrolovat stabilizo- 
televizní ; | vané napětí 10,8 V na bodu Ul, popř. jej upravit poten- 
signál pro | nastavení | ciometrem R606 
zařazený geometrie 
kanál obrazu — z. js : 

5 — středicí | vystředit obraz na stínítku obrazovky, při správném 
Krasne F vodorovně kroužky | nastavení nemají být viditelné malé okraje po stranách 

oak 6 obrazu**) 
přijímače 

6 R522 nastavit správný kmitočet generátoru snímkového 

rozkladu (zasynchronizovat obraz) 

7 R528 vertikální rozměr tak, aby se obraz dotýkal horního 

| = a spodního okraje stínítka 
nastavení P.: 
8 pooosktr R562 svislou lineárnost tak, aby byla zachována souměrnost 
o šp 2M okrajů kruhu zkušebního obrazce a velikost čtverců 
js nahoře i dole byla stejná 
9 posunutý obraz R528 vertikální rozměr tak, aby se obraz dotýkal horního 
vystředit středicími a spodního okraje sťínítka při min. pozorovatelném jasu 
kroužky 


*) Pozor! Zapadne-li při ladění jádro do tělíska cívky, vypněte okamžitě přijímač a pak teprve vyjměte jádro, jinak dojde k poško- 
zení tranzistoru T710. | 
**) Mírné dostavení vodorovného rozměru obrazu je možné provést linearizační cívkou L706 za kontroly horizontální lineárnosti 
obrazu. Není-li možné dostavit vodorovný rozměr cívkou L706, kontrolujte stabilizované napětí 10,8 V. Stabilizované napětí nesmí 
klesnout pod 10,4 V a překročit 11 V. Při maximálním jasu je přípustné zakrytí okrajových polí zkušebního elektronického obrazce. 


Upozornění: označením vyskytnout v budoucnu výrobky s pod- 
| statně odlišným zapojením, než je zakresleno v příloze 
Vývoj televizních přijímačů této řady není dosud © XXVII 
ukončen, proto se mohou u nových výrobků pod stejným 
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5. Doplňky televizních přijímačů 


5.203. Měnič kmitočtu 4956A 


Výrobce: TESLA BANSKÁ BYSTRICA, n. p. 


Zapojení: 


Dvoutranzistorový, pevně naladěný měnič kmitočtu, 
pracující na principu superhetu, k přeměně kmitočtu 
některého z kanálů čtvrtého televizního pásma na 
předladěný kanál prvního nebo druhého televizního 
pásma, k napájení stejnosměrným napětím z vnějšího 
zdroje. 

Vstup signálů v rozsahu čtvrtého televizního pásma — 
oddělovací kondenzátory —  symetrizační půlvinný 
člen — širokopásmový vstup s přizpůsobením — tran- 
zistor jako vstupní vf zesilovač s uzemněnou bází — 
dva vf obvody vytvořené zkráceným čtvrtvlnným 
vedením, pevně naladěné na příjímaný kanál čtvrtého 
televizního pásma, tvořící smyčkou vázanou pásmovou 
propust — indukční vazba s emitorovým obvodem 
dalšího tranzistoru — druhý tranzistor jako kmitající 
aditivní směšovač, řízený třetím naladěným vf obvo- 
dem, vytvořeným čtvrtvlnným vedením v kolektoro- 
vém obvodu se zpětnou vazbou do emitorového ob- 
vodu — výstupní obvod tvaru II — symetrizační mf 
transformátor pro první a druhé televizní pásmo — 
úprava a Stabilizace napájecího napětí rezistorem 
a stabilizační diodou — montážní držák. 


Hlavní technické vlastnosti: 


Vstupní impedance: 300 (2 (vstup souměrný) 

Výstupní impedance: 300 (2 (výstup souměrný) 

Kmitočtový rozsah: vždy pro jeden televizní kanál 
v rozsahu 470 až 622 MHz; tj. 21. až 39. kanál 
v rozsahu čtvrtého televizního pásma 8 šířkou nej- 
méně. 9 kHz (podle označení na krytu měniče) 


TAČ - MĚNIČ 4956A : 
= ae ě SYMETR.ČL. SYMETR.CLEN 
0: : 75/3000 75/300 


883270001 
12V NAPÁJEČ | 
SS 


ZNAČKOVACÍ 


UHF GENERÁTOR 


Zapojení přístrojů pro ladění měniče 
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Anténní měnič kmitočtu 
4956A, 
výroba 1971 až 1974 


Převod: jeden kanál čtvrtého televizního pásma na 
jeden kanál prvního nebo druhého televizního pásma, 
s výjimkou 3. kanálu (podle označení na krytu 
měniče) 

Zesílení: 6dB 

Nejvyšší přípustné napětí vstupního signálu: 
20 mV (na vstupní impedanci 300 O) — 

Napájení: z vnějšího zdroje se stejnosměrným napětím 
180 V (např. z napáječe televizního přijímače) 

Příkon: asi 5 W 


Slaďování: Při slaďování lze měnič napájet z vnějšího 
zdroje (vyřazen rezistor R7) s napětím 12 V, zapojeného 
na vývody označené na desce s plošnými spoji 5 (pól +) 
a 7 (pól —), přes rezistor s odporem 50 0 (viz obr.). 
Před vlastním dolaďováním necháme měnič alespoň 
20 min. v provozu, aby byl tepelně ustálen. 

Kontrola funkce: Kontrolujte stejnosměrný pra- 
covní režim tranzistorů měniče podle údajů uvedených 
ve. schématu zapojení. Je-li měnič v pořádku, je při 
napájecím napětí 12V celkový odběr proudu 6 až 
10 mA (včetně stabilizační diody). 

scilátor měniče kmitá, vykazuje-li miliampérmetr 
zapojený do napájecího obvodu oscilátoru změnu 
výchylky při přiblížení prstů k.jeho obvodu. 


VHF 
SONDA 


OSCILOSKOP 


9 ZNAČKOVACÍ 
VHF GENERÁTOR 
(38MHz) 


2MHz 


S 


Kmitočtová charakteristika měniče po naladění (s tolerančním 
polem) 


AMPLITUDA (%) 


0 "4 


Doladďování: Rozmítač 470 až 630 MHz (zdvih 
-E30 MHz) se značkovačem připojte přes symetrizační 
člen na vstup měniče (impedance 300 (2) a jeho výstupní 
napětí nastavte na 5 až 10 mV. Výstupní obvod měniče 
utlumte odporem 150 ( (rezistorem zapojeným mezi 
měřicí body MBI a MB2). Na mf výstup měniče zapojte 
vf sondu (výstupní impedance 300 (2). Paralelně k sondě 
připojte přes kondenzátor 2,5 pF vf generátor, nasta- 
vený na kmitočet nosné obrazu kanálu, na který vstupní 
signál konvertujeme, (NOx) s napětím asi 50 mV 
(zapojení viz na obrázku). 

Měnič dolaďujeme dolaďovacími kondenzátory C6, 
07, změnou polohy vazební smyčky L9 pásmové pro- 
pusti a vazební smyčky směšovače L4 tak, abychom 
na osciloskopu dostali kmitočtový průběh podle obrázku 
(aby ležel ve vyznačeném tolerančním poli). 

Pak dolaďovacím kondenzátorem C1l4 nastavíme 
kmitočet oscilátoru měniče tak, aby značka nosných 
signálů obrazu NOk a značka vzniklá záznějem signálu 
vf generátoru s výstupním signálem splynuly. 

Správné nastavení kmitočtu oscilátoru (má být 
nižší o mezifrekvenci než vstupní signál) kontrolujeme 
polohou značek nosné obrazu (NOx) a nosné zvuku 
(NZ). Při správném naladění leží NO£ na levém a NZ, 
na pravém vrcholu křivky (viz obrázek). Uvedený 
postup několikrát opakujeme, až dosáhneme maximální 
amplitudu křivky předepsaného tvaru se správným 
rozmístěním značek NOx a NZ. 


s — 


OSCILOSKOP 


Vf detekční sonda 


Výstupní obvod měniče doladíme (po odstranění 
tlumicího rezistoru s odporem 150 () a snížení úrovně 
výstupního signálu rozmítače) roztahováním a stlačo- 
váním závitů cívky L8 tak, aby průběh křivky zobra- 
zené osciloskopem byl symetrický a ležel v toleraněním 
poli obrázku. | 


Změny v provedení: První výrobní série kmitočtových 
měničů 4956A byly určeny k montáži do anténních 
krabic ke zmenšení ztrát způsobených anténním svodem. 
Měniče označené 4956A-3 (doplněné kovovým držákem, 
oddělovacími kondenzátory a rezistorem s odporem 
10 kť(2) jsou upraveny k montáži přímo do televizního 
přijímače. 

Podle konvertovaného kanálu se mění kapacity kon- 
denzátorů obvodů vf pásmového filtru 05, O8, oscilátoru 
C15 a výstupního obvodu C17*), jak je uvedeno v ta- 
bulce pod schématem. Současně se mění indukčnosti 
cívek L? a L8. 

V průběhu výroby bylo změněno zapojení měniče, 
jak je zakresleno ve schématu jeho nového provedení. 
Poněvadž při této změně byl vynechán první laděný 
obvod (C5, C6, LZ), odpadá jeho nastavování v poky- 
nech o dolaďování. 


*) Kondenzátor Ó17 není v nových výrobcích průchod- 
kový, jak je zakresleno. 
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VÝSTUP 
Z =3000 


Zapojení měniče kmitočtu 4956A -3 
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Zapojení měniče kmitočtu 4956A-3 (nové provedení) 


VÝSTUP 
Z =3000 


VÝVODY TRANZISTORŮ 


C 


T,T2, 
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6. Komerční nízkofrekvenční zesilovače 
napájené z elektrické sítě 


6.1, STOLNÍ NÍZKOFREKVENČNÍ ZESILOVAČE 


6.114. Stolní zesilovače AZS 310, AZS 311 
„MUSIC 30 STEREO“ 


Výrobce: TESLA VRÁBLE, n. p. 


Zapojení: 


Desetistupňový; | 24tranzistorový, © nízkofrekvenční 
stereofonní zesilovač se vstupy pro mikrofon, elektro- 
magnetickou. přenosku, piezoelektrickou přenosku, mag- 
netofon a rozhlasový přijímač, k napájení ze střídavé 
sítě. 

Pro oba nf kanály: Vstup pro mikrofon — vstup 
pro elektromagnetickou přenosku s přizpůsobovací 
impedancí — vstup pro piezoelektrickou přenosku — 
tlačítkový přepínač vstupů — odporově kapacitní vazba 
s bází vstupního tranzistoru — dvoustupňový před- 
zesilovač s doplňkovými tranzistory v přímém zapojení 
jako přizpůsobovací a korekční zesilovač vstupních 
napětí — fyziologická regulace hlasitosti. 

Vstup pro snímací magnetofonovou hlavu — vstup 
pro rozhlasový přijímač — tlačítkový přepínač vstupů — 
fyziologická regulace hlasitosti obou nf kanálů — 
tlačítkový přepínač „„MONO—STEREO“, „HLUK“ 
a „ŠUM“ s příslušnými korekčními členy — další 
dvoustupňový předzesilovač, tvořený druhou dvojicí 
doplňkových tranzistorů v přímém zapojení s obvody 
regulátorů vyvážení a tlačítkovým přepínačem „„PRE- 
ZENC“ — kapacitní vazba s další dvojicí doplňkových 
tranzistorů, pracujících jako korekční zesilovač s ply- 
nule řiditelnou hloubkovou a výškovou tónovou 
korekcí — kapacitní vazba s obvodem báze dalšího 
tranzistoru, kombinovaná s výstupem pro záznamovou 
magnetofonovou hlavu — první stupeň zesilovače kon- 
cového stupně, tvořený tranzistorem v zapojení se 
společným emitorem, s můstkovou stabilizací pracovního 
bodu a proudovou zpětnou vazbou — tranzistor s měni- 
telnou stabilizací pravovního bodu jako druhý stupeň 
zesilovače — napěťově sériová, kmitočtově závislá ní 
zpětná vazba z výstupu zesilovače do emitorového 
obvodu předcházejícího stupně —invertor a budicí 
stupeň tvořený dvěma doplňkovými tranzistory, stabi- 
lizovaný termistorem — přímá vazba s beztransformáto- 
rovým, nesouměrným koncovým stupněm, osazeným 
dvěma výkonovými tranzistory typu PNP, buzenými 
v protifázi — přepínač výstupů — konektory pro při- 
pojení reproduktorů a kontrolního sluchátka. 

-> Napájení: Tři zásuvky se síťovým napětím pro 
připojení pomocných zdrojů — síťový spínač — volič 
napájecího napětí — síťový transformátor — dvoucest- 
né usměrnění napětí selenovým usměrňovačem v Graet- 
zově zapojení — indikační žárovka — filtr RC k vyhla- 
zení usměrněného napětí — stabilizace napájecího na- 
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pětí diodou — jištění tavnými pojistkami v síťovém 
přívodu a v kolektorových obvodech tranzistorů konco- 
vého stupně — plošné spoje — rozčlenění obvodů do 
snadno vyměnitelných celků. 


Hlavní technické údaje: 


Vstupní napětí: (pro vybuzení na jmenovitý výstupní 
výkon): vstup pro mikrofon — 2 mV (impedance 
50 kO); vstup pro elektromagnetickou přenosku — 
5 mV (impedance 47 k(2); vstup pro piezoelektrickou 
přenosku — 250 mV (impedance 0,5 MO); vstup pro 
magnetofon — 150 mV (impedance 10kC2); vstup 
přo rozhlasový přijímač —150 mV (impedance 10 k(2) 

Kmitočtový průběh (tónové korekce vyřazeny): 
40 až 16000 Hz +1 —2 dB 

Tónové korekce: regulace hloubek (plynule) pro 
40 Hz +16 až —20 dB; regulace výšek (plynule) 
pro 15000 Hz +16 až —20 dB. Filtr zapínaný 
tlačítkem „HLUK“ pro 100 Hz —5 dB; filtr zapínemý 
tlačítkem „ŠUM““ pro 8000 Hz —5 dB; filtr zapínaný 
tlačítkem ,„PREZENC“ pro 3000 Hz +8 dB : 

Přeslech mezi kanály: vstup pro mikrofon nejméně 
—30 dB; vstup pro elektromagnetickou přenosku 
nejméně —40 dB; na ostatních vstupech nejméně 
—35 dB 

Souběh regulátorů zesílení: v rozsahu —6 až 
—20 dB se smí lišit výstupní napětí obou kanálů 
nejvíce o 3 dB 

Nastavení symetrie: 
napětí 12 dB 

Bručení: Vstup pro mikrofon —55 dB; vstup pro 
elektromagnetickou a piezoelektrickou © přenosku 
—65 dB; ostatní vstupy —70 dB 

Výstupní výkon: 2x10 W (pro zkreslení menší než 
1% při 1 kHz, 2% při 60 a 5000 Hz) 

Výstupní impedance: 2x4() (pro 
2x47 (2) 

Výstupní napětí: 2x6,3 V 

Napájení: střídavým proudem 50 Hz s napětím 
120 nebo 220 V 

Příkon: asi 52 W (při vybuzení na jmenovitý výkon) 


rozsah regulace výstupního | 


sluchátka 


Nastavování: Kontrolu a nastavování zesilovače pro- 
vádíme při jmenovitém napájecím napětí (odchylka 
nejvíce +- 5%). Každý z nf kanálů kontrolujeme a nasta- 
vujeme zvlášť. 

Nastavení regulátorů korekcí na rovný kmi- 
točtový průběh: Na výstup kontrolovaného kanálu 
se zapojí náhradní zátěž (bezindukční rezistor 4 (2/10 W) 
s paralelně připojeným nf voltmetrem. Regulátory 
hlasitosti R82 se vytočí zcela doprava (na největší 
hlasitost) a zapne se síťový spínač. (Tlačítka tónových 
korekcí jsou v základní poloze.) Na zásuvku pro připo- 
jení magnetofonu (zdířky 3-2 a 6-2) připojíme tónový 
generátor s kmitočtem 1 kHz. Po stlačení tlačítka pro 
magnetofonový vstup nařídíme výstupní napětí gene- 
rátoru tak, aby voltmetr na výstupu ukazoval přesně 
0,775 V (0 dB) a přečteme výstupní napětí na generá- 
toru. Nf generátor přeladíme na kmitočet 80 Hz a na- 


stavíme jeho výstupní napětí na stejnou velikost, kterou © 


jsme přečetli při kmitočtu 1 kHz, a regulátorem ozna- 
čeným „HÉLBKY“ (R86) opět nastavíme 0,775 V 
(0 dB) na výstupním voltmetru. Totéž opakujeme pro 
kmitočet 10kHz a. regulátor označený „VÝŠKY“ 
(R87). Kontrolu provedeme postupně na obou nf kaná- 
lech zesilovače. Po nastavení rovného kmitočtového 
průběhu regulátory R86 a R87 musí značky na jejich 
knoflících souhlasit se značkami na přední stěně zesilo- 
vače. Nesouhlasí-li, je třeba při zachování nařízené 
polohy regulátorů upravit polohu příslušných knoflíků 


na hřídeli. 


Přeslech při kmitočtu 


250 Hz 


levý kanál—pravý kanál 1000 Hz 


10 000 Hz 


2560 Hz 


1000 Hz 


pravý kanál—levý kanál 


10 000 Hz 


Odstup cizích napětí: Odstup cizích napětí se. 
kontroluje při rovném kmitočtovém průběhu (viz 
odstavec Nastavení regulátorů korekcí na rovný kmi- 
točtový průběh) a při jmenovité citlivosti jednotlivých 
vstupů elektronkovým milivoltmetrem, zapojeným přes 


Nastavení maximálního výstupního napětí: 
Připojení přístrojů a nastavení regulátorů R86, R87 
zůstává stejné, jako je uvedeno v odstavci „Nastavení 
regulátorů korekcí na rovný kmitočtový průběh“, 
pouze souběžně k náhradní zátěži se zapojí osciloskop. 
Výstupní napětí tónového generátoru se nařídí při 
1 kHz na 0,5 V tak, aby na osciloskopu byl viditelný 
sinusový průběh výstupního napětí. Regulátorem 
hlasitosti R82 pak nařídíme zesílení na takovou úroveň, 
při níž právě nastává ořezávání vrcholů sinusovky. 
Ořezávání má nastat při větším výstupním napětí než 
7 V a má být symetrické. Je-li ořezávání nesymetrické, 
nastavíme symetrii potenciometrem R39, popř. R39 
podle toho, který z nf kanálů právě kontrolujeme. 

Přeslech mezi kanály: Na vstup pro mikrofon 
pro pravý i levý kanál zapojíme rezistor 2k(2 jako 
vstupní impedanci. Na jeden ze vstupů (1-2 nebo 
4-2) připojíme tónový generátor a při nastaveném 
regulátoru hlasitosti na maximum vybudíme příslušný 
nf kanál na jmenovitý výstupní výkon. Na výstupní 
zátěži nevybuzeného kanálu měříme přeslechové napětí. 
Stejně měříme po přepojení tónového generátoru na 
vstup druhého nf kanálu přeslech mezi ním a dříve 
měřeným kanálem. 

Přeslech vstupů pro elektromagnetickou gra- 
mofonovou přenosku měříme obdobně. Vstupní 
náhradní impedanci však vytvoříme rezistory 680 (2. 
Naměřené hodnoty nesmějí překročit hodnoty uvedené 
v tabulce. 


Vstup pro elektromagnetickou | 
přenosku 


Vstup pro mikrofon 


44 dB (40 mV) 50 dB (20 mV) 
44dB (40 mV) 50 dB (20 mV) 
32 dB (150 mV) 40 dB (36 mV) 
44dB (40 mV) 50 dB (20 mV) 
44dB (40 mV) 50 dB (20 mV) 
32 dB (150 mV) 40 dB (36 mV) 


zesilovač (zisk LO až 100) s malým šumem, kmitočtovým 
rozsahem 20 až 20 000 Hz a s průběhem podle normy 
ČSN 36 7420, paralelně k náhradní zátěži. 

Postup a největší přípustné napětí na výstupu 
uvádíme v tabulce, 


845 


| | a | Největší 
Kontrola odstupu cisích napětí Připojit na zdířky | Regulátor zesílení přípustné napětí 
(zařazený vstup) - © kontrolovaného vstupu - R82 výstupního 
| | voltmetru 


Vstup pro mikrofon bezindukční rezistory 200002 11 mV 


Vstup pro elektromagnetickou přenosku bezindukční rezistory 680 (2 3,4 mV 
u | nastaven při I kHz ná 
Vstup pro piezoelektrickou přenosku bezindukční kondenzátory jmenovitý výstupní 
2000 pF výkon při jmenovité 3,4 mV 
———— | | oitlivosti 
Vstup pro magnetofon bezindukční rezistory 10 000 (2 1 mV 


Vstup pro rozhlasový přijímač | bezindukční rezistory 10 000 © l mV 


Vlastní zesilovač — | 0,5 mV 


Odstup cizích napětí je nutné měřit pro oba nf ka- v třetím dílu této publikace pod třídicím číslem 6.112), 
nály. z kterých jsou odvozeny, se liší především vzhledem, 

Změny v provedení: Zesilovač AZS 310 a AZS 311 typy použitých tranzistorů a hodnotami některých 
se od sebe liší jen rozměry a provedením skříně. Od © pasívních prvků. Tyto změny jsou již v uváděném 
základních typů AZS 300 a AZS 301 (zveřejněných | schématu provedeny. 
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6.115. Stolní stereofonní zesilovač A ZS 200 


Výrobce: TESLA LITOVEL, n. p. 


Zapojení: 


Devítistupňový, 22tranzistorový nízkofrekvenční ste- 
reofonní zesilovač se vstupy pro elektromagnetickou 
a piezoelektrickou gramofonovou přenosku, magnetofon 
a rozhlasový přijímač, k napájení ze střídavé sítě. 
Společně pro oba nf kanály: Vstupy pro elektro- 
magnetickou a piezoelektrickou přenosku, rozhlasový 
přijímač a magnetofon s vývody pro snímání i záznam, 
- Odděleně pro každý z nf kanálů: Přepínač 
vstupů spojený s přepínačem korekčních obvodů 
vstupního zesilovače — vstupní odporový dělič a kapa- 
citní vazba s bází vstupního tranzistoru typu NPN, 
v zapojení se společným emitorem — první a druhý 
tranzistor jako přímo vázaný korekční a přizpůsobovací 
zesilovač s kmitočtově závislou zpětnou vazbou do 
emitorového obvodu vstupního tranzistoru, přepínanou 
v závislosti na zařazeném vstupu — kapacitní vazba 
s korekčními obvody přepínanými tlačítky s označením 
„HIGH“, „LOW“, „INTIM““, do obvodu báze vstup- 
ního tranzistoru předzesilovače — první tranzistor typu 
PNP v zapojení se společným kolektorem jako emito- 
rový sledovač s nf zápornou zpětnou vazbou — přepínač 
provozu s polohami „„MONO L“, „MONO R“, „MONO 
RL“ a „STEREO“ — regulátory vyvážení zisku obou 
nf kanálů a regulátory hlasitosti — tranzistor typu 
PNP jako druhý stupeň korečního předzesilovače 
s můstkovou stabilizací pracovního bodu — odporová 
vazba s obvodem báze třetího tranzistoru typu PNP, 


kombinovaná s plynule řiditelným hloubkovým a výško- 


vým korekčním obvodem — třetí tranzistor typu PNP 
jako další stupeň korekčního nf zesilovače se stabilizač- 
ním obvodem — odporová vazba s obvodem báze 
dalšího tranzistoru — tranzistor typu PNP jako první 
stupeň koncové části nf zesilovače se stabilizací měnitel- 
ného pracovního bodu a proudovou nf zpětnou vazbou, 
přímo vázaný s tranzistorem typu NPN, pracujícím 
jako předzesilovač napětí pro budič koncového stupně — 
budicí stupeň a invertor osazený dvěma doplňkovými 
tranzistory stabilizovanými termistorem — přímá vazba 
s beztransformátorovým nesouměrným koncovým stup- 
něm, osazeným dvěma výkonovými tranzistory typu 
PNP, buzenými v protifázi — nf zpětná vazba výstupu 
s emitorovým obvodem- vstupního tranzistoru před- 
zesilovače koncového stupně — kapacitní vazba — pře- 
pínač výstupu — konektory pro připojení reproduk- 
torů — odporové děliče napětí — konektory pro při- 
pojení sluchátek. 

Napájení: dvoupólový síťový spínač — volič napá- 
jecího napětí — síťový transformátor — dvoucestné 
usměrnění napětí křemíkovými diodami v Graetzově 
zapojení — indikační žárovka — filtry RC k potlačení 
střídavé složky usměrněného napětí — jištění tavnými 
pojistkami v síťovém přívodu — plošné spoje. 


Hlavní technické údaje: 


Vstupní napětí (pro vybuzení na jmenovitý výkon): 
vstup pro elektromagnetickou přenosku — 14 mV 
(impedance 47 k(2); vstup pro piezoelektrickou pře- 
nosku — 350 mV (impedance 1 M(2); vstup pro 
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rozhlasový přijímač — 200 mV (impedance 0,5 MO); 

vstup pro magnetofon — 200 mV (impedance 0,5 MO) 
Kmitočtový průběh (tónové korekce nastaveny na 

rovný průběh): 40 až 20000 Hz +3dB — 
Tónové korekce: regulace hloubek (plynule) pro 

50 Hz —+12dB; regulace výšek (plynule) pro 

15 kHz +12 dB. Filtr zapínaný tlačítkem „LOW“ 

pro 100 Hz nejméně —6 dB/okt; filtr zapínaný tla- 

„čítkem „HIGH“ pro 5kHz nejméně —6 dB/okt; 
filtr zapínaný tlačítkem „INTIM“ při kmitočtu 
l kHz —20 dB, při kmitočtech 50 a 15000 Hz 
—10 dB 
Přeslech mezi kanály: pro 1 kHz — nejméně 40 dB; 
pro 10 kHz — nejméně 30 dB 
Kmitočtový souběh kanálů: v kmitočtovém roz- 
sahu 200 až 6300 Hz v pásmu 3 dB 

Nastavení souměrnosti: nejméně 25 dB při kmi- 
točtu 1000 Hz 

Bručení (vztažené k jmenovitému výstupnímu výko- 
nu): nejméně 63 dB 

An výkon: 2x8 W (pro zkreslení menší než 

1% při 1000 Hz) 

Výstupní impedance: 2X%40 pro reproduktory; 
2x75 O pro sluchátka 

Výstupní napětí: 2x 5,05 V 

Napájení: střídavým proudem 50 Hz s naaěkůní 120 

nebo 220 V 
Příkon: asi 50 W (při vybuzení na jmenovitý výkon) 

Nastavování: Kontrolu a nastavování zesilovače pro- 
vádíme při jmenovitém napájecím napětí (odchylka 
max. 5%). Každý z nf kanálů kontrolujeme a nastavu- 
jeme zvlášť. Při všech měřeních, která neprovádíme 
na kmitočtu 1 kHz, nesmí výkon zesilovače překročit 
2W. 

Nastavení regulátorů korekcí na rovný kmi- 
točtový průběh: Na výstup kontrolovaného kanálu 
zapojíme náhradní zátěž (bezindukční rezistor 4 (2/10 W) 
8 paralelně zapojeným nf voltmetrem. Regulátory 
hlasitosti R75, R75" se vytočí zcela doprava (na největší 
hlasitost), tlačítka filtrů ,„„HIGH“, „LOW“, „INTIM“ 
jsou v základní poloze, přepínač PŽ je nastaven na 
„STEREO““. Na zásuvku pro připojení magnetofonu 
(zdířky 3-2 a 5-2) připojíme tónový generátor s kmitoč- 
tem 1 kHz. Zapneme síťový spínač a přepneme přepínač 
voliče vstupů do polohy označené „TAPE“ a po 
10 minutách provozu zesilovače nařídíme výstupní 
napětí generátoru tak, aby výstupní nf voltmetr ukazo- 
val přesně 1 V. 

Postupně přeladíme generátor na 80 Hz a 10 kHz, 
při nezměněném výstupním napětí generátoru regulá- 
tory R76 „BASS“ a R77 „TREBLE“ nařídíme vždy 
výstupní napětí zesilovače na 1 V. Po tomto nastavení 
(rovná kmitočtová charakteristika), které provedeme 
postupně na obou nf kanálech, mají značky na knoflí- 
cích obou generátorů (R76, R77) souhlasit se značkami 
přední stěny zesilovače, popř. být ve středu regulač- 
ního rozsahu. Nesouhlasí-li, je nutné při zachování 
nařízené polohy regulátorů upravit polohu příslušných 
knoflíků na hřídelích. 


Nastavení souměrnosti koncového stupně: 


Připojení přístrojů a nastavení regulátorů 176, R77 


zůstává stejné, jaké je uvedeno v odstavci Nastavení 
regulátorů korekcí na rovný kmitočtový průběh, 
pouze souběžně k náhradní zátěži zesilovače zapojíme 
osciloskop. Výstupní napětí tónového generátoru nasta- 
víme při kmitočtu 1 kHz na 0,5 V a na osciloskopu 
pozorujeme průběh výstupního napětí. Regulátorem 
hlasitosti R75 „VOLUME“ nařídíme zesílení tak, aby 
právě nastalo ořezávání vrcholů sinusovky. Ořezávání 
smí nastat až při výstupním napětí větším než 5,7 V 
a má být symetrické. Je-li nesouměrné, upravíme syme- 
trii potenciometrem R52, popř. výměnou tranzistorů 
T4, T5 za jiné. 

- Klidový proud (zesilovač bez signálu) při napájecím 
napětí 27 V nesmí být větší než 25 mA. Není-li tomu tak, 
lze klidové proudy upravit připájením rezistoru R04 
(asi 220 až 4700) paralelně k termistoru R61. Při 
vybuzení koncového stupně zesilovače na jmenovitý 
výkon je odběr 750 až 900 mA a potřebné vstupní 


napětí pro vybuzení (na vstupních svorkách 17, 18) 


jednotky koncového stupně je 100 až 200 mV. Nastavení 
se provádí pro každý nf kanál zvlášť. 

Přeslech mezi kanály: Připojení přístrojů a na- 
stavení regulátorů R70, R77 zůstává stejné, jaké je 


uvedeno v odstavci Nastavení regulátorů korekcí na 
rovný kmitočtový průběh, náhradní zátěž je připojena 
na oba nf kanály. Přepínač P2 postupně přepneme na. 
levý a pravý nf kanál a regulátorem vyvážení R78 
„BALANCE“ nastavíme shodné napětí pro oba nf 
kanály. Pak jeden z kanálů vybudíme napětím generá- 
toru na jmenovitý výstupní výkon (5,7 V) a na zátěži 
druhého nf kanálu měříme přeslechové napětí. Po 
přepojení tónového generátoru na vstup druhého 
kanálu stejně změříme přeslech mezi ním a dříve promě- 
řovaným kanálem. Poměr naměřených napětí musí být 
pro 1 kHz větší než 1 : 100 (40 dB). — 

Odstup cizích napětí: Připojení přístrojů a na- 
stavení regulátorů R76, R77 zůstává stejné, jaké je 
uvedeno v odstavci Nastavení regulátorů korekcí 
na rovný kmitočtový průběh, nf kanály jsou vyváženy. 
Tónový generátor nařídíme na 1 kHz a jeho výstupní 
napětí na 10 mV. Regulátorem hlasitosti . zesilovače 
nařídíme jmenovitý výstupní výkon (5,7 V). Pak 


tónový generátor odpojíme a na vstupní zdířky pro 


magnetofon (3-2 a 6-2) zapojíme náhradní zátěž (dva 
rezistory 680 (2). Poměr naměřených napětí při vybuzení 
a zesilovači bez signálu musí být větší než 1 : 2000 
(—66 dB). Při měření nesmí být zesilovač v blízkosti 
rušivých elektromagnetických polí. 
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6.116. Stolní směšovací zesilovač AZL 100 
„MONOMIX 7“ 


Výrobce: TESLA VRÁBLE, n. p. 


Zapojení: (viz přílohu XXVIII) 


Stolní nízkofrekvenční směšovací zesilovač, využívající 
38 tranzistorů a 21 polovodičovou diodu, určený 
k' směšování signálů sedmi mikrofonů, magnetofonu 
a dozvukového zařízení, tvořící budicí zesilovač výko- 
nových koncových zesilovačů (např. AZK 160), napá- 
jený ze střídavé sítě. 

Pro každý ze sedmi vstupních kanálů: Vstupní 
konektor — regulátor vstupního napětí — oddělovací 
odpor s ochranným omezovacím obvodem tvořeným 
dvěma křemíkovými diodami — kapacitní vazba s před- 
zesilovačem tvořeným dvojicí doplňkových tranzistorů 
v přímém zapojení — plynule laditelný výškový a hloub- 
kový korekční člen — dvoustupňový korekční zesilovač 
osazený dvěma tranzistory typu NPN v přímém zapo- 
jení, s výstupním tranzistorem v zapojení emitorového 
sledovače — regulátory k nastavení úrovně zesílení 
a dozvuku — oddělovací a směšovací odpory. 

Dále pro první a druhý mikrofonový vstup: 
Směšovací a korekční zesilovač s plynule řiditelným 
filtrem „PREZENO“, využívající dvou doplňkových 
tranzistorů v přímém zapojení. | 

Pro všechny vstupy. společně: Přípojka pro 
dozvukové zařízení „ECHO“ — vstup pro magnetofon 
s oddělovacím odporem (snímání) — dva dvoustupňové 
směšovací zesilovače vstupního signálu a dozvuku, 
využívající dvakrát dva křemíkové tranzistory typu 
NPN v přímém zapojení s výstupními tranzistory 
V zapojení emitorových sledovačů — regulátor úrovně 
zesílení — proměnný dělič vstupního napětí — třístup- 
ňový linkový zesilovač tvořený budicím zesilovačem 
osazeným dvěma doplňkovými tranzistory v přímém 
zapojení a koncovým zesilovačem osazeným rovněž 
doplňkovými tranzistory: pracujícími v třídě AB 
s diodovou stabilizací pracovního bodu — linkový 
, výstupní transformátor — výstup pro magnetofon (zá- 


znam) s odporovým děličem — výstupní konektory. 


pro připojení výkonových zesilovačů a kontrolních 
sluchátek — měřič vybuzení využívající dvě germaniové 
diody, v zapojení jako zdvojovač napětí a ručičkový 
indikátor s nastavitelným pracovním bodem. 

Napájení: Síťový spínač — volič síťového napětí — 
napájecí transformátor — dvoucestné usměrnění na- 
pájecího napětí dvěma křemíkovými diodami — in- 
dikační žárovky — vyhlazení usměrněného napětí filtry 
RC — stabilizace napájecího napětí pro vstupní a směšo- 
vací zesilovače stabilizační diodou — jištění tavnou 
pojistkou v síťovém přívodu — plošné spoje. 


Hlavní technické údaje: 


Vstupní napětí (pro vybuzení na jmenovitý výkon): 
vstupy pro mikrofon 1 až 7 —1 mV (impedance 
200 (2); vstup pro magnetofon 250 mV (impedance 
100 k€)) 

Kmitočtový průběh (tónové korekce nastaveny na 

| rovný průběh): 40 až 16 000 Hz v pásmu 2 dB 

Tónové korekce: regulace hloubek (plynule) pro 


Směšovací zesilovač AZL 100 „MONOMIX“', výroba 1973 až 
1975 


40Hz —+T18dB —+2dB; regulace výšek (plynule) 
pro 16000 Hz +18dB -+2dB; filtr „PREZENC“ 
pro 4kHz nejméně 6 dB 

Bručení: vstupy pro mikrofony —50 dB, vlastní 
zesilovač —70 dB 

Výstupní výkon: 8 mW (pro zkreslení menší než 
0,5% při I kHz; 1% při 63 a 5000 Hz) 

Výstupní impedance: 600 O 

Výstupní napětí: 1,55 V 

Napájení: střídavým proudem 50 Hz s napětím 
120 nebo 220 V 

Příkon: asi 6 W 


Nastavování: Kontrolu a nastavování zesilovače pro- 
vádíme při napájení jmenovitým napětím (odchylka 
max. 5%). 

Nastavení regulátorů korekcí na rovný kmi- 
točtový průběh (provádí se pro každý mikrofonní 
vstup zvlášť): 

Na výstupní konektor zapojíme náhradní zátěž 
(bezindukční rezistor 600 (2/1 W) s paralelně zapojeným 
ní voltmetrem. Regulátory hlasitosti příslušné nastavo- 
vanému korekčnímu zesilovači (RI až R7 a R46 až 
R52 a R103) nastavíme na největší hlasitost. Na zásuvku 
pro připojení mikrofonu (zdířky 2-3) nastavovaného 
nf kanálu připojíme přes odporový dělič 10 : 1 tónový 
generátor s kmitočtem 1 kHz, jehož výstupní napětí 
nastavíme tak, aby výstupní voltmetr ukazoval přesně 


. 1V,a velikost potřebného napětí na výstupu generátoru 


přečteme. Tónový generátor pak přeladíme na 80 Hz 
a nastavíme. jeho výstupní napětí na stejnou velikost, 
kterou jsme přečetli při kmitočtu 1 kHz, a hloubkovým 
regulátorem (R31 až R37) opět nastavíme 1 V na 
výstupním voltmetru. Totéž opakujeme při kmitočtu 
10 kHz s regulátorem výšek (R39 až R44). Po nastavení 
na rovný kmitočtový průběh musí být značky na 
knoflících regulátorů korekcí přibližně ve středu regu- 
lačního rozsahu a musí souhlasit se značkami na přední 
stěně zesilovače. Nesouhlasí-li, je třeba při zachování 
nastavené polohy běžce regulátoru upravit polohu 
příslušných knoflíků na hřídelích. 

Nastavení citlivosti zesilovače: Měřicí přístro- 
je zůstávají zapojeny a zesilovač pro kentrolovaný vstup 
je nastaven na rovný kmitočtový průběh, jak je uvedeno 
v předcházejícím odstavci. Signál tónového generátoru 
nařídíme při kmitočtu 1 kHz na 1 mV a pak miniatur- 
ním potenciometrem linkového zesilovače R105 na- 
stavíme výstupní napětí zesilovače přesně na 1,55 V. 


. 901 


Při tomto nastavení má být: 

na kontaktu 14 mikrofonního a korekčního zesilovače 
napětí 50 + 5 mV 

na kontaktu 13 směšovacího zesilovače „„Prezenc“ 
napětí 400 mV | 
mezi kontakty 10 a 14 směšovacího zesilovače 
„Signal + echo“ napětí 140 mV | 

na kontaktu LO linkového zesilovače napětí 1 V. 


Tónový generátor i s děličem 10:1 přepojíme na 
další mikrofonní vstup a kontrolujeme výstupní napětí 
zesilovače. Je-li větší, upravíme citlivost měřeného 
vstupu potenciometrem RI až 7 (podle kontrolova- 
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ného vstupu) tak, aby výstupní voltmetr ukazoval opět 
jmenovité výstupní napětí 1,55 V. Je-li menší, opravíme 
nastavení potenciometrem“ R105 a celý postup opaku- 
jeme, až dosáhneme stejné citlivosti pro všechny mikro- 
fonní vstupy. 

Nastavení modulometru: Nastavíme výstupní 
napětí zesilovače přesně na 1,55 V, jak je uvedeno 
v předcházejícím odstavci. Při jmenovitém výstupním 
napětí nastavíme potenciometr R133 modulometru 
tak, aby ručka indikátoru vybuzení ukazovala na roz- 
hraní červeného a černého políčka stupnice. 


6.117. Stolní koncový zesilovač AZK 160 
„MONO 130“ 


Výrobce: TESLA VRÁBLE, n. p. 


Zapojení: 


Třístupňový, 6+-lelektronkový, nízkofrekvenční kon- 
cový zesilovač k výkonovému zesílení nf signálů vstup- 
ního zesilovače, k napájení ze střídavé sítě. 

Vstupní konektor s nastavitelným děličem napětí — 
kapacitní vazba se vstupní elektronkou — pentoda 
jako vstupní zesilovač s kmitočtově závislou zápornou 
zpětnou vazbou — přímé zapojení s dalším stupněm, 
tvořeným dvojitou triodou — dvojitá trioda jako inver- 
tor s katodovou vazbou — ochranný obvod proti 
přetížení, využívající tyristor a křemíkovou diodu 
s nastavitelným bodem ochrany — odporová vazba 
se souměrným koncovým stupněm, osazeným dvěma 
paralelně zapojenými dvojicemi výkonových pentod, 
pracujících ve třídě ,,„B““ — výstupní transformátor — 
dva výstupní konektory — ukazatel vybuzení využíva- 
jící další křemíkovou diodu a elektronkový optický 
indikátor — záporná kmitočtově závislá nf zpětná 
vazba z výstupu do katodového obvodu vstupní 
elektronky 

Napájení: Síťový spínač — volič síťového napětí — 
napájecí transformátor — usměrnění napájecího napětí 
třemi polovodičovými diodami, zapojenými jako zdvojo- 
vače napětí pro anody elektronek koncového stupně 
a ostatní kladné elektrody elektronek zesilovače zvlášť 
a jako jednocestný usměrňovač pro anody elektronky 
optického ukazovatele vybuzení — potlačení střídavé 
složky usměrněného napětí pro anody a stínicí mřížky 
elektronek koncového stupně kapacitními filtry, pro 
ostatní elektrody elektronek zesilovače filtry RC — 
zvláštní jednocestný usměrňovač mřížkového předpětí 
koncových elektronek polovodičovou diodou s kapacit- 
ním potlačením střídavé složky usměrněného napětí — 
žhavicí obvod elektronek s odbručovačem — oddělený 
žhavicí obvod pro elektronku invertoru — kontrolní 
žárovka — jištění tavnými pojistkami v síťovém pří- 
vodu, v obou žhavicích obvodech a v obvodu usměrňo- 
vače mřížkového předpětí elektronek koncového stup- 
ně — plošné spoje. 


Hlavní technické údaje: 


Vstupní napětí (pro vybuzení na jmenovitý výstupní 
výkon): 350 mV na impedanci 50 kO2 (při nastavitel- 
ném vstupu) 

Kmitočtový průběh: 40 až 16000 Hz +2 dB 

Bručení (celý zesilovač): —76 dB 

Výstupní výkon: 100 W (pro zkreslení menší než 
1% při 1kHz; 2% při 60 a 5000 Hz) 

Výstupní impedance: 100 O (16 O, 8 ©) 

Výstupní napětí: 100 V (38,7 V, 28,3 V) 

Napájení: střídavým proudem 50 Hz s napětím 
120 nebo 220 V : 

Příkon (při vybuzení na jmenovitý výkon): 285 W 
Nastavování: Kontrolu a nastavování: zesilovače pro- 

vádíme při jmenovitém napájecím napětí (odchylka 

max. + 2%) asi po pětiminutovém provozu. 


Koncový zesilovač AZK 160 ,„„MONO 130“, výroba 1973 až 
1975 


Kontrola klidových proudů koncových elek- 
tronek: Vytočíme potenciometry R18, Ri8' a R19, 
R19 do pravé krajní polohy. Na nevybuzeném zesilo- 
vači měříme miliampérmetrem (Avomet II, rozsah 
60 mA) zapojeným do katodového obvodu (body 22, 
22 a 18, 18) klidový proud jednotlivých elektronek 
koncového stupně (E3 až E6). Klidový proud má být 
menší než 25 mA. 

Nastavení katodových proudů elektronek 
E3 (E5): Milivoltmetr zapojíme kladným pólem na 
měřicí bod MBI (MBl“') a záporným pólem na bod 21 
přístroje. Potenciometrem R18 (R18) nastavíme před- 
pětí elektronky tak, aby milivoltmetr ukazoval 42 mV 
(odpovídá katodovému proudu 30 mA). 

Nastavení katodových proudů elektronek 
E4 (E6): Milivoltmetr zapojíme kladným pólem na 
měřicí bod MB2 (MB2") a záporným pólem na bod 21 
přístroje. Potenciometrem R19 (R19") nastavíme před- 
pětí elektronky tak, aby  milivoltmetr ukazoval 
42 mV (odpovídá katodovému proudu 30 mA). 

Nastavení výstupního napětí 100 V a citli- 
vosti indikátoru vybuzení: Na vstup zesilovače 
přivedeme z tónového generátoru napětí 350 mV 
s kmitočtem 1 kHz. Potenciometr R1 nastavíme tak, 
abychom na výstupu zesilovače, zatíženém odporem 
100 (2/100 W, naměřili napětí 100 V. 

Při tomto vybuzení zesilovače nařídíme potenciometr 
R3% indikátoru tak, aby se právě zelené výseče indiká- 
toru vybuzení navzájem dotkly. 

Nastavení a kontrola ochranného obvodu: 
Potenciometr ochranného obvodu R316 nastavíme na 
nejmenší odpor (zcela doleva), na vstup zesilovače 
zapojíme tónový generátor a na jeho výstup zapojíme 
náhradní zátěž (bezindukční rezistor 100 02/100 W) 
S paralelně zapojeným nf voltmetrem. 

Zesilovač vybudíme napětím o kmitočtu 40 Hz tak, 
aby výstupní voltmetr ukazoval napětí 50 V. Pak 
zesilovač přetížíme dvakrát tak, že souběžně k náhradní 
zátěži zapojíme rezistor 10 (2/100 W. 

Při takto přetíženém zesilovači nařídíme potencio- 
metrem R316 řídicí napětí tyristoru TY1 tak, až zesilo- 
vač vypne. 

Zesilovač s takto nastaveným ochranným obvodem 
musí snést přetížení do jmenovité zátěže minimálně 
pro vzestup napětí na vstupu zesilovače +10 dB při 
kmitočtech 40 a 1000 Hz, 

Při zkratu na výstupu zesilovače musí tyristor vy- 
pnout a ani po odstranění zkratu se nesmí na výstupu 
objevit napětí. 

Tyristorový ochranný obvod musí reagovat na každý 
zkrat, i když trvá kratší dobu než 1 s. Zesilovač lze 
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opět uvést do provozu vypnutím a opětovným zapnu- 
tím do sítě po uplynutí asi 30 s (až se vybijí elektro- 
lytické kondenzátory). 

Nastavení a kontrola bručení: Na výstupní 
konektor zesilovače zapojíme náhradní zátěž s paralelně 
připojeným milivoltmetrem; vstup zesilovače zůstává 
volný. 
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Po uvedení zesilovače do provozu nastavíme středicí 
rezistor (R37) žhavicího obvodu elektronek (odbručovač) 
tak, až milivoltmetr na výstupu ukáže nejmenší 
výchylku. Velikost této výchylky nesmí přesáhnout 
30 mV (zesilovač v krytu). 
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6.118. Stolní zesilovač AZK 360 „MUSIC 130“ 


Výrobce: TESLA VRÁBLE, n. p. 


Zapojení: (viz přílohu XXIX) 


Devítistupňový monofonní nf zesilovač, využívající 
18 tranzistorů, 6 + 1 elektronku a 8 polovodičových 
diod, s jedenácti modulačními vstupy, s možností sou- 
časného směšování signálu pěti modulačních zdrojů, 
k napájení ze střídavé sítě. 

První směšovací kanál: Vstup pro mikrofon 
„2“ s nastavitelným děličem napětí — mikrofonní 
zesilovač napětí využívající dvojici doplňkových tran- 
zistorů v přímém zapojení jako první a druhý stupeň 
zesilovače — regulátor k nastavení úrovně zesílení. 

Vstup pro mikrofon „,L“ s nastavitelným děličem 
napětí — mikrofonní zesilovač napětí využívající dvojici 


doplňkových tranzistorů v přímém zapojení jako první 


a druhý stupeň zesilovače — vstupy pro rádio a magne- 
tofon (snímání) — tlačítkové přepínače vstupů pro 
mikrofon „1““, rádio, magnetofon a příslušných korekč- 
ních obvodů — regulátor úrovně zesílení. 

Vstup pro mikrofon „3“ s přizpůsobovacím od- 
porem — vstup pro elektromagnetickou přenosku s při- 
Způsobovacím odporem — vstup pro piezoelektrickou 
přenosku — tlačítkové přepínače vstupů a korekčních 
filtrů pro mikrofon, elektromagnetickou a piezoelektric- 
kou přenosku — mikrofonní a korekční zesilovač napětí, 
využívající dvojici doplňkových tranzistorů v přímém 
zapojení jako první a druhý stupeň zesilovače — regu- 
látor úrovně zesílení. 

Vstup pro dozvukové zařízení „ECHO“ — regulá- 
tory úrovně dozvuku pro všechny vstupní modulační 
kanály — oddělovací odpory tří vstupních zesilovačů 
a obvodu dozvuku — směšovací zesilovač využívající 
dvou doplňkových tranzistorů v přímém zapojení jako 
třetí a čtvrtý stupeň zesilovače — plynule řiditelný 
výškový a hloubkový korekční člen — dvoustupňový 
korekční zesilovač využívající dvojice doplňkových 
tranzistorů v přímém zapojení s výstupním tranzisto- 
rem v zapojení emitorového sledovače jako pátý a šestý 
stupeň zesilovače — oddělovací odpor — vstup výkono- 
vého zesilovače. 

Druhý směšovací kanál: Vstupy pro mikrofon 
„4““ a snímač kytary „,L“ s příslušným přizpůsobovacím 
obvodem — mikrofonní zesilovač napětí, využívající 
dvojici doplňkových tranzistorů v přímém zapojení 
jako první a druhý stupeň zesilovače — regulátory 
k nastavení úrovní zesílení a dozvuku. 

Vstupy pro mikrofon „5“ a snímač kytary „2“ 
s příslušným přizpůsobovacím obvodem — mikrofonní 
zesilovač napětí, využívající dvojici doplňkových tran- 
zistorů v přímém zapojení jako první a druhý stupeň 
zesilovače — regulátory k nastavení úrovní zesílení 
a dozvuku. 

Oddělovací odpory obou vstupních zesilovačů — 
směšovací a korekční zesilovač s plynule řiditelným 
filtrem ,„PREZENC“, využívající dvojici doplňkových 
tranzistorů v přímém zapojení jako třetí a čtvrtý 
stupeň zesilovače — plynule řiditelný výškový a hloub- 
kový korekční člen — dvoustupňový korekční zesilo- 
vač, využívající dvojici doplňkových tranzistorů, v pří- 
mém zapojení s výstupním tranzistorem v zapojení 
emitorového sledovače jako pátý a šestý stupeň nf 
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Stolní zesilovač AZK 360, „MUSIC 130“', výroba 1971 až 1975 


zesilovače — oddělovací člen RC — výstup pro magne- 
tofon (záznam) — vstup výkonového zesilovače. 

Výkonový zesilovač: Vstupní regulátor — kapa- 
citní vazba s mřížkovým obvodem vstupní elektronky — 
pentoda jako budicí zesilovač v přímém zapojení 
s dalším stupněm, tvořeným dvojitou triodou — dvojitá 
trioda jako invertor s katodovou vazbou — ochranný 
obvod proti přetížení, využívající tyristor a křemíkovou 
diodu s nastavitelným bodem sepnutí — odporová 
vazba se souměrným koncovým stupněm zesilovače, 
osazeným dvěma paralelně zapojenými dvojicemi výko- 
nových pentod, pracujících ve třídě B — výstupní 
a přizpůsobovací transformátor — dva výstupní ko- 
nektory — ukazovatel vybuzení, využívající křemíko- 
vou diodu a elektronkový optický indikátor — záporná, 
kmitočtově závislá nf zpětná vazba z výstupu do kato- 
dového obvodu vstupní elektronky. 

Napájení: Síťový spínač — volič napájecího na- 
pětí — napájecí síťový transformátor — usměrnění na- 
pájecích napětí třemi křemíkovými diodami, zapoje- 
nými jako zdvojovače napětí pro anody elektronek 
koncového stupně a ostatní kladné elektrody elektronek 
výkonového zesilovače zvlášť a jako jednocestný usměr- 
ňovač pro anody elektronky optického ukazovatele 
vybuzení — potlačení střídavé složky usměrněného 
napětí pro anody a stínicí mřížky elektronek koncového 
stupně zesilovače elektrolytickými kondenzátory, pro 
ostatní elektrody elektronek zesilovače filtry RC — 
zvláštní jednocestný usměrňovač mřížkového předpětí 
koncových elektronek a zdroj záporného napětí pro 
tranzistory zesilovače, využívající další křemíkovou 
diodu s kapacitním potlačením střídavé složky usměr- 
něného napětí — další filtr RC a stabilizační dioda 
k vyhlazení a stabilizaci záporného napětí pro obvody 
tranzistorů — žhavicí obvod elektronek s odbručo- 
vačem — oddělený žhavicí obvod pro elektronku in- 
vertoru — kontrolní žárovka — jištění tavnými pojist- 
kami v síťovém přívodu, v obou žhavicích obvodech 
a v obvodu usměrňovače záporného napětí — plošné 
Spoje. 


Hlavní technické údaje: 


Vstupní napětí (pro vybuzení na jmenovitý výkon): 
vstupy pro mikrofon „1““, „2“, „4“ a „5“ —0,5 mV 
(impedance 200 ©); vstup pro mikrofon ,,3““ —1,5 mV 
(impedance 2k(2); vstup pro rozhlasový přijímač 
—250 mV (impedance 10 k(2); vstup pro magneto- 
fon —250 mV (impedance 10 k(2); vstup pro elektro- 
magnetickou přenosku —7 mV (impedance 47 k(2); 


vstup pro piezoelektrickou přenosku —250 mV (im- 
pedance 0,5 MO); oba vstupy pro kytarové snímače 
—1I5 mV (impedance 100 kO); vstup pro dozvukové 
zařízení —100 mV (impedance 10 kl) 
Kmitočtový průběh (tónové korekce na rovný 
kmitočtový průběh): 40 až 16000 Hz +1 dB —3 dB 
Tónové korekce: hloubky (plynule) pro 40 Hz nej- 
méně +12 dB, —15 dB; výšky (plynule) pro 15 kHz 
nejméně +12 dB, —15adB; filtr „PREZENC“ pro 
4 kHz nejméně +6 dB 
Bručení: vstupy“pro mikrofon „1“ až „5“ —50 dB; 
vstupy pro kytarové snímače —50 dB; ostatní 
vstupy —62 dB 
Výstupní výkon: 100 W (pro zkreslení menší než 
1% při 1 kHz; 1,5% při 63 Hz a 5000 Hz). Trvalý 
výstupní výkon pro jmenovitou zutěžovací impe- 
danci a kmitočet 1 kHz je 75 W 
Výstupní impedance: 100 O (15 a 8 (2) pro rozvod. 
Impedance výstupů pro magnetofon a dozvukové 
zařízení 10 kť2 
Výstupní napětí: 100 V (38,7 a 28,3 V). Jmenovité 
výstupní napětí se po odpojení zátěže v pásmu 63 
až 4000 Hz zvýší nejvíce o 20%. Výstupní napětí 
pro magnetofon nejméně 5 mV; pro dozvukové 
zařízení nejméně 8 mV 
Napájení: střídavým proudem 50 Hz s napětím 120 
nebo 220 V 
Příkon: 315 W (při vybuzení na jmenovitý výkon) 


Nastavování: Kontrolu a nastavování zesilovače pro- 
vádíme při jmenovitém napájecím napětí (odchylka 
max. +5%) a po nejméně pětiminutovém provozu 
zařízení. 

Kontrola klidových proudů koncových elek- 
tronek: Vytočíme potenciometry R518, R518' a R519, 
R519' do pravé krajní polohy. Na nevybuzeném 
zesilovači měříme miliampérmetrem (Avomet II, roz- 
sah 60 mA) zapojeným do katodového obvodu (body 
2%, 2% a 18, 18") klidový proud jednotlivých elektronek 
koncového stupně E3 až E6. Naměřený klidový proud 
má být menší než 25 mA. 

Nastavení katodových proudů elektronek 
E3 (E5): Milivoltmetr (Avomet I, rozsah 60 mV) 
zapojíme kladným pólem na měřicí bod MBI (MBIl') 
a záporným pólem na bod 2/1 zesilovače. Potencio- 
metrem R518 (R518") nastavíme předpětí elektronky 
tak, aby milivoltmetr ukazoval 42mV (odpovídá 
katodovému proudu 30 mA). 

Nastavení katodových proudů elektronek 
E4 (E6): Milivoltmetr zapojíme nyní kladným pólem 
na měřicí bd MB2 (MB2') a záporným pólem na bod 
21 zesilovače. Potenciometrem R519 (R519') nastavíme 
předpětí elektronky tak, aby milivoltmetr ukazoval 
42 mV (odpovídá katodovému proudu 30 mA). 

Nastavení citlivosti koncového stupně a in- 
dikátoru vybuzení: Potenciometr R501 nastavíme 
na minimum (zcela doleva). Odpojíme přívody napěťo- 
vých zesilovačů z přípojných bodů 1 a 2 a připojíme 
na ně výstup tónového generátoru s napětím 290 mV 
a kmitočtem 1 kHz. 

Otáčením potenciometru R501 doprava nastavíme 
na výstupu zesilovače zatíženého bezindukčním rezis- 
torem 100 (2/100 W napětí přesně 100 V. 

Při takto vybuzeném zesilovači nastavíme pak poten- 
ciometr R243 indikátoru vybuzení tak, aby se právě 
zeleně svítící plošky indikátoru vzájemně dotkly. 


Pak opět připojíme přívody napěťových zesilovačů na 
přípojné body 1 a 2. 

Nastavení a kontrola ochranného obvodu: 
Potenciometr ochranného obvodu R316 nastavíme na 
nejmenší odpor (zcela doleva), na vstup zesilovače 
(na konektor pro mikrofon „,2““) zapojíme tónový 
generátor a na jeho výstup náhradní zátěž (bezindukční 
rezistor 100 02/100 W) s paralelně zapojeným nf volt- 
metrem. 

Zesilovač vybudíme napětím s kmitočtem 40 Hz tak, 
aby výstupní voltmetr ukazoval napětí 50 V. Pak 
zesilovač přetížíme desetkát tak, že souběžně k náhradní 
zátěži zapojíme rezistor 10 (02/100 W. Při takto přetíže- 
ném zesilovači nařídíme potenciometrem R316 řídicí 
napětí tyristoru TYL tak, až zesilovač vypne. 

Zesilovač s takto nastaveným ochranným obvodem 
musí snést přetížení do jmenovité zátěže minimálně 
pro vzestup napětí na vstupu zesilovače +10 dB při 
kmitočtech 40 a 1000 Hz. 

Při zkratu na výstupu zesilovače musí tyristor 
vypnout a ani po odstranění zkratu se nesmí na výstupu 
objevit napětí. 

Tyristorový ochranný obvod musí reagovat na každý 
zkrat, i když trvá kratší dobu než půl minuty. Zesilovač 
lze opět uvést do provozu vypnutím a opětovným 
zapnutím na síť po uplynutí asi 30s (až se vybijí 
elektrolytické kondenzátory). 

Nastavení regulátorů korekcí na rovný kmi- 
točtový průběh: Na vstup označený „mikrofon 2“ 
(zdířky 3-2) připojíme tónový generátor a na výstup 
zesilovače zatížený jmenovitou zátěží (rezistor 100 O/ 
/100 W) zapojíme nf voltmetr. Výstupní signál tónového 
generátoru nastavíme na 1kHz s úrovní 2,5 mV. 
Regulátorem zesílení pro tento vstup (R303") nastavíme 
výstupní napětí zesilovače na 24,5 V (0 dB). Tónový 
generátor přeladíme na 80 Hz a jeho výstupní napětí 
upravíme opět na 2,5 mV. Bez změny původního 
nastavení regulátoru zesílení (R303") nařídíme regulá- 
torem „HLOUBKY“ (R306) opět na výstupu zesilovače 
napětí 24,5 V. 

Obdobně nastavíme i regulátor „VÝŠKY“ (R307) 
při kmitočtu 10 kHz. Pak kontrolujeme ještě jednou 
nastavení při kmitočtu 1 kHz. Zjistíme-li, že výstupní 
napětí zesilovače nesouhlasí s původním nastavením, 
nastavíme regulátorem zesílení (R303") na výstupu opět 
24,5 V (0dB) a opakujeme nastavení regulátorů 
„HLOUBKY“ a „VÝŠKY“ prvního nf kanálu. 

Podobně postupujeme při nastavování korekcí dru- 
hého nf kanálu (R311, R312), tónový generátor však 
nyní připojíme na vstup pro mikrofon „4“ (zdířky 
2-8) a regulátor filtru „PREZENOC“ (R310) nastavíme 
do polohy „,0“. 

Po nastavení rovného kmitočtového průběhu pro 
oba nf kanály musí značky na knoflících regulátorů 
korekcí souhlasit se značkami na přední stěně zesilo- 
vače. Nesouhlasí-li, je třeba při zachování polohy běžce 
příslušného regulátoru upravit polohu knoflíku na jeho 
hřídeli. 

Odstup cizích napětí: Na zesilovači bez krytu 
nastavíme nejmenší úroveň cizích napětí na vstupech 
pro mikrofon „,1““ a „,2““ přihýbáním přívodů k potencio- 
metrům pro nastavení úrovně zesílení. 

Odstup měříme na zakrytovaném zesilovači, při 
regulátorech korekcí nastavených na rovný kmitočtový 
průběh (viz předcházející odstavec), při jmenovité 
citlivosti jednotlivých vstupů. Výstup zesilovače je 
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zatížen jmenovitou náhradní zátěží, k níž je souběžně 
zapojen nf milivoltmetr přes předzesilovač (parametry 
podle ČSN 36 7420 čl. 129). Průběh cizích napětí 
kontrolujeme osciloskopem. 

Regulátory zesílení nařídíme na minimum a potencio- 
metrem R313 (přístupným přes větrací mříž horního 
krytu) nastavíme nejmenší úroveň cizích napětí. 
Zjištěné výstupní napětí musí být menší než 35 mV 
(—69 dB). 


Stisknuté 


Kontrolovaný vstup tlačítko 


Vstup pro mikrofon ;,2““, ,,4““, ,,5“ 8 


o 


Vstup pro mikrofon ,,1“ Pl 


Vstup pro mikrofon „3“ P4 
Vstup pro magnetickou přenosku P5 
Vstup pro piezoelektrickou přenosku P6 
Vstup pro magnetofon p3 
Vstup pro rádio P2 
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Při jmenovité citlivosti nastavené regulátorem zesílení 
zařazeného vstupu a náhradní vstupní impedanci na 
svorkách vstupního konektoru nesmí výstupní napětí 
přesáhnout hodnoty uvedené v tabulce. 


Změny v provedení: V průběhu výroby byly měněny 
typy některých usměrňovačů. Rezistor R320 (ve sché- 
matu označen *) nebyl u prvních výrobních sérií po- 
užit. 


Náhradní vstupní koro ner Potlačení dB 
peJano5 | voltmetru 
odpor 200 (© 175 mV —55 
odpor 200 © 175 mV —55 
| odpor 2000 02 175 mV —55 
odpor 680 O 70 mV —63 
odpor 2000 (2 70 mV —63 
odpor 10 000 (© 70 mV —63 
odpor 10 000 (2 70 mV —63 


6.119. Stolní zesilovač AZK 400 „MUSIC 40“ 


Výrobce: TESLA VRÁBLE, n. p. 


Zapojení: 


Devítistupňový nf zesilovač využívající 16+-Itranzistor, 
se vstupy a příslušnými předzesilovači pro mikrofon, 
gramofonovou přenosku a magnetofon (snímání i zá- 
znam) a se dvěma vstupy pro kytarové snímače, s mož- 
ností směšování signálu mikrofonu a jednoho kytarového 
snímače se signály ostatních vstupů, k napájení ze 
střídavé sítě. 

-Vstup pro mikrofon: Přizpůsobovací odpor — 
oddělovací kondenzátor — dvoustupňový mikrofonní 
předzesilovač osazený doplňkovými tranzistory v pří- 
mém zapojení — regulátor zesílení — oddělovací odpor. 

Vstup pro gramofon: Přizpůsobovací odpor — 
korekční a oddělovací člen RC — dvoustupňový nf 
předzesilovač s kmitočtově závislou zápornou zpětnou 
vazbou, osazený dvěma doplňkovými tranzistory v pří- 
mém zapojení — tlačítkový přepínač vstupů — regulátor 
zesílení — oddělovací odpor. 

Vstup pro kytarový snímač „1l“: Oddělovací 
kondenzátor — jednostupňový tranzistorový nf před- 
zesilovač jako emitorový sledovač — regulátor zesílení — 
oddělovací odpor. 

Vstup pro kytarový snímač „,2““: Oddělovací 
kondenzátor — jednostupňový tranzistorový nf před- 
zesilovač se zápornou zpětnou vazbou — tlačítkový 
přepínač — regulátor zesílení — oddělovací odpor. 

Vstup pro magnetofon: Vývod pro záznam s pří- 
slušným oddělovacím kondenzátorem a děličem výstup- 
ního napětí zesilovače — vývod pro snímání — zatěžo- 
vací odpor — tlačítkový přepínač — regulátor zesílení — 
oddělovací odpor. 

Vazební kondenzátor — dvoustupňový nf zesilovač 
a směšovač signálů, osazený dvěma doplňkovými 
tranzistory v přímém zapojení — odporová vazba kombi- 
novaná s plynule řiditelným hloubkovým a výškovým 
zpětnovazebním korekčním obvodem — korekční zesilo- 
vač s tepelnou stabilizací, osazený dvěma tranzistory 
typu PNP, z nichž první pracuje v zapojení se společným 
emitorem a druhý jako emitorový sledovač — odporová 
vazba s dalším nf stupněm s můstkovou stabilizací 
a proudovou zpětnou vazbou, s tranzistorem v zapojení 
se společným emitorem — druhý stupeň předzesilovače 
koncového stupně, osazený tranzistorem typu NPN 
s nastavitelným pracovním bodem — napěťově sériová, 
kmitočtově závislá nf zpětná vazba z výstupu zesilovače 
do emitorového obvodu prvního stupně předzesilo- 
vače — stejnosměrná vazba s invertorem a budicím 
stupněm koncového zesilovače tvořeným dvěma do- 
plňkovými tranzistory, stabilizovaným termistorem — 
přímá vazba S nesouměrným koncovým stupněm, 
tvořeným dvěma výkonovými tranzistory stejného typu 


vodivosti, buzenými v protifázi — kapacitní vazba 
s konektorem k připojení reproduktorů. 
Napájení: Síťový spínač — volič | napájecího 


napětí — napájecí transformátor — kontrolní žárovka — 
usměrnění napájecího napětí čtyřmi křemíkovými 
diodami v Graetzově zapojení — vyhlazení usměrněného 
napětí filtrem RC — stabilizace napájecího napětí pro 
všechny stupně zesilovače (s výjimkou koncového 
stupně) stabilizační diodou — vyhlazení napětí pro 
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mikrofonní a směšovací zesilovač filtrem tvořeným dal- 
ším členem RC a tranzistorem — jištění tavnými po- 
jistkami v síťovém obvodu a v obvodu napájecího napětí 
koncového stupně — plošné spoje. 


Hlavní technické údaje: 


Vstupní napětí (pro vybuzení na jmenóvitý výkon): 
vstup pro mikrofon — 1,2 mV (impedance 2ků); 
vstup pro gramofonovou přenosku — 150 mV (impe- 
dance 0,5 MO); vstupy pro kytarové snímače, popř. 
dozvukové zařízení — 50 mV (impedance 50 k()); 
vstup pro magnetofon — 250 mV (impedance 10 k(2) 

Kmitočtový průběh (tónové korekce nastaveny 
na rovný kmitočtový průběh): 40 až 16000 Hz 
+3 dB 

Tónové korekce: pro 40 Hz (plynule) +12 dB; pro 
16 000 Hz (plynule) +12 dB 

Bručení: vstup pro mikrofon —50 dB; ostatní vstupy 
—62 dB (vstupní svorky překlenuty náhradní impe- 
dancí; referenční výstupní napětí 10,93 V) 

Výstupní výkon: 30 W (pro zkreslení menší než 
1% při I kHz a 2% při 63 a 5000 Hz) 

Výstupní napětí: 10,93V (pro reproduktorový 
výstup); výstupní napětí pro záznam na magnetofo-- 
nový pásek 5 mV (impedance 10 k(2) 

Výstupní impedance:4 0 

Napájení: střídavým proudem 50 Hz s napětím 120 

„nebo 220 V 
Příkon: asi 70 W (při vybuzení na jmenovitý výkon) 


Nastavování: Kontrolu a nastavování provádíme při 
jmenovitém napájecím napětí (odchylka max. + 2%). 

Nastavení regulátorů korekcí na rovný kmi- 
točtový průběh: Na výstup zesilovače zapojíme 
náhradní zátěž (bezindukční rezistor 4 (2/50 W) s para- 
lelně připojeným nf voltmetrem. Regulátory zesilovače 
R82, R83 a R84 vytočíme zcela doleva (nejmenší zesílení) 
a stlačením tlačítka Pl4 zapneme zesilovač na síť. 
Na konektor pro připojení magnetofonu přivedeme 
z tónového generátoru napětí 250 mV s kmitočtem 
1 kHz. Po stisknutí tlačítka ,„MGF““ nastavíme reguláto- 
rem zesílení R83 ,„„GRAMO“ na výstupním voltmetru 
napětí 1 V. Postupně nařídíme tónový generátor na 
80 Hz a na 10 kHz při nezměněném výstupním napětí 
250 mV a současně regulátory R85 „„HLOUBKY“ 
a R86 ,VÝŠKY“ nařídíme vždy výstupní napětí na 1 V. 
Po tomto nastavení (rovný kmitočtový průběh) musí 
značky na obou knoflících regulátorů souhlasit se znač- 
kami na přední stěně zesilovače. Nesouhlasí-li, je třeba 
opravit upevnění knoflíků na hřídelích regulátorů. 
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Symetrie koncového stupně: Připojení přístrojů 
a nastavení regulátorů zůstává stejné, jaké je uvedeno 
v odstavci „„Nastavení regulátorů korekcí na rovný 
kmitočtový průběh““, pouze souběžně k náhradní zátěži 
zapojíme osciloskop. 

Výstupní napětí tónového generátoru upravíme tak, 
aby při kmitočtu 1 kHz bylo 0,5 V a na osciloskopu byl 
viditelný jeho sinusový průběh. Regulátorem zesílení 
R83 „GRAMO“ nastavíme výstupní napětí zesilovače 
tak, aby na osciloskopu bylo právě patrné ořezávání 


vrcholů sinusovky. Ořezávání má nastat při napětí 
větším než 11,2 V a má být souměrné. Je-li ořezávání 
nesouměrné, nastavíme souměrnost potenciometrem 
R69. 

Odstup bručení: Kontrolu odstupu bručení pro- 
vádíme při rovné kmitočtové charakteristice (viz 
odst. „„Nastavení regulátorů korekcí na rovný kmitoč- 
tový průběh““) pomocí elektronkového milivoltmetru, 
zapojeného paralelně k náhradní zátěži na výstupní 
svorky zesilovače podle tabulky: 


Největší 
Kontrola bručení Z“ „= 
voltmetru 
Vstup pro mikrofon bezindukční rezistor 200 © R82 max. 30 mV 
Vstup pro gramofonovou přenosku bezindukční kondenzátor 2200 pF R83 max. 7,5 mV") 
Vstup označený „GITARA 1“ bezindukční rezistor 10 000 O R84 max. 7,5 mV 
Vstup označený „GITARA 2“ bezindukční rezistor 10 000 (2 R83 max. 7,5 mV : 
Vlastní zesilovač : — R82, R83, R84 7,5 mV 


min. 


*) Vlastní šum předzesilovače pro gramofon nesmí být větší než 0,06 mV (měřeno v bodech 8 a 9). 
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6.120. Stolní zesilovač AZK 450 „MUSIC 70“ 


Výrobce: TESLA VRÁBLE, n. p. 


Zapojení: 


Devítistupňový monofonní nf zesilovač využívající 
10 tranzistorů, 4 + 1 elektronek a 8 polovodičových diod, 
s deseti modulačními vstupy, S možností současného 
směšování signálů tří modulačních zdrojů, k napájení 
ze střídavé sítě. 

První směšovací kanál: Vstup pro mikrofon „1“ 
s přizpůsobovacím odporem — vstup pro kytarový 
snímač ,,1““ s přizpůsobovacím členem RC — oddělovací 
a vazební kondenzátor — mikrofonní nf předzesilovač, 
využívající dvojici doplňkových tranzistorů v přímém 
zapojení jako první a druhý stupeň zesilovače — vstup 
pro rádio a magnetofon (snímání) — tlačítkové přepína- 
če vstupů pro mikrofon „,l““, rádio a magnetofon s od- 
dělovacími odpory — regulátor úrovně zesílení. 

Druhý směšovací kanál: Vstup pro mikrofon „2“ 
S přizpůsobovacím odporem — vstup pro kytarový 
snímač ,,2““ s přizpůsobovacím členem RC — oddělovací 
a vazební kondenzátor — mikrofonní nf předzesilovač, 
využívající dvojici doplňkových tranzistorů v přímém 
zapojení jako první a druhý stupeň zesilovače — regu- 
látor úrovně zesílení. 

Třetí směšovací kanál: Vstup pro mikrofon „3“ 
s přizpůsobovacím odporem — vstup pro elektromagne- 
tickou gramofonovou přenosku s přizpůsobovacím 
odporem — vstup pro piezoelektrickou gramofonovou 
přenosku — tlačítkové přepínání vstupů pro mikrofon 
»3, elektromagnetickou a piezoelektrickou gramofo- 
novou přenosku a příslušných korekčních obvodů vstup- 
ního zesilovače — odporově kapacitní vazba — univer- 
zální nf předzesilovač, využívající dvojici doplňkových 
tranzistorů v přímém zapojení jako první a druhý stupeň 
zesilovače — regulátor úrovně zesílení. 

Vstup pro dozvukové zařízení — oddělovací odpory 
všech vstupních zesilovačů a obvodu dozvukového 
zařízení — směšovací zesilovač osazený dvojicí doplňko- 
vých tranzistorů v přímém zapojení jako třetí a čtvrtý 
stupeň zesilovače — plynule řiditelný výškový a hloub- 
kový korekční člen — dvoustupňový korekční zesilovač, 
využívající dvojici doplňkových tranzistorů, v přímém 
zapojení s výstupním tranzistorem v zapojení emitoro- 
vého sledovače jako pátý a šestý stupeň zesilovače — 
odporový dělič napětí a výstup pro magnetofon (zá- 
znam) — vstup výkonového zesilovače. 

Výkonový zesilovač: Vstupní regulátor napětí — 


kapacitní vazba s mřížkovým obvodem vstupní elektron- 


> ký — pentoda jako budicí zesilovač v přímém zapojení 
s druhým stupněm, tvořeným dvojitou triodou — 
dvojitá trioda jako invertor s katodovou vazbou — 
ochranný obvod proti přetížení, využívající tyristor 
a křemíkovou diodu s nastavitelným bodem sepnutí — 
odporová vazba se souměrným koncovým stupněm 
zesilovače, osazeným dvěma výkonovými pentodami 
pracujícími ve třídě B — výstupní a přizpůsobovací 
transformátor — dva výstupní konektory — ukazovatel 
vybuzení, využívající křemíkovou diodu a elektronkový 
optický indikátor — záporná, kmitočtově závislá nf 
zpětná vazba z výstupu do katodového obvodu vstupní 
elektronky. 
Napájení: 


Síťový spínač — volič napájecího 
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napětí — napájecí síťový transformátor — usměrnění 
napájecího napětí třemi křemíkovými diodami zapoje- 
nými jako zdvojovače napětí pro anody elektronek 
koncového stupně a ostatní kladné elektrody elektronek 
výkonového zesilovače zvlášť a jako jednocestný usměr- 
ňovač pro anody elektronky optického ukazovatele 
vybuzení — potlačení střídavé složky usměrněného 
napětí pro anody a stínicí mřížky elektronek koncového 
stupně Hovače elektrolytickými kondenzátory, pro 
ostatní elektrody elektronek zesilovače filtry RC — 
zvláštní jednocestný usměrňovač mřížkového předpětí 
koncových elektronek a zdroj záporného napájecího 
napětí pro obvody tranzistorů zesilovače, využívající 
další křemíkovou diodu s kapacitním potlačením střída- 
vé složky usměrněného napětí — další filtr RC a sta- 
biliční dioda k vyhlazení a stabilizaci záporného napá- 
jecího napětí pro obvody tranzistorů — žhavicí bod 
s odbručovačem — oddělený žhavicí obvod pro elektron- 
ku invertoru — kontrolní žárovka — jištění tavnými 
pojistkami v síťovém přívodu a v obou žhavicích ob- 
vodech — plošné spoje. 


Hlavní technické údaje: 


Vstupní napětí (pro vybuzení na jmenovitý výkon): 
Vstupy pro mikrofon ,,1““ a ,,2““ — 0,5 mV (impedance 
200 (2); vstup pro mikrofon ,,3““ — 1,5 mV (impedance 
2000 ©2); vstup pro rozhlasový přijímač — 250 mV 
(impedance 10 k(2); vstup pro magnetofon — 250 mV 
(impedance 10 kC2)); vstup pro elektromagnetickou 
přenosku — 7 mV (impedance 47kC(2); vstup pro 
piezoelektrickou přenosku — 250 mV (impedance 
0,5 MC); oba vstupy pro kytarové snímače — 15 mV 
(impedanee 100 k(2); vstup pro dozvukové zaříze- 
ní — 100 mV (impedance 10 k0)). 

Kmitočtový průběh (tónové korekce na rovný 
kmitočtový průběh): 40 až 16000 Hz +1, —3 dB 

Tónové korekce: hloubky (plynule) pro 40 Hz 
nejméně —+12dB, —15 dB; výšky (plynule) pro 
15 kHz nejméně +12 dB, —15 dB | 

Bručení: vstupy pro mikrofony a kytarové snímače 
—50 dB, ostatní vstupy —62 dB 

Výstupní výkon: 50 W (pro zkreslení menší než 1% 
při 1kHz; 1,5% při 63 Hz a 5000 Hz). Hudební 
výkon 70 W 

Výstupní impedance: 200 O, 15 © a 8 (2 pro rozvod. 
Impedance výstupu pro magnetofon 10 kO 

Výstupní napětí: 100 V, 27,4 V a 20 V — vzestup 
výstupního napětí po odpojení zátěže (v pásmu 63 
až 4000 Hz) nejvíce 20 %. Výstupní napětí pro magne- 
tofon (záznam) nejvíce 5 mV 


Napájení: střídavým proudem 50 Hz s napětím 120 
nebo 220 V +10% 

Příkon: 175 W (při vybuzení na jmenovitý výkon) 
Nastavování: Kontrolu a nastavování zesilovače pro- 

vádíme při jmenovitém napájecím napětí (odchylka 


max. -+5%) po nejméně pětiminutovém provozu 
zařízení. 
Kontrola klidových proudů koncových 


elektronek: Vytočíme potenciometry R518 a R519 
do pravé krajní polohy. Na nevybuzeném zesilovači 
měříme miliampérmetrem (Avomet II, rozsah 60 mA) 
zapojeným do katodového obvodu (body 22 a 18) 
klidový proud jednotlivých elektronek koncového 
stupně E3 a E4. Naměřený klidový proud má být menší 
než 25 mA. 

Nastavení katodových proudů elektronek 
E3 a E4: Milivoltmetr (Avomet I, rozsah 60 mV) 
zapojíme kladným pólem na měřicí bod MBI a zápor- 
ným pólem na bod 2 zesilovače. Potenciometrem R516 
nastavíme předpětí elektronky E3 tak, aby milivolt- 
metr ukazoval 42 mV (odpovídá katodovému proudu 
lekdronky 30 mA). | 

ilivoltmetr zapojíme nyní kladným pólem na měřicí 
bod MB2, záporný pól zůstává zapojen na bod ŽÍ. 
Potenciometrem R519 nastavíme předpětí elektronky 
E4 opět tak, aby milivoltmetr ukazoval 42 mV. 

Nastavení citlivosti koncového stupně a in- 
dikátoru vybuzení: Potenciometr R501 nastavíme 
na minimum (zcela doleva). Odpojíme přívody napěťo- 
vého zesilovače (přípojné body 1 a 2) a zapojíme místo 
nich výstup tónového generátoru s napětím 550 mV 
s kmitočtem 1 kHz. Otáčením potenciometru R501 
doprava nastavíme na výstupu zesilovače, zatíženém 
bezindukčním rezistorem 200 0/50 W, napětí přesně 
100 V. 

Při takto vybuzeném zesilovači nastavíme potencio- 
metr R243 indikátoru vybuzení tak, aby se právě zeleně 
svítící plošky indikátoru vzájemně dotkly. Pak opět 
připojíme přívody napěťového zesilovače na přípojné 
body 1a 2. 

Nastavení a kontrola ochranného obvodu: 
Miniaturní potenciometr ochranného obvodu R316 
nastavíme na nejmenší odpor (zcela doleva), na vstup 
, zesilovače (na konektor pro mikrofon ,,2““) zapojíme 
tónový generátor a na jeho výstup zapojíme náhradní 
zátěž (bezindukční rezistor 200 (2/50 W) s paralelně 
zapojeným nf voltmetrem. 

Zesilovač vybudíme napětím generátoru s kmitočtem 
40 Hz tak, aby výstupní. voltmetr ukazoval napětí 
50 V. Pak zesilovač přetížíme desetkrát tím, že souběžně 
k náhradní zátěži připojíme rezistor 20 02/100 W. Při 
takto přetíženém zesilovači nařídíme potenciometrem 
R316 řídicí napětí tyristoru TY1 tak, až zesilovač vy- 
pne. 


Zesilovač s takto nastaveným ochranným obvodem 
musí snést přetížení do jmenovité zátěže minimálně 
pro vzestup na vstupu zesilovače +10 dB při kmitočtech 
40 a 1000 Hz. 

Při zkratu na výstupu zesilovače musí tyristor vy- 
pnout a ani po odstranění krátkého spojení se nesmí na 
výstupu objevit napětí. 

Tyristorový ochranný obvod musí reagovat na každý 
zkrat, i když trvá kratší dobu než 1 s. Zesilovač lze opět 
uvést do provozu vypnutím a opětovným zapnutím do 
síťě po uplynutí asi půl minuty (až se vybijí elektro- 
lytické kondenzátory zesilovače). 

Nastavení regulátorů korekcí na rovný kmi- 
točtový průběh: Na vstup označený „„mikrofon 2“ 
(zdířky 3-2) připojíme tónový generátor a na výstup 
zesilovače, zatížený © jmenovitou | zátěží | (rezistor 
200 0/50 W), zapojíme nf voltmetr. Výstupní signál 
tónového generátoru nastavíme na 1kHz s úrovní 
2,5 mV. Regulátorem zesílení (R303) nastavíme výstup- 
ní napětí zesilovače na 24,5 V (0 dB). Tónový generátor 
přeladíme na 80 Hz a jeho výstupní napětí upravíme 
opět na 2,5mV. Bez změny původního nastavení 
regulátoru zesílení (R303)  nařídíme regulátorem 
„HLOUBKY“ (R306) na výstupu zesilovače opět 
napětí 24,5 V (0 dB). | 

Obdobně nastavíme i regulátor „VÝŠKY“ (R307) 
při kmitočtu 10 kHz. Pak kontrolujeme ještě jednou 
nastavení při kmitočtu 1 kHz. Zjistíme-li, že výstupní 
napětí zesilovače nesouhlasí s původním nastavením, 
nastavíme opět regulátorem zesílení (R303) na výstupu 
24,5 V (0dB) a opakujeme nastavení regulátorů 
„HLOUBKY“ a „VÝŠKY“. 

Po nastavení rovného kmitočtového průběhu musí 
značky na knoflících regulátorů korekcí souhlasit se 
značkami na přední stěně zesilovače. Nesouhlasí-li, 
je třeba při zachování polohy běžce příslušného regulá- 
toru upravit polohu knoflíku na jeho hřídeli. 

Odstup cizích napětí: Měření odstupu provádíme 
na zakrytovaném zesilovači, při regulátorech korekcí 
nastavených na rovný kmitočtový průběh (viz před- 
cházející odstavec). Výstup zesilovače je zatížen jmeno- 
vitou náhradní zátěží, k níž je souběžně zapojen nf 
milivoltmetr přes zesilovač (parametry podle ČSN 
36 74420, čl. 129). Průběh cizích napětí kontrolujeme 
osciloskopem. 

Regulátory zesílení nařídíme na minimum a potencio- 
metrem R313 (přístupným přes větrací mříž horního 
krytu) nastavíme nejmenší úroveň cizích napětí. 
Zjištěné výstupní napětí musí být menší než 35 mV 
(—69 dB). 

Při jmenovité citlivosti nastavené regulátorem zesílení 
kontrolovaného vstupu a náhradní vstupní impedancí 
na svorkách vstupního konektoru nesmí naměřené 
výstupní napětí přesáhnout hodnoty uvedené v tabulce: 
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Maximální údaj 
Kontrolovaný vstup ps i kov se 
= h“á 


Potlačení 
dB 


Vstup pro mikrofon ;,1““ a ,,2““ 

Vstup pro mikrofon ,,3“* 

Vstup pro elektromagnetickou přenosku 
Vstup pro piezoelektrickou přenosku 


Vstup pro magnetofon (snímání) 10 000 © 
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6.121. Stolní stereofonní zesilovač A ZS 100L 


Výrobce: TESLA VRÁBLE, n. p. 


Zapojení: 


Pětistupňový, nízkofrekvenční stereofonní zesilovač, 
. využívající 13 tranzistorů, se vstupy pro gramofon, 
magnetofon a rozhlasový přijímač, k napájení ze stří- 
davé sítě. 

Společně pro oba nf kanály: Vstup pro piezo- 
elektrickou gramofonovou přenosku s přizpůsobovacími 
odpory — vstup pro rozhlasový přijímač — vstup pro 
magnetofon (snímání) — tlačítkový přepínač jednotli- 
vých vstupů s oddělovacími odpory — tlačítkový pře- 
pínač monofonního a stereofonního provozu. 

Pro každý nf kanál: Vazba členem RC s obvodem 
báze vstupního tranzistoru — dvojice tranzistorů typu 
NPN v přímém zapojení s regulátorem k nastavení 
pracovního bodu vstupního tranzistoru jako před- 
zesilovač — plynule proměnný hloubkový a výškový 
korekční člen — regulátor vyvážení obou nf kanálů — 
výstup pro magnetofon (záznam) — fyziologická 
regulace úrovně zesílení — kapacitní vazba se vstupním 
tranzistorem části výkonového zesilovače — tranzistor 
typu NPN s nastavitelným pracovním bodem a stupněm 
zisku, s tepelnou stabilizací termistorem v obvodu 
kolektoru, jako vstupní zesilovač — přímá vazba s tran- 
zistorem typu PNP, pracujícím jako budicí stupeň 
koncových tranzistorů zesilovače — dva doplňkové 
tranzistory pracující ve třídě AB, jako beztransformá- 
torový výkonový koncový stupeň zesilovače 8 para- 
lelním buzením a teplotní stabilizací termistorem — nf 
zpětná vazba z výstupu zesilovače do emitorového ob- 
vodu vstupního tranzistoru části výkonového zesilo- 
vače — kapacitní vazba a odporový dělič výstupního 
napětí pro konektor k připojení sluchátek — přepínač 
výstupů — konektory pro připojení reproduktorů 
s ochranným spínačem náhradní zátěže. 

Napájení: Tlačítkový síťový spínač — volič napá- 
jecího napětí — síťový transformátor — dvoucestný 
usměrňovač napájecího napětí, tvořený dvěma křemí- 
kovými diodami, s kapacitním potlačením střídavé 
složky pro výkonové tranzistory a dalšími filtry RC 
pro ostatní tranzistory jednotky výkonového zesilo- 
vače — kontrolní žárovka — oddělená vinutí síťového 
transformátoru — zdvojovač napětí využívající další 
dvě křemíkové diody — stabilizace a potlačení střídavé 
složky zvýšeného napětí tranzistorem a dalšími filtry 
RC pro tranzistory předzesilovače — jištění tavnou 
pojistkou v síťovém obvodu — plošné spoje. 


Hlavní technické údaje: 


Vstupní napětí (pro vybuzení na jmenovitý výkon): 
vstup pro piezoelektrickou přenosku —420 mV (im- 
pedance 150k0); vstup pro rozhlasový přijímač 
—250 mV (impedance 20 k(2); vstup pro magnetofon 
—250 mV (impedance 20 k(2) 

Kmitočtový průběh (tónové korekce nastaveny 
na rovný průběh): 63 až 15 000 Hz v pásmu 12 dB 

Tónové korekce: regulace hloubek (plynule) pro 
50 Hz +10dB; regulace výšek (plynule) pro 15 kHz 
-+10 dB M. 
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Přeslech mezi kanály: v kmitočtovém pásmu 250 
až 6300 Hz —30 dB 

Souběh regulátorů zesílení a korekcí: v rozsahu 
kmitočtů 250 až 6300 Hz a zesílení 0 až 40 dB se smí 
výstupní napětí obou nf kanálů vzájemně lišit nejvíce 
o4dB 

Nastavení symetrie: rozsah regulace výstupního 
napětí nejméně 30 dB 

Bručení (vztažené k jmenovitému výstupnímu napětí): 
nejméně —56dB (odstup cizích napětí vztažený 
k výkonu 2 x 50 mW při jmenovitém vstupním 
napětí; nejméně —46 dB) 

Výstupní výkon: 2 x 4W (pro zkreslení menší než 
3% při 1000 Hz a 4% při 90 a 5000 Hz). Trvalý výkon 
při 1 kHz22x 1W 

Výstupní impedance: 2 x 4(2 pro reproduktory; 
2 x 10 0 pro sluchátka 

Výstupní napětí: 2 x 4V 

Napájení: střídavým proudem 50 Hz s napětím 120 
nebo 220 V 

Příkon: asi 24 W (při vybuzení na jmenovitý výkon) 


Nastavování: Kontrolu a nastavování zesilovače pro- 
vádíme při jmenovitém napájecím napětí (odchylka 
max. 2%) pro každý nf kanál zvlášť. 

Nastavení výkonové jednotky zesilovače: 
Nastavte běžce miniaturních potenciometrů R36, R37 
a R36', R37' do středu jejich odporových drah a na 
výstup jednotky (body 3-1 a 6-1) zapojte náhradní 
zátěž (rezistory 4 (2/5 W) s paralelně připojeným ní 
voltmetrem a osciloskopem. Odpojte od výkonové 
jednotky napěťový zesilovač (body 12, 13, 14) a místo 
něho zapojte rezistory 4700 (0/1 W se souběžně zapoje- 
ným tónovým generátorem. 

Po zapojení zesilovače na síť nařiďte signál tónového 
generátoru při kmitočtu 1 kHz na takovou úroveň, 
aby na osciloskopu zobrazujícím průběh výstupního 
napětí jednotky byly špičky jeho sinusového průběhu 
právě ořezávány. Pak potenciometry R36, R36" upravte 
ořezávání tak, aby bylo symetrické (pro horní a dolní 
vrcholy sinusovky) na obou nf kanálech. Toto nastavo- 
vání je nutné provést pokud možno rychle, aby nedošlo 
k poškození koncových tranzistorů! 

Pak úroveň výstupního napětí tónového generátoru 
upravíme na 200 mV a miniaturními potenciometry 
R37, R37' nastavíme výstupní napětí na obou nf kaná- 
lech zesilovače na 4 V (tj. na jmenovitý výstupní výkon 
4 W). 

Nastavení jednotky předzesilovače: Regulátor 
hlasitosti R35, R35“ nařídíme na maximum a ostatní 
regulátory přibližně do poloviny jejich regulační dráhy. 
Jednotky předzesilovače odpojíme od výkonové jed- 


notky (viz předcházející odstavec) a na její výstupní 
body (14, 15, 16) zapojíme souběžně nf milivoltmetr 
a osciloskop. 

Po připojení zesilovače na síť kontrolujeme nejprve 
. napětí na elektrolytickém kondenzátoru C12; musí být 
v rozmezí 26 až 33 V. 

Stiskneme tlačítka „TAPE“ a „STEREO“. Na ko- 
nektor pro připojení magnetofonu (body Jd-2 a 9-9) 
přivedeme z tónového generátoru signál s kmitočtem 
1 kHz s úrovní asi 0,5 V a miniaturními potenciometry 
R31, R31 nastavíme postupně nezkreslenou sinusovku, 
zobrazenou osciloskopem, pro oba nf kanály. Reguláto- 
rem R34, R34 nastavíme pak stejné výstupní napětí 
na obou nf kanálech. Stejné výstupní napětí nastavíme 
pro kmitočet 100 Hz regulátorem R32, R32 a pro 
kmitočet 10 000 Hz regulátorem R33, R33'. Při tomto 
nastavení (nastavení regulátorů korekcí na rovný kmi- 
točtový průběh) se mají značky na knoflících příslušných 
regulátorů korekcí krýt se značkami pro rovný průběh 
na přední stěně zesilovače. 

Výstupní napětí tónového generátoru nastavíme 
při kmitočtu 1 kHz na 2 V. Miniaturními potenciometry 
R31, R31 a regulátorem R34, R34 nastavíme pak 
postupně symetrické ořezávání v. cholů sinusovky pro 
oba nf kanály. Jestliže ořezávání vrcholů nastane při 
vstupním napětí větším než 2 V, lze nastavení provést 
i při vyšším vstupním napětí. 


Kontrola zesílení předzesilovače: Napětí tó- 
nového generátoru nastavíme při kmitočtu 1 kHz na 
250 mV a kontrolujeme napětí na jeho výstupu. Vý- 
stupní napětí musí být minimálně 260 mV při vyváže- 
ném zesilovači, na obou nf kanálech. 

Kontrola odstupu cizích napětí: Měření pro- 
vádíme na zakrytovaném zesilovači (předzesilovač opět 
propojen s výkonovou jednotkou), při regulátorech 
korekcí nastavených na rovný kmitočtový průběh 
(viz předcházející odstavec) pro jmenovitou citlivost 
jednotlivých vstupů nebo pro citlivost vztaženou k vý- 
stupnímu výkonu 2 x 50 mW, pro každý z nf kanálů 
zvlášť. Výstupy zesilovače jsou přitom zatíženy jmeno- 
vitou výstupní impedancí (rezistory 4 (2/5 W), k níž je 
souběžně zapojen nf milivoltmetr a osciloskop. 

Při vlastním měření je na nekontrolovaný vstup 
zapojena náhradní vstupní impedance (pro vstupy 
rozhlasového přijímače a magnetofonu tvořená stíně- 
nými rezistory 50 kO0/0,1 W; pro gramofonový vstup 
stíněným kondenzátorem 1100 pF). 

Při měření odstupu vztaženého k jmenovitému vý- 
stupnímu výkonu nesmíme naměřit výstupní napětí 
větší než 4 mV (tj. —60 dB). 

Při měření odstupu vztaženého k výstupnímu výkonu 
2 x 50 mW (výstupní napětí 450 mV) nesmíme naměřit 
výstupní napětí větší než 2 mV (tj. —47 dB). 
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6.122. Stolní stereofonní zesilovač AZS 179 


Výrobce: TESLA VRÁBLE, n. p. 


Zapojení: 


Šestistupňový, nízkofrekvenční stereofonní zesilovač, 
využívající 18 tranzistorů, se vstupy pro elektromagne- 
tickou nebo piezoelektrickou gramofonovou přenosku, 
pro rozhlasový přijímač a magnetofon, k napájení 
ze střídavé sítě. 

Společně pro oba nf vstupy: Vstup pro elektro- 
magnetickou nebo piezoelektrickou gramofonovou pře- 
nosku s přizpůsobovacími odpory — vstup pro rozhla- 
sový přijímač — vstup pro magnetofon (snímání). 

Pro každý nf kanál: Tlačítkový přepínač vstupů 
a příslušných korekčních obvodů — vazba členem RC 
s obvodem báze vstupního tranzistoru — dvojice tran- 
zistorů typu NPN v přímém zapojení s regulátorem 
k nastavení pracovního bodu vstupního tranzistoru jako 
korekční předzesilovač — výstup pro magnetofon 
(záznam) — vypínatelný korekční člen k potlačení 
nízkých kmitočtů — přepínač monofonního a stereofon- 
ního provozu — vypínatelný korekční člen k potlačení 
vysokých kmitočtů — plynule proměnný hloubkový 
a výškový korekční člen — tranzistor s nastavitelným 
pracovním bodem jako korekční zesilovač — regulátor 
vyvážení obou nf kanálů — fyziologická regulace hla- 
sitosti — kapacitní vazba se vstupním tranzistorem 
jednotky výkonového zesilovače — tranzistor s můstko- 
vou stabilizací pracovního bodu jako vstupní zesilovač — 
kapacitní vazba s obvodem báze dalšího tranzistoru, 
pracujícího jako budicí stupeň výkonových tranzistorů 
zesilovače s nastavitelným pracovním bodem a teplotní 
stabilizací termistorem — stejnosměrná vazba s obvody 
bází tranzistorů koncového stupně — dva doplňkové 
tranzistory jako výkonový koncový stupeň zesilovače, 
pracující ve třídě AB, se stabilizovaným pracovním bo- 
dem termistorem — záporná regulovatelná nf zpětná 
vazba do obvodu báze tranzistoru budiče a do emitoro- 
vého obvodu vstupního tranzistoru jednotky výkono- 
vého zesilovače — kapacitní vazba a odporový dělič 
výstupního napětí pro konektor k připojení sluchátek — 
přepínač výstupů — konektory pro připojení repro- 
duktorů. 

Napájení: Tlačítkový síťový spínač — volič napáje- 
cího napětí — síťový transformátor —  dvoucestné 
usměrnění napájecího napětí pro jednotku výkonového 
zesilovače křemíkovými diodami — stabilizace a potla- 
čení střídavé složky usměrněného napětí filtrem RC 
a obvodem využívajícím tři tranzistory a stabilizační 
diodu — oddělený jednocestný usměrňovač napájecího 
napětí pro jednotku předzesilovače — stabilizace a po- 
tlačení střídavé složky usměrněného napětí jednocest- 
ného usměrňovače obvodem využívajícím tranzistor 
a další členy RC — kontrolní osvětlovací žárovka — 
jištění tavnou pojistkou v síťovém obvodu — plošné 
spoje. 


Hlavní technické údaje: 


Vstupní napětí (pro vybuzení na jmenovitý výkon): 
vstup pro piezoelektrickou přenosku —350 mV (im- 
pedance 500 k(2); vstup pro elektromagnetickou 
přenosku —7 mV (impedance 47 k(2); vstup pro 
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magnetofon —250 mV (impedance 50kO); vstup 
pro rozhlasový přijímač —250 mV (impedance 100kO) 

Kmitočtový průběh (tónové korekce nastaveny 
na rovný průběh): 63 až 12500 Hz +2,5 dB 

Tónové korekce: regulace hloubek (plynule) pro 
50 Hz +13 dB; regulace výšek (plynule) pro 15 000 Hz 
+13 dB. Filtr zapínaný tlačítkem „HIGH“ pro 
6 kHz —6 dB/okt; filtr zapínaný tlačítkem „LOW“ 
pro 150 Hz —6 aB/okt. 

Přeslech mezi kanály: v kmitočtovém pásmu 250 
až 6300 Hz nejméně —30 dB 

Souběh regulátorů zesílení: v rozsahu —6 až 
—20 dB se může výstupní napětí obou nf kanálů 
vzájemně lišit nejvíce o 3 dB. 

Nastavení symetrie: rozsah regulace výstupního 
napětí nejméně 30 dB 

Bručení (vztažené k jmenovitému výstupnímu vý- 
konu): —60 dB (pro všechny vstupy) 

Výstupní výkon: 2 x 7 W (pro zkreslení menší než 
2% při 1000 Hz a 3% při 80 a 5000 Hz) 

Výstupní impedance: 2 x 40 pro reproduktory; 
2 x 10 O pro sluchátka 

Výstupní napětí: 2 x 5,28 V 

Napájení: střídavým proudem 50 Hz s napětím 120 
nebo 220 V 

Příkon: asi 52 W (při vybuzení na jmenovitý výkon) 


Nastavování: Kontrolu a nastavování zesilovače pro- 
vádíme při jmenovitém napájecím napětí (odchylka 
max. 2%) pro každý nf kanál zvlášť. 

Nastavení a kontrola napájecích napětí: 
Paralelně k elektrolytickému kondenzátoru C32 za- 
pojíme stejnosměrný voltmetr. Po zapojení zesilovače 


na síť nastavíme miniaturním potenciometrem R69 


stabilizované napětí napáječe tak, aby voltmetr ukazo- 
val 22V —0,1 V. Po tomto nastavení kontrolujeme 
napájecí napětí v jednotlivých uzlech zesilovače, podle 
údajů uvedených ve schématu zapojení. 
Nastavení regulátorů korekcí na rovný kmi- 
točtový průběh: Na výstup nastavovaného kanálu 
zapojíme náhradní zátěž (bezindukční rezistor 4 0/10 W) 
s paralelně zapojeným nf voltmetrem. Regulátor hlasi- 
tosti R66, R66' vytočíme zcela doprava (na největší 
hlasitost), tlačítka filtrů označená „HIGH“ a „LOW“ 
zůstávají v základní poloze (filtry vyřazeny) a tlačítko 
„STEREO“ zapneme na stereofonní provoz. Na zá- 
suvku pro připojení magnetofonu (zdířky 3-2 a 6-2) 
připojíme tónový generátor s kmitočtem 1 kHz. 
Stisknutím tlačítka „ON-—OFF“ zapneme zesilovač 
na síť a tlačítkem „TAPE“ přepneme zesilovač na 
provoz s magnetofonem. Asi po 10 minutách provozu 
zesilovače nařídíme úroveň výstupního napětí tónového 
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generátoru tak, aby výstupní voltmetr ukazoval přesně 
1 V. Postupně přeladíme tónový generátor na 50 Hz 
a 15kHz při nezměněné úrovni výstupního signálu 
a regulátory R63, R63" „BASS“ a R62, R62" „/TREBLE“ 
nařizujeme vždy výstupní napětí zesilovače na 1 V. 
V případě potřeby tento postup několikrát opakujeme. 
Po tomto nastavení (rovná kmitočtová charakteristika), 
které provedeme postupně na obou nf kanálech, mají 
značky regulátorů korekcí (R62, R62' a R63, R65) 
souhlasit s nulovými značkami na přední stěně zesilo- 
vače. Nesouhlasí-li, je nutné při zachování nařízené 
polohy regulátorů upravit polohu příslušných knoflíků 
na hřídelích. 

© Nastavení souměrnosti a pracovního režimu 
koncového stupně: Připojení přístrojů a nastavení 
regulátorů korekcí (R62, R62 a R63, R63') zůstává 
stejné, jaké je uvedeno v předcházejícím odstavci 
„Nastavení regulátorů korekcí na rovný kmitočtový 
průběh“, pouze souběžně k náhradní zátěži zesilovače 
se zapojí osciloskop. Výstupní napětí tónového generá- 
toru upravíme tak, aby při kmitočtu 1 kHz mělo úroveň 
asi 0,5 V a aby na osciloskopu byl viditelný průběh 
výstupního napětí zesilovače. | 

Regulátorem hlasitosti R66, R66" „VOLUME“ na- 
řídíme zesílení tak, aby právě nastalo ořezávání vrcholů 
sinusovky. Ořezávání smí nastat až při napětí větším 
než 5,28 V a má být symetrické. Je-li nesouměrné, 
upravíme symetrii miniaturním potenciometrem R67 
(R67"). 

Po seřízení pracovního režimu tranzistorů koncového 
stupně potenciometry R67, R67" kontrolujeme symetrii 
obou nf kanálů s tlačítkem „STEREO“ v základní 
poloze. U obou nf kanálů má nastat ořezávání sinusovek 
při shodném výstupním napětí. Není-li tomu tak, vy- 


rovnáme obě úrovně miniaturními potenciometry R68, 
R68', popř. i potenciometry R64, R6£ tak, aby bylo 
dosaženo ořezávání při nejvyšším, ale shodném výstup- 
ním napětí. | 

Nastavení souměrnosti a pracovního režimu 
tranzistorů jednotky předzesilovače. Připojení 
přístrojů a nastavení regulátorů korekcí (R62, R6%' 
a R63, R63') zůstává stejné, jaké je uvedeno v odstavci 
„Nastavení regulátorů korekcí na rovný kmitočtový 
průběh““, jednotku koncového stupně však odpojíme 
(body 14, 15, 16) a na výstup jednotky předzesilovače 
zapojíme nf voltmetr a osciloskop. 

Při signálu 1 kHz s úrovní 0,5 V na vstupu pro 
magnetofon nastavíme postupně miniaturními potencio- 
metry R61, R61 a R64, R64 symetrickou deformaci 
sinusového průběhu výstupního napětí (zobrazeného 
osciloskopem) tek, aby nastávalo pro oba nf kanály při 
stejném, pokud možno nejvyšším výstupním napětí. 

Kontrola odstupu cizích napětí: Kontrolu 
provádíme na zakrytovaném zesilovači, při regulátorech 
korekcí nastavených na rovný kmitočtový průběh 
(viz odst. „Nastavení regulátorů korekcí na rovný kmi- 
točtový průběh“), pro jmenovitou citlivost jednotlivých 
vstupů pro každý z nf kanálů zvlášť. Výstupy zesilovače 
jsou přitom zatíženy jmenovitou výstupní impedancí 
(rezistory 4 0/10 W), k níž je souběžně zapojen nf mili- 
voltmetr a osciloskop. 

Při vlastním měření je na kontrolovaný vstup zapo- 
jena náhradní vstupní impedance a jmenovitá citlivost 
kontrolovaného vstupu je nastavena regulátorem zesí- 
lení přístroje. Vstupní náhradní impedance a maximální 
přípustné výstupní napětí je uvedeno v následující 
tabulce: | 


č Maximální údaj 
Kontrolovaný vstup. or S 5 Seo výstupního Potlačení v dB 
: A P voltmetru 7 
Vstup pro rozhlasový přijímač P2 stíněný rezistor 50 000 (2 | 2,7 mV —66 
Vstup pro piezoelektrickou přenosku P4 stíněný rezistor 680 (2 3,7 mV —63 


Změny v provedení: Uvedené zapojení odpovídá 
prvním výrobním sériím. U dalších výrobků byly pro- 
vedeny změny v zapojení smyčky zpětné vazby tranzis- 
torů T1, T1' a změněny hodnoty některých součástek. 
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Rovněž zapojení koncového stupně bylo měněno. Tyto 
změny jsou promítnuty ve schématech zapojení repro- 
dukčních zařízení NZC 140 a NZC 142 pod třídicím 
číslem 6.221 na stránkách 417 a 419 této publikace. 
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6.123. Stolní stereofonní zesilovač AZS 215 


| Výrobce: TESLA VRÁBLE, n. p. 


Zapojení: 


Sedmistupňový, nízkofrekvenční stereofonní zesilovač, 
využívající 18 + 4 tranzistory, se vstupy pro elektro- 
magnetickou nebo piezoelektrickou gramofonovou pře- 
nosku, pro rozhlasový přijímač a magnetofon, k napájení 
ze střídavé sítě. 

Společně pro oba nf kanály: Vstup pro elektro- 
magnetickou nebo piezoelektrickou přenosku —vstup 
pro rozhlasový přijímač — vstup pro magnetofon 
(snímání) — tlačítkový přepínač vstupů obou nf kanálů 
s přizpůsobovacími a oddělovacími odpory. 

Pro každý z nf kanálů zvlášť: Přizpůsobení 
a vazba členem RC s obvodem báze vstupního tran- 
zistoru — dvojice tranzistorů typu NPN v přímém za- 
pojení s regulátorem k nastavení pracovního bodu a ko- 
rekčními obvody přepínanými společně s řazenými 
vstupy, jako dvoustupňový korekční a přizpůsobovací 
předzesilovač — výstup pro magnetofon (záznam) 
s oddělovacím a přizpůsobovacím odporem — vypína- 
telný korekční člen k potlačení nízkých kmitočtů — 
přepínač monofonního a stereofonního provozu — vy- 
pínatelný korekční člen k potlačení vysokých kmitoč- 
tů — plynule měnitelný hloubkový a výškový zpětno- 
vazební korekční obvod — tranzistor v zapojení se 
společným emitorem, s regulátorem k nastavení pra- 
covního bodu, jako korekční zesilovač — regulátor 
vyvážení obou nf kanálů — fyziologická regulace hlasi- 
tosti — regulátor velikosti vstupního napětí a kapacitní 
vazba s prvním tranzistorem jednotky budicího zesilo- 
vače — tranzistor s můstkovou stabilizací pracovního 
bodu jako řídicí zesilovač se zápornou nf zpětnou 
vazbou — přímá vazba s obvodem báze dalšího tran- 
zistoru pracujícího jako budicí stupeň — ochrana výko- 
nových tranzistorů koncového stupně proti přetížení 
omezovacím obvodem a elektronickou pojistkou, tvoře- 
nou dvěma doplňkovými tranzistory a osmi diodami — 
další dvojice doplňkových tranzistorů jako invertor 
a první stupeň výkonového zesilovače — dvojice výko- 
nových tranzistorů stejného typu, buzených v protifázi, 
pracujících jako koncový stupeň zesilovače ve třídě 
AB, s ochrannými diodami — nf záporná zpětná vazba 
z výstupu do emitorového obvodu tranzistoru řídicího 
zesilovače — kapacitní vazba s výstupním obvodem — 
kmitočtově závislá nf zpětná vazba do obvodů bází 
tranzistorů budicího stupně — odporový dělič napětí — 
vývod k připojení sluchátek s malým odporem — tlačít- 
kový přepínač obvodu výstupu — konektory pro při- 
pojení reproduktorových soustav. 

Napájení: Tlačítkový síťový spínač — volič napá- 
jecího napětí — síťový napájecí transformátor — usměr- 
nění napájecího napětí čtyřmi křemíkovými diodami 
v Graetzově zapojení — stabilizace napájecího napětí 
stabilizační diodou — vyhlazení střídavé složky usměr- 
něného napětí filtry RC — kontrolní osvětlovací žá- 
rovka — jištění tavnou pojistkou v síťovém přívodu — 
plošné spoje. 


Hlavní technické údaje: 


Vstupní napětí (pro vybuzení na jmenovitý výkon): 
vstup pro elektromagnetickou přenosku — 5 mV 
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Stolní stereofonní nf zesilovač AZS 215, výroba 1975 až 1976 


(impedance 47 k(2); vstup pro piezoelektrickou pře- 
nosku — 250 mV (impedance 500 kC2); vstup pro 
rozhlasový přijímač — 200 mV (impedance 0,5 M0O); 
vstup pro magnetofon — 200 mV (impedance 0,5 M0) 

Kmitočtový průběh (tónové korekce na rovný 
kmitočtový průběh): 20 až 20000 Hz v pásmu 
+4 dB 

Tónové korekce: regulace hloubek (plynule) pro 
40 Hz +15 dB, —16dB; regulace výšek (plynule) 
pro 16 kHz +15 dB, —16 dB; filtr šumu pro 16kHz 
—38 dB (sklon charakteristiky 6 dB/okt); filtr hluku 
pro 40 Hz —8dB (sklon charakteristiky 6 dB/okt) 

Přeslechy mezi kanály: v kmitočtovém pásmu 
200 až 8000 Hz nejméně —36 dB (vstup uzavřen 
odporem 1 k(2) 

Souběh regulátorů zesílení a korekcí: v kmitoč- 
tovém pásmu 200 až 8000 Hz a rozsahu regulace 
zesílení 0 až 40 dB — lepší než 3 dB 

Nastavení symetrie: rozsah regulace zesílení nej- 
méně 30 dB 

Bručení: nejméně 64 dB pro všechny vstupy (regulá- 
torem zesílení nastavena jmenovitá citlivost) 

Výstupní výkon: 2 x 15W (pro zkreslení menší 
než 1% při 1kHz; pro kmitočty 63 a 8000 Hz 
menší než 1,5 %) 

Výstupní impedance: 2 x 402 pro reproduktory; 
2x 750, pro sluchátka; 180 k(2 pro magnetofon 

Výstupní napětí: 2 x 7,75 V pro reproduktory; 2 x 
x 200mV.  +30mV pro sluchátka; 2 x 1,3 mV 
+0,3 mV při 1 kHz pro magnetofon 

Napájení: střídavým proudem 50 Hz s napětím 
120, 220 nebo 240 V 

Příkon: 80 W (při vybuzení na jmenovitý výkon) 


Nastavování: Kontrolu a nastavování zesilovače pro- 
vádíme při jmenovitém napájecím napětí (odchylka 
max. 2%) pro každý nf kanál zvlášť. 

Nastavení regulátorů korekcí na rovný kmi- 
točtový průběh: Na výstup obou nf kanálů zapojíme 
jmenovitou náhradní zátěž (bezindukční rezistor 4 (2/ 
[25 W). Souběžně k zátěži kontrolovaného nf kanálu 
zapojíme nf voltmetr, osciloskop a měřič zkreslení. 
Na vstup pro rozhlasový přijímač (zdířky 3-2 a 5-9) 
přivedeme z tónového generátoru signál 1 kHz s úrovní 
50 mV. Regulátor hlasitosti (R86, R86") vytočíme do 
pravé krajní polohy (na největší hlasitost), regulátory 
korekcí R82, R82 „BASS“ a R83, R83' „TREBLE“ 
nastavíme přibližně do středu regulačního rozsahu; 
tlačítka filtrů označená „HIGH“ a „LOW“ zůstávají 
v základní poloze (nestlačená). 

Stisknutím tlačítka „„ON-——OFF““ zapneme zesilovač 
na síť a tlačítky označenými „TUNER“ a „STEREO“ 
přepneme zesilovač na stereofonní provoz s rozhlasovým 
přijímačem. Asi po 10 minutách provozu nařídíme 


regulátorem R85, R85' „BALANCE“ stejné napětí na 

výstupu obou nf kanálů. 

Při změně kmitočtu generátoru na 50 Hz nastavíme 
regulátorem hloubek (R82, R82") stejné výstupní napětí 
jako při 1 kHz. Totéž provedeme při kmitočtu 15 kHz 
s regulátorem výšek (R83, R83"). Po tomto nastavení 
regulátorů korekcí (rovná kmitočtová charakteristika) 
musí značky na jejich knoflících přibližně souhlasit 
se značkami pro rovný kmitočtový průběh na přední 
stěně zesilovače. Rozdíl výstupního napětí druhého 
nf kanálu nesmí být větší než 3 dB. 

Kontrola zkreslení: Měřicí přístroje zůstávají 
zapojeny a zesilovač je nastaven jako v předcházejícím 
odstavci. 

1. Signál tónového generátoru nařídíme opět na 1 kHz 
a jeho úroveň na 200 mV, pak potenciometry R41 
a R4T nastavíme tak, aby výstupní voltmetr na 
obou nf kanálech ukazoval 7,75 V (tj. jmenovitý 
výstupní výkon) s nezkresleným sinusovým průbě- 
hem. Regulátor hlasitosti zůstává přitom v pravé 
krajní poloze. 

2. Zvýšíme úroveň výstupního napětí tónového generá- 
toru na 1 V a regulátorem hlasitosti (R86, R86") 
nařídíme opět výstupní napětí na 7,75 V. Kontrolu- 
jem vyvážení obou nf kanálů a zkreslení výstupního 


Stisknuté 


Kontrolovaný vstup tlačítko 


pro magnetodynamickou přenosku 


pro rozhlasový přijímač 


pro magnetofon 


Náhradní impedance 


napětí a je-li třeba, nastavíme nejmenší úroveň 

zkreslení potenciometry R81, R81. Zkreslení výstup- 

ního napětí musí být u obou nf kanálů menší než 

2%. 

3. Kontrolujeme napětí na kolektorech tranzistorů T3, 
T3', jehož velikost má být 12V +0,2 V; popř. je 
přesně nastavíme miniaturními potenciometry R84, 
R8Y. 

4. Kontrolu symetrie a zkreslení výstupního napětí 
opakujeme, popř. opravíme nastavení miniaturních 
potenciometrů R41, R4U, R81, R81 a R84 a R8f, 
jak je uvedeno v bodech 1 až 3. 

Kontrola odstupu cizích napětí: Kontrolu 
provádíme při nastaveném zesilovači na rovný kmitoč- 
tový průběh (viz odst. „„Nastavení regulátorů korekcí 
na rovný kmitočtový průběh““) pro jmenovitou citlivost 
jednotlivých vstupů a pro každý z nf kanálů.Výstupy 
zesilovačů jsou přitom zatíženy jmenovitou impedancí 
(rezistory 4 (2/25 W), k níž je souběžně připojen nf 
milivoltmetr a osciloskop. 

Při vlastním měření je na kontrolovaný vstup zapo- 
jena náhradní vstupní impedance a regulátorem zesílení 
kontrolovaného vstupu přístroje je nastavena jmenovitá 
citlivost. Náhradní vstupní impedance a nejvyšší 
přípustná výstupní napětí udává následující tabulka: 


Maximální údaj 
výstupního 
milivoltmetru 


vstupu Potlačení v dB 


stíněný rezistor 650 © 


stíněný rezistor 50 k(2 
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6.2. NÍZKOFREKVENČNÍ ZESILOVAČE V GRAMOFONECH 


6.201. Zesilovač gramofonů AZG 2 (BZ 329) 
Výrobce: TESLA BRNO, n. p. 


Výroba 1957 až 1958 


Zapojení: 


Třístupňový nízkofrekvenční zesilovač pro gramofonová 
zařízení, využívající 3 + 1 elektronku, s piezoelektric- 
kou přenoskou, k napájení ze střídavé sítě. 

Regulátor vstupního napětí — první pentoda jako 
vstupní zesilovač se zápornou nf zpětnou vazbou — 
odporová vazba kombinovaná s plynule řiditelnou 
tónovou clonou — regulátor hlasitosti — druhá pentoda 
jako další stupeň napěťového zesilovače — odporová 
vazba s třetí elektronkou — pentodová část duodiody - 
-pentody jako výkonový zesilovač a koncový stupeň — 
výstupní a přizpůsobovací transformátor — kmitočtově 
závislá nf záporná zpětná vazba ze sekundárního obvodu 
výstupního transformátoru do katodového obvodu 
elektronky druhého zesilovacího stupně — vývody pro 
reproduktor. | 

Napájení: Volič napájecího napětí — síťový napá- 
jecí transformátor — usměrnění anodového napětí dvou- 
cestným elektronkovým usměrňovačem — potlačení 
střídavé složky usměrněného napětí filtry RC — 
kontrolní osvětlovací žárovka — jištění tepelnou pojist- 


kou v primárním obvodu síťového transformátoru 
a tavnou pojistkou v obvodu usměrněného napětí 
(použito v kufříkových gramofonech GE 4, GE5 
a skříňových gramofonech LE 55, LE 58, LE 538/1). 


Hlavní technické údaje: 


Vstupní napětí (pro vybuzení na jmenovitý výstupní 
výkon): 90 mV (vstupní impedance 50 k) 
Kmitočtový průběh (korekce vyřazeny): 
10 000 Hz +4 dB —2 dB 

Tónové korekce: výšková tónová clona plynule 
od 0 do —20 dB při 10 000 Hz 

Bručení: —46 dB (15 mV) 

Výstupní výkon: 2 W (pro zkreslení 3 %) 

Výstupní impedance:50 

Výstupní napětí: 3,16 V 

Napájení: střídavým proudem 50 Hz s napětím 110 
nebo 220 V 

Příkon: asi 40 W (pro vybuzení na jmenovitý výkon) 


50 až 


Nastavování: Při jmenovitém napájecím napětí (+ 5%) 
a asi po 15 minutách provozu zesilovače. Na výstup 
zesilovače zapojíme náhradní zátěž (bezindukční rezistor 
5 0/5 W) se souběžně zapojeným nf voltmetrem a oscilo- 
skopem. Na vstup zesilovače přivedeme z tónového 
generátoru signál 1 kHz s úrovní 90 mV. Vstupní potencio- 
metr R24 nastavíme tak, aby pro tento signál ukazoval 
voltmetr na výstupu napětí 3,1V při nezkresleném 
sinusovém průběhu. 
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Zapojení nf zesilovače pro gramofony AZG 2 (BZ 329) 


6.202. Zesilovač kufříkového gramofonu GE 080 


Výrobce: TESLA PARDUBICE, n. p., závod Litovel, 
nyní TESLA LITOVEL, n. p. 


Zapojení: 


Dvoustupňový, jednoelektronkový nízkofrekvenční ze- 
silovač pro kufříkový gramofon s piezoelektrickou 
přenoskou, k napájení ze střídavé sítě. 

Piezoelektrická přenoska — regulátor hlasitosti — 
triodová část pentody-triody jako nf předzesilovač — 
odporová vazba kombinovaná s plynule proměnnou 
tónovou clonou — pentodová část pentody -triody 
jako výkonový zesilovač a koncový stupeň — přizpůso- 
bovací výstupní transformátor — nf záporná zpětná 
vazba ze sekundárního obvodu výstupního transformá- 
toru do katodového obvodu triodové části elektronky — 
dynamický reproduktor. 

Napájení: Dvoupólový síťový spínač — volič síťo- 
vého napětí — gramofonový motor s vypínačem — 
síťový napájecí transformátor — dvoucestné usměrnění 
napájecího napětí selenovým usměrňovačem v Graet- 
zově zapojení — potlačení střídavé složky usměrněného 
napětí filtry RC. 


Hlavní technické údaje: 


Vstupní napětí (pro vybuzení 1 kHz na jmenovitý 
výstupní výkon): 450 mV (vstupní impedance 1 MO) 

Kmitočtový průběh (tónová clona na výšky): 
70 až 10000 Hz — 3dB (celého zařízení: 100 až 
8000 Hz v pásmu 12 dB) 

Tónové korekce: výšková tónová clona plynule od 
O do —12 dB při kmitočtu 8000 Hz 

Bručení: max. —30 dB 


Kufříkový gramofon 
GE 080, výroba 1960 až 
1967 


A 


Výstupní výkon: 1,5 W (pro zkreslení menší než 
5% při l kHz) 

Výstupní impedance:5 02 

Výstupní napětí: 2,74 V (při jmenovitém výstupním 
výkonu) 

Napájení: střídavým proudem 50 Hz s napětím 
120 nebo 220 V 

Příkon: asi 16 W (včetně gramofonového motoru 
26 W) | 
Ostatní vybavení kufříkového gramofonu: 

čtyřrychlostní gramofon (H 20.1), otáčky gramofonového 

talíře 78, 45, 331/3 a 162/3 l/min, automatické vypí- 

nání radiálním posuvem raménka přenosky. Přenoska: 

(VK 051) piezoelektrická se safirovými hroty pro pře- 

hrávání gramofonových desek s úzkou i širokou drážkou. 

Reproduktor: elektrodynamický, umístěný ve víku gra- 

mofonového kufříku, s impedancí kmitací cívky 5 O. 


Nastavování: Zesilovač nemá vnitřní nastavovací 
prvky. Provozní napětí a proudy elektronky kontrolu- 
jeme při jmenovitém napájecím napětí (max. odchýlka 
+ 5%) po pětiminutovém provozu zařízení voltmetrem 
s větším vnitřním odporem (1000 ©/1 V), podle údajů 
uvedených ve schématu zapojení. 
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Zapojení nf zesilovače gramofonu GE 080 


6.203. Zesilovač kufříkového gramofonu GZ 641 


Výrobce: TESLA PARDUBICE, n. p., závod Litovel, 
nyní TESLA LITOVEL, n. p. 


Zapojení: 


Dvoustupňový, jednoelektronkový nízkofrekvenční ze- 
stlovač pro kufříkový gramofon s piezoelektrickou 
přenoskou, k napájení ze střídavé sítě. 

Piezoelektrická přenoska (konektor) — regulátor hla- 
sitosti s kapacitní korekcí — kapacitní vazba se vstupní 
elektronkou — triodová část pentody-triody jako 
první stupeň nf zesilovače — odporová vazba kombino- 
vaná s plynule měnitelnou tónovou clonou — pentodová 
část pentodv -triody jako výkonový zesilovač a konco- 
vý stupeň — přizpůsobovací a výstupní transformá- 
tor — nf záporná zpětná vazba ze sekundárního obvodu 
výstupního transformátoru do katodového obvodu 
triodové části elektronky — elektrodynamický repro- 
duktor. 

Napájení: Dvoupólový síťový spínač — přípojka 
pro gramofonový motor — volič síťového napětí — 
síťový napájecí transformátor zesilovače — dvoucestné 
usměrnění napájecího napětí selenovým usměrňovačem 
v Graetzově zapojení — potlačení střídavé složkv usměr- 
něného napětí filtry RC. 


Hlavní technické údaje: 


Vstupní napětí (pro vybuzení 1 kHz na jmenovitý 
výstupní výkon): 450 mV (vstupní impedance 1 MO) 
Kmitočtový průběh (tónová clona na „výšky““): 
70 až 20000 Hz — 3dB (celého zařízení: 100 až 
10 000 Hz v pásmu 14 dB) 
Tónová korekce: výšková tónová clona plynule 
od 0 do —15 dB při kmitočtu 8000 Hz 


KOA 


Kufříkový gramofon GZ 641, výroba 1964 až 1967 


Bručení: —40 dB (gramofon —28dB) 
Výstupní výkon- 
5% při 1kHz) 

Výstupní impedance: 40 
Výstupní napětí: 2,83 V 
Napájení: střídavým proudem 50 Hz s napětím 120 

nebo 220 V 
Příkon: asi 22 W (včetně gramofonového motoru 

29,5 W) 

Ostatní vybavení kufříkového gramofonu: 
Gramofon: čtyřrychlostní (HC 643), otáčky talíře 78, 
45, 331/3, 162/3 l/min, automatické vypínání motoru 
radiálním posuvem raménka přenosky. Přenoska: 
(VK 311-——MNS 3II) piezoelektrická se safírovými hroty 
pro přehrávání gramofonových desek s úzkou i širokou 
drážkou. Reproduktor: oválný, rozměry 130 x 205 mm, 
impedance kmitací cívky 4 O. 


KA 


2 W (pro zkreslení menší než 


Nastavování: Zesilovač nemá vnitřní nastavovací 
prvky. Provozní napětí a proudy kontrolujeme při jmeno- 
vitém napájecím napětí (max. odchylka +5%) po 
pětiminutovém provozu zařízení voltmetrem s větším 
vnitřním odporem (1000 (2/1 V), podle údajů s 
ve schématu zapojení. 
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6.204. Zesilovač kufříkového gramofonu GZ 641A 


Výrobce: TESLA PARDUBICE, n. p., závod Litovel, 
nyní TESLA LITOVEL, n. p. 


Zapojení: 


Dvoustupňový, jednoelektronkový nízkofrekvenční ze- 
silovač pro kufříkové gramofony s piezoelektrickou 
přenoskou, k napájení ze střídavé sítě. 

Konektor k připojení vnější přenosky — stereofonní 
gramofonová přenoska — regulátor hlasitosti s kapacitní 
korekcí — kapacitní vazba s mřížkovým obvodem 
vstupní elektronky — triodová část pentody-triody 
jako první stupeň nf zesilovače — odporová vazba 
kombinovaná s plynule řiditelnou tónovou clonou — 
pentodová část pentody-triody jako výkonový zesilo- 
vač a koncový stupeň — přizpůsobovací a výstupní 
transformátor — nf záporná zpětná vazba ze sekundár- 
ního obvodu výstupního transformátoru do katodového 
obvodu triodové části elektronky — konektor pro 
reproduktor. 

Napájení: Dvoupólový síťový spínač — volič síťo- 
vého napětí — gramofonový motor S vypínačem — 
síťový napájecí transformátor — dvoucestné usměrnění 
napájecího napětí selenovým usměrňovačem v Graet- 
zově zapojení — potlačení střídavé složky usměrněného 
napětí filtry RC. , 


Hlavní technické údaje: 


Vstupní napětí (pro vybuzení na jmenovitý výkon): 
450 mV (vstupní impedance 1 M02) 

Kmitočtový průběh (tónová clona na výšky): 
70 až 20000 Hz — 3dB (celého zařízení: 100 až 
10 000 Hz v pásmu 14 dB) 

Tónové korekce: výšková tónová clona plynule od 
O do —15 dB při kmitočtu 8000 Hz 


Kufříkový gramofon GZ 641A, výroba 1965 až 1968 


Bručení: —40 dB (gramofonu —28 dB) 

Výstupní výkon: 2W (pro zkreslení menší než 5% 
při 1 kHz) | 

Výstupní impedance:40 

Výstupní napětí: 2,83 V 

Napájení: střídavým proudem 50 Hz s napětím 120 
nebo 220 V 

Příkon: asi 22 W (včetně gramofonového motoru 
29 W) 


Ostatní vybavení kufříkového gramofonu: 
Gramofon: (HC 643) čtyřrychlostní, otáčky talíře 78, 
45, 33 !/3, 162/3 l/min; automatické vypínání motoru 
radiálním posuvem raménka přenosky. Přenoska: 
(VK 311) piezoelektrická se safírovými hroty pro přehrá- 
vání gramofonových desek s úzkou i širokou drážkou. 
Reproduktor: oválný, rozměry 130 x 205 mm; impedance 
kmitací cívky 4 0. 


Nastavování: Zesilovač nemá vnitřní nastavovací 


prvky. Provozní napětí a proudy kontrolujeme při 


napájení zesilovače jmenovitým napětím (max. odchylka 
+ 5%) až po pětiminutovém provozu zařízení voltmetrem 
s větším vnitřním odporem (1000 (2/1 V), podle údajů 
uvedených ve schématu zapojení. 
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6.205, Zesilovač kufříkového gramofonu GZ 642 


Výrobce: TESLA PARDUBICE, n. p., závod Litovel, 
nyní TESLA LITOVEL, n. p. 


Zapojení: 


Dvoustupňový, jednoelektronkový nízkofrekvenční ze- 
silovač pro kufříkové gramofony s piezoelektrickou 
přenoskou, k napájení ze střídavé sítě. 

Piezoelektrická gramofonová přenoska — regulátor 
hlasitosti s kapacitní korekcí — kapacitní vazba s mříž- 
kovým obvodem vstupní elektronky — triodová část 
pentody -triody jako první stupeň nf zesilovače — 
odporová vazba kombinovaná s plynule řiditelnou 
tónovou clonou — pentodová část pentody -triody 
jako výkonový zesilovač a koncový stupeň — přizpůso- 
bovací a výstupní transformátor — kmitočtově závislá 
nf záporná zpětná vazba ze sekundárního obvodu 
výstupního transformátoru do katodového obvodu 
triodové části elektronky — dynamický reproduktor. 

Napájení: Dvoupólový síťový spínač — přípojka 
pro motor gramofonového měniče desek — přepínač 
síťového napětí se srážecími odpory — síťový napájecí 
transformátor — dvoucestné usměrnění napájecího na- 
pětí selenovým usměrňovačem v Graetzově zapojení — 
potlačení střídavé složky usměrněného napětí flltry 
RC. 


Hlavní technické údaje: 


Vstupní napětí (pro vybuzení na jmenovitý výstupní 
výkon): 450 mV (vstupní impedance 1 MO) 

Kmitočtový průběh (tónová clona na výšky): 
70 až 20000 Hz — 3dB (celého zařízení 100 až 
10 000 Hz v pásmu 14 dB) 

Tónové korekce: výšková tónová clona plynule od 
O do —15 dB při kmitočtu 8000 Hz 

Bručení: —40 dB (gramofonového měniče —28 dB) 

Výstupní výkon: 2 W (pro zkreslení menší než 5% 
při 1 kHz) 

Výstupní impedance:40 

Výstupní nápětí: 2,83 V 


Napájení: střídavým proudem 50 Hz (60 Hz) s napětím 


120 nebo 240 V (pro přepojení uvnitř 120 nebo 
220 V) 

Příkon: asi 22 W (včetně gramofonového měniče 
desek 37 W) 


Kufříkový gramofon 
GZ 642, výroba 1964 až 
1965 


Ostatní vybavení kufříkového gramofonu: 
Čtyřrychlostní měnič gramofonových desek: (MD 020) 
otáčky talíře 78, 45, 331/3, 162/; l/min, samočinná 
výměna 10 gramofonových desek, opakování přehrá- 
vané desky, vracení přenosky na odkládací stojánek 
po přehrání desky průměru 17, 25 a 30 cm, samočinné 
vypínání měniče po přehrání poslední desky. Přenoska: 
(VK 311) piezoelektrická se safírovými hroty pro 
přehrávání gramofonových desek s úzkou i širokou 
drážkou. Reproduktor: oválný, rozměry 130 x 205 cm; 
impedance kmitací cívky 4 ©. 


Nastavování: Zesilovač nemá vnitřní nastavovací 
prvky. Provozní napětí a proudy kontrolujeme při 
jmenovitém napájecím napětí (max. odchylka + 5%) 
až po pětiminutovém provozu, voltmetrem s větším 
vnitřním odporem (1000 (2/1 V), podle údajů uvedených 
ve schématu zapojení. 


Přístroje odvozené pro vývoz: 


Kufříkové gramofony GZ 642, vybavené měniči 
gramofonových desek MD 020, jsou obměnou kufříko- 
vých gramofonů GZ 641A. Přístroje byly vyráběny 
převážně pro vývoz, a byly proto upraveny na napájení 
střídavým proudem 60 Hz (výměnou stupňové kladky 
motoru) s napětím 240 V (zařazením odporů do napájecí 
větve transformátoru vlastního zesilovače a motoru 
gramofonového měniče desek). 

Na tuzemský trh se dostaly jen v malém množství, 
upravené k napájení střídavým proudem 50 Hz (klad- 
kou) s napětím 220 V (vyřazením předřadníků). 
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6.206. Zesilovače kufříkových gramofonů GZ 646 


a GZ 651 


Výrobce: TESLA LITOVEL, n. p. 


Zapojení: 


Dvoustupňový, jednoelektronkový nízkofrekvenční ze- 
silovač pro kufříkové gramofony s piezoelektrickou 
přenoskou, k napájení ze střídavé sítě. 

Piezoelektrická gramofonová přenoska — konektor 
k připojení nahrávací hlavy magnetofonu nebo vnějšího 
ní zesilovače — regulátor hlasitosti — kapacitní vazba 
s mřížkovým obvodem vstupní elektronky — triodová 
část pentody -triody jako první stupeň nf zesilovače — 
odporová vazba s pentodovou částí pentody-triody, 
kombinovaná s hloubkovým korekčním členem — 


pentodová část pentody-triody jako výkonový zesilo- 


vač a koncový stupeň — obvod plynule měnitelné 
kmitočtově závislé nf záporné zpětné vazby z anodového 
do mřížkového obvodu pentodové části elektronky jako 
výškový korekční člen — přizpůsobovací a výstupní 
transformátor — kmitočtově závislá nf záporná zpětná 
vazba ze sekundárního obvodu výstupního transformá- 
toru do katodového obvodu triodové části elektronky — 
dynamický reproduktor. 

Napájení: Dvoupólový síťový spínač — volič napá- 
jecího napětí — motor gramofonu s vlastním spína- 
čem — síťový napájecí transformátor —  dvoucestné 
usměrnění napájecího napětí selenovým usměrňovačem 
v Graetzově zapojení — potlačení střídavé složky usměr- 
něného napětí filtry RC — kontrolní osvětlovací žá- 
rovka. 


Hlavní technické údaje: 


Vstupní napětí (pro vybuzení na jmenovitý výstupní 
výkon): 450 mV (vstupní impedance 1 MO) 

Kmitočtový průběh (tónová korekce na max. výšky 
a hloubky): 70 až 20 000 Hz — 3 dB (celého zařízení 
100 až 100000 Hz v pásmu 14 dB) 

Tónová korekce: pro 100 Hz (plynule) —14 dB; 
pro 10 kHz (plynule) —14 dB 

Bručení: —40 dB (celého gramofonu —28 dB) 

Výstupní výkon: 2W (pro zkreslení menší než 
5% při 1 kHz) 

Výstupní impedance:4 0 

Výstupní napětí: 2,83 V 

Napájení: střídavým proudem 50 Hz s napětím 120 
nebo 220 V 

Příkon: asi 22 W (včetně gramofonového motoru 
32 W) 
Ostatní vybavení kufříkových gramofonů: 

Gramofon GZ 646 — čtyřrychlostní (HC 646), otáčky 

gramofonového talíře 78, 45, 331/3, 167/; l/min, 


-M 


Kufříkový gramofon GZ 651, výroba 1966 až 1967 


automatické vypínání radiálním posuvem raménka 
přenosky. Gramofon GZ 651 — čtyřrychlostní, měnič 
gramofonových desek (MD 030), samočinná výměna 
10 gramofonových desek, opakování přehrané desky 
a vracení přenosky na stojánek po přehrání desky prů- 
měru 17, 25 a 30cm, samočinné vypínání měniče po 
přehrání poslední desky. Přenoska: (VK 311) stereofonní, 
piezoelektrická, se safirovými hroty, pro přehrávání 
gramofonových desek s úzkou i širokou drážkou. 
Reproduktor: oválný, rozměry 130 x 205 mm; s impe- 
dancí kmitací cívky 4 0. 


Nastavování: Zesilovač nemá vnitřní nastavovací 
prvky. Provozní napětí a proudy kontrolujeme při jmeno- 
vitém napájecím napětí (max. odchylka +5%) až po 
pětiminutovém provozu zařízení voltmetrem s větším 
vnitřním odporem (např. Avomet IT), podle údajů 
uvedených ve schématu zapojení. 


Odvozené přístroje pro vývoz: 


GZ 5618 — Kufříkový gramofon GZ 651 — STEREO, 


určený k přehrávání všech druhů gramofonových 


desek, jak se stereofonní, tak s monaurální nahrávkou. 
V kufříku je zabudován měnič se stereofonní přenoskou, 
zesilovačem jednoho z nf kanálů a reproduktorem. 
Zesilovač pro druhý nf kanál je umístěn spolu s druhým 
reproduktorem ve víku kufříku. Zesilovač má pro každý 


-nf kanál vlastní napájecí zdroj. 


Dále byly pro vývoz vyráběny přístroje GZ 646 
a GZ 651 s provozním napětím 120 a 240 V (sodlišným 
voličem napětí). Síťový transformátor těchto zařízení 
měl primární vinutí s odbočkou pro 240 V. Gramofonový 
motor zůstává pro obě provozní napětí připojen na 
odbočku transformátoru pro 220 V. 
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Zapojení nf zesilovače gramofonů GZ 646 a GZ 651 


6.207. Zesilovač kufříkového gramofonu GE 070 


Výrobce: TESLA LITOVEL, n. p. 


Zapojení: 


Třístupňový, čtyřtranzistorový nízkofrekvenční ze- 
silovač pro kufříkové gramofony s piezoelektrickou 
přenoskou, k napájení ze střídavé sítě. 

Vstupní konektor a piezoelektrická gramofonová 
přenoska s přizpůsobovacími odpory — regulátor hlasi- 
tosti a plynule řiditelná tónová clona — kapacitní 
vazba s obvodem báze vstupního tranzistoru — první 
třanzistor v zapojení se společným emitorem jako 
vstupní zesilovač se stabilizovaným pracovním bodem 
stejnosměrnou napěťovou zpětnou vazbou — odporová 
vazba s obvodem báze dalšího tranzistoru — druhý 
tranzistor v zapojení se společným emitorem jako 
budicí stupeň s kapacitní fázovou korekcí a s proměnným 
odporem v obvodu báze k nastavení pracovního bodu 
koncového stupně — stejnosměrná vazba s dvojicí 
doplňkových tranzistorů, tvořící paralelně buzený 
výkonový koncový stupeň zesilovače, pracující ve třídě 
AB s teplotně stabilizovaným pracovním bodem termi- 
storem — nf záporná zpětná vazba z výstupu do 
emitorového obvodu vstupního tranzistoru — kapacitní 
vazba s výstupním konektorem. | 

Napájení: Síťový spínač — volič napájecího napě- 
tí — motor gramofonu — síťový napájecí transformá- 
tor — dvoucestné usměrnění napájecího napětí dvěma 
křemíkovými diodami — potlačení střídavé složky 
usměrněného napětí pro tranzistory koncového stupně 
kapacitním filtrem, pro vstupní tranzistor dalším 
filtrem RC — jištění tavnými pojistkami v obvodu 
obou usměrňovacích diod — plošné spoje. 


Hlavní technické údaje: 


Vstupní napětí (pro vybuzení na jmenovitý výstupní 
výkon) 600 mV (vstupní impedance 470 k()2) 
Kmitočtový průběh (tónová clona na výšky): 
200 až 20 000 Hz v pásmu 3 dB 
Tónové korekce: výšková tónová clona — plynule 
od 0 do —I15 dB při kmitočtu 10 000 Hz 
Bručení: —50 dB (celého gramofonu —29 dB) 
Výstupní výkon: 2 W (pro zkreslení menší než 7% 
při 1 kHz) 

Výstupní impedance: 40 

Výstupní napětí: 2,83 V 

Napájení: střídavým proudem 50 Hz s napětím 120 
nebo 220 V +10% 

Příkon: 10 W (celého gramofonu 26 W) 

Ostatní vybavení kufřiíkového gramofonu: 
Gramofon — třírychlostní (HC 07), otáčky gramofono- 
vého talíře 45, 331/3, 162/3 1/min, automatické vypí- 
nání radiálním posuvem raménka přenosky. Přenoska: 
(VK 4302) stereofonní, piezoelektrická, se safiírovým 
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Kufříkový gramofon GE 070, výroba 1972 až 19 


hrotem, k přehrávání gramofonových desek s úzkou 
drážkou. Reproduktor: oválný, rozměry 100x 160 mm; 
impedance kmitací cívky 4 O. 

Nastavování: při jmenovitém napájecím napětí (max. 
odchylka -E 5%), asi po pěti minutách provozu zařízení, 
Provozní napětí tranzistorů zesilovače kontrolujeme 
přístrojem s větším vnitřním odporem (např. Avomet II), 
podle údajů uvedených ve schématu zapojení. 

Při stejnosměrném napětí 12 V +0,5 V na vstupních 
elektrolytických kondenzátorech vyhlazovacího filtru 
C14, C15 musí být odběr klidového napájecího proudu 
v rozmezí 15 až 25 mA. (Napětí 6 V na kladném pólu 
výstupního kondenzátoru C13 zesilováče nastavíme 
miniaturním potenciometrem R10). Při vybuzení zesilo- 
vače na jmenovitý výkon je při napájecím napětí 12 V 
odběr 350 až 370 mA. 

Nastavení pracovního bodu koncového stupně; kon- 
trola citlivosti a výstupního výkonu. Na vstup zesilo- 
vače (zdířka vstupního konektoru 4) připojíme přes 
kondenzátor 2200 pF tónový generátor s kmitočtem 
1 kHz a napětím s úrovní 200 mV; na jeho výstup, 
paralelně k náhradní zátěži (bezindukční rezistor 4 (2/ 
4 W) připojíme nf milivoltmetr, osciloskop a měřič 
zkreslení. Oba regulátory (RI a R3) vytočíme do pravé 
krajní polohy a pak připojíme zesilovač na síť. 

Asi po 5 minutách provozu zvyšujeme výstupní 
napětí tónového generátoru a pozorujeme sinusový 
průběh výstupního napětí na osciloskopu, až nastane 
ořezávání vrcholů sinusovky. Ořezávání musí být 
symetrické (musí být ořezávány stejně horní a spodní 
vrcholy sinusovky); případnou nesymetrii opravíme 
nastavením potenciometru R10. 

Pozor! Není dovoleno budit zesilovač na větší vý- 
stupní výkon než 2 W déle než 10 s, tj. po dobu nezbytně 
nutnou k nastavení miniaturního potenciometru R10. 

Při výstupním napětí 2,83 V změříme pak zkreslení, 
které nesmí být větší než 7%. Odpovídající vstupní 
napětí musí být menší než 600 mV. | 
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Zapojení nf zesilovače gramofonu GE 070 


6.208. Zesilovač kufříkového gramofonu GE 101 


Výrobce: TESLA LITOVEL, n. p. 


Zapojení: 


Třístupňový, čtyřtranzistorový nízkofrekvenční zesilo- 
vač pro kufříkové gramofony s piezoelektrickou pře- 
noskou, k napájení ze střídavé sítě. 

Piezoelektrická stereofonní gramofonová přenoska — 
konektor k připojení záznamové hlavy magnetofonu — 
přizpůsobovací odpor s regulátorem hlasitosti — od- 
dělovací odpor a plynule řiditelná tónová clona — ka- 
pacitní vazba s obvodem báze vstupního tranzistoru — 
prvňí tranzistor v zapojení se společným emitorem 
jako vstupní zesilovač se stabilizovaným pracovním 
bodem napěťovou stejnosměrnou zpětnou vazbou — 
odporová vazba s obvodem báze dalšího tranzistoru — 
druhý tranzistor v zapojení se společným emitorem 
jako budicí stupeň s kapacitní fázovou korekcí a pro- 
měnným odporem k nastavení pracovního bodu tran- 
zistorů koncového stupně — stejnosměrná vazba 
s dvojicí doplňkových tranzistorů, tvořících paralelně 
buzený výkonový koncový stupeň zesilovače, pracující 
ve třídě AB, s teplotně stabilizovaným pracovním 
bodem termistorem — nf záporná zpětná vazba z vý- 
stupu do emitorového obvodu vstupního tranzistoru — 
kapacitní vazba — výstupní konektor k připojení 
reproduktoru. 

Napájení: Síťový spínač — motor gramofonu — 
síťový napájecí transformátor s možností volby na- 
pájecího napětí — dvoucestné usměrnění napájecího 
napětí křemíkovými diodami — potlačení střídavé 
složky usměrněného napětí pro tranzistory koncového 
stupně kapacitním filtrem, pro vstupní tranzistor dalším 
filtrem RC — jištění tavnými pojistkami v obvodech 
obou usměrňovacích diod — plošné spoje. 


Hlavní technické údaje: 


Vstupní napětí (pro vybuzení na jmenovitý výstupní 
výkon): 550 mV (vstupní impedance 470 k(2) 

Kmitočtový průběh (tónová clona na výšky): 
200 až 15 000 Hz v pásmu 3 dB 

Tónové korekce: výšková tónová clona — plynule 

od 0 do —10 dB při kmitočtu 10 000 Hz 

Bručení: —48 dB (celého gramofonu —28 dB) 

Výstupní výkon: 2 W (pro zkreslení menší než 5% 
při 1 kHz) 

Výstupní impedance:4 02 

Výstupní napětí: 2,83 V 

Napájení: střídavým proudem 50 Hz s napětím 120 
nebo 220 V +10% 

Příkon: 10 W (celého gramofonu 26 W) 


Kufříkový gramofon 
GE 101, výroba 1970 až 
1972 


Ostatní vybavení kufříkového gramofonu: 
Gramofon: třírychlostní (HC 10), otáčky gramofonového 
talíře 45, 331/3, 162/; l/min, automatické vypínání 
gramofonu radiálním posuvem raménka přenosky. 
Přenoska (VK 4301): stereofonní piezoelektrická, se 
safiírovým hrotem, k přehrávání gramofonových desek 
s úzkou drážkou.  Reproduktor: oválný, rozměry 
100x160 mm; impedance kmitací cívky 4 0. 


Nastavování: Při jmenovitém napájecím napětí (max. 
odchylka +5%), asi po pětiminutovém provozu zaří- 
zení. Provozní napětí tranzistorů zesilovače kontrolujeme 
přístrojem s větším vnitřním odporem (např. Avomet II), 
podle údajů uvedených ve schématu zapojení. 

Nastavení pracovního bodu koncového | stupně, 
kontrola citlivosti a výstupního výkonu: Na vstup 
zesilovače (zdířka vstupního konektoru č. 4) připojíme 
přes kondenzátor 2200 pF tónový generátor s kmitočtem 
1 kHz a s napětím 200 mV; na jeho výstup, paralelně 
k náhradní zátěži (bezindukční rezistor 4 (2/4 W) při- 
pojíme nf milivoltmetr, osciloskop a měřič zkreslení. 
Oba regulátory (R13, R14) vytočíme do pravé krajní 
polohy a pak připojíme zesilovač na síť. 

Asi po pětiminutovém provozu zařízení zvyšujeme 
výstupní napětí tónového generátoru a pozorujeme 
sinusový průběh výstupního napětí na osciloskopu, až 
nastane ořezávání vrcholů sinusovky. Ořezávání musí 
být symetrické (musí být ořezávány stejně spodní 
a horní vrcholy sinusovky); případnou nesymetrii 


opravíme nastavením potenciometru R6. 


Pozor! Není dovoleno budit zesilovač na větší výstupní 
výkon než jmenovitý déle než 10 s, tj. po dobu nezbytně 
nutnou k správnému nastavení miniaturního potencio- 
metru R6, jinak hrozí poškození koncových tranzistorů 
přetížením. 

Při výstupním napětí 2,83 V (tj. při jmenovitém 
výstupním výkonu) změříme pak zkreslení, které nesmí 
být větší než 5%. Odpovídající vstupní napětí pro 
vybuzení zesilovače musí být menší než 550 mY, 
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Zapojení nf zesilovače gramofonu GE 101. 


6.209. Zesilovače kufříkových gramofonů GE 071, 
GZ 070, GZ 071, GZ 090, GZ 101, GE 130 


Výrobce: TESLA LITOVEL, n. p. 


Zapojení: 


Třístupňové, čtyřtranzistorové nízkofrekvenční zesilo- 
vače pro kufříkové gramofony s piezoelektrickou pře- 
noskou, k napájení ze střídavé sítě. 

Vstupní konektor a piezoelektrická gramofonová 
přenoska — přizpůsobovací kapacitní dělič — regulátor 
hlasitosti s kmitočtovou korekcí, regulace kondenzá- 
torem — oddělovací odpor — plynule řiditelný hloub- 
kový a výškový korekční obvod — kapacitní vazba 
s obvodem báze vstupního tranzistoru — první tran- 
zistor v zapojení se společným emitorem jako vstupní 
a korekční zesilovač s kmitočtově závislou proudovou 
nf zpětnou vazbou v emitorovém obvodu a se stabili- 
zovaným pracovním bodem stejnosměrnou zápornou 
zpětnou vazbou do obvodu báze — odporová vazba 
s obvodem báze dalšího tranzistoru — druhý tranzistor 
v zapojení se společným emitorem jako budicí stupeň 
s kapacitní fázovou korekcí a s proměnným odporem 
v obvodu báze k nastavení optimálního pracovního 
bodu koncového stupně — stejnosměrná vazba s dvojicí 
doplňkových tranzistorů, tvořících paralelně buzený 
výkonový koncový stupeň zesilovače, pracující ve 
třídě AB, s teplotně stabilizovaným pracovním bodem 
termistorem v obvodu bází — nf záporná zpětná vazba 
z výstupu do emitorového obvodu vstupního tranzisto- 
ru — kapacitní vazba — výstupní konektor k připojení 
reproduktoru. 

Napájení: Síťový spínač — volič napájecího 
napětí — motor gramofonu — síťový napájecí trans- 
formátor — dvoucestné usměrnění napájecího napětí 
dvěma křemíkovými diodami — potlačení střídavé 
složky usměrněného napětí pro tranzistory koncového 
stupně kapacitním filtrem, pro vstupní tranzistor 
dalším filtrem RC — jištění tavnými pojistkami v ob- 
vodech obou diod usměrňovače — plošné spoje. 


Hlavní technické údaje: 


Vstupní napětí (pro vybuzení na jmenovitý výstupní 
výkon): nejvíce 350 mV (vstupní impedance 0,1 M(2) 


Kmitočtový průběh (tónové korekce v pravé krajní © 


poloze): 150 až 15 000 Hz +3 dB 
Tónové korekce: pro 150 Hz (plynule) +5 až —10 dB; 
pro kmitočet 10000 Hz (plynule) +5 až —10dB 
Bručení: —50 dB (celého gramofonu —28 dB) 
Výstupní výkon: 2 W (pro zkreslení menší než 8% 
při 1 kHz) 

Výstupní impedance: 40 

Výstupní napětí: 2,83 V 

Napájení: střídavým proudem 50 Hz s napětím 120 
nebo 220 V +10% 

Příkon: asi 16 W (celého gramofonu 32 W) 

Ostatní vybavení kufříkových gramofonů: 
Gramofon: třírychlostní (HO 07, HC 09, HC 10, HC 13), 
otáčky gramofonového talíře 45, 331/3, 162/3 l/min, 
automatické vypínání radiálním posuvem raménka 


Kufříkový gramofon GZ 070, přístroje této skupiny se vyráběly 
v létech 1970 až 1975 


přenosky. Přenoska: (VK 4301, VK 4302, VK 4202), 
stereofonní, piezoelektrická, se safírovým hrotem, k pře- 
hrávání gramofonových desek s úzkou drážkou. Repro- 
duktor: oválný, rozměry 100x160 mm; impedance 
kmitací cívky 4 0. 

Nastavování: provádíme při jmenovitém napájecím 
napětí (max. odchylka + 5%), asi po pětiminutovém 
provozu zařízení. Provozní napětí tranzistorů zesilovače 
kontrolujeme přístrojem s větším vnitřním odporem 
(např. Avomet II), podle údajů uvedených ve schématu 
zapojení, na nevybuzeném zesilovači. 

Při stejnosměrném napětí 12 V + 0,5 V na elektro- 
lytických kondenzátorech (C14, Č1l5 vyhlazovacího 
filtru musí být odběr při nevybuzeném zesilovači v roz- 
mezí 15 až 25 mA. (Napětí na kladném pólu výstupního 
kondenzátoru CČ13 nastavíme miniaturním potencio- 
metrem R10 na 6 V.) Při vybuzení zesilovače na jmeno- 
vitý výkon je při napájecím napětí 12 V jeho odběr 
350 až 370 mA. 

Nastavení pracovního bodu koncového | stupně, 
kontrola citlivosti a výstupního výkonu: Na vstup 
zesilovače (zdířka vstupního konektoru č. 4) připojíme 
přes kondenzátor 2200 pF tónový generátor s kmi- 
točtem 1 kHz a s napětím 200 mV; na jeho výstup, 
paralelně k náhradní zátěži (bezindukční rezistor 


4 0/4 W) připojíme nf milivoltmetr, osciloskop a měřič 


zkreslení. Všechny regulátory (RI, R3 a R4) vytočíme 
do pravé krajní polohy a pak zesilovač připojíme k síti. 

Asi po pěti minutách provozu zařízení zvyšujeme 
výstupní napětí tónového generátoru a pozorujeme 
sinusový průběh výstupního napětí na osciloskopu, 
až nastane ořezávání vrcholů sinusovky. Ořezávání 
musí být symetrické (musí být ořezávány stejně horní 
a spodní vrcholy sinusovky); případnou nesymetrii 
opravíme nastavením miniaturního potenciomětru R10. 

Pozor! Není dovoleno budit zesilovač na větší vý- 
stupní výkon než 2 W déle než 10 s (tj. po dobu nezbytně 
nutnou k správnému nastavení miniaturního potencio- 
metru R10). 

Při výstupním napětí zesilovače 2,83 V pak změříme 
zkreslení, které nesmí být větší než 8%. Odpovídající 
vstupní napětí musí být menší než 350 mV. 
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Zapojení nf zesilovačů gramofonů GE 071, GE 101, GE 130, GZ 070, GZ 071, GZ 090 a GZ 091 
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6.210. Zesilovač kufříkového gramofonu GZ 110 


Výrobce: TESLA LITOVEL, n. p. 


Zapojení: 


Sedmistupňový, devítitranzistorový nízkofrekvenční ze- 
silovač pro kufříkový gramofon s piezoelektrickou 
přenoskou, k napájení ze střídavé sítě. 

Vstupní konektor pro pripojení zesilovače a piezo- 
elektrická přenoska — vazba kapacitním děličem s ob- 
vodem báze vstupního tranzistoru — první tranzistor 
v zapojení emitorového sledovače jako přizpůsobovací 


„a předzesilovací stupeň — odporová vazba kombinovaná 


s regulátorem hlasitosti — kapacitní vazba s obvodem 
báze dalšího tranzistoru — druhý tranzistor v zapojení 
se společným emitorem jako druhý stupeň zesilovače 
s kmitočtově závislou zápornou zpětnou vazbou — od- 
porová vazba s dalším tranzistorem kombinovaná 
s hloubkovým a výškovým plynule proměnným korek- 
čním obvodem — třetí tranzistor v zapojení se společným 
emitorem s můstkovou stabilizací pracovního bodu jako 
třetí stupeň zesilovače — kapacitní vazba s čtvrtým tran- 
zistorem v zapojení řídicího zesilovače výkonové jednotky 
zesilovače s nastavitelným pracovním bodem — stejno- 
směrná vazba s obvodem báze pátého tranzistoru, 
pracujícího jako předzesilovač napětí pro budič konco- 


vého stupně — dvojice doplňkových tranzistorů buze-' 


ných paralelně jako invertor a budič koncového stupně 
s teplotně stabilizovaným pracovním bodem termisto- 


, rem — přímá vazba s nesouměrným koncovým stup- 


něm, tvořeným dvěma tranzistory stejného typu buze- 
nými v protifázi — záporná nf zpětná vazba z výstupu 
koncového stupně do emitorového obvodu vstupního 
tranzistoru výkonové jednotky zesilovače — kapacitní 
vazba — výstupní konektor k připojení reproduktoru. 

Napájení: Dvoupólový síťový spínač — volič napá- 
jecího napětí — motor gramofonu s vypínačem — síťový 
napájecí transformátor — dvoucestné usměrnění napá- 
jecího napětí dvěma křemíkovými diodami — potlačení 
střídavé složky usměrněného napětí filtrem RC — kon- 
trolní osvětlovací žárovka — jištění tavnou pojistkou 
v napájecím síťovém obvodu pro 220 a 120 V — plošné 
spoje. 


Hlavní technické údaje: 


Vstupní napětí (pro vybuzení na jmenovitý výstupní 
výkon): nejvíce 400 mV (vstupní impedance 1 MO) 

Kmitočtový průběh (tónové korekce na rovný kmi- 
točtový průběh): 20 až 20 000 Hz +3 dB 

Tónové korekce: regulace hloubek (plynule) pro 
100 Hz —20 dB; regulace výšek (plynule) pro 10 kHz 
—20 dB 

Bručení: —50 dB (celého gramofonu —35 dB) 

Výstupní výkon: 4 W (pro zkreslení menší než 3% 
při 1 kHz) 

Výstupní impedance:4 0 

Výstupní napětí: 3,8 V 

Napájení: střídavým proudem 50 Hz — provedení 
02 — s napětím 120 nebo 220 V; provedení 03 — 
s napětím 120 nebo 240 V 

Příkon: 11 W (celý gramofon 25 W) 
Ostatní vybavení kufříkového gramofonu: 

Gramofon: čtyřrychlostní (HC 11), otáčky gramofono- 


Kufříkový gramofon 
GZ 110, 
výroba 1968 až 1970 


vého talíře 78, 45, 33 1/3, 1672/3; l/min, automatické 
vypínání radiálním posuvem raménka přenosky. Pře- 
noska: piezoelektrická s výměnnými snímacími systémy 
se safírovými hroty — monofonním (VK 641 N II) pro 
přehrávání gramofonových desek se širokou dráž- 
kou a stereofonním (VK 311 MSII) pro přehrávání 
gramofonových desek s úzkou drážkou. Reproduktor: 
kruhový s magnetem před membránou, průměr 165 mm; 
impedance kmitací cívky 4 O. 

Nastavování: při jmenovitém napájecím napětí (max. 
odchylka +5%), asi po pětiminutovém provozu zaří- 
zení. Provozní napětí tranzistorů zesilovače kontrolujeme 
voltmetrem s větším vnitřním odporem (např. Avomet II), 
podle údajů uvedených ve schématu zapojení, na nevy- 
buzeném zesilovači. 

Nastavení pracovního bodu koncového stupně, 
kontrola citlivosti a výstupního výkonu: Na vstup zesi- 
lovače (zdířka vstupního konektoru č. 4) připojíme přes 
kondenzátor 2200 pF tónový generátor s kmitočtem 
1 kHz a výstupním napětím 200 mV; na jeho výstup 
paralelně k náhradní zátěži (bezindukční rezistor 
4 (2/6 W) připojíme nf milivoltmetr, osciloskop a zkreslo- 
měr. Regulátory tónových korekcí R102, R103 nasta- 
víme do střední polohy (na rovný kmitočtový průběh) 
a regulátor hlasitosti RI01 na maximum (do pravé 
krajní polohy). Potom zesilovač připojíme k síti. 

Asi po pětiminutovém provozu zvyšujeme výstupní 
napětí tónového generátoru a pozorujeme sinusový 
průběh výstupního napětí na osciloskopu, až nastane 
ořezávání vrcholků sinusovky. Miniaturním potencio- 
metrem R52 pak nastavíme symetrické ořezávání 
horních a dolních vrcholů signálu. 

Pozor! Není přípustné budit zesilovač na větší než 
jmenovitý výstupní výkon déle než 10 s (tj. jen po dobu 
nutnou k správnému nastavení miniaturního potencio- 
metru R92), jinak hrozí nebezpečí poškození koncových 
tranzistorů. 

Při výstupním napětí zesilovače 3,8 V (tj. při jmeno- 
vitém výstupním výkonu) změříme pak zkreslení, které 
nesmí být větší než 3%. Odpovídající vstupní napětí 
nesmí být větší než 400 mV. 


Přístroje odvozené pro vývoz: 


Kufříkové gramofony GZ 110 v provedení 03, upra- 
vené zařazením rezistoru 180 (2, 4 W do síťového obvodu, 
k napájení střídavým proudem s napětím 120 nebo 
240 V, byly převážně vyváženy. Ve schématu zapojení 
zesilovače je tato úprava zakreslena čárkovaně. 
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Zapojení nf zesilovače gramofonu GZ 110 


6.211. Zesilovač kufříkového gramofonu GZ 110-1 


Výrobce: TESLA LITOVEL, n. p. 


Zapojení: 


Čtyřstupňový, pětitranzistorový, nízkofrekvenční zesi- 
lovač pro kufříkový gramofon s piezoelektrickou pře- 
noskou, k napájení ze střídavé sítě. 

Piezoelektrická přenoska — konektor pro připojení 
záznamové hlavy magnetofonu, popř. jiného vnějšího 
zesilovače — regulátor hlasitosti — vazba přizpůsobo- 
vacím členem RC s obvodem báze vstupního tran- 
zistoru — první tranzistor v zapojení se společným 
kolektorem jako přizpůsobovací a předzesilovací stu- 
peň — odporová vazba s dalším tranzistorem, kombino- 
vaná s hloubkovým a výškovým plynule měnitelným 
korekčním členem — druhý tranzistor v zapojení se 
společným emitorem jako řídicí zesilovač s proudovou 
nf zápornou zpětnou vazbou v emitorovém obvodu 
a stabilizovaným pracovním bodem.  stejnosměrnou 
zpětnou vazbou do obvodu jeho báze — odporová vazba 
s obvodem báze dalšího tranzistoru — třetí tranzistor 
v zapojení se společným emitorem jako budicí stupeň 
s kapacitní fázovou korekcí a nastavitelným pracovním 
bodem — přímá vazba s dvojicí doplňkových tran- 
zistorů, tvořící paralelně buzený výkonový koncový 
stupeň zesilovače, pracující ve třídě AB, s teplotně 
stabilizovaným pracovním bodem termistorem — nf 
záporná zpětná vazba z výstupu do emitorového obvodu 
tranzistoru řídicího zesilovače — kapacitní vazba — 
výstupní konektor k připojení reproduktoru. 

Napájení: Síťový spínač — gramofonový motor — 
přepojení síťového napětí — napájecí síťový transfor- 
mátor — dvoucestné usměrnění napájecího napětí 
křemíkovými diodami — potlačení střídavé složky 
usměrněného napětí pro tranzistory koncového stupně 
kapacitním filtrem, pro ostatní tranzistory dalšími 
filtry RC — jištění tavnými pojistkami v obvodech 
obou diod usměrňovače — kontrolní osvětlovací žá- 
rovka — plošné spoje. 


Hlavní technické údaje: 


Vstupní napětí (pro vybuzení na jmenovitý výstupní 
výkon): 450 mV (vstupní impedance 1 MO) 

Kmitočtový průběh (tónové korekce na rovný prů- 
běh): 150 až 15 000 Hz v pásmu 3 dB 

Tónové korekce: regulace hloubek plynule pro 150 Hz 
+10 dB; regulace výšek plynule pro 10 kHz +10 dB 

Bručení: —45 dB (celé zařízení —35 dB) 

Výstupní výkon: 2 W (pro zkreslení menší než 3% 
při 1 kHz) 

Výstupní impedance:4 0 

Výstupní napětí: 2,38 V 

Napájení: střídavým proudem 50 Hz s napětím 120 
nebo 220 V +10% 

Příkon: asi 9 W (celého gramofonu 25 W) 
Ostatní vybavení gramofonu: Gramofon: čtyř- 


Stolní gramofon 
NZ 110-1, výroba 1970 až 
1971 


rychlostní (HC 11), otáčky gramofonového talíře 78, 
45, 331/3 a 162/; I/min, automatické vypínání motoru 
radiálním posuvem raménka přenosky. Přenoska: piezo- 
elektrická, s výměnnými snímacími systémy, se safíro- 
vými hroty — monofonním (VK 641 N II) pro přehrá- 
vání gramofonových desek se širokou drážkou a stereo- 
fonním (VK 311 MS II) pro přehrávání gramofonových 
desek s úzkou drážkou. Reproduktor: kruhový, průměr 
165 mm, s magnetem před membránou, umístěný ve víku 
kufříku, s impedancí kmitací cívky 4 ©. 

Nastavování: při jmenovitém napájecím napětí (od- 
chylka max. +5%), asi po pětiminutovém provozu 
zařízení. Provozní napětí v jednotlivých uzlech zesilo- 
vače měříme voltmetrem s větším odporem (např. 
Avomet II), podle údajů uvedených ve schématu zapo- 
jení. 

Nastavení pracovního bodu koncového | stupně, 
kontrola citlivosti a výstupního výkonu: Na vstup 
zesilovače (zdířka konektoru č. 4) připojíme přes 
kondenzátor 2200 pF tónový generátor s kmitočtem 
1 kHz a výstupním napětím 200 mV; na jeho výstup 
náhradní zátěž (bezindukční rezistor 4 (2/5 W) s paralel- 
ně zapojeným milivoltmetrem, osciloskopem a měřičem 
zkreslení. Regulátory tónových korekcí (R8, RIl) 
nastavíme do střední polohy (rovný kmitočtový průběh) 
a regulátor hlasitosti (RT) do pravé krajní polohy (na 
největší hlasitost). Potom zesilovač připojíme k síti. 

Asi po pětiminutovém provozu zvyšujeme výstupní 
napětí tónového generátoru a pozorujeme na osciloskopu 
sinusový průběh výstupního napětí, až nastane ořezá- 
vání vrcholů sinusovky. Miniaturním potenciometrem 
(R18) pak nastavíme symetrické ořezávání horních 
a spodních vrcholů sinusovky. 

Pozor! Není přípustné budit zesilovač na větší než 
jmenovitý výstupní výkon déle než 10s (tj. po dobu 
nezbytně nutnou k správnému nastavení miniaturního 
potenciometru R18), jinak může dojít k poškození 
koncových tranzistorů zesilovače. 

Při výstupním napětí zesilovače 2,83 V (tj. při jmeno- 
vitém výstupním výkonu 2 W) změříme zkreslení, které 
nesmí být větší než 3%. Odpovídající vstupní napětí 
nesmí překročit 450 mV. 
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Zapojení nf zesilovače gramofonu GZ 110-1 


6.212. Stereofonní zesilovač kufříkového gramofonu 
GZC 641 


Výrobce: TESLA PARDUBICE, n. p., závod Litovel, 
nyní TESLA LITOVEL, n. p. 


Zapojení: 


Dvoustupňový, dvouelektronkový stereofonní nízko- 
frekvenční zesilovač pro kufříkový gramofon s piezo- 
elektrickou přenoskou, k napájení ze střídavé sítě. 

Pro oba nf kanály: Piezoelektrická stereofonní 
přenoska — regulátor hlasitosti — kapacitní vazba 
s mřížkovým obvodem vstupní elektronky — triodová 
část pentody -triody jako první stupeň nf zesilovače — 
odporová vazba kombinovaná s regulátorem vyvážení 
obou nf kanálů — pentodová část pentody -triody jako 
výkonový zesilovač a koncový stupeň — přizpůsobovací 
-a výstupní transformátor —  kmitočtově nezávislá 
záporná ní zpětná vazba ze sekundárního obvodu vý- 
stupního transformátoru do katodového obvodu trio- 
dové části elektronky — výstupní konektor k připojení 


reproduktoru. 
Napájení (pro celý zesilovač): Dvoupólový síťový 
spínač — volič síťového napětí — motor gramofonu 


s vlastním spínačem — síťový napájecí transformátor — 
dvoucestné usměrnění napájecího napětí selenovým 
usměrňovačem v Graetzově zapojení — potlačení stří- 
davé složky usměrněného napětí filtrem RC. 


Hlavní technické údaje: 


Vstupní napětí (pro vybuzení 1 kHz na jmenovitý 
výkon): nejvíce 2 x 300 mV (vstupní impedance 
2x 1M0O) 

Kmitočtový průběh: 70 až 20 000 Hz — 3 dB (celé 
zařízení 100 až 10 000 Hz v pásmu 14 dB) 

Přeslech mezi kanály: lepší než —20 dB při 1 kHz 


Kufříkový gramofon GZC 641, výroba 1965 až 1968 


Bručení: —40 dB (gramofonu —28 dB) 

Výstupní výkon: 2 x 1W (pro zkreslení menší 
než 5% při 1 kHz) 

Výstupní impedance:2x 40 

Výstupní napětí: 2 x 2V 

Napájení: střídavým proudem 50 Hz s napětím 120 
nebo 220 V 

Příkon: asi 39 W (včetně gramofonového motoru 
46,5 W) 


Ostatní vybavení kufříkového gramofonu: 
Gramofon: čtyřrychlostní (HC 643), otáčky talíře 78, 
45, 33 1/3, 16 2/3 l/min, automatické vypínání motoru 
radiálním posuvem raménka přenosky. Přenoska: stereo- 
fonní, piezoelektrická (VK 311 MNS III), se dvěma 
safiírovými hroty, pro přehrávání gramofonových desek 
se širokou a úzkou drážkou. Reproduktory: Dva, oválné, 
rozměry 130 x 205 mm, impedance kmitací cívky 40 
(v oddělených skříních). 

Nastavování: Zesilovač nemá vnitřní nastavovací 
prvky. Provozní napětí a proudy kontrolujeme při 
jmenovitém napájecím napětí (odchylka max. +5%), 
po pětiminutovém provozu zařízení voltmetrem s větším 
vnitřním odporem (1000 (2/1 V) na nevybuzeném zesilo- 
vači, podle údajů ve schématu zapojení. 
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Zapojení nf stereofonního zesilovače gramofonu GZC 641 


6.213. Stereofonní zesilovač kufříkového gramofonu 
GZC 641A 


Výrobce: TESLA PARDUBICE, n. p., závod Litovel, 
nyní TESLA LITOVEL, n. p. 


Zapojení: 


Dvoustupňový, dvouelektronkový stereofonní nízko- 
frekvenční zesilovač pro kufříkový gramofon s piezo- 
elektrickou přenoskou, k napájení ze střídavé sítě. 

Pro každý z obou nf kanálů: Systém piezo- 
elektrické stereofonní přenosky — fyziologická regulace 
hlasitosti — kapacitní vazba s mřížkovým obvodem 
vstupní elektronky — triodová část pentody -triody 
jako první stupeň nf zesilovače — odporová vazba kom- 
binovaná s tónovou clonou a regulátorem vyvážení obou 
nf kanálů — pentodová část pentody-triody jako 
výkonový zesilovač a koncový stupeň — přizpůsobovací 
výstupní transformátor — kmitočtově nezávislá záporná 
nf zpětná vazba ze sekundárního obvodu výstupního 
transformátoru do katodového obvodu triodové části 
elektronky — výstupní konektor k připojení repro- 
duktoru. 

Napájení (pro oba nf kanály společně): dvoupólový 
síťový spínač — volič síťového napětí — motor gramo- 
fonu s vlastním spínačem — síťový napájecí trans- 
formátor — dvoucestné usměrnění napájecího napětí 
selenovým usměrňovačem v Graetzově zapojení — 
potlačení střídavé složky usměrněného napětí filtrem 
RC — kontrolní osvětlovací žárovka. 


Hlavní technické údaje: 


Vstupní napětí (pro vybuzení při 1 kHz na jmenovitý 
výkon): nejvíce 2 x 300 mV (vstupní impedance 
2x 1M0)) 

Kmitočtový průběh (tónová clona na výšky): 
70 až 20 000 Hz — 3 dB (celé zařízení 100 až 10 000 Hz 
v pásmu 14 dB) 

Tónové korekce: výšková tónová clona plynule při 
5 kHz od 0 do —9 dB 

Přeslech mezi kanály: pro 1 kHz nejméně 20 dB 

Bručení: —40dB (gramofonu lepší než —28 dB) 

Nastavení souměrnosti: nejméně 7 dB při 1kHz 

Výstupní výkon: 2 x 1,5 W (pro zkreslení menší než 
5% při 1 kHz) 

Výstupní impedance:2 x 40 

Výstupní napětí: 2 x 2,45 V 

Napájení: střídavým proudem 50 Hz s napětím 120 
nebo 220 V 

Příkon: asi 37,5 W (včetně gramofonového motoru 
45 W) 

Ostatní vybavení kufříkového gramofonu: 


Kufříkový gramofon GZC 641A, výroba 1965 až 1968 


Gramofon: čtyřrychlostní (HC 643), otáčky gramofono- 
vého talíře 78, 45, 33 !/3, 16 2/3 l/min, automatické 
vypínání motoru radiálním posuvem raménka pře- 
nosky. Přenoska: stereofonní, piezoelektrická 
(VK 311 MNS III), se dvěma safírovými hroty, k pře- 
hrávání gramofonových desek s úzkou a širokou dráž- 
kou. Reproduktory: dva, oválné, rozměry 130 x 205 mm, 
impedance kmitací cívky 4 (2 (v oddělených skříních). 


Nastavování: Zesilovač nemá vnitřní nastavovací 
prvky. Provozní napětí a proudy elektronek kontrolujeme 
na nevybuzeném zesilovači napájeném jmenovitým 
napětím (největší odchylka 1-5 %) až po pětiminutovém 
provozu voltmetrem s větším vnitřním odporem (1000 (2/ 
1 V), podle údajů uvedených ve schématu zapojení. 


Změny v provedení: 


Uvádíme schéma nového provedení nf zesilovačů, 
kterými byly tyto gramofony převážně vybaveny. 
Nové provedení se liší od provedení prvních výrobků 
především zapojením regulátorů tónových korekcí 
R11, RIT, které jsou zařazeny do obvodů kmitočtově 
závislé nf záporné zpětné vazby pentodových částí 
elektronek. 

S tím souvisí změna kondenzátorů C8, C8", které měly 
původně kapacity 4700 pF a byly zapojeny s potencio- 
metry RII, RIT v sérii mezi anody triod El, El' 
a kostru přístroje. 

Dále vazební kondenzátory ČI, ČT měly původně 
kapacitu 6800 pF, elektrolytické kondenzátory napáje- 
cího filtru C5, C6 měly kapacitu jen 50 uF a pracovní 
odpory triod R4, R4' měly hodnoty 470 000 (2; katodový 
rezistor pentodových částí elektronek měl odpor 150 0. 

U těchto výrobků bylo stejnosměrné napětí na elektro- 
lytických kondenzátorech C6 jen 195 V a C5 jen 175 V. 
Na anodách pentodových částí elektronek činilo pak 
napětí 190 V a na anodách jejich triodových částí jen 
54 V. 

Části, které byly proti 7 aku zapojení nák 
jsou ve schématu označeny * 
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Zapojení nf stereofonního zesilovače gramofonu GZC 641A 


2. 2. 


6.214. Stereofonní zesilovač kufříkového gramofonu 
NZC 646 


Výrobce: TESLA LITOVEL, n. p. 


Zapojení: 


Dvoustupňový, dvouelektronkový stereofonní nízko- 
frekvenční zesilovač pro kufříkový gramofon s piezo- 
elektrickou přenoskou, k napájení ze střídavé sítě. 

Piezoelektrická stereofonní přenoska — tlačítkový 
přepínač monofonního a stereofonního provozu. 

Pro každý z obou nf kanálů: Fyziologická re- 
gulace hlasitosti — kapacitní vazba s mřížkovým obvo- 
dem triodové části vstupní elektronky — triodová část 
pentody -triody jako první stupeň nf zesilovače s kmi- 
točtově závislou nf zpětnou vazbou v katodovém ob- 
vodě — korekční zpětnovazební obvod, přepínaný 
tlačítky „SOLO“, ,,„BAS“, „ORCH““ — odporová vazba 
s. pentodovou částí pentody-triody kombinovaná 
s regulátorem vyvážení obou nf kanálů — pentodová 
část pentody -triody jako výkonový zesilovač a konco- 
vý stupeň — přizpůsobovací výstupní transformátor — 
záporná nf zpětná vazba ze sekundárního obvodu 
výstupního transformátoru do katodového obvodu 
triodové části elektronky — výstupní konektor k při- 
pojení reproduktoru. 

Napájení (pro oba nf kanály společně): Dvoupólový 
síťový spínač — volič síťového napětí — motor gramo- 
fonu s vlastním spínačem — síťový napájecí transfor- 
mátor — dvoucestné usměrnění napájecího napětí 
selenovým usměrňovačem v Graetzově zapojení — 
potlačení střídavé složky usměrněného napětí filtrem 
RC — kontrolní osvětlovací žárovka. 


Hlavní technické údaje: 


Vstupní napětí (pro vybuzení při 1 kHz na jmenovitý 
výkon): nejvíce 2 x 300 mV (vstupní impedance 
1 MO) | 

Kmitočtový průběh (tónové korekce vyřazeny): 
70 až 15000 Hz — 3 dB 

Tónové korekce: volba třemi tlačítky — „SOLO“ 
pro 100 Hz —8 dB; „BAS“ pro 8kHz —8dB; 
„ORCH“ pro 100 Hz a 8kHz +8 dB 


Kufříkový gramofon NZC 646, výroba 1967 až 1968 


Přeslech mezi kanály: pro 1 kHz —9 dB; pro 6 kHz 
— 5 dB | 

Bručení: —40dB (gramofonu lepší rež —28 dB) 

Nastavení souměrnosti: nejméně 7 dB při 1kHz 

Výstupní výkon: 2 x 1,5 W (pro zkreslení menší 
než 5% při 1 kHz) 

Výstupní impedance:2 x 40 

Výstupní napětí: 2 x 2,45 V 

Napájení: střídavým proudem 50 Hz s napětím 
120 nebo 220 V 

Příkon: asi 37,5 W (včetně gramofonového motoru 
49 W) 


Ostatní vybavení kufříkového gramofonu: 
Gramofon: čtyřrychlostní (HC 646); otáčky gramofono- 
vého talíře 78, 45, 33 1/3, 16 2/; l/min, automatické 
vypínání motoru radiálním posuvem raménka pře- 
nosky. Přenoska: stereofonní, piezoelektrická (VK 311 
MNS III), se dvěma safirovými hroty, k přehrávání 
gramofonových desek s úzkou a širokou drážkou. 
Reproduktory: dva, oválné, rozměry 130 x 205, impedan- 
ce kmitací cívky 4 (2 (ve dvou oddělených skříních). 

Nastavování: Zesilovač nemá vnitřní nastavovací 
prvky. Provozní napětí a proudy elektronek kontrolujeme 
na nevybuzeném zesilovači napájeném jmenovitým 
napětím (odchylka max. +5%) až po pětiminutovém 
provozu voltmetrem s vnitřním odporem 1000 0/1 V, 
podle údajů ve schématu zapojení, pro každý z nf kanálů 
zvlášť. 
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Zapojení stereofonního zesilovače gramofonu NZC 646 


6.215. Stereofonní zesilovač stolního gramofonu 
NZC 100 


Výrobce: TESLA LITOVEL, n. p. 


Zapojení: 


Třístupňový, osmitranzistorový stereofonní nízkofrek- 
venění zesilovač pro stolní gramofon s piezoelektrickou 
přenoskou, k napájení ze střídavé sítě. 

Stereofonní piezoelektrická přenoska — konektor 
k připojení záznamové hlavy magnetofonu, popř. jiného 
vnějšího zesilovače. 
© Pro každý z obou nf kanálů: Přizpůsobovací 
odpor s regulátorem hlasitosti — regulátor vyvážení 
obou nf kanálů — oddělovací odpor a plynule řiditelná 
tónová clona — kapacitní vazba s obvodem báze vstup- 
ního tranzistoru — první tranzistor v zapojení se 
společným emitorem jako vstupní a korekční zesilovač 
se zápornou nf zpětnou vazbou v emitorovém obvodu 
a stabilizovaným pracovním bodem stejnosměrnou 
zpětnou vazbou do obvodu báze — odporová vazba 
s obvodem báze dalšího tranzistoru — druhý tranzistor 
v zapojení se společným emitorem jako budicí stupeň 
s kapacitní fázovou korekcí a s proměnným odporem 
k nastavení pracovního režimu tranzistorů koncového 
stupně v obvodu báze — přímá vazba s dvojicí doplň- 
kových tranzistorů, tvořících paralelně buzený výko- 
nový koncový stupeň zesilovače, pracující ve třídě AB, 
s teplotně stabilizovaným pracovním bodem termisto- 
rem — nf záporná zpětná vazba z výstupu do emitorové- 
ho obvodu vstupního tranzistoru zesilovače — kapacitní 
vazba — konektor k připojení reproduktoru. 

Napájení (pro oba nf kanály společně): Síťový 
spínač — motor gramofonu — přepojení síťového 
napětí — síťový napájecí transformátor — dvoucestné 
usměrnění napájecího napětí křemíkovými diodami — 
potlačení střídavé složky usměrněného napětí pro 
tranzistory koncového stupně kapacitním filtrem, pro 
vstupní tranzistory dalším filtrem RC — kontrolní 
osvětlovací žárovka — jištění tavnými pojistkami proti 
přetížení v obvodech obou diod usměrňovače — plošné 
Spoje. 


Hlavní technické údaje: 


Vstupní napětí (pro vybuzení na jmenovitý výstupní 
výkon): nejvíce 2 x 600 mV (vstupní impedance 
2 x 470kO)) 

Kmitočtový průběh (tónová clona v pravé krajní 
poloze): 200 až 15 000 Hz v pásmu 3 dB 

Tónové korekce: výšková tónová clona — plynule 
O až —13 dB při 10kHz 

Přeslech mezi kanály: pro 1 kHz nejméně —40 dB 

Nastavení souměrnosti: nejméně 26dB — 

Bručení: —54 dB (celého gramofonu —25 dB) 

Výstupní výkon: 2 x 2 W (pro zkreslení menší než 
3% při 1 kHz) 


i Stolní stereofonní gramo- 
7 fon NZC 100, výroba 1970 
až 1972 


Výstupní impedance:2 x 40 

Výstupní napětí: 2 x 2,83 V 

Napájení: střídavým proudem 50 Hz s napětím 120 
nebo 220 V 1-10% 

Příkon: asi 20 W (celého gramofonu asi 35 W) 


Ostatní vybavení gramofonu: Gramofon: tří- 
rychlostní (HC 10), otáčky gramofonového talíře 45, 
33 1/3, 167/3 l/min, automatické vypínání radiálním 
posuvem raménka přenosky. Přenoska: stereofonní, 
piezoelektrická (VK 311 MS IIT), se safiírovým hrotem. 
k přehrávání gramofonových desek s úzkou drážkou. 
Reproduktory: dva, oválné, rozměry 130x 205 mm, 
impedance kmitací cívky 4(2 (ve dvou oddělených 
skříních). 

Nastavování: při jmenovitém napájecím napětí (max. 
odchylka -5 %), asi po pětiminutovém provozu zařízení. 
Provozní napětí v jednotlivých uzlech zesilovače kontrolu- 
jeme přístrojem s větším vnitřním odporem (např. 
Avomet IT), podle údajů uvedených ve schématu zapojení. 

Nastavení pracovního bodu koncového stupně, 
kontrola citlivosti a výstupního výkonu: Provádí se pro 
každý nf kanál zvlášť. Na vstup zesilovače (zdířka 
konektoru č. 1 pro levý kanál, č. 4 pro pravý kanál) 
připojímé přes kondenzátor '(pro snímací vložky typu 
VK 311 a VK 4301 — 2200 pF; pro vložku VK 5205 — 
700 pF) tónový generátor s kmitočtem 1 kHz a s napětím 
200 mV; na výstup kontrolovaného nf kanálu paralelně 
k náhradní zátěži (bezindukční rezistor 4 0/4 W) 
připojíme nf milivoltmetr, osciloskop a měřič zkreslení. 
Regulátory (R13, R14) hlasitosti a tónové clony vyto- 
číme do pravé krajní polohy a regulátor stereováhy 
(R15) nastavíme do středu regulační dráhy. Potom 
zesilovač připojíme k síti. 

Asi po pětiminutovém provozu zvyšujeme výstupní 
napětí tónového generátoru a pozorujeme na osciloskopu 
sinusový průběh výstupního napětí, až nastane ořezá- 
vání vrcholů sinusovky. Miniaturním potenciometrem 
R6 nebo R6* (podle kontrolovaného nf kanálu) pak na- 
stavíme symetrické ořezávání horních a dolních vrcholů 
sinusovky. | 

Pozor! Není přípustné budit zesilovač na větší než 
jmenovitý výstupní výkon déle než 10s (tj. po dobu 
nezbytně nutnou k správnému nastavení miniaturních 
potenciometrů), jinak hrozí poškození koncových tran- 
zistorů! 

Při výstupním napětí zesilovače 2,38 V (tj. při jmeno- 
vitém výstupním výkonu) změříme pak zkreslení, které 
nemá být větší než 3%. Odpovídající vstupní napětí 
musí být menší než 600 mV pro oba nf kanály. 
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Zapojení stereofonního nf zesilovače stolního gramofonu NZC 100 


6.216. Stereofonní zesilovač kufříkového a stolního 
gramofonu GZC 071 a NZC 071 


Výrobce: TESLA LITOVEL, n. p. 


Zapojení: 


Třístupňový, osmitranzistorový stereofonní nízkofrek- 
venčění zesilovač pro gramofony s piezoelektrickou pře- 
noskou, k napájení ze střídavé sítě. 

Stereofonní piezoelektrická přenoska — konektor 
pro připojení záznamové hlavy magnetofonu, popř. 
jiného vnějšího zesilovače. 

(Pro každý z obou nf kanálů: Přizpůsobovací 
kapacitní dělič — regulátor hlasitosti s kmitočtovou 
korekcí průběhu regulace — oddělovací odpor — plynule 
řiditelný výškový a hloubkový korekční obvod — regu- 
látor vyvážení obou nf kanálů — kapacitní vazba s ob- 
vodem báze vstupního tranzistoru — první tranzistor 
v zapojení se společným emitorem jako vstupní a ko- 
rekční zesilovač s kmitočtově závislou nf zpětnou vazbou 
v emitorovém obvodu a se stabilizovaným pracovním 
bodem stejnosměrnou zpětnou vazbou do obvodu báze — 
odporová vazba s obvodem báze dalšího tranzistoru — 
druhý tranzistor v zapojení se společným emitorem 
jako budicí stupeň s kapacitní fázovou korekcí a s pro- 
měnným odporem v obvodu báze k nastavení pracovního 
režimu tranzistorů koncového stupně — přímá vazba 
s dvojicí doplňkových tranzistorů, tvořících paralelně 
buzený výkonový koncový stupeň zesilovače, pracující 
ve třídě AB, s teplotně stabilizovaným pracovním 
bodem termistorem — nf záporná zpětná vazba z vý- 
stupu do emitorového obvodu vstupního tranzistoru — 
kapacitní vazba — konektor k připojení reproduktoru. 

Napájení (pro oba nf kanály společně): Síťový spí- 
nač — volič napájecího napětí — motor gramofonu — 
síťový napájecí transformátor — dvoucestné usměrnění 
napájecího napětí dvěma křemíkovými diodami — 
potlačení střídavé složky usměrněného napětí pro 
tranzistory koncového stupně kapacitním filtrem, pro 
vstupní tranzistory dalším filtrem RC — kontrolní 
osvětlovací žárovka — jištění tavnými pojistkami 
v obou obvodech diod usměrňovače — plošné spoje. 


Hlavní technické údaje: 


Vstupní napětí (pro vybuzení kmitočtem 1 kHz 
na výstupní jmenovitý výkon): nejvíce 2 x 450 mV 
(vstupní impedance 2 x 250 k(2) 

Kmitočtový průběh (tónové korekce v pravé krajní 
poloze): 150 až 15 000 Hz v pásmu 6 dB 

Tónové korekce: rozsah regulace výšek pro 10 kHz 
—12 dB; rozsah regulace hloubek pro 150 Hz —10 dB 

Přeslech mezi kanály: pro 1kHz nejméně 30 dB 

Nastavení souměrnosti: nejméně 25 dB 

Bručení: —50 dB (celého gramofonu —28 dB) 

Výstupní výkon: 2 x 2 W (pro zkreslení menší než 
8% při 1 kHz) 

Výstupní impedance:2 x 40 

Výstupní napětí: 2 x 2,83 V 

Napájení: střídavým proudem 50 Hz s napětím 120 
nebo 220 V +10% 

Příkon: asi 16 W (celého gramofonu 35 W) 


% 


Stolní gramofon NZC 071, výroba 1972 až 1974 


Ostatní vybavení gramofonů: Gramofon: tří- 
rychlostní (HC 07), otáčky gramofonového talíře 45, 
A3 1/3, 16 2/3; l/min, automatické vypínání radiálním 
posuvem raménka přenosky. Přenoska: stereofonní, 
piezoelektrická (VK 4302), se safírovým hrotem, k pře- 
hrávání gramofonových desek s úzkou drážkou. Repro- 
duktory: přístroj GZC 071 — dva, oválné, rozměry 
100 x 160 mm, impedance 4 (2; přístroj NZC 071 — dva, 
oválné, rozměry 130x205 mm, impedance 40, ve 
zvláštních skříních (RK3). 

Nastavování: při jmenovitém napájecím napětí (max. 
odchylka 45%), asi po pětiminutovém provozu zařízení. 
Provozní napětí v jednotlivých bodech zesilovače 
kontrolujeme přístrojem s větším vnitřním odporem 
(např. Avomet II), podle údajů uvedených ve schématu 
zapojení. 

Nastavení. pracovního bodu koncového stupně, 
kontrola citlivosti a výstupního výkonu: Provádí se 
pro každý nf kanál zvlášť. Na vstup zesilovače (zdířka 
konektoru č. l pro levý kanál, 8. 4 pro pravý kanál) 
připojíme přes kondenzátor 1100 pF tónový generátor 
s kmitočtem 1 kHz a s napětím 200 mV; na výstup 
kontrolovaného nf kanálu paralelně k náhradní zátěži 
(bezindukční rezistor 4 (2/4 W) připojíme milivoltmetr, 
osciloskop a měřič zkreslení. Všechny regulátory 
(RI, R3, R4, R5) vytočíme. do pravé krajní polohy 
(maximální zisk) a pak zesilovač připojíme k síti. 

Asi po pětiminutovém provozu zvyšujeme výstupní 
napětí tónového generátoru a pozorujeme na osciloskopu 
sinusový průběh výstupního napětí, až nastane ořezává- 
ní vrcholů sinusovky. Miniaturním potenciometrem RIžZ 
nebo R1%' (podle kontrolovaného nf kanálu) pak na- 
stavíme symetrické ořezávání horních a dolních vrcholů 
sinusovky. 

Pozor! Není přípustné budit zesilovač na větší než 
jmenovitý výkon déle než 10s (tj. po dobu nutnou 
k správnému nastavení miniaturních potenciometrů), 
jinak hrozí poškození koncových tranzistorů. Při vý- 
stupním napětí zesilovače 2,83 V (tj. při jmenovitém 
výstupním výkonu) změříme pak zkreslení, které nemá 
být větší než 8%. Odpovídající vstupní napětí musí být 
menší než 450 mV (oba nf kanály vyváženy). 


Přístroje odvozené pro vývoz: 


K stolním gramofonům NZC 071, určeným pro vývoz, 
byly dodávány reproduktorové skříně se dvěma repro- 
duktory a kmitočtovou výhybkou. Oba reproduktory 
byly oválné — výškový s rozměry 50 x 75 mm, s impe- 
dancí kmitací cívky 15 © a širokopásmový s rozměry 
130 x 205 mm, s impedancí kmitací cívky 4 (2. 
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Zapojení nf stereofonních zesilovačů gramofonů GZC 071 a NZC 071 


6.217. Stereofonní zesilovač kufříkových 
gramofonů GEC 071, GZC 120 a stolních 
gramofonů NZC 070, NZC 090, NZC 121 


Výrobce: TESLA LITOVEL, n. p. 


Zapojení: 


Třístupňový, osmitranzistorový stereofonní nízkofrek- 
venční zesilovač pro gramofony s piezoelektrickou pře- 
noskou, k napájení ze střídavé sítě. 

Stereofonní piezoelektrická přenoska — konektor 
k připojení záznamové hlavy magnetofonu, popř. jiného 
vnějšího zesilovače. 

Pro každý z obou nf kanálů: Přizpůsobovací 
kondenzátor — regulátor hlasitosti — oddělovací 
odporový dělič napětí — plynule řiditelná výšková 
a hloubková tónová clona — regulátor vyvážení obou 
nf kanálů — kapacitní vazba s obvodem báze vstupního 
tranzistoru — první tranzistor v zapojení se společným 
emitorem jako vstupní a korekční zesilovač s kmitočtově 
závislou nf zpětnou vazbou a se stabilizovaným pracov- 
ním bodem stejnosměrnou zpětnou vazbou do obvodu 
báze — odporová vazba s obvodem báze dalšího tran- 
zistoru — druhý tranzistor v zapojení se společným 
emitorem jako budicí stupeň s kapacitní fázovou korekcí 
a S proměnným odporem v obvodu báze k nastavení 
pracovního režimu tranzistorů koncového stupně — 
přímá vazba s dvojicí doplňkových tranzistorů, tvořících 
paralelně buzený výkonový koncový stupeň zesilovače, 
pracující ve třídě AB, s teplotně stabilizovaným pracov- 
ním bodem termistorem — nf záporná zpětná vazba 
z výstupu do emitorového obvodu vstupního tranzis- 
toru — kapacitní vazba — konektor k připojení repro- 
duktoru. 

Napájení (pro oba nf kanály společně): Síťový spí- 
nač — volič napájecího napětí — motor gramofonu — 
síťový napájecí transformátor — dvoucestné usměrnění 
napájecího napětí dvěma křemíkovými diodami — 
potlačení střídavé složky usměrněného napětí pro 
tranzistory koncového stupně kapacitníri filtrem, pro 
ostatní tranzistory dalším filtrem RC — jištění tavnými 
pojistkami v obou obvodech diod usměrňovače — plošné 
spoje. 


Hlavní technické údaje: 


Vstupní napětí (pro vybuzení kmitočtem 1 kHz 
na jmenovitý výstupní výkon): 2x 600 mV (vstupní 
impedance 2 x 1 M0) 

Kmitočtový průběh (tónové korekce v pravé krajní 
poloze): 150 až 15 000 Hz v pásmu +13 dB 

Tónové korekce: rozsah regulace výšek pro 10 kHz 
—12 dB; rozsah regulace hloubek pro 100 Hz —10 dB 

Přeslech mezi kanály: pro 1 kHz nejméně 30 dB 

Nastavení souměrnosti: nejméně 25 dB 

Bručení: —50 dB (celého gramofonu —28 dB) 

Výstupní výkon: 2x 2W (pro zkreslení 
než 8% při l kHz) 

Výstupní impedance:2 x 40 

Výstupní napětí: 2 x 2,83 V 

Napájení: střídavým proudem 50 Hz s napětím 120 
nebo 220 V +10% 

Příkon: asi 16 W (celého gramofonu 35 W) 
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Kufříkový stereofonní gramofon GEC 071, výroba 1972 až 1975 


Stolní stereofonní gramofon NZC 121, výroba 1973 až 1975 


Ostatní vybavení gramofonů: Gramofon: tří- 
rychlostní (HC 07, HC 09, HC 12), otáčky gramofono- 
vého talíře 45, 33 1/3, 16 2/3 l/min, automatické vy- 
pínání radiálním posuvem raménka přenosky. Přenoska: 
stereofonní, piezoelektrická (VK 4301, VK 4302), se 
safirovým hrotem, k přehrávání gramofonových desek 
s úzkou drážkou. Reproduktory: Přístroj GBC 071 — 
dva, oválné, rozměry 100 x 160 nm; přístroj GZC 120 — 
dva, kruhové, průměr 165 mm, s magnety před membrá- 
nou; přístroje NZC 070 a NZC090 — dva, oválné. 
rozměry 130x205 mm; přístroj NZC121 — dvě 
reproduktorové soustavy, z nichž každá obsahuje 
oválný reproduktor s rozměry 160 x 255 mm a výškový 
reproduktor kruhový s průměrem 100 mm (impedance 
kmitacích cívek všech reproduktorů je 4 ©). 

Nastavování: při jmenovitém napájecím napětí (max. 
odchylka +5%), asi po pětiminutovém provozu zařízení. 
Provozní napětí v jednotlivých uzlech zesilovače měříme 
voltmetrem s větším vnitřním odporem (např. Avomet II), 
podle údajů uvedených ve schématu zapojení. 

Nastavení pracovního bodu tranzistorů koncového 
stupně, kontrola citlivosti a výstupního výkonu: 
Provádí se pro každý nf kanál zvlášť. Na vstup zesilo- 
vače (zdířka konektoru č. 1 pro levý kanál, č. 4 pro 
pravý kanál) připojíme přes kondenzátor 1100 pF 
tónový generátor s kmitočtem 1 kHz a s výstupním 
napětím 200 mV; na výstup kontrolovaného nf kanálu, 
paralelně k náhradní "zátěži (bezindukční rezistor 
4 2/4 W) připojíme nf milivoltmetr, osciloskop a měřič 
zkreslení. Všechny regulátory (R1, R3, R4, R5) vytočíme 
do pravé krajní polohy (R5 podle kontrolovaného 
kanálu i do levé krajní polohy) na maximální zisk 
a pak zesilovač připojíme k síti. 

Asi po pětiminutovém provozu zařízení zvyšujeme 
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výstupní napětí tónového generátoru a na osciloskopu 
pozorujeme sinusový průběh výstupního napětí, až 
nastane ořezávání vrcholů sinusovky. Miniaturním 
potenciometrem R12 nebo RIž' (podle nastavovaného 
nf kanálu) pak nastavíme symetrické ořezávání horních 
a dolních vrcholů sinusovky. 

Pozor! Není přípustné budit zesilovač na větší než 
jmenovitý výstupní výkon déle než 10s (tj. po dobu 


nutnou k správnému nastavení miniaturních potencio- 
metrů), jinak může dojít k poškození koncových tran- 
zistorů. 

Při výstupním napětí zesilovače 2,83 V (tj. při jmeno- 
vitém výstupním výkonu) změříme pak zkreslení, 
které nemá být větší než 8%. Odpovídající vstupní 
napětí musí být menší než 570 mV (oba nf kanály 
vyváženy). 
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Zapojení nf stereofonních zesilovačů gramofonů GEC 071, GZC 120, NZC 070, NZC 090 a NZC 121 
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© 6.218. Stereofonní zesilovač kufříkového gramofonu 
GZzC 110 


Výrobce: TESLA LITOVEL, n. p. 


Zapojení: 


Sedmistupňový, © osmnáctitranzistorový © stereofonní 
nízkofrekvenční zesilovač pro gramofony s piezoelek- 
trickou přenoskou, k napájení ze střídavé sítě. 

Pro každý z obou kanálů: Systém stereofonní 


piezoelektrické přenosky — kapacitní přizpůsobovací 


dělič — první tranzistor v zapojení emitorového sledo- 
vače jako přizpůsobovací a předzesilovací stupeň — 
odporová vazba kombinovaná s regulátorem hlasitosti — 
kapacitní vazba s obvodem báze dalšího tranzistoru — 
druhý tranzistor v zapojení se společným emitorem 
jako druhý stupeň zesilovače s kmitočtově závislou 
zpětnou vazbou, kombinovanou s regulátorem vyvážení 
obou nf kanálů — odporová vazba s dalším tranzisto- 
rem, kombinovaná s hloubkovým a výškovým plynule 
měnitelným korekčním obvodem — třetí tranzistor 
v zapojení se společným emitorem a s můstkovou stabi- 
lizací pracovního bodu jako korekční a třetí stupeň 
zesilovače — odporově kapacitní vazba s obvodem 
báze čtvrtého tranzistoru, pracujícího jako řídicí stupeň 
výkonové jednotky zesilovače s nastavitelným pracov- 
ním bodem — stejnosměrně vázaný předzesilovač napětí 
pro budicí stupeň výkonového zesilovače, tvořený 
pátým tranzistorem — dvojice doplňkových, paralelně 
buzených tranzistorů jako invertor a budič koncového 
stupně s teplotně stabilizovaným pracovním bodem 
termistorem — přímá vazba s nesouměrným koncovým 
stupněm, tvořeným dvěma tranzistory stejného typu 
buzenými v protifázi—— nf záporná zpětná vazba 
z výstupu koncového stupně do emitorového obvodu 
vstupního tranzistoru výkonové jednotky zesilovače — 
kapacitní vazba — výstupní konektor k připojení repro- 
duktoru. 

Napájení (pro oba nf kanály společně): Dvou- 
pólový síťový spínač — volič napájecího napětí — 
motor gramofonu s vypínačem — síťový napájecí trans- 
formátor — dvoucestné usměrnění napájecího napětí 
křemíkovými diodami — potlačení střídavé složky 
usměrněného napětí filtrem RC — kontrolní osvětlovací 
žárovka — jištění tavnou pojistkou v napájecím síťovém 
obvodu pro 220 a 120 V — plošné spoje. 


Hlavní technické údaje: 


Vstupní napětí (pro vybuzení na jmenovitý výstupní 
výkon): nejvíce 2 x 400mV (vstupní impedance 
2x 1M0) 

Kmitočtový průběh (tónové korekce na rovný 
průběh): 20 až 20 000 Hz v pásmu 3 dB 

Tónové korekce: regulace hloubek (plynule) pro 
100 Hz —20 dB; regulace výšek (plynule) pro 
10 kHz —20 dB 

Přeslech mezi kanály: pro 1kHz nejméně 30 dB 
(celého zařízení lepší než 20 dB) 

Nastavení souměrnosti: pro 1kHz nejméně 9 dB 

Bručení: —50 dB (celého gramofonu —35 dB) 

Výstupní výkon: 2 x 4W (pro zkreslení menší než 
3% při 1 kHz) 


Kufříkový stereofonní gramofon GZC 110, výroba 1968 až 1970 


Výstupní impedance: 2x 40 

Výstupní napětí: 2 x 3,8 V 

Napájení: střídavým proudem 50 Hz s napětím 120 
nebo 220 V; provedení 03 s napětím 120 nebo 240 V 

Příkon: 22 W (celý gramofon 36 W) 


Ostatní vybavení kufříkového gramofonu: 
Gramofon: čtyřrychlostní (HC 11), otáčky gramofono- 
vého talíře 78, 45, 33 1/3, 16 2/; l/min, automatické 
vypínání radiálním posuvem raménka přenosky. Pře- 
noska: (VK 311 MSII, stereofonní, piezoelektrická, se 
safirovým hrotem, pro přehrávání gramofonových de- 
sek s úzkou drážkou. Reproduktor: dva, kruhové, s mag- 
netem před membránou, průměr 165 mm, impedance 
kmitací cívky 4 (2 (v oddělených skříních). 

Nastavování: při jmenovitém napájecím napětí (od- 
chylka max. +5%), asi po pětiminutovém provozu 
zařízení, pro každý z nf kanálů zvlášť. Provozní napětí 
v jednotlivých uzlech zesilovače měříme voltmetrem 
s větším vnitřním odporem (např. Avomet II), podle 
údajů uvedených ve schématu zapojení, na nevybuze- 
ném zesilovači. 

Nastavení pracovního bodu koncového stupně, kon- 
trola citlivosti a výstupního výkonu: Provádí se pro 
každý nf kanál zvlášť. Na vstup zesilovače (body 
1—4) připojíme přes kondenzátor 2200 pF tónový 
generátor s kmitočtem 1 kHz a s výstupním napětím 
200 mV; na výstup kontrolovaného nf kanálu připojíme 
paralelně k náhradní zátěži (bezindukční rezistor 
4 (2/6 W) nf milivoltmetr, osciloskop a měřič zkreslení. 
Regulátory tónových korekcí (R102, R103) nastavíme 
do střední polohy (na rovný kmitočtový průběh), 
regulátor vyvážení (R104) do střední polohy (oba nf 
kanály vyváženy) a regulátor hlasitosti (R101) na 
maximum (do pravé krajní polohy). Potom zesilovač 
připojíme k síti. 

Asi po pětiminutovém provozu zařízení zvyšujeme 
výstupní napětí tónového generátoru a na osciloskopu 
pozorujeme sinusový průběh výstupního napětí, ;až 
nastane ořezávání vrcholů sinusovky. Miniaturním 
potenciometrem R52 1ebo R52 (podle nastavovaného 
nf kanálu) pak nastavír1e symetrické ořezávání horních 
a dolních vrcholů sinusovky. 

Pozor! Není přípustné budit zesilovač na větší než 
jmenovitý výstupní výkon déle než 10s (tj. po dobu 
nutnou k správnému na tavení miniaturních potencio- 
metrů), jinak může dojít k poškození koncových tran- 
zistorů. 


409 


Při výstupním napětí zesilovače 3,8 V (tj. při jmeno- 
vitém výstupním výkonu 4 W) změříme pak zkreslení, 
které nesmí být větší než 3%. Odpovídající vstupní 
napětí nesmí být větší než 400 mV. 


Přístroje odvozené pro vývoz: 


Kufříkové stereofonní gramofony GZC 110 v prove- 
dení 03, upravené zařazením rezistoru 180 ©, 4 W 


do síťového obvodu, k napájení střídavým proudem 
50 Hz s napětím 120 nebo 240 V, byly převážně vy- 
váženy. Ve schématu zapojení zesilovače je tato úprava 
zakreslena čárkovaně. 
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6.219. Stereofonní zesilovač kufříkového gramofonu 
GZC 110-1 a stolního gramofonu NCZ 110-1 


Výrobce: TESLA LITOVEL, n. p. 


Zapojení: 


Čtyřstupňový, desítitranzistorový stereofonní nízko- 
frekvenční zesilovač pro gramofony s piezoelektrickou 
přenoskou, k napájení ze střídavé sítě. 

Stereofonní piezoelektrická přenoska — konektor pro 
připojení záznamové hlavy magnetofonu, popř. jiného 
vnějšího zesilovače. 

Pro každý z obou nf kanálů: Fyziologická 
regulace hlasitosti — vazba přizpůsobovacím členem 
RC s obvodem báze vstupního tranzistoru — první 
tranzistor v zapojení se společným kolektorem jako 
přizpůsobovací a předzesilovací stupeň — odporová 
vazba s dalším tranzistorem, kombinovaná s hloubko- 
vým a výškovým plynule měnitelným korekčním 
obvodem a s regulátorem vyvážení obou nf kanálů — 
druhý tranzistor v zapojení se společným emitorem jako 
řídicí zesilovač s proudovou zápornou zpětnou vazbou 
v emitorovém obvodu a se stabilizovaným pracovním 
bodem stejnosměrnou zpětnou vazbou do obvodu 
báze — odporová vazba s obvodem báze dalšího tran- 
zistoru — třetí tranzistor v zapojení se společným 
emitorem jako budicí stupeň s kapacitní fázovou 


korekcí a nastavitelným pracovním bodem — přímá 


vazba s dvojicí doplňkových tranzistorů, tvořící para- 
lelně buzený výkonový koncový stupeň zesilovače, 
pracující ve třídě AB, s teplotně stabilizovaným pracov- 
ním bodem termistorem — nf záporná zpětná vazba 
z výstupu do emitorového obvodu tranzistoru řídicího 
zesilovače — kapacitní vazba — výstupní konektor 
k připojení reproduktoru. 

Napájení (pro oba nf kanály společně): Dvou- 
pólový síťový spínač — gramofonový motor s vlastním 
spínačem — přepojení síťového napětí — napájecí síťový 
transformátor — dvoucestné usměrnění napětí křemíko- 
vými diodami — potlačení střídavé složky usměrněného 
napětí pro tranzistory koncového stupně kapacitním 
filtrem, pro ostatní tranzistory dalšími filtry RC — 
jištění tavnými pojistkami v obvodech obou diod 
usměrňovače — kontrolní osvětlovací žárovka — plošné 
spoje. 


Hlavní technické údaje: 


Vstupní napětí (pro vybuzení na jmenovitý výstupní 
výkon): 2 x 450 mV (vstupní impedance 2 x 1 MO) 

Kmitočtový průběh (tónové korekce na rovný 
průběh) 150 až 15 000 Hz v pásmu 3 dB 

Tónové korekce: regulace hloubek plynule pro 150 Hz 
+10 dB; regulace výšek plynule pro 10 kHz +10 dB 

Přeslech mezi kanály: pro 1kHz nejméně 30 dB 
(celého zařízení lepší než 20 dB) 

Nastavení souměrnosti: pro 1 kHz nejméně 20 dB 

Bručení: —50 dB (celé zařízení —35 dB) 

Výstupní výkon: 2 x 2 W (pro zkreslení menší než 
3% při 1 kHz) 

Výstupní impedance:2 x 40 

Výstupní napětí: 2 x 2,83 V 

Napájení: střídavým proudem 50 Hz s napětím 120 
nebo 220 V (přepínání přepojením přívodů) 

Příkon: asi 20 W (celého gramofonu 36 W) 
Ostatní vybavení gramofonu: Gramofon: čtyř- 


Stolní stereofonní gramofon NZC 110-1, výroba 1970 až 1973 


rychlostní, otáčky gramofonového talíře 78, 45, 331/3, 
16 2/5 1/min, automatické vypínání motoru radiálním 
posuvem raménka přenosky. Přenoska: piezoelektrická, 
s výměnnými snímacími systémy, se safírovými hroty — 
monofonní (VK 641 NII) pro přehrávání gramofonových 
desek se širokou drážkou a stereofonní (VK 311 MS) 
pro přehrávání gramofonových desek s úzkou drážkou. 
Reproduktory: u přístroje GZC 110-1 dva kruhové 
reproduktory průměru 165 mm s magnety před mem- 
bránou; u přístroje NZC 110-1 dvě reproduktorové 
soustavy, z nichž každá obsahuje oválný reproduktor 
rozměrů 160 x 255 mm a speciální výškový reproduktor 
kruhový s průměrem 100 mm. Impedance kmitacích 
cívek všech reproduktorů je 4 O. 

Nastavování: při jmenovitém napájecím napětí (od- 
chylka max. 45%), asi po pětiminutovém provozu 
zařízení, pro každý z nf kanálů zvlášť. Provozní napětí 
v jednotlivých uzlech zesilovače měříme voltmetrem 
s větším vnitřním odporem (např. Avomet II), podle 
údajů uvedených ve schématu zapojení. 

Nastavení pracovního bodu koncového. stupně, 
kontrola citlivosti a výstupního výkonu: Provádí se 
pro každý nf kanál zvlášť. Na vstup zesilovače (zdířky 
konektoru 1-2, 3-2) připojíme přes kondenzátor 1100 pF 
tónový generátor s kmitočtem 1 kHz a s výstupním 
napětím 200 mV; na vstup kontrolovaného nf kanálu 
připojíme paralelně k náhradní zátěži (bezindukční 
rezistor 4 (2/6 W) milivoltmetr, osciloskop a měřič 
zkreslení. Regulátory tónových korekcí (R8, R11) 
a regulátor vyvážení (R12) nastavíme do střední polohy 
(rovný kmitočtový průběh, oba ní kanály vyváženy) 
a regulátor hlasitosti (RT) do pravé krajní polohy (na 
největší hlasitost). Potom zesilovač připojíme k síti. 

Asi po pětiminutovém provozu zařízení zvyšujeme 
výstupní napětí tónového generátoru a na osciloskopu 
pozorujeme sinusový průběh výstupního napětí, až 
nastane ořezávání vrcholů sinusovky. Miniaturním 
potenciometrem R18 nebo R18' (podle nastavovaného 
nf kanálu) pak nastavíme symetrické ořezávání horních 
a dolních vrcholů sinusovky. 

Pozor! Není přípustné budit zesilovač na větší než 
jmenovitý výstupní výkon déle než 108 (tj. po dobu 
nutnou k správnému nastavení miniaturních potencio- 
metrů), jinak může dojít k poškození koncových tran- 
zistorů zesilovače. 

Při výstupním napětí zesilovače 2,83 V (tj. při jmeno- 
vitém výstupním výkonu 2 W) změříme zkreslení, 
které nesmí být větší než 3%. Odpovídající vstupní 
napětí nesmí překročit 450 mV. 
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Zapojení stereofonního nf zesilovače gramofonů GZC 110-1 a NZC 110-1 


6.220. Stereofonní zesilovač stolního gramofonu 
NZC 130 


Výrobce: TESLA LITOVEL, n. p. 


Zapojení: 


Pětistupňový, třináctitranzistorový, stereofonní nízko- 
frekvenční zesilovač s piezoelektrickou přenoskou a vstu- 
py pro magnetofon a rozhlasový přijímač, k napájení 
ze střídavé sítě. 

Společně pro oba nf kanály: Stereofonní piezo- 
elektrická přenoska s přizpůsobovacími odpory — 
vstup pro rozhlasový přijímač (stereo) — vstup pro 
magnetofon (snímání) — tlačítkový přepínač jednotli- 
vých vstupů s oddělovacími odpory — tlačítkový pře- 
pínač monofonního a stereofonního provozu. 

Pro každý z obou nf kanálů: Přizpůsobení 
a vazba členem RC s obvodem báze vstupního tran- 
zistoru — dvojice tranzistorů typu NPN v přímém 
zapojení s regulátorem k nastavení pracovního bodu 
vstupního tranzistoru jako dvoustupňový předzesilo- 
vač — plynule měnitelný hloubkový a výškový korekční 
člen — regulátor vyvážení obou nf kanálů — fyziolo- 
gická regulace hlasitosti — výstup pro magnetofon 
(záznam) — kapacitní vazba se vstupním tranzistorem 
jednotky výkonového zesilovače — tranzistor typu NPN 
s nastavitelným pracovním bodem a úrovní zisku, 
s teplotní stabilizací termistorem v kolektorovém 
obvodu, jako řídicí zesilovač výkonové jednotky — 
přímá vazba s tranzistorem typu PNP, pracujícím jako 
budicí stupeň koncových tranzistorů zesilovače — 
dva doplňkové tranzistory pracující ve třídě AB jako 
paralelně buzený beztransformátorový výkonový kon- 
cový stupeň zesilovače s teplotně stabilizovaným pra- 
covním bodem termistorem a nf zpětnou vazbou — 
nf záporná zpětná vazba z výstupu zesilovače do emito- 
rového obvodu vstupního tranzistoru části výkonového 
zesilovače — kapacitní vazba a odporový dělič výstup- 
ního napětí pro vývod k připojení sluchátek — přepínač 
výstupu — konektory pro připojení reproduktorů s vy- 
pínačem náhradní zátěže. 

Napájení (pro oba kanály společně): Tlačítkový 
síťový spínač — volič napájecího napětí — gramofonový 
motor s vlastním spínačem — síťový napájecí transfor- 
mátor zesilovače — dvoucestné usměrnění napájecího 
napětí křemíkovými diodami s kapacitním potlačením 
jeho střídavé složky pro výkonové tranzistory koncového 
stupně a dalšími filtry RC pro ostatní tranzistory jed- 
notky výkonového zesilovače — kontrolní osvětlovací 
žárovka — zdvojovač napětí využívající další dvě 
křemíkové diody — stabilizace a potlačení střídavé 
složky zvýšeného napětí tranzistorem a dalšími filtry 
RC pro tranzistory vstupního zesilovače — jištění 
tavnou pojistkou v síťovém obvodu — plošné spoje. 


Hlavní technické údaje: 


Vstupní napětí (pro vybuzení na jmenovitý výstupní 
výkon): pro piezoelektrickou stereofonní přenosku 
2 x 420 mV (impedance 2 x 150 kO); vstup pro 
rozhlasový přijímač 2 x 250 mV (impedance 2 x 
x 20kf2); vstup pro magnetofon 250 mV (impe- 
dance 20 k(2) 


Stolní stereofonní 
gramofon NZC 130, 
výroba 1974 až 1976 


Kmitočtový průběh (tónové korekce nastaveny na 
rovný kmitočtový průběh): 63 až 15 000 Hz v pásmu 
+2 aB 

Tónové korekce: regulace hloubek (plynule) pro 
50 Hz +10 dB; regulace výšek (plynule) pro 15 kHz 
+10 dB 

Přeslech mezi kanály: v kmitočtovém pásmu 250 
až 6300 Hz —30 dB (celého zařízení lepší než 20 dB) 

Souběh regulátorů zesílení a korekcí: v kmito- 
čtovém rozsahu 250 až 6300 Hz a zesílení 0 až 40 dB 
se smí výstupní napětí obou nf kanálů navzájem lišit 
nejvíce o 4dB 

Nastavení symetrie: rozsah regulace výstupních 
napětí nejméně 30 dB 

Bručení: nejméně —56 dB (celé zařízení —29 dB) 

Výstupní výkon: 2 x 4W (pro zkreslení menší než 
3% při kHz a 4% při 90 a 5000 Hz) 

Výstupní impedance: 2 x 40 pro reproduktory; 
2 x 10 © pro sluchátka 

Výstupní napětí: 2 x 4V 

Napájení: střídavým proudem 50 Hz s napětím 
120 nebo 220 V 

Příkon: asi 24 W (s gramofonem 40 W) 


Ostatní vybavení gramofonu: Gramofon: tří- 
rychlostní (HC 13), otáčky gramofonového talíře 45, 
33 !/3, 16 2/3 I/min, automatické vypínání motoru 
radiálním posuvem raménka přenosky. Přenoska: stereo- 
fonní, piezoelektrická (VK 4302), se safírovým hrotem, 
k přehrávání gramofonových desek s úzkou drážkou. 
Reproduktory: dvě reproduktorové soustavy, z nichž 
každá obsahuje oválný reproduktor rozměrů 160x 
255 mm a speciální výškový reproduktor kruhový, 
průměru 100 mm. Impedance kmitacích cívek obou 
reproduktorů je 4 (). 

Nastavování: při jmenovitém napájecím napětí (od- 
chylka max. 2%), po pětiminutovém provozu zařízení, 
pro každý nf kanál zvlášť. Nastavení výkonové jednotky 
zesilovače: Nastavte běžce miniaturních potenciometrů 
R36, R37 a R36', R37" do středu jejich odporových drah 
a na výstup jednotky (body 3-1 a 6-1) zapojte náhradní 
zátěž (bezindukční rezistory 4(2/5 W) s paralelně při- 
pojeným nf voltmetrem a osciloskopem. Odpojte od 
výkonové jednotky napěťový zesilovač (body 12, 13, 14) 
a místo něho zapojte rezistory 4700 (2/1 W se souběžně 
zapojeným tónovým generátorem. 

Po zapojení zesilovače do sítě nařiďte výstupní signál 
tónového generátoru při kmitočtu 1 kHz na takovou 
úroveň, aby na osciloskopu zobrazujícím průběh vý- 
stupního napětí jednotky nastalo právě ořezávání 
špiček sinusovky. Pak potenciometry R36, R36' upravte 
ořezávání tak, aby bylo symetrické (pro horní a dolní 
vrcholy sinusovky) na obou nf kanálech. 
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Nastavování je nutné provádět pokud možno rychle, 
aby nedošlo k poškození koncových tranzistorů! 

Pak úroveň výstupního napětí snížíme na 200 mV 
a miniaturními potenciometry R37, R37" nastavíme 
výstupní napětí obou nf kanálů zesilovače na 4V 
(tj. na jmenovitý výstupní výkon 4 W). 

Nastavení jednotky předzesilovače: Regulá- 
tor hlasitosti R35, R35' nařídímé na maximální zesílení, 
ostatní regulátory jednotky přibližně do poloviny jejich 
regulační dráhy. Jednotku předzesilovače odpojíme 
od výkonové jednotky (viz předchozí odstavec) a na 
její výstupní body (14, 15, 16) zapojíme souběžně ní 
milivoltmetr a osciloskop. 

- Po připojení zařízení na síť zkontrolujeme nejprve 
napětí na elektrolytickém kondenzátoru ClIŽ, které 
musí být v rozsahu 26 až 33 V. 

Stiskneme tlačítka „TAPE“ a ,,STEREO“. Na konek- 
tor pro připojení magnetofonu (body 3-2 a d-2) přive- 
deme z tónového generátoru signál s kmitočtem 1 kHz 
s úrovní asi 0,5 V a miniaturními potenciometry R31 
a R31 nastavíme postupně nezkreslený sinusový 
průběh výstupního napětí, zobrazený osciloskopem, pro 
oba nf kanály. Regulátorem R34, R34 nastavíme dále 
shodné výstupní napětí na obou nf kanálech. Stejné 
napětí nastavíme na výstupu jednotky pro kmitočty 
100 Hz regulátorem R32, R32" a 10 000 Hz regulátorem 
R33, R33'. Při tomto nastavení (nastavení regulátorů 
korekcí na rovný kmitočtový průběh) se mají značky 
na knoflících příslušných regulátorů korekcí krýt se 


414 


značkami pro rovný průběh na přední stěně zesilovače. 

Výstupní napětí tónového generátoru dále nastavíme 
při kmitočtu 1 kHz na 2 V. Miniaturními potenciometry 
R31, R31' a regulátorem R34, R34 nastavíme pak 
postupně symetrické ořezávání vrcholů sinusovky pro 
oba nf kanály. Jestliže ořezávání vrcholů nastane při 
vstupním napětí větším než 2 V, lze toto nastavení 
provést i při vyšším vstupním napětí. 

Kontrola zesílení předzesilovače: Napětí tóno- 
vého generátoru nastavíme při kmitočtu LkHz na 
250 mV a kontrolujeme napětí na jeho výstupu. VÝ- 
stupní napětí musí být minimálně 260 mV při vyváže- 
ném zesilovači pro oba nf kanály. 

Kontrola odstupu cizích napětí: Měříme při 
zesilovači umístěném v gramofonové skříni a při regu- 
látorech korekcí nastavených na rovný kmitočtový 
průběh (viz předcházející odstavec) pro jměnovitou 
citlivost jednotlivých vstupů, pro každý z nf kanálů 
zvlášť. Výstupy zesilovače jsou přitom zatíženy jmeno- 
vitou výstupní impedancí (rezistory 4 0/4 W), k níž 
je souběžně zapojen nf milivoltmetr a osciloskop. 

Při vlastním měření je vždy na kontrolovaný vstup 
zapojena náhradní vstupní impedance, tvořená pro 
vstupy magnetofonu a rozhlasového přijímače stíně- 
nými rezistory 50 k(2/0,1 W a pro vstup gramofonu 
(přenoska odpojena) stíněným kondenzátorem 1100 pF. 
Na výstupu zesilovače nesmíme naměřit větší výstupní 
napětí než 9 mV, což je vztaženo k jmenovitému vý- 
stupnímu napětí —60 dB. 
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6.221. Stereofonní zesilovač stolních gramofonů 
NZC 140aNZC142 


Výrobce: TESLA LITOVEL, n. p. 


Zapojení: 


Šestistupňové, stereofonní nízkofrekvenční zesilovače, 
využívající 14 + 4 tranzistory, pro gramofony s piezo- 
elektrickou (NZC 140) nebo | magnetodynamickou 
(NZC 142) přenoskou, se vstupy pro rozhlasový přijímač 
a magnetofon, k napájení ze střídavé sítě. 

Pro oba nf kanály společně: Štereofonní pře- 
noska — vstup pro rozhlasový přijímač (stereo) — 
vstup pro magnetofon (snímání) — tlačítkový přepínač 
výstupů s příslušnými přizpůsobovacími a oddělovacími 
člen 

Pro každý z nf kanálů zvlášť: Přizpůsobení 
a vazba členem RC s obvodem báze vstupního tran- 
zistoru — dvojice tranzistorů typu NPN v přímém 
zapojení s regulátorem k nastavení pracovního bodu 
a korekčními obvody přepínanými společně s řazenými 
vstupy, jako přizpůsobovací a korekční předzesilovač — 
výstup pro magnetofon (záznam) s oddělovacím a při- 


způsobovacím odporem — vypínatelný korekční člen 
k potlačení nízkých kmitočtů — přepínač monofonního 
a stereofonního provozu — vypínatelný korekční člen 


k potlačení vysokých kmitočtů — plynule měnitelný 
hloubkový a výškový korekční člen, využívající záporné 
zpětné vazby — tranzistor s nastavitelným pracovním 
bodem jako korekční zesilovač — regulátor vyvážení 
obou nf kanálů — fyziologická regulace hlasitosti — 
kapacitní vazba se vstupním tranzistorem jednotky 


výkonového zesilovače — tranzistor s můstkovou stabi- 


lizací pracovního bodu jako řídicí zesilovač — kapacitní 
vazba s obvodem báze dalšího tranzistoru, pracujícího 


jako budicí stupeň s kapacitní fázovou korekcí a teplotně | 


stabilizovaným nastavitelným pracovním bodem ter- 
mistorem — dva doplňkové tranzistory jako výkonový 
koncový stupeň s purulelním buzením, pracující ve 
třídě AB, s termistorovou teplotní stabilizací pracovního 
bodu — záporná řiditelná nf zpětná vazba z výstupu 
do obvodu emitoru řídicího tranzistoru a do obvodu 
báze tranzistoru budiče koncového stupně — kapacitní 
vazba a odporový dělič napětí pro vývod k připojení 
sluchátek s malým odporem — přepínač výstupů — 
konektory k připojení reproduktorů. 

Napájení (pro oba nf kanály společně): Tlačítkový 
síťový spínač — volič napájecího napětí — motor gramo- 
fonu s vlastním vypínačem — síťový napájecí trans- 
formátor — dvoucestné usměrnění napájecího napětí 
pro jednotku výkonového zesilovače křemíkovými 
diodami — stabilizace a potlačení střídavé složky usměr- 
něného napětí filtry RC a obvodem využívajícím tři 
tranzistory a stabilizační diodu — oddělený jednocestný 
křemíkový usměrňovač napájecího napětí pro jednotku 
předzesilovače — stabilizace a potlačení střídavé složky 
usměrněného napětí jednocestného usměrňovače ob- 
vodem využívajícím tranzistor a další členy RC — 
kontrolní osvětlovací žárovka — jištění tavnou po- 
jistkou v síťovém obvodu — plošné spoje. 


Hlavní technické údaje: 


Vstupní napětí (pro vybuzení na jmenovitý výstupní 
výkon): pro piezoelektrickou stereofonní přenosku — 
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2 x 350 mV (impedance 2 x 0,5 MO); pro elektro- 
magnetickou přenosku — 2 x 7mV (impedance 
2 x 47k02); pro vstup rozhlasového přijímače — 
2 x 250 mV (impedance 2 x 0,5 M02); vstup pro 
magnetofon — 2 x 250 mV (impedance 2 x 0,5 MO) 

Kmitočtový průběh (tónové korekce nastaveny na 
rovný kmitočtový průběh): 50 až 15 000 Hz +2,5 dB 

Tónové korekce: regulace hloubek (plynule) pro 
50 Hz +13.dB; regulace výšek (plynule) pro 15 000 Hz 
+13 dB. Filtr  zapínaný | tlačítkem | „,„HIGH“ 
—6 dB/okt; filtr zapínaný tlačítkem „„LOW“ pro 
150 Hz —6 dB/okt 

Přeslech mezi kanály: v kmitočtovém pásmu 250 

„ až 6300 Hz nejméně —30 dB 

Souběh regulátorů zesílení a korekcí: v pásmu 
250 až 6300 Hz a zesílení 0 až 40 dB se smí výstupní 
napětí obou nf kanálů vzájemně lišit nejvíce o 3 dB 

Nastavení symetrie: rozsah regulace výstupního 
napětí nejméně 30 dB 

Bručení: nejméně 60 dB pro všechny vstupy (celé 
zařízení —35 dB) 

Výstupní výkon: 2 x 7 W (pro zkreslení menší než 
2% při 1kHz a 3% při 80 a 5000 Hz) 

Výstupní impedance: 2 x 40) pro reproduktory; 
2 x 10 0 pro sluchátka 

Výstupní napětí: 2 x 5,28 V 

Napájení: střídavým proudem 50 Hz s nápětí 120 
nebo 220 V -10% 

Příkon: asi 50 W (s o oloné“ 65 W) 


Ostatní vybavení gramofonů: Gramofon: tří- 
rychlostní (HC 14), otáčky gramofonového talíře 45, 
33 1/3, 16 2/3 1/min, automatické vypínání gramofono- 
vého motoru radiálním posuvem raménka přenosky: 
Přenoska: v zařízení NZC 140 — stereofonní piezo- 
elektrická (VK 4302), se safiírovým hrotem; v zařízení 
NZC 142 — magnetodynamická (VM 2101), s diaman- 
tovým hrotem, k přehrávání gramofonových desek 
s úzkou drážkou. Reproduktory: dvě reproduktorové 
soustavy, z nichž každá obsahuje kruhový reproduktor 
průměru 203 mm a speciální výškový reproduktor 
kruhový, průměru 90 mm. Impedance kmitacích cívek 
obou reproduktorů je 4 ©. 

Nastavování: Kontrolu a nastavování zesilovačů pro- 
vádíme při jmenovitém napájecím napětí (odchylka 
max. 2%), po pětiminutovém provozu, pro každý nf 
kanál zvlášť. 

Nastavení a kontrola napájecích napětí: 
Paralelně k elektrolytickému kondenzátoru C932 za- 
pojíme stejnosměrný voltmetr. Po zapojení zesilovače 
na síť nastavíme miniaturním potenciometrem R69 
stabilizované napětí napáječe tak, aby voltmetr ukazo- 
val 22V +01 V. 

Po tomto nastavení kontrolujeme napájecí napětí 
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v jednotlivých uzlech zesilovače podle údajů uvedených 
ve schématu zapojení. 

Nastavení výkonové jednotky zesilovače: 
Běžce miniaturních potenciometrů R67, R68 a R67, 
R68' nastavte na středy jejich odporových drah. Na 
výstup jednotky (body 3-1 a 6-1) zapojte náhradní 
zátěž (bezindukční rezistory 42/10 W) s paralelně 
zapojeným nf voltmetrem a osciloskopem. Odpojte od 
výkonové jednotky napěťový zesilovač (body 12, 13, 14) 
a místo něho zapojte jako náhradní zátěž rezistory 
4700 0/1 W, se souběžně zapojeným tónovým generá- 
torem. 

Po zapojení zesilovače na síť nařiďte výstupní signál 
tónového generátoru při kmitočtu 1 kHz na takovou 
úroveň, aby na osciloskopu zobrazujícím sinusový 
průběh výstupního napětí jednotky nastávalo právě 
ořezávání jeho vrcholů. Pak potenciometry R67, R67" 
upravte ořezávání tak, aby bylo symetrické (pro horní 
a dolní vrcholy sinusovky) na obou nf kanálech. 

Nastavování je nutné provádět pokud možno rychle 
tak, aby nedošlo k poškození koncových tranzistorů 
zesilovače. | | 

Výstupní napětí tónového generátoru pak snižte na 
400 mV a miniaturními potenciometry R68, R68 
nastavte výstupní napětí obou nf konálů zesilovače na 
5,28 V (tj. na jmenovitý výstupní výkon 7 W). 

Nastavení jednotky předzesilovače: Regulátor 
hlasitosti R66, R66' nastavte na maximální zesílení, 
ostatní regulátory nastavte přibližně do středu jejich 
regulačního rozsahu. Jednotka výkonového zesilovače 
zůstává odpojena, jak je uvedeno v předcházejícím 
odstavci, na její výstupní body (12, 13, 14) však zapo- 
jíme nf milivoltmetr a osciloskop. | 

Po připojení zařízení na síť kontrolujeme nejdříve 
napětí na elektrolytických kondenzátorech C8, Có8; 
musí být v rozsahu 30 až 32 V. 

Stiskněte tlačítka „TAPE“ a „STEREO“ a na vstup 
zesilovače (konektor pro připojení magnetofonu — 
body 3-2 a 5-2) přiveďte z tónového generátoru signál 
kmitočtu 1 kHz s úrovní asi 0,5 V. Miniaturními po- 
tenciometry R61, R61' a R64, R64 nastavíme postupně 
nezkreslený sinusový průběh a shodnou úroveň výstup- 
ního napětí (zobrazeného osciloskopem) pro oba nf ka- 
nály. (Regulátor R65 a R65' je ve střední poloze.) 
Stejné napětí nastavíme na výstupu jednotky pro kmi- 
točty 50 Hz potenciometry R62, R62' a 15 kHz poten- 
ciometry R63, R63'. Při tomto nastavení regulátorů 
R62 a R63 (nástavení regulátorů korekcí na rovný 
kmitočtový průběh) se mají značky na jejich knoflí- 
© cích krýt se značkami pro rovný kmitočtový průběh na 
přední stěně zesilovače. 

Výstupní napětí tónového generátoru při kmitočtu 
1 kHz nastavíme dále na úroveň 2 V. Miniaturními 
potenciometry R61, R61 a R64, R64 nastavíme sy- 
metrické ořezávání sinusovky na výstupu. Při snižování 
úrovně vstupního napětí musí nastat deformace sinu- 
sovky na výstupu na obou stranách současně, a to pro 
oba nf kanály. Nenastane-li při vstupním napětí 2 V 
ořezávání (deformace) sinusovky, použijeme pro nasta- 
vování vyšší napětí. 

Kontrola zesílení předzesilovače: Napětí tó- 
nového generátoru nastavíme při kmitočtu 1 kHz na 
250 mV a kontrolujeme výstupní napětí předzesilovače. 
Výstupní napětí musí být minimálně 400 mV, a to pro 
oba nf kanály. 

Kontrola odstupu cizích napětí: Měříme na 
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zesilovači umístěném ve skřínce gramofonu a při re- 
gulátorech korekcí nastavených na rovný kmitočtový 
průběh (viz předcházející odstavec), pro jmenovitou 
citlivost jednotlivých vstupů, a to pro každý nf kanál 
zvlášť. Výstupy zesilovače jsou přitom zatíženy jme- 
novitou výstupní impedancí (rezistory 402/10 W), 
k níž je souběžně připojen nf milivoltmetr a osciloskop. 

Při vlastním měření je vždy na kontrolovaný vstup 
zapojena náhradní vstupní impedance, tvořená pro 
vstupy magnetofonu a rozhlasového přijímače stíněnými 
rezistory 50 kO/0,1 W, pro vstup gramofonu (přenoska 
odpojena) — pro piezoelektrickou přenosku stíněným 
kondenzátorem 1100 pF a pro magnetodynamickou 
přenosku rezistorem 680 (2. Na výstupu zesilovače 
nesmíme naměřit větší výstupní napětí než 5,3 mV, 
což vztaženo k jmenovitému výstupnímu napětí je 
přibližně —60 dB. 

Změny v provedení: Stereofonní reprodukční zařízení 
NZC 140 a NZC 142 se navzájem liší především vlastním 
gramofonem. Zatímco u provedení NZC 140 je použit 
gramofon HC 14 s piezoelektrickou snímací vložkou 
(VK 4302), je u provedení NZC 142 použit gramofon 
HC 14.20 s magnetodynamickou vložkou (VM 2101, 
popř. VM 2102). S tím úzce souvisí i změna zapojení 
a změněné hodnoty některých částí vstupní části nf 
zesilovače NZC 142, který má také vyvedena dvě tlačítka 
pro provoz s gramofonem: tlačítko označené ,„PHONO 
MAGN.““ pro  magnetodynamický snímací | systém 
a „PHONO CRYST.“ pro piezoelektrický snímací sys- 
tém. Tlačítka přepínají obvody vstupního zesilovače 
podle použitého snímacího systému přenosky. 

Zesilovač reprodukčního zařízení NZC 140 byl dále 
vyráběn ve dvou obměnách, označených 01 a 02. Obě 
provedení se navzájem liší obvodem fyziologické re- 
gulace hlasitosti, který se mění v závislosti na použitém 
potenciometru (s lineárním nebo logaritmickým prů- 
během). Zapojení uvedené na schématu zařízení NZC 140 
odpovídá novému zapojení zesilovače s dílčím schéma- 
tem obvodu fyziologické regulace hlasitosti provedení 02. 


Zapojení rezistorů ke snížení 
záznamového napětí pro magnetofon 


Zapojení prvních výrobních sérií reprodukčního 
zařízení NZC 140 se lišilo především vynecháním re- 
zistorů R47, R47', R48, R48' v emitorových obvodech, 
R46, R46' v obvodu bází tranzistorů koncového stupně 
a zapojením kondenzátorů C25, C29", jejichž kapacita 
byla změněna na 6800 pF, souběžně k potenciometrům 
R68, R68'. Dále byly změněny rezistory RI, RI 
z 470 na 220kO; R30, R30' z 56 na 39 O; R31, R31 
z 82 na 56 0; R41 z 1000 na 1800 (2; potenciometry 
R67, R67' z 45 na 150kO a kapacity kondenzátorů 
C23, C23' z 20 na 100 uF. Části, kterých se uvedené 
ztněny“ týkají, jsou ve schématu nového provedení 
označeny „„*“. 

U prvních reprodukčních zařízení typu NZC 140 
bylo zjištěno, že při nahrávání na magnetofonový 
pásek je výstupní napětí zesilovače příliš veliké. U tako- 
vých přístrojů se doporučuje zapojit do přívodů k magne- 
tofonu dva rezistory 1000 O/0,1 W. Rezistory se zapojí 
mezi kolíky konektoru č. 1-2 a 4-2, jak je zakresleno na 
obrázku. 
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6.222. Stereofonní zesilovač stolního gramofonu 
NZC 143 


Výrobce: TESLA LITOVEL, n. p. 


Zapojení: 


Sedmistupňový, -stereofonní nízkofrekvenční zesilovač, 
využívající 18 — 4 tranzistory, spojený s gramofonem 
s magnetodynamickou přenoskou, se vstupy pro rozhla- 
sový přijímač a magnetofon, k napájení ze střídavé sítě. 

Pro oba nf kanály společně: Stereofonní magne- 
todynamická přenoska — vstup pro rozhlasový přijímač 
(stereo) — vstup pro magnetofon (snímání) — tlačítkový 
přepínač vstupů obou nf kanálů s přizpůsobovacími 
a oddělovacími odpory. 

Pro každý z nf kanálů zvlášť: Přizpůsobení 
a vazba členem RC s obvodem báze vstupního tran- 
zistoru — dvojice tranzistorů typu NPN v přímém 
zapojení s regulátorem k nastavení pracovního bodu 
a korekčními obvody přepínanými společně s řazenými 
vstupy, jako dvovstupňový korekční a přizpůsobovací 
předzesilovač — výstup pro magnetofon (záznam) 
s oddělovacím a přizpůsobovacím odporem — vypínatel- 
ný korekční člen k potlačení nízkých kmitočtů — pře- 
pínač monofonního a stereofonního provozu — vy- 
pínatelný korekční člen k potlačení vysokých 
kmitočtů — plynule měnitelný hloubkový a výškový 
zpětnovazební korekční obvod — tranzistor v zapojení 
se společným emitorem, s regulátorem k nezstavení 
pracovního bodu, jako korekční zesilovač — regulátor 
vyvážení obou nf kanálů — fyziologická regulace hla- 
sitosti — regulátor vstupního napětí a kapacitní vazba 
s prvním tranzistorem jednotky budicího zesilovače — 
tranzistor s můstkovou stabilizací pracovního bodu je.ko 
řídicí zesilovač se zápornou nf zpětnou vazbou — přímá 
vazba s obvodem báze dalšího tranzistoru, pracujícího 
jako budicí stupeň — ochrana výkonových tranzistorů 
koncového stupně proti přetížení omezovacím obvodem 
a elektronickou pojistkou tvořenou dvěma doplňkovými 
tranzistory a osmi diodami — další dvojice doplňkových 
tranzistorů jako invertor a první stupeň výkonového 
zesilovače — dvojice výkonových tranzistorů stejného 
typu, buzených v protifázi, pracujících ve třídě AB jako 
koncový stupeň nf zesilovače s ochrannými diodami — 
nf záporná zpětná vazba z výstupu do emitorového 
obvodu tranzistoru řídicího zesilovače — kapacitní 
vazba s výstupním obvodem — kmitočtově závislá nf 
zpětná vazba do obvodu bází tranzistorů budicího 
stupně — odporový dělič napětí pro vývod k připojení 
sluchátek s malým odporem — tlačítkový vypínač 
obvodu reproduktorů — konektory pro připojení repro- 
duktorové soustavy. | 

Napájení (pro oba nf kanály společně): Tlačítkový 
síťový spínač — volič napájecího napětí — motor gramo- 
fonu s vlastním vypínačem — síťový napájecí trans- 
formátor — usměrnění napájecího napětí čtyřmi diodami 
v Graetzově zapojení — stabilizace napájecího nápětí 
stabilizační diodou — vyhlazení střídavé složky usměr- 
něného napětí filtry RC — kontrolní osvětlovací žá- 
rovka — jištění tavnou pojistkou v síťovém přírodu — 
plošné spoje. | 
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Stolní stereofonní gramofon NZC 143, výroba 1975 až 1976 


Hlavní technické údaje: 


Vstupní napětí (pro vybuzení na jmenovitý výkon): 
pro magnetodynamickou přenosku — 2x 5mV 
(impedance 2 x 50 k(2); pro piezoelektrickou pře- 
nosku — 2 x 450 mV (impedance 2 x 1 M02); pro 
vstup rozhlasového přijímače — 2 x 200 mV (im- 
pedance 2 x 0,5 M02); vstup pro magnetofon — 
2 x 200 mV (impedance 2 x 0,5 M0) 

Kmitočtový průběh (tónové korekce na rovný kmi- 
točtový průběh): 40 až 20000 Hz v pásmu +2 dB 

Tónové korekce: regulace hloubek (plynule) pro 
50 Hz +15 dB; regulace výšek (plynule) pro 15 kHz 
+15 dB; filtr zapínaný tlačítkem „HIGH“ pro 
20kHz — 10dB -+2aB; filtr zapínaný tlačítkem 
„LOW“ pro 40 Hz — 10dB +2dB 

Přeslechy mezi kanály: v kmitočtovém pásmu 
200 až 8000 Hz nejméně —36 dB 

Souběh regulátorů zesílení a korekcí: v kmito- 
čtovém pásmu 200 až 8000 Hz a rozsahu. regulace 

- zesílerí 0 ež 40 dB lepší než 3 dB 

Nastavení symetrie: rozsah regulace výstupního 
n.-pětí nejméně 30 dB 

Bručení: min. 64 dB (měřeno na vstupu pro rozhla- 
sový přijímač) 

Výstupní výkon: 2 x 15 W (pro zkreslení menší než 
1% při 1 kHz) | 

Výstupní impedance: 2 x 4() pro reproduktory; 
2x 750 pro sluchátka; 1 kť2 pro magnetofon 

Výstupní napětí: 2 x 7,75 V pro reproduktory; 
2 x 220 až 250 mV pro sluchátka; 2 x 0,4 až 0,8 mV 
pro magnetofon 

Napájení: střídavým proudem 50 Hz s napětím 120 

„ nebo 220 V -10% 

Příkon: asi 95 W (i s gramofonem) 


Ostatní vybavení gramofonu: Gramofon: tří- 
rychlostní (HC 14.20), otáčky gramofonového talíře 
45, 33 1/3, 16 2/3 l/min, automatické vypínání gramo- 
fonového motoru radiálním posuvem raménka přenosky. 
Přenoska: stereofonní, magnetodynamická (VM 2101), 
s diamantovým hrotem, k přehrávání gramofonových 
desek s úzkou drážkou. Reproduktory: Přístroj se dodává 
bez reproduktorových soustav. Doporučují se repro- 
duktorové soustavy typu RK 40, z nichž každá obsahuje 
dva kruhové hloubkové reproduktory průměru 203 mm 
a dva výškové oválné reproduktory © rozměrů 
50 x 75 mm. Impedance kmitacích cívek hloubkových 


reproduktorů je 8 (2, výškových 5,5 (2, vstupní impedan- 
ce celé reproduktorové soustavy je 4 ©. 

Nastavování: Kontrolu a nastavování zesilovače pro- 
vádíme při jmenovitém napájecím napětí (odchylka 
max. 2%), po pětiminutovém provozu, pro každý nf 
kanál zvlášť. 

Nastavení regulátorů korekcí na rovný kmi- 
točtový průběh: Na výstup obou nf kanálů zapojíme 
jmenovitou náhradní zátěž (bezindukční | rezistor 
4 0/25 W). Souběžně k zátěži kontrolovaného nf kanálu 
zapojíme nf voltmetr, osciloskop a měřič zkreslení. Na 
vstup pro rozhlasový přijímač (zdířky 3-2 a 5-2) při- 
vedeme z tónového generátoru signál 1 kHz s úrovní 
50 mV. Regulátor hlasitosti (R86, R86") vytočíme do 
pravé krajní polohy (na největší hlasitost), regulátory 
korekcí R82, R82 „BASS“ a R83, R83" „/TREBLE“ 
nastavíme přibližně do středu jejich regulačního rozsahu. 
Tlačítka filtrů označená „HIGH“ a „LOW“ zůstávají 
v základní poloze (nestlačená). 

Stisknutím tlačítka ,„„ON-——OFF““ zapneme zesilovač 
do sítě a tlačítky označenými „TUNER“ a „STEREO“ 
přepneme zesilovač na stereofonní provoz s rozhlasovým 
přijímačem. Asi po desetiminutovém provozu nařídíme 
regulátorem R85, R89' „BALANCE“ stejná napětí 
na výstupu obou nf kanálů. 

Po změně kmitočtu generátoru na 50 Hz nastavíme 
regulátorem hloubek (R82, R82") stejné výstupní napětí, 
jaké ukazoval voltmetr při 1kHz. Totéž provedeme 
při kmitočtu 15 kHz s regulátorem výšek (R83, R883"). 
Po tomto nastavení regulátorů korekcí (rovná kmito- 
čtová charakteristika), které podle potřeby několikrát 
opakujeme, musí značky na knoflících regulátorů při- 
bližně souhlasit se značkami pro rovný kmitočtový 
průběh na přední stěně zesilovače. Rozdíl výstupního 
napětí při přepnutí přístrojů na druhý nf kanál nesmí 
být větší než 3 dB. 

Kontrola zkreslení: Měřicí přístroje zůstávají 


zapojeny a zesilovač je nastaven tak, jak je uvedeno 

v předcházejícím odstavci. 

1. Signál tónového generátoru nařídíme opět na 1 kHz 
a jeho úroveň na 200 mV, pak potenciometry R41, 
R41 nastavíme tak, aby výstupní voltmetr na obou 
nf kanálech ukazoval 7,75 V (tj. jmenovitý výstupní 
výkon) s nezkresleným sinusovým průběhem. (Re- 
gulátor R66, R86" je přitom v pravé krajní poloze.) 

2. Zvýšíme úroveň výstupního napětí tónového generá- 
toru na 1 V a regulátorem hlasitosti (R86, R86") 
nařídíme opět výstupní napětí na 7,75 V. Kontrolu- 
jeme vyvážení obou nf kanálů a zkreslení výstupního 
napětí a je-li třeba, nastavíme nejmenší zkreslení 
výstupního napětí miniaturními potenciometry R81, 
R81. Zkreslení výstupního napětí musí být u obou 
nf kanálů menší než 2%. 

3. Kontrolujeme napětí na kolektorech tranzistorů T3, 
T3“, jehož velikost má být 12V —+0,2V, popř. je 
přesně nastavíme miniaturními potenciometry R84, 
R84. 

4. Kontrolu symetrie a zkreslení výstupního napětí 
opakujeme a podle potřeby opravíme nastavením 
miniaturních potenciometrů R41, R4U, R81, R8T, 
R84, R84, jak je uvedeno v bodech T až J. 
Kontrola odstupu cizích napětí: Kontrolu 

provádíme při nastaveném zesilovači na rovný kmito- 
čtový průběh (viz odstavec „„Nastavení regulátorů 
korekcí na rovný kmitočtový průběh““) pro jmenovitou 
citlivost jednotlivých vstupů a pro oba nf kanály. Vý- 
stupy zesilovačů jsou přitom zatíženy jmenovitou vý- 
stupní impedancí (rezistory 4 (2/25 W), k níž je souběžně 
připojen nf milivoltmetr a osciloskop. 

Při vlastním měření je na kontrolovaný vstup zapo- 
jena náhradní vstupní impedance a nastavena jmenovitá 
citlivost kontrolovaného vstupu regulátorem zesílení 
přístroje. Náhradní vstupní impedance a nejvyšší 
přípustná výstupní napětí uvádí následující tabulka: 


Stisknuté 


Náhradní impedance 


Maximální údaj 


Kontrolovaný vstup v výstupního Potlačení v dB 
tlačítko na vstupu oltmetru 
pro elektromagnetickou přenosku P3 stíněný rezistor 650 (2 4,35 mV —65 
pro piezoelektrickou přenosku P4 stíněný rezistor 50 k€) 4,35 mV —65 
pro rozhlasový přijímač P5 stíněný rezistor 50 k€) 4,35 mV —65 
pro magnetofon P6 stíněný rezistor 50 kO 4,35 mV —65 
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6.3. NÍZKOFREKVENČNÍ PŘEDZESILOVAČE PRO GRAMOFONY 


6.301. Stereofonní korekční gramofonový 
předzesilovač AZG 982 


Výrobce: TESLA LITOVEL, n. p. 


Zapojení: 


Dvoustupňový, čtyřtranzistorový stereofonní nízko- 
frekvenční korekční předzesilovač pro přizpůsobení 
magnetodynamické, popř. keramické přenosky vstupům 
běžných zesilovačů, k napájení ze střídavé sítě. 

Pro každý z nf kanálů: Vstup pro magnetodyna- 
mickou přenosku — vstup pro keramickou přenosku 
s korekčním obvodem RC — přizpůsobovací dělič 
napětí s kapacitní vazbou — dvojice tranzistorů typu 
NPN v přímém zapojení jako korekční zesilovač s kmi- 
točtově závislou nf zápornou zpětnou vazbou z výstupu 
do emitorového obvodu vstupního tranzistoru — výstup 
předzesilovače. 

Napájení (pro oba nf kanály): Vstup napájecí sítě — 


síťový napájecí transformátor — dvoucestné usměrnění 


napájecího napětí křemíkovými diodami — potlačení 
střídavé složky usměrněného napětí dvojitým filtrem 
RC — plošné spoje. 


Hlavní technické údaje: 


Vstupní. napětí (pro jmenovité výstupní napětí): 
2 x 7 mV (vstupní impedance asi 2 x 47k(2) 

Kmitočtový průběh: 20 až 20 000 Hz v pásmu 2 dB 
podle křivky RIAA 

Přeslech mezi signály: —60 dB pro 1 kHz 

Souběh zesílení obou nf kanálů: 2dB 

Bručení: —63 dB 

Výstupní napětí: 2 x 350 mV (při zkreslení asi 
0,8%) 


Korekční gramofonový 
předzesilovač AZG 982, 
výroba 1974 až 1976 


Výstupní impedance: nejméně 2 x 47ků 


Napájení: střídavým proudem 50 Hz s napětím 120 
nebo 220 V 
Příkon: 0,6 W 


Nastavování: Zesilovač nemá vlastní nastavovací 
prvky. Kontrolu provozních napětí nebo jiných elektric- 
kých vlastností provádíme při jmenovitém napájecím 
napětí (max. odchylka 2%), pro každý z nf kanálů 
zvlášť. Hodnoty jmenovitých provozních napětí měřených 
přístrojem s velkým vnitřním odporem jsou uvedeny 
ve schématu zapojení. Při kontrole elektrických vlast- 
ností zesilovače připojujeme zdroj signálu přes rezistor 
500 2 + 10% a výstupy zatěžujeme rezistory 47 kl + 
+ 10%. | 

Umístění a zapojení předzesilovače: Před- 
zesilovač umístíme co nejdále od rozptylových elektro- 
magnetických polí. Napájecí transformátor zesilovače 
je nutné umístit alespoň 6'cm od vlastního zesilovače. 

Síťové přívody: žlutý vývod — 0; červený vý- 
vod — 120 V; černý vývod — 220 V. Nepoužitý vývod 
izolovat! 

Vstupy zesilovače: Magnetodynamická | pře- 
noska — pravý kanál vývod 2; levý kanál 8; stínění 
přívodů vývody I a 5. Keramická přenoska — pravý 
kanál vývod 4; levý kanál vývod 6; stínění přívodů 
vývody 1a 5. Vývody 2-3 a 7-8 navzájem propojit. 
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Zapojení nf korekčního stereofonního zesilovače AZG 982 


7. Komerční nízkofrekvenční zesilovače 
napájené z baterií 
(popř. s kombinovaným napájením) 


7.2. NÍZKOFREKVENČNÍ ZESILOVAČE V GRAMOFONECH 


7.201. Stereofonní zesilovač kufříkového gramofonu 
GBZ 641 


Výrobce: TESLA LITOVEL, n. p. 


Zapojení: 


Čtyřstupňový, nízkofrekvenční zesilovač pro kufříkový 
gramofon, využívající 5 + I tranzistor, s piezoelektric- 
kou přenoskou, k napájení z vestavěné baterie. 

Piezoelektrická přenoska — vstupní konektor k při- 
pojení přenosky i napájecího zdroje — vstupní tran- 
zistor v zapojení se společným kolektorem jako při- 
způsobovací a předzesilovací stupeň — odporová vazba 
kombinovaná s regulátorem hlasitosti — dvoustupňová 
tónová clona — druhý a třetí tranzistor v zapojení se 
společným emitorem jako nf zesilovač v přímém za- 
pojení — dvojčinný, transformátorově vázaný koncový 
stupeň, osazený čtvrtým a pátým tranzistorem, pracu- 
jící ve třídě B — výstupní transformátor — záporná, 
kmitočtově závislá nf zpětná vazba ze sekundárního 
vinutí výstupního transformátoru do obvodu báze 
třetího tranzistoru zesilovače —  elektrodynamický 
reproduktor. 

Napájení: Napájecí baterie s vyrovnávací kapc- 
citou — stejnosměrný gramofonový motor s odstředi- 
vým regulátorem a se spínačem ovládaným raménkem 
přenosky — stabilizační obvod využívající výkonový 
tranzistor — konektor zesilovače — spínač napájení 
zesilovače — plošné spoje. 


Hlavní technické údaje: 


Vstupní napětí (pro vybuzení na jmenovitý výkon): 
nejvíce 400 mV (vstupní impedance 0,5 MO) 

Kmitočtový průběh (tónová clona vyřazena): 250 
až 8000 Hz v pásmu 14dB 

Tónové korekce: dvoustupňová tónová clona — 
potlačení pro 8 kHz —14 dB 

Bručení: —60 dB (zesilovač) 


Výstupní výkon: 500 mW 


(pro zkreslení 10%) 
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Kufříkový gramofon 
GBZ 641, výroba 1967 až 
1970 


Výstupní impedance:4 0 

Výstupní napětí: 1,74 V 

Napájení: stejnosměrné napětí 9 V, ze 6 článků 1,5 V 
(Bateria 140 nebo 5044), průměru 33 mm a délky 
61 mm, zapojených v sérii. (Provozní napětí 9 až 
6,3 V.) 

Příkon: 2,9 W (220 mA při vybuzení na jmenovitý 
výkon, bez signálu 30 mA) 


Ostatní vybavení kufříkového gramofonu: 
Gramofon: třírychlostní (HB 641), otáčky talíře 78, 
45, 331/3 1/min; automatické vypínání radiálním 
posunem přenosky. Přenoska: (VK 641 MN II) piezo- 
elehtrická, se dvěma safírovými hroty, pro přehrávání 
gramofonových desek se širokou a úzkou drážkou. 
Reproduktor: kruhový, průměr 117 mm, impedance 
kmitací cívky 4 ©. 

Nastavování: Zesilovač nemá vnitřní nastavovací 
prvky. Napětí a proudy kontrolujeme při jmenovitém 
napětí (největší odchylka -5 %) asi po pětiminutovém 
provozu zařízení voltmetrem s větším vnitřním odpo- 
rem (např. Avomet II) podle údajů ve schématu zapo- 
jení. Napětí jsou měřena proti zápornému pólu napáje- 
cího zdroje. 

Při náhradě tranzistorů koncového stupně zesilovače 
(T4, T5) musí být oba tranzistory párovány. Jmenovité 
otáčky motorku lze regulovat vzdáleností rozpojovacího 
kontaktu odstředivého regulátoru (P4), který je pří- 
stupný otvorem v krytu motorku. 
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Zapojení nf-stereofonního zesilovače gramofonu GBZ 641 


ZÁVĚR 


Kniha Československé rozhlasové a televizní přijímačs 
IV (1970 až 1976) a nízkofrekvenční zesilovače doplňuje 
I., II. a III. díl této publikace a uvádí i přehled nízko- 
frekvenčních zesilovačů používaných v gramofonech 
vyráběných v Československu po roce 1957, a tak roz- 
šiřuje přehled o výrobcích československého slaboprou- 
dého průmyslu na úseku spotřební elektroniky až do 
roku 1976. 

Stejně jako u třetího dílu této publikace byly i v tomto 
dílu zachovány rozšířené popisy nastavování a kontroly 
jednotlivých obvodů zařízení, přestože vzhledem ke 
složitosti vstupních dílů moderních televizních přijímačů 
nelze předpokládat, že bez speciálního vybavení a do- 
statečné praxe v tomto oboru by mohly být v celé šíři 
využity. Znalost těchto postupů se však jistě projeví 
kladně jak při vytváření předpokladů pro rychlou 
opravu, tak i při volbě vhodných technologických 
postupů k údržbě ostatních zařízení. 

Věřím proto, že přes drobné nedostatky, které s sebou 
vždy přináší jednotné zpracování údajů a schémat slo- 
žitých technických zařízení vyráběných v tak dlouhém 
časovém období za stálého technického rozvoje oboru, 
bude tato publikace stejně jako její předcházející části 
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přijata širokou technickou veřejností shovívavě a že 
poslouží jako pracovní pomůcka řadě pracovníků 
v tomto oboru, a splní tak své hlavní poslání. 

Přes snahu, aby zveřejněná schémata odpovídala 
přesně výrobku, setká se jistě čtenář v praxi s různými 
odchylkami v provedení jednotlivých výrobků. To platí 
zvláště pro výrobky, které v době zpracování publikace 
byly jen vývojovými vzorky anebo u nichž byly pro- 
vedeny v průběhu náběhu výroby změny nehlášené 
výrobními podniky. Prosím proto laskavé čtenáře 
o připomínky ke zjištěným odchylkám, pokud to ne- 
přesáhne rámec této publikace a přispěje-li se tím ke 
zpřesnění některé informace. Připomínky zasílejte na 
adresu: SNTL — Nakladatelství technické literatury, 
elektrotechnická redakce, Praha 1, Spálená 51. V závěru 
děkuji všem, kteří přispěli k vydání této v pořadí již 
čtvrté publikace, a to především výrobním podnikům 
a obchodnímu podniku TESLA za poskytnuté podklady 
a informace, spolupracovníkům za pečlivé provedení 
korektur a kreseb schémat i obrázků. Dále lektorovi 
publikace s. Ing. Zdeňku Tučkovi za cenné připomínky 
a pracovníkům SNTL za práci spojenou s vydáním tak 
náročného díla. 

Autor 


PŘEHLED PŘÍSTROJŮ UVEDENÝCH V KNIHÁCH 
ČESKOSLOVENSKÉ ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ PŘIJÍMAČE I, II, II A IV 
A V SOUBORU I. A II. ČÁSTI (OZNAČENÉ V TABULCE „S“) 


" Desetinné Typové 


třídění číslo Název 


1.000 Rozhlasové přijímače napájené z elektrické sítě 


1.100 Přijímače s přímým zesílením 


Odvozené přístroje 
Rok výroby Kniha Strana pro vývoz 
| (sdružené přístroje) 


101 T613 1947 I., S. 19, 21 
102 T713 1948 až 1949 I., S. 20, 22 
103 Special 47 1946 až 1949 I., S. 21, 23 
104 SIGNAL 2P 1947 až 1948 I., S. 22, 24 
1.200 Přijímače trpasličí 
204U PHILETA 1944 až 1946 I., S. 23, 25 203U 
202 208U-45 1945 až 1946 I., S. 25, 27 
208U-45P 1945 až 1946 I., S. 25, 27 
203 208U ŠARIŠ 1945 až 1946 I., S. 28, 30 
204 T444 1945 až 1946 I., S. 30, 39 
205 T446 1945 až 1947 I., S. 32, 34 
206 = TALISMAN 1945 až 1949 I., S. 34, 36 
207 305U TALISMAN 1949 až 1951 I., S. 36, 38 304U, 305U-2, 305U-3, 
305U-6, 305U-7 
306U TALISMAN 1951 až 1952 I., S. 36, 38 306U-2, 306U-3, 306U-5, 
306U-7, 306U-9, 306U-10 
307U TALISMAN 1952 až 1953 I., S. 36, 38 307U-2, 307U-3,.307U-7 
308U TALISMAN 1953 až 1958 I., S. 36, 38 308U-5, 309U-2, 309U-5, 
309U-7, 310U-2 
208 312A JUNIOR 1959 až 1960 I., S. 39, 41 312A-2 
209 315A SONATINA 1959 až 1961 I., S. 41, 43 
210 320A SPUTNIK 1961 až 1963 II., S. 13, 45 
211 323A 1964 až 1966 II., III. 16, 23 
323A-1 1964 až 1966 II., III. 16, 23 
212 324A NOKTURNO 1966 až 1967 III. 26 
213 326A TOSCA 1967 až 1968 III. 29 
214 335A NABUCCO 1968 až 1969 III. 32 335A-1 
327A LÝRA 1970 až 1972 III. 32 | 
1.300 Přijímače malé 
301 T254 1949 až 1950 I., S. 43, 47 
302 T120 1949 až 1950 I., S. 45, 49 
303 RYTMUS 1948 až 1949 I., S. 47, 51 494U „RYTMUS II“ 
304 504U-II PIONÝR 1949 až 1950 I., S. 50, 54 504U-I, 504U-Ib, 
505U-I, 505U-Ib, 
505U-D-I, 505U-D-Ib 
305 505A FAVORIT 1949 až 1950 I., S. 53, 56 505A-I, 505A-Ib 
306 401U ACCORD 1950 až 1952 I., S. 56, 58 výky 401U-5, 401U-7, 
401U-9 
307 402U 1951 až 1952 I., S. 59, 60 402U-2, 402U-5, 402U-7 
407U 1951 až 1952 I., S. 59, 60 407U-2, 407U-5, 407U-7 
422U 1956 I., S. 59, 60 422U-2 
308 405U STANDARD 1952 až 1953 I., S. 62, 62 pro 408U-2, 408U-5, 
: 408U-7 
406U VLTAVA 1951 až 1952 I., S. 62, 62 412U-2, 412U-5, 412U-7 
410U 1952 až 1953 I., S. 62, 62 413U-2, 413U-5, 413U-7 
411U 1952 až 1953 I., S. 62, 62 414U-2, 414U-5, 414U-7 


429 


Desetinné 
třídění 


1.400 Přijímače větší 


309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 


318 
319 


Typové 
číslo 


420U 
420A 
424A 
426A 
427A 
427A-2 
428A 
433A 
437A 
438A 
440A 
442A 
441A 


TRIO 


GAVOTA 
TENOR 
POÉZIA 
POÉZIA 
GAVOTA-2 
CARIOCA 
KANKAN 
JANTAR 
GALAXIA 
SPIRITUÁL 
EURIDIKA 


Rok výroby 


1956 až 1957 
1958 až 1959 
1960 až 1962 
1959 až 1960 
1962 až 1963 


1962 až 1963 


1963 až 1964 
1965 až 1967 
1969 až 1970 
1969 až 1970 
1972 až 1974 
1975 až 1976 
1974 až 1975 


65, 65 
67, 67 


69, 19, 69 


72, 73 
24, 75 
27, 77 
30, 79 
37 
41 
41 


Odvozené přístroje 
pro vývoz 
(sdružené přístroje) 


420U-2 
420A-2, 420A-5, 420A-7 


427A-3 
427A-4 


430 


515 


MK375 

= SIGNÁL 

a RIAVA 
501A 
509A 
506A ARIE 
510A | 
514A 
B21A POPULÁR 
522A RONDO 
525A KVARTETO 
526A KANTÁTA 
527A MELÓDIA 
528A RONDO II 
532A ECHO 
534A TRAVIATA 
535A ECHO STEREO 
536A TESLATON 
538A STEREODIRIGENT 
539A RIGOLETTO 
541 A BOHÉMA 
542A NORA 
543A VERDI 

KOLONEL 
MAJOR 


GRAND ONYX 
PENTA LUXUS 


BESEDA 


LIBERÁTOR 


KVINTA 


KLASIK 
ROMANCE 
KONGRES 
MELODIC I 


MELODIC II 


HARMONIE 


HARMONIE II 


SYMFONIC 
BLANÍK 


1946 až 1947 
1947 až 1948 
1948 
1951.až 1952 


1952 až 1953 
1953 až 1954 
1954 
1954 
1956 až 1957 


1957 až 1958 


1958 až 1959 
1958 
1959 až 1960 
1959 až 1961 


1960 až 1964 
1960 
1962 až 1963 
1965 až 1967 
1969 až 1970 
1970 až 1973 
1971 až 1972 
1972 až 1973 
1973 až 1974 


1946 až 1947 
1946 
1945 až 1946 
1947 až 1948 
1945 až 1947 
1945 až 1946 
1948 až 1949 
1947 až 1948 
1947 až 1948 
1948 až 1949 
1948 až 1949 
1948 až 1949 
1949 
1949 až 1950 


1949 až 1950 
1950 až 1951 


1951 až 1953 


-HH 
> M- S M 


a, 
o- 


s o o o o ho 
S M2 4+ ee. < 4.0 je 6., 


Aa kakaakakaka 


74, 82 
77, 84 
79, 86 
82, 88 


82, 88 
85, 90 
88, 92 
91, 94 
95, 96 


97, 99 


100, 101 
103, 103 
106, 106 
109, 108 


34, 110 
38, 113 
41, 115 
45 
50 


112, 117 
114, 119 
116, 121 
118, 123 
121, 125 
124, 127 
126, 129 
128, 131 
130, 133 
132, 135 
134, 137 
136, 139 
136, 139 
140, 142 


140, 142 


143, 144 


146, 146 


MK 375/II 
MELOPHON 500A 


501A-2, 601A-3, 601A-6, 
501A-7 
509A-2, 509A-5, 5609A-7 


512A 

521A-2, 521A-5, 521A-7, 
521A-15, 521A-17 
522A-2, 522A-5, 522A-7, 
522A-17 

525A (CCIR) 


528A-2, 528A-5, 528A-7, 
528A-17 
532A-3 


536A-2 


845X-45 


HARMONIE, 
HARMONIE I, 
HARMONIE Ib 


604A-2, 604A-3, 604A-5, 
604A-7, 608A 

606A-2, 606A-3, 606A-5, 
606A-7, 609A-2, 609A-5, 
609A-7 


OS PSO O OSD O O 


Typové Odvozené přístroje 


E číslo Název Rok výroby Kniha Strana pro vývoz 
(sdružené přístroje) 
516 614A 1953 až 1954 I., S. 149, 148 
619A DALIBOR 1954 až 1955 I., S. 149, 148 
517 612A 1953 až 1954 I., S. 151, 150 
615A DUNAJ. 1953 až 1954 I., S. 151, 150 
618A KRIVÁŇ 1953 až 1954 I., S. 151, 150 
518 616A 1955 až 1956 I., S. 154, 153 616A-2, 616A-5, 616A-7 
621A OPERA 1955 až 1956 I., S. 154, 153 
519 620A MÁJ 1955 až 1956 I, 8. 157, 156 720A 
623A MÁJ 1956 až 1957 I., S. 157, 156 
520 622A 1955 až 1956 I., S. 161, 160 622A-5, 622A-7 
521 624A CHORÁL 1957 až 1959 1,8. 164, 162 
628A 1957 až 1959 I., S. 164, 162 
522 625A HYMNUS 1958 až 1959 I., S. 167, 165 625A-2 
523 627A VARIACE +959 až 1961 I., S. 170, 167 627A-1 


1.600 Přijímače velké 


1.700 Přijímače luxusní 


701 
702 
703 


1.800 Gramorádia stolní 


801 


802 
803 


804 


805A 
810A 
813A 


LARGO 
FESTIVAL 


ST 100 


FILHARMONIE 


SP 201 
SP 221 


512000 
512001 
512003 
512005 
512008 
512030 
512034 


512035 
512037 
512070 
512072 
512073 
512074 
1001A 
1002A 
1003A 
1004A 
1005A 
1007A 
1008A 
1009A 
1010A 
1010A-2 
1012A 
1016A 
1016A-1 
1018A 
1011A 
1011A-2 
1014A 
1017A 
1019A 
1020A 
1020A-5 


VNA 

ZZ 

ZZ II 

ZZ IIT 

ZZ IV 
DOMINANT 
DOMINANT II 


DOMINANT II 
DOMINANT II 
TÁBOR I 
TÁBOR II 
TÁBOR II 
TÁBOR II 
DIRIGENT 
MAESTRO I 
ORCHESTR 
OUVERTURA 
POÉM 
ALLEGRO 
LIBERTA 
BARCAROLA 
DUNAJ 
DUNAJ 
KONCERT 
SONÁTA 
SONÁTA 
LIBERTA 2 
DUNAJEC 
DUNAJEC 
FUGA 

AIDA 

PIANO 
CAPRICIO 
CAPRICIO 


1946 
1949 až 1951 


1957 až 1958 
1971 až 1972 
1972 až 1974 


1958 až 1959 
1972 až 1975 
1975 až 1976 


1948 
1948 
1950 
1950 
1951 
1950 až 1951 
1951 až 1952 


1951 až 1952 
1951 až 1952 
1955 až 1956 
1956 až 1957 
1956 až 1957 
1956 až 1957 
1956 až 1957 
1958 až 1960 
1958 až 1959 
1957 až 1959 
1959 až 1960 
1959 až 1961 
1960 až 1963 
1961 až 1964 
1963 až 1965 
1964 až 1965 
1963 až 1964 
1965 až 1966 
1965 až 1966 
1963 až 1964 
1965 
1965 
1965 až 1967 
1967 až 1969 
1966 až 1969 
1966 až 1967 
1966 až 1967 


I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 


M 
, 
, 
M 
, 
M 


S 
S 
S 
Ne) 
S 
3) 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
Ne) 
S 
he) 
Ne) 
S 
S 
o) 
JI 


Lan JE ee hl .e .e hd hd hl © .. © © © 


= Fh PH+: 
Un 


173, 169 
176, 171 


179, 174 


181, 176 


184, 178 
184, 178 
187, 181 
190, 183 
190, 183 
193, 186 
193, 186 


193, 186 
193, 186 
196, 189 
198, 190 
198, 190 
198, 190 
200, 191 
203, 193 
206, 195 
209, 198 
212, 200 
215, 202 
217, 44, 204 
49, 208 
54, 212 


516A-51-52, 516A-21-22, 


516A-3, 516A-8 


512004 ,,ZZ II“ 
512006 ,,„ZZ IIT“ 


512032 „DOMINANT“ 


512036 


„DOMINANT II“ 


1009A-3 


431 


| | NE 
é Odvozené přístroje 
sov E Má Název | Rok výroby Kniha Strana, pro o 
| | | (sdružené přístroje) 
| | | | 
825 1021A OPERETA | 1968 až 1970 III. | 78 | 1021A-1 
826 1024A BEL CANTO 1972 až 1973 IV. 
827 1025A BOLERO 1972 až 1974 IV. | 
1026A ANDANTE 1973 až 1974 IV. 
828 | 1027A. | ORFEUS | 1972až 1973 IV. = 
829 1028A STEREO-RYTMUS | 1975 až 1976 IV. 
830 | 1029A ROMEO | 1974 až 1975 | IV. 
n ee | s o 


1.850 Stolní kombinace přijímačů s magnetofonem 


(081 jaxe ANP 284 B 200 —-—— 1972 až 1974 w m 


1.900 Gramorádia stojanová (hudební skříně) 


901 


1945 až 1946 I., S. 220, 221 
902 1101A JUBILANT 1957 až 1958 I., S. 223, 223 
903 8 SUPRAPHON-LE 57 1957 I., S. 225, 224 
904 = SUPRAPHON-.LE 58 1958 IS 228, 226 
905 1104A BOLERO 1958 až 1959 I., S. 230, 227 
906 1106A MAESTRO II 1958 až 1960 I., S. 233, 229 
907 1107A COPÉLIA 1959 až 1963 I., S. 236, 231 
908 1105A VIOLA 1959 až 1961 I., S. 238, 233 magnetofon ANP 201 
„SONET““ 
909 = SUPRAPHON-LE 59 1960 až 1961 II., S 69, 235 magnetofon MF 52, 
zesilovač VZ 010 
= SUPRAPHON-.LE 59A 1960 až 1961 II., S 69, 235 zesilovač VZ 010 
910 += SUPRAPHON-LE 61 1958 až 1960 II., S 72, 237 
911 = SUPRAPHON-LE 62 1958 až 1960 II., S 76, 239 
912 =h SUPRAPHON-LE 640 1960 až 1961 II., S 79, 241 
913 — SUPRAPHON-LE 640A 1961 až 1962 II., S 83, 243 
914 = SUPRAPHON-LE 650 1960 až 1962 II., S 86, 245 
915 — SUPRAPHON-LE 670 1960 až 1961 II., S 89, 246 
916 — SUPRAPHON-LE 680 1962 až 1964 II., S 92, 248 
917 1112A STEREO 1962 až 1963 II., S 96, 251 
918 1120A SUPRAPHON 1963 až 1965 II., S 99, 253 
1120A-2 SUPRAPHON 1963 až 1965 II., S 99, 253 
919 LE 680A-5 | SUPRAPHON 1965 až 1966 ILI. 82 
920 1118A CAPELLA 1966 až 1968 III. 86 
1118A-5 CAPELLA 1966 až 1968 III. 86 
921 1121A BARYTÓN 1966 až 1968 III. 90 
922 1122A HUMORESKA 1967 až 1968 III. 94 
1122A-2 HUMORESKA 2 1968 až 1969 III. 94 
923 1123A PRELÚDIUM — 
STEREO 1970 až 1971 III. 98 
924 1126A ADAGIO 1970 až 1971 III. 102 
925 1127A SUITA 1972 až 1973 IV. 
1128A PASTORÁLE. 1972 až 1973 IV. 
926 1129A SEXTANT 1973 až 1974 IV. 
1130A CABALERO 1974 až 1975 IV. 


978X 


TRENČÍN 


2.000 Rozhlasové přijímače napájené z baterií (popřípadě s kombinovaným napájením) 


V L 


2.100 Přijímače kapesní 


| 
101 2701B T60 | 1960 až 1961 I., II., S. 243, 107, 
259 
102 2702B DORIS | 1961 až 1965 II., S [ 109, 261 
2705B T60-AB | 1962 až 1963 II., S 109, 261 
103 2703B T60-C | 1961 II., S. 112, 263 
2703B-2 T60-B 1961 II., S. 112, 263 | 
104 2710B ZUZANA 1964až 1965. | IL,S. 114, 265 
105 2711B DANA 1965 až 1966 III. 109 
106 2712B IRIS 1966 až 1968 III. 111 
107 2715B IN 70 | 1970 až 1971 III. 113 
108 2716B RENA | 1971 až 1972 IV. 
| 


432 


Desetinné 
třídění 


201 3001B MINOR 

202 3002B MINOR DUO 

203 2800B T158 

204 2800B-2 MÍR 

205 2803B PERLA 

206 2815B MONIKA 

207 2816B MAMBO 

208 2817B TWIST 
2816B-5 DOLLY 
2816B-6 PRIOR 

209 2816B-13 DOLLY 2 

210 2821B DOLLY 3 
2821B-3 DOLLY 3 

211 2822B MENUET 
2822B-3 MENUET 2 

212 2823B LIDO 

2.300 Přijímače kufříkové 

301 B452 

302 3101B 

303 3102AB ORIENT 

-304 3103AB REKREANT 

305 2806B T61 

306 2806B T61 

307 2805B-2 T63 
2805B-3 T63 

308 2812B AKCENT 

309 2818B BIG-BEAT 
2818B-2 CHANSON 

310 2827AB SONG AUTOMATIK 
2827B-4 SONG SUPER 

311 2827B-5 SÁZAVA 

312 2828B MADISON 

313 2830B CAPRI 


Typové Název 
číslo 


2.200 Přijímače kabelkové 


Rok výroby 


1956 až 1958 


1958 
1958 až 1960 
1961 až 1963 
1963 až 1964 
1965 až 1966 
1966 až 1968 


1967 až 1969 
1968 až 1969 
1968 až 1969 
1969 až 1970 
1969 až 1970 
1969 až 1970 
1969 až 1970 
1970 až 1971 
1970 


1949 
1953 až 1954 
1956 
1957 až 1958 
1961 až 1962 
1961 až 1962 
1963 
1963 až 1964 
1964 až 1965 
1967 až 1969 
1967 až 1969 
1972 až 1974 
1974 až 1976 
1975 až 1976 
1971 až 1972 
1972 až 1973 


n 


2.400 Přijímače stolní 


401 
402 
403 


404 
405 
406 


2.450 Kombinace přijímačů s magnetofonem 


ANP 283 


508B-2 
314B 
314B-5 


431B 
337B-1 
338AB 


ANP 419 


LUNÍK 
LUNÍK 


HAVANA 
BONNY 
TOCCATA 


A3 VKV 
KOMPAS 


2.500 Přijímače do motorových vozidel 


501 


502 
503 
504 
505 
506 
507 
508 
509 
610 


503 BV 
513BV 
2101BV 
2103BV 
2007BV 
2203BV 


2011B 
2105B 
2105B-3 
2107B 


OMIKRON 
OMIKRON 


LUXUS 
STANDARD 
OZVĚNA 
MINI 
CARINA 
SPIDER 
SPIDER 2 


1953 
1962 až 1963 
1962 až 1963 


1965 
1971 až 1972 
1971 až 1972 


1973 až 1975 
1975 až 1976 


1957 až 1959 
1959 až 1960 
1959 až 1960 
1959 až 1960 
1969 až 1970 
1971 až 1973 
1972 až 1974 
1975 až 1976 
1975 až 1976 


248, 269 
251, 271 
116, 274 
119, 276 


254, 279 
257, 281 
259, 283 
262, 285 
122, 288 
125, 291 
128, 294 
128, 294 
132, 144 
148 

148 


265, 298 


136, 300 


139, 302 


142, 152 
156 


| IV. 
| IV. 
„S | 
„S 267, 305 
I., S. 270, 307 
I., S. 273, 309 
II., S. 146, 312 
II., S 149, 315 
III 160 
IV. 
IV. 
IV. 
IV. 


. 


Odvozené přístroje 
pro vývoz 
(sdružené přístroje) 


síťový zdroj 
2PN 89002 


2816B-2, 2816B-4, 
2816B-7 


TR55, 2816B-8, 2816B-9 


2816B-11 


508B-5, 5608B-5z 


314B-7, 314B-8, 316B, 


317B 


337B „BONNY“ 


2000BV 


držák 1 PK 15015 


433 


Odvozené přístroje 
pro vývoz 
(sdružené přístroje) 


Desetinné 


třídění Kniha 


Rok výroby 


3.000 Televizní přijímače napájené z elektrické sítě 


3.100 Televizní přijímače s přímým zesílením 


101 


4001A 

4001A-b 

4001A-c 

4001A-c3 

4002A 

4002A-b 

4901 anténní zesilovač 
4902 anténní zesilovač 


1953 až 1957 
1953 až 1957 
1953 až 1957 
1953 až 1957 
1954 až 1957 
1954 až 1957 
1954 až 1957 
1954 až 1957 


E B B E 
a A 02020 2N 


.e ha > „i M A A 


279, 319 
279, 319 
279, 319 
279, 319 
281, 321 
281, 321 
284, 323 


284, 323 


3.200 Televizní přijímače — superheterodyny s šestikanálovým voličem 


3.300 Televizní přijímače — superheterodyny s dvanáctikanálovým voličem 


o p r n n ee n m o o m n UŽ |- 


301 4202A AKVAREL 1956 až 1957 I., S. 289, 328 
302 4203A ATHOS 1957 až 1958 I., S. 292, 330 
303 4203A-5 ATHOS II 1958 až 1959 I., S. 295, 332 
304 4206U-2 ASTRA 1959 až 1960 I., S. 298, 335 
4206U-6 ASTRA 1959 až 1960 I., S. 298, 335 4206U-9 
305 4106U AMETYST 1960 až 1962 II., S. 155, 337 
306 4110U ORAVAN 1960 až 1962 II., S. 158, 340 
4111U KRIVÁŇ 1960 až 1962 II., S. 158, 340 
307 4208U-6 NARCIS 1960 až 1961 II., S. | 161, 343 4208U-8 
308 4210U-2 KAMELIE 1962 II., S. 164, 345 4210U-6 KALLA 
4211U-1 LOTOS 1961 až 1962 IL., S. 164, 345 4211U-6 LOTOS 
4211U-2 LOTOS 1962 až 1964 II., S. 164, 345 
309 4108U AZURIT 1962 až 1963 II., S. 168, 348 
4112U CARMEN 1963 až 1964 II., S 168, 348 
4214U KORUND 1962 až 1963 II., S 168, 348 
4216U JANTÁR 1963 až 1964 II., S 168, 348 
310 4113U ŠTANDARD 1963 až 1964 II., S 172, 351 
4114U PALLAS 1964 až 1965 II., S 172, 351 
4115U LUNETA 1964 až 1965 II., S. 172, 351 
311 4212U-1 ORCHIDEA 1965 až 1966 II., III 177, 165 ' 
4213U-1 MIMOSA 1964 až 1965 II., S. 177, 355 
312 4116U MARINA 1965 až 1966 III. 170 4113U-1 ŠTANDARD 
4117U ANABELA 1965 až 1966 III. 170 4114U-1 PALLAS 
313 4118U OLIVER 1966 až 1968 III. 175 4118U-2, 4118U-1 
4218U BLANKYT 1966 až 1967 III. 175 
4219U DAJÁNA 1967 až 1968 III. 175 
314 4119U MIRIAM 1966 až 1967 III. 181 
4121U MARCELA 1966 až 1967 III. 181 
315 4126U ORAVA 126 1968 až 1969 III. 187 4126U-2 MAYA 
4128U ORAVA 128 1968 až 1969 III. 187 
4129U ORAVA 129 1969 III. 187 | 
4219U ORAVA 219 1968 až 1969 III. 187 SILVERFUNK 
316 4224U-1 JASMÍN 1968 až 1969 III. 193 
317 4225U LILIE 1969 až 1970 III. 198 
318 4132U ORAVA 132 1969 až 1970 III. 203 4132U-a 
4135U ORAVA 135 1970 až 1971 III. 203 


1957 až 1959 
1958 až 1959 


3.400 Televizní přijímače stojanové (popřípadě s doplňky) 


285, 324 
285, 324 


4102U-4 
4103U-4 


401 4310A MAROLD 1958 až 1959 I., S. 301, 358 
402 4312A HOÓLLAR 1958 až 1959 E95 304, 361 zesilovač VZ1 
4313A BRANDL 1958 až 1959 I., S. 304, 361 zesilovač VZI, 
magnetofon MF 52 
4314A BROŽÍK 1958 až 1959 I., S. 304, 361 zesilovač VZI, 
| magnetofon MF 52 
403 4307A SEMIRAMIS 1959 až 1960 II., S. 182, 364 magnetofon ANP 


201 SONET a ANP 
210 SONET DUO 


494 


K akon skot Z Od 


Desetinné 
třídění 


404 
405 
406 


Typové 
číslo 


Název 


DEVÍN 
MURÁŇ 
DIAMANT 


AMETYST SEKTOR 


Rok výroby 


1959 až 1960 
1960 až 1961 
1962 až 1963 
1963 


3.500 Televizní přijímače — superheterodyny s plynulým laděním 


501 
502 


503 


504 


-505 


506 


507 


4123U 
4222U 
4222U-b 
42260 
4226U-a 
4229U 
4232U 
4235U. 
4235U-a 
4131U 


4131U-a 
4237U 
4241U 


4241U-10 
4138U 


4244U 
4258U 


4258U-2 
4258U-21 


KAROLINA 
ORAVA 222 
ORAVA 222 
ORAVA 226 
ORAVA 226 
ORAVA 229 
ORAVA 232 
ORAVA 235 
OBAVA 235 
ORAVA 131 


ORAVA 131 
ORAVA 237 
ORAVA 241 


ORAVA 241 
DIANA 


ARAMIS 
VLTAVA 


VLTAVA 
VLTAVA 


1968 až 1969 
1969 
1969 

1970 až 1971 

1970 až 1971 

1970 až 1971 

1970 až 1971 

1970 až 1971 

1970 až 1971 

1970 až 1971 


1970 až 1971 
1971 až 1972 
1971 až 1972 


1971 až 1972 
1971 až 1972 


1971 až 1973 
1973 až 1974 


1973 az 1974 
1973 až 1974 


Kniha 


3.600 Televizní přijímače — superheterodyny se sdruženým kanálovým voličem 


601 


602 
603 
604 


605 


606 


607 


4134U 


4230U 
4239U 
4239U-a 
4255U-1 
4324A 
4243U 


4245U 
4259U 
4246U 


4252U 
4253U 
4136U 
4249U 


4256U. 


4257U 
4263U 
4260A 
4261A 
4262A 
4137A 


ORAVA 134 


ORAVA 230 
ORAVA 239 
ORAVA 239 
LILIE-UKV 
IRENA 
SPOLETO 


MARTINO 
LUNA 
SALERMO 


LIMBA 
SITNO 
CAVALLO 
CASTELLO 


ZENIT 


JAVORINA 
GORAL 
DUKLA 
BAJKAL 
KALINA 
ZOBOR 


1970 až 1971 


1971 až 1972 
1971 až 1972 
1971 až 1972 
1970 až 1971 
1971 


| 1972 až 1973 


1972 až 1973 
1973 až 1974 
1972 až 1974 


1973 až 1974 
1973 až 1975 
1973 až 1974 
1972 až 1974 


1974 až 1975 


1974 až 1975 
1975 až 1976 
1974 až 1975 
1975 až 1976 
1975 až 1976 
1975 až 1976 


A RASA Add dAddd3 3 


SEEEEE 


3.700 Televizní přijímače — superheterodyny pro příjem barvonosných signálů 


701 


4401A 


TESLA COLOR 


Strana 


184, 366 
187, 368 
190, 371 
193, 374 


209 
216 
216 
224 
224 
224 
224 
224 
224 


19780ž 1976. | IV. o 


ad 


pro vývoz 


Voliče: 6 PN 38069, 


6 PN 38049/1 


Voliče: 6 PN 38069, 


6 PN 38078, 
6 PN 38049/1 


Voliče: 6 PN 38069, 


6 PN 38210, 
6 PN 38049/1 


4244U-M ARAMIS 
Voliče: 6 PN 38181 
a měnič kmitočtu 4956A 


Voliče: KTJ 92-T, 


KTJ 92-S 


Voliče: ET 270A, 


Odvozené přístroje 
(sdružené přístroje) 


4226U-5 ORAVA TM 


če 


KOMBI-1/0-220- 


-093-00 


4246U-6, 4246U-SC 
(na záručních listech) 


4136U-4, 4136U-5 
4249U-2, 4249U-4, 
4249U-5 

Voliče: T 62.02, 


6 PN 38244/65, 
„AMEREX“, 


„DUCATTI“ 


485 


Odvozené přístroje 
© pro vývoz 
(sdružené přístroje) 


Desetinné 
třídění 


Rok výroby Strana 


4.000 Televizní přijímače napájené z baterií (popřípadě s kombinovaným napájením) 


4.100 Televizní přijímače přenosné 


4251AB 
4252A B-1 
4156AB 


CAMPING 
CAMPING 28 
MINITESLA 


1966 
1967 až 1968 
1975 


102 


5.000 Doplňky televizních přijímačů 


101 Kmitající směšovač 5,5 MHz/6,5 MHz 1967 až 1972 III. 251 
201. 4950A Měnič kmitočtu 1969 až 1970 III. 253 
202 4952A -a Měnič kmitočtu 1969 až 1970 III. 255 
4952A-b Měnič kmitočtu 1969 až 1970 III. 255 
4952A-c Měnič kmitočtu 1969 až 1970 III. 255 
4952A-d Měnič kmitočtu 1969 až 1970 III. 255 
203 4956A Měnič kmitočtu 1971 až 1973 IV. 
301 4926A Anténní předzesilovač 1967 až 1972 III. 258 napáječ TAZN Pl 
302 4928A Anténní předzesilovač 1969 až 1972 IIT. 260 napáječ TAZN P2 


6.000 Komerční nízkofrekvenční zesilovače napájené z elektrické sítě 


6.100 Stolní nízkofrekvenční zesilovače 


101 513001 KZ8 1958 až 1959 III. 265 
102 513033 KZ25 1950 až 1952 III. 267 
613034 KZ25 1952 až 1954 III. 267 
103 513041 KZ50 1950 až 1952 III. 271 
-1 513042 KZ50 1952 až 1954 III. 271 
104 AZK 101 1960 až 1966 III. 275 
105 AZK 201 1961 až 1967 III. 278 
106 AZK 401 1961 až 1967 III. 281 
107 AZK 150 MUSIC 15 1967 až 1969 III. 284 
108 AZK 405 - MONO 50 1968 až 1971 III. 287 
109 AZS 021 1964 až 1966 III. 290 
AZS 022 1964 až 1966 III. 290 
110 AZS 171/A 1966 až 1969 III. 292 
111 AZS 175 1969 až 1971 ML 294 
112 AZS 300 MUSIC 30 STEREO 1969 až 1971 III. 296 
AZS 301 MUSIC 30 STEREO 1969 až 1971 III. 296 

113 — SUPRAPHON ZC 20 1969 až 1970 III. 299 (NZC 410) Souprava 


Studio 1 

114 AZS 310 
AZS 311 

115 AZS 200 


MUSIC 30 STEREO 
» MUSIC 30 STEREO 


1971 až 1972 IV. 
1971 až 1972 IV. 
1973 až 1974 IV. 


116 AZL 100 MONOMIX 7 1973 až 1975 IV. 
117 AZK 160 MONO 130 1973 až 1975 IV. 
118 AZK 360 MUSIC 130 1971 až 1975 IV. 
119 AZK 400 MUSIC 40 1971 až 1975 IV. 
120 AZK 450 MUSIC 70 1972 až 1975 IV. 
121 AZS 100L 1974 až 1975 IV. 
122 AZ8S 179 1974 až 1976 IV. 
123 AZS 215 1975 až 1976 IV. 


6.200 Nízkofrekvenění zesilovače v gramofonech (uvedeno označení gramofonu) 


201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 


436 


AZG 2 
GE 080 
GZ 641 
GZ 641A 
GZ 642 
GZ 646 
GZ 651 
GE 070 
GE 101 


(BZ 329) 


1957 až 1958 
1960 až 1968 
1964 až 1967 
1966 až 1968 
1964 až 1965 
1967 až 1968 
1966 až 1967 
1972 až 1974 
1970 až 1972 


IV. 
IV. 
IV. 
IV. 
IV. 
IV. 
IV. 
IV. 
IV. 


Odvozené přístroje 


te = binné Typové Název Rok výroby Kniha Strana pro vývoz 
řídění číslo az ; 
(sdružené přístroje) 
209 GE 071 1972 až 1975 IV. 
GZ 070 1972 až 1974 IV. 
GZ 071 1972 až 1975 IV. 
GZ 090 1973 až 1975 IV. 
GZ 101 1970 až 1972 IV. 
GE 130 1974 až 1975 IV. 
210 GZ 110 1968 až 1970 IV, 
211 GZ 110-1 1970 až 1971 IV. 
212 GZC 641 1965 až 1968 IV. 
213 GZC 641A 1965 až 1968 IV. 
214 NZC 646 1966 až 1969 IV. 
215 NZC 100 1970 až 1972 IV. 
216 GZC 071 1972 až 1974 IV. 
NZC 071 1972 až 1974 IV. 
217 GEC 071 1972 až 1975 IV. 
GZC 120 1972 až 1974 IV. 
NZC 070 1972 až 1974 IV. 
NZC 090 1973 až 1975 IV. 
NZC 121 1972 až 1974 IV. 
218 GZC 110 1968 až 1970 IV. 
219 GZC 110-1 1970 až 1973 IV. 
NZC 110-1 1970 až 1973 IV. 
220 NZC 130 1974 až 1976 IV. 
221 NZC 140 1973 až 1976 IV. 
NZC 142 1973 až 1976 IV. 
222 NZC 143 1975 až 1976 IV. 


6.300 Nízkofrekvenční předzesilovače pro gramofony 


7.000 Komerční nízkofrekvenční zesilovače napájené z baterií (popřípadě s kombinovaným napájením) 


7.100 Zesilovače pro motorová vozidla 


7.200 Nízkofrekvenění zesilovače v gramofonech (uvedeno označení gramofonu) 


201 


GBZ 641 


437 


ČESKOSLOVENSKÉ 
ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
PŘIJÍMAČE IV (1970 až 1977) 
A NÍZKOFREKVENČNÍ 
ZESILOVAČE 
| 


3 EDUARD KOTTEK 


DT 621.396.62 + 621.397.62 + 621.375 (437) ,,1970—1977“ 


Vydalo SNTL — Nakladatelství technické literatury, n. p., 
Spálená 51, 11302 Praha 1 

v roce 1985 jako svou 9963. publikaci 

Redakce elektrotechnické literatury 

Odpovědná redaktorka Ing. Marie Hauptvogelová 

Vazbu a přebal navrhl Vladislav Jacák 

Grafická úprava a technická redakce Ota Dvořák 

Vytiskl ofsetem TISK, knižní výroba, n. p., Brno, závod 1 
440 stran, 570 obrázků, 29 příloh v samostatné složce 
Typové číslo L26-E1-[V-85/52 327. Vydání první 

Náklad 40 200 výtisků. 67,67 AA, 69,03 VA 


05/40 
Cena vázaného výtisku Kčs 75,— 
505/21,858 


Publikace je určena opravářům, konstruktérům, radioamatérům 
a odborným školám elektrotechnickým. 


04-502-85 | Kčs 75, — 


| 103, 101, 102, 104.005, 106, 107 709, 108, 
203, 201,514,202,55,39439,204,502, 205, 206,5638,207393, 209, 20839037 388, 
| 386.385, 387. 
2102, 13,00.101,103, 71. 104, 105,106,107, 108, 109. M.. 12,16,13, 14,075. 18. M2 
č 202 3,210,201203,1, 204, 205,206,207376.208, 209, 271. — 2, 216.213, 214, 217.215, 218, 212,5W4, 
502, | 
[L 1030104026761, TRL. 72 701.201, 8833 - 910'4,5'10,5, 
KA204, GF505, © KA204, GF505, KA204, 
DY KA204, GF505, | KA204, | GF505, KA204, GC517, 
s002|(750 2xD808, 2x KY722, GC508,4NU73,D808, 
O MF1a.b 
S p o E Te 0 
| | VF DÍ OIRT 1910 Cino 2 
“ 
toal | p PAÍ20, CTI 
2 | C108 [U (= 
' | C101. „7107 C105 [343902 M V 
dd | e k l : 
16" 6J8 | | 
104 E 4J7 ©) i NÝ LO) 


— — — — — — — — — a.  — ——- —- —— —— —  -—  —— 


C201. T201 C205. 33 T% 


E 


1D0/220V 


= 


PE m STISKNUTÍM TLAČÍTKA MĚNÍ SE SPOJENÍ TAKTO: 
OZNAČENÉ 
| coR [Pyl 2-3 5-6.0-91-2 (1-2, 45778101 
Dax e|2356 E 

| VKV |P3| 2-3, 5-6, 
1 O (A 2-3 5-6, | 
o jelease [ras | 
|STEREO |P6] 2-3 5-66. o 
AUD JET A KE 
STř zaPpo[ 2:56 1178458 


I. Zapojení rozhlasového přijímače 620A 


AN 
Ť 


308,302304. 31, 305.303, 301.306, 307. 370,309,. 3M. 312305. 9534323 324, 3 
> 602,601603. 604 605606, 


512 652653651. 654. 65 
301,326,307 (325,327 302.304, 328, 308330.331 329.305, 306,301, 309,302332, © 
„601902603 
Prev < „652653 58 
zk = Hle 1 Ateso te ob O JP A ar amo a5 BS K 
GF505, 0C170, GA2010C705A201GA201, KČ 

KC506, KC508, 

KC508, 0 KCS08, 
ob o lon op EO ol u 3 AMRO oo MASO) 
i AONE A 130808 

[09 R35 | rod 
<= Zoj|ŠÍ S 
meč“ l až. E 4 
VE 7037) PŮ 
st Mo 
l V ČS 
čs | |MBSo- 

| P 
I i | 9 | 
eh V 

| d—e—a ed 3 
ná | + 15 dz je „Jao Náb ku | R3 
joos T0x|| Da jm = l | m 680 | 546 


— n 


| MFDÍL A DEKODÉR 


| AK210 17 


! R605 


R603 5k8 -607 
IK5|/ 


1- KOREKČNÍ 
R65314 PŘEDZESILOVAČ 
0 R657 
C653 1k5 
O r- 
svá ši K5 
3 -G BRN : 
-al 
R512 E s 
el | 
1 AK21019 


ZAPOJENÍ TRANZISTORŮ 


T101T102,T20172027301.— T305,T306,7309,7310, — T302,7303,T304,T307T308, —— T313.1401,1402,1403, 


T311, T312.1404,T454, 7451145211453, 7405,T406,1455.1456, 7504. 
T601, T602,T651,T652, 


n m n n PVE a baron 956 DOR onaoran 67 360975. 0513025635765 


7 310,309, 3M, 312.305. 315314323, 324.30 316325306,322394316,320. 329 328, 32321327 3, 351. 352372, 353354 356.357, 355 358.359.361, 362304,360,363364365366.368367 3703713% 37935 373.36 383 
„B 60260603 604 605606607 one 416401402, 5140340452501 53,508409408A12544041,— 41343 A14M5, © MLAT7A842342 2049, 570, 359,375,376, 380,506,505,381377578, 
! 512 652653,651 | 954. 657656,655, 0 451452,51/45355752/454, 53, 559,456459,54462461460, 4 463,93. 465464, 9192473468467 469,470, 509. 504503, 
302 304 (328, 308,330,331.329,305, 306.321, 309,22332———BIT303B 324 334,34,318,323, 335,319, 35316.. 37 364,351,320, 352, 356.355, 357. 358, 359, : j 367.363360362 365.366, 
601, „602603 D04, o 401, 402, 508,509510.,571408.512, M0423 66, 506,505, 
651 652653. 656 ABL 559,558,560,561.458, m 460. 462, 463, 464, 504,503, m 
BEAR 151618173. 18203299 22 a LAD OA ne 24,24, 25.25, 
0C170, - GA2010C70GA201GA201, KC508. | OCT/0, 2xGA206,KA501KA501. KC508, 0C170, — 2xGA201.0C170,KC508, 4xGA206,. | KC508,KC508, 
KC508 KC506, 106NU70, 106NU70, © GC515, -KC508, ——— GC521,GC511, 2x 2NU73 
KC508, KC508, 106NU70, 106NU70. — GC515, KC508, GC511,GC521, 2x 2NU73 


KM E NOS OAO O S NÍ aa aspon oo ata p — — z 7700777 


19kHz L. 19kHz II 38KHz R363 4k7 2310 ; 
R315 1 | 123 0309 já dá RITIT1 R373 
ap úv , 97 108 C359 ol31n 
i 00) m! =% at PS Šk9 = 3 ab Does | 
T307A EE: | = i 7 em 1312 l 
e i | i | i l i i i 
m 10366 4k7 0313 yl IMT] i) Poa eči 
ATA u tn RM m 
E SS KEE o E B O A A de] 83 1 | 
MR356 1: ERO 23x. B 
ca | =h Woo E E M UD4. 
p E: 35 357 | (M35 p | 1 I2kZT L 4RZÍMT 1 
; P i s . EEE SA: 1 | | | eM 
P | Be sh | 58 (R35 jo 11236) n RB6 1 ň aš A367 | | m p 
= AO obj ZR 24 are | JRae2T1 | [|R360 n 1 
=, v Z seo © sks|| M ma, | 42 A ži hora: (M 1h | 1 M39|l 1 | | sy | | 
RDR 1 | T | skálo | K 132 2005 za 82K1 JM 12 LIM Tak T M39 | | a 
22k | | p R O ja s E 1 
| l 4 i i + 
G2 


jí Sel(330 R323 | R34 

NAV 

M -— 7 MB2 R376[| R377 | | 
a eM M68|| zj ň 


o ze EPO i dd 
ně on j 
: KEE: | P 
o k ekon úd Mi] S a No SSS Ná CE 
F VYLADĚNÍ | é 7) | NF | 
Ž1 ©24W0,05A 


INDIKACE | 


STEREO | 


R409 R470 
M1 8k2 
Ve 


Sr 
já i R404 C 1 je7 
10 K3 5M je 


JVS 

: 7 54 

2 i « Pot 
0,6A 


OVLÁDACÍ PRVKY 


R55 LADICÍ POTENCIOMETR 
R51,R51'— REGULÁTOR HLASITOSTI 


ua 


KOREKČNÍ 


B 
HE 


PŘEDZESILOVAČ A 5 
R52R52' | REGULÁTOR HLOUBEK 3 
R53,R53' — REGULÁTOR VÝŠEK L- 
R54,R54' — VYVÁŽENÍ NF KANÁLŮ 
PO2 © 
E ce 
C1 RE 
sol : 
R512 
M 
504 
447 
= | 
r RPL 
Du 
X 73 
jd BO 
] 
o 
CI503 
S [447 
8, © T313,7401,1402,1403, T501T502,T503, 


7451.14521453, 7405,T406,T455,T456, T504,T505, 


608. 701, 702, 709.704.705, 740, 708.707. 706.703. 710. 2. 41,713, 21.715 


504,501505,502,503, 101, 102, 103, 104.106, 107. 108,112,113, H4.119,.115,W6  N6.17 109. 110.. 105, 202, 201. 209, 208, 210, 21, 212, 213. 2k, 215.216, 21 
é 263.264, 262,265.261, 281, 270. 269,282.267.273, 275. | 278, 283,277 285.284, 286, m, 603. 289, 290, 287, 204. 205, 207. 288, 301, 304. 303,30.2,306, 305. 307, 310, 309, 3 
404, 401.402, 403. 001, 009. 005.003.01, 019,007, 015.013, 014 604. 6 
002, 010. 004, 006,012, — 008, „0 014,016, 018, 845,605, 846, | 
607 704.705, 74% 708.709, 48, 23, 716.717, 603,722,719,720.726, 721,74, 718.602, | 712,715.714, 604, 711. 710. 707, 706, 703. 702. 5.723, 725, 721726 
c 103, 104,101,102, 126, 105, 106.107, 109, 118, 110, 120,119.118, „12122 127, 123, 125,14, "m UN M6, 113.14, 204,201,202,205, 252, 206, 207208, 209. 210, 21, 212.214, 203, 2 
250, 233, 16, 601, 203, 013.001, 005, 003, 007, 011, 009, 235, 301, 302, 304, 305, 

402,401,606, 605, 403, 404, i 406. 405, 002, 006. 0%, 008, 012, 010, 828, 

| LL 601604,605,602,603,704.705,101,102,103,104,105,607,607'606.106,608,509.610,708.709.0271278.108.109,110, 716, 712 I, 120, H2, 16, 13, 115,14, 718,719.225, | 220, 74.75, 201,202,203,710,711. 219. 706.707 204.205.206, | 720,721, 
| | KF125,KF125, KF125 | | | KA201.| KA204 

A RE KF125 KFi25 | KFI25 — KA204M GA201 KF125 KF125 
, : C725 p7o1 F: 
R707 | VSTUPNÍ A MF ČÁST PRO AM 
= MEI 1 6, 
220 LA TE 

ev T701<-025v 702 |L720 172 
. 

b 3 „haěvodu, 6 
P9b1 lg P8b P7b P6b | 
. e O O Ó . 
p 7 mé C714 1ó C710 9 C706 9.. C702 89 < 

. k 
ETA © | 
-6WDE 


150 


=- 
C722 [sna l je jF703 [C604 | R? 
M1 6k8 6kB8 1K5 G5  R710 6 


T102 
e 


L101 


L108 1109 


R208 
15k 


R21 / R212 l 
680 4k7 100 


C448 KC148 6C5nHK  GC516  KC148 
STEREO R21. „T210 „2 
bžz 7 = T GD- S42 
© m -115V bo), ", 
Bo 0,03WC a 
OSVĚTLENÍ É E INDIKACE © R282 zás|| 
ess|| 
STEREO | 960 ee 
PH © 


23 4 ŽS 


C250 | 
C5V] Ná == PRÁH STEREO 
——- 1 I s 


OVLÁDACÍ PRVKY : 


A - LADĚNÍ AM 
B - LADĚNÍ FM 
C - ŘÍZENÍ HLASITOSTI 

D - PLYNULÁ KOREKCE VÝŠEK 
E - PLYNULÁ KOREKCE HLOUBEK 
F - VYVÁŽENÍ NF KANÁLŮ 


R005  ROI9 M12 
MI2 2xKC148 


4xKY130/80 
4xKY721F 


ZAPOJENÍ 

TRANZISTORŮ 

T101-T103,T201-T204, TO01-T004T206T208T21-T213, 
T701-T705, T216,T706,T801T804,T901-T904, 


7301 


NAPĚTÍ MĚŘENA ELEKTRONKOVÝM VOLTMETREM 


A - BEZ SIGNÁLU, STISKNUTÉ TLAČÍTKO P2 © D -VSTUPNÍ SIGNÁL U=I004V 
B - BEZ SIGNÁLU, STISKNUTÉ TLAČÍTKO PI2 © E - MĚŘENO PŘES ODDĚLOVACÍ ODPOR 100k9 
C - STEREOFONNÍ SIGNÁL U=100 V F - STISKNUTÉ TLAČÍTKO Pl 


T205,T207T209,T210, T302,T303, 7601-T604 
T214,T219,T401, T905-T908, 


Ila. Zapojení rozhlasového přijímače 810A ,„„SP201“ 


A2. 41713 21,715,714, 76,717. 718,717,733. 732722, 72374.722734,726, 729. 732.738,725,735.720,728,72.730,73. 736, 606.607, 
210, 21, 212, 213. 2K. 215.216, 218, 217 220.219. 222.223. 24, 225,226. 221. 227.228, 229.230,231.232, 233, 236, 235,24, 279.280, | 2%.271,276, 271.272, 268. 266, 
207, : 288, 301, 304, 303,30.2,306, 305. 307, 310, 309, 308, 313, — 311.314, 312.329, 315,316,317, 330. 316, - 319,320,324, 321,325.328,326,327322, 323, 241.238, 239,42, 237. 240.43, 46, X7 A4. A5, 48, A9,250, 253,251,252, 256,24, 255, 
007, 015.013, 017 604, 801,803,805, 807 809. | 813.811,841,84 3,815, 819,817, 827.821.825,823.829,833,831,835, 837, 839, 903.901.907.905,913.911— 915,917919,925, | 923,921. 929,927, 933.931. 909.935. 609, 
08, 014,016, 018, 845.605, 846, 804, 802,806.810, 808, 8%4.812.84 2,844,816,820.828.816.826.8228%,834.630,836, 832,838, 840. 902,904.906,908,912,914, | 916,916,920,926. | 922,94, 928,930, 932.934, | 936,909. 610, 
07 706, 703. 702, X5,723,725, 722728.729 731,732.733. 46,734,730, | 735,737. 739.. 40,736,738,42. ULL, X3. 
1206, 207.208, 209. 210, 21, 212.24.203 215, 216. 217216.219,220, 221.222, 223, 225,24, . 226. 227 220, 229, 230.232,231, 234,0 
003, 007, 011.009, 235, 301, 302, 304. 305, 309,310.306, 303307.308,313. 34, 34, 317, 316, 315, 311, 312, 322,316,321, 323, 319,320. 236, 237, 238,239,251, | %0.41,42, 43,264, 45, | 46,47, A8,U9, 
004. 008, 012, 010, 828, 801,803, 804, 802,805, 806.807, 809.610, 808, 813,614.811,812,815,816,819.820,821,822,826,825,827817816,901,902,903,904, — 905.906,907908, | 909.910, 911.912 917.918, 915,913,94,916, 919.920, 

201.202,203,710,711, 219, 706.707. 204.205,206, 720,721, 301.301! 722,207.208.209,723,302"302'302 7%. 725, 210, 211.212,213.24.303.303'303'' 726, 215, 216,217, | 218, 221.222, 223, 24, 
KA201. KA204 KF124 | K4204,KA201. KFI24 GA203 KC148 

: KF125 KF125 -64206 KFI25 2-G6A206 GAZ51 M2 


RZ 
A. D701 


UIN 


cze 
E | : EDA Pr] je R725 1 m 
na! SWE s JP 33 
ME | de 7 ee 


— ZE AT 1 Áno en ra o O 

seo F Seana | o 
jiz i B5 Pezoj| M67 MBB sko 

n 5 7 a 0203 | 270 Teo 

T Poe [P ETA =—H 100 C|229 
206| 4 C207 © (210 

| % “ 58 

uo CTA 
J; A7 

| 4202 Ho vá 

19 C208 : 

ME 
22 Ď = 09 | 
" nv 1) POTLAČENÍ 


ŠUMU 


(| mem 18k 2 s BK |4k7 3 


2 
„Flea EEE ee pe 
z ECM EEE 15218 A208 
R21 oeol| | ja R216 / Bk l I 
P | M EU: 


ee | ažonč sram 
3K3 1K8 MI5 MI5 6xKA501,KF506,KF517.KF517,KF506, 2x2-KU611 


9 7 P0901 08A 


9 MI2 
: cus | i ká 2xKCK48 


|R920 | ZESILOVAČ R 


KVL Pe l2-3, 1-2, 4-5, 7-8, 10-11, 4—25,30- 31, 
KVL |P7|2-3, 5-6, 8-9, 11-12, 22-23, 25-26, 31-32,|1-2, 4-5, 7-8, 10-11, 4-25, 30-31, 
SV |P8|2-3,5-6, 8-9, 11-12, 25-26, 1-32, 1-2, 4—5, 7-8, 10-11, 24-25, 30-34, 
|- DV |P9| 2-3 5-6, 8-9, 1-12 25-26, 3-32, 
| VKV |Pr0|2-3.5-6, 8-9, 22-23, 25-26, 28-28, 
OD O P1l2-3 5-6, 5-26, 
(-MoNo — |P12| 2-3, 5-6, 22-23, 22-26, (4-5, 4-25, 

MESTNY PRÍJEM |P19 | 273, 576, 12-13, 6-6 1-2 45,1- 4-6, 

W [23 VE- ——— 
PRE V 


jv / v ! v 
TLACITKOVÉE PREPINACE P1+ Pt5 | | | 
PŘEPÍNAČ STISKNUTÍM TLAČÍTKA MĚNÍ SE SPOJENÍ TAKTO: | 
OZNAČENÝ | SPOJÍ. SE ROZPOJÍ SE 
L- S.P [Pt 2-3, 22-23, = 1-2, 21-22, | 


EM ABO A 1 A o 32 L U 
| 08V. |Péle-3, 22728 7 7 |ega-2, 
K PDP a 


Psl2-3 2272. -aa 


SCHÉMA ZNAČENÍ KONTAKTŮ PŘEPÍNAČŮ 


fo I 4 5 6 7 A8 A 0 MW 2 


O O O0 ' 0 o o O 0.0 0 o o 
(JO Oo O o o o o o o Oo o o 


21 22 23 U B W 27 W 29 30 U 3 


4lb. 


5608, 701. 702, 709. 704.705,740.708, | 707.%2706.703, „270,4 713, 71.715, 714, 


504,501,505, 502,503, le 120. 101.102. 103, l22, 104, 106, 107.108,112, 113, W4, 119. 115, 16, 118, 17. 123. 109, 110, 105, 201, 209. 208, A0. 21,212,- 21324, 215.2 
452, 454,455.456.457458,459, 620.621, 54 526,528'124,531,526,526/527,— 5A.,5%/11,525, 522 522/523, 290. 603. 202, 205, 204, 281, | 207,282,283,284,285. 286,289, 288, 301, 303.302, 304, 306, 305.307, Ň 
451, 401, 402. 403, : ; 001, 005.003, 011.019, 009, 007, 015, 013, 017, 696. 607, . č 
002, 004.006, 012. 010, 008, 014, 016, 018, : 845.846, ( 
607 704, 705, 708,709.7%48, řAKA 716,717.603, 722, 719.720, 726, 721.74, 718,602.752,716,712,704. 604, 711, 710, 707, 206, 703, 702, %5.723.725,727, 728, 72% 
103,104, 126, | 101.102, 105, 129, 106, 107 109. 108, 10, 120.117.119,116,130, 121, 122, 127, 123,125,124, 111, 112, 115, 13.114, 204,201.202,205, 252, 206, 20% 208, 209, 210, 21, 212, 214,213, 215, 
C 453, 608, 609, 541, 128, 16, . 203, 601, 235, 301.. 302, 304.305, 
451,402,401,606, 452, 403,605,404, 406, 405. 013,001,002, 005,006, © 003,004,007008, 011.012, 009,010, i 828, 
LI 601, 604. 605, | 704,705,606.101,103,104,102.607 608,609610,105,708,106,709,117107.712,713,308,109, 716,110,717, 71.120, „06.12 13, 115,114,  718,719. 225, 220.714,715, 710.711. 201,202,203, 706,707, 204, 205,206,720,721, 
KF125,KF125.  KF125 KA201, KB1056, 
= = Y zs KB1096, KF125, KB1096, KF125, KF125. KB1096, — KB109G,  GA201 KF125 KF125, | 
T ; : : D701. „RM 
VSTUPNÍ A MF ČÁST PRO AM C725 
- M22 
Tzoi-Lazsv] | R707 220 | | s Cod © 
“ (R42 100 | o7oz LA D20 | 


09 C706 P 09 C702 PR 4 S27 
i 
o RI 
3 PBb |] 1 Ca V 
; 242, 
Ó 3 320 „ 10 RT Ó 6--$-J 


lil m. MX ž 
a -4 ně : -J R715 
L715 

7 
C707 (3 1707 et l 

J k 3k3 
R7I2 330 a 

ERD KASKO SSS VEKRA VERO ÁDOD 


25 jé 
EHP ZE iNdKY AAA UD COS GOOD =- ro EN kn SP VE 
: SOM jj R703 C604 s 
R70 = “ A 
M sh 6k8 15 G5 | (R70 150 PR% 
f + 


MB4 = o a ; 
4 V 


T102 


Li08 [109 


R12 
47k 


B0226, 


R204|R207 22k up3 DEKODÉR 


28 5 p O 
„ w „ Ad „ U" ES 

NAPA JEC LADICÍHO NAPETI (+25, €5 R 
I : 

l R304 1-10,8V 
R454 jo - 47k C304 
E77 z ní 
MAAS50 | pás5e-(I—e-A Z ň » E 2M 
uLEnA R456 adí jišěo ý hědns 
evÍY OOM 11 C308 
56 
T | i 
5k6 : 


6W005A| STEREO R284 


OVLÁDACÍ PRVKY: 2xKC149, 2xKCH49, 
KY 130/600, 4xKY [30/80, GCSIIK, A -LADĚNÍ AM 1 
4xKY 708, 7NZ70, B- LADĚNÍ FM 
STABILIZÁTOR C- ŘÍZENÍ HLASITOSTI 


TRI PO4 D451 | R451 “ 
1607 mama „D-KOREKCE VÝŠEK 


7 
A |" usz 251 E -KOREKCE HLOUBEK 
90V — R401 e M03 2 ÁŽENÍ NF .,,© 
200Ť.- 20M Bol 03||| | F-VYVÁŽENÍ NF KANÁLŮ 


jm D402 
D405 


: 
i K 403 4% E 406, 405 
D0 16 MT 651 


ME 
5 65 50M 
220W, 
P 50 ZAPOJENÍ TRANZISTORŮ 
é 
(+ 
T301 T302,T303.T905-T908, T601-T604, 
k eb k be 
NAPĚTÍ MĚŘENA Ž AKT2V/OJA 
ELEKTRONKOVÝM VOLTMETREM 
A - BEZ SIGNÁLU, STISKNUTÉ TLAČÍTKO PI0 — D- MONOFONNÍ SIGNÁL 10,7MHz/ImV . T104,T205.T207 T101-T103 | T001-T004,7206.T208, 
B -BEZ SIGNÁLU, STISKNUTÉ TLAČÍTKO P2 — E- MĚŘENO PŘES ODDĚLOVACÍ T209.T210.T214, T201-T204, — T211-T213,T216,T706, 
T215,T401, T701-T705, T801-T804. T901-T904, 


C - STEREOFONNÍ SIGNÁL 10,7MHz/1mV ODPOR 0,1M9 


IITa. Zapojení rozhlasového přijímače 813A „SP 221“ 


22,710, 741. 213. 71.715,24, 716,719,7.718.733, 737.722 723.74.797,74,706, 732,729, 738. 730,73, 728. 721,611.720,612, 225.736. 278.277. 275.273.207.269.270,262, 265, 


. 208, 210, 21,212, © 213,24, 215.216. | 217218, 219.220. 222.223, 225.226, 227228.221, 24,229.230. 231232.233,237. 235, 236, 234,264,263, 266, 261.268,272.271, | 274.276, 279. 280, 
207.282, 283,204,285, 286.299. 288, 301, 303.302, 304, 306. 305.307 309.308.3134— 310,31, 314.312, 329, 331.. 315.316. 317, 330. 318, 319, 320,34, 321. 325, 328, 326, 327, 322, 323, 241, 238, 239,%42,237U0, M3.246, 47, A4, 245,48, A9.250, 253, 256, 254, 251, 252, 255, 
606, 607, .801.803,805, 604.807 809,813,841.811, 843,815.,819817827821,825,823,829,833, | 831.835. 837839, 903.901,907,905, 913.911, 915,917919, | 925.923.921. 921.927. 933.931.. 909.935, 610, 
845.846, | 804.802.806.605.810.808,814. 842,812,844,816.820,828,818,826.B228% 8% 930, 836.832, 836,840. 902.904,906, 908.912,914, | 916,918,920, | 926,922.92%, 928.930. 932 934,936, 910, 609, 
707. 706, 703, 702, 45723.729. 727.798. 729 731,732,733, 746,734, — 730,735, 737 739. 760. 4273. 766; 750. 741, 738, 769,767.751. X3, : 233 


208, | 209. 210, 225. 227.228. 22. 231,2%.230,232, 250, | 2%. 


211, 212.214,213, 215. 217,218,219.221.220, 222, 223. 


= 235, 301, 302, 304, 305, 324. 309. 310, 306, 303.307 308.313. 314, 37. 316, 315,311.. 312. 322,318.321,.— 323, | 319.320, 236.237. 238.239,251, 240,21, 242.U3,U4,245,46,247 | AB, 49, 
9, 010, : 826. 803,804.601.802805.806,807809.810.808, 813,814,811,812,815.816,819,820,821.622,826.825,827,817.816,901.902,903,904, | 905.906.907908,909,910, 911.912. 917,16, 915,913,914.916.919,920, 
710,711,.201.202,203, 706, 707, 204, 205,206,720.721, 219.207.208. 209,222723,301, 301" 302.302'302" 724,725.210,211.212.213,303,303/303/"726,727. 728, 215, 216,217 218, 214, 221.222.223.20, 
KA201, KB105G, KF124, KB105G,KA 201, KFI24, 6A203, KC148, 60516, KC148, 


KF125, KF125, 6A206, KFI25, 0 2-64206, GAZ5I KCI48, GC5T7, KCH48. 


1m 


k L727 1728 


PRAH STEREO 


-13.3V) 
U £ A l 
pz B 330 
FE EON EE BM 2 PRA (SE SAVANA EE 


-| 
| 


R262| ) 
6k8 


R710 150 


Po. s ee B E ee ! 
4 1 9087 9MBB ET TOPO Le B R NAPĚTÍ POTLAČENÍ ŠUMU 
R210 1 5 
„10 SV 
1L20rY 1203 -85WD -48V 
| 


T215 7216 “ 


<> 
c206|- 4 F R24 0 | 7 

h » : < J 

2 74 , Te K 
nl 

“ 

1202 

PA El tab Za TT hi l 1al boa lemem Tem T le. jj O Tes u oudsbá= 

i n 
| 211 1208 2 4 9 21701 
řas 6 I ae 

O n B a ae 
08 hor ja 
sxll ee 12k 
m 
2] Ai == 229 
mm 

CSI, KCI48, GA201, MB109 2xGA201.GA201.KC507, GA 201, 4-GA203, : 
22k z 
TT) DEKODÉR 


INDIKACE STEREO 
V 


Tj 


T210 721 
k e 


© b | 
ab, <L/ | m : 
R|262 i 
i O% 
: "E 
| : M33 úl v TEE = 
Ro, en hV [s hs ODDĚLOVAČ S FILTRY pps 
ll ne ms hur 88b 
o -) 2KKCHK8xKYT30/00,BC21, BC313,BC3I3,BC211 242- KD606, 


2xKC148 
T907 
R925 580 
E- 


2xKC149 KOREKČNÍ ZESILOVAČ 2x BC412 


TLAČÍTKOVÉ PŘEPÍNAČE P1+ P21 


STISKNUTÍM TLAČÍTKA MĚNÍ SE SPOJENÍ TAKTO: | 
2 ROZPOJÍ SE 


VKV 
DV 
SV 


| 

| 
VESTY PŘJEM (P 23. 578 ZE 
P12 | 


h 
DD 
s 


T Tree zzz 
S araza 


fn 
ř: 


od. o IPal2-3 22-28. dra A2 
SCHÉMA ZNAČENÍ KONTAKTŮ PŘEPÍNAČŮ 


12 03 8. 56:7 :B 8 101W 12 


21.22 23 4 25 26 27 28 29 30 1 32 


IIIb. 


| Open A 


R || 21, 28, 23, 29, 33.. 35,42, 39, 
RI 2, 4 | 825,27 A 30, 32, 438.5 38.3Z 40, 41 
R21, 3, 54.6 Z 8.190. 12, 13 
R | 151, 64.63, | 
c | 36,38, 43, 37, 4, 39, 46, 50,49, 55566354, | 62,18:19,6766.60,64.6165, 51,57 69, 5253,58, 59, 75.76,78, | 81,82,8384, 86,8889 | 909192, 
c 45, 44, 12 3. 42,41, 5. 4, 6.78. 9104771112.13.48, 181916,1715. 14 21.22.20, 23, 73, 74, 72, 221, 70, 79, 85,77 80, 68, 87 93. 
C] 151, 152, 153, 54 65, 156.. 157.159.. 160. 158, 102, 
L | 25.28.21,23,26,27.22,4,1,2,60,58. 59, 30,31, 29, 3, "a 32, 5,36, 6, Z 37. 34,33,38404235,39,41,4348,44,46,45,47 49,51,50, 52, 53,55,56,54, 57 
| é 
"8 KF124 KF124 KF 124 KF124,GA201 G 
MP5 L53 154 | 
216 


" 


R40 | | 
M 
Z 
ee 
100 
V- - v - V 
TLACITKOVÉ PŘEPÍNACE P1+-P9 
PŘEPÍNAČ STISKNUTÍM TLAČÍTKA SE MĚNÍ SPOJENÍ TAKTO : 
OZNAČENÝ SPOJÍ SE ROZPOJÍ SE 
2-3,5-6,22-23, 25- 26,28-29 1-2,4-5,7-8,21-22, 4-25, 27 
5-6,11-12, 22-23, 26-27, 28-29,31-32 || (4-5,10-11, 21-22, 4-25, 27-28, 30 
KVII 2-3,5-6,11-12, 22-23, 28-29,31-32||1-2,4-5,10-11, 21-22, 27 -28,30 
AFC -FA |P4| 2-3,5-6,8-9,22-23 ©|1-2,4-5,7-81 21-22, 24- 25 
| SV |PS| 2-3,5-6, 22-23, 25-26 Ň|1-2,4-5, 21-22, 24-25 
| DV. |P6| 2-3,24-25, 28-29 | 2112, 29:26 
2-3,5-6, 22-23, 25-26 © |4-5,24-25 
| VYP |Paj VA 
| O —O |P9| 2-3, 5-6, 22-23, 25- 26 1-2,4-5, 21-22, 4-25 


= 2.4. PO951 6 x 12W/01A 


ZAPOJENÍ TRANZISTORŮ 


ke b k ob e 


TT- 76 T7,T9 T8,T205,T206 T207 3T210 
C102 T201 -T204 T301-T303 


3 © | R51 270 
> z6 [=] 


KF129, 4xKY701F KF125 | KA201 1NZ70 


IV. Zapojení gramorádia 1028A „STEREO-RYTMUS“ 


ME 42, 39, 44, 47.4, 4649, 3J, 301, 303, 304, 309, | 308, 313, 34, 3I1, 390, 319, 320, 62, 326, | 325,60, 59, 58, 
38.37 40, 50, 52.54. 55, 56 302,- 307.305. 311.306, 310, 329, 312, 315, 316,318, 57 317 323. 322, 327 328, 321, D24 
201, | 205 207213,211215217 219. 221223,225, 227 229, 233, 231, 235, 237 239,45, M, 241,247 249,253,255, 257 251.209, 

i 202, | 208, 206, 212,214, 218, 220,222,24,226,228,230, 232,234,236,238, 240, 242, 244, 246, 258,256.254,250, 248,204,252, 
301, 302, 304, 310.309, 305,306, 907 I331, 314, 317 3%, 319, 320, 318, 321, 


75.76, 78 81.82,83 84 86,88,89, 909192, 95, 94,97 98, 99, 
85,77 80, 68, 87 93. 96. 100 201, 203, 308, 303205, 312,209,324101,207 316. 21, 322,213,215, 217.323, 219, 
202, 204, 206, 210, 208, 212, | 218,216, 214, 220. 
49,51.50, 52, 53,55,56,54,57 : 301, 302, 303, 
= 2-GA 206 7 sobě GA201.——— 2xGA201 GA201 KC148 — KC507 
Je4 KP 124,GA201 GA201.--© KC507 © KC507 4-GA 203 


MB6 
L53 4 
ji (Pa -e26 D5 R47 


ces| * 
a2| | 
31 


L5 
== 
A n 


561 
Cleg | 
1k5 


E 


6 L- 


1 318 
1k8 
E] 
Tě C316 
82k | T 
O a 0 n 
3 
R57 
47 


4k7 


R233 
10k 


L RP1 
CE: P1-P9 
3 3 

M TLAČÍTKA SE MĚNÍ SPOJENÍ TAKTO : R29] R23 
DOJÍ SE ROZPOJÍ SE n 10 
3, 25-26,28-29. 1-2,4-5,7-8,21-22, 4-25, 27-28 
23, 26-27, 28 -29,31 -32 (475410711, 21722, 24-25, 27-28, 30-31 
22-23, 28-29,31-32|N|1-2,4-5,10—11, 21- 221 27 -28,30 -31 
22>23 PD Bl 20124709 
23, 25-26 N|1-2,4-5, 21-22, 24- 25 
-29 S 1225=26 
3, 25-26 © |4-5,24-25 

1-2, 3-23 
3, 25- 26 1-2,4-5, 21-22, 4-25 C206| R222 | 

ZE | R RP1 
R24 
234 
: ; . 

ANZISTORU 
k ob. e 
T7,T9 T8,T205,T206 T207 +T20 
[201 -T204 T301-T303 


2xKC148 2xKC148 — 2xKF506 | 4x KUGTI 


812,810,81, 4, 7 5, 51 59  53W 654, 55,16, 56, 1.10.3211 2,10 9%“ 33,20, 1s,2s, 3s, © 101,102,103, 104,105,106, 107. 203,204,108 205,109 206, 202,10, 201,207 2081111 


R 

R | 303,304,302305, 301, 306, 601,48, 610602309603604,605,310,606,313607608 34315316 3176093184319, 329,321322,- 324,323, 325, 328, 326, 327 320, 3n, 312, 502503,45,40130,501 25,4 

C | 802803,1120804,2180112,26,205,15,4,51525354,555, 56, 6, 5758.6059.61762,27 64,28636665,6782968 | 93812213430162519101714.23, 0110210315,35,2s, 105104,5s.6s, 75s. © 85.106, 107 108202,110,109, 111,203, 12, 205,206, = 

C | 301, 303, 302,  601,604, 603, © 602605,305,607a, 606,306, | 309,310, 311,312,313, 315.608a,607c, 608c,607b,608b,316,317 318, 319,320,321, 323, 34, 307. 322,308, | 501,401,402, 

L || 802:8029,8018013110,L,  TL151, 11.262830127291821230,X3,Y.53,52, | 54,625,4, 5855.22, 24 20. 2321 51719, 302, — s, 100,101,102,103,  2s,2S.3s, 4s, | 104,105,201,202106,107. 204,108,109,110,111, TR3, 
 GF507R,KA204,GF 507 KA204,GF507,KA204 GF505 GF505 6A201,0C170 be 061/0 GA201 0 
(AF 109R,BA138,AF139) (BA138,AF139,BA138) (AF106) (AF106) 


| KMITAJÍCÍ SMĚŠOVAČ 6PN05081 


(JEN U 4131U-a) 


SPOJENÉ DOTEKY 


OZNAČENÍ [STISKNUTÍM TLAČÍTKA MĚNÍ SE SPOJENÍ | 
TLAČÍTKA [— spOJÍSE | ROZPOJÍSE | 
|- jp 2-3, 550, | 172: 4795. 
| 1W-VÍP3| 2-3. 5:6, |. 172 +478, 


1/2 
5 
K KO S 1 SAE a 
ZEÍIh 7651 | EF 183 | EF80 
o ye Ve P L ro bo) ES k rl lo ou E No ose 08. 4Z 
zly | oMF2 OMF3 
C227 | ROUTE 1 ČT7 | 6 
G 72 V Mei) 1k8 22 | (190V] 2[R107 27k 1108 
C16 ek C10 b 


O 
k / 
L106 
| 


E1 
9 i 
' 
= 106 S 08 
I, IL 
co Jč106 
3 12 10 
27 RI 
56 
R102 
M 220 | 
= NES SOKE LE 
V 
(E) 
PCH200. 2xKY724 | PCH200. 2x ES0C5 a 


POSUV OBRAZU 


E : 
R301 |R306 £=15625Hz (21562542 | S R325 R326 | kr 
Po = Š 3 PPOR A | BU" 
RADKOVY Chok 33k M © : 
1m5 [maz al aa TOKMMOČET To o 0, ss i 
kan C320| | E7b U- 
E6 b (10 6 
. zovx) "62, Iz 4 
2 ; KE psa 
El h = 
V 2 


C321 470| (7 


NE 68k Ik2 sl šá 


D16 — G2 
SEK, SMETOM DEMO P o R O ON E KA 
© 70ž 60b ] 
M M s. V M | S E 61 | 230V A 
j R602[] (6080 
Pe TI- 10 == G2 
1a 92r P01 -< 250V R607 62r ! = (B) 
OL m O O 
2 | 16A 910 —L, C607c (8) 
C501 p6011j ŠÍ p 11 TM 
2392 M 82[] M1 660 (© 
EVE OSA 91b B | 8k2 ZAPOJENÍ TRANZISTORŮ PATICE ELEKTRONEK 
— 5 | R = = | | 67čr 
Vl X V O © 
| a L-39-—-J 10 220 k s ob e b k 4 5 6 : 5 6 4 5 
„R60 PO3 PM ov 3 7 fB 6, 
| 118 Neu (© : “ 8 O 
: l : 
| z 920 PD pod ram G1 220V e s 1 9 1 10 1 6 | 
-m = 08 V239 Za) 
L | 6PK05031 © R605 K2 ] „= 
p B KOSO9 E fy u ABO B | LA T6,T7,T9,T1s, © T1+T5, E1ES,EZEM, EG, E12, 
BOB Ku oo ooo la E pad ao o a lod] 
PRO M PO O OS SE V 0 PPL L E (R MC = 
E9 EM E8 R60 E3 E2 E11 E4 EG E7 ES TZ k v 1M 
68č EB IS6r 48b |41č STEJNOSMĚRNÁ NAPĚTÍ V OBVODECH MF A OBRAZOVÉHO ZESILOVAČE MĚŘENA BEZ SIGNÁLU PŘI JASU S RZONTÁL NÍ 
: k kágák k 00 : se o 6 ý = s 29.2 | 8 7 A KONTRASTU NA MIN. „OSTATNÍ SE SIGNÁLEM PŘI Ixo=100,4A, KONTRAST NAMAX. P 
33 | 343 3K3 343 | , n = 
L | » MĚŘENO ELEKTRONKOVÝM VOLTMETREM "a 


V. Zapojení televizních přijímačů 4131U a 4131U-a „ORAVA 131“ 


, 


2nn 22,212, 
508,505, 404, | 26,32,405,406, | 407 
210, 115, 116, 21,212117213,118,21524, 


104,105,106, 107. 203,204,108 205,109 206, 202,10, 201,207208,111112, 210, 209, 
31, 312, 502,503,45,401 3050125402504, 


8s,106; 107 108.202,10,109, 111,203, 12, 205,206, 207 13,208 209,14, 


121, 


213,15,117.24,16,119, 121, 2m, im, 28120122123124,2112543,2944.129,131130,225126,02134137133226,228135128 
409, 


227229,136.232,230.23113849141 42, 
801, 50. 
706, 


50740847 139, 410,413, 444541, 
127 227 226, 


506,403,412, J1, 46, 
123, 704,122,90,126,124,225, 


Im. 2m, 228, 810, 


314, 307. 322,308, | 501,401402, 503, 403,502,404, 405, 406, 505, 506407 408,509.508, 504,410,411,412, 
5, 48, 104,105,201,202,106,107. 204,108,109,110,T11, TR3, 205.206,207.207* 112,113,14, 120,501, 121, 502122, TRS5, 123, TR2. 124, 125, 503,TR4, 525,526,528,527 TRI, 
0C170 G6A201 00170 2-6A206 
C 8 : = | 
LOS 9 
„15 n3z M8 Náz ir HLASITOST | 
dsT7 


s) 


183 EF80 EF80 6A205 
OMF2 OMF3 OMF4 + DETEKTOR 
[190v+- 
U O— O0— — © — © = 
| ATEMI 109 
© D0| "4 
MB4 | 
E3 |7 : 
9 : | 4 
2 s I 
je L2, 4 
6 
R 
cn2 al C14 
cm RNO Fe == Cn3 ms js 
„LB Bel, L i JA JAKU 
R109 
220 
: — ee jo a je n o 
V + 
(E) 


U 
CS 
m 
Oo 
O 


ENA BEZ SIGNÁLU PŘI JASU PRACOVNÍ BOD KONOOVC STUBNĚ 


| 
| 
| 


R225 
10M 


OD 
T6PNO5070 | 


L 


10V |185V 


MB 
14 R 
131 
C|123 C124 


n R130|R132 da nasa be | 
R29 56k| 27k ben 
22k | 


i 
| 
| 
poprask ton i | 
KOEI | 


= | 
j sh | 
| ný 
PCLB5 | | | | Cesv : 
0,230,650V Ri 
R403 V [(1B7184V 
= 
M56 
I 
33k . „4462 | 
E8b Je 25V | Y7ROZMĚR SVISLE M 
r "U = 
(Tduinll V4 R412 "m 
9477 == p 
5 -- 5k6 f=15625Hz | 
s 206V R408 RAT 143r 
M56 70M l 
1 16407 | „1408 R46 |R410 ca | OSTŘENÍ 
1 "T761 T10M vá M47 || m2žT | 
Ni E Čo! 
. i l Ju 


CÍVKY PRO SVISLÉ 
VYCHYLOVÁNÍ 


C506 
5k 


CÍVKY PRO VODOROVNÉ 
VYCHYLOVÁNÍ 


C404 R26 p405 C405 C406 
= = 
m1 | DeM22 MT 10k 
C403 LINEÁRNOST SVISLE 
% 22 NAHOŘE 
js R406 
; MB23 1 
ka š, 
© 
E Akku 
R404 : R407| R409 
1M f=50Hz 82k0 390 
o Jé5z © OOP ma = 
R30 SNÍMKOVÝ LINEÁRNOST|— R32 | g7ě 
R320 — C344k7 M25 Vy | KMITOČET SVISLE (M5 | 
47k l PM ň E $ 52 jh, dě > be: ání ln 15 - slot | h 
| PL500 PY88 
= 
© 
C322 V 3 E9|+ | 1502 
ACK 195V E10 m . 
68k f =15625Hz BV] - L501 1 
MB25 | p501 1> 67 ma 9 10 
CE ELEKTRONEK R502 jel 2k2 
9 i 9 sos 
; 5 6 : 4 5 C0 j2 
£ - 6; [ 18503 „= Na DA 
5 5+2 Ž (M47 | C502 
170 dk Ť LET + 
SL 3 R45 RS504 MB26 
X n 
1, EB, ER, | E? M. 
890*60V 
| | R25 R505 
= 0 i | ! ; 
| ka 1M 


HORIZONTÁLNÍHO ROZKLADU 


RAST NA MAX. | 


812,610,811... 4, 5, 7.51, 59, 53,17 19% 15,54, 55,16,56, 1.10.3212, U, 9 U 33,20, 1s, 2s, 3s, © 101,102,103, 104,105,106, 107. 204,108,205109,206, 203.10,202207.208 


R | 
R | 303.304,302,305, | 301, 306. 60148 610,602309,603604,60531060631360760834315316,317609318.24,319, 329,321.322, 324,323, 325, 328, 326, 327 320, 31,312, 50250345,401,30,501,2 
C | 8028031120804.218011226.20515,4,51,5253,54,5,55, 56, 6, 5758605961762.2764.2863666567829,68 | 9,318.1.2213243016.2519110.17 14,23, 101,102103,15,35.25, 105,104,5s,6s,  7s, © 8s,106, 107 108,202,110,109, 11,203, 112,205,206, 
C | 301 303, 302, 601604, 603, 602605305,607, 606306. | 309,310, | 311,312,313, 315,608a,60%,608c,607b,608b,316,317318, | 319,320,321, 323, 34, 307 © 322,308,  501401,402, 
L | 802'802.9,801801:3110, L, TL1,51,  1.1.26.28301,27 2918,21230,X,3,Y, 53,52, 546.254, 585522, 24, 20, 23.. 21 5719 302, — 11s, 100,01,102,103. —— 2s,25,3s, 4s, | 104,105201,202.106,107Z 204,108109,10,111,TR3, 
GF507R,KA204,GF307 KA236 «, KA204,GF507 KA204 GF505 GF505 GA201, 0CV0 00170 GA201 
(AF 109R,BA138, AF 139) (BA138, AF139,BA138) (AF106) | (AF'106) P E E ERB a a ooo - 
KMITAJÍCÍ SMĚSOVAČ 6PN 05081 ZMF1 ZMF2 
| Sr l13z 1132 4 R206 
Z= 3002 | A PE ke py. | na | sen nade 0109" pars 
= - | PŘEPÍNAČ KANALOVEHO VOLIČE P1 | zon m 
= = I 
p TV PÁSMO| SPOJENÉ DOTEKY | | P vbběl ;L204 [f60 1 Ds Je! 
vé E ETC : L dě Te || 
|ceo3T: C804 En | | JE 
82 82 h | DPV 
. l 3 | l 1202 b 
MV IS R3 kn 7010 oc sh 
TLAČITKOVÝ PŘEPÍNAČ P2,P3 | | Je R203 12k 
OZNAČENÍ |STISKNUTÍM TLAČÍTKA MĚNÍ SE SPOJENÍ | | z fe C203] R202 
TLAČÍTKA | SPOJÍ SE ROZPOJÍ SE | isá 1k8 J6n k 
| vy |P2| 2-3. 5-6.| 1-2.. 4-5. | | 
| Wv+v|pa| 2-3. 5-6.| 1-2, 4-5. L B —-— E 
WMr 
1Í5r 
Vr 
EF183 EF80 


C1 44330 C30 1410 1 0 | 


I 
C22 27 | Roles cz I 
T2 MB1.1 | 1k8 T n“ | 

I 


C16 e KC10 MB12 


vý 
98V : 
: 


f=15625Hz M 
B 8 


-| 6PN38069 
*6PN38078 


VODOROVNĚ 
f=15625Hz 


Lr 


C306 
343 


| Řápkový [I R326 
730 
I KMITOČET 33k 


| »* MĚŘENO ELEKTRONKOVÝM VOLTMETREM 


R31 RZ : 
k- 
C 
4 
% R327 je 
8 R323 22k o 2 
i 680 1K5 
f=15625Hz C318 C319 l R l l 
C315 jj: M22 
E J66k K2 KST © 
ré n en 85z 
zásáh ora ená 
= | R30 
m —1 C314.. 4k7 | z 
(P 60b 47k U Po OHe 
m 619! 230V A 
R602 U) (N) T C608a 
TULI of | = 
910 60% | C322 | 
50M 6 
8 R609 
| M1 82[1 Mt : 967) (PD | f 
i 8k2 f 
91b ZAPOJENÍ TRANZISTORŮ PATICE ELEKTRONEK 2 
.220V, 50Hz 6 60 
L VL | L AV | L VÍ | O O 47 
Sh Eg- 00.220 1 L 6080 / ks ob b de 5 6 4 5 “ 
| f „R604 P03 : = "L 50m [z30v k „5 : R s 
163ml č) 
| -U | T C607b (© 2 8 9 2 aj 
= E05 M | : "L G1 [220 e 5-4 9 1 10 7 8 
A 
| zz TL 06085 (0) JB ey, 9 
B o o SE ZP T6,T7.T9,Tis.—— T1+T5,  E13E5,E7-EM, | EG, E12, 
BC ně oko a o n E = 
p | 
| E9 EO EB pop E3 E2 E1 E44 EG EZ O 3, M s NT PC ak a ej = ] 
1 leBč Se STEJNOSMĚRNÁ NAPĚTÍ V OBVODECH MF A OBRAZOVÉHO ZESILOVAČE MĚŘENA BEZ SIGNÁLU PŘI JASU | PRAZVNÍ ao 
| u ce A KONTRASTU NA MIN. „OSTATNÍ SE SIGNÁLEM PŘI Iko = 100 uA, KONTRAST NA MAX. | I 
1363 al E 3K3 3K3 343 | 
l 


104, 105,106, 107 204,108,205109,206, 203.10.202207.208,111,112,210,209, 21,113, 22,212, 20,1517214,116,119, 121, 2m,Im, © 28120,122123,14,2112543.2944,129,131,130,225126132 134137 226128135,27 228,227.229,136.232.230.231 0849 70442, 


0, all, 312, | 502,50345,401,30,501,25,402,504, 508,505, 404, | 26,32,405,406, 407 409, 506,403,412, 31,46, 507408,47 139, 410, 413,416,41441541, 80150 815, 
8s,106, 107 108,202,110,109, 11,203, 112,205,206, 207. 13,.208,209, 114, 20, 115.116, | 211,212,117213,18,215214, 121, Im, 2m, 123,704,122,130,126,124, 225. 127 227 226, 228, 706, 810, 
ZVE s n S n k dk A n NR S n 6 M MN O V o ek 
344, 307- 322,308, | 501,401,402, 503, 403,502,404, 405, 406,505, 506,407 408,509,508, 504,40 41, 


s, 45s, 104,105.201,202.106,107 204,106,109,110,111,TR3, 205,206,207, 207/'112,113,114, 120,501. 121, 502, 122, TR5, 123, TR2124, 125, 503. TR4, 525,526 528527. TR1, 
SB E a r en Ao o ddd 0 rd c NON ON NĚ o o a ENA ORM 


0C170 GA201 0C170 2-GA206 


Zr 


4 
D7 "1R212 270 


OWN B7626 


R225 
0 10M 


83- EF80 EF80 GA205 P 
OMF3 OMF4 + DETEKTOR 
R70 
M27 
C810 
E12 ba 
26) 1314 
9 
C112 , 
cm ZS R10 R117 i =co2 (R vv 
[3 BE » 47k J6ké s CÍVKY 
R120 R737 |R130|R132 
27k 56k| 27k 135 36k | 
0ě n | i ; 
- NASTAV AVC | P 1 | | | 
| 127 343 m n | 
p o n U R Aya ohe IO OKO m SRŘNE 
b— AVC PRO KANÁL. o | | 
| pa o 1, Dá0*novíP |) 


> 
1 r $— — ——0 15V . 
| | a: C404 R26 R405 C405 C406 pš f250Hz 
; 


f =50Hz E8a M1 7M22 M1 10k 57 
MB22 © 208 „ "0 LINEÁRNOST SVISLE se : ROZMĚR SVISLE 
99k % 22k NAHOŘE mů V 
RN R312 C401 2 0 : R406 o! x“ kil £ 
M6 | 47k 15 3 a Fy boky 5k6 f=15625Hz | 
půl MR o v 2o6v R408 R41 P 
327 * pá C402 3| ZV kz 
C307| | C308 - 4 p ení 
s s R404 R407T R4091 C407 C408 p R410 OSTŘENÍ 
R401 : — (407 = l 
"323 680 1K5 I 1M | f= 50Hz 82k|| 390|| | Jc1 10M f M47 a 
50 ' M22 452 ll. 
E ga i btěu o aa : . šé k 
[Pio A 
ra 83m) 


R320 | C314. 4k7 


II 
Zk | 


| M2BY, | KMITOČET SVISLE (M5 
L 


- čí = = č — dně nd 


PL500 --PY88 1. 6PN3504. 1DY87 CÍVKY PRO SVISLÉ 


VYCHYLOVÁNI 


R30 j ý Á R32 
mi NĚŠ , SNÍMKOVÝ LINEÁRNOST. Z 187č 


br 82ž Á Bez) 


1 
1 
s 
1 
: 1 
: E 
ICE ELEKTRONEK : (©) 
| EN IN1 
n: P i 9 2,58 5619520 
E 
4 7 '3 6 1.101 y , 
3 8 . LINEÁRNOST 
has 0) 1% | 
„ 9 : ) M22 
E MB26 n R50 1) 
„DN z) E12, M 1K5 S PVE ď 
890+60V | io M č CÍVKY PRO VODOROVNÉ 
ike 8 Ř Ů — L503 VYCHYLOVÁNÍ "0 
Ó l F 
NA BEZ SIGNÁLU PŘI JASU PRACOVNÍ BOD KONCOVÉHO STUPNĚ R E xx- JEN U PROVEDENÍ 4237U. 


HORIZONTÁLNÍHO ROZKLADU 


ITRAST NA MAX. 


3 

| 

l 1 ý 

| m U PROVEDENÍ 4241U NAHRAZEN 
A ; POTENCIOMETR R43 TLAČÍTKO- 
O EA je = = EO Eo Stahl še SE na o Ah VÝM PŘEPÍNAČEM. 


ae 


Ro, 80. 80 4 E 53 17, 5415 551656 110.321 94 39,20 104, 203202,102204, 103, 104, 109107406. 205,207206,108,208, 209,40 1092001120224, 04 


R | 157,73, 156, 14,170, 17317269 156, 162161,160199154155,153610 86,152151,601, 172150,30,302,303, 60360460% 304,309600306 606602 307,306,36607606 908030 5M 75, 91,314, 315, 316, 317.319, 316, 320 321, 32, W- JH, 325, 320, 50205, 402 90,401,501 
C | 00280,4,208080122615, 4705 5,52 53% 3% % 6. 57 9605907 6227468065078 3960412306219 10 1742 106, 106,107404108109102409204.205,140,14, 111, 206.207 402 113.15, 208,209 17.116, 116, 119, 240,20,210 124400 23 

a 601,154,604, 60219261,612,153151,609 3016050, 302607608 © 6054, 6064, 304, 6060,609,30%,309610,30760506060,308.309.40,324,34, 310, 313,34, 390, 315, 205 3637308, A950. 402401 
L 1802300238080. LAT 110682129, 16X20303Y352% 604 R52 Z A A 504 304300" 220.224, 103404, 102 105,106101,— 20320224 107 108 205 TR3, 109,1 
GF 507 R, KA 204,GF 507 KA 204,GF 507 KA204— GF505 GF 505 KF1% GA 201 * KF1% GA201 KF' 
(AF 109, BA 138, AF 109) (BA 198, AF139,BA138) © (AF106) — (AF106) z. 0 

z, 
i i ' p | 

PŘEPINAČ KANALOVÉHO VOLIČE P1 ně ý Ne 
: © 125, 


Em | SPVENĚDOEKÝ 
L IE- Z 0,6- 


M ; 
Coda | T 


BJ | B OE OPEL | 

C67| 46 | p násl, - 9, 3-57 4—7,5-9,6-12 = 
L (eV (1-1 3-4, 87,6- ena 
581 


ba A2 jed 


| ě 15k le 


| TLAČÍTKOVÝ PŘEPINAČ PZ, P3 


OZNAČENÍ || STISKNUTÍM TLAČÍTKA MĚNÍ SE SPOJENÍ 
TLAČÍTKA | SPOÍSE | 
ESA ECT 2-3, 5-6 | 1-2,4-5, | 
WIP, 2-3, 5-6, 52, 45, 


—— -hb 


„5 (65 l (68, 


bed. MBY2 0 i 


KF167 KET 


VA 
MB 


0MF2 K3 


OMFTb——— OMEte | 
o. 103x) bs 


PCF 602 PCF802 KC 147(K0507) 


RIA 


P 0 = SSS 
Z 104 | (10k) 9WN 6660 
. JR3 


s f= 15625 Hz 


Ak SYMETRIC 
.VODOROVNĚ 
FOTA MBu R35 
KLEAENNÍ V % 
k 8 s 27V 
SITA ; Mě R34 22x NS% | (77 4 
se = U“ | C317 009, 
AVC- vádí ac E, 40 | A319 sál CÍ16 2K2 7, C402 
PRAC. BODU PON = M sl a | 
| pon cho Jj Vš rzLi a Je 
: ký 7 f= 6 625 Hz CIA 
3 | 10k i 
= ů | 87] N A0 
SJ 
MBS 


—— — —— u —— a —— —- ————— = 


ZAPOJENÍ TRANZISTORŮ . 


-DKY 704 | 2x KY 704 | U (D = 
| | di ke kb 
| | R07 A2 OE | 
po z B Pána Dole soudr | 
AM: A601 m p66r A606 |A608 960 Lu DOBY) ! - T9TK TES PATICE ELEKTRONEK 
== X-o4 ET = CV © | PE) 
3 BIZ Gm! 023 OU | oo 750 PiS "x c Z | TK,T2TB, | TGTIT, 
R C601 C602) (1 A610 Do ZA HT OT 0) | 5 5 ová 
= | OI- bo“ (© y 5 4 Ú 
220V 50 Hz 4 P2 MOM áý  VSETEEÁNÍ. A 9 | b k e kb k j 7 3 7 3 6 
= 94b | DN 1k2 B og (1 i ? G 8 7 
5 A URO8 „T . (0) | 9 Z 7 
ba -44 | ED 76b > „> s Í 3 1 d 
4 le ní 0 VZ 
z | Zest JE | 47273 T10 (T9T4,T15, 
6 ohau Te 6 OT4T5, T6T7T8, | T16TMTM) E,EDE7  E3AES £6, 
(6 558 P S ově P ey 3 | 
> £6 NE a ŘE o koa ta dn M V E OE An oh E DC 9 had ne 
1KŠ EL E23 4 B 
VEB NERV " R LA 164 STEJNOSMĚRNA NAPĚTÍ MĚŘENA PŘÍ STROJEM S VNITŘNÍM ODPOREM VĚTŠÍM NEŽ 10 K2/V 


1 

| | | 
! Ó ó m + 

| Cen Ice? 4 11 8,1 C601 C608 z70. | C1609 C610 © | (AVOMETI). PŘIJÍMAČ BEZ SIGNÁLU PŘEPNUT NA „VHF" (VOLIČ V PRAVÉ KRAJNÍ POLOZE, | 
| | | 


NEE | M n TAN jh ná DD KONTRAST (R91) NA MAX., JAS (R92) NA MIN. 


4- —— u — — —— — —— — —— —- — — —— + 


VII. Zapojení televizních přijímačů 4138U „DIANA“ a 4244U „ARAMIS“ : 


0, 105,107106, 205, 207.206, 108,206, 209, 40 109,240,111, 207.2, 112203, 24,M3205, 115,114117216,110 


32, 32, 30,34, 325, 306, 502.65, 402, 80,401,501, 
4206,110,144, 114, 206.207 102 113,115,208.209, 11716, 146, 119 4002001120312 M1031% 
5 346317918, 319. 504, 402401, 
709.202, W% 107 108 205 
64 201 * KF1%  GA201 
LKR 
E03 1 IRA 
| 
cbo, || 
V 
pí [25V : 
1 


KC147(KC507), 
2- 
(a 
NE 
9WN 666 08 
i " „K IRIG 
2 Roč HH 
Is m1s|l T = 
L M6, JA M 
f=30Hz  (ČHB.1h R 
a 20h A 
| 0317 C319, 
l i Pr a 
mel m: ČN 
680 
[E RY A s 
— | 657 
jiš " KMITOČET 
DOO 


PATICE ELEKTRONEK 


0 M 


EZ EEE, £6, 


yn = ET 5 


ODPOREM VĚTŠÍM NEŽ 10 K2 


(VOLIČ V PRAVÉ KRAJNÍ POLOZE, 


0MF2 M83 


CSU 
10k 


[1 A502 
BĚč 


206, 207 209209208. | 11,11.50420,142, 


n al 


—— — m —— u —3 


0MF3 mp5. MBE 
ETA ALLA = 


f=15625 Hz 
20V 
PCL85 
R403 M 
L J u 
M56 = 
RAM C405 C406 : 


LINEÁRNOST SVISLE 


R405 


f=15625 | He, 


29,100, M2mim 100, 122.119, 130,93,0119294,—193, 10514200, 136, 22,198, 2001971439032% 40206, 49 85 


504,77.84, 404,405. 406, 40776505 506, 403408, 7906 507 509 67 508, 410409,5124M5105M,513, 00190, 
20,207 246, 101164,202203108.219.220,201432109130,2m,—— 704. 702405022. 13. 1442023 5065090 206, * 810, 
505, 510, 405, 406. 407506, 503504408 507. 410409) 


502,14 TR5. 14 TRZ 190 503, TR4, 525, 526 528 927 TR1 


Ebay 0% bh 
v ' 
26 C220 : C203 pros „MCS 
22k s) =P: 
k 
> 2 


R20 RO ROA 
10433011) M38. M68 


032 1 


jí 6PN05115 


— — 


GA 205 KC 147 (KC507) KF504  KA503 © 5020044 (4138 U) 


6120044 (4244 U) 
KONTRAST 


35 A136 C142% 


100 JK / 
158 1 
= 
74 » 
FY = 


1 CHI JC141 kán 


M TT ol) 
j vw 


10k 


CÍVKY. PRO SVISLÉ 
VYCHYLOVANÍ 


LINCARNOST 
VODOROVNĚ 


CÍVKY PRO VODOROVNÉ 
VYCHYLOVÁNÍ 


Ren 0. M 4 57 W 7 19. 5355%4 16 9040 0 2M A0 AM 6, 70633, 101,203,202102 2%, 103.1% M 107 106, 205 106.208, 209, 140, 1092014 2211 


R 1577 166 100 179 07,168, 162 461160, 1541551696088 159, 004192 5170150300200 A0 0 04 04 3060607306070 507806 34,309,54273H, 7.1234, 30 0 H6379 34 1632 322.323, 34 325, 326 502 85, 402 80, 40: 
C | A084 1202000260085552 4, 6650955 5 06032, K008 90 97 7 AHBROHSGOUAZ 3086 M 10 002K 106;105,107, 404.108, 103102409204205 110225110 44,20614,207413415, 209,47. 116, 146,.19,.210.21 202121120, 12 
CI 194, 601604, 602, 6M, 164192610 153, 603, 6050, 304,30 607 606, 6054 6064, 304, G0bu, 609 305,30661060506060,307 508 308, 310, 32,34, 3104334 320 315 46 317,316 M9. 50. 4024 
L JlBor9, 60191602602x10,54 52711, 1M5300 5654, 55, 201820303, 57985964 60 U 40 2 5,19 304,301'109404,221102 105106. 10, 209202. 2% 107 106 205, 109TR3 
GF507 R,KA 204, GF 507 GF 507. KA 236, KA204, KZZ75, KA 204, GF 505, KF 125, KF 124 KFY GA201 KF 
(AF109 R, BA 136, AF 139) (AF139) — (BA138)) — (BA138, AF106) NERO JM NE MPO L COL 


— —— o — — 


"8 x | PŘEPÍNAČ KANALOVÉHO VOLIČE P1 


ESSE TV PASMO | SPOJENÉ KONTAKTY 
—C—— A9 3 jE PAVO | o VEVVEU LA, 
26 n B DI (78,04 
VAM TA Je 5 : NY CE 
nh C ný! V EEE E 
(WV 1-1 3-4, 4-8, 5-7, 6-10 


l 
| 
1 TLAČÍTKOVÝ PŘEPÍNAČ PZ, P3 
| 
| 


U 


4 
oHo | 
| 


12V 


| 
as 
mann 


Je 5h heh 


OZRYNÍ STISKNUTIM TLAČITKA MĚNÍ SE SPOJENÍ 
TLAČÍTKA 
v P 2-3, 56, | 
W-V Pa 1-3, 5-6 
pr ČEA M“ 
A 107x. P3| FJ 

T 
DODÁ ee K JOOMÁ] | 


| 
| 
l 
| 


-4 2 


KF167 KF17 


PO E 
| 6PN 362 10 ep 2 
| (JEN U 4268U-2A + VYTVOŘEN. ZKROUČENÍM EMAIL. VODIČŮ m 
280-0) jo a XUITPŘOHONĚ VNO 
192 
17r (č 


PCF 602 + KATÍKCS07), 
C320 R92 


GA 202, MAA 550, J6NZ70,GA202,KCKB (KOSOB) E2505,KC 147(KC507), KOKEŽ(KCSO7), KC147,(KCS07), 2xE 2504 | PCF802 


306 aké 3 
M l I | LOV F= 15625 Hz 

ČB, R09 

Z 


SYMETRIE 
VODORŮVNĚ 


n Z 


, p 
i (317 C319 
AVC NASTAVENÍ | |-D cal | 0 zla ro n = 
lead AAOMY 1=15625H0 E, : = C310 - sí a : M | 242 470 | 
| A308 k C507 5 | JSEM k 1 o] 
M6 4! f= 19625 Ha bi f= 15625 Ha 


T sl ze|/ ÚB E: o C3 
S 10k 


[8521 NA 
| RN 
| E 
- F S OD né EV ME 
ý 
ZxKY 704 | 2KY 70 | 7 (OB ZAPOJENÍ TRANZISTORŮ BO | 
| F : (50 
| n R607 2k2 220W5V ke b k be | 
m. v 
lo zzz A I plný S90 RÁ RO 500 L © | 
| 9 Aero LAN 1 A (léna U. EG T3 TM,T pm = PATICE ELEKTRONEK | 
ABO 7003 | no Cane 
SEE E: C601 C602: [A610 | 27 [79r jem KOM lm © IS | 
5) I . 32 R , 5 , fi 
220W, 50Hz 4 P2 MOM 3 I ně B (6056 ň k ee n. : ň : ; P | 
94b 2 am 3, | 3 7 | 
| o 5 ž Á R86. (| -ru 60 É 2 % | 
Ď : VED koza Nr/s Ne © ápějké, SbáMé SB 18 I 
- E- - 40 : 9 
„BE (6050 c ná b T4T2 T10(T9TK4T1, > m | 
m 62 TTS 167776. T671) [EZC7 | C3EES 86 
| DÁ : n m o m r v jm Zone 4 / l | | l 4 4 ! I I l 
0904 Ema 7 | 
| 
UMS A Cro C2 C3 64 -65 | 
p r 2 | (ZVV) | 
sf sl Bl VÍ BÍ LČ S op A2 Jo | EM S VNITŘNÍM ODPOREM VĚTŠÍM než 10 KR/V 
ber a 4191 093 cavrast T 70 | Cb db CD | STEJNOSMĚRNÁ NAPĚTÍ MĚŘENA PŘÍSTROJEM | 
| 


+170 


E 2 ač ph a Z P 5 — eu L 


I 
Sl Rado (AVOMET 1), PŘIJÍMAČ BEZ SIGNÁLU PŘEPNUT NA „VHF* (VOLIČ V PRAVÉ KRAJNÍ POLOZE) 
| B JL L "LE í po |. KONTRAST (ASUM MAX, JAS (ASZ NA HN 


(VIII. Zapojení televizních přijímačů 4258U, 4258U-2, 4258U-21 „VLTAVA“ 


105, 107406, 209. 108208, 209,M0,109,20011, 212.24,M0,213,24,13,215,1514,206,47146, 46 103,78, 217, 216 29,421, 4, 2m 1m, 120122, 119,130,93,131,132%4, 


133, 200,195434,196,224 138,22240722314,039,2%,225140206.%4, 492 815 

: 322323, 34 325, 326 502,85, 402 80, 401, 501 603,40, 904,7760,404405, 406, 40776, 505. 506, 403408. 7986 509507 87 508 410409 510445105M, 513, 00190 | 
02251100,20614,207113145, 209,17. M6 14619 2102420010120, 122203, 123,204,124, 125.205, 26,106. 20,217.2161271%.202209108219.220.2%,132109130,2m 701, 7024060, 222193. 144, 142.203. 5085092% 810 
| 46, 317.316 39, 501, 402401 502 403404, 505,510, 405 406, 407, 506, 503504406 507, 410, 409 


202204 107 106 205 10978310, 206, 207. 209209208, M1,11)200501M2 220. 502 1% + TR5 101 TR2 130 503, TR4, 525, 526 528527, TR1, 


KPI GA201 KP 2- GA 206 


PD2 POTLAČENÍ AM MB9 


PCL 86 PCL66 


PA = DR HBP 

63 1205 | | 
| (l | 
| IT 6 
| 

| "cz 
| | 
| i n ARC s 

: 8077 

20520 : 
A | “ Oh2|R2n 
| 


ků 


9 
4 


| 
l 
P vo 
14 KF504  KA503 
GA 205 KC 147, (KC507) © 
| 


VYCHYL. 
CÍVKY 


U 


o -—————— 


01 LM Lt (2 R DMO U 


RU A136 


| C4 
A138 m4 


100. 3K9] | Šk 


OMFZ M83 MB | OMF4b k 


V177 


1 CI 10141 T 


(ja 24 ol) 


10k 
- NAST. PRAC. BODU 
"M0 EMITOR.SLEDOVAČE 
Pak 


f= 15625 Hz 


KC1470KC507), PCL85 PCLO5 


| Ř | R403 ně 
—— = “ 
ov C404 R77% RH4 (405 Ee 


B, 
16s M72 MT 40k 
č je p Ea oo M | NĚARNOST SUSE 
s) | | (ŽĎN vi NAHOŘE | 
U 


ROZMĚR SVISLE 
i C410 R53 


Z A926 27k MO R405 
3 f=50Hz (18 1 (< J zon 5 B zí- 
R32 3 7 lk 
Z2k 4 + 
DJem (319 T 
| 50 R42 = 
= Pe 00 MZ 
) n te] 2k2 470 VY VAálěnaká NS m f=50Hz 
| Ne z | 
MN | NO = 
[857 NOR80 © svínkový LINEARNOST A ABL 978 
| KMITOČET SVISLE | 


CÍVKY PRO SVISLÉ 
< VYCHYLOVANÍ 


ATICE ELEKTRONEK 


eo, 
: 2 "8 : 


8) 
7, E34 ES 66 


) 


LINCARNOST 
VODOROVNĚ 


U 
CÍVKY PRO VODOROVNÉ 
VYCHYLOVANÍ 


£=15625 Hz 
—— 
© s 


OREM větší M he. 10 K2/V 
U V PRAVÉ KRAJNÍ POLOZE), 


R | 810, 811,612, 20, 3.2.1.200 23.222, 25, 426, 26 27 101. 102.103, 104,105,106, 107. 203,204,108,205,109,206, 202,10.201.207.208,1.12 

R | 303,304,302,305, | 301, 306, 60148, | 610,602309603604605,310,606.313,607608.314.315316.317609318,24,319, | 329,321.322, i 324.323, 325. 328, 326, 327320, 31,32, 502,5034540130,501,25,40 

C | 903.20..804,22,21, 23, 802,25.9.801.24, 27.705,26.10,2, 30,29,28, 3, 31.11.32, 34, 733,13,6.4.8,541.35.38.1236,31 39,40, 101,102,103, 105.104. 106. 107. 108,202,10,109, 11,203, 12, 205;206, 2 

C | 301.303.. 302, 601,604, 603, 602,605,305,607a, 606,306, | 309,310 311,312,313, — 315608a,607c,608c,607b,608b,316,317.318, 319,320,321, 323, JI. 307 322.308, | 501401402, 

L | 20, 21,22, 2a,4a.3a.23.2b,4b,3b,24,1a,1b.1c.1a.TL1.25.26,5a,70,6a.301,7b,5b,6b,8, 2%1Oa,lla,9a,27a,10b.11b.9b.28, 29,12,14,13. 3, 323133.. 302, 100,101,102,103, 104.105, 201, 20.2, 106,107, 204,108,109,110,11, TR3, 
AF239, AFT39(0N152), AF139(0N151), oC, GA201, ( 


= E : 
PŘEPÍNAČ KANÁLOVÉHO VOLIČE P1 


POLOHA|TELEV. PÁSMO| SPOJÍ SE KONTAKTY 
L 1 (ov | 1-2, 9-10, 17-18, 25-26,33-34, 41-42, 49-50, 59-60,67-68,|- 


TLAČÍTKOVÝ PŘEPÍNAČ P2 


R21 EF183 
Ik2, 


+ 


5961 163|65 167169171 LA 
oo nam 9 | 0 20 0 0:A 
ít el T 60)6264esfespo172121 Cd HN 
— -m — = | — | — L- — - E - —4 -—-— 
13 C3 Jk 


lk . MB3 
L10a . 2J7 jR4 Mě STO 

Li2 CM- E2 
clé M, 02 

05z l$2| | 9 

o 51 a 

100 c: 
103| gy 

si vCI101 . 
MDA 1 CM C2 bono 
ME aE k 


POSUV OBRAZU 
VODOROVNĚ 


F + 15625Hz nab SE R325 R32. 
RB S| |155V - ŘÁDKOVÝ - 155V “ 30V 
A Ve 28 R3A 
s KMITOČET "m 


R301 |R306 
M5 |M82 
E6a 
2 
1 


| 
h 


A R323 
CÍ315 £=15625Hz C316 C319 eh 


242 Jéek Ik2 nsT 


| ygča ha S OSR - SEAN th = LL ye = Se n 
2 DMO T p 6 | [230V+aV | (4) 
= o M 1 |e608a L 
facgel uBOf- o u oh 250V R607 Penam 
2 C601 C602 | 9 
R601[] PŘ 14V 
6 91b ý a | © ZAPOJENÍ pinů PATICE ELEKTRONEK | 
220V, 50Hz 6 R502Y 
8 = n je © p 
5X -39—-— 0. 2% jC608c ! k e b RO dt 56 45 
„2604 P03 „sí : k 73 6 
sunasnů C607- (© 3 8 p 5 3 
820 p | 0 T a a o ní“ 
zzp) 6086 (© L“ AU 9 
ak = = = — a T6.T7,T9, TLT2.T3, EIřES.EZ+EN, EB, El, 
46BČ = dn Be oa sěy a on (ae J 


IM 


E9 E10 E8 610 E3 E2 ET E46 EZ ES TEZ P - : 
PRACOVNÍ BOD k 


| a = ] 
| 68č mě E za [| usb |atě STE JNOSMĚRNÁ NAPĚTÍ V OBVODECH MF A OBRAZOVÉHO ZESILOVAČE MĚŘENA BEZ SIGNÁLU PŘI JASU — | BoD 
4 514 5154 5 5 4|54 5654 54 8 1 : . ; v ť HORIZONTÁLNÍHO 
| 710 i = 1004A, KONTRAST NA MAX. 
C604 (603 C605 C606 | A KONTRASTU NA MIN., OSTATNÍ SE SIGNÁLEM PŘI. Iko Jm | 
| 343 | TD% 3k3 3k3 | . , 5 
ARR Ů * MĚŘENO ELEKTRONKOVÝM VOLTMETREM : 


03, 104,105.106. | 107, 203.204,106,205,109,206, 202,10,201.207.206,11.112,210, 209, 


21.13, 


22,212, 


213,115,117.214.06, 19, 121, 2m,lrm, 28120,122123124,21,125,43,29,44,129,31130,225,126132134.137133, 226,228,135128,221.229,118,232,230.231, 


Kl42 


320, C// 8 312, 502,50345,401,30,501. 25.40.2504, 508,505. 404, — 26,32,405,406, — 407 409, 506,403,412,. 31,46, 507406,47 139, 410, 43, 414,45, 801, 50, 
106. 107 108.202,110,109, 11,203, 12, 2055206, 20713, 208. 209.14, 210,15, 16, 21.212 213,18,215,214, 121. Im, 2m, 123.704,122.B30,126,124, 225, 127, 227.206, 228, 706, 810, 
3M, 307. 322,308, | 501401402, 503, 403,502404, 405, 406.505, 506,407,  408,509,508, 504,410,411,412, 
104, 105, 201,202,106,107, 204 108,109,110,11, TR3, 205,206,207.207' 12,13,14, 120,501, ; 121.. 502122, TR5 123, TR2, 124, 125, 503, TRA, 525,526,528,527. TRI. 
0C10, 6A201, 0C1/70, 2-6A206, PCL86, PCL86, 
PD POTLAČENÍ AM — E S hl Z i 
(E MB9 
L205 1207 D6 I W4z | R227 
4 d > HLASITOST 5 R230 
M a 
| TR] 1352 
ši L 
SE L 
< 
X 8 
o | : 
CLONA % * eny ESP 
34m 
F183 EF80 EF80 GA205 PCL84 PCL84 GC516,(0C170), 5020044 (4134U) 
6A202 6NZ/70 5920044 (4239U) 


OMF4 +DETEKTOR 


nake hk na hoacáší z- ban: | 
— 
žil 


1 ICI CÍ12 


3k3 Jak I 


D 
© č SE nát I5V 
: (o i EEA C404 R26 R405 C405 
D1 6, = 
f :50H ! : , Pl 
2 2 4-1 E80, m03| "" : 
HB22 R - LINEÁRNOST SVISLE 
RI R32 m jn JK o, : sl NAHOŘE 
| -- R406 
: -15V X 2" P 
R327 v C402 sj 
22k E307, C306 S 2 
| s R07|] 
:680 1k5 R401 ; 
R320 | C314,.4k7 
= 
Z7k 


TICE ELEKTRONEK 


ké Žije © 

% 7 

j 3 6: 
3 6 

2 9 2 a 

/ 10 7 8 

V. S8///08 

S i 

EN, EG, Em, 


H 


ŘENA BEZ SIGNÁLU PŘI JASU 
JNTRAST NA MAX. 


vedení). 


h 


| 
| 


1M 
PRACOVNÍ BOD KONCOVÉHO STUPNĚ 


HORIZONTÁLNÍHO ROZKLADU 


890+60V 
E 
B 


C406yy33k ==- 
E8b 215 ROZMĚR SVISLE 
e 
' úl 
| == 
97" B 
M 5K6 f= 15625Hz 
SBY RálI 
II == 
jev 70M 
R410 P 
"R409() E07 „1508 C42| | OSTŘENÍ 
390|| F Je M47 M22 A 
45ž P dll 


D15 


LINEÁRNOST 
VODOROVNĚ 


m né l m m 


CÍVKY PRO SVISLÉ 
VYCHYLOVÁNÍ 


———— — — — —— — 


I 
| 
| 
I 
| 
I 
O 
| 
, 
l 
| 
l 
1 
| 
l 
I 
l 
| 
J 
1 


r 


CÍVKY PRO VODOROVNÉ 
VYCHYLOVÁNÍ 


X% - JEN U PROVEDENÍ 4134U, U PRO 
VEDENÍ 4239U VIZ PŘÍLOHU X. 


R] 80, | 882, 20. 3,2,1.200, 23,22,21, 25, 4%, 26, 27 1s,2s, 3s, 101,102,103, — 904.105906, 107. 204,108,205109,206,10,203,202,2072 

R || 303,304,302,305, | 301, 306, 601,48, 610602309603604,605310,60631360760834,315,316,37609318.4,319, | 329321,322, - 324,323, 325, 328, | 326, 327.320, 3m, © 312, | 50250345401305 

C ||803.201804:22,21, 23, 802,259801,24, 27705.2610,2. 30, 29,28,3, 311,32, 34,7. 33,13,648,54135.38123637 | 39, 40, 1011021103.15,35,25,105.104,5s,6s. | 75, — 8s,106, 107, 108,202;110,109, 1M, 203,12.205,206, 

C | 301. 303, 302, 601.604, 603, | 602,605305,607u, 606,306, | 309310, 31,312,319, 315,6080,607-.608c,607b,608b, 316317318, 319, 320,321, 323, 34, 307. 322,308, | 501,401402 

L |2021244a,302223 2646, 324 la1b1614/T11.25,2650/60,30176,56658, 27100110942%1061b9b,28, 2912.48, RE? 3231,39, 302, ds, 100,01,102,03, | 25,25,3s, 4s, | 104,105201,202,06107, 204,108,109,110,111,TR3 
AF239 AFB9(0N152) — AF139(0N151) 6A 201, 0C170 


- PŘEPÍNAČ KANÁLOVÉHO VOLIČE P1 


POLOHA |TELEV. PÁSMO | SPOJÍ SE KONTAKTY -= 
9-10, 17-18, 25-26,33-34, 41-42, 49-50. 59-60, 67-68, 
(M | 374, 11-12, 19-20,27-28, 35-36, 43-44, 51-52, 61- 62, 69-70, 


TA 
1 3 11 576, 13-14, 21-22,29-30,37-38, 45-46, 53-54,63-64, 71-72) 
1 4 | 1 | 78, 15-16. 23-24.31-32,39-40, 47-48, 55-56, 65-66, 73-74, 


-| (MĚŘENÍ) | 7-18, 57-58, 67- 68, 


TLAČÍTKOVÉ PŘEPÍNAČE P2,P3 
STISKNUTÍM TLAČÍTKA MĚNÍ SE SPOJENÍ: 


OZNAČENÍ 
TLAČÍTKA SPOJÍ SE ROZPOJÍ SE 


v 29 D6 PR 


TÓN 27 


R203 R202|R 


R 
zl [e C203 


12k 
i K8: “* 


1K8 


EF183 EF80 


0MF2 OMF3 


PCE 802 + ED0G © 


R325 R326 n T 
|| [55V] I [130V] s dk 
| |10k -33k RE o 


ŘÁDKOVÝ 


M! 
| 
l 
| KMITOČET H—= 
f=50Hz ES OR 
a C320 £7b Ťg MB ÍTE 
| IL47| M : 
1 -- R31. R3I2 
| ee Z 
| : >- 1K5 
| C321 470 vacd 
| : R401 
M47 M22 
| [2r2 68k 1k2 IKS. 
495z 
= 
EL PEKA LAM O R320 | C314, 4k7 | M25 
230V +8V 
> L C608a A 
Tal PO] sů 62r | To2[2rov:+5v] 
7 | er pe 510 po D60% C322 
01 a 68k 
P2 | M © i Mi R609 jser | LT © Ok) 
L X © 
220, 504 a 91b 03 06 r © ZAPOJENÍ TRANZISTORŮ PATICE ELEKTRONEK R502 
' z . 
p mn joe, © 
| R48 T L392—-1070. 220 P 4 [0608 koš: bar ho hle o oba 5 6 M47 
| al R604  PO9 om| | Eteoe P da aa) RE 
Ó Ó k 
| onen 11 =LaC6076 © 2 8 > 9 2 
| „22 4, | (To[zovzov] em „= 9 Spy 
| "T (6086 O) LI% VZ 7/ký 
ů s C220 OMRON 2 DOP R O T270 T6,T7,T9,T1s, — T1,T2,T3,  E1*E5,EZŽEM, | E6, E12, 
(PE KO RL 
U : 
| E9 E10 E68 R610 E3 E2 E1 E44 E6 EZ ARK P de NR a JE S o O o 
-lese 23Č 26T 4 p 5/ STEJNOSMĚRNÁ NAPĚTÍ V OBVODECH MF A OBRAZOVÉHO ZESILOVAČE MĚŘENA BEZ SIGNÁLU PŘI JASU | OBOR 
| 22 o 00100 o A KONTRASTU NA MIN:, OSTATNÍ SE SIGNÁLEM PŘI Ixo=100,4A, KONTRAST NA MAX. 
eg T 0605 0506 4lči | 
3K3 3K3 Ba 
| : X MĚŘENO ELEKTRONKOVÝM VOLTMETREM 


X. Zapojení televizních přijímačů 4230U ,,„ORAVA 230“ a 4239U-a „„ORAVA 239“ (poslední provedení) 


„04105106, 107. | 204.108,205109.206,10,203,202,207.208,111,112,210, 209, 21,13, 22,212, 213.15.117214116,119.121, 2m, 1m, 28120122123124,21,25,2944129,131130126,225321%4137.226128,135.27 228 227 229.118.232,230.231,704, 42, | 815, 


i L p A čo o 508,505, 404, 26,32405,406. 407 409, 508,403,412, 3146, 507408470941040A164K445411 801,50, 
85.06, 107 108,202710,109, M,203,12.205.206,.|———— 2071320820914. | 20N5NG | 21,2121720M82192M, 121, mam, | 123704122001261725 27 272 2879670 80 
W D28 0402, 50, 403502404 405 406,50, 506407 408509908,- BO 
0C170 GA201, 0C170 2-GA206 PCL86 PCL86 
n o le a n B o o REN AM 0 M 3249 770334 
(As | 132 | | 
NK r 4 | | 96V 
3s |7 ' 
- Jlás ! E5a 9 
. l + 
b C225 
C5 | | 72b, C n 
1 I i | : 
i | 22k a 
SE | | | 
i i - 
Pb | | | (O2V] 
| Cim | | i 
| jí Uk | 1. R225 I R226 
: L. J6PNO5070 | | OM 330 
| I 
u | 
nzě| I 
E 
183 EF80 EF80 6A205 PCL 84; PCL84, GC516,(0C170) 6120044 (4230U) 


6A202, © 6NZ70, 5920044(4239U-a) 


0MF2 OMF3 OMF4 + DETEKTOR 


-C jek. 
n AVC PRO KANÁL. 
VOLIČ 


E50C5 © PCL85 PCL85 f 


== TR3  9WN66608 MB23 
> 
n se orla i ISV) | C404 | R26,X | R405 C405 C406. 33k 
Z | : am R 
f= 50Hz © Li E81 403) "T M22 MI 10k E8b 2I5V 
MB22 A LINEÁRNOST SVISLE P 
=) V 22k NAHOŘE -a 
R31. R3I2 - 
C401 čá SEM R406 -- — 
1 
, 


| -= 5K6 
Mi5 | 47k IKS MB23 Mk 8 05V 


| 3 
| BVK = | ——- né 
saké | Vboz| | C308 C402 ý ši 
ju i R404 R407[] — R409|) —S07 | —G08 


22 
680 1k5 R401 Ň 
I l 5 M f=50Hz 82x 390 || Je 


LODĚ aa Vo ce vy Bo ADĎNIE u Pa no 
SR SNÍMKOVÝ Ý s 
Z M5 


M25 Ne) KMITOČET 


R320 | C314, 4k7 


m- 
VÍ — 
CÍVKY PRO SVISLÉ 
"© VYCHYLOVÁNÍ 
B o0WNÍ67630. a “" 
ů 
1 
L 
u 
a 
TICE ELEKTRONEK : 
| 1 
s 
SP B 
. : 
„A a“ : a LINEÁRNOST 
s 2 : VODOROVNÉ o | | + 
i 1 10 ] 8 : E 
MU . 
s 
ET, E6, E22, : 
pš Ná . CÍVKY PRO VODOROVNÉ 
. VYCHYLOVÁNÍ 


'ŘENA BEZ SIGNÁLU PŘI JASU 
TRAST NA MAX. 


| i 
| OHZONTÁLNÍHO ROZKLADU 
| © 
: 


RI 402404403. 400.45 321 227 25 4% 87 | 151.105, 101 102, 162,103, 154,153, 156107133 134408, 409 156. MOMAMSTK 


A ||437.304,305, 306, 428,436, 430 427 303 430, 304, 361432430" 302 307.308 201, 202 4 2003 204,205, 206, 207 223 292, 204, 228, 205, 206, 221.229,230, 45 2528. 22072 
C 4042014032023, 4012594024277. 6102 9. 2983 34324 371364854% 3810363, 3940 1501151153151 101 102, 403154, 200,155,104,116156 162 106119157105100 173163 
C 429, 133, 421 134,4320400130,4250440 12930142501284000, 4266, 42b, 4234 20, 202, 203 M6247 2 A8 20.2% 209,25, 0082724 
L || 20, 2,2020,4030,23,264536,24 1a1BTL4011010.250,7960,26, 76, 56,6b 6 27100ta90,2701061b9428, 291241, 30 323433 TA21,102 101 103, 104, 105.106 0 TR22 19,107108120119/1094 
AF 239, AF 139 (0N152), © AF139(0N151), | AF428 
| | (00170) 
A401 
= ( 330 
Z=3000 z 
Ne en ergo L l I ! č W Pa DOB en Are 
IW=V. -M ÚTLUM še E" i PŘEPINAČ KANALOVÉHO VOLIČE Pt: TLAČITKOVÉ PŘEPINAČE P2+ PS — | oa 


TELEV PÁSMO | SPOJI SE KONTAKTY STISKNUTÍM, TLAČÍTKA MĚNÍ SE SPOJENÍ 


TLA ČITKO | Tučno | 


| bo EI 


| 
l 
PO 0 KO EAN = a ZMF2(F7) 
= 1m "6 (2 | m |i4 -294 7-8, 504-4 51-50, 0-62, 9-0, (BY. JR 88 | M3 T ne r é 
770 je | | E BEN 5-6, 4974, 24-20, 29-30, 37-98, 45-46, 53-54, 63-64, 1-72 ET A ON NNN E | Cz a c 
La JČL16 Lied E 7-8, 15-16, 239-4, 31-32, 39-40, 47-46, 56-56, 65-66, 73-% OMP n | AUTA E br 
1 je 5 [(měŘe) | 17-18 57-58, 67-68 Po 0 O E | (© A ; te 
e | 
[1 
POZNÁMKY: | | n 
ČÁSTI OZNAČENÉ „>e* VÝBĚR. ; „M A4 3 ě 
NAPĚTÍ MĚŘENÁ VOLTMETREM S VNITŘNÍM 00- , ko 68k C Hale 1RaROK E00 
POREM 20k9/V, PRŮBĚHY NAPĚTÍ KONTROLOVA- | 3K3T10Mfgók 447 
NY PŘI TV SIGNALU, KONTRAST NA MAX. 
ELEKTRONKY OZNAČENÉ VE SCHÉMATU „E "JSOU | 
OZNAČOVANY NA DESKÁCH S PLOŠNÝMI SPOJI,V" | H+H“ 
RA E TP O EME) PL il : : 
: £F183 ka 
o OMF1(F1) (F2) | OMF2 (F3) OMF3 (F4) 


l 
| (104 
Jk3 Ko] 
| 
p 103 10 
| 470 kč 
l 


1.10 


D6-80,821/D12 
(KA 220/05, 6NZ 0 


ECHB4 FAA PCF82 PO 


2 130 
„M m 


© sl 


DESKA M. R25: R25 > 

(oa 1 | a a 2M? a Hon L- 3 
KmiročeT U '* 

SYM. REG. NAPĚ Ti ; 

R226 Ea ání f-156KHz c 

R492 K Ú“ 

os TA 17 | | 05 i a 207 1516 A . 

E | bazí P 


L 
C202 1,220 


47k 


DM 
A430" P k E hk rs 4 
MB10 = 
mn 200/5% zob +-6k | V R25 VA | ao? 7 | 
ae | k S A s : je C220 RAS C0 ABI, RD7 
= Ra | V KÉ S Tě 2 820 M T 7 R236| 
| eb : S | L DESKA K(7-23M2BY P ŠÍ 
a, 25 28 
Z 4] C0 ZTE | | 
4 M : | | ' M 
+ | 
ZV " čal dzydendce | Ass | Um 4244 04056 ZAPOJENÍ PATIC ELEKTRONEK A VÝVODŮ TRANZISTORŮ E. dk + 
: MB1 


Pot 1474 |50M |50M |50M 50M |100M 50M |50M 


— 2464 


"M 


R47 A428. R47 če 6 e 
o 100 56 | TLT2 TS, T6, 
o L 0 k n p ya : „= 
7 HME: | i D0 
£2 EB] 66 (B BOM | rl 2 
F j 7 
2 6 
da dor coo ds | 2 
k ME E NEL: JS | l 749-4) | | 9 | 7 
DESKA 1.(Z10-8) i | DESKA IL(7-23M 28). | VDĚSKA L £32£9, EM+ EM, E10 


XI. Zapojení televizního přijímače 4255U-1 „„LILTE — UKV“ 


2, 103, 154,53, 155107133,131,108 109 156 110134,157130, 170135111. 137.136,112, 150 114113461. 159,115,166, 167 166, 149 121,120 122, 161.462. 126,127139169103116144 140117142 1412106143128 145, 431425313 363406, 314626465, 4064074040944 


1228, 205.206, 227.229,230, 45 235 063 230, 231, 230, 296, 239, 246033, 2%, 231, 466,206210463412 413 24, 1961004, 4243, 0.213, 04,4, 5,17 220, 415, 416, 218,26, 493.309. 36210,411, 31318424, 42340044 7A947IKM94 422405436, 
103154, 200,155,104,116.156 162 106119157105120 173103147 107. 12,106, 164, 109. 158. 165166 1591010814011142 12211213406405, 170. 1310170160014 32161, 141 15 14 6 14 407 400,43 427, 
„06.0 7 -A0 208.272 226, 20, 2% 205, 207.206 209.210, 409 HD A0, HO ASE 430411416 903302 4, 47.44 MGM 
103, 104, 105, 106, TR22 —119,107108100149/1091140, 112151412112212315, | TL2 TL, TL402 TL403, 147 TL404, TL402 113,16 TR49, TR41 401 TR4.2 40444% 403403, 
L 


AF428 AF428 | 2400662 | PCL86 PCL66 
(00170) (00170) (2x64206) 


3 P3 
p P KT V TT ASM = W === 9767 33737755 75 a (5 Se ea, c = O 
| P PED 
E76 16 (%0V 6 
| Ž © 6 5 lo 
Ia a i | 7 
l Ne | 1012 ' -- 281 O 7 
| r UH UB jh SS ně (AEZ 00 má k 
| | doga P s 138 P 
| | S ji Ktrrzl Jer2s ore le ME 40 
i HM al 33 100M3011 |5M) *$-kTo 
; Mt 1 m AMR 
- | CH9C20R 8 E S S NÉ Z 390 / | h he 
atc u a D6 
-| 3K310MT56k 190! Nd | 
W CH E ěé Tm, 
W H — 27-32) 
) Jj M | 
n- EF183 £F184 D06 61, (GA205) POL | POLB | A59 — 330 W 
(F2)  0MF2 (F3) OMF3 ([F4) 0MF4+D (F5) ZMF1 (FB) o) peg 15 = = : R44 4M7 
1 SE P YRÍ - JN nn. 
1-156klr 1-50 


195V M62 | MB19 


E57 


6 


- 10:15V 
SKIP] (HfZ10k 


103 (404 (107 C106 (109814 
Kiněřé | I | 
kÍT103 4 pak? SK|EÁ 7 
11470 k2 470 I 
M1 
O 


E 
M2N KONTRAST 


PCF62 PCF82 PCL85, PL 500 
210 S | 
KČ S OR ARA o O RE o o oj o a 205. 509 CA AIM 
47k RZ (208, „22k RAZ 47k BV EL BZ 
== * ne m: 02% £-5042 (C707, 0209 RH L 
071 Řáokový + S + NU > <, = 
s JI 2M2 T 4k yl LE R M1 | MATA 

Z P n 6 B pmeb U CZ TLINEAR i 
PO R226 EM Ó PVO VE 
PR o sax |MBZ 2k2 NEARLY S Z HÁE 111 OBA 

easT U R20 z MB5 

M47 R22 EE o K = 

I lk 6 | C290 B 6k6 
R22 J2M2T I z : | o 
47k 000 BEE 542 M67 r- UMEMR ELO 
VL (220 RAS C2, ABI SNIMKOVÝ 4 S S S 
14 Za 800 Mi > KMIT. HRUBĚ L > | 
. + ; S) O ME 
| ozn 0 JM Ly = =: 22k) |e48 | F-50Hz 
S O S SSE PRE RO A A E M 
D06 58 * R42 
(GA 204) M 
D402 


! / 
CÍVKY PRO SVISLÉ 
VYCHYLOVÁNÍ 


M81 


4104, 510 LINEARNOST -9 


VODOROVNĚ 


PRACOVNÍ BOD;KONC, 
STUPNĚ HORIZONTALNÍHO. ROZKLADU 


F-166KHr MBW 
RAB M 


20 


R] 23,22, 25 F 7 S 208 201.202, 203, 204, 206, 5 206, 209, 207, 206 
RI Z | 4 8, Í 301502303, 34, 305, 309,306, 10, 314, M 7 
R 602, 606 605, 604, 007606, 610 609, 60,60 | 4406, 436, 409,. 4408, 
R] 550,- 514, 534, 549 538, 522505 M45 40 438, 439, 441440443, 44446 M5 490 
cla 2 A 8) 4 0 30, 8,4 DM 7 4.832 -3 201,202 203, 205.206, 204 209, 207208, 
C a 2,9 102 j 4 7 13648535 12% 4, 602, 307 304, 306. 308307 303,311,32,34293317. 314, 316 J19,333 
C 6 | 4844 4 
c 536, 537. 529, 535 534, 33b, 340, 578,5190, 53465384 M 490 403,4%,406, 407, 408 429, 431, 408 
LA, A da6a, du, 22, 23, 24b db ta tb teta 20, TR504,26, 5a,7,6u, 56,7, 64, 6 27,100,Ha 90,270, 10b,116,96,28, TL 504, 12141323, 30 32460,3 202. 304,3010,902 303. 34,305 208,20% 307306,30890931040 
AF239 0N 152 0N151 P=INA 42b [1 
(4F139) (AF139) 
p s PŘEPÍNAČ KANÁLOVÉHO VOLIČE Pf ZMF 202 (F202) 
Z=3009 = | | m 
: Í k TELEV PASMO | SPOJI SE KONTAKTY : ' (27 
a! ke 11 1W=V 1-2, 9-10, 17718, 25-06, 33-34, 41-40, 49-50, 59-60, 67-68, 817 © C7 
PO [8 BEE MN CE 1-10, 19-90, 27-26, 3536, 43-44, 51-52 61-62, 69-70 < 
| 311 [5-6 10-14 A220 9-30, 37-36, 45-46, 53%, 63-04, 1-72 zý0; 
padlé (CELLO |ra b-4 B% A730, B-40 4-46, 659 6-0 0X 7 -4 
h é (MĚŘENÍ) | 17-16 57-56, 67- 68 n A 
: | nel 
| 
TEE S OE SE 1 O S SČ POOR ES E ELE SN T raor I = "Lo 
| 3 ra cz C3 p USM) A202 l C061 o B Jih 
5k6 
301 104K 
i cz90K|! I: i R A B á ; 
EA C ee ákskkí ČP Ska Zm baza m AB o he R n ey 
MB1 10 |, P- T 47 k ae oj yd dN ou 
| $ ; | 
Lol +czs 5 129 V | 
| at KDY Í8 10 | 
| tk RZ blp“ | 541] | 6HI81 
R20 | L27a | | | | 
1k2. | 
100 l 2 ni m — 
11 172.031.208-6 (F301) — 0MF2 — (F302) (F303) OMF3 (F304) 
J5 7 STADIADALO DIV 79 


bůsb n 


| 4mA | 


POBDŮ Pelé 


(7 (89 
J6 
(6239 


[1 (4 
ČHlátk Oolatk A 
E M ené "O SSP Vah 11- $$ jm 
J F EL 5 © 
© DO 
2813, KT 3157 8x KA1055 
Do VŽ o 0 pln% 6911 69' 
8 R60 (074 
| A602|R606 pe | (B mu 
| I + NIM I I (G. ení EB 
: | UNE DU % i 
| E ků | ZAPOJENÍ PATIC ELEKTRONEK A VÝVODŮ TRANZISTORŮ KONTAKTY PROPOJ. 
mm R608— 60 MBT 4 (A603 | 1 ZÁSUVK 
| HE 202 ; 5K6 | a V | Ž 
Po J K JA ANO) 
| |eono | ? 7 
l 
81 5346 | 7<6 
= U E301 c a E903, z jo [405 £406,£407 | Si=85 
BE í £401-E403£501- 190) ; | 
v C úBů : „P 5106Kz 
k -== 
: | | REN na Odo A408 
g n T2 7 T204,T202 T203 T601 n 1M5 "p = 27k 
R514 | | ne 
mu 7 JJ| 
tk zm © E M27Ů M5 | 
(5% == ae GOLLA 2 
R54 mm [20V] | 
P0504 VI (8) © VŠ4 
3 KS | 05190 Ó—- 
= 
P0505 TL501 | | 
— 4 : 0 | 
JA(GA) Í v | 
; fk 
oD o ě He 5 n 
PE bm jE NÍ 
1074 A 
MB19 
S "o 
(O8) - RSD : 
KC IM9YŤ „| JAS 775 
5201M20 n M82 
= 
PŘEPÍNAČ NAPAJENÍ P503 U SE SNL 
M75 


XII. Zapojení televizního přijímače 4324U „IRENA“ 


i 


1202,200, 204, 206, 206, 209,207,208, 0,2 A TAK 532595530, WTB, ANY A 206 536 597541, 639, 540, 538, 540,516 
9 308 40 316 M 47.96 E T H6 370, 300, 3302333309340 5,97,5090234,35096, 338, 305340338, 30, 330, 907 Ko,dšÍ 5,516, 545, 519, 52,500, 300 
7 ON CY B7443, 427. A9 601, 400407400, 50, 54, 400 MOMO AMAOOAAAOOABATT 403 48416 527.528 
OAK) 446, HB 50, 402 47 9 ká BABKA, 50,546 512, 507508, 516 502 509 503. 5 
203, 205,206, 20 209, 207208 20, 72, ,21,2 5 AGATI, B, 000 522 58 2 27,519, 703 24 725,728 57052 573,58, 5% 
TUAANAHT 3, 6 933300, 3%, 30323, 31337329,40395,302 390, 307, Sida, 334516, 501,46, 348, 351 53,396, 341,996,350 51 T 
4849 42 | 5,417 403,40% 525, 408,4 40749840 58h E 
77. 406 29 24, 48 2 44,405, 58 B 501 502 06 507, 50 
OAK 2 307306309309310401,51, 205207206, 312.314,30, 35, 316, TL304 113021130, TL304,TL306 TO50 — TL50 TRBOLOTRRO O TRBOŽ 501, TLB0Z 300,502,003,509 
sPRIGAÁ © 102 [T- 3134 202 Ó DRUHÝ ZVUKOVÝ DOPROVOD MN40A 64 1 
E | | PV 
| | alalslelslelle HLOUBKY VÝŠKY 
KE E oh © OM E O MN P o 3 = Me r r 
70116201) © ZMF 202 (F202) (F203) PD 2 4a6 i- 
on KS s 02 p — — 4 0 
V l | l 
= 120 LA% 17 : 6 1205 1206 he C2 | BD czu 
ň p—e(207 T9 : SITOST T203 10M 
EP A 
D1 D0 “ pe 15390221 p217 k 
děl; i 9 b K RP1 
o U | zr 2 | Ra 
M62 37 HT 3M 
| A í I E R26 : A 
A . 219 A122% 
= B o pR. 7 AD : | ny 
ab) A209 (Ad07A2K (23 |c/ié 0 JM | 
roka) M2 LJ22K 12k lá 5M 2 Rae] | |APŽ 
k |, - === 
? j 9 10 p 3, a 50k | 
© | = ; V KA PEY: 

60381 6x51 1% | DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ 
ah kal 59.IK26 
0MF2— (F302) pry (12 0463 (F304) - OMF4 (F306) za (Be F307 T] TL 502 
z Rath, p CT VAK n LA R56 2M 
h 0 MB5 0 P 
© | I E307 | 7 
DLL ké 

) 712 15 LB06 


RI6| 970 RICA 


PE | : is "e30r == TT MM 
4K7TUJ17 U | 1801 "T2k2 830 50 | 1M £ M |2K7 68 T2k4 
TXL vo oě Klika ná knadlá 
L OJ YY (o 0 A S 
2K2 =- j PE 6 CE OA JRR P VE) E R, 
E E RE R E | A 
E R O B — l 62 
(5120 
7 al, 
© © 40M 
691n 69" | CI'206A,C[' 206 A,TX46-1 6N43nE 
V PROPOJ. 
VEK 65 
; j2V 
Di 0416 £402a 4 A427 MB17 
: 10k Sk | 47k 
: 7 Boba 12k A419. [0403 
-56 +20 A 47k 6kB 
2 C417 (404 
kHz A L" KTD 
mi 1 obor | R36 I MT] £407 
M5 47T B £=15,6kWo © 
R429 1] aE 
| M27 ms BE 
| = čí ; (538 b ČSJ 
kn ele 40M 50M lm 


V“ 
2W2 47 "G 
67* SNIMKOVÝ KMITOČET 


4 8 
: n F=156KHz — F=156KHz a 
140 = ; | 
== /A Vš = m CÍVKY PRO 
E403bre A - 1 Y, 
= | ; 279 - 
0 s 


| SVISLÉ VY- 
| CHYLOVANI 


a Í 382K 
(431 71 skané 10) 


E M47 
R47 C434 


zal JS" ro 10 
A49 1 7R501 2) 
(a 
1 
148 2,58, | VODOROVNÉ CÍVKY PRO VODOROV- 
£=166kHz : NÉ. VYCHYLOVANÍ 
1x : R50 
| © IM 
py rose MY SENN E 1 .Ú C504, 1M 
5 J7V5-M01A TU UÁ 


Ry 


R | 810, © 812,811,200, | 20, 321, 232221 30, 4%, 28,22 101, 203,202102,204, 103, 104, 105,107106, | 205, | 108208209/10,109,210,11. 2122112 
R || 157,73, 156,73, 158,16.2161160159154155,153.610 96,601.152151,72,150, 301.302 303603604 605600, 304,305.606.602,306 307 308607608.313.309310.327311,75.312,314,315, 316.317319. 321, 316,320, 322,323,324, © 325,3265028540280.401, 
C || 604,201,80322, 21, 23, 802,801.25,9.24, 27, 26, 10,2,705, 30, 2928,3,—— 3231, 34, 3371364418,53538123637, | 39. 40, 706, 106.105.101104106,103 10209.204, 205110 225112J11.206114,207113115.209117118.116.119.210.211.212121120122.2 
c | 601,604,154, 6026152612153, | 6036050,301302607608605b,606b,304,606a,609,305 306,610605c;606c,307.308,30931032131 3123334, 320, 315, 316, 317 316, 319.. 501. 402,40 
L |202124a,34222b453823K0t7L11c14,25, 2654,7a,6a7b,5b,6b,8, | 2710a/1a,90,27a10bl1b,9b,28, 12141329 30, 32,31,33 301,301/103104.221.102,105106101,— 203.202, 204, 07 08- 205, 109,TR3 
AF239 AF139 AF139 KFI2 6A201.— KFI2 GA201 KF 
(ON 152) (0N151) m- k o 
ZMF2 ZMF3 

ji Á = m- ——— —————— (u 
PŘEPÍNAČ KANÁLOVÉHO VOLIČE P1 = w21204, i R22 
9 L205 | (8k 
POLOHA|TELEV. PASMO| SPOJÍ SE KONTAKTY | | al d20 ||| 
| 1 | v 1-2, 9-10, 17-18, 25-26, 33-34,41-42,49-50, 59-60,67-68, ) 20453 [1251 

3009 : 
tom jecaam E Iu a | ER k 

z 20 1 | 

MB8 | 242! 

| 4. , = I I ) 

' gr777 

= = = R205 
STISKNUTÍM TLAČÍTKA ) 


C212] R21 c] 


22k 15k 
10 


OZNAČENÍ 
TLAČÍTKA | spojí SE | ROZPOJÍ SE 


| — |P2| 23 5-6 |1-2, 4-5 | 
(TÓN. |ps|23 |r2 


' 
C32' C34 c33 
330 
L: R25 25.8“ M eu 0MF 
— — 4 


10 O0 k 


KF167(BF274) KF173,(BF273) 


k E 
w, 
1 == 
b-©—-- 


OOo o 


26128130132| 3% 36 38 Ko | 


AT 
144776, C706 
n 33 


—— — -u 


ECF802, EcF802, 


3 
C320 -A sh 


EP S POP — E 
| Ion 
| ea ŘÁDKOVÝ | 


+ KOMZ(KOSO7, 


l 
| | 
1 
MBI3 D22, R159 
| me SYMETRIE — Fúal 
560 VODOROVNĚ 
k B14| R315 
| A156 b (o 9 
v 56k K, =- 
oz1žěk 22 e 2 R323[| |22k e |i2 
| = 7 CT eau MU ov | V 
| jb VENÍ i "k P | E R402 
6k NASTAVEN 5 ij! = 
s PRACBODU AVC | | "!5625Hz ds ; 3 V l i| 470 C 
je C31] © 
vok |R302 R308 cho 5 Je Mi et m22 [2 
N15 f= 15625Hz : 1k5 Po Sc VAM f=15625Hz 
i) $ -B 825: "a2C327 
NASTAVENÍ S R37 T7K 10k a 
EN 
| M25 N 
1. 6PN38219 ln —— —— 
230V+8V ZAPOJENÍ TRANZISTORŮ 
2xKY704 | 2KKY704 ko O, 
| | | R607 2k2. |220V+5V keb. okbe 
ZR a 
: k5 | O5c Z 50M | 
P POI sm R801 TK po09 47 | R606 | | A608 so EODELM 
; : < = X1- HY“ = to 1708 (© TIL,TI2,T13, © T9TMTIS, PATICE ELEKTRONEK 
r 16A 8J2 63m D23 DA) t-—-—- Z 
pěn) D23 D24 z 750 Po3 C606a C606 T 305 5075] T16,TI7,T16, 
C601 C602 118610 Ee 62 © š Ba i 
220450Hz | P2 m jaj LI | Lo oo5k p 4 6 : k 
91b R605 1k2 P04 67 P20VA5V] 3 7 
p . a 7 
$ 5 8 í R90 | IMT 756 O) : 9 < 8 
265VJ | !-—-—- ] 7 pa 
S 10 KU 
ERB | = (6050 m mp= C606b T10,(T9,T14,T15, De 
= S: 73, TG,TZTB,  TNGTIMTI8) ELE2E7, | E3,E4 ES, E6, 
i D25 : l s PE S E ) 
i -——— 7 | 
D28 
15 E6 
: Bl EZ- EJB Ed 25V = | 
R602 [24v*2v] : PP : ; Me 
| 4 B = P 18 M - | 8 A: nm 7 577 (© | - STEJNOSMĚRNÁ NAPĚTÍ MĚŘENA PŘÍSTROJEM S VNITŘNÍM ODPOREM VĚTŠÍM NEŽ JOkR/V 
270 n : 
SR | Z = 1 (AVOMET II), PŘIJÍMAČ BEZ SIGNÁLU, KONTRAST (R91) NA MAX., JAS (R92) NA MIN. 
| NEE ú 470 | "les 165 VE a: 
EON ME RN km = = = = — ; M no Ro OCH OREA B PC 


733, 220.135,134,136 221138,222 1312231641139 224, 225,14.2,226,74, 91,92, 


4, 705, 107106, © 205, — 108,208.209110,109,210,11. 212,2112.213,214,113.215115,114.216,117.116,118,123 76,217. 218, 219, 121, 71, 2m.1m, 120,122, 119.130, 131,132,94, 815. 
20, 322.323,34, 325.326 502,85.402.80 401,501. 503, 412, 504,7761404,405, 406, 407.76,505, 506, 403,408, | 79,86, 50950787 508, 410409,51241151051, 50, 80190, 
4 209110225 5 712J11.20674,207113115.209.112.18116,119.210.21.212121120122.213.123,214,124, — 125.215, — 216126, 201217216127131202,203128.219.220,221132129,30,2m, 701, 140,150, 222, 3, K1, 142, 223, 508,509.2, 870 
315, 316, 317.318, 319, 501.. 402,401, 502, 403,404, 505, 510, | 405, 406, 407 506,503,504,408, 507, 410,409, 
203.202, 204, 107. 108,- 25. 109,TR3,10. 206, 207. 209.209!208, 11,T/ 201.501, 112, 220, — 502,12, | TR5, 121, TR2,130. 503, TR4, 525,526,528,527,TR1, 
2-GA206 PCL86 
E5a|9 
> 
: 
n 
M C223 
1 
2 22k 
P 
R222| R223 
j| 2 Ran, je i l 
L AŤ ; sl 330L1| M33L M68 
KF167(BF27%) KF173,(BF273) KC47(KC507) KF504 KA503 © 6120044 
KONTRAST 
R135 
j | CK2|* 
3k9 R138 M 
100 15k 
(I j 
rok 
S 
32V a A 


133 
1 1, C471 RI37 
ř a (pes (13 -= 2 ší 
50M |2k2 1 
4 nl Já Je 10k Sv 56k(39k) 100 ll: [ 6k 
| NAST. PRAC. 800 
EMITOR. SLEDO = 
(a MITOR. SLEDOVAČE R 
T 22k PO% „M E 2 
1=15625Hz 
20V 


KCK4Z(KC507), PCL85,(PCL805), , PCL85,(PCL805), 
„8 i 
k R403 
L | 
9WN66606 S08 
TR3 
dě 8 29V C404 R77X | R404 C405 C406 
= F ! s Mi M22 M1 10k 33k £3b 
RÍ378 k | 9 y A403 LINEÁRNOST SVISLE : 
l © == 4 33k NAHOŘE 
M | z|PDT E 38K | | : Bčok 
3k f250Hz k AÍZS ZKL C407yyk5 2- 1 
k 
743 ; 1k 
| R323 
Rl320 mj! 


R322 
Mi5|/ 


= T = 958 
852) R80 SNÍMKOVÝ 


NU LINEÁRNOST 
| M25 N,J KMITOČET 


SVSLE LZM5 | 
J 


PL504 


) 
n 
s i 
L i 
| i 
a ! 
Čo 
0) : 
3 i 
s n 
PATICE ELEKTRONEK | ROZMĚR 
i | C510 VODOROVNĚ i El 
18504 T343 R76 10 
5 5 5M6 3 E O d Ě 
i 7 s jě 6 T : m E oa LINEÁRNOST 
3 7 = VODOROVNĚ 
: 8 2 a (obi C505 M15 : na i 
330 >= 
: = kc: R85 PT | 
O KU N s K L503 
U+ M i ů i 
„E2,E7,—— E3,E4,E5, E6, = “ 1 1K5 nd CÍVKY PRO VODOROVNÉ 
L 3 a : 6PN68201 VYCHYLOVÁNÍ 
| f+15625 Hz PB625H2 | | |------7777 
ŘNÍM ODPOREM VĚTŠÍM NEŽ 10kR/V RES 
NA MAX., JAS (R92) NA MIN. © | 


= + : AT x : 
o > 
f=50Hz (223 PAM ny | 2406 


CÍVKY PRO SVISLÉ 
i VYCHYLOVÁNÍ 


—————— — — 


R | 80, 812,61, 200, 20, 3,21, 23222, 25, 4,24, 2, 27, 101, 203,202,102,204, 103, 104, © 105, 107106, 205, 108,206,209,110,109,210,111, 212,< 
Ř 157,73, 156,173,— 156,162,16116059 54155 153,610,.96 601,52 151,72150301302303603604,605600 304, 305606602 306 307.306607606313 309 31032731 75,312 314315 316,317319, | 321, 318,320, 1 322,323,3, 325 326,502,85 402,8 
C | o 804.20,180322, 21, 23, 802,801.25,924, 27, 26, 10,2,705 30, 29,28, 3, 32311, 34, 33,71364,41,853538,1236 37 39, 40, 706, 106,105.101104,108,103,102109,.204, 205110 225,112,111.206 114.207 113115, 209117.118,116,119.210, 211, 2121211 
C | 601604,154, 6026115261293, 603,605a,301302607608,605b 606b, 304,606a,609 305 306,610605c606c, 307 308 309310 32131) 312,313,314, 320, 315, 316, 317.316, 319, 501, M 
L | 202) 24a,3a, 22 2b4b3523%o,67U,1e,10,25, 265a,7a6a,7b,5b, 6b, 8, 2710a,la,9a,27a,10b,11b,9b,28, 12,14,13,29, 30, 32,313, 301,301/103,104,221, 10.2,105,106,101, 203,202, | 204, 107-108, 205, -| 


AF239 | -AFB9 AF139  KF124 GA201 KF124 GA201 
(0N 152) (0N151) = 
PŘEPÍNAČ KANÁLOVÉHO VOLIČE P1 
u E = a TELEV PÁSMO © SPOJÍ SE KONTAKTY 
E -2, 9- P: 17-18, 25-26, 33 -34,41 -42, 45-50, 59 -60,67- 68, | 
oné nk 1 2 | M34, M12, 1920.27- 28, 35-36,43-44,51-52,61-62,69-70, 
1 JVK UEMOTUUM 1M | NME r E -6, 13- a 21- 22, 29-30, 37-38, 45-46, 53 - 54,63-64, 71-72, 
| = | 7-8, 15-16, 23-24, 31-32, 39-40, 47—48,55-56, 65-66, 73-74, 
E cle04 Lon E 80 G901 [5 emĚŘENÍ (17-28 SK 678 


č 


TLAČÍTKA | SPOJÍSE |ROZPOJÍ SE 
(— IRl2-3. 5-6 [1-2 4-5, 


TLAČÍTKOVÉ PŘEPÍNAČE P2 +P3 — TOZNAČENÍ STISKNUFÍM TLAČÍTKA 
La A4C116 
Lie . á] 


j 
| 
| 
| 
| 
čE | 
| 
| 


i 
l 
| 
| 
OMF. | | 
S = aš E | KF167(BF274) KF173(BF27 
| 
ARl27 |L31 ! 
( 
i es L221 
6Kk8 © ó = m 
C391 
[9 br bodslo 19121233! [59167 1631 =. s 
i Res|] | | ž MB4 
Á 36 38 140 i eu fuslea5o]52f5uf56“ 58 T. bojb2befbsfbsvofy2ju ME PB jklé 28V] - 
——— — -| - — no, + = — ——|- —— — - d 
P) o 
n- Cn7, | Almo 1 
se. 5 der 
C140 1052 | sk 
: =+9 | SK6 221 
14J7 6 C706 RÍ108 | T7 k 
BL 33 IL 620| bfF 
) — J 2 U 
l 
Le | R01 I26V e 12 
PE |680 5 R09 
C | | ob C3 C8 IS ÚEjNÁ CI 
| | ho Bu zo Je 100 BL „Ji04 
l l 
| 
cn2 
MBTI C116 
| 1 +24 I 4 
—— —— —— | 
pk TJ92-S | 
I 
|KCKZ EcF802, | ECF802, 4 KCKZ(KC507), 
R321 
É (320 598 
zo C P O S A nn J6k 
ME 
p ŘÁDKOVÝ 
© KMITOČET 


3 f=15625Hz 


1301 OV 
ions | Ss 
2 I 

$ tako 3 ITÍ 


IKS |C314 jiš: s 


22k 
M1 | 06V 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


cen Jez 4! 8 P oso7Ta c608| : 270 | 1c610 


bb 1LZT M (BP 


(AVOMET II), PŘIJÍMAČ BEZ SIGNÁLU PŘEPNUT NA „VHF"(VOLIČ V PRAVÉ KRAJNÍ POLOZE) 
KONTRAST(R91) NA MAX., JAS (R92) NA MIN. 


RI57 j L301' 150 G317 C319 
6x8 NASTAVENÍ = = R 
PRAC BODU AVC 3V R jé l ch316 |2k2: 470 j 
sí 9 50V č 
1 10k M22 |M1 ZA 
a AM a f=15625 Hz 
: f=15625Hz C321 
NASTAVENÍ R327. 47k J0k js 
AVC | 85z 
| 
| 6PN38219 ——— 
K S o o [MO Sk NS ih = = < o 
230V+8V ZAPOJENÍ TRANZISTORŮ 
2xKY704 | 2xKY704 | | z ©) | 
c501| 7 
| R607 2k2 200V+5V ke b k be " 
0m | | 
p2 > 1C603y1Kk5 Réd3 47 BO3 I C605c = 50M 
lau2 PO sms R601 D21 (gy, A606. | A608 560- (200V+8V| © | 
= XI SR op 777 0 B 1 TMTI2,T13.— T9,T14,TI5, . PATICE ELEKTRONEK 
r 16A 832 p 188 i 
| 3 63m D25 DA 750 po3l C6060 C606c"T7 507357] 35) TI6.TI7T18, RS 
C60) C602(: R60 | ar zr 62 50M © s š | 
220V,50H (33 zon ŘS 4 6 y M 
»50Hz 1 Mi Mi | — — — 1 —LC605b i ň č é 
NĚ 5 A “ R98 | „HU = : (D) 2 8 > 8 2 7 
6 : R POTA a | A s) NEC 9% = 
OA 10 KA 9 | 
M CNN | a = (6050 ep== £606b TI.T2, TI0(T9,T14,T15, - l 
n | La GI 73, T6,T7,T8, | TI6,TI2.T18) ELE2,E7. | E3,E4,E5, E6, 
D25 KS OMV O E PE = 
C604 : | 
e5T W026 i 
E11 E2 B E = 165 „ kv | R60? ] VÍ2V | 
sj Usyf lsesl kf lsdt8bf lělu V 1 (PD | STEJNOSMĚRNÁ NAPĚTÍ MĚŘENA PŘÍSTROJEM S VNITŘNÍM ODPOREM VĚTŠÍM NEŽ 10k2/V 
| | 
| | 


XIV. Zapojení televizního přijímače 4259U „LUNA“ 


105, 107106, | 205, 108,208,209,110,109,.210,1, 212,21,112.213,214,113.213115,14,216,17.16,18,123, 78,217. 218, 219, 121, 71, 2m, Im, 120,122,119,130,93131, 132,94, 133, 220135,134,136, 21,138, 222137.223,141,139,224, 225,142, 226, 74,91, 92, 8Ď, 


322,323,3%; 325 326,502,85,402,80,40), 501, 503, 412, 504,7781404,405, 406, 407,76,505, 506, 403,408, 79, 86, 509,507,67. 508, 410409,51241,510,51, 513, — 801,90 
100.22512111.206 14,207113,15,.209112.118,116,119.210, 211, 212121120.122.213,123,214,124, | 125,215, | 216,126, 201,217218127B1.202,203128,219,220,221,132,129,130,2m, 701,702, 140,150, 222, 3, 141, K2, 223, 506,509,224, 810, 
316, 317, 318, 319, 501, | 402,401, (502, 403, 404, 505, 510, | 405, 406, | 407.506,503,504408, 507, 410, 409, 


202, | 204, 107-108, 205, 109,TR3, 10, 205, 207, 209.209,208, 11,1/201501, 12, 220, | 502,12, TR5, 121, TR2, 130, 503, TR4, 525,526,526,527, TRI, 


GA201 KF124 6A201 KF 124 2-GA 206 


 ZMF2 ZMF3 PD1 

l, ke — TRa2. | (R24 1206 1207 

. O i 

3 -pp | 0 i 

406 C207 | 

| 

18 
| 18 
| z 
| 
| TÓNOVÁ š 
CLONA : 49 
R205| 
C2i2| R21 
A, / 
6keb] 2 15k 


KF173,(BF273) KF173(BF273), GA205 GA205 KC147(KC507) 


Am Roe | Jem 
Pl 20 Je 

L „29 | NAST. PRAC. BODU 
12 EMITOR. SLEDOVAČE 
22k 


f= 15625Hz 


KCH7(KCS507), PCL85,(PCL805), PCL85,(PCL805), an 


| f=50Hz 


=== 
9WN66608 M56 
TR3 
B gie sV C404 R77 > 404 C405 C406 
-r EZ FLT 
M L 4M22 M1 10k 
18 - R325 1 bb „vědě 1 j 
| MI5 : o SE LINEÁRNOST SVISLE 
= — % 334 NAHOŘE 
650 R326 27k | C401 2 : R405 
f:50Hz - m 
C318 11 bp = : = 
R323[] 1224 e 3 pů ss 
20 m |! 06V 8 T š 
C317 C319 ae : k: 
R402 f=50Hz R42 | *------ [ 1R406 py 7/1C407 „C408 


2h 
' f= 50H. = 


(0 —- — — —— — — — ZE SEK S NEPA SAKÉ 
| 952 R80 | SNÍMKOVÝ LINEÁRNOST R81 el 
LN] am © 
M25 -| KMITOČET SVISLE SMS | 
Ea < M5 ah E ee o bd r oD Mm 


CÍVKY PRO SVISLÉ 
VYCHYLOVÁNÍ 


— 6PN35022 © „DY87 


f=15625Hz 


DATICE ELEKTRONEK 


l 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
l 
l 
j 
l 
l 
i 


VYCHYLOVÁNÍ 


8 „ 
6 4 6 ý LINEÁRNOST 
73 7 3 6 VODOROVNĚ 
: C507 
PR 22 8 2 7 
S an“ oanstů. | 
0 ZS Zk 
7 E3EKES, E6, ! CÍVKY PRO VODOROVNÉ 
I 
j 


(ODPOREM VĚTŠÍM NEŽ 10kR/V 
VOLIČ V PRAVÉ KRAJNÍ POLOZE) 


R |472.25.810, 01,811, 02, 03.30.31.04.19.18.05, 06, 107. 2. 33, 3,204,21.23,22,5, 24, 6,26,27, 7. 28,8, 29, 14, 13, I71216.11.15.3210,9 101, 203,202,102, 204, 103, 104, | 105,107,106,  205,207.206408208, 209, 110,109,210,111,212.2112,203 


R || 157.73,156, | 82, 612162161/60.158,54.155,611159610,88.153,152.5160172,150,301302,603604,605,303600,304,305.606,609,602.306,307308,607608,313,309,310.32731175,312.315,34, —316,317.319,  321,316.320 322323, 3, 325,326,50285,40280,401, 
C ||80260346,804, 801.35.1, 36, 5,40.396,3372,38413948.344243, 57, 45.1047103,56, 50,1.12.5848,4, 49,51, 535216.26.15.54,17 59,55, 0,23.29,25.22.21.24,20,2719,613,28,18,31,30:  106,105,107104.108103,10209.204,205,110,225.12111,206,114,207113.115,208,209.11/118,116, 119,210,211,212121120,122. 
A 134, 601604.675,602154611526W,612/53151603,6050.301302,607608,605b,606b,304,606a,609,305.306,610,605c,606c,307.308,309,310,321311, 312,313.34, 320, 315, 376,314.316, 319, 501 402x 
L 801801, 33,802,803802:213,19.20,T1L1547 6.20 23.224 | 22% 8,9,10,2811.123213.4,27.29, | 30.31, 15,1610, 7218. 301,301' 103,104.221,102,105.106,101, © 203.202, 204, 107, 108, 1205, 109,TR 
Snodoe. : AF279 BF372 AF280 BF516,BF516 KFIU 64201 KFIZ — GA201 KFi; 
9 p BA%3,BAX3 BB1056 — BB1056,BB105G | BB105G BB105G,BB1056,BB1056,BB105G,BA%3,BA243,BB105G,1N4154 z a pt B Sen opce o nn MR o Za o o aku 
| ZMF2 ZMF3 
————— m ry 0 P po k n n P eny, = —— =- Po n ba 
i L905 | 1 |R2m2 
178K 
C301K9 | No 220 
MB12 MBI3 T3 STM | 5k6 dry 
(29 : k No 2sv 
18J7 |L30  C55 b % E728 90 ták. TN 1C225 27 ed o 
100|5D5 16 IMBá i j 
/ / C28 BO-L78 | 3 
ielzd 10311560 P NÁÁRA „A ey 
ský 8 
820 | 9 
Skolí 5k6 © | C212 | E 
2 J5k 1 


4 C2 4 16 | 
SD3 H Ri 68 


SD2 


NR on p BA267(KF167) -© BF273(KF173) 


R30 546 
T, 156 [7 


8K2 a 22] 


Vr Veží 19z 
PŘEPÍNAČE A NAPÁJENÍ VOLIČE 


| Pltaž PT7 -LADICÍ NAPĚTÍ PRO VARIKAPY 
Pi8a,b,c - NAPĚTÍ PRO TRANZISTORY A 
SPÍNACÍ DIODY 


RI06 C3 


120 i 


VÁ 


(w-w Jacim- |-|- 1 


GA202MAA550,GA202.KC148.(KC508) | E25C5,KCI47(KCS07) KCH4Z(KCSO7,KCUZ(KC507) PCE602 KCHZ(KCS07) 


m AYŠYE| ŽÍ E- — — — — —— — — ———— — -ee —— n 
70M 
ji | > 
ovl [24V +2V 0 : : 
| : | -r 
-| LADÍNAPĚTÍ R162 ss: ou 
| MI5 
| R326 27k JMD 
l 
| 02V 
MBB, 
RI57 j | C319 
"04 AVC NASTAVENÍ | i — , db 
(SKB PRAC. BODU f+15625Hz C310 š A JE jé R22) Je|2k2 470 
: C371] M- 750V 15 : 
(za NÍOK R302 pe cho VU 3 FT | m [r50v] MI Te E 
X M5 1215625Hz M f+15625Hz : 
| = - 1K5 LIM22 Z £:15625Hz 032] 
> P BA : 
| NASTAV 3 | | JE B 47k 70k dd 
1 AVC a [ 85z 
| M2 
! 5 n 
(93829, ee 
| o s 
vav] (kor L C200V pem D28 | | KY705 (230V+8V] A ZAPOJENÍ TRANZISTORŮ 
OÓ—<. KH | O 
O7 33K ZR cen |" | ! 
(22k) sP | : sbz3ié | 
"L 10m | |2xKY704 R607 2! © 
res -— -| 5 | C605c Be E77 j | 
P2 | F% A603 47 P02 [200 tv ] 
Ta 2P01 | ska R601 P n66r A606 | | A608 560 © 
== CI BOY od 5 deo TMTI2,TI3, | T9,TM,TIS, i 
842 6m. p23124| 77 2 TI6,T17T18, © 101 
04 750 P03 (6060 C606c HEPA 
| JR610 | 60: === 1 73r 62 50M 20 © | 
a | (406056 | 
05 1k2 PO4' G1 i 
| R6051K2 PG TE [220v+5v] © | 
R88 A T766 
| z65v| | -—- i | 
l 62 6NZ70 
3 | =Eteosa ná Mo one zych © 2 T10,(T9,T14,TI5, | 
oIe ae T4,T5 T6,T7,78, — TI6,TTZT18) ELE2,E7, — E3,E4ES, | 
-= s : D27. (2V © 
1K5 ose: (A609 560 | | | | 
| E1 E2 B E E6 rd a ZE: A LETU | » S | 
sf ls 5,5 L) BAD Is o4 RE, = Cleoodero (F) | STEJNOSMĚRNÁ NAPĚTÍ MĚŘENA PŘÍSTROJEM S VNITŘNÍM ODPOREM VĚTŠÍM NEŽ 10k9/V | 
' + 
| C =, a | | cs. S zŮ || (AVOMET I), PŘIJÍMAČ BEZ SIGNÁLU PŘEPNUT NA „VHF“ KONTRAST (R91) NA MAX., JAS | 
i es Jo Ns 2 pere ez, 1670) PP 1 (R92) NAMIN. | L 
l A E ono „1606 3 8 c by aan l u o A 


4 105,107.106, | 205.207.206708206,209,110109,20.M,212.2M12.2B. 24.113.215.115,114,117, 26,116, 123,16.78,217. 216, 219, 121, 71, 2m,Im,120, 122, 119,130, 94,131, 32. 133,135,134,220,136,138,222137.223,41139, 28,225, 142,74,226, 9192, 875, 
20 322323, 324, 325,326,502,85,402,80,401, 501. 503, 412,504,7781, 404409, 406, 76,505,407, 403,506,408, | 79,86, 509,507, 87. 508, 410,409,5124151051 513 801.90, 
D10,225.1121M,206114.201 713.115.206,209,1T/118,116, 119,210,211.212121.120.122,213.123, 214.124, — 125, 215. 216,126, 201.217.218.127131.202,203,128,219,220,221132129.130, 2m. 140,150, 222, D3 741, 142, 223, 508,509,224, 810, 
315, 316,317.316, 319, 501 402,401 502, 403, 404, 505.510.. 405, 406, 407, 506, 503,504,408, 507 410,409, 


203.202, 204, 107. 108, 205, 109,7R3,110, 206,207— 209,209/206, M.M' 20150112, 220, 502,14, TR5 121 TRA BW, 503, TR4, 525,526,528, 527TR1, 


6A201 KFI4 — GA201 KFI4 2-GA206 PCL86 
TMF 000 ZME 3 OPOP PD2 POTLAČENÍ AM R 
1205. eh IR214. 1206 L207 HLASITOST 
220 
16 E5a a 
+% 
22 C222 M 
= 5 
| 22k W 
» 
pe — 


Al222 
R220 l R22 j 
70M 330 
z M33 


l 
z 75k 


SZ(KFI67) BF273(KF173) BF273.(KF173) —— GA205 KCWZ(KC507) | KF504 KA503 


“, 


10 LM LN LN m m 


K2 


R38 1M 
15KklM22) 
= 


) 
MB 


R]IO5 
CIM R106 C3 
3K9 


nk TISKL 1120 18 


= R137 


50M |2k2 120 
100 |M1 


i 
6PK05050] 


NAST. PRAC. BODU 
EMITOR. SLEDOVAČE 


C2 


T 22k s 
f:15625Hz / 
„KC14Z(KC507) 
27 
1" = 
k 
9WN66608 
= L OTR3 
| n v C404 R77, R404 C405 
R ach ——m | E EI 
18 je — | R38 14 13 E3a za „M22 M Ok 
a ! MI5 k LINEÁRNOST SVISLE 
o % OŘ NAHOŘE 
3k K0 A326 27k Pí Zomě | z . R405 
f=50Hz C318 K "m . — 
Jk 
. R323 O3 e 0,2V B s 
: Mi > 
„M C319 z © 
i Ů pad | esem 
pe -R32 6122 470 m fe 50Hz 
msl 82KL | 
50T eo 
K Z O (1 RANK M m 
R80 | SNÍMKOVÝ | LINEÁRNOST 4 zel 
M25 | KMITOČET SVISLE - LZM5 
=- PL504 PY88 CÍVKY PRO SVISLÉ 


VYCHYLOVÁNÍ 


PATICE ELEKTRONEK 


| 

i 

| 

! 

| 

I 

| | 

> 6 4 Ž 6 4. 5- | 
-873 7 3 6 | 
576 16) | 
1.3 pz a | 

! 

| 

I 

| 

| 

+ 


R504 
5M6 Ť 
é 

C505 

330 


LINEÁRNOST 
VODOROVNĚ. 507 


L 0 v 9 S 

: h U+ 
LE2,E7, — E3,E4ES, £6, P n 

> 
| | | | VYCHYLOVÁNÍ 

: n 1+15625Hz POZNÁMKA: 
PEMĚLODPORÉ M VETO MĚZ TY VSE | JSOU-LI UŽITY TRANZISTORY T6,T7T8 
JF", KONTRAST (R91) NA MAX., JAS A TYPŮ UVEDENÝCH V ZÁVORKÁCH,MĚNÍ 

| SE HODNOTY KONDENZÁTORŮ CIM.CH9 
a = = nat k a K NV Ree P KO = 2 1 A CI25NA 6800pF 


1) 


R |872.25.810, 01,671, 02,03.30,31,04,19,18,05, O6, 1,07. 2, 33, 3,20,4,2123.22,5, 24, — 6.26.27, 128, 8, 29, 14, B, 171216,11.15,3210,9, 101, 203,202,102, 204, 103, 104, | 105,107,106, © 205, 108, 206, 110,109,209,210, 1, 212,211 


R | 15773.166, 82, 612162161160158.54.155,6115960,88/53/525160172150,301302603604605.309600304,305.606.609.602306.307308,601608,313.309310320317531231534, 363739 321318,20.—————— 3223233M, — 32532650205A 
C | 80280346A0460135.136,540396337238413948.442435145.0471356.50,112.5848,4,4951535216.261556. M 5955, 0, 2,29.25,20.21.24202719608.28.6, 3. 30, 106I0607104,106.03102109.204,205,10.225,121M.206,14.2071316, 20910, 16, 16, 19.202N212121 
6 | D34,601604,615, 602,154,611152674.612, 153, 603,605a,301302607.608,605b,606b.304,606a,509,305,306,670,605c,606c, 307 306,309,310,32131, 312,3B,314, 320, 315, 316, 31,318. 319, 501, 

L | 4017601, 33,802803,802,/213,19, 20, T11.5,4,76, 21, 23,25,24, | 22, 26, 8,9,10,28,11,1232,13.14.27, 29, — 30,31,15,16,0, 718, 301.301, 103,104.221.102,105, 106, 101, 203,202, 204, 107, 108, 205, 

z=3008.-© AF279 BF372 AF280.-—© BF516, BF'516, KP | KFU  6A201 
(74T 8438423 BB1056 | BB105G,BB105G, | BB105G BB105G.BB105G.BB1056,BB1056,BAX3,BAX3,BB105G,AA721, | 
129 i | 
C301K9 1 
127 MB12 MB13 13 [ 2 
c521C54 k 


c29 1 
184713013 S b = L17 


R27 "T AO polsos|k| e u 
22 VÍ daě |I I 26 "16 
| 
cs3. jel28 T (860 lb 
8 | 820 


sD2 
[3 12 


R30 15Č 176K 
PT 


KF167 KFW3 


ke o orlí | ek 
IKANÁLOVÝ VOLIČ ET270A 1 Slis C4 =) n CH uy546 2 
be) z. = - K100 | 
p k yh ! | | ; 


17 163 9z 
PŘEPÍNAČE A NAPÁJENÍ VOLIČE 


p O PnažPI7 - LADICÍ NAPĚTÍ PRO VARIKAPY 
Pl8a,b.c - NAPĚTÍ PRO TRANZISTORY A 
- SPINACÍ DIODY 


Ik 


žl a | cn3 
No 70k 
sg 


CH2 


1 |-|- echohasov| > 5 18 = re 24V 


i 
m |-(-lacha nar JŠ SD- ŠŘ 
DA ZE EM EIEN BE 


2xE2505 PCF802 


El NIŠ 20262133. : 
KCI4Z(KC507),KC147 (KC507) 


E25C5.KCIA(KC507) 


PCE 802 KC147(KC507) 


| 

| ov 

| 

| LAD o R162 R152 
| R82T) (16159 
os "o Ek 

| 2k2 


k 
© E 


(AVOMET II), PŘIJÍMAČ BEZ SIGNÁLU PŘEPNUT NA „VHF“, KONTRAST (R91) NA MAX., JAS 
| (R92)NA MIN. 


boj = T R32311 |22k Ne | 02V 
M 
10k || AVC o l 5 = C317 O9 
(6K8) I012 : ji PRAC. BODU f=15625Hz s VÁ h Pá || 516 DK2 770 
1 S ; 
5 Niox 33 S R308 Cl307 1 JŠ je SME 50V | mal l 
h : f=15625Hz “ -15625H. 
| k: Jk5 hal: Pe? f=15625Hz 327 doskok 
[B 
| NASTAV š| | | | | Ji B8327 47K.— M0k 
AVC 2k2 i 5 - 
ŘE P S O E PIERRE KE M10 ata SE SS R S Dé K 
BVE3W) 1p612 C200Y] 028 i : 230V+ 8v , a 
6 R KY705 | A ZAPOJENÍ TRANZISTORŮ | 
n Zk C614 m Zim 1 61h : ! 
| 10M Dom | 2xKY704 | R607 2k2 220V+5V | 
6PF77137— < 1, |C603 Záč. „B2žr Í 
: i BS dě | C605c ZZ 50M 
1 č PO1 dm R601 más R606 R608 jo T BY m © | 
= STN „ný TILTA2,T13, — T9.TMLTIS, PATICE ELEKTRONEK 
my DOT DD — | 
3 R604 750 Po3 C606a C606c""T" TI6,T17T18, 101 
ae C601 C602) [JR6I0 | zs 62 50M B | 
P) 22 | ITI o 5055 4 5 
: | R605 1k2 PO4 | TT G1 4 (žOV=5V] A 3 6 | 
o 91b p | p 1 © E . 7 
5 3 (|P86 E S 67 2 | 
6 : | | om E | 
2xKY704 NES A 47000 nn C 6NZ70 | DPP 
eM Ad: A = 99 nul S R 2 TI0AT9,T14,T15, L 
= L ři -2 o ok ké bo ! 027 74.T5, T6,T7,T6, —— T16,T14T16) E1E2,E7 E3,E4,E5, E6, | 
C604 D25 j | 
ST W026 o | 609 820) O | | 
sss W8b a dě | AZM A602 3606; ZVE | sd šš | 
he P > 3 TS 1 STEJNOSMĚRNÁ NAPĚTÍ MĚŘENA PŘÍSTROJEM S VNITŘNÍM ODPOREM VĚTŠÍM NEŽ J0K/V | 
| | 


I Ó cy 

| cen cez 4 13 | LE C608,- [R600 C609 C|670 
1 

| 


Br rs js i G2 jg" | B G5 


k 6 m m ny 0 m m m 


105,107,106, © 205, 106, 206, 110,109,209,210, 111, 212.21.12,203,214,703,215,115,14.111 216.116, — 123.18,76.201.— 218, 219, 121, 71.2m,Im.120,122. 119.93,B0, 94,131.132, 33, 135.134.220,136,221138,137222.139,223,141,142, 224, 225, 74,226, 91,92, 875, 


D0, 322, 323,34, 325, 326,502.85,40280,401,501, 503, 412,504,77. 81, 404,405, 406, 76,505,407 403,506,408, 79,86, 509,507 87, 506,410,409,512,411, 510.511, 513, 801,90, 
0,225,112.M.206,114.207113,115, 209,11 718, 706, 119.210,21.212,121.120, 122,213,123,214,124, 125, 215, 216,126, 201,211218,127181.202,203,128,219,220,221,132,129,130,2m, 701. 40,150, 222, 41, 223,42, „506,509, 224, 810, 
15, 316,317,318, 319, 501 402, 401, 502, 403,404, -—505,510, 405, 406, 407 506, 503,504,408, 507410,409, 

03,202, 204, 107 108, 205, J09.TR3, 110, 206, 207, 209,209/208, — 111,11'.201,501.112,220. © 502.124, TR5, 121, TR2,130, 503, TR4, 525,526,528, 527,TR1, 


-KFI% — 6A201 KFIA 2- 6A206 


— — m — m — m —— m —— m — ——— — —— m m 


ARE 489 
40 


19WN67626.——© 


KF13 6A205 6A205 KC147(KC507) 


LI L ky 


R106 CH3 


| 
20. ok 
+= 


NAST. PRAC. BODU 


C2 EMITOR.SLEDOVAČE 
= 22k 
f=15625Hz 
KC47(KC507) 
27 
E ie 
9WN66608 M56 K 
TR3 
JV, p i DV) | 04 R77,X 404 (405 : 
| l po L I 
j es P 3 E3a MI M22 ML 10k 
8 I i r LINEÁRNOST SVISLE 
I | = * NAHOŘE 
k = R326 27k MOL ček an | R405 
| C401 k 2 
: f=50Hz C316 -= : 
M il "K e 0,2V R Ť B a - 
0 Mi i : „I D 
/ C317 C319 = ©| | |R406 [20V] 
l ž R402 f=50Hz R42. b--—--- 11 A407] C407 20 1C408 
ch al 516 242 470 l C402 l 1M f=50Hz T 3301 
R80 | SNIMKOVÝ LINEÁRNOST. R81 PA 
SA Z Ó 
M25 V, | KMITOČET SVISLE. LMS | 


CÍVKY PRO SVISLÉ 
VYCHYLOVÁNÍ 


-—— — —— —a4 


LINEÁRNOST 13—/R90 


VODOROVNÉ C507 


1525 


0 LM 5 
2E7 | E3E0ES, £6, 


CI VK Y PRO VODOROVNÉ 
VYCHYLOVÁNÍ 


j 
to 
um 


u m l k n (ké 


: P3 
NÍM ODPOREM VĚTŠÍM NEŽ 10kR/V 


", KONTRAST (R91) NA MAX., JAS 


vedení) 


R [812 810, O1871, 
R | 15773,156,170, 82, 
C ||8022803804,3801, 

c | 


. 4515, 5233, 


102, 03, 04,52,05,53,2, 06, 3, 54, 4, 


6, 54,8, 755,64, 


6, 55, 56,61,5,59,56.60. 57,10, 62911. 8 1 
162161160,158,154,155,159,153,610.88.152.151.60172150,.301302603,604,605.303,600,304,305,606,609602306,301308,607608,313.309310,3273175,312315,314, 

56,38.9,65, 5711,37. 1210,58.36.60,59.1761.16.63,62, 13,14, 15,3518,28,25.26,29,2134,223,22,2030,33,613,21,3119,32, 
D4, 601604, 60261164.152,612153, 603,605a,301,302607606,605b,606b,304, 606a,609,305,306,610,605c,606c, 307, 308,309,310, 32131. 


78, 19,16. 21.15.20, 4, © 12,13, 


105, 107106, 205, 2072064 206, 108,. 208.209,10,03.D0 11102112 0132 
JPD D2Í 3, 


101, 203, 202,102, 204, 
316, 317, 319, 


103, 104, 
321, 318,320, 


325,32, 502,6 85 40280, 4 


312,313,314, 320, 35, 


L |8072801803,8027802/ 51, 53,5,3,8,7116,4, | 54,55,56,57 58,5960,61, 13.1104.121615,6263,64.65.66, 2122.20, 18.19.. W 2, 24,25, 301301 103,104,221102.105106,101, 203.202, 204, 107. o 205, =. 
Z=3008 AF239 AF109R AF 240 AF106, AF106, KFIU KF12 26- GA20) K 
= E BB109G,BA% 3.1N4154,BA243,BB105B.BA 43,8B105B.BB109G.BA43,BA %3,BB105BBAY3BA 4 3,BB109G.BA243,BA1096, 

j VV | 3 
cons Lom 153 


IKANÁLOVÝ VOLIČ T62.02 


aĎ LAD. © 
NAPĚTÍ 


C571 (52 


10k 


GA202,MAA550,6NZ70,GA 202,KC48(KC508).E25C5.KC147(KC507), KCH7(KCS07) 


64 
[a R55] 
10k 


C38 
zo- 


KF167 KF13 


Il Nez 


2k7 T10k 


sí. 
K, 


C JI 


sk 
p n 


CH3 


a 


PŘEPÍNAČE A NAPÁJENÍ VOLIČE 


PI1+P16 - NASTAVENÉ NAPĚTÍ PRO VARIKAPY 
PI7 - o TÍ PRO TRANZISTORY A SPÍNACÍ DIODY 


[M 706 


uiky 
Tov | z 
KET ROC BEE Z KEN E22 zz E 
u T- |- (ea rav| av | H2v | 
E227 E27 RE CEI | 
KCI47(KC507), 2xE25C5, PCF'802 PCE6802 | KC47(KC507) 


f- SoHz i > 
Ra23|1 (22x NT. | 102V 
M 
(37 C319 
AVC NASTAVENÍ R402 
PRAC. BODU f15625Hz C310 s m o R22) dye|2k? 470 
= I50V 
j|R302 R308 07 š| Pen ad oV) " 0 M22 
m5 fx15625Hz ol aj JRENMÉ 9 AA f=15625Hz 
o 2k/| f= EVE 42C327 
ty | | R37 7k J0k ada 
[85 


, 6PN382 19 — 1 pm —— jí 
2xKY704 | 2xKY704 S A ZAPOJENÍ TRANZISTORŮ | 
| | R607 2k2 du ké L 
| | ez? c C0 | L 
P? T | Sóláypikó R603 47 PO2 | nova oo 
| 1a 2 PO] -== R60] 1 3771 |66r = 75h c n [200V+av] (© 8 | 
= XI -C ře v des ee TMTI2TI3, — T9,TMATIS, PATICE ELEKTRONEK © 
z C601 C602, [JR60 | ný lé čela 50M = BSOVAŠV (© 5 SE : z 
220W 50Hz P2 úl ol a tej; Ab ré —a | 
SE + | R605 1k2 P04, "T961 220V+5V ZN : © 7 ( ak: 
p ) ÚÓ 31 (0) 8 8 ( | 
R88 LIM | Ó 2 2 i 
6 - í | 265V P pad 8 k 7 9 7 9 4 
VE E aj b > n 
c -—— : 10 vk“ v 3 
O C = Pá T Z O TITAT3, TIO.(T9.TM4,TIS, = | 
L m ] T4,T5, 76,T7,78, © TI6TIŽTI8) ELE2,E7, — E3,E4,ES, 66, | 
-0 m- ———— M 1 i 
C604 D25 E: © | | 
[1k5 D26 T 1R609. 560: 
ZB: CEDY VES dlá | | E5 [g7V DD 57 | | 
4V+2V 
4l 5 l I5 5| 4 5 ks ák „4 B 5 RO02 360 z (© | a i 
| my, 1 STEJNOSMĚRNÁ NAPĚTÍ MĚŘENA PŘÍSTROJEM S VNITŘNÍM ODPOREM VĚTŠÍM NEŽ 10kS2/V 
den dem 4 I! 9 V Tose7lcon | aso | LPEP e“ Ř T (R91) NA MAX,JAS | 
: ONTRAS 
800 AT 10s (AVOMET II), PŘIJÍMAČ BEZ SIGNÁLU PŘEPNUT NA „VHF“ K „A 
| bs Br M M 62 fan | 85 : E ac (R92) NA MIN. 
RR AKE V E E 5 jm n n ee K Ek o oko o 


M i ní OA nn n a hh n č to pool ag E o i S dy ej ET ks ooo pou po i  ooáe— y E i 
105, 107 106, 205, 204206% 108,2 200.209,10,09.DG112A21 12032 13 215,15, 14,714 216.16, 123,16, 76, 217, 218, 219, 121, 71. 2m.1m,120.122, 119, 130,94.131.132, 133, 135,134,220,136, 221, 38,222, 137141139, 223, 224,225.142,7.226. 9192 815, 


0, 322.323, 324, 325.306,502.85,402.80,401. 501- 503, 412,504,77.81, 404405, 406, 76505407, 403,506,408, 79,86, 509.50787, — 508,410,409.51241,510,51,51, 801,90, 

225,2 206114,20112.15,200,209,1.16, 16, 19. 20.20.212191120.122. 213, 1232414, 125,215, 216.126, 201 211218127,202203126.219.220,32221129130,2m,— 01MO 50, 222 BA M1 M2223, 500509, 2%. 89. 
je 306,30318, 39. 50042, a 502 403404, 505,510, 405, 406, 407506, 503,504.408, 507,410,409. 

z 204, 107108, 205, 109.7R3,110, 206.207 209,2091208, IM, M/201 501,12, 220, 502,14, TRS 121, TR2, 130. 503, TR4, 525,526,528,527, TRI 


2 — 2,- <- < 7, — 7,- ———————— 


KF12 24 6A20! KFI 2-6A206 


U m ee 


PD? PD2 POTLAČENÍ AM MB9b 


D0 R78 Z j = 
128 L) : 
7 ik C217) | 
< 


PORRPOV Ye 
p 

„1206 120, 

ka 


| 


; '/ ne 
225. s M 


ps TS“ na zzské 
js 47 


R 


E) 11470 11507 


i 
i 


6120044 (4249U) 


KCKZ(KC507) KF504 KF503  Gy| (D) | 5020044 (4136) 
| 


67 n" KF173 | KF173 GA205 


ETA a o |- 
TA 256 ? PEAK (2 R35. R36 
i 0 (denola 1C723 CK2 


/ 
pr [M 3K9 R138 |MI 


32V 


Pp ol! 
100 JM1 


n n" 
A a 
kw ba od: 5 
f=15625Hz 


NAST. PRAC.BODU 
EMITOR.SLEDOVACE 


 KCK7(KC507) PCL85 


9WN666 08 
TRI (9. 
r$“ 1 ETA C404 R77X' R404 C405 
| 0 o E S 
F ! m | M22 MT 10k 
E3a 1 C403 UNEÁRNOST SVISLE 


39k 3 i NAHOŘE 


R32 27k 
C40]pa/k5 . 2 R405 


318 
33K| S02 |. o> k 
320 RI23V | |22k e 0,2V = 2 pe : > 
ml! : ' 
5 C317 So zi 
22k £=50Hz R412 : 
315 d316|2k2 i C402 m 
= 
— | 
B 
BE 


+4 | 86b 
aš T o Sn oj ry oC A PPR 
1908 R80 | SNÍMKOVÝ LINEÁRNOST | R87 
bo] 


.— 
(M25 VÍ KMrTOČET SVISLE | (LMS 


CÍVKY PRO SVISLÉ 
VYCHYLOVÁNÍ 


| 10 dv 9 
LE7 | E3,E4 ES, E6, CÍVKY PRO VODOROVNÉ 


VYCHYLOVÁNÍ 


TLAČÍTKOVÉ PŘEPINAČE P2P3 
OZNAČENÍ STSKNUTÍH SE SPOJE 


= 5-6, 


f= 15625Hz 


f:15625Hz 


1 ODPOREM VĚTŠÍM NEŽ 1049. /V 
:* KONTRAST (R91) NA MAX, JAS 


ovedení) 


R | 272 810, 0181), 102, 03, 04,5205,53,2 06, 3, 54,4. 6, 55, 56,61,5,59,58,60, 5710, 6291 8.7 1, 19,16.2115,2014, 12,13, 101, 203.202,102, 204, | 103. 104, | 105, 107.106,205, 108,208,209.110,109,210.M,21221712. 


R | 15273,156.170, 82, 162161160,158,154,155.159,153,610,88,52151,60172150,301302603,604,605,303,600,304,305,606,609,602306,307308,607608,313.309,310,32131.75. 1230530, 316, 317, 319, 321, 318,300, = 322, 323, 324, 325,326,50285,402, 
(4) | 902.2803804,3,801 451,5, 5253, 6, 54,8,755,64,  56,38,965, 5711,37 12.10,58,36,60,59,1761,16,63,62, 13,14, 15,35,18,28.25,26.29,.2734.24.23,22,00, 30,33,613,21,31,19,32, © 106.105 307104108 403,102109,.204,205,110,225,112111.206,14,207.113,115, 209,17118,116, 119, 210,21.22201. 
C | DB4,601,604, 602611154155152,612153, 603,605a,301,302,607608,605b,606b,304, 606a,609,305,306,610,605c,606c,307,308, 309,310,321,311, 312,313,314, 390, 315, 316,317316, 319. 501 
L ||807/2801803,8027802) 51, 53,5.3.8,T0,6,4, — 54.55,56,57, 58,59,60,61, 13.1110,141216.15,6263,64,65,66, 21.22.20, | 18,19.. W. 23 24,25, 301.301" 103,104.221102105,106.101, 203,202, — 204, 107 108, 205, 

F AF239 AF109R AF 240 AF106,AF106, KFIU KFI24 — GA20I 

=. BB109GBAA3, WN4154.BA243,BBI05BBA A3.BB105BBB109G.BAX3.BAY 3,BB105B,BA 43,BA 43,BB109G.BA43,BA1096G, očka ZE E M RO 2 0 


F To PO 0, pe 3 Pe 77 ; rým O k T D0 O O Ed 4 5 ZE E > -= ee 0 Pe 


i IV: V 


| os + 
| 
|eeas L L ca04| 153 1571158 
| C571 C52 db : 


> 159|160 


C65 
(56 


5 


64 
R54 | 
20k | 10k 


C212 


—— ——————— + 


C388. C377. M1O6 JIK OT A008 (O3. (32 
K)ř820 K2820 K G. alk z 


K61 820 33 1K7 


. Pro 00770 1 5k6 ci 
zh 2 
| | 
(o ZZ EPSP3P2TLY-7 MBB) ABZ L — — LEE © z 
S4 se |suž|s r Pa 72V 
a KN , RÍIOKO R 
KE ET m [8 = vs PŘEPÍNAČE A NAPÁJENÍ VOLIČE Roe dem | cnal | amol) deco 
Z o Pi: P16 - NASTAVENÉ NAPĚTÍ PRO VARIKAPY 120 P (10k) P JF 6 Jok 
pln PÍ16 | P17 - NAPĚTÍ PRO TRANZISTORY A SPÍNACÍ DIODY : 4k7 
M PR Pásmo[ K1 | K2 | K3 (K4 [KS | Ko | | cn6 
AAA zak | Dan (nov (osv iezav nav |- | Z4V Tas 
V ss B | | Em- 1- 9+3 |i-2av| „av | av] 
MTD Mn Mp BE resovu | JEÝZA E20 E CET (251 E710 NN | 
KC147(KC507)* 


GA201MAA550,6NZ70GA 201KCH48 (KC508)E25C5.KCK47(KC507), KC147(KC507) | |KCIK7(KC5O07,2xE 2905, PCF 602 


m 


— —— — ——= + 


x -VIZ DÍLČÍ SCHÉMA V ODSTAVCI „ZMĚNY V PROVEDENÍ" 
STEJNOSMĚRNÁ NAPĚTÍ MĚŘENA PŘÍSTROJEM S VNITŘNÍM ODPOREM VĚTŠÍM NEŽ 10k8/V 


(AVOMET II), PŘIJÍMAČ BEZ SIGNÁLU PŘEPNUT NA „VHF“ KONTRAST (R91) NA MAX. JAS 
(R92) NA MIN. 


1 
7- A721 4+15625Hz 
j T 
' BS 309 1301 20V 
E4a R 5 
| R VZD, jk5 SYMETRIE | 40312 tb es 
i LAĎ. 39k (R31 || vopOROVNĚ “ Í I 5 
| | |NAPĚTÍ p © Mzzl| k 220 | 
MBI4 R315 3 : f=50Hz 
i =Ff---4. 2 C316X 
| z 68k 56k E ŘÁDKOVÝ 8 R K) o2v] 
BI, : 4|KmimočET"Č IK5|C314 R323X|| |22k e 2 
| Pelo 314 pá rá 
[18157 = ŠÍN / : L301' 150 : 
leté AVC NASTAVENÍ |- C306 2 db . C317% S 
| R PRAC.BODU f+15625Hz G0 KL s R322*|1 el316|2k2 70 
o E 1K5 F v S ms. M22 
sy he R308|) R [1 C307 © pel“ > o 
| 6 k M15. £=15625Hz ; 373 / -M - f=15625Hz : 
I v 1k5 27k 2k7 2: C321 
| NASTA. | | f R327 47k 10k 
| AVC : ( 85z 
| 
| 6PN38219 S S — - 
= r 5377 2575257 : 
2xKY704 | 2xKY704 | BOV 28V ZAPOJENÍ TRANZISTORŮ | 
61h : 
! | le 
| R607 2k2 | 220V+5V POP 57) | C50] 
| < 6) E 
(603 yg1k5 i <= 
P2 7 1 A603 47 P02 | 
1a POI mmm R601 | —-— 1 ser 75h A606 560 I- 200V+ 8V NN 
ba P m m BO oč 0 TMTMATI3, | T9,TI4TIS, | PATICE ELEKTRONEK 1 
| Sál 2 DAD poz| | 6004 "T- C606C"T- Zoy57 T621, 101 = 
C601 C602: (R60 | m2 62 50M 3 © é ; | ; 
2204 50Hz | P2 M Po all © —— P bí sku jací pž$, 4 3-6 : mé : | | 
| E 916 | R 1k2 ka] mu 220V+5V | : 3 74 
R 9 RE: (pas | zansllě 76b (0) 2 A % 3 22 : | 
e E Eb e b s e j 1.9 1.8 
Ý : 10 vá 9 
= A TIT2T3, T10(T9,T14,T15, - | 
74.75, T6TZT8, | TIGTIZTIG) ELE2,E7, — E3E4 ES, E6, | 
I 
' 


| 
a 2 UR, ina ce oa pačnýé j 


ti 


719, 130,93,94,131132, —— 133.135,134,220.136,221138,22287141139, 223, 22.225.14.274, 220.91.92, 
403,506,408, 79,86, 509,50767. | 508410409,51241510,51,513, 801, 90, 


4 O5, 107.106,205, 108, 208,209.110,109,210,11,21221112. 213,24,,113, 275, 15,114, 117, 216,116, 123.118,76.207.— 218, 219, 121, 71,2mIm.120,122, 
D0, 3 322 323, 324, 325,326,50285,402,80,401, 501, 503, 412,504,77, 81, 404,405, 406, 76,505,407, 
;710,225,112111.206.14,207.113,115, 209.17118,116, 119. 210,211,212.221.120,122, 213, 123,214,124, 125.215, — 216.126, 201,217,216.12231.202,203126,219,220,132.221129,30, 2m. 701, 140.150, 222 141, 742.223, 508,509, 224, 810, 
75, 316,377316, 319. 501. 402.401, 502. 403,404, 505,510,. | 405, 406, | 407506, 503,504,408, 507410,409, 
3,202 204, 107 108, 205 09.TR3.110, 209,209!208, 11, 111'.201,501, 112, 220, 502,124, | TRS5, 121, TR2, 130, 503, TR4, 525,526,528,527 TRI, 


206, 207 


KFI2 — GA20I KFIA 2-6A206 


TÓNOVÁ CLONA 
JEN U4256U 


6120044 * 


KC147.(KC507) KF'504,KY130/300,KF 503, (0) 5020044 (41360) 


- 
+ 
i 
U 


C508 VKY 
O7 HH CÍVKY 


r 
10 


(A || [i CH 


[R | JP (10k) 
l posl © 


3k9 


I i 


R12] 


NAST PRAC.BODU 
„C2 EMITOR. SLEDOVAČE 
T 22k 


f=15625Hz 


KC147(KC507)* 


321 


9WN66608 
2V C404 R77, R404 C405 
CZ I 
M M22 M1 00k 
Ba, 403 LINEÁRNOST SVISLE 


% 3% NAHOŘE 

2 i R405 
U 
, 


Ri318 
l 
33k n: Ť k 
xÍ K 0,2V i : D 7 
o 
: (řád SP v | 
i pe : f=50Hz R412 6 


„OSTŘE NÍ 


R322 a CÍ316|2k2 "i C402 1M 


[852 SNÍMKOVÝ UINEÁRNOST RBL A 
| M25 Ne | KMITOČET VOTE 7 


CÍVKY PRO SVISLÉ 
VYCHYLOVÁNÍ 


„ 15625 Hz 


NÍM ODPOREM VĚTŠÍM NEŽ 10k92/V 


VHF" KONTRAST (R91) NA MAX. JAS NO ZAPOJENÍ KATODOVÉHO OBVODU 


ELEKTRONKY PCL85 (VIZ SCHÉMA 
+ V PUBLIKACÍ) 


+ 
| OBRAZOVKA TYPU 61LK1B A ZMĚNĚ- 


; J , 
| 
PATICE ELEKTRONEK | R501. Ik 
-65V 
| | 18502 6! 
2.67 cte M TIM 8 
| 
á 7 
po "2 | | 
7 3 17 8 
Ho ZM | ! 
' ] 
1E2,E7 E3,E4, E5, E6, | CÍVKY PRO VODOROVNÉ 
i VYCHYLOVÁNÍ 
NÍ" | f= 15625Hz ž PPT 
dá | X U NĚKTERÝCH PŘIJÍMAČŮ UŽITA 
i 
hl 


256U „ZENIT“, 4257U „JAVORINA“, 4263U „GORAL“ 0 | 


903,01,902,02,901, 1,03, 04, 05,52,53,2,06, 3, 54, 4,516, 6,55, — 5,56,61,59,22,60,58,522,57, 10,11,62,9,403,407421404,8,405,408,7,40140218,406,409,16,19,510,411512,2115,20,14,413,12,13,522, 511,512, 101, 513,520, | 102,103,5M, 104, — 105, 106, 202,201,107,108,109,203,110,5%5,10, 112,13,105, 16,19, 2 


673, 650, | 651. 652 653, 655, 654, 602606,501,611, 603, 605,604;612, 613, 607608, 609,610, 66%, 63 

902,2, 903,3, 904, 901, 4,51, 5,52,53,66, 5% 6, 8,55,764, 56,38, 9,65,509,1157371210 58,36,60,59,6117 16,63,62, | 13,4, 15,35,21716,402,28,25,26,29,27401,34,4,23403,222033,30,24,3119.32, 102,101,506, 103, 50710%,106,105,508,107108, 109, 110, 201111, 112118,202,217.203,204,11,115,116, 205, 107, 118, 119, 206,207,133,132,130,20 
622, 650, 653,657 654, 658, 655, 651,661,656, 652, 659a, 659), 659c,660, 606,601604,607.602603,608, 605,609, — 623. 610, 

901!2, 901,903,902,7,902' 5153,TR1,5,3,6,48, | 54,55,56,57, 58, 59,60,61, 13,11,10,14,12,62,63,16,15,64,65,66, 21.22.20, 89. 172, 24,25, 501, 01,102, 103,105,104, 106, 107, 202,201,108,109,109a,203,204, 601,601, 114, 116, 
AF239, 6FS07R, AF240, 6F505,6F507, KF12 MA 


2 n BB1096,BA243,1N4154, BA243,BB105B,BA243, BB1058,BB1096,BA2M, BB105B, BA243,BA243,BA243, BB1096, BA243, BB1096, 


a p ete O Va o jk S kl oak kč Ď ny ena Aš yo o B ol ao r o o a m r m ne o k m p n ny L ÚK ov VM: n; S nom m (m, Kona č ana éenm pee  yy = ýonh 


——— — — u u u —— — — — — — — — ——— — 


+ + 
155 1571158 161 


160 125 


b 
P2C30 |C31 | 
Ved) 
6k8 


100 | 159 
154. 


(54 £CB4 „CÍ56 C65 
LB TV T 
R53 / R54 R55 
jk 10k 10k 
6 o —— 2 


HH K] 
1ky 
T1 
C7 lk ze: 13 14 
c. 591 a: 


! 


16 
1 DI SD2 
J 
+ Cci6 Cl8 
c tk M7 ý 
; M 
E : 


plo7 20,5V 


w Az, DET: 


| 

! 

1106 1107 1 1108 1 

| 1 dell 7102 doll P KÍeB 
36 2 / 97 Jó K“ 
-1 CI13 LN l R13 EN Á 

| ny 100 za cr18 tej / 
oper (10,4 oo |2P LESY] 
PPROHNY APE POI L8 SKS pr RT15 V NÍ v 


R106  RÍ109 | C114 C716 


| a. —— — — — —. — — < 

NM 220 I J 

| X DIODY GA207 (OCHRANA PROTI PŘEPĚTÍ) JEN ď : 10k "he Pelé 
| U VÝROBKŮ POSLEDNÍCH SÉRIÍ. | 


C = 
150 j0k 
680 


A405 


se 


84 ZAPOJENÍ 10201. MAAG61 


36b 
f0k C508 5505 
R520 
j [ 10k 33m 
NAPÁJENÍ KANÁLOVÉHO VOLIČE ; M47 422 
R516 = 
10 
Pe EIEIEIETE má z 
ra r evr ne — | | ah T weěrí F : 
[= [= 1 ee [ner] | a a c P a KOM) NEZNO, Pooboskonje 
VCR RET ME CTA KEE R 9 o K E OU p S SE bo ' 
VÝVODY TRANZISTORŮ A INTEGROVANÝCH OBVODŮ sp] SNÍMKOV 
4.3 121103 8 pe | : KMITOČE: 
keb kbe (5 : | | : 
© 2 10 20 ds m m | rrteo 
u SYMETRIE 
(e) m „2 K + P R609 POROV. OBYODI 
„ T301 T302, T401, T402 ; od | 
T201. T501,T502,T503,7601, T801. (TI,T2,T3,74,T5,) 10501 T303,7304, © 50 6 my | 
T701,T702,T703,T70% + F01,T102,T103, T602, 1604, pob 
2 M, UE LIE | 
= r I 
PATICE ELEKTRONEK —- 6 8 | 

E3, E4, POZNÁMKA: 

STEJNOSMĚRNÁ NAPĚTÍ MĚŘENA PŘÍSTROJEM S VNITŘNÍM ODPOREM VĚTŠÍM NEŽ 10K50/1W. PŘIJÍMAČ BEZ SIGNÁLU | 

PŘEPNUT NA „VHF“ REGULÁTORY KONTRASTU (R922) A JASU (R921) NA MAXIMUM. JJ 
2x B29CS00 KY700 


ŘÁDKOVÝ 
KMITOČET 


V/X2W s | ZB0VÍT5V 
| R65Í (4) © 
M 
P1 8/2 
R650 UV/4 0070- s R654 220V/-0,03V © 
„LU 
© C652 D650 2k2 C659 i 
1K5 == A 
| 100M C607 C608 
270V/x 15V i : M 
R655 POS 
„R R653 Ho 200V/x 0,1V + 
L Ví | 6 s. LIM (© 
aa 2 A | 7 E00: © | 


= (6596 ZE = 
BE [om | Jo 


> R673 C651 C661 


33.0, D33 


— B 0 m NL jn m o ee m V O n he m o M R A r R T L P P LL 6 7770 0009053 o 


XIX. Zapojení televizních přijímačů 4260A „DUKLA“ 4261A „BAJKAL“, 4262A „KALINA“ a 4137A „ZOBOR“ (první provedení) 


05, 106, 202.201, 107, 108,109,203,110,515, 111, 112,113,115, 114, 119, 205, 117.204 519, 118,506,904,905,501521,503,507505,504, 301,303,509,510,508,518,302,304,305,321, 308,306,307,309,310,810,801,803,802,804, | 805, 821, 806,808,809,807, 924,923,922,921, 
02606,601, 611, 603, 605,604612, 613, 607608,  609,610, 664, 638,661,644,614,615,701,617.705,616,703.704,705,618,709708,619,671620,710,707 711, 718, 621662,702,713,714,622,672623,715,685,625,64,637639,716,666, 656, 629,663,630,631,636,635,626,627640,667623, 634, 642.634, 628, 641, 910,91, 
0, 204,11, 112,18, 202,217203204,10,115,116, 205, 117, 116, 119, 206,207,133,132,180,2152161,20,120,200,213,101172.206.19320910420,126.15107128,512,502,109,503, 504 301505,501,307, 510, 303, 511,304, 801, 305, 306, 802, 


606,601604,607.602603, 608, 605,609, 623, 61061612, 701, 613, 702,704,614,705, 710, 703,706,615,707708, 622 616, 610, 618, 709,662, 663, 629, 633,631,620, 624,626,627,628,619,629,632,621,630, 
106, 107, 202,201,108,109,1090,203,20%, 601,601,114, 16, 10, 12 11,205, 117115, 502, TR3, 503, 603, 604, TR2, 602, 912,913, 910, 911, 
6 „6D608 
KFI24 MAA661 KC148 KC146, KY130/80 


k n n — m — — — — —— ————— ——— -———— -—— -—— -—— -= — O m E dm n n E n 5 m 5 o m m n nm m m 


am — S < = = = 8 — m ——— L — k —— o p —- 


pe me 39 0757 o 
l | MODUL ZMF ZESILOVAČE - C208 MODUL NF 
| 8 | ZESILOVAČE 
| | CB07y14k? 
' R 
| | (nes T301 
: ó (6) 12V n (> 

| Ů | cÍsor K 
| £o | 
Ď | 390 
n cen Tez7 C213 
|- *T De | 

C2 R205 : — -—-—> 
120 Ed 5 

a EMO ej n C512 

„Lo 22k EOS A m nel Ví jiho A codes 
KF17 KFI73 | 6A205 6A205 6A201,KC147 > n 0008 0 00 SO K NA A | 
, P : 220V 50Hz 


6120044, A61- 120W 
5020044, A50 -120 W+ 


— - —— -2 |— — —— — 
D801 MODUL VIDEO 


: 
R i (zo5") D02 „L 1159 


1106. 1107 108 U p um 
chrt Di ý ož 
3 I K 
C | i 
C3 100 ETA cnsTtoo|l 
[104W Do92 (2 3M3 
bs " prs 03 KY180/300 
Pa n R06 R " be M CH6: 


bo © 


35b, 34b, 
33m 
32Ž 
3ir 


PRES R ZE PN SM o S o POR AOL PAR RS ad 


SNÍMKOVÝ L ras 
KMITOČET 


f5k 


A702 


N|f59625Hz 
SYMETRIE 


f=$625Hz — PL504 


CÍVKY PRO SVISLÉ 
VYCHYLOVÁNÍ 


ŘÁDKOVÝ 150 


5 D0 
KMITOČET. | Pa zal 
* 
AVE: 
-Alen 
f=15625 Hz 


150 


1913 
„ SPN 05126 (6PN06147+)| 


B PRO VODOROVNÉ 
VYCHYLOVÁNÍ 


+ U TYPU 41374 


Z aha ně o L B Z aa ně Čo PN n n 5 mm ný tb a n 0 m E m oo r o o P T p S ToP P T 00 o 


„ZOBOR“ (první provedení) 


R | 903, 01,902,02,1,901,03, 04,2,24,05, 25,3,06,4,07554,551,26,5, 951, 35,6,553552, 278,28, 10,30,29, 9, 31, 12, 13, 11,M4,522, 13, 1733,32,506,16,40340740119, 34, 404,20,405,408 16, 2140140236406,22409.23141041410,413, 101422 102, 103, 511,512,109,513,520,105,106,514, 107,108,109,110,111,202,201, 203, 513,2 13,115, 1M, 19, 


C152 
p25 


cho 
10T es so. 


Ci12 
2 
B20KI (47k 10k 


A] 650, 651, 652, 653, 655,654, © 606,601,611, 602,605,604,612, 613, 607608, — 609,610,66%, 638, 6 
C ||4,902903,1, 904,901, 5,7,3,6,44043,845,10,2, 9,573, 46491148,%4, 535032, 6152 4,1333,56,55,60,15,313750,36,59, 16, 38,60,626154,17.16,63,643719509,6765,39,70.20,26,25,4,412369,27,28,404%.22 212940255166,30 12401, 403,102101,103,104, — 106,105,107. 506.108, 109507110, 508,111,112.193,— 201, 114, 115,16, 202,117118204.203,217, 119,133,205,1321 
C | 622, 650, 653,667,  654,658, 655,651, 661, 656, 652, 6594, 6594, 659c, 660, 606, 604, 607, 602603,608, 605, | 609, 623, 610,6 
+ L 901,1,9013,9039029024,25,24,248,781,26,5, 27,28, 45,2931,30, 44, 32, 33,6,35,34, — 36,79108/1%16.8,03,1237,20,38,39, 40, 414243 1716, 19, 21, 47, 22,23, 501 101, 102, 103, 105, 104, 106, 107, 108, 109,109a, © 202,201,.— 14,601601203, 
AF2395, — AFi39, AF2395, AF139, AF139, KFT04 
: 4 
J]I7 | BAY93,BA136,BA136,BAY93,BB105B,BB105B, BB109,BB105B,BA136,BAT36,BB105B,BB109, BA136, BAY93, BA136, BB109, 
POS 0 o u a 
2 lí 78 0 a | 8 | NAPÁJENÍ KANÁLOVÉHO VOLIČE 
| JEA, AT“ 282 a 
a | : — 12 1 W5 i ! C691 2 
| Vz4sk | (L301 1232 CZ 2 | = 
kA s bi 1 | S 
| i V O j | S 
T | + = 
L o7AP 5! 108 PSI [ E 
113 11135 i 18 i S 
ný TÁ NEROVNÁ | I 
50 
I | I 
| | 
d 


toš UB eo o k Čt o 
: OMF ZESILOVAČ | 
| MB3 1106 1107 R107|4k7 | |205V 68 LB,- 
1D drej/ T102 ch30 
k D101 
/ M 
108 č 
A|109 | R110 R14 
| Ž A106 V chi |c116 B 
yo B TYC ár rody = 
VF VOLIČ „KOMBI"-1/10-220- 093- 00 | C33 Ookly Cal, Čá51. C31 220 / / Ů 
„ME VOLE KODIBÍ 052207 USS 700 C „< < C C 10k |10k 
l 22 K5 EM UE ZE VČE, (P) 470] 145 
[T 5 RR O - —6— - Ó - 
a E P n r o dl n I OROKO, SERRONZ OR  O 
| CA SHS A ae P r 7- —* = ml 82 
$ be) 
: EEK CET B 
| R554 panny: 1 UN 
: M27 (oa k 
|= 
| AA pí "r m AAA 
7 1Ř a JSE E po 
2 Ř 2 KYM0/50 ssl | 
č = : P | - 
AR KO ae n : 
| OEM PENDA EK A A 7 
Pri P16 | 
A951 k U 


PŘ 


nez] E nk s NOR OREŽCA, mn, 
7) T VÝVODY TRANZISTORŮ A © (T ITTTTTTET 662K = 
INTEGROVANÝCH OBVODŮ 


T401,7402, T501, T502, : 
(T1,T2,T3,T4,T5,) T201 503 re0001 02 43121109 8 "M 
T101,T102,T103, P ge 


7703,170%, T705, a ME 
| -XK | 
$ BR 
pOTTTOerz 
+ 


B | sbeé 


SNÍMKOVÝ 
30V KMITOČET f 


10201 


© SYMETRIE 


R609. POROV. OBVODU 


774 f= 15625 Hz 
M 
POHLED SHORA 


123456 7 


3 
o 
ba 


až ZAP PD ZAPOJENÍ JO20T MAA 65T T OSMĚRNÁ NAPĚTÍ MĚŘENA PŘÍSTROJEM S VNITŘNÍM ODPOREM 
© ! VĚTŠÍM NEŽ 10K92/V, PŘIJÍMAČ BEZ SIGNÁLU PŘEPNUT NA „VHF“ f= 15625 Hz 
2 ee — — — PEBULÁTORY KONTRASTU (A922) A JASU (ASE) NA MAXIMUM. 

BL K7) ANON A RT C VS On P o ooo 

l 

+ 

| TR1 P02 30V/x 22V © 14651 230V/e- 15V © 

Nám JBha | 7] 82 i = 

jeví R650 R654 220V/x003V © 

o OP" pal.: 7 

C656 C659c | 

2 = 1K5 -— = k. 
| G5 65 * | 100M © : 

0 270V/Y BY C607 | C608 

R652 | P04 R655 POS 2k2 |M22 

i - [BV702V D7 —-7 M53 C77—773  [200V/20,1V 

i VL 62 w.= M. (©) 

| (65941 --—7— 60 E -5g7 77). |C660 

(6595 ZZ m 

| E B 28 Je [or Joo 
| | TST C651 C661 

-Ď R673 
| TT 


105,106,514,107,108,109,110,111,202,201, 203, 515,12. 43,115, 14, 119, 117.205, 204, 118, 506, 521, 501,519,507 503,904,505,504, 509,510,508,518, — 321,322, 323,32, 810, | 325,801326,803802804, | 805, 821, 806,806,009,807, 924,923,922, 921, 
606,601,611,602,605,604,612, 613, 607608,  609610,664, 638, 661,64461,619,701617705,606,703704,706,618,709708609671620,710,707,. 71, 712662,621, 702,708,7M,622,672,623,705, 665,625,624,716, 637639666 663,656,629,636,635,630,631621626,66764063, 632, 6% 64 910,911, 
) 508,111,112113, 201, 114, 115,16, 202,117118204,203,217,119.133,205,132130,131.206.207120 121122.208,215,103,211104,212106.105,210,101212.203,108.216.209,5021295032M,510,504,505,501510.— 51,324, 322, 324, 330,323,326, 801,325,327328,329, 802, 905, 
606, 604, — 607. 602603,608, 605, | 609, 623, 610611612 70, 613, 702704,705,6M, 710, 703706, 615, 707.708,622, 616, 617 618, 709, 662683, 629, 633,631, 620,  624,626,627628619632,625,663,621630, 

6, 107, 108, 109,109a, 202201, 160160120316204,110, 112 mmm, 05, 502 503, 783, 603, 604, TR2, 602, 912,913,910,911, 


KF12, MAA661 


-—— -—— - ——- —— - —— - —— - —— -3 


— MODUL NF S n 


ZESILOVAČE mé 


25k W 


us 
1, 45z ši 18m | 


E 
R322 56 A3 560. SE A3B5 K2 M 6 
C323 |M15 


1PDI 
C216 


R205 9 J3k H (T) 7 


s SE S = ka ný [3156252 8] 
KF173| 6A205, 6A205, - GA201,KCH7 > pe 9 Pe r“ T SAE 
k on E — JE- HB5 S 220V/50 Hz 
a) oHB81í 
11502 = 

106 1107 R107]4k7 vsina| -02 1m 2102 Zm : B — 6120044, A61-120W 

du! = 1 KF297 MODUL VIDEO 5020044, A50-120W+ 
1 C ve 

cm 
n : S T 
m || T 9 dm len | T 


| (6) AT 
Je O PR NR NP be 
KCI47,KC148 


masa VENÍ 
PRÁC. BODU 


ZLÍN 
OE E OLE) E SEE 

oz NE PO oa EE E EMO O RE E O R SPO SSS JA E E JJ. JM JM 
7 7 BRT s6 Br2pm T161 121 
m | 
SNÍMKOVÝ n 
KMITOČET | 
f= 15625 Hz | 
SYMETRIE 
a MODUL VERTIKÁLU | 
czo6.Iom | 
4 | + 
a 
50Hz LIMEÁRNOST | 
ROZMĚR SVISLE M 8637 ae C629 | 
, 


| 
i „ 
C611 sn, E = | | * CÍVKY PRO SVISLÉ 
15 C612 | VYCHYLOVÁNÍ 
50 | pl6rs ROZMĚR | 2910 303 
R615 h “ VODOROVNĚ 58 | 
M47 MB17 1 
Z l 


C607 C608 
2K2 |M22 


913 
16PN 05126 (6PW 06147) 


CÍVKY PRO VODOROVNÉ 
VYCHYLOVÁNÍ 


J 
| 
l 
| 
| 
j 
l 
| 
| 
l 
| 
| 
I 
„SPN 350 25 | 
: 


l 

| 

P m (0 
r e=e = 
oo uh 
= 


g + PLATÍ PRO TYP 4137A 


m — u u —  ——  ——  — - —  — u - —— — ——— - ——— - ————-—————————— ——— - ——— —  — - —- - — - ———- — —— — —— - —— - — -= 


OR“ (běžné provedení) s kanálovým voličem ,„„KOMBI“ 


R | 3a, | dala, ba, U, 321. 23,22, 21, 25, 4, 24, 2, 27 126, 101, 102, 107, 10,103, 105, 125,139, 130, 182128, 131, 183,13, — 132, 106, 134,108,107,136,135,109,137 110,138,111, — 139,1. 
R | 470472474, 481, 482475,480, — 479,474473,576, 477578499, 495.490, 400,484,491,483,492,—— 493426,427494,487 401, 402403, 404405, 431430,406432407408433412453,935410411415,334403,436,414,516,450352451149517418,490,441437, 403 
C ||3a,20,1,40,22, 21, 23, 20,1a%25,9, 27. 26, 10,2, 30, 2928,3, 3231.14, 34, 337. 1364,18,5,35, 38,12 36,37 33. K 104132131133,130,102,103,109,134135,127 126,136,138, 104,105,128,139,40,106,— 13742,161,107,43, 106, 14,451, 146, K8, KZZKYTO, 
o 453,455,454,459a, | 456a,4570,459b, 4568,4580,8,c,457b,456c,457c,459c, 460, 461, 462, 452, 468,467, 463, 401, 402, 422, 403, 03,424, 405,406424,407416,408409, 410,441,420,404, 411442405, 412430, 41344 
L || 20,21,2223,20,40,3040226,46,36,4403503/10,16,1e,1a,25, 5a,70,60,26, — 78,5b,66, 8, — 21100,11a,50,270,106,116,96,28,TP403, 29124, 30, 32,31,33, 101,111, 112,110,113,114, 109, 103,102, 0.15 106, TR401, 105,117,118,401,401 
AF239 AFi39 AF139 
/' ' "i 
" ' : 
Z=300328-——————— 223092. 4 ov a ý a nají A l pon Alen VSK lo n Eo č o o 
P ěy LEMLÚTLUM LM : PŘEPÍNAČ KANÁLOVÉHO VOLIČE Pí m 
R2a 343 
=o mm O po ot == n) 
u l = Pora|recenei OSEKA zá I 
| 
| R T OR CE EAA CAD 29-26, | 33-34 | 41-42, 59-60 , dno! 
o ny B [EE OE PB B 6-20, | 27-20 43-44, ? 
: 3 (L 56 (an az | 29-301 37- 20 63-64, [71-72 os 
| a nejiče če : NV EAA ROE z) 
v - k, | 
| s (MĚŘENÍ © 78, PE L 5738] 67-68, | 4 
| | A É 
. 0 27 NOR n E Payne pok na AS a eo: 9 dano kon 


cin2 RH 


| : 
mu cmd ba | ók2 1 3 Ds kon“ | |* 5 
mne 


l 
i ; R20 : : KFIT3, 
n 100 5 - 
l 
1 Blelels| 3353 139 erlelsloem| OL B | o d 
on) < séj= -————— V C131 150 
T T O O0..0.,0 % T 115(8/2) 110 648 | 
1 efehope| % Á 6% (o ej efojsefvse hu 716 1 nody „! "© 
Ci32 4 12280 „M | 
| M MB 109 | 
27 3 je? = R136 


I C130 

LAP tal, „M 
22 u17MHz 

OMF1b p on 

SŠ sa 

Ě 2k2 (Hm806 MB107 T104 


o 


; s 
osmy L113 p 2 


3914 1 MBTO 


ch36 | l 
Ct35| 
546 
| Vo V 6k8 (107 (S91 E | 
A (13 + i A 
EF: 
———— F 395MHz, 30 ze - MB108 
23,5V,15,3V+ 
© 3x KY700 4x KY702 KC507 KD602, KC507,6NZ70 KC507 £CCD2, 
JS SRO SŠ S O S O K i "i 
- 9 
| ý k VYVODY TRANZISTORŮ A —- 
| ELEKTRONEK Cos ESK 
j 
| e DEKÓDOVAČE E 
TL T2,T3,' T 104,T105, T106, T107.T401,T402,7403, D40 R495 —— 
1 E C468 (© i 
1 k eb kbe —— . © a 
| z ké jd DA 
' m 
| 2 al 
% 
494 = 
| D406, T101,T102,T103, T108, T109, I Po 402, P jat je ; n 
$ E 
4 4 K3 Č Mi * nakos 
| a 7 K C|463 
jm k) == 430 0450 ed 
i 8 Ó s, C422 ky“ C421 C441) 6K8 
2 1K5 6 / el. + 
| ; | EV Ch6o chs61 C462 2 í ká o JA í 
04, : 100M 
| T404, 7405,T406, £401E02,E403,E40%, L S R oee | T47 
M ; £405,E406,E501,E502, 
| £503, 9WN 661 06 NASTAV. %V 
54 aa 
MITOČE 
| 2 P SNIMKOVÝ K 
| n mi R471 P0406 (4 : = ovrenescí 
| R470 p- 2 | P477 165 1543 
L VL nome „Ví 
| 8J2 — D403 OH60 l 7 z, == We m= 6NZ70, MAA5S0, KY702, P KC507 PCF802, 
CH55ay 22k E L T K DESCE 
R473 P0405 (c) 
; | R472 E R478 tk 255V+ 10V 
1 L VÍ | = L (5) 
| 8J2 D44 Cisřa L, C457 L, [210/2 10V 
62 "T -2 OdšE, 50M T som . 
| BÝ76 PM 
| CHU — © 
| | Pri P oops 80 me ash) 
L402 | RV Pp lo cussc T 50M IE: ž 
i 
m CY : : (OB t0k | ruoz|6 10405 2k2 0001 — 
| Cl450 C451 842 D405 be% BT sh- 8 265V+8V ŘÁDKOVÝ 
ik Je C459b C457b o | KMITOCET 
100M 6 E 
| : al = 
V R č s -m 
; M f=16625Hz| — F=15625Hz 
| ZADNÍ , 8481 R480 | O, 9401 P408 
STĚNA OZI+O2H msll 
ut + 1K5 
| : 1403 : (D CVT 
C471 hk E | Vau H2V+15-1V 
| ==- 390 má F402 n l ake A : 
5k | P OK O by ún en > dno C450 NAPĚTÍ MĚŘENA PŘÍSTROJEM S VĚTŠÍM VNITŘNÍM 
| Aj. BO ; o 3k3 ODPOREM NEŽ 50kS2/V. ÚDAJE OZNAČENÉ „+" 
Pre | 54 5463534545954 54545 | PLATÍ PRO MAX. ZISK; S OZNAČENÍM „++“ JSOU 


XXI. Zapojení televizního přijímače 4401A „TESLA COLOR“ (vlastní přijímač — první provedení) 


V r o r ———————————————————————————————————————————————— 
), 182.128, 131, 163,133, 132, 106, 134,108,107,136,135,109,137,110,938,111, — 139,H3121W,140,115,14,142,116, 143, 7 l, MŠ 161,46, 119,120, 146,17 148,184,149,153,460,150,152, 151,461,186,165,462464,463, 164,465,467163,162,161,466,160,158,37159,156,185, 159, 801, 802.853, 803, 857 855, 851, 852805,804,854, 856, 

o mě de om o A m n n v k T T ry o 
6 433,410453,435,51041415,434,403,436,414,416,450452951449417418450,551 437, 423, 419.424, 442,439,444,438145,546,425,4204147485,43446,566,501,502503491504,506,505,510, 509, 508512454, 517 520,582,511,581456,522,527492489,496,457455,488,459,523,497458,526,524,498, 583, 528, 529, 10.01530,585,584,10.02,10.03, 10.04 
s, 128,139,80, 106, B7M2M,10713, 108, 144,45109, 146, K8, KZIN2KI 101, 160,151, 113, 192, 14,164, 115, 153,155,158,159, 156, 116, 160, 112,118,162,161,119,163,120, 121,164, 165, 43, 167,166,445,175,172444, 176, 446, 173, 170171, 801, 


ASTAVENÍ |- NASTAVENÍ 


E25C5,GA202, 6A201, 


5,406,424,407416,408,409, 410,441,420,404, — 41440,405,410 430, 413,404,915,431492 933434, 419,518,435,436,437438,501502—— 304,503, | 506,507 511,439510,505508509. 52, 515,51, 447, 527466, 518,517 6, 52,521, 520, 52%, 523, a,b,c,d, 
93,102 0.1" 16, TROI, 105,117118,401,401, 108,107,119, — 120,121,108,108) 122, 123,TRM02,501, 124,503,502 — 105,TR501 504, 507, 508, 508, 405, 505, TR502, | 10.03,10.01,10.02,TR801,10.04, 10.05, 
6A201, KF1%4, | GA201, -KHU, 2-6A206, PCL 86, PCL 86, 
Z R S R ee RANÉ m sal o M 3 
L ZMES PD POTLAČENÍ AM MB104 | v CC | 544 | 
NN : | £4040 [3 : ne . 8 
c 10, Í Bk 470 (' -6 “ | | 
20, UĎ 7103 | ak : : | T 9WN676 261 | 
. + 
C601 E73 -3 
Pe ; | 22k 1- : | a 
1 o 1 
i = 
| (0 R41 (10462 z 
: I "ej I | ů ze KLAS 
on 330|)| m33 
| | ' A 1 
| = | | al jal | 
8 jí | | ur|| 
 ROZKLADOVÁ DESKA 
OZE Pe sko, ee = 
Fy „ 
— R807 820 J2kSJy 0905 370 
KF167 KA206, 0) C507, OV osm, OMNTE 7 
' 


ddd“ 
há 


OBRAZOVÝ DETEKTOR 


RSTÍ  chte7 C172 


1 
| 
| 
| 
| 
| 
1 | 
+ 
BRE 1 


3914 
O 
ck, 


MB 110 


6" “ 
H K | 
m! 
' 


i 


-u ——— —  ——  —— — —— — —— ee 


p r a 
/+ : 
E cn -- -= 
BB . i | 2 |9+ M8106 | 


SI 2 K DESCE K DESCE 
| 31 ij“ 3 DEKÓDOVAČE DEKÓDOVAČE 
OT F 5625 z L sin 
a ně E; vá : K DESCE 
JE R EBS š 
o) TT E |NASTAVENÍ ČERNO- 7 OBRAZOVKY 
P:50Hz 1- ROZMĚR SVISLE 497 RW3 = BÍLÉHO Ů Pa zL 
A —— S 
= © ae eo o V a a V i 
Řádu | VELA ROC 403 P2 neem T : r 
oN .—- F4020, 1 M56 b s ně: || E403l6 L uf a 
VA se NN y 
, F=80Hz š| Vsoejší í z A 35 A 


m C432 C534 046 p 


b— 7 
V M51 4- 77 
J || 10 : 1“ K- 
+ Bi 8 
B 8, =- vě SN 70 
(PSO (8449 © = 
C441] 6K8 » ši | fS0Hz 
s je 485 í 
! 4 
O + M 


. 5 
oka LINEARNOST V CÍ437 


KOREKCE né ZKRESLENÍ 
AT 4041/08F 
== 


L" 
———— 
K O 1 M |-  Yt80/600, KY130/900,TM256W 


2xE2505, CF802 - POF802 R = 
= : 6 
| | ! : 


22k POR 
- R437 A M05 É por LDV) 
„Ch So: Váš L „2 E i B 


SNÍMKOVÝ KMITOČET 


MB5O7 p | — 4 m 1 


600V 
f315625Hz “Ů I Dc D501 | 
S Db Dd 
| 3 A © P 6 A590 47k) | ETO! 
= BROM, V RE ol ON K dod 
f= 15625Hz © ' 
I 5 
> l 
| 
1 
I 
1 
1 


XD 
8 
(© 


D502 : 
A5 r o 9585 | 
ŘÁDKOVÝ D503 Pe C522 | 2 už f eo 4474 
u | ssl csz „l h | 
! 7 |W45 c|518 mj i | „ „kR7I2 
m ojsze 47lesT) Ah | P52 I 8 ZAOSTŘENÍ 
1 | hyzelést5 | ovTěsl Te VO E č 
No 1 62 SPN Í50 17) 5 | 
oa = E POSUV l MB505 E503 3 583 : 
= ; I V | OCHRANA | 
VODDROVNĚ : % 
C507 „y 330 oppoznék | BTS M 
m : VODOROVNĚ 1 R526 D50 | p528 R58 1 
M22 : I 3 | 
eso l B5T IN-E504 clsas | VYSOKÉ |) 
68k 
6PN 35016 © DÍM | 
OSY O, O O O E o 


| 
0D 582 
: 543(1) A 
MI 


B | 218, 262, 219,264,221,222,298,265,217,24,266,44,225,206,209.221230,271023270, 231032, —— 233,287.280,236,296,282,23,238,283,285 M,307288,366413083,289301, 45,212,2126, 292.211 305, 307, 300, 213, 273, 27%, 201,291, 202.298, 31334, 203,204,315,316317.205.206,331338,207319, 
ROU 2, 295,2339699/9819629809979960364,365, 38355 569041Y8281 49950,297951.963.264,352 903 364,286,959 965,954,365 966967302, 299,956,35766963358971975959970303,304,306,960,961972973,272.904,275, 962,97% 337, 338,358,359,339.250341.360,252 362,363, 342343364,- 
C 202242 20. 2093032620624, 230. 29. 20, 218, 258, 232.290, 253231254, 255, 257 221, 224, 295 260 2622%6,227,. 63, 2%, 48, 228,- 201 200, 309, 202 2726, A3 279 
č | + M3, 959, 47958961957A593093.46,960, 252 932933.2569%—— 368,936,935,6,94793196,259,938,949939940,950,951261941952264,265,942.943,953,95494,955,49, 45,956. 295,26, 287.288,297298, 289.299 
LI 203, 205, 206,.212.213, HDS, 943.916, 221. ZV2, 222,94, 917, 201,202, 201,02 ZVí 4 
KCH7 KFi24, KC507,  2x6A206, KA502, 6A203,KC508, KCSO7, KA236, | KC508, 
KC147, KF124, 2x KC508 GA203,4x6A206,KC5076A203,4x6A206,KC507,2xKF173, KC508,KAS01 2xGA206,2x6A206,KC508,2x6A203, KCS5O7 KC50/, 3x KC508, 


50 R22 R230 k) 625Hz pl291 cloo1 (ŠŠ ; : U5V | chooz 
: jiPze || eezz ee J|poa6 | (0 l 233 ke s 220 ; : 
1205 343 33 33k 343 (Jik k NASTAV. 6 68k 68k 
S O M B C219 PRAC. BODU 
Lk T201 . 


he NÍ ee © 


| P ONO ASRANC KAMK 0851 SOB Non 
0D S 


OD 546 
0D S81. 


I 
1 
R319 
| T 
hh , 5 GIT 
A KmiToČET s 
| s 78kHz ý 2300. 390. R320 
| 2k4 
R262) so 
vs M 
| | ša ME R3 
| M11 V KLÍČOV, 3 
| žal ání 
| IKS n 
| 330 
: 4 
| p n “ 120 n R28 M1 a ed je a l 
cla3 choo cdaus chz6 | c "| k 
OPML ==- YAMPLITUD. le LENÍ || uz 69 642 
m s omrae Ji oo lh DÍu sj! 
| f:50Hz SECAM C289  3 
R343 
i MB31 1 
| Nm m | 2ké 
5042 pako o ní R3 
| A 80 | £67Y7 
z R E S SR RO P, | = C288 S! 
| S SANS VA o S n o nád S n | : AMPLI 
i + MODUL S DEKÓDOVAČEM R975 100 | JE o T? 62 6 
| | „SECAM“ C957 T936 
; 1 : 
' 
| | Mi M1 | 
1 
E (O R979 R954 | RR : 
| = š K3 194 P 6358 od | R36 | 
C958 rum S l i l 
| = V626 Z — E mi MT 5 
| = MB% [+ Z | 935 |T907 R962 | F 
| M8365 MB35 k UESOM 6365 
i Ť z% | pot |oste | zk : z. E K) 7 
- A980 270 plgst pl952 Pl9s3 plose T © C944 ad, ZESÍLENÍ R3 
R|957 P359 | 
| A ohe dd : V IE SRO 
f= 15625 Hz 820 2k7 UJ39k Li2k7 LÁSKG |B80LI 68 1 pos3 
! | jal! | |czss 
AMPLIT 
i k sv] B 
AMPLITUDA| [B-Y] JP $81(5) y) 
“ “ P903 C946 R970.—— 390 ; 1516 ssl DÍ | + 
| R948 H MI a (E BAREVNÝ 
č. CY M C968 a 2915 | +24 p R904 
| kj/ M 7, KONTRAST 2 s81(2) 
R964 R96 7 HnuBě 
| 2M sa! |! “ : : 197 
C561 f=15625Hz M897 
| csa3 M895 (RaDÉ | 
i MB305 G K : s 270 SŠ % 546(7) 
| NS V s| D99 D920 | C547 k > 
| (35 15 ek A063 pass LÝM R96 p y5g 47 
| / poB7 |lR985 C960 f= 15625Hz M i E son 
| | 6k8 — UJ820 T ň 287 Ak7Í| 5kó papeě f z 
54301) 
| DEKÓDOVACÍ DESKA Ext Photo ph ol Mapy Oho o po do look ooo o yo G o cký 


91,291, 202, 228, 31331, 203,204,315,316,317.205.206,331.316,207389,320,208,321,.209322303,34,325,210,329327328,330, 332 — 33349335, 707K, 716,702,703,704, 705, 684, 706,601681685,707, 683,686,701603, 682,606,708,709602604,709,710,710 zu, 
337, 338,358,359,339.250.341360,252 362,363, 342.343.364, 365,34, 251.366,253,45.346,367.366,376,347369.379,380,348 370,351,350,371372,381.254,354377,382 352 374,383,353,376 690, 69961064615, 616, 607. 611, 608,687691,692 688,612.613,609, 

201. 200, 309, 202 2178 A3 279. 28081 283 282. 276275064, 206, 704,703,70%, 701,601,602, 705, 

296, 287288,297298, 289299. 2902913005301, 389 292302 24,304, 608,605,606,607. 603. 604, 


ZVÍ, 204, 214,215, 216, 


20,202, 201,202/ 601602, 603604, | 606,607, 605,608, 10.15,10.07,10.10,10.13,10.08 10.1,10.14 10.06,10.09 10.12, 


KA236, C508, KC508, | S9LK3C © 
3xKC508, 3xKC508, 4xKF504,3xKA503, | KY10/600, KY130/300,4xKY130/80,K2721,KY130/80,KY130/150, — KY130/80, 
E ON, SS gl p esa osnazovny 6pvosí 0 © 
MI ; 


(z 1 
P 

R202, 2k7 | 6228 20R20, 

i [ 

MB21. | $C200 A 39 
820 820 T201 ol : 
101 1201 A8 7 e : B22 f=15625Hz 
a 


|SR= ZX% oa © C276 4 10k 


| 
| 
4 
de ez | 
5k 6 | 
1 
„ | 
be 
á | 
| 
+ 
| 
| 
V 


; 
) AWO 2202 4 41000 5 jb e 
o Pe = 50M f= 625 Hz 9 
1 : choo 85VF] (15V | chooo č 18208 6210 pz 
20 á i zj == je a l E NV; 
68k 68k LI p ooo 7 L sE VYCHYL. k R530 
: n — ) 
: ; alá [ 25ky ] k RSBS| 
| | -sm É 
; PER ROE ROCE E E M hk 
YM o k B Cod SEMO o Kg hy z E O A nao a ko dn o ohe lo n o T T Čar E 
z stel(5) 


9 

kem 
© 
S 
ny 


C601 P602 


330 5M 180 


R603 120 "NA/6 HOR. DOLE 
E DU 


R/6 VERT. R682NY R604 120 


D603 


6/6 HOR. 
NAHOŘE |) 


0D S42a 


p 


X POSYVAVÝ S 
/ m m m, OKO JÍ 


R/6 HOR. 
VPRAVO 


VPRAVO 1605 


4 P353  JK3 


B HoR.vLEvO|NS9 | C007 


C608 M1 


[= 15625Hz 


© 


f= 15625Hz 


= 0 o CZ 
lk 8/6 Hop- K 


R376 Jk3 


KONVERG. CÍVKY — 6PN05100 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 
L 


R359 V ZESÍLENÍ 
R252 
27k 2 ů [8-Y] 


R362 C298 A253 y P374 VÝVODY TRANZISTORŮ A OBRAZOVKY 

zh == AMPLIT. NK j8k a : 
$81(5) Je s A n | : 
o— Jí C304 p377 b k k e b ý : 
S43(1) k | ij 5 
; 22k K2 4 1" 
581(6) k 581(2) 8382 M1 S43(7) “ Polí í 
o : 4 

T201-T203,7205,T206,T208 
PS ODAÁO SÁM T204,720 E701 

| cz , T210, 1213-1228, T909, T910 M z „0 


* 


POZNÁMKY : 


PRŮBĚHY NAPĚTÍ V OBVODECH DEKÓDOVAČE JSOU SMÍMÁNY SE SIGNÁLY VYSÍLANÝMI V SOUSTAVĚ „SECAM“ STEJNO- 
SMĚRNÁ NAPĚTÍ JSOU MĚŘENA  ELEKTRONKOVÝM VOLIMETREM, PŘITOM JE ZPRAVIDLA PŘIJÍMAČ. BEZ VSTUPNÍ“ 
HO SIGNÁLU. OZNAČENÍ ZA ÚDAJI NAPĚTÍ ZNAČÍ: „S"- MĚŘENO SE SIGNÁLEM, „ČB“ - SE SIGNÁLEM PRO ČERNO - 
BÍLÝ OBRAZ, „F"- SE SIGNÁLEM PRO BAREVNÝ OBRAZ. ČÍSLA „Hx"A „5x" U PRŮBĚHŮ NAPĚTÍ NA MB34 A MB35 
UDÁVAJÍ VZÁJEMNÝ POMĚR AMPLITUD. PŘI R854,F.KON.“ NA MAXIMUM JE TO 04VA 0,5V. 
————————————— ——— ——— —— — - — 1 ŠIPKY NA SPOJÍCH ZNAČÍ p —— " STEJNOSMĚRNÝ, A „ >>— " STŘÍDAVÝ PROUD. 


543(1) 


provedení) 


R 812.25 810,0181102— 0330,31,04,19, 05,16, 06, 104 4 33,320, 42123225 AM, 26,6, 728 8, 29. 14 1, 1712161153210, 3, 106, 101, 127,102,104,103, 105, 125,139, 130, 182,128, 131, 183,133, — 132, 106, 134108107 136135, 109,137.110,138,11, BY: 


R | 470472474, 482, 475, 480, 479, 471473,576, 477478,499, 495,490, 400, 491,484,492,483, — 4934684264274%4,487, 401, 402403, 404405, 431430,406432407408433,412453,435,410,511415,434613,536,414,416, 450452 451449 417416440,441437 423 
8 |912803,56, 804,811,35,1, 36, 53740,39,6,33,72, 3841, 3,9,4,8,3442435745,104113,56,50,1112, 58,48,14, 49,51, 5316,265215,54, 1759, 55,0, 23,29,25,2221.%, 20,19,2760,28,18, 31, 30, 132, 131,133,101130,129134,135,107106,136,136,104,105,128,139,40,106,— 137162.141,107143, 108, 144,140,109, 146, 148,147112 49,101, 
C | 450, 471, 451, 453,455454, 459a, — 456a,457a,459b, 456b,458a,b,c,457b,456c,4+57c,459c, 460, 461, 462, 467468, 469, 463, 401, 402 422, 403, 423,421,— 405,506524,407416,408409, 410,441,420,404, — 411,442425,412,430, 41344 
L |901/801.802.33,803,802'2,402,1,3,19,403,403'20,4,5,7,6,L., 21. 23. A,25, 22, 4, 8,9,10,11,12,28,7P403,3213,14,27.29, 30, 31, 15,16,0, 17,18,33, 101,11, 112.110,113,14, 109, 103,102,. 104.105 1WH6, TR401, 105,117,118,401,401 
( 7=3008 AF279, BF372 AF280, BF516, BF516, 6A205, KFI24 | KFi24,  GA201, 
= | BA243, BA243, BB1056, © BB1056,BB1056, © BB1056, BB1056,BB1056,BB1056,BB1056,BA243,BA2%3,BB1056,1N4154, 
lace sky ZE PoE VÁ pěny mav, jn JV „o taS Pen Je "by Opet ypaněšn - opěěe Meteo on Ono ve O o o 1 A5 o en o, 0 070740 CS = de o See 
| MB 101 ZMFT ZMF3 

al lizz 1 1224126 a 123 | OMFia C304 K9 , R- — : 
F l MB1.2 MB13 = | 

C52 5 © KOJ (NONK8 5'MB14 / | 

T510 C51 lesy (že C n 

5 1837 z|30 131 (55. CeSpík 117 2201 

E -= I i 

128 ee 4+ R27 100 |S05| A1 R16 »d tn 

I R29] / / J 2k2l 

C53 1 AI28 560 54 | 

Ni da S O 20) Ot 1 

2 zal ži 
Ci112 12 

47k $Ko 


"T 154 
| 

82T 1801 62 ik 
I | 
180791 1Čao2j 


KA204, KA204, KFIŽ, 


l! 

' 

01b ODLAĎOVAČE | 

| 12 13 M ON 2 C126 
CÍB C131 150 

Bora pol eli C je | 5 im 

; G 

A Ě l l Ho L | Jee2| 1 c P 

oj $ 8k2 nů 

560 127 + 2J2 

l É 


D m 
2 


R r 91 
! R 4 MB106 | M8107 
4-68 V RT07 L | 7104 
mn 138 
10 7 1 
DT : 113 jem 
] 1712 n 7 | 22 
"aj (56 ! 
b C135 
! eV ka |oro7| | 
| Cale bd le 
L 


Er A | 0 
51.21 51 2 


39,5MHz 30(31)MHz 


jee 0 
T EEA, ! : 
T OTA ZE EN | KCS07, £cce2, : 
0, PO OS O R VP OE P KA AES 
© 3x KY700, 2x 2NZ70, 4x KY702, KC507, KD602 KC507 6NZ70, | 546 
2 0 oněm So 5 : 
k k b k / 9 ER L S 4 
ý VYVODY TRANZISTORŮ | | m (GS 3 | 
i ši Aa m DM K DESCE 2 ET 
6 v 
S S e n PRO: PAL, Č.B. OBRAZ SECAM [715625 MHz | f-50Hz +-- : 
T1,T2,T3,T4,T5, T104,T105,T106, —— T107,T401,T402,T403, bh : R u 
330 C468 = = 
1 ke b kb e P490 18 P0407 l (») © Foozp ZAL "680 
ink, 04, z 4 = 
pszoě | E o] a ún ŠÍ m E 
: f:50Kz -= 8 
PRITY 204 K, i Ý půSt : 
D406, T101,T102,T103, T108, T109, RST 4M 2 
cch all r 766 a 
: 4 o 
k 7 — C422 he C421 Cit 2 Ph49 Í 5 
A 2 6 oo 6- ed. "© 242 1 680 10k] 6k8 jh 
: 62 100% + | chesleu 
T404, T405, T406, £401,E402,F403,C404, T k ik ší | vdké 
h 
£405,E: A 02, 9WN 661 06 NASTAV. 24V bol 7 pos ESDS 
PM | A : SNÍMKOVÝ KMITOČET 
C453 np 22k © 7 S —> f550Hz M. 
8470 ČT7 | zn (25:0) 6NZ70, MAA550,KY130/600,| ua. KOWWERBENCÍ 
Týr M 1 CVT : 
842 D403 O L — == Ol 2 KC507 PCF 802, 
62 L 004 L 504 3 
ES R473 | P0405 (6) : — 2 
472 nL | © 0468 EMM oekóvovače | | s| 
82 D404 CH, 9 i a ; C457 100 7 30V f= 15625Hz 
62 "č TT 3504 50M k 
E „76 | P040, jan = hy "18400 404 A406 B6407 P- — T- 
R499 270 © Ř 1 = 
i I L U I M39 (0 || s 
I Po Ch5ha4 22k be —- == = 2 vn o- 
R02 R475. PO403 | 920 C ja MP2 am f= 15625 Hz 
p 
CVT V (P Deb 10k 6 (C4, 2k2 | D401 — y 
co cesip—8/2 DM | —37—-— |cusop C457b 4 R K žá o 
—= 
m 
—— | MASTAV. 7 n s „| C406 — 
STAB. NAPĚTÍ U=h U (E = i < 
S78 = © ar Aje porn f75625H2| | f716625Hz | Š 
: m “h a Pá is 
1 | R479 kB 
u 390 ko á £402 ň (0 D406 4 i VM Rd Ke lu12 41 
| £502 E501 £503 £406 F405 £403 E404 "E401 C452 NAPĚTÍ MĚŘENA PŘÍSTROJEM S VĚTŠÍM VNITŘNÍM © RMZ MBb01 18k 
: K3 *] ODPOREM NEŽ 50kS2/V. ÚDAJE OZNAČENÉ „+" = 
ZPM PUB 6 S85 90 004 0 a T l PLATÍ PRO MAX. ZISK ; S OZNAČENÍM „++“ JS0U M NÍ 
| MEZIVRCHOLOVÁ NAPĚTÍ. | PO 


XXIII. Zapojení televizního přijímače 4401A „TESLA COLOR“ (vlastní přijímač posledního provedení s kanálovým voličem) ET 270A) 


130, 182/128, 131, 163,133, 132, 106, 134,108,107136,135,109,137.110,138,11, BY 101514216, 43, H7 hh M5 18118, 119100, 146,147148,184,149,153,460,150,152.191,461,166,165,462464,463,164,465,467163162161,406,160,158,157159,156,185, 85, 801, 802,853,803,857 806,851,652 605, 804, 854, 856, 


07408433,412.453,435,410411416,434,413,436,40,416,450452451449,417418,440,341437 423, 419,424,942,439494,438,145,196425420441447485.43,448,486,501302.503,491,504,506,509,510,509, 508,512,454, 517 520,582,511581,456,522,527492,489,496,457455,488,159,523,491,458,526, 524498, 583, 528, 529, 10.01,530,585,584,10.0210.0310.0, 
D,105,128139,40,106,— 1371214107143, 108, 144,40,09, 46, WB,MZM2K9MOM, 150,151,18,162, — 10,64,116, 153,155,158159,156, 16,160, 112,118,162,161119,163,120, 121,164, 165, ", 167,166,445,175,1724004, 176, © 446, 473, 170174, 801, 
405406424, 407416, 408409, 410,4,420,004, — 411,42,405,W2,430, 413414,415,431432,433,434, © 419,418,435,436,437438,501,502,— 504,503, — 506,507 511,439,510,505,508509, 512 515,516, 447, 527466, 5185178, 522521, 520, 5%, 523, a,b,c,d, 
103102, 0.15 16, TR401, 105,117,18,401,401, 106, 07,119, 120,101,108,108, 102, 123,TR402,501, 124,503,502, — 125,TR501, 504, 507, 508, 506,509, 405, 505, © TR502 | 10.03,10.0110.02,TR801,10.04,10.05, 
E | | KFi24, — GA201, KFI2, 2-6A206, PCL 86 PCI 86, 
k 
r 0 0 2 


V plna AMS 


c 1 1 470 


T103 


con, PZT 


Já = -- 14 TÓN. 
07V 4 -2 k 
! 2 |: | 
2460 P461 (1 8462 bo. 
chi s 1R16|c115 | | M2561 ne 
10% 330 || 133 i | 


"T sl k 


1 

| 

i 

| 

i 

| 

: : 
| - 
i 

| 

) 

| 

i 

| 

1 


m all R803 eh 
220V ují 47 


HRAD 


| ROZKLADOVÁ DESKA 


X- 
NC 


KR Z J 
KA206, KC508, o 507 E. 0 z A805 470 | 
SKOMEMS: : zon oa did hla "F 


R855 uje G 
P sh 
OD 


: -1% Pat C6 C072) 
"| 
: / z G2 0 k 
C62|C163 C164 C P aa| 
új 
MB15 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
L 


10k|6k8 


Ó 
L 


LINEÁRNOSTÍ CM37| 
SVISLE 


VYCHYLOVACÍ CÍVKY 6PN 059 99 


o Se 5 k 
! : K DESCE F- 15625 Hz 
07, ECCB2, -© EcC82 PL508 DEKÓDOVAČE 561 i f K i ití lé 
ZE 0 S 0 O v FSS SE 3 SDK S SO S Ska n OLO a o o o n o, 
p K DESCE K DESCE 
: IP 3 DEKÓDOVAČE DEKÓDOVAČE 
4 
OM dk 497 C PPA 
I 
S žam o 
m POZNĚRSHSLE L IB || SPR MOS 2 OY | 
CU31 : 
=T CHw2 S| [80V 2 aš Ko L) “ | ži 
= MT | ans p 9 22k — p1002 
CHnyoo jee M8403 pTYŘ) — 10k | | 4 
A = F402a, 1 M56 [ko PCE | | £40316 1506 1 M 
A —— 
A sme 5| |v=on|š| ' or PV | | | 
-4 z = | C|32 ZEou34 P6 | 
1 pů5t K OR R R10.03 
4M ká : m : 22 | 
„ i 
lh | by PM 5 M8404 | | 
8 : 
Cut PSA | P49 5, f50Hz k 
NP 5 R485, é 
„| IM 4 l 
M5 l 
ů 


+ | Obzsje 
2k2Ť 


CH33 


R37 AMD s 
...—-— CH | 


== 2 
bj 
: Pk 28 
: p87 | LA 
=) 6 
: 7Í 
10k 
E KOREKCE PODUŠK. ZKRESLENÍ 
= P [60K 59 469) 
—— 


moe Z- 


= 


SNÍMKOVÝ KMITOČET 


: A —— | KY130/600, KY130/900, TM256W 
2xE2SCS PCF802, PCE E OTRS «KAS03,PL509,POF200| — -PY500 70] 
s Ca Ce pe)85 6W | | 
f=15625Hz | Da Dc De 51 | 
ES I Db Dd 
| j š| i Cb Jed R530 WK) ání 
= | K SOC, (E SAO KON P E i! ' . 
f515025Hz M ky 
je | IE i 
na) a i k R52 | 
i M: Pod. EBBKACSU 
D502 VA 7 S 
VA 45 o A585 | 
ŘÁDKOVÝ D503 [R C522 m 1CŽÍ "9 f : VZ 
KHUTOČET : ssl osa | | | j 
: 9 'KR7T2 
100 OA 
P s | Ped jsa | ZAOSTŘENÍ | 
1 - PB eh onTesL Jo De : 
1 če 7 o | 
: [=] I MB505 S “ | OCHRA NA 
VODOROVNĚ | 
— ae | I M ZDROJEVN ' 
I k = 
C507, 330 M22 W rozněa : | 
:  hooonmně D05 K 529 sak 
"a 3 eso i se R527 IN-E504 cp NÉ | 
= TÁ l M5 95200 maPĚTÍ Alma 
f>15625Hz 68k a M33 TM33 E | 
GPN 35016 | | 
1 6PN 050 90 k 


lovým voličem) ET 270A) 


A 93,0920290103. 4 055293206. 3.% 4 008655 5 5901,59226098, 57104629 8.7 16 1619 419204. 12 4 I. 10, 127 104103125,139105, 130, 162128, 31163133 19214106. 1981351090710 


47047044, 402475480, 479 4 479476 471419499 45490, 4 491464497, 483, 468, 493406494487459 401, 402403 445K 4O740BAI 410, 493 4950415 I4300K16450 407451 O0 41487 
C 19022903, 3904,901,. 4515572536654 6 659764 5638659. 571137 1210.56, 3660,5961171663 52 1314. 15351085062927%4%2 20203033A318019. 32 192 14101 133130194000% VO OOA OMK 105 +0, 100 1 10 107 1M, K 10% 14 146, 147014 
490, 474, 451. 4534954544090, 45604570499b, 4566,4500bc4576450045704590 40, 451. 4624524679649. MB M3 401, 402 40 4034040 42440540640746408409410 441 4004%41442425,410 430 
l 19042 901, 9029037402902515340340353646 54555657 59596061 131110,141062630%16,1565,TR0366 0.22 0 16,19 7 U, 1112 104110113114,109 103.102 10% 115 110 TRA 106, 1174 
AF239 6F507R AF, 6F505,6F507 64205 KFI, KFIG, 64201, 


= k BB1096, BA243.1N4154, BA BB105 6 BA 861056, BB1096 BA245, BB1056,BA25BA25, BA, BB1096, — BAZ, BB1096, 


4 
V 


[103.114 


(95 56 


O4 | R55 n 
MOK 10kl! 


KA204, KA2D4 KF167 | KFIT 
NASTAVENÍ | NASTAVENÍ 
„ ODLAĎOVAČE 0 JMK 30 MHz 
OM C106 1 
LZ 0 3638 | 
1 RYZS 
P 27 A 
| 


0MF2 HB109 


A1% 0/ 
ZI5V* | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 5K6 ČKS 
U 


n 
4 322 O 
v 6KB 

T% ZE DY 4 7MHz 
zn 34,5(325) MHz 


ně O RT ZZ ET 146406 | MB107 T104 
V AO E B 1! CVO 
620 KONGO KAY PU Alog 
813 | | 
oyóků DI07|22 vě 
a + | 


| 
| 
| 
s 
néků Ú(31)MAz 


Z ní za [+97 | 
AONE LOT) | 
ně 3K3 | 
EN, Te ake DBV 10V = 


= (3xKY700 2 PE E KY 702, KC507 KDBOZKCK76NZ7 p E 
| : PRŮBĚHY NAPĚTÍ NA MB 114 — 
| VÝVODY TRANZISTORŮ mmm eo- i 
! © A ELEKTRONEK š : 
| ČB. OBRAZ SECAM © 15625Hz POV 
| : A452 62k < 

| TYT2T3T4T5, T104, T105,T106 n oN = (K P E47 Š 
0, PV 00 — 
| ke kbe 26080007 JÉ zum RFT | o k 
* | k U ; (3 TY E je 
2 1004021 M i jí 
0406 T104,T102,T403 JM T109 144 z vů 
| 6 kán 
1 7 out 
| JE “ 
| 2 6 M 
1 ý 
| - 7404,T405,T406 £401,E402£403,E44, R43 m zz 
| £405,406.£501,E502, Pen 
ES 
| Paěsí 2-5 prs m A3 SNIMKOVÝ | 
| = AA FT 146 6NZ70, MAA550, 2x KY130/600,| KY 130/1000 KONVERGENCI 
| 832 D4 (4 S L nm L KC 147 KC147— 2xEdCS, POFB0Z 
| 62T 640 C y a. 
(455 na22k čo učo 25 
| R472 TT (A478 JK9 | (25VH0V W z TS 
CVT Ex CIre—— (0 k 
| 82 D44 (47 9 Táda == (457% =—— 100 f= 15625 Hz 
| (m naj 476. P040, me 0M ed T 6600 p AO MOD 
i -1 A499 770 © 
S = KOTZETA 
| 4A 1402 2 mys A475 | P0403 070 C 9 
| po 
A“ C450 (451 7 DD 104574 © 
JH T * "Toon 604 © 
| | MSD , 5 
S STAB.NAPĚJI ae 
| P | (4 Ro R (1) f-156054| f oRE I| sy 
Na 20 F l hi 
| | D rz ně f=15 i R46 | 
E402 an M 
MEK V025] 


E403. C404 E405 (452 
343 (ODPOREM NEŽ 50 KS2/V. ÚDAJE OZNAČENÉ , "m 
D407 Ej Jj 


| 4 > | 
PLATÍ PRO MAX, ZISK, S OZNAČENÍM „++"JS0U M T p BE NU 215605 M 


MEZIVRCHOLOVÁ NAPĚTÍ. n L ODA NÉ 


—- ——— ==- -= -———-——— — —— ——— ——— u —  — ————  ——— — — — ———  ——— —————— ——— —— — — ———— u — — —— — —— — —— — —— — —— ———— — — — 


XXIV. Zapojení televizního přijímače 4401A „TESLA COLOR“ (vlastní přijímač posledního provedení s kanálovým voličem 6PN 38244/65) 


pš a Čo ej hh m E sh Sona Snan Si Zoe nát S a ah i P = Ma lay | 
190, 1621081163133 192134106, 19139109107000911 ATOM ME MKNGM T 1 161116 119120, 145167 193140 49400150152 151, 106165461, 46240% 166167 10316790467466160198167199196165168, 001002 O3,903657 | 051030000, 0400406, 


K6 3410 ny 49504564 416450 450451AKTAA 40641 487 423, 4494744404394 40498 44544640040147405,43 501448406 502 503494, 504, 506505, 510,507539,508510454, 6517 3A)0ZMP0Í 456 522 577492489 4964574084959 52497408,5069%490, 993, 328, 929, 1001530509904100210031004, 
RAK K 107 14 45109 146, 146, 1474249140111 150151113152 14, 154.115, 153 199,190 159156 116160 117146 462161119163100,10410,165,— M 167. 168, 17517045, 176 M17 1, 001 
PK kA 410441 42040441144040540 430 4134445443249% 41946, 4340437490901, 902, 504 503, 506507. 511439510505509509. 51215510, 447. 527460, 517510, 522521900) a, 524 b, 529, ©,4, 
103.102 10% 15 46 TRA 105, 117401401,48 106119107 120,10, 108406100 123TR4025011%,503502  12,TR501504 507 506, 509 40%, 505, TR502 10.0310011002TR60110.04,10.05, 
KFIU, 64001, KET, 2-G4208 PCL 86 PCL86 


| | 
R13 RH5—3 M6103 
M do jě 00) 1 jes 


C I% H60T S46? 47 
o V w1107 


ch? sh c) s A1t4 Š (115 


1 15k PT 447. L90 TISK 


ROZKLADOVÁ DESKA 


U 3 


KC50 0 KCMZ OJ C447 Ares 
1 EZS ONOM, ADD, 


4106 64205 


| 

i 

| 

a : ý | 
rn 

X% ezoměl | 1 ezeeosjí | 
7 E 7 10 dll | 
1 

zb 210 Ne | 
R45 I 
Nj | 

oka (7 T np CR6A 6 a pal | 
kouč VASE mam) | 

l 

| 

1 


37 m JE 7 BY*MB16 
Z: ye se r PO SAC NY 
ee 77 797 7 | | A F=T665He 


K DESCE. 


47 ECB FCC62 PL508 | K atom z 
147 Ce? č | | Oidnoněe V 4 add M, P 
z S P R E O nen © 
= x . SR 2 u — 3 
PEKA — KoB0E | KOJSCE 
L M6503 al SB DEKÓDOVAČE DEKODOVAČE 
= KOTĚ 
DonUOKY 


ROZMĚR OSLO A ; 


F:50K2 ++ R44) 
L] 
T 0 8 


vý 
= 
P] 
-x 
K) 
a 


! > č 
JI 4024; V MB409 
(08 Saleen S 505 
% = vraj F50K) 
A453 7 A451 
PANNOU PS M 
© M8406 R 


! -iu 
[049 S! f=50Hz 
| aa , i l EM 
06T Ná 
| T (424 = kg UNEÁRVOS O7 
A4 me 2 k SVL 


l 
| m 
I, ! 
s KOREKCE PODUŠK, ZKRESLENÍ 
OSE E AT4041/08£ 
o 2 59449) 


4% m m = 
ee A3 ARE n 
HEEBÁŘ F 


KN PL509,PCF200, — — — PY500, — 
f= 15625 Hz 


US 


 CDUS 


JE NS E] z TŘ £4050 M ji VŠ obě 
245675 Wo SYMETRIE VODOROVNĚ | > 5 f= 16625H z: 
Ů 1490 l: 
E72 W ete Mel! tk | 85k ) 
3 [) 
a i | | kA! u7yš7 1] Oe i ZAOSTŘENÍ | 
4 4é pe 47k l AM „JOM s | 
prs R ší | a M: | 
N puz (= MB505 |E50 A Pani 
| C4 ROZMĚR sen 0 C517 22x| ZDROJE VN | 
R40 ODOROVNĚ i | D50, Ro | 
| 54 %|c523 | vysoKf 
IN- m 
M [M Iz S nake NAPĚTÍ (1343 | 
pem 1-00 M "Dané | 
! 
J 


nálovým voličem 6PN 38244/65) 


KOR 


R 206267, 219,064 20720 290000 200204 6020608000271 0A0 V229) 2Y,B0, 239001, 200 230290, 280231 230 20,289 267242,306208380.2M03289304, 45,247 K6290.21305 307 243,300, 204,29, 4930, 2092415 H6 7 205203Y 30207, 


RI 23, 2% 295, 2999197790902, 979209979960 904905 96945 948940 947.246 20949950297951,960 204, 952 903964,290963 965954956 969967302299956957969969998 971975929910.303306, 960961. 972973. 90% 962,9% 397396, 390 399399250.47360.202 362.363. 46, 4245 
C 02% 2020930326706 24 0. 9.7 NB 58 30 20, 25324,24,56, 257 2%, 2500 W262 83 4, 4 201, 20 309 20 2128 M 27 
ci -M 357. 4799990195706 9309396046308.257 | 932933.256 9%, 966, 996.935 46947259 99796936, 49, 939940950951961.9495220442943.953. 954, 44 955 49 K5 956 295, 296, 287.208, 297298 2892 
LI 203 5 206, 212,213 912.915 | 201,202, 2011207 

KC147 KF 12, KC147, | 2x6A 206, KA50Z GA203, KC146, KC147 KA156 | KC148, 


KC147 KU CKOSOG 642024x6A 208 KC148GA2014x6A206,KC0167 2x KF173, KOMB KA 50T 2x6A2062x6A206 KC K8, KZ723 64202,- 


V 


: P, kod 


K 

| i C5 > ec220 | -MBA D206 

(25V | 

| z] Cz) s z 

150 

R29 R22 TATA R20 A2 11423 

| 120. [M zl] PO 10 K3 || A236 Azs] 
l) 
| 


58117) |R2Y 


120 


£=15625 Ho 
11220 á 
334. U 3K3 ÚK 3M tk Mk 
C219 
L 10k 


ooste | S o 
6 
O" NN  M————m = 
| j 
00546 es 
| j o SS (O S o 
00581 


oo|562 D7 
| 
O) 
o 0 0 a S C L 2 o 


E aku 
R298 R44 RR7 
Joo 02k KMITOČET 
346 i l 78 kHz 
R65 | 
Paz, 56k | CH 
ŠÍŘKA 270 | 
M1 nulou, MBI 52 
(7x7 MPULSDN 4830. 
M47 
IKS] R24 A k 
K 10248 
e 
A203 M56 A|209 190,RU8|pf M1 A4 | 2M 
C243 Cla70045 C146 2 BIT A286 (IKO D2W 
| - č M1 „fáneurum | : | i Lev | 0909 2 
ÚT TŘÍ vOmoerse F00 DdKL 447 1 Čas 
MI £=50 Hz SECAM |470|M1 M1 66 BK 6Kd 10k JH 
F=15625H2 | f=16625K 


U MB37 |" (MBA m 
= U 
J af f=50Hz | F=50Hz Abu 


= = M8 
3 


Ík V 


5 
sal hd C946 A970 390 | 346 S TÍ 
| AKO R94 AMR NSK o nn BAREVNÝ | Va9y; 
| KU) 343 A KOTAS 4% so 
| C931 R% Hoge a TBA I“ ? 
| TMA 
| sn) pal! 90 jp LEE 
| C933 MB95 | RAM i 2M 
MB 305 530 7 „ m0 a = 
| NS S o 0 6 5 
| eě joe“ d8s0 P 62 nl i R l j E = P 
546 0. | = 45625 Hz 
VARI E 7 domů PEN mean PH 
| 
- DEKODOVACI DESKA o ee — ee  — 


XXV. Zapojení televizního přijímače 4401A „TESLA COLOR“ (dekódovací a konvergenční obvody — poslední provedení) 
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XXIX. Zapojení nízkofrekvenčního zesilovače AZK 360 „„MUSIC 130“ 
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